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TECHNICKA ZPRAVA

SILNOPROUD, UMELE OSVETLENI

1. Rozsah projektu

Projekt fesi zménu technologie osvétleni a elektroinstalaci ovladani osvétleni hraci plochy v Méstské
hale na ulici Vodova v Brné. Pfedmétem opravy je vymeéna stavajicich svitidel s metal-halogenidovymi
vybojkami s celkovym piikonem cca 54 kW za nové LED svétlomety. Osvétleni hraci plochy je ur¢eno
zejména pro basketball a hazenou (nejvyssi soutéze) s televiznimi pienosy.

Pti zpracovani projektu byly vyuzity pivodni pidorysné vykresy objektu 1.NP —4.NP s rozmisténim
puvodnich svitidel na osvétlovacich rampach a vypocet osvétleni.

Projekt nefesi presnou trasu kabelll a chrani¢ky v oblozeni a v podhledu v 1.NP, bude vedeno dle
dispozic. Dale projekt nefesi nevyuzité, odpojené kabely na svételnych rampach, tyto zistanou
v stavajicich krabicich acidur jako rezervy.

2. Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3+PEN stt. 50 Hz 400/230V TN-C

Ochrana pied urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 — automatickym odpojenim od
zdroje

Prostiedi: - dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 Normaélni

Energeticka bilance osvétleni hiisté:

Stavajici ptikon osvétleni hraci plochy 54 kW
Budouci ptikon osvétleni hraci plochy 25 kW

3. Stavajici stav

V stavajicim stavu je z rozvadéce R1.3 instalovaného v mistnosti ¢. 142, mimo ostatni obvody
napojeno i hlavni osvétleni hraci plochy. Z rozvadé¢ OS umisténého na hale je toto osvétleni ovladano.
Napojeni je provedeno kabely CYKY 5x4 na svételné lavky pod stropem haly v 4.NP. Zde jsou z krabic
acidur napojeny prediadnikové skiin€ (vétSinou po tfech) a z téchto skiini jsou napojena jednotliva
svitidla.

4. Silnoprouda elektroinstalace

V ramci opravy osvétleni dojde k vyméné veskerych vybojkovych svitidel na svételnych rampach za
svitidla s LED zdroji. Na kazdé strané svételné rampy budou instalovana novad LED svitidla, jejichz
nastaveni bude feseno pii realizaci dle svételnych vypoctli a méteni. Stavajici svitidla budou kompletné
demontovana v¢. prediadnikovych skiini na rampé. Soucasné budou demontovany veskeré kabely do
predradnikovych skiini z krabic acidur, v nichz je zakoncen pfivodni napajeci kabel ptislusného obvodu
z rozvadéce R1.3.



Z krabic acidur budou nové bezhalogenovymi kabely napojena jednotliva nova LED svitidla na
osvétlovaci ramp¢€. Urceni obvodi k jednotlivym svitidlim je orientaéni, bude feSeno pii instalaci dle
vzdalenosti krabice a svitidla. Nevyuzité piivody ke krabicim acidur zrozvadéce R1.3 budou
v rozvadé€i oznaceny jako rezervy. Stavajici rozvadé¢ OS bude pfepojen na zapinani a vypinani
napajeni svitidel pfes rozvadé¢ R1.3.

5. Pozadavky na FeSeni osvétleni

Nové umélé LED osvétleni se nové uvazuje na primérnou vertikalni intenzitu 1200 1x s moznosti
regulace vykonu. Hala je vyuzivana prevazné pro tréninkové ucely, kdy neni nutné svitit plnou
intenzitou. Z toho divodu je pozadovan fidici systém pro osvétleni, ktery umozni sniZeni intenzity
osvétleni bez zmény rovnomérnosti. Ridici systém musi umoznit vyvolani pozadované svételné scény
(trénink, zapas, zapas s TV prenosem, udrzba, apod) pouhym stiskem tlacitka na ovladdacim panelu,
tabletu nebo pies aplikaci v chytrém telefonu. Ridici systém musi umoznit svételnou show (blikani,
mexicka vina) napt. po golu.

Ovladaci panel pro volbu svételnych scén bude umistén pfi vstupu do haly, ovladaci jednotka svételné
show bude umisténa v prostoru ¢asomiry pod hlavni kamerou.

Budou vyuzity stavajici jistiCe a ¢asteén€ i kabely ke svitidlim. Z tohoto ddvodu je preferovan
bezdratovy systém ovladani novych LED svitidel, v pfipadé pouziti DALI nebo DMX piediadniku je
nutné polozit novy ovladaci kabel, viz. Vykaz vymér. VSechna svitidla jsou napojena do rozvadéce R
1.3.

Instalacni vyska svitidel je 12,6 m. Svitidla je mozné instalovat jen podél delSich stran hiisté. Kazdy
uchaze€ si musi nacenit vlastni adaptér na nosnou konstrukci pro svitidla. Rozmér hiiste, na ktery se
vypocet provadi, je 40 x 20 m. Celkovy instalovany pfikon nové osvétlovaci soustavy nesmi piesahnout
26 kW. Maximalni pocet novych LED svitidel je 34ks. Navrh osvétleni vychazi z normy pro osvétleni
sportovist CSN EN 12193 s nékterymi zvySenymi poZadavky zadavatele; konkrétni specifikace je
uvedena nize.

e Minimalni poZadavky na navrh osvétleni:

a) Horizontalni intenzita — 1800Ix; rovnomérnost U2 > 0,80; rovnomé&rnost U1 > 0,70

b) Horizontalni intenzita — 18001x; rovnomérnost U2 > 0,60; rovnomé&rnost U1 > 0,50

¢) Vertikalni intenzita k hlavni kamete — 1200Ix; rovnomérnost U2 > 0,60; rovhomé&rnost Ul >
0,40; Rozmér vypoctoveé plochy 40 x 20m; méfici rastr minimalné 15 x 7 bodi

d) Vertikalni intenzita k obéma delS$im stranam — 12001x; rovnomérnost U2 > 0,60; rovnomérnost
Ul > 0,40; Rozmér vypoctové plochy 40 x 20m; méfici rastr minimaln€ 15 x 7 bodt

e) Vertikalni intenzita k obéma krat§im stranam — 7001x; rovnomérnost U2 > 0,50; rovnomérnost
Ul > 0,40; Rozmér vypoctové plochy 40 x 20m; méfici rastr minimaln€ 15 x 7 bodt

f) Vertikalni intenzita ve sméru od htisté na fad¢ sedacek delsi tribuny ve vzdalenosti 16m od
sttedu hraci plochy a ve vysce 1,5m nesmi piesdhnout 500Ix, tj. Emax < 5001x

Ad a) Intenzita bude pocitdna ve vySce 0 m nad povrchem htisté; rozmér vypoctové plochy 40 x 20m;
meéfici rastr minimalné 15 x 7 bodt

Ad D) Intenzita bude pocitana ve vySce 0 m nad povrchem hfisté; rozmér vypoctové plochy 44 x 24m,;
méfici rastr minimalné 15 x 9 bodt

Ad c) Intenzita bude pocitana ve vySce 1,5 m nad povrchem htisté; rozmér vypoctové plochy 40 x
20m; méfici rastr minimalng 15 x 7 bodt; hlavni kamera je situovana uprostied del$i strany htisté ve
vysSce Sm nad povrchem hfiste

Ad d) Intenzita bude pocitana ve vysce 1,5 m nad povrchem hii$té; rozmér vypoctové plochy 40 x
20m; méfici rastr minimaln€ 15 x 7 boda



Ad e) Intenzita bude pocitana ve vysce 1,5 m nad povrchem hfiste; rozmér vypoctové plochy 40 x
20m; méfici rastr minimalné 15 x 7 bodl

Ad a - f) UdrZovaci Cinitel < 0,90; odraznost podlahy < 0,35; odraznost stropu < 0,60; odraznost stén
<0,50; odraznost tribuny < 0,30; Ul=Emin/Emax; U2=Emin/Em

e  Minimalni poZadavky na svitidla:

a) Celkova hmotnost svitidel véetné zdroje nesmi pfesahnout 550 kg pro jednu stranu hiisté

b) Svitidlo musi umoznit ovladani pomoci protokolu DALI nebo DMX nebo bezdratové

¢) Svitidlo s asymetrickym vyzafovanim, thel vyzafovani < 65°, aby nedochazelo k oslnéni
divaku

d) Svitidlo bez nabéhového proudu

e) Index podani barev CRI > 80

f) Teplota chromati¢nosti 5000K az 6000K

g) Stupeit mechanické odolnosti > IK08

h) Uginik svitidla > 0,95

1) Systém osvétleni ovlada fidici jednotka, ktera obsluze umoziuje ovladani regulace intenzity
osvétleni.

o Minimalni poZadavky na Fidici systém osvétleni:
a) Systém musi nabidnout minimaln¢ 5 variant svételnych scén
b) Volba svételnych scén pomoci ovladaciho panelu v hale, a navic jesté pres vyssi prvek
v mistni siti (pocitac, tablet, smartphone)

o Do vybérového rizeni musi uchazec doloZit:
- Vypocet osvétleni dokazujici splnéni minimalnich pozadavkl na osvétleni
- Katalogovy list svitidla, kde bude uvedena minimaln¢
- Hmotnost svitidla
- Zpusob fizeni osvétleni
- Velikost nabéhového proudu
- Teplota chromati¢nosti

6. Zavér

Pfi montazi elektroinstalace je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni a hygienické piedpisy. Prace
na elektrickém zafizeni mohou provadét pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/1978
Sb.

Po ukonéeni viech montaznich praci bude na el. zafizeni dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed.2
provedena vychozi revize a vydana revizni zprava na jejimz zakladé bude el. zafizeni uvedeno do
trvalého provozu. Zhotovitel pfeda dokumentaci stavajiciho stavu elektroinstalace. Dalsi periodické
revize zabezpeéi uzivatel el. zafizeni ve Ihitach stanovenych CSN 33 1500. Revizni zprava je pravnim
dokladem pro uvedeni elektrického zafizeni do trvalého provozu.

Priloha: Vypocet osvétleni hraci plochy
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Vyhotovil: Sla¢alek Ivo Brno, 05/2022
Vypocet osvétleni:
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Telefon
Fax
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12001x vertikalné [ Shrnuti
s T4350m
\ 41.50
&1 L
U] B L) -] Wl £
1000 ———1000 1000 2810
1500— - - 1500
. 2000~—2000
( 2000 5500_2000 :
- ¥ 2000
1500 /2!]0[} 2000
2000 ) 2”{‘“
2000
‘--.EIJDIUJ 2000 @u
2000___ 2000 2000-2000
1500 —— 1500 - 1500——
10004
o o m— e — = Tzo0
; : N ) oo
0.00 828 13900 53.28 62.28m
Viska mistnosti 15.000 m, MontaZni vidka: 12.600 m, Cinitel GdrZby: 0.90 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:559
Flocha p [3] Em [1] Emin [1] Emae [14] Ern/ Em
UZivatelska Uroven ! a953 1.44 2379 0.002
Podlaha 35 796 099 2371 0.001
Strop G0 257 43 485 0.166
Stény (4) S0 140 0o 2082 !
UzZivatelzka droven:
Wyska: 0.000m
Rastr: 128 x 125 Body
Okrajova zona: 2.000m
Kusovnik svitidel
€. ks  Oznafeni (Opravny faktor) & (Svitidia) [Im] & (Zdroje:) [Im] P W]
1 4 LEDfloodlight 01 (1.000} 153845 200812 13500
2 8 LED floodlight 02 (1.000) 157341 200912 1350.0
3 2 LED floodlight 03 (1.000) 157655 200912 1350.0
4 & LED ficedlight 04 (1.000) TES45 100455 675.0

Celkem: 2801810 Celkem: 3616416 243000

Specificky pfikon: 8.97 Wim? = 0.94 Win?1 00 Ix (Zakladni plocha: 2709.18 m#)
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27052022

Zpracovate]
Telefon
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errail

12001x vertikalné / Ztvarnéni 3D
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12001x vertikalné / Renderovani nepravymi barvami
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Brno hala Vodova

Telefon
Fam
errail

DIALux

27052022

1200Ix vertikalné / Hazena Vypoétovy rastr (PA) f Hodnotovy graf (E,

horizontalné)

T
1807 1751~1872 1885 1766 1725

2087 2221 228542257 2082 1968

1871 2146 2173 2023 1965 1882

1811 2051 2002 1837 1800 1856

1886 2160 2166 1908 1920 1907

2124 2270 230872238 2058 1991

1753 1743

1842 29,@,1 889 1875
=

1761

2005

1910

1865

1928

2043

1769

1763

2032

1925

1869

1919

2023

1774

1738

1963

1908

1863

1894

1990

1742

1750

2054

1936

1812

1982

2109

1788

1870

2238 /2315 2285 2151
2010 2185 2186 1921
1855 2026 2082 1848
2045 2202 2181 1813

2ZB9NZ324 2287 2139

1893

- T10.00m
16871802 1865

1909\333 1859

10,00

-20,00

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod: (5.000 m, 5.000 m,
0.000 m)

Rastr: 15 » 7 Body

Em ]
1969

Emun [12]
1725

Ernax (€]

2324

20,00 m

Hodnoty v Lux, Mefitke 1 - 286

Emin { Emax
0.74

Erin / Em
0.88
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Brno hala Vodova

Telefon
Fam
errail

DIALux

2T.05.202

12001x vertikalné / Hazena Vypoétovy rastr (PA) | Hodnotovy graf (E, kamera)

BE&1 -';‘I‘:E‘\923 955
1042 1060 108341130
1135 1179 1181 1187
1182 1272 1251 1210
1186 1308 1326 12B9

1307 1317 1386,/1432

1087 Eﬂﬁ/ﬂm 1169
-

1007

1222

1306

1281

1314

1445

1193

1086

1421

1444

1306

1473

1228

1163

1433

1563

1570

1483

1604

1362

|
1165 1152

1676 1550

1385 1332

1078 901 853 912810 834
1311 1193 1117wa? 1066 1008
1411 1276 1171 1179 1183 1090
1423 1270 1207 1244 1272 1135
1353 1320 1281 1316 1286 1136
1438 1435 1432\1345 1266 1228

1188 1171 1134 1022\3‘5‘1“2‘ 1026

-20,00

Poloha plochy v mistnosti:
Oznateny bod: (5.000 m, 5.000 m,

0.000 m)

Polcha kamery: (25.000 m, 1.500 m,

3000 m)

Rasir: 15 2 7 Body

Ep ]
1248

Epn [11]

334

T10.00m

000
20,00 m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 236

[

=— Emin ! Em

1676 0.67

Emin ! Emax
0.50
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Brno hala Vodova

Telefon
Fax
errail

DIALux

270502

12001x vertikalné / Hazena Vypoctovy rastr (TA) / Hodnotovy graf (E,

horizontalné)

1282 1250 1300 1389 1330 1315

1348

1415

1356 1325 1334

1402 1349 1306 1376

1827 1917 1922 2020 1888 1823

1820 2171 2322 2276 2150 1909

1537 2013 2177 20456 1987 1883

1528 1953 .2072 [1872 1811 1832

1563 2017 2180 2027 1032 1808

1857 2204 2380 2275 2116 2000

188371953 197472058 1B93 1843

1851

1990

1803

1871

1913

203

1875

1B|2T
2048
1821
1823
1925
2080

1847

1858 1829 1881

2022 1995 2114

1913 1902 1841

1878 1B46 1823

1911 1895 1985

2007 2021 2177

1876 1B52 1933

2048 19{5;,'-1962 1|BG'E
2279 2372 2227 1884
2042 2211 2045 1584
1B82| 2099, 1388 1562
2071 2209 2052 1574
2310 2363 2219 1867

2062 ™M972 19741884

1347 1308 1370 1425 1340 1328 1361 1424 1360 1332 1353 1418 1345 1201 1337

T1200m

Tz.00

-22.00

Poloha plochy v mistnosti:
Oznateny bod: (3.000 m, 3.000 m,
0.000 m)

Rasfr: 15 2 9 Body

Epm (]
1833

E i [1%]
1250

Erna [14]
2372

2200m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:315

Ein Em

0.68

Emin / Emax

053
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Brno hala Vodova

Telefon
Fam
errail

DIALux

2T.05.202

12001x vertikalné / Vertikalné 0° / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

G694 662 714 690 BBE 645

T8b BOY TBO T20 V44 T

B35 &70 733 @17 710 &M

B71 8B4 701 550 BB3 844

BE2 &FD 723 600 YOZ BOE

B34 BO2 TF24 TED TVT

743 TAT 75T T T2y G8E

GG

756

Tar

819

787

781

o4

G50

698

636

GO0

630

7

620

T22

TBE

756

T70

758

[

T61

715

B44

T

930

919

BrO

750

672
B76
952
087
960
909

T

BT3

80

aa1

872

03

97

Ta

T10.00m

751 589

835 Th2

847 B9 616

05 845 @38

b4B  BIT 812

957 B804 597

TEg 604 4352

- T-10.00

-20,00

Foloha plochy v mistnosti:
Oznateny bod: (5.000 m_ 5000 m,
0.000 m)

Rastr: 15 » 7 Body

Ep 1]
762

E i [1%]
425

Emax 4]

957

20,00 m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 286

Soin ' Em
0.56

Emin ' Emax

043
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Brno hala Vodova

Telefon
Fam
errail

DIALux

27052022

1200Ix vertikalné / Vertikalné 90° / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

oaT 921 965 931

1558 1541 1464 1347 1197

1571 1580 1443 1349 1250

1508 1454 1355 1332 1356

1211 1307 1304 1246 1284 1348

1038 1083 1116 1122 1163 1239

B19 866 889 921 956 1T

1160

1258

1430

1448

1325

1077

879 835 812 7v&o

1208

1299

1444

1478

1337

1088

820

1183

1283

1453

1482

1340

1088

838 &76
1203 1322
1270 1319
1364 1335
1353 1306

1250 1178

1024 964 938 919 862

939

1448

1437

1363

1278

1147

T1000m

087 948 980D

1564 1589 1421

1585 1591 13238

1478 1519 1305

1325 1313 1173

1139 1102 990

m

10,00

-20,00

Poloha plochy v mistnosti:
Oznateny bod: (5.000 m, 5.000 m,
0.000 m)

Rasfr: 15 2 7 Body

E, [ Epyn 14
1217 77

[

Ema [

1585

20,00 m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 286

Sin ' Em B ! Emay
0.63 04s
.
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Brno hala Vodova

Telefon

Fax

errail

DIALux

27 05202

1200Ix vertikalné / Vertikalné 180° / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

T10.00m
435 606 737 655 650 V01 Y15 G646 GBI B48 6371 6BO1 V24 883 YOS
585 826G 916 885 @61 B3 V61 682 T4% V4% T28 YOO TBY B3IZ TEG
656 869 922 85T 926 89T T3 609 TVO TOz GET S04 V28 8B 845
G678 &B2 872 825 gig B10 742574 TOT B26 G631 546 G698 BO3  B49
653 861 908 838 903 B84 V25 608 TVZ Vr9 683 584 T19 BVD 828
587 833 914 B59 849 B29 Y70 G683 T46 V44 T32 T1Z2 TB3I 822 TBO
442 @14 T30 &5 660 TI0 18 648 664 649 691 609 731 G6AT 606
" 000
-20.00 20.00 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 236
Foloha plochy v mistnosti:
Oznateny bod: (5.000 m, 5.000 m,
0.000 m)
Fastr: 15 2 7 Body
Em [ Exmn [ Ema [ Emn’ En Erin / Emax
T4E 435 o943 0.58 046
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Brno hala Vodova

Telefon
Fam
errail

DIALux

27052022

1200Ix vertikalné / Vertikalné 270° / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

B26 BE65 9802 923 964 1025

1081 1139 1180 1170 1216 1284

1262 1348 1342 1295 1340 1385

1388 1547 1487 1374 1363 1304

1424 1624 1610 1453 1351 1301

1512 1652 1619 1503 1384 1259

oaf D48 o091 942 875

1089

1373

1495

1482

1314

1248

1082

1373

1513

1478

1332

1266

B4T &30 803

1084

1363

1485

1467

1283

1221

1023

1278

1387

1380

1283

1257

B58

1202

1324

1364

1378

1406

B2E 848 BEQ2

932

7T

1300

1400

1488

1537

246

T10.00m
B9A 853 758

1170 1121 1003

1359 1337 1180

1498 1532 1310

1624 1508 1338

1615 1612 1422

978 923 o858

10,00

-20,00

Poloha plochy v mistnosti:
Oznadeny bod: (5.000 m, 5.000 m,
0.000 m)

Fasfir: 15 = 7 Body

Ep [
1244

Eqnn [
758

[

Ernax [14]

1652

20,00 m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 286

Sin ! Em Ermin ! Srnan
061 046
.
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Brno hala Vodova

Telefon
Fam
errail

DIALux

2T.05.202

12001x vertikalné / Vertikalné 270° / Hodnotovy graf (E, kamera)

T10.00m
820 860 875 902 940 1026 1102 1105 1082 1016 034 209 864 867 706
1010 1032 1057 1082 1183 1284 1413 1415 1388 1279 1156 1078 1052 1029 G686
1124 1169 1171 177 1299 1419 1583 1611 1565 1410 1267 1157 1169 1170 1091
1176 1281 1285 1217 1300 1457 1830 1637 1603 1436 1278 1213 1254 1284 1140
1182 1318 1331 12B0 1298 13B4 1523 1566 1484 1351 1303 1281 1318 1285 1142
1312 1354 1417 1446 1481 1489 1633 1719 1576 1465 1474 1447 1373 1301 1243
1137 1045 1108 1229 1267 1306 1452 1483 1419 1268 1244 1191 1057 985 1087
" - T10.00
-20,00 20,00 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 286
Foloha plochy v mistnosti:
Oznateny bod: (5.000 m, 5.000 m,
0.000 m)
Polcha kamery: (25.000 m, 1.500 m,
5.000 m) |
i
Rastr: 15 » 7 Body
Ep 14 Eqnn 1] Enmax 4] Enn En Emin ! Ema
1250 795 1719 084 046
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Brno hala Vodova _ D I A I_ux

270502

Telefon
Fam
errail

1200Ix vertikalné / Vertikala na tribuné / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

g Losom

2315 2315m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:374

Foloha plochy v mistnosti:
Oznateny bod: (1.750 m, 31.000 m,

1.500 mj)
[ et——
Rastr: 15 = 1 Body
Em [ Ein [0 Ennax [4] Erin/ Em Emin / Emax
KT 13 473 0.03 003
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Vykaz Vymér

OPRAVA OSVETLENi VODOVA
MESTSKA HALA VODOVA
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elektroprojekce — instalace
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PROJEKT
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Rozpocet
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