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TechnickéreSeni

PREDPISY A NORMY CSN

Vyhlaska 50/78 Sb

Zakon oCeskych technickych norméach - &4 zakan®65/2017 Sh. - zavaznost norem verérpoz-
déjSich pedpisi

Zakon 158/2009 Sb. o podminkach podnikani a vylgtatni spravy v energetickych adlvich a o
zmeng nékterych zakon (energeticky zakon), ve &ni pozajSich gedpisi.

CSN EN 60445 ed.4

CSN EN 60038

CSN EN 60529 (330330)
CSN 33 0010 ed.2

CSN EN 60059

CSN 33 0165 ed.2

CSN 331310 ed.2

CSN 33 1500
CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-7-701 ed.2

CSN 33 2040

CSN 33 2130 ed.3
CSN 33 2160

CSN EN 50522
CSN EN 50110-1 ed 3
CSN 33 2000-4-41 ed.2

Zakladni a bezpestni zdsadyipobsluze strojnich 2&eni - Znaeni
vodict barvami nebgislicemi

Normalizovana napCENELEC

Stupachrany krytem (kryti IP kod)

Elektrickaitzeni. Rozdleni a pojmy

Normalizované hodnoty praudC

Zdani vodtu barvami nebgislicemi

Bezpmostni gedpisy pro elektricka #&zeni utend k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace

Revize el.izzeni

Elektrotechnick&gpisy — stanoveni zakladnich charakteristik
Elektrické instalace nizkého n#p- Cast 7-701: Z&zeni
jednoelova a ve zvlastnich objektech - Prostory s vareho
sprchou.

Ochranaegd (&inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu
elektriz&ni soustavy

Elektrotechnick@gpisy — vnitni elektrické rozvody

fedpisy pro ochranu glbvacich vedeni a taeni ged nebezpaymi
vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

Elektrické instalace A&zl kV

Obsluha a prace na elektrickgihenich
Cast 4-41: Ochranna opahi pro zaji&tni bezp&nosti - Ochranaied
arazem elektrickym proudem

@SN 33 2000-4-42 ed(:2§st 4-42: Bezpmost - Ochranaied &inky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed(2ast 4-43: Bezpmost - Ochranaipd nadproudy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 332000-5-54 ed.3

CSN 33 2000-6

CSN 34 1610

CSN EN 50110-1 ed.3
CSN 33-2000-7-701 ed.2.
CSN EN 12464-1

CSN EN 61439-1 ed.2
CSN 62305:4st 1-4, ed?
CSN 73 6005

CSN 73 0802

CSN 73 0848

CSN 73 0895

Elektrické instalace nizkédyati - Cast 5-52: VyBr a stavba elektric-
kych z&izeni - Elektrick4 vedeni
Cast 5-51: Vybr a stavba elektrickych #iaeni - V3eobecn&edpisy
Cast 5-54: Vybr a stavba elektrickych #iaeni - Uzemani a ochranné
vodice
Postupyipychozi revizi
El. silnoproudé rozvody vimyslovych provozovnach
Bezgreostni pedpisy
HAaeni jednodelova a ve zvlastnich objektech
Osileni pracovnich prostarc¢astl — vnitni pracovni prostory
Rozvétk nizkého nafii - Cast 1: V3eobecna ustanoveni
Ochranaegl bleskem
Prostorova Uprava vedeni technickghaweni
PozZarni bezpest staveb - Nevyrobni objekty
PoZarni bezpest staveb - Kabelové rozvody
PoZzarni bezjpmst staveb - Zachovani futrlosti kabelovych tras v
podminkach pozaru



Bilance elektrické energie

NejvysSi naptova hladina odérného zéizeni : 0,400 kV
Rezervovany /pozZzadovanyikon: stavajici
Predpokladana kmi spoteba 67,5 MWh/rok

Zakladni technické udaje

Zakladni technické parametry:
Oznaeni soustavy VN: 3x22kV AC, 50Hz IT
Oznaeni soustavy NN: 3x400/230V, 50Hz, 3+PEN TN-C-S

Vngjsi vlivy normalni (dleCSN 33 2000-5-51)
Obchodni niteni el. energie: dle podminek E-ON - stavajici

Ochrana dl€ SN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochrana ped nebezpmym dotykem Zivycltasti je dana jejich konstrakim uspdadanim,
provedenim a je navrzena diS&N 33 2000-4-41 ed.3 oddil 412kberym z &chto opaiteni:
izolaci, dopihkovou izolaci, ochrannymi kryty nebagpazkami, zabranou, polohou.

Ochrana ped nebezp@mym dotykem nezivychasti:
Zakladni — v soust&TN je navrzena dI€SN 33 2000-4-41 ed.3 oddil 413 safimmym od-
pojenim od zdroje a daffovym ochrannym pospojovanim.

Vnéjsi vlivy podleCSN 33 2000-4-41 ed.3

Vnitini prostory: - normalni

jednozné&né definované AAl, AA2, AA4, AA5, AA8, AB5, AC1, AC2AD1,AEL1,AF1,
AN3,AP1,AR1,AR2,AR3,AR3,AS1,BA1,BC1,BC2,BE1,BE3

BE4,CAl, CB1

za ugitych podminek AA3,AA4,AE4,AEG6,AM4,AQ1,BE2,BE2N1E2N2,BE3N1,
BE3N2,BE3N3,CA2,CB2,

Prostory zdzemi BA4

Vnitini prostory: - normalni dle tab. 32-NM1

AB5 — Prostory normalni s vlastni regulaci teploty
Sprchy, umyvarny - AD4 - nebezfie — z@izeni chrasno polohou a pospojenim

Venkovni - AD4 — nebezpgaé (venkovni nekryté)
ABB8 — Prostory venkovni a prostory nechiid@ red atmosférickymi vlivy
— zdizeni chradno polohou, pospojovaniti proudovym chrariem
Stupea dodavky : 3. stupe— zakladni vyvody

Prostory jsou beze zniny svého uzivani, gvodni PUVV zistava v platnosti. Ve zkratce
ho popisuje vySe uvedeny fehled.

Méieni spofeby
velkoodlEr neimé na stratNN — stavajici



TechnickéreSeni
Mistem gripojeni odkra je stavajici rozvat RH/RE umisiny na chodb pavilonu ,A“. Roz-
vadi¢ je vesta¥ny.

Hlavni jisti¢ objektu ma In=250A.
V dotteném pavilonu se nachazeji nasledujici rogsadapojené z RH:

RT — pgizemi AYKY 4x16 vyvody jidelnagtocviéna

RMB — suterén AYKY 4x16 vyvod VZT jidelny, bazérymeénik

RSB — suterén CYKY 3x2,5 oseni bazén

RV/RT33 — suterén CYKY-J 4x6 rozv&dDS1, s¥tla, zasuvky

RSD-RJ6 — 2.NP AYKY-J 4x6 zasuvky, @deni

RMD-RJ43 — 2.NP  AYKY 4x16 zasuvky, &la, vyvod na RPC CYKY-5x4

Veskeré rozvody (mimo napojeni rozé¢ad RSW) jsou provedeny dvoj nebiyi vodicove

v rozporu s dnes platnymigdpisy a normami. Navrhuje se (mim@emé néeSené zony) pro-
vedeni kompletni nové kabeladZégetre privoda do rozvadca, Uprava stavajicich rozvath za
nové a kompletni vygmu swtel a vypinau.

Cast SLP jegeSena samostatn

Navrhovan&eSeni mé nasledujici navazujici stavebni Gpravy:
1) Provedeni SDK stropniho soklu o vySce min. 10crice80cm ve vstupni hale na se-
verni a vychodni str&nprovedeni z pozarniho SDK s odolnosti 45minut
2) Vyménu stropu v jidelé za kazetovy akusticky rastrovy podhled 600/600mm&na
dieveného a kovového asti na omitku
3) Staveni zapraveni drazek ve stropeclémésth

Nowv¢ bude provedena Uprava napajeni a redukce starafdotenych rozva& v bloku ,C“
kabely CYKY-J 4x16, a to do rozvath RCS (suterén), RC1 (1.NP) a RC2 (2.NP).
Napajeni kuchy&éje nyni z RE, ji&tno pojistkami 100A, které jsou na hsamoZnosti a provo-
zuschopnosti kuchyn V rdmci gredchozi rekonstrukce varny a mistnosti v 1.NP ristialovan
novy rozvad¢ RK, umisény na zrcadle schod&mezi. 1.NP a 1.PP. Zjje jiz vyveden ka-
bel CYKY-J 5x120 do prostoru@d zapadnim vstupem do Skoly. Vedle jeho gkoinje in-



stalovana PRIS sfipojkou od E-ON. No¥ se navrhuje odpojeniipodniho pgivodu, vyuZiti
noveého instalovaného kabelu, provedeni novéehorelektového venkovniho rozvade a tim
odlekteni odram v objektu Skoly.

Rozvody v 1.PP kuchynkteré jsou nyniiepojeny do rozvagte RK, budou no¥ preinstalo-
vany a do rozvatte RK budou dopkny nové prvky pro tyto okruhy (vykres rozvge RCK).

Nové bude pro mozny dalSi rozvoj v oblastivedniho bazénu do mistnosti byvalé strojovny
VZT v 1.PP vyveden kabel WL REZ. Kabel bude ut@mv krabici.

Ostatni rozvagte budou zruSen§i napojeny zdchto now upravenych. Novy rozvéd RCT
bude dle pdtb Skoly instalovan na schodisti Ziotviénou pro napajeni okrdma Skolni ak-
ce. Pro tyto upravené vyvody budou v RH pouZzityajiéi pojistkové odpinge 7 az 11

s vymeEnénymi pojistkami na In = 50A gG. Rozv&atlRCT bude napojen z rozvad RC1.

Trasy povedou ve &ach a v no¥ vzniklych SDK protahovacich Sachtach. Tim, Ze biec
ve vstupni hale v pozarni odolnosti, nebudou mioggehoveé kabely netrave.

Budou zruSeny vSechnyiyodni rozvody (pokud do shodnych mist povedou nawéo bu-
dou zaslepeny a zednicky zapraveny.

Ke svitidiam se f@jde v drazce ve stropnich spirolech a stropnickatgs (strojnirezani

s drdZzkou max 20/20mm).

V télocviené budou vyngnéna vSechna stavajicithékova svitidla za LED s odolnosti mini-
malne IK7. Kabelaz je svitidim povede naifichytkdch na bini strag vazniek, giznarg,
upevreni po cca 0,4nesne pod stropem.

Rozvody pro napajeni datovéesie 2.NP (NN) povedou v upravenych kabelovych deojk-
rovych kanélech uloZzenych na zemi, nm&t nacele podokenniho parapetuepstové
ochrany budou v zasuvkach v hlavnim parapetunBtalaci bude itomna mistni servisni
firma, bez niz neni mozné montaze praiad

VSeobecwt budou zdemontovany vSechny rasie liSty v pavilonu ,,C* a veSkera kabelaz (i
kdyz budetast SLP rozvoidl zastavat) bude v chratkach elozena do shy.

Rozvody v bazénu a v kuchyni jsou bezetay stejrt jako cast rozvod ve skladech a zazemi
kuchyre v 1.PP. V mistnosti strojovny VZT budou vymény pouze svitidla a vypida. V
mistnostech Sklad #edi a sklad CO bude instalace provedena kompleiaa.

V chodt® kuchyreé v 1.PP bude instalace na siapliStach, pod Urovni stavajici VZT pak ve
sttnach. Zasuvky a vypika pod kachtikami budou nminény az po dohoglna stavb.

VSeobecht je preferovano spinani agleni spindi, ne pohybovymi senzorRady vypingi a
zasuvek, jakoz i vSech koncovych pivikiusi byt ped instalaci prokazateélrodsouhlaseny
uzivatelem a investorem. Bez tohoto neni montazn&oz

V ramci rozvod budou napojeny odtahové ventilatorylotviéné. Ty budou spinany pouze
vypinae od vstupu dotocvicny.

Nové bude instalovan ventilator do mistnosti s RACKE®2A/NP, spinani termostateniivod
vzduchu potkzanymi dvémi, vyvod na chodbu.



K rozvad¢um budou now dotazeny i vodie pro pospojovani CYA 6(54). Napojeni v roz-
vadicich bude ze svorek, vSechny vl disledré ozna&eny. Oznéeny budou také vSechny
zasuvky (rozvagt/okruh).

Rozvody SLP

U baeniho vstupu do objektu je umdsthlavni server objektu. Do RACKU bude dajia va-
na pro vyvod noveho optického kabelu. Ten po délmale mit 12 vidken a povede ve stava-
jicich trasach ve Zlabech objektu ,A" a dale obgekt,C". Je mozna i variantagchodu now
vniklym koridorem pes vstupni halu objektu ,,C*.

Kabel bude ukoten v RACKu v PC &ebre ve 2.NP objektu ,,C*. Zde bude &pnstalovana
pirechodova vana z optiky na metalikuivBdni propoj astane zachovan.

Uprava stavajicich datovych rozviode 2.NP je popsana vyse. Nose uvazuje s umistim i
WiFi stanic — jedna na chodlbloku weben, druh& vaebre a teti nad galeriidocvi¢ny. No-
vé budou instalovany datové zasuvky dm¢vicny a pro napojeni DT.

Ostatni rozvody istanou zachovany.

Ochrana proti prepéti (SPD)
Na hranici zon LPZ 0B-LPZ1 bude do roz¢ad RH doplgno osazeniiepitove ochrany
(SPO) T2 + T3.

Stupea T3 bude instalovan ve vSech novych (upravenychyadicich. V zasuvkach 230V
v PC webrg budou instalovany PO stupii4.

Prepstovou ochranu je nutno instalovat na vSech kabekethpujicich do objektu (datove
kabely, kabelova TV apod.). Podminkou pro koordammu ochranuied grepitim je instalace
prepetovych ochran od jednoho vyrobcdi Pedeni kabelovych tras je nutno zamezit vzniku
indukénich smyek mezi NN a SLP rozvody - trasy vést v sgubpi dodrzeni dostatmé
odsunové vzdalenosti d@&SN EN 50174-2.

Ochranné pospojovani

Pospojovani je proveden@inym zmisobem, jako svorky jsou pouzity SR 02. Na ochranné
pospojovani jsouifpojeny:

- T1, pivodni a odvodni ochranné pasky, ocelové konstrykoeupevgni prvki, uzemeni,
ekvipotencialni prah

Hromosvodni instalace, uzeméni

Tyto systémy jsou stavajici, provedenim této PDudehl doteny.

Oswtleni

Normy navrhové a provédi :

CSN EN 12464-1  Satlo a oswtleni — Os¥tleni pracovnich prostar-
Cast 1: Vnitni pracovni prostory

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 36 0453 Nouzové ogteni

CSN 73 0580-1 Denni ostleni budovCést 1: Zakladni pozadavky

CSN 36 0020-1 Sdruzené @tleni — Os¥tleni pracovnich prostor
Cast 1 : Vnitni pracovni prostory



Reseni osttleni — rozmisini svitidel a osstlenost bude dana vypmvym programem a pra-
vidly pro oswtlovani dleCSN EN 12464-1. Pro definovani hodnot budou poutébulky ¢.
5.1,5.3,5.5, 5.6.

Svitidla (jejich gesné umighi a typy) budou weny @i montazi.

VSechna svitidla budouigazen&i zapus¢na do podhledu.

Hlavni souvisejici predpisy
Vyhlaska¢. 48 —Ceského tadu bezpénosti prace;
Natizeni vliadye.361/2007 — Podminky ochrany zdratii graci.

Materialy a zpracovani jsou v souladu s poZzadavidmeci zakof a norem EU. Jestlize nee-
xistuje Zadna takovato norma, materialy a zpracojgan sphovat pozadavky uznavané na-
rodni normy, které jsou uvedeny v technické spieadii a ve vykresové dokumentaci.
Hodnoty os¥tleni — os¥tlenost dleil. 4.3.1 v jednotlivych mistnostech jsou zvySendlpo
poZadavk investora. Rovnogrnost os¥tleni a pondr oswtlenosti bezprogtdniho okoli Uko-
lu bude odpovidat pozadavkl 4.3.2 pro celkové a odstiipvané oswtleni v pripack trvalého
pobytu osob.

Rusivé oslani dlecl. 4.4.1 — index oskni pfimo od svitidel osstlovaci soustavy prostoru byl
stanoven systémem hodnoceni #slrtabulkovou metodou UGR.

Pro vSechny prostory s trvalym pobytem osob jeatmodani barev dl&l. 4.6.2

S @ihlédnutim na uvedené, byly vy§tg oswtlenosti provedenéippouziti LED zdroji

s indexem podani barev Ra=85. Stalosttbsmi bude zajisha pouzitim svitidel s elektronic-
kymi predfadniky. Pro prostory je z hlediska asiinél. 4.11.1 a4.11.2 zaji&a ¥ida omezeni
tiida 2 a 3.

Pozadovand orientai intenzita osgtleni:

100Ix chodby

200 Ix technické mistnosti, socialnirizeni
350/500 Ix  kabinety

500 Ix €locvicna

500/750 Ix  @ebny

Oswtleni v prodejg musi sphovat parametry osémi UGR a Ra dle hygienickychgrpigi.
Vypocet os¥tleni bude dodan dodavatelem éteni.

Nouzove os¥tleni

Nouzové osttleni je navrzeno dI€SN EN 1838 - minimalni doba zalohy je 60 minut. Na

unikovych cestach je poZzadovana minimalni hodnsttieni 1 Ix v ose cesty a 0,5 Ix veest
dovém pasu cesty. Q&tleni unikovych cest bude realizovano pomoci irémérv navrzenych

svitidlech, dale pomoci svitidel s piktogramy&gajicimi k nejblizS§imu vychodu.

Déle bude provedeno protipanikové é&seni v prostorechdtSich nez 60 m2 je poZzadovana
minimalni hodnota os#lenosti 0,5 Ix.

Protipanikové osstleni jefeSeno systéemem NO.

Realizaci a dodavku zhotovitel provede v souladissl EN 50172. Dle této normy bude pro-
vozovatel provégt i tdrzbu. Nouzové ogtleni zhotovitel provede ve smysliSN EN 1838.
Bezpenostni zn&eni pro nouzovy Unik bude provedeno dBN 1SO 3864 (018010). Zhoto-
vitel zabezpé, aby konstrukce jim dodavanych svitidel odpodd:BN EN 60598-2-22.
VSechna svitidla pouzita pro nouzove &kni budou vybavena samostatnymi akumulatory s
automatickym provozemippieruSeni dodavky elektrické energie, dale pak astexne signali-



zujicim stav z&izeni na fislusném svitidle. Jako primarni zdroj bude slonapajeni ze it
jako nahradni zdroj bude slouzit akumulator, kteugle sosasti svitidla. Sipky na piktogra-
mech v projektu PR uréuji smer Gniku, nikoliv resny typ piktogramu. Zgly na piktogra-
mech musi spibvat poZzadavkyifsluSnych norem.

Unikové cesty musi byt dostéteé oswtleny denninti umélym oswtlenim. RoviZz pozars
bezp&nostni zéizeni musi byt dostate¢ oswtlena v ipac ¢innosti nouzového ostleni.
Nouzové osttleni se pozaduje diESN 73 083%l. 5.3.6.7. spokenské prostory se zazemim.
Nouzové osttleni podleCSN EN 1838 musi informovat odemé trase k tniku, znach jeji-
ho snéru nebo sklonu. Bude instalovano ve vSech prostoaatad anikovymi vychody. Ve
vSech prostorach , kde je poZzadovano nouzovélesy je proveden v ramci projektu vyl
nouzového ositleni, piikaz intenzity vyhovujicCSN EN 1838. O provozu soustavy nouzo-
vého os¥tleni budou vedeny zaznamy.

Zivotni prostiedi, provedeni praci
Po dokoweni praci provede dodavatel vychozi revizi. KomplexyzkouSeni provede dodava-

tel montaznich praci za&dsti uzivatele. DalSi revize agheni a také &né opravy bude zajis-
tovat uzivatel v terminech pod&sN 33 1500.

Stavba nema vliv na Zivotni proedi.

Likvidace odpadi
Veskery odpad vzniklyipdemontaziclEi montazich bude likvidovan opragmymi firmami
dle platnych zakaino likvidaci odpadu a o ochrarzivotniho prostedi.

Pozarni bezpgnost
Pozarni odolnosti materiaJsou schvéleny ministerstvem vnitiaditelstvim Hasiského z&-
chranného sborGeské republiky.j.: PO-1558/1-95 ze dne 4.8.1995.

Udrzba, bezp&nost prace a revize

ElektromontaZni prace budou prowas podle platnych f@dpisi a noremCSN, zvlasé CSN
EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickyatizeaich.

Prace provedou pracovnici s kvalifikaci podle v¢hb0/78 Sb.

Pred uvedenim do provozu budou na elektrickéiizeai provedeny vychozi revize podle
CSN 33 1500 &SN 33 2000-6-61.

Elektricka z#izeni budou fed uvedenim do provozu vybavena dBN 1SO 3864 fislusnymi
bezp&nostnimi znakami (NB.3.01-01, -02, 08 a NB.2.39-42).

Provozni pedpisy zpracuje provozovatelizzeni na zaklatiprovadciho projektu a platnych
smernic a Fedpigi.

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich pracile platnychCSN. Dalsi revize (perio-
dické) provede provozovatel wgaepsanych fitach a po kazdé opravyvolané poruchodii
poskozenim el. Z&eni (diti revize) dleCSN 33 1500.

Kvalifikace pracovniki
Osoby po¥iené obsluhou a udrzbou elfz&ni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle vyhl.
CUBP &.50/78 Sb.

§ 3: pracovnici seznameni - obsluha etizemi mn, nn v kryti IP 20 a vy3Sim.

8 5: pracovnici znali - obsluha elfizeni mn, nn v kryti IP 1x a mensim



Vystrazné tabulky a napisy

El. z&izeni musi byt fed uvedenim do provozu vybavena bé&ppstnimi tabulkami a napisy
piedepsanymi pro tato #iaeni gisluSnymi normami. Tabulky musi byt provedeny &N
ISO 3864-1 (018011).

Projednani dokumentace
Tato dokumentace s ohledem na vySe uvedené neygzaajednani investora s rozvodnymi
zavody.

Pied zahajenim praci je nutné zajidtni bezpe&nosti — prace ve vySkach. Stefatak sou-
¢innost s provozovatelem (uzivatelem), ochrana E&eni a prostoru kuili prasnosti a za-
mezeni druhotnych Skod na majetku.

Bez vySe uvedenych stavebnich Uprav je provedeniawodi velmi obtizné.



