RC2

Plastov@ modulova ndst&nné rozvodnice
96 M

IP30/20

Typové barva

PRIVOD KABELEM SHORA

VYVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE CSN 332000—4—41 ed.2
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY

3 NPE AC 400/230 V / TN-C-S

Ik = do 10 kA
ip = do 10kA
Jisténf pfivodu
50A/3/qG

LOP tvorena v rozvad&li RC2 pFipojenim na PE.

e ——
Vypracovaly Ing. Lipovsky

Projektant:| Ing. Lipovsky
Investor: Statutdrni mé&sto Brno @'”9’ Vojtéch Lipovsky

Podesvova 13, 612 00 Brno

Odbor skolstvi a mladeze MMB 5332%3:;7%5%7121646

Dominikdnské ndmésti 196/1, 602 00 Brno lipov@volny.cz

Stavba:
Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C” Waldorfské zakladnf

a matefské koly Brno, Plovdivské 2572/8, 616 00 Brno Potet formdtu: | 4x A4
p.&. 2373/51, 2373/60 a 2373/61 k.. Zabovresky Datum: 08/2021

Obsah: ) '
**™DJ.4 Elektroinstalace Supe DPS
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Rozvadéc RC2 - 2.NP Cislo priohy:|D.1.4 15




