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TECHNICKÁ ZPRÁVA
                          Oprava dvora a chodby v přízemí
                                                       Hybešova 12,  Brno 
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava dvora a chodby přízemí domu, Hybešova 12, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město
                           Brno

Projektant: ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 13064681,

Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby

Účel PD: Zpracování rozpočtu  a výkazu výměr.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ
Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.
Vstup do hlavní budovy je z ulice Hybešova do chodby ,(kde jsou 3 schody nahoru a u dvora 2 schody dolů) ,ze kterého přístupný dvůr.
V chodbě se provede oprava a nátěr vstupních dveří uličních a dvorních včetně zárubní.
                                 -oprava omítky- do výšky 1m se omítka otluče, provede se sanační omítka a 
                                           výmalba chodby na bílo.
                                -nátěr skříněk,dvířek, trubky a mříží.
Ve dvoře se odstraní traviny, křoviny i s kořeny, vyčistí se prostranství. Vybourá se betonová mazanina, obrubníky, dlažba,komín a předsazené pilíře- srovnání sousedovy zdi.
Vybourají se dveře do sklepa a místo nich se provede uzavření vstupu do sklepních prostor dveřmi z kovového rámu vyplněného tahokovem, z důvodu nutnosti odvětrání prostoru sklepa. Dveře budou osazeny do nové kovové rámové zárubně.
Provede se nový nátěr mříže u schodiště.
Na zdi pod lodžií se provede nová štuková omítka po zbouraném skladu. Ostatní omítka pod lodžií se opraví z 10% a provede se nová silikonová omítka probarvená na 2 zdech.(pod lodžií)
Stávající vpusť se vymění.
Vedle vpusti se vytvoří akumulační jímka (pro zachycení přívalové vody) na dešťovou vodu, do které budou napojeny dva svody ze střech a tato jímka bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci.
Oprava stávajících schodů ve dvoře. 
 Položí se nová betonová dlažba 30/30cm cca 16,5 m2 v 1% spádu dle půdorysu a provedou se dva  nové vyrovnávací schody.
Skladba: Betonová dlažba 300/300/32 mm
               40mm-štěrkodrť
               vyrovnávací potěr do 50mm -50% podloží dlažby
Po odstranění betonové mazaniny a hlíny v tl.cca 250mm se prostor urovná a vyspáduje. Potom se provede nová zámková dlažba cca 60,5m2 ve skladbě:
Skladba: 60mm-zámková dlažba 
                40mm-štěrkodrť
              150mm-štěrk
Zapraví se prostor pro trávník a osadí zahradní obrubník do betonového lože.
Zatravnění plochy cca 13,5 m2.
Skladba: zatravňovací koberce
               20cm humusu
               odvoz přebytečné zeminy, urovnání a srovnání 
Odvoz suti bude kolečky přes chodbu před dům.
V Brně 4.2020                                                                        vypracovala : ing. Ševelová Eva
