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Navod na udrzbu
Obézného vytahu
PN 160/0,3

Drtzitel certifikatu systému managementu kvality CSN EN ISO 9001, environmentilniho managementu
CSN EN ISO 14001 a managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci CSN OHSAS 18001.

Zakladajici élen CSVT-Ceského sdrufeni pro vytahovoutechnikuPraha
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1.  VSEOBECNE INFORMACE

Zatizeni musi byt udrZovéno v dobrém stavu a v souladu s ndvody dodavatele. Za tim ucelem je
tteba provadst pravidelnou UdrZbu zafizeni, aby byla zvlasté zajidt€na bezpenost zafizeni.
Bezpetnost zatizeni musi vzit v ivahu provadéni udrzby zatizeni bez trazi nebo poskozeni zdravi.

Ke kazdému takovému zafizeni je doddvana kompletni technicka dokumentace, kterd odpovida
nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. v platném znéni.

Pied uvedenim zafizeni do provozu je provedena montazni zkouska zafizeni v rozsahu odborné
zkousky, kterd se na tomto zaf{zeni provadi jedenkrat za tfi roky.

2. POUZITA TERMINOLOGIE A SYMBOLY

POZNAMKA oznacuje informace, jejichZ obsah je dileZity a mél by byt bran
v uvahu.

UPOZORNENT informace, jejichZ prehlédnuti miize zpUsobit lehkd zranéni
osobam nebo poskozeni zatfizeni.

POZOR upozortiuje, Ze pokud nebudou dodrzeny bezpecnostni normy, miZe
dojit ke zranéni.

3 POVINNOSTI MAJITELE (PROVOZOVATELE) ZARIZENI{

Ob&Zny vytah se smi pouZivat jen pro ten el a prostfedi, pro které byly konstruovany a musi byt
udrZovan po celou dobu své Zivotnosti v mezich bezpetného provozu podle ndvodu na pouZivani.

K naplnéni prevenéni povinnosti uzavira majitel/provozovatel k provadéni servisu ob&€Zného vytahu
smlouvu s jednou servisni organizaci.

Zkouseni ob&Znych vytahii pfed uvedenim do provozu se Fidi platnym technickym piedpisem. Pro
zkousky a prohlidky vytahti v provozu plati CSN 27 4002 a CSN 27 4007.

Servisni organizace prokazatelné informuje majitele/provozovatele o skuteCnosti, jak napliiuje
zékladni piedpoklady pro fadny vykon servisu, a Ze je tak splnén pfedpoklad zajiStni
provozuschopnosti vytahu po celou dobu jeho Zivotnosti. Zaru¢ni doba obéZného vytahu je uvedena
ve smlouvé o dilo.

Technickd dokumentace

U kazdého ob&zného vytahu, ktery byl uveden do provozu, musi byt k dispozici dale uvedena
technickd dokumentace. Do této dokumentace musi byt prib&Zné doplilovany vSechny zmény
technického provedeni vytahu.
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Maijitel/provozovatel vytahu

Pro udrZeni vytahu v trovni bezpegného provozu po celou dobu jeho technického Zivota musi byt
splnény nésledujici minimalni pozadavky:

4

UdrZovat vytah v trovni bezpe¢ného provozu prostiednictvim servisni organizace vykonavajici

servis vytahu podle ndvodu na pouZivéni. V piipadé vzniku nebezpetné situace piimo ohroujici

zdravi osob bezprostfedng vytadit vytah z provozu.

UdrZovat technickou dokumentaci, Knihu vytahu, Knihu odbornych prohlidek vytahu, protokoly

o odbornych zkouSkach vytahu, pokyny pro provoz vytahu v fadném stavu a umoZnit tak

provadéni zapisi a zdznamii opravnénym osobam.(po celou Zivotnost zatizeni)

Informovat bezodkladng servisni organizaci v t&chto piipadech:

a) pfi zjisténi jakékoliv nespravné funkce vytahu;

b) po vyfazeni vytahu z provozu v ptipadé vzniku nebezpetné situace piimo ohroZujici zdravi
0sob;

¢) pred kazdou stavebni tpravou budovy, kde je vytah instalovan, kterd m4 vztah k provozu
vytahu;

d) pfed vyfazenim vytahu zprovozu na dobu deld{ ney je lhita mezi dvéma odbornymi
prohlidkami vytahu;

e) pred op&tovnym uvedenim vytahu do provozu, kdyZ je vytah mimo provoz po delsi, nez je
Ihita mezi dvéma odbornymi prohlidkami vytahu (tzn. 6 mé&sich);

Zajistit po kazdém vypro§tovacim zdsahu provedeném jinym subjektem, neZ smluvné zajisténou

servisni organizaci, provedeni kontroly vytahu zastupcem smluvng zajisténé servisni organizace

pfed op&€tovnym zahéjenim provozu vytahu.

Zajistit podminky pro f4dné vykonavani odbornych zkousek servisni organizaci, kterd smluvné

zajist'uje servis vytahu.

Zajistit trvalé umisténi a zfetelnou ¢itelnost jména a telefonniho &sla servisni organizace na

viditelném misté pro uZivatele vytahu po celou dobu trvéani provozu vytahu.

Zajistit, aby klie ke dvefim (pokloptim) do strojovny a napinaci stanici a ke kontrolnim a

nouzovym dvefim (poklopim) byly trvale k dispozici v budové, ve které je vytah umistén, a byly

pouZivany pouze pro vstup opravnénych osob.

Zajistit bezpecny a volny vstup pracovnikd servisni organizace do:

- budovy a strojovny vytahu k zaji§téni vyprosténi uvéznénych osob;

- pracovnich prostor a mistnosti uréenych pro pracovniky servisni organizace;

Zajistit informovani servisni organizace o jakémkoliv nebezpeti nebo 0 zmén& v budovg, kde je

vytah instalovan a na p¥istupovych cestach (osv&tleni, piekazky, vlastnosti podlah, apod.).

Zajistit ptedepsané osvétleni prostord a nastupnich mist souvisejicich s provozem vytahu.

Zajistit vyprostovani osob uvéznénych v klecich vytahu nepfetrZit€ po dobu 24 hodin denng

nejdéle do 1 hodiny od obdrZeni poZadavku na vyprosténi. V pfipad€, Ze vykon této Cinnosti je

smluvn€ zajistén jinymi osobami, neZ je servisni organizace, zaji$tuje jejich zaskoleni a

pfezkouSeni servisni organizaci.

Zajistit provadéni kontrol odborné zptisobilosti dozorce vytahu (a udrZovat aktualni seznam

proSkolenych opravnénych osob k manipulaci se zaf{zenim).

SERVISNI ORGANIZACE

Udrzbu, opravy, servis a zkousky zafizeni miZe provadsét pouze opravnénd organizace.

Pracovnici takové organizace jsou $koleni a zkouseni z vyhlaSek a norem souvisejicich s jejich
¢innosti jsou sezndmeni s dodrzovanim bezpe&né prace a jsou vybaveni potfebnymi névody pro
udrzbu a sefizovani bezpe¢nostnich komponent za¥izeni jsou vybaveni potfebnymi mé&ficimi piistroji
a nafadim. Déle jsou sezndmeni s mistnimi bezpe&nostnimi pfedpisy a maji potiebné osobni

4
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ochranné pomicky, které je tfeba pouzit. Majitel (provozovatel) tyto pracovniky sezndmil
s piistupovymi cestami k zafizeni a mistnimi pfedpisy (napf. poZarnimi, bezpe&nostnimi apod).

Pracovnici servisu provadéji zejména:
a) udrzbu a opravy zafizeni, provad&ji vypro§téni osob a ndkladu pokud toto nemiiZe zajistit
dozorce vytahu
b) provozni prohlidky zatizeni podle CSN 27 4002, &lanek 5.1
¢) odborné prohlidky zatizeni podle CSN 27 4002, &lanek 5.2,
d) zaSkoleni a pfezkouseni dozorcti
e) zaSkoleni a pfezkouseni obsluhovateld zafizeni

O v8ech vySe uvedenych cinnostech je povinen pracovnik servisni firmy provést zapis do Knihy
zafizeni, tak aby mél majitel (provozovatel) moznost provadét kontrolu této éinnosti

Pravidelnd preventivni udrzba musi byt provadéna servisnim pracovnikem v intervalech
stanovenych vyrobcem.

Rozsah se fidi zplGsobem uZivani, stavem zafizeni, prostfedim, ve kterém je pouZivano, jeho
technickym provedenim a dal§imi hledisky které je nutno vzit v uvahu.

Provedeni a vysledek odborné prohlidky zaznamena odborny servisni pracovnik do Knihy zaiizeni.

Servisni organizace je povinna udrZovat odbornost svych pracovnikl a informovat o tom majitele
(provozovatele) zafizeni.

5. BEZPECNOSTNI OPATRENI PRI UDRZBE ZARIZEN{

5.1 DOPORUCENI
Pro dodrzeni bezpetného a spravného postupu pti drzb€ je nutno dodrZet nasledujici bezpe&nostni
predpisy:
VZdy mé&jte na sob& bezpeénostni odév, predevsim:
- prilbu
- rukavice
- montérky se zapindnim u zap&sti
- vyztuZené boty (s vyztuZzenou Spici, pfipadné podrazkou dle EN ISO 20345 S3)
- bezpeénostni pas
- ochranu sluchu (sluchétka, ochranné $punty do usi)
Je zakdzano mit na sob& volny odév nebo dopliiky (kravatu, fetizek, hodinky, ...) nebo mit
rozpusténé dlouhé vlasy.
Vyndejte z kapes ostré ptedméty (Sroubovak, niizky, ...)

Vylepte bezpetnostni cedulky a napisy s upozornénim. Budou-li poskozeny, vymétite je.
Pro zdvihani t€Zkych pfedméth pouZijte prislusné zatizeni, abyste pfedesli zran&ni patefe.

5.2  BEZPECNOSTNI ZASADY

Organizace mohou provadét servis, udrzbu, opravy, odborné prohlidky a revizni zkougky
dodavatelskym zplisobem jen na zéklad¢ opravnéni. Doporudujeme, aby uvedené ¢innosti z divodd
zajisténi vySsi bezpecnosti pii praci provadéli alesponi dva pracovnici opravnéné organizace.
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Pracovnici provadé&jici servis, udrzbu, opravy, prohlidky a revize musi absolvovat Skoleni a
pfezkouSeni z norem souvisejicich s jejich ¢innosti a musi mit podle vyhlasky &. 50 / 1978 Sb.
Pracovniki v elektrotechnice kvalifikaci min. dle § 5 a 6 vedouci montér pak podle § 7.

Pted zahdjenim praci musi byt k dispozici dokumentace a musi byt utinéna opatfeni k zaji§téni
bezpecnosti jak pracovnikd, tak i osob které cht&ji pouZit opravované zafizeni.

Na pracovisti musi byt zajist€no dostate¢né osvétleni.
Pro vyhleddvéani zdvad v elektrickych obvodech musi byt pouzity vhodné méFici pfistroje a naradi.

Je zakézano pouzivat nafadi a pracovni pomucky, které nejsou urleny pro prace na elektrickém
zatizeni.

UPOZORNENI: Pouzivejte pouze elektrické néafadi, na kterém je provadéna
pravidelna revize.

Pfi servisnich pracich na stroji musi byt vypnut hlavni vypinag zafizeni.

Opravy zafizeni v prohlubni Sachty se provadi po vyfazeni strojniho zafizeni z provozu spinadem
STOP v prohlubni.

Po ukonceni praci musi byt provedeno zabezpedeni veskerych kryti, vik piistroji, zdbran apod. tak,
aby byly fadn€ namontoviny a v piipadé potfeby zabezpeleny. Nasledn& musi byt provedena
zkouSka opravenych casti a pfezkouseni spravné funkce celého zafizeni. Nasledn& pracovnici
provedou zaznam do dokumentace a ptedaji zafizeni provozovateli.

Po provedené revizi nebo revizni zkouSce musi byt proveden zipis do Knihy zafizeni
s jednoznaénym rozhodnutim o dal$im provozu zafizeni.

Dne: 10.02.2018 Schvalil: Eduard Kadela — vedouct iseku montdze a servisu




