ZAMER AKCE

Typ akce: rekonstrukce
Investor: Statutarni mésto Brno
Cislo stavby:  /5¢¢5,

Nazev stavby: Brno, Mendlovo namésti, Krizova — rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

Objekt: vodovod
Usek stavby: Pofi¢i — Sladova

1. | Cislo podnétu / datum schvileni

2. |Misto stavby Brno, k. 0. Staré Brno, ul. Mendlovo namésti, ul.
Kfizova

3. |Propocet nakladi

4. |Popis, pozadovany tdel stavby a jeji stru¢né zduvodnéni:

V ulicich Mendlovo namé&sti a Kiizova bude provedena rekonstrukce vodovodniho fadu DN
600, DN 500, DN 400, DN 300, DN 250, DN 200, DN 150 a DN 100 zlet 1899 az 2009
v rozsahu od ul. Poii¢i po ul. Sladova. Profil vodovodniho fadu bude v délce 58 m DN 600
(zaliv Pofi&i), v délce 314 m DN 500 (ul. Mendlovo namésti), v délce 67 m DN 400 (ziliv
Pekaisk4), v délce 832 m DN 300 (ul. Kfizova, ul. Mendlovo namésti, zaliv Pekaiska, zaliv
Uvoz, zaliv Sladova), v délce 582 m DN 250 (Propoj B, zaliv Vaclavska, Propoj C, ul. K¥iZova,
zaliv Veletrzni, ul. Mendlovo namésti, zaliv Pekaiskd), v délce 120 m DN 200 (zaliv Hlinky),
vdélce 1218 m DN 150 (ul. Kiizova, Propoj A, zaliv Pofi¢i, zaliv Bélidla, ul. Mendlovo
nameésti, zaliv Uvoz) a vdélce 68 m DN 100 (zaliv Kfidlovicka, ul. Mendlovo namésti,
Nadzemni hydrant pfi ul. Vystavni). Trasa navrhovanych vodovodi bude vedena piiblizné ve
stejné trase, tj. v komunikaci 1 — 1,5 m od obrubniku. Z diivodu blizkosti tramvajové trati bude
pouZito trub s t&Zkou protikorozni ochrannou. Celkova délka rekonstrukce je 3259 metri.

Na akci budou pouzity nasledujici profily, véetn¢ tvarovek a armatur:

a) Spotiebni fady b) Ptipojky

Liting IIN 6008 TRPOcwnsmsnsmmmmmee 58 m |5 11 2N - A———— 627 m
Latia DN 5008 TPQ immnsans 314m

Latige DN 40048 TPO.cvsannoimammsn 67 m

Latitia DI 3008 TPO. ...cccisissssmmssiarimaiiiig 832 m

Litina DN 250 s TPO.....c.ccooovviviriiiiniins 582 m
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Litina DN 200 s TPO.............cvveenene 120 m
LitinaDN 150 s TPO .............covnee, 1218 m
LitinaDN 100 s TPO .............cvceeenen 68 m

5. | Problémy, jimZ je nutno vénovat pii pFipravé zvySenou pozornost, upozornéni, pozadavky:

¢ Koordinace se stavbou kanalizace.

e Koordinace s rekonstrukei ostatnich inZ. siti, rekonstrukei komunikace, tramvajového té-
lesa a kompletni rekonstrukci Mendlova namésti, Pofiéi a pfilehlych ploch.

e Poloha nové trasy kanalizace a vodovodu je v zdmérech uvadéna pouze orientaéné a mu-
si byt v projektové dokumentaci upfesnéna.
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Priloha ¢. 1 - Technicka zprava

V ulicich Mendlovo namésti a Kfizova bude provedena rekonstrukce vodovodniho fadu DN 600, DN
500, DN 400, DN 300, DN 250, DN 200, DN 150 a DN 100 z let 1899 az 2009 v rozsahu od ul. Pofi¢i
po ul. Sladova, v¢etné zalivii Pofi¢i (DN 600, DN 150), Propoje A (DN 150), zalivu Bélidla (DN 150),
zalivu Kiidlovicka (DN 100), Propoje B (DN 250), zalivu Vaclavska (DN 250), Propoje C (DN 250),
zalivu Veletrzni, Nadzemniho hydrantu (DN 100), zalivu Pekaiska (DN 400, DN 300, DN 250),
zalivu Hlinky (DN 200), zélivu Uvoz (DN 150, DN 300) a zédlivu Sladova (DN 300). V ulici
Mendlovo namésti, mezi ul. Vystavni a ul. VeletrZni, bude stavajici vodovod DN 250 zruSen a
nahrazen novym vodovodem DN 250 vedenym v soubéhu s vodovodem DN 500 a déle prostfedkem
Mendlova ndamésti. Nadzemi hydrant, napojeny zrudeného vodovodniho fadu DN 250 pii ulici
Vystavni, bude nové napojen z vodovodniho fadu DN 200. Propoje A, B, C z roku 2003, vodovodni
fad DN 150 z roku 2009, vodovodni fady DN 400 a DN 250 z roku 2004 budou rekonstruovany pouze
v pfipad€¢ zasahu paZeni pii vystavbé kanalizace do trasy vodovodu nebo Upravy trasy novych
vodovodu. Trasa navrhovanych vodovodi bude vedena ptiblizn€ ve stejné trase, tj. v komunikaci 1 —
1,5 m od obrubniku. Z divodu blizkosti tramvajové trati bude pouzito trub stézkou protikorozni
ochrannou. Vodovody DN 600, DN 500, DN 400, DN 300, DN 250, DN 200, DN 150 a DN 100 jsou
v tlakovém pasmu 1.0, vodojem Holé hory I, kéta piepadu 272,5 m. n. m., vodovod DN 300
nahrazujici vodovod DN 350 je v tlakovém pasmu 2.0, vodojem Holé Hory II, kéta piepadu 295,0 m.
n. m. Celkova délka rekonstrukce je 3259 metrti.

Profil vodovodaiho fadu bude v délce 58 m DN 600, v délce 314 m DN 500, v délce 67 m DN 400,
v délce 832 m DN 300, v délce 582 m DN 250, v délce 120 m DN 200, v délce 1218 m DN 150 a
v délce 68 m DN 100. Celkova délka rekonstrukce je 3259 m.

Trasa je v situaci uvedena pouze orientaéné a bude upfesnéna v projektové dokumentaci.

Bude pouzito trub ztvarné litiny s vnitini vystylkou a zinko-aluminiovym povlakem v tloust’ce
400g/m?. Pro DN 600 bude pouZito trub s tlouitkou stény litiny min 8,0 mm. Pro DN 500 bude
pouZito trub s tloustkou stény litiny min 7,2 mm. Pro DN 400 bude pouZito trub s tloustkou stény
litiny min 6,4 mm Pro DN 300 bude pouzito trub s tloustkou stény litiny min 5,7 mm. Pro DN 250
bude pouzito trub s tloustkou stény litiny min 5,2 mm. Pro DN 200 bude pouzito trub s tloustkou
stény litiny min 4,8 mm. Pro DN 150 a DN 100 bude pouZito trub s tloustkou stény litiny min 4,7
mm.

Projektova dokumentace musi respektovat nasledujici pozadavky:
e Nebude-li zruseny vodovod demontovan, budou jeho konce (véetné kazdého pieruseni) zaslepeny,
popi. zabetonovany a potrubi bude zalito cementopopilkovou smési.

e Hydranty budou demontovany a nefunkéni Sachty zasypany.
e Poklopy na zruseném fadu budou demontovany a to v&etné orientaénich tabulek a sloupki.

e Na pozadani obvodového technika budou Brnénskym vodarndm a kanalizacim a.s. vraceny
stavajici armatury a trouby.

e Ve vySce 40 cm nad vodovodnim fadem bude poloZena vystrazna folie snapisem ,,POZOR
VODOVOD* (barevné odlifend od folie pro kabely) a budou osazeny identifikaéni body
MARKER.

e K potrubi bude pfipojen identifika¢ni vodi¢ 2 x 4 Cu vyvedeny do poklopi armatur a hydranti.
e 'V pfirubovych spojich budou pouZzity nerezové Srouby a mosazné matice.
e Vsechny poklopy armatur budou oznaceny plastovymi orientaénimi tabulkami.

e Hydranty a Soupéatka na hlavnich vodovodnich fadech musi byt osazena mimo parkovaci stani
s ohledem na zajiténi jejich trvalé dostupnosti.
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e Poklopy hydrantil, Soupétek, uzavéri piipojek a armaturnich $achet mimo komunikace budou
obedlazdény dvéma fadami kostek a obetonovany.

e Pfi pouZiti vn&jsi téZkeé protikorozni ochrany stanovi jeji presnou délku projektova dokumentace.

Sou¢asti rekonstrukce vodovodu bude vyvoland vyména viech vodovodnich piipojek, pfi niz se

musi respektovat nasledujici pozadavky:

e Vodovodni piipojky na ¥ad DN 400, DN 300 a DN 250 budou FeSeny pomoci pFedem
vysazenych A-kusii.

e Stavajici vodovodni pfipojky z HD-PE se v rdamci stavby pouze piepoji, nebot’ se vzhledem k
jejich materidlu a tim i stafi predpoklada, Ze jsou ve vyhovujicim technickém stavu.

e U stavajicich pfipojek z jinych materiald, véetné PE, se pfedpoklada (i s ohledem na jejich stafi)
neznamy technicky stav, ktery se mize vlivem provadénych vykopovych praci v jejich okoli
vyrazn€ a rychle zhorSit az do stavu havarie. Proto bude u téchto starych pfipojek vyménéno
stavajici potrubi za potrubi z materialu HD-PE (profil stejny jako u stavajici ptipojky, min. 32
mm). Tato vynucena vyména potrubi bude provedena na naklady stavby.

e Vpiipadé¢, kdy je nutné zvétSeni profilu ptipojky z diivodi na strané vlastnika nemovitosti (jiz
diive byla realizovana nebo je teprve planovana rekonstrukce vnitini instalace v nemovitosti, kdy
profil hlavni vétve vnitini instalace je vét§i neZ dimenze stavajici pfipojky), jedna se o
rekonstrukei piipojky. V tomto pfipadé zvéteni profilu a kapacity ptipojky musi byt naklady na
rekonstrukei pfipojky v celé délce hrazeny vlastnikem nemovitosti (v souladu se zikonem
¢.274/2001 Sb., §3, odst. 6).

¢ Dimenze jednotlivych stavajicich pfipojek upfesni projektant v projektové dokumentaci na zdklade
archivnich a obchodnich podklad Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. a po provedeni prizkumu
v nemovitostech.
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Priloha €. 2 - Propocet niakladu

Vodovodni rady

Profil  Mnozstvi Material

600 58m Tvarna litina s vnitini vystylkou a vnéjsi PE ochranou
500 314 m Tvarna litina s vnitini vystylkou a vnéjsi PE ochranou
400 67 m Tvarna litina s vnitini vystylkou a vnéjsi PE ochranou
300 832 m Tvarna litina s vnitini vystylkou a vnéjsi PE ochranou
250 582 m Tvarna litina s vnitini vystylkou a vnéjsi PE ochranou
200 120 m Tvarna litina s vnitini vystylkou a vnéjsi PE ochranou
150 1218 m  Tvarna litina s vnitini vystylkou a vné&jsi PE ochranou
100 68 m Tvarna litina s vnitini vystylkou a vnéjsi PE ochranou

500 m Nahradni zasobovani vodou

Vodovodni pripojky
Profil  Délka Material
32/4,4 627 m HD-PE

RusSeni vodovodu

Profil Mnozstvi Material / technologie
203 m® Zaliti vodovodniho fadu cementopopilkovou smési
60 ks Odstaveni vodovodniho fadu v&. Zabetonovani

Rozebrani a obnova povrchi
Plocha Povrch

4507 m*> Vybourani vozovek a chodnikii v€. zasypu recyklatem
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