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TECHNICKÁ ZPRÁVA
         Oprava bytu Pellicova 43,byt č.6 v Brně
IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: oprava bytu - Pellicova 43,byt č.6, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50,77175 Brno-venkov,IČ 724 50 347

Účel PD: Půdorys, TZ, položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele.
ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt je ve vlastnictví Statutárního města Brna, v současné době je neobývaný a bez nájemníků. Jedná se o zděný dům. Byt má dřevěná okna. Dále disponuje rozvody vody, odpadů, elektřina a plynu. 

ROZPIS OPRAV 
(V celém bytě se provede oprava a nátěr veškerých dveří a obložení zárubní, seřízení oken, oprava omítek po odstranění tapet, výmalba-udržovací práce). Osadí se 9 x objímka +žárovka. 13 kusů jednoduchých zásuvek se vymění za dvou zásuvky, v pokoji č. 2 se provede doplnění 2 kusů dvou zásuvek,v předsíni se provede doplnění 1x dvou zásuvka a jeden vývod- v rozsahu dle projektu. V koupelně, na WC, v komoře, šatně, kuchyni, předsíni bude nově položena dlažba včetně podkladu. V ostatních prostorách budou nové parkety včetně lišt a úpravy podkladu. Na WC-místnost č 10 bude nový obklad a (místo WC kombi bude zavěšený záchod s bidetovou sprškou-udržovací práce). V koupelně bude (sprchová skleněná zástěna-udržovací práce), žlábek, příprava na dvě umyvadla a nový obklad do výšky 2500mm. Podlahy celého bytu budou ve stejné výšce a celkový úklid. V komoře u WC se provede dopojení vody, kanalizace, bude zde příprava na pračku a dvou zásuvka.
01- Předsíň:

Demontáž: světel, laminátové podlahy včetně lišt, prken a odstranění povalů.

Montáž: oprava podlahy- srovnání a doplnění násypu, separační folie, betonová mazanina cca 

  60 mm +kari sítě, stěrka, položení dlažby 600/600 mm, keramický soklík a 4x přechodových lišt. 

  Osadí se 3x objímka se žárovkou, provede se doplnění 1x dvou zásuvky a přípravy na světlo, 

  (oprava a nátěr vnitřních dveří včetně obložení, výmalba na bílo -udržovací práce).
02- Pokoj:
Demontáž: světla, laminátové podlahy včetně lišt, prken, tapety ze dvou stěn, garnýže
Montáž: oprava podlahy - srovnání a doplnění násypu, položení, desek fermacell 1500/500/25 mm, stěrka, položení parket do lepidla, nové dřevěné lišty. Osadí se objímka se žárovkou, provede se doplnění 2 kusů dvou zásuvek, (oprava a nátěr vnitřních dveří, včetně obložení, oprava omítky po odstranění tapet, výmalba na bílo -udržovací práce).

              -
03- Pokoj:
Demontáž: světla, laminátové podlahy včetně lišt, prken, garnýže
Montáž: oprava podlahy- srovnání a doplnění násypu, položení desek fermacell 1500/500/25mm, stěrka, položení parket do lepidla, nové dřevěné lišty, provede se výměna 4 kusů zásuvek za dvou zásuvky, osadí se objímka se žárovkou, (oprava a nátěr vnitřních dveří včetně obložení, výmalba na bílo  -udržovací práce).
04- Pokoj:
Demontáž: světla, laminátové podlahy včetně lišt, prken, tapety z jedné stěny, garnýže
Montáž: oprava podlahy-srovnání a doplnění násypu, položení desek fermacell 1500/500/25mm, stěrka, položení parket do lepidla, nové dřevěné lišty. Osadí se objímka se žárovkou, (oprava a nátěr vnitřních dveří včetně obložení, oprava omítky po odstranění  tapet, výmalba na bílo -udržovací práce).
05- Předsíňka :
Demontáž: PVC včetně lišt, prken, povalů (světlo se ponechá)
Montáž: oprava podlahy- srovnání a doplnění násypu, položení  desek fermacell 1500/500/25mm, stěrka, položení parket do lepidla, nové dřevěné lišty, přechodovou lištu, (oprava a nátěr vnitřních dveří včetně obložení, výmalba na bílo -udržovací práce).
06- WC :
Demontáž: WC kombi (světlo se ponechá)
Montáž: (výměna WC kombi, výmalba na bílo-udržovací práce), vyčištění dlažby, obkladu, umyvadla, baterie.

07- Pokoj:
Demontáž: světla, laminátové podlahy včetně lišt, prken, garnýže, rolety.
Montáž: oprava podlahy-srovnání a doplnění násypu, položení desek fermacell 1500/500/25mm, stěrka, položení parket do lepidla, nové dřevěné lišty. Osadí se objímka se žárovkou, provede se výměna 4 kusů zásuvek za dvou zásuvky, (oprava a nátěr vnitřních dveří včetně obložení, výmalba na bílo -udržovací práce).
08- Kuchyň: 
Demontáž: světel, laminátové podlahy včetně lišt, prken, povalů. (ponechat rolety)  Odvoz kuchyňské linky, skříní, ledničky si zajistí nájemce.                    

Montáž: oprava podlahy-srovnání a doplnění násypu, separační folie, betonová mazanina cca 

  60 mm +kari sítě, stěrka, položení dlažby 600/600 mm a keramický soklík, osadí se 2x objímka se 

  žárovkou, provede se výměna 5 kusů zásuvek za dvou zásuvky, (oprava a nátěr vnitřních dveří 

  včetně obložení, výmalba na bílo -udržovací práce).

09- Koupelna:
Demontáž: vany, zástěny, 2 kusů umyvadel, baterií, dlažby, obkladu, skříňky, světel u umyvadla-

   budou dvě objímky se žárovkami, (stropní světlo se ponechá) výměna ventilátoru, u žebříku 

   odstranit původní zaslepené napojení, demontáž žebříkového radiátoru-ten se po provedení 

   obkladu osadí znovu. (skříňku a pračku si odveze nájemce)
Montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, izolační stěrka vodorovná a svislá, nová dlažba 

   600/600 mm, keramický obklad 600/300 mm v= 2500 mm. Sprchový kout š.1000 mm se (skleněnou zástěnou a dveřmi otevíranými ven ze sprchového koutu - š. dveří 700 mm, výmalba na bílo.-udržovací práce). V podlaze bude žlábek pro odvod vody. Výměna dvířek u uzávěrů vody. Revizní dvířka budou vyměněny za dvířka tvořeny keramickým obkladem uchyceným na magnet.

 Příprava na 2 umyvadla-dodání a montáž si provede nájemce, výměna ventilátoru.

10- WC:
Demontáž: WC kombi, dlažby, obkladu. (světlo se ponechá)
Montáž: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, izolační stěrka vodorovná, bude provedeno (osazení   nového závěsného záchodu s bidetovou sprškou, výmalba na bílo- udžovací práce), nová dlažba 600/600mm, keramický obklad 600/300mm v= 2100mm.
11- Komora:
Demontáž: PVC, lišt, (světlo se ponechá)
Montáž: oprava podlahy-vyrovnávací stěrka, izolační stěrka, položení dlažby 600/600 mm a keramický soklík, provede se dopojení vody, kanalizace, bude zde nově provedena příprava na pračku včetně dvou zásuvky, (výmalba na bílo -udržovací práce).
12- Šatna:
Demontáž: PVC včetně lišt, prken, (světlo se ponechá)
Montáž: oprava podlahy-srovnání a doplnění násypu, separační folie, betonová mazanina cca 

60 mm +kari sítě, stěrka, položení dlažby 600/600 mm a keramický soklík, (výmalba na bílo -udržovací práce).
V Brně 2.2024                                                                                vypracovala: Radka Volková

