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Olomoucká 57, Brno
TECHNICKÁ DOKUMENTACE OPRAVY  DVOU FASÁD

a)
Identifikační údaje

Stupeň:
                  Technická dokumentace

Název stavby: 
      Olomoucká 57, Brno–oprava dvou fasád

Místo stavby:

      Olomoucká 57, Brno 

Investor:
                  Magistrát města Brna,OSM, Husova 3, 601 67, Brno

Vlastník:

    Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno Projektant stavební části: ing Eva Ševelová, Loděnice 50, 671 75, IČO: 13064681,

                                          Číslo autorizace: ČKAI 1000254–obor pozemní stavby, ob.: 603 569 817
b)
Stávající stav
Dům na Olomoucké 57 nemá ještě opravené dvě strany fasád. Je zde omítka ve velmi špatném stavu. Dům má skoro všechny okna vyměněné za plastové. 
c)
Popis oprav fasády

Oprava a zateplení  – boční fasády a zadní fasády. Rozpočet a výkaz výměr je provedený ve dvou variantách – oprava fasády se zateplením a bez zateplení.
1.Fasáda boční
Na fasádě nejsou vyměněná tři okna. Ta se před opravou fasády vymění za nová plastová 

bílá. Ze soklu se odstraní nátěr a opraví se omítka ze 20 %. Omítka se odstraní ze 100 %. Před zahájením zateplení fasády se demontuje svod, osadí nové parapety a nové oplechování atiky. Po provedení fasády se osadí nový svod. Stávající zeď se očistí, napenetruje se a na soklu se provede mozaiková omítka. Nad soklem se provede kontaktní zateplovací systém z polystyrénu EPS 70 fasádní v tl.150 mm se zateplením ostění z polystyrénu EPS 70 tl.40 mm. Na pilíři se provede potažení sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty. Na pilíři a KZS se provede tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka v tl.1,5 mm. Opravy se budou provádět z lešení.

Ve druhé variantě se místo KZS provede vápenocementová omítka hrubá zatřená  a tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka v tl.1,5 mm. 
4.Fasáda zadní
Sokl se opraví se omítka z 20 %. Levá část-odstraní se omítka ze 100 %. Před zahájením zateplení fasády se demontují svody, hromosvod, žebřík na střechu, osadí nové parapety a nové oplechování atiky na pravé straně fasády. Po provedení fasády se osadí nové svody, montáž stávajícího žebříku včetně úpravy úchytů do zdi, nátěr žebříku, hromosvod. Stávající zeď se očistí, napenetruje se a na soklu se provede mozaiková omítka. Nad soklem se provede kontaktní zateplovací systém z polystyrénu EPS 70 fasádní v tl.150 mm se zateplením ostění z polystyrénu EPS 70 tl.40 mm. Na pilířích a římse se provede potažení sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé moty. Na pilíři, římse a KZS se provede tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka v tl.1,5 mm. Opravy se budou provádět z lešení.

Ve druhé variantě se místo KZS provede vápenocementová omítka hrubá zatřená  a tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka v tl.1,5 mm. 
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