TECHNICKÁ  ZPRÁVA   
    Název akce:                             Stavební úpravy dvora
   Místo stavby:                           Brno – město, Údolní 15
   Investor:                                  Statutární město Brno, Odbor správy majetku, 




    Husova 3, Brno, 602 00
Vypracovala:                             Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 
Zodp.projektant:                        Radka Volková, Loděnice 50, 671 75             
Tato technická dokumentace řeší stavební úpravy prostoru dvora u bytového  domu Údolní 15.

Tyto podklady byly vypracovány jako zadávací dokumentace pro výběrové řízení investora. 

Místo stavby

Plánované stavební úpravy budou probíhat v areálu dvora u bytového domu, které je v majetku investora. V Brně na ulici Údolní č.p.15.
Výchozí podklady 

Na místě byla provedena prohlídka dvora a okolí a rámcové zaměření jednotlivých drobných stavebních objektů.  Investor předal projektantovy v den prohlídky dostupnou projektovou dokumentaci a svoje požadavky. Veškeré stavební úpravy budou probíhat na základě dohody s investorem.

Popis objektu

 Provedenou prohlídkou byly zjištěny tyto skutečnosti: 

Stávající prostor dvora je v nevyhovujícím stavu a neumožňuje jeho plnohodnotné využívání pro trávení volného času nájemníky bytového domu. Z tohoto důvodu byla naplánována tato rekonstrukce, která by měla stávající neutěšenou situaci napravit. 

Po vyklizení dvora a odstranění starých zbytků travin, a terén dvora bude srovnán. V místě nově budovaných chodníků bude sejmuto 350 mm povrchu dvora. 

Bude položen nový chodník. 

Skladby:           ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl: 200x200x60 mm barva přírodní

                         ŠTĚRKODRŤ TL. 40 mm 

                          PODKLAD ZE ŠTĚRKU PROLITÝ CEMENTEM tl.120 mm

                          ŠTĚRKODRŤ tl. 130 mm 

Chodník bude olemován zahradními obrubníky do osazenými do betonu v rozsahu dle projektu. Chodník musí být proveden ve správné výšce ve vztahu k okolnímu objektu.
Nová část okapového chodníku dlážděná:

bude provedena z betonových dlaždic 500x500x50 mm. Kladených do písku se zalitím spár MC. Olemování zahradním obrubníkem. V rozsahu dle projektu. 

Nová část okapového chodníku z kačírku:

bude proveden nový okapový chodník z kačírku šířky 500 mm a tl. 300 mm s udusáním olemovaným zahradním obrubníkem. V rozsahu dle projektu.
V prostoru dvora bude vyčištěna stávající kamenná dlažba, která zůstane zachována. 

Vzrostlý strom u stanoviště popelnic zůstane zachován. 

Na dvoře budou nově osazeny čtyři parkové lavičky s opěradlem. Aby zde mohli obyvatelé domu využít volný čas k odpočinku.
V rozsahu dle projektu bude v prostoru dvora provedena výsadba nových křovin ptačí zob-tupolistý, do výsadbových jam ošetřeny hnojivem a zálivkou.
Zbylý, nevydlážděný prostor dvora bude obdělán, doplněn substrátem a nově zatravněn parkovou travní směsí.  
Stávající schodiště vedoucí z prostoru dvora na zahradu za domem bude zachováno, opraveno a natřeno šedou ochrannou barvou. Zábradlí bude doplněno fošnami z tvrdého dřeva tl. 50mm šířky 120 mm a budou osazeny horizontálně vždy tři pod sebou.  
Brně 08. 2023                                                                    Vypracovala:         Radka Volková
