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1.1 Identifika¢ni udaje

Nazev zakazky: Prestavba zelezni¢niho uzlu Brno — studie souboru staveb
méstské infrastruktury

Druh dokumentace: Studie souboru staveb - Dokumentace pro tzemni fizeni
Objednatel: Statutarni mésto Brno

Dominikanské nam.1, 601 67 Brno
Porizovatel: Brnénské komunikace, a.s.

Renneska trida 1 a, 657 68 Brno

Zpracovatel: SUDOP BRNO, s.r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno

Termin vypracovani zpravy: 30. dubna 2005, doplnéno ¢ervenec 2005, fijen 2005

1.2 Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: Zelezniéni uzel Brno
MESTSKA INFRASTRUKTURA

Misto stavby: Brno-mésto, dotéena k.u.
k.u. Horni HerSpice Cislo k.u. 612065
k.u. Styfice &islo k.u. 610186
k.. Trnita ¢islo k.u. 610950
k.i. Komarov Cislo k.u. 611026

k.u. Staré Brno Gislo k.u. 610089
k.U. Mésto Brno ¢islo k.u. 610003

Kraj: Jihomoravsky

Odvétvi: Infrastruktura:
silniéni doprava,komunikace,
mosty,
kolejova doprava tramvajova,
energetika a spoje,
inzenyrské sité:
(voda,plyn,kanalizace,parovod,

horkovod)
kolektory
Charakter: Novostavba
Dokumentace: Studie souboru staveb - dokumentace pro

Uzemni fizeni
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1.3  Identifika¢ni Udaje stavebnika/objednatele

Objednatel: Statutarni mésto Brno,

Adresa: Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno
I(v::v 44 99 27 85

DIC: CZ- 44 99 27 85

Zastoupeny: primatorem Richardem Svobodou

Opravnén jednat ve vécech technickych:

Nazev:
Adresa:
IC:

DIC:

Zastoupeny:
Povéreny pracovnik:

1.4 Identifika¢ni Udaje zhotovitele:

Brnénské komunikace,a.s
Renneska tfida 1a,657 68 Brno
60 73 30 98

CZ-60 73 30 98

Ing. Arne Zurkem,CSc.,generélnl’m reditelem
Ing. Josef Lunacek, technicky feditel

Nazev:
Adresa:
IC:

DIC:

Odpovédny zastupce:
Vedouci inzenyr projektu:

Projektanti specialisté:
profese:

komunikace,plochy:

kolejové feSeni - tram.:
kolejové feSeni - draha :
mostni objekty,umélé stavby:
pozemni objekty:

sdélovaci zafizeni:

silnoprouda zafizeni a rozvody:
trakéni vedeni:

technicka infrastruktura-sité:
vliv stavby na zivotni prostfedi:
stavenisté a organizace vystavy:

Podzhotovitelé:

SUDOP BRNO, spol. s. r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
44 96 04 17

CZ-44 96 04 17

Ing. FrantiSek Mraz, feditel

Ing.Miroslav Polak

Ing. Svatopluk Holotik
Ing. Petr Kapoun

Ing. Petr Rotschein
Ing. Karel Pukl

Ing. arch. Robert Rosecky
Ing. Milan Bfiza

Ing. Jan Sobari

Ing. Milo§ Kamarad
Ing. Bohdan Plch

Ing. Irena Bartova
Ing. Marie Oharkova

MICROSYS Brno, s.r.o., Markéty Kuncoveé 10, 615 00 Brno
AQUA ENVIRO, s.r.o, Je¢na 1321/29a, 621 00 Brno
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Zahradni a krajinafska tvorba, spol. s r.o0., Ponavka 2, 602 00 Brno
ECOLOGICAL CONSULTING,spol. s r.o.,Na Stfelnici 48,779 00 Olomouc
PK Ing. Ludék Obrdlik, ECerova 3, 635 00 Brno

PK Ing. Bohumil Bilek, Heinrichova 6, 602 00 Brno

2. Zakladni popis studie souboru staveb Mi

2.1 Zakladni udaje o stavbé

Technickym obsahem dokumentace Studie souboru staveb — dokumentace pro Uzemni Fizeni
vramci stavby ,, Prestavba Zzelezni¢niho uzlu Brno, méstska infrastruktura“ je specifikace a
nasledné technické vyifeSeni komplexni objektové skladby staveb méstské infrastruktury, danych
Konceptem zmény Uzemniho plénu, se zakladnim navrhem jednotlivych feSeni a soudasné
slouzicim jako podklad pro navrh etapizace vystavby. Vyslednim rozhodnutim organd mésta Brna
bude stanoven rozsah priorit z hlediska financovani v ¢ase. V rezimu projednani bude jednoznaéné
objednatelem stanoven odsouhlaseny obsah a rozsah infrastruktury i z pohledu etapizace.

Komplex souboru staveb méstské infrastruktury je specifikovan jako Sesta stavba v ramci
pfestavby Zelezni¢niho uzlu Brno, pfi¢emz prvnich pét staveb jsou stavby drahy.

Jednotlivé drazni stavby v ramci prestavby ZUB byly ramcové propracovany v ,,Koordinaéni
studii feSeni pfestavby Zelezni€niho muzlu Brno a Zelezni¢niho osobniho nadrazi vcetné
prazkuma“, vypracovano 03-06/2003, autor SUDOP BRNO,s.r.o. Kounicova 26, Brno, PSC 611 36.

V nazvoslovi a prijaté konvenci jsou stavby oznaceny takto:
CD Brno - 1. éast odstavného nadrazi (tj. stavba 1)

(tato stavba je pfipravovana samostatné, ke dni 27.4.2005 nabylo vydané Uzemni rozhodnuti pravni
moci)

Zelezniéni uzel Brno — 1. éast osobniho nadrazi (tj. stavba 2)
Zelezniéni uzel Brno — Gprava trasy nakladniho pratahu (tj. stavba 3)
Zelezniéni uzel Brno — 2. éast odstavného nadrazi (tj. stavba 4)
Zelezniéni uzel Brno — 2. éast osobniho nadrazi (tj. stavba 5)
Méstska infrastruktura (tj. stavba 6)

Investorem-stavebnikem staveb 1 az 5 je Sprava Zzeleznicni dopravni cesty, statni
organizace,ul. Prvniho pluku 367/5, Praha 8, 186 00, vlastni pfipravu zajistuje SZDC, s.o. Stavebni
sprava Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Investorem-stavebnikem stavby 6 je Statutarni mésto Brno.

Stavba &. 1 je v pfipravé samostatna, byla zpracovana dokumentace DUR, probéhl institut
mistniho Setfeni v ramci Uzemniho Fizeni vedeného mistné pFislusnym Stavebnim ufadem. V ramci
interniho rezimu pfipravy investic drahy je jiz vydan Spravou zelezni¢ni dopravni cesty,s.o., Praha
.Schvalovaci protokol pfipravné dokumentace® a rovnéz ,Posuzovaci protokol pfipravné
dokumentace® Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, s.0. Stavebni spravou Olomouc.

Soubor staveb méstské infrastruktury je koncipovan jako soubor investic potfebnych pro
zajisténi pfistupu, pfichodu a pfijezdu k nové budovanému osobnimu nadrazi v€etné technické
infrastruktury pro Gzemi, na jehoz dalSim vyuziti ma mésto Brno eminentni zajem. Nabizi se moznost
rozvinuti vS8ech aktivit pro dostavbu doposud opomijeného Uzemi. Veskeré aspekty navrhovych &asti
jsou dany dokumentem : Zména Uzemniho planu mésta Brna vyplyvajici z prestavby
Zelezniéniho uzlu Brno (ZUB), zpracovatel: Arch. Design — Atelier DoS, s.r.o.Stranského 39, 616
00 Brno,04/2004
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2.2 Predmeét a rozsah stavby

Vymezeni rozsahu staveb méstské infrastruktury je dano pfedpokladem nutného viozeni
méstskych investic do dopravné inZenyrskych staveb v Uzemi souvisejiciho s prestavbou ZUB tak,
aby bylo zajisténo bezproblémové zapojeni nového osobniho nadrazi do urbanistické, dopravni a
inZenyrské struktury mésta. Realizaci t&chto staveb bude vytvofeno kvalitni prostfedi pro ziskani co
kvalitngjSich soukromych investic do co nejrychlejSi zastavby atraktivnich Gzemi uvolnénych
prestavbou ZUB v t&sné blizkosti centra mésta.

Uzemi je ramcové vymezeno ze zépadu ulici Her$pickou a Prazakovou, z jihu ul. Ksirovou,
trasou VMO, Svratkou, z vychodu Mlynskym nahonem a ulici Dornych, ze severu Nadrazni tfidou a
Novymi Sady.

V ramci technického obsahu SSS MI je potFeba vyresit navrh nebo dopad na nasledujici

diléi a technické casti stavby resp. jednotlivych staveb méstské infrastruktury:

- pozemni komunikace, chodniky, cyklistické stezky,parkovaci plochy
- tramvajové traté
- mostni objekty, umélé stavby
- pozemni objekty (dle potfeby technické infrastruktury: ménirny,transformovny,..)
- infrastruktura: - kanalizace
- vodovody
- plynovody
- horkovody,parovody
- sité elektro, vvn,vn,nn
- sité elektro, venkovni a vefejné osvétleni
- sité elektro, zafizeni Dopravniho podniku - kabelové sité
- trolejové vedeni
- sité sdélovaci - vefejné sité
- sité drahy
- sité Dopravniho podniku
- sité dalSich provozovatel(l a operatort
- kolektory
- sadové a vegetaéni upravy
- terénni Upravy a rekultivace
- pfiprava uzemi
- demolice
- silnoprouda zafizeni technologie
- slaboprouda zafizeni technologie
- provozni technologie ( dle potfeb jednotlivych ¢asti a dil(l)
- ochrana inzenyrskych siti
- protikorozni opatfeni
- vliv stavby na Zivotni prostfedi
- protipovodnova opatieni

- navrh etapizace vystavby
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2.3 Vyznam a umisténi stavby

Pfestavba ZelezniCniho uzlu Brno véetné& vystavby nového osobniho nadrazi v odsunuté
poloze spolu s pfestavbou rozsahlého uzemi mezi historickym jadrem mésta a centrem Komarova
nabizi méstu Sanci vytvofit zcela novou urbanistickou strukturu. Ta by méla navazat jak na historické
jadro véetné dokonceni konceptu brnénské okruzni tfidy, tak na pavodni urbanistickou strukturu jizné
od centra mésta.

Nabizi se tak jedine¢na pfilezitost uvolnit vyznamnou €ast centraini oblasti mésta ve prospéch
celoméstskych i regionalnich funkci a vytvofit tak novou atraktivni méstskou &tvrt'.

Zména Uzemniho planu ¢asti mésta Brna na zakladé pfedchozich analyz a studii navrhuje konkrétni
zmény v dopravé, funkénim vyuZiti a ochrannych rezimech v Gzemi ovlivnéném prestavbou ZUB.

2.3.1 Podkladové a obsahové vymezeni reSeného uzemi

Jednim ze zakladnich podkladd pro Studii souboru staveb byla dokumentace zpracovana jako
vystup a rozpracovani planovaci dokumentace - zména Uzemniho planu v souvislosti s pfestavbou
ZUB — zpracovatel Arch Design, s.r.o., r. 2004. Pfedmétem této prace bylo komplexni dopIné&ni
urbanistickych, dopravnich, technickych a kapacitnich udajd o izemi, dot€¢eném stavbami zeleznice a
méstské infrastruktury, které budou realizovany v ramci piestavby Zelezniéniho uzlu Brno (dale jen
ZUB), véetn& vymezeni rozsahu téchto staveb. Tyto (idaje jsou pouZity jako podklad pro dokumentaci
Studie souboru staveb v ¢asti méstské infrastruktury.

Jsou to tyto okruhy informaci:

«  Vymezeni Uzemi souvisejiciho se stavbami méstské infrastruktury prestavby ZUB.

¢ Objemoveé charakteristiky jednotlivych funkénich ploch (podlaznost, zastavéna plocha,
podlazni plocha strukturovana dle jednotlivych funkci, kubatura, po¢et osob) jako podklad pro
nadimenzovani inZzenyrskych siti, po€tu potfebnych parkovacich mist a zatéZe obsluznych
komunikaci

« Vyskové FeSeni vybranych komunikaci - zapusténi Opusténé, pfemosténi Svratky a vzorové
pFicné Fezy ulicnimi profily — ideova feSeni.

« Nadimenzovani vefejnych parkovist pod starym i novym osobnim nadrazim CD.

e Vypracovani vzorovych pfFicnych Fezl biokoridory Svratky a Svitavy svymezenim
protipovodnového opatieni.

¢ Provéfeni technického feseni vieCky BVV.

Jednotlivé okruhy feSenych problém0 byly v pribéhu praci vrezimu projednani uzavieny
s témito vysledky:

Taxativni rozhodnuti objednatele pfi rozpracovanosti dokumentace:

1. ze souboru staveb méstské infrastruktury se vylu€uje soubor protipovodnovych opatfeni,
soucasti stavby drahy - 1. ¢ast osobniho nadrazi bude protipovodiova ochrana v ramci
prestavby Zelezni¢niho uzlu Brno a to ve variante ,, Levobirezni provizorium“ — definice dle
materialu zpracovaného Atelierem FONTES, s.r.o., v lednu 2005 — Koncepce protipovodrnové
ochrany Zelezni¢niho uzlu Brno,

2. Souborné stanovisko ke Zméné Gzemniho planu mésta Brna v souvislosti s prestavbou ZUB
schvalilo zastupitelstvo mésta Brna dne 25.1.2005 s tim, Ze vyradilo vleCku BVV z feseni.
Vle€ka BVV neni pfedmétem feSeni v ramci prestavby ZUB v souladu s platnym Uzemnim
planem,

3. servisni zavod CSAD (TOURBUS) — jehoz premisténi je planovano k ulici Prazakova, bude
budovan v investici drazni stavby — 1. &ast osobniho nadrazi, jako vyvolana investice,
komunikaéni napojeni Uzemi je soucasti stavby méstské infrastruktury,

4. pro budovani infrastruktury v feSeném uzemi jako soucast pfestavby zZelezniéniho uzlu Brno
bude budovana komunikaéni sit' v nejnutn&jSim rozsahu a v etapach, tento postup bude
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uplatnén i pro vSechny infrastrukturni ¢asti — inzenyrské sité pro napojeni uzemi, zakladnim
dopravnim prostfedkem bude MHD subsystému tramva;,

5. tramvaj Plotni je samostatnou investici, jejiz pfiprava z investi¢niho hlediska je samostatnym
investi¢nim poc€inem nesouvisejicim pfimo s pfestavbou Zelezniéniho uzlu,oviem planované a
v koordinaci v kone¢ném dusledku stavby MI a Tramvaj Plotni na sebe navazuji technicky,
bude provedena principialni koordinace v navazujicich ¢astech,

6. zakladni atributy FeSeného Uzemi z hlediska ¢lenéni na etapy jsou dle zakladnich dispozic ve
smyslu Uzemné planovaci dokumentace - dany nasledovné:

1. etapa ¢ast A — realizace a budovani komunikacni sité, tramvaj a inZenyrskeé sité
pro Bulvar, Rosicka,Opusténa,Trnita,Prazakova

1. etapa ¢ast B — realizace a budovani komunikacni sité a inZenyrskeé sité v prostoru
pod a za novym nadrazim

2. etapa — realizace a budovani komunikacni sité, tramvaj a inZenyrské sité
po sneseni drazniho télesa, resp. jeho €asti, reprezentuje napojeni
tram z ul. Husova, budovani ul. Uzka,VodaFska a propojeni s ul.
Prazakova, Rosicka,Opusténa,Trnita,Prazakova

3. etapa — realizace a dobudovani komunikaéni sité a inZenyrskych siti v
souladu s planem zastavby Uzemi jinymi investory, pfed nadrazim
- plochy mezi komunikacemi Uhelna, Bulvar, Trnita a dobudovani
uzemi Komarova za nadraznim dle urbanistickych pfedstav a
regulativi

Vzajemna posloupnost etap €. 2 a 3. neni specifikovana v ¢asové ose, je mozné je pfi aktualni
situaci pfiméfrené pfizplsobit podminkam a potfebam.Pfedmétem navrzeného technického feSeni
staveb MI je z uvedeného vyc&tu pouze etapa 1.

Uvedené a pfijaté ¢lenéni je koncipovano v kone¢ném dlsledku ve snaze vydefinovat nakladovou
stranku a rozliSit potfebu financovani zvefejnych zdroji a zdroji soukromé sféry — prodej
pfipraveného Uzemi investorim. Rovnéz bude smérodatna shoda a pfijeti vzajemné odsouhlasenych
postupll na feSeni Uzemi mezi drahou a méstem Brnem.

Taxativni rozhodnuti objednatele pfi projednavani dokumentace: ( k datu birezen 2005)

Na zakladé pfipominek a po projednani s objednatelem, po rozsahlych jednanich pfi vyjasfiovani
kompetenci pro zainvestovani jednotlivych ¢&asti infrastruktury bylo stavebnikem - investorem
taxativné stanoveno ohrani¢eni a upfesnéna naplfi jednotlivych profesnich ¢asti a dili s tim, ze
odevzdana dokumentace (leden 2005) feSi dotCené Uzemi z hlediska technické infrastruktury pro
koneé&ny stav dobudovani uzemi, pro potfeby ptestavby ZUB bude modifikovana v rozsahu nezbytné
nutném. To prakticky znamena redukovani plivodniho zpracovaného vécného rozsahu a obsahu
v ¢astech dokumentace dle dispozic. Tento postup byl opakované projednan a schvalen na
zasedanich jednotky PIU, odsouhlasen na vyrobnich poradach za Gcasti vSech subjektt delegovanych
na tato jednani s pravomoci rozhodovaci.

Pro postup vymezeni technickych aspektll feSeného Uzemi — obsahu a rozsahu infrastruktury bylo
rovnéz stanoveno objednatelem uplatnéni textace Souborného stanoviska k dokon&eni navrhu
Zmény uzemniho planu mésta Brna vyplyvajici z prestavby zelezniéniho uzlu Brno zpracované
na zakladé vysledku projednani dle § 21 zakona ¢. 50/1976 Sb. v platném znéni. Souborné stanovisko
bylo schvaleno dne 25.ledna 2005.
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2.3.2 Umisténi stavby, dopad stavby do Uzemi a navrhovana opatreni

Jak jiz bylo konstatovano, vymezeni rozsahu staveb méstské infrastruktury je dano
pfedpokladem nutného viozeni méstskych investic do dopravné inzZenyrskych staveb v uUzemi
souvisejiciho s prestavbou ZUB tak, aby bylo zajisténo bezproblémové zapojeni nového osobniho
nadrazi do urbanistické, dopravni a inzenyrské struktury mésta. Realizaci téchto staveb bude
vytvofeno kvalitni prostfedi pro ziskani co kvalitnéjSich soukromych investic do co nejrychlejsi
zastavby atraktivnich izemi uvoln&nych prestavbou ZUB v t&sné blizkosti centra mésta.

K datu - konec zafi 2005, jsou koncepné a systémové nastaveny podminky a pozadavky na
zpracovani jednotlivych €asti rozsahu méstské infrastruktury tak, aby byly spinény zakladni naroky na
Uzemi z pohledu zajidténi funk&nosti, dopravni obsluznosti a technické pfipravy uzemi (zasitovani) dle
konceptu vy€tu uvedeného dale.

Systémové vstupni podklady pro zpracovani

« Koncept Zmény tzemniho planu meésta Brna (Arch.Design — Atelier Dos s.r.o., duben 2004)

« Koordinagni studie pfestavby Zelezni¢niho uzlu Brno a Zelezni¢niho osobniho nadrazi v€etné
prizkumu (SUDOP Brno, 2003)

» Studie stanice severojizniho kolejového diametru Zvonatka (Metroprojekt Praha a.s., City Plan
s.r.o.) — dil¢i vystup 17.9.2004

o Zelezniéni uzel Brno, Studie souboru staveb méstské infrastruktury — PODKLADY
(ArchDesign,s.r.o., zafi 2004)

Vymezeni Gzemi souvisejiciho se stavbami méstské infrastruktury prestavby ZUB v dikci
dokumentu ,, Zména uzemniho planu mésta vyplyvajici z prestavby zelezniéniho uzlu Brno“
s komentarem:

Jako stavby méstske infrastruktury se jevi nutné realizovat v souvislosti s prestavbou ZUB tyto
komunikace a stavby (Elenéni odpovida navrzené etapizaci vystavby dle Zmény UP):

Stavby pro piesun opravarenského zavodu CSAD

¢ Propojeni Prazakovy ulice v Hornich Herspicich

Stavba by méla byt realizovana v 1. etapé jako pfijezd k pfesunutému arealu Opravarenského
zavodu CSAD

Komentar: je akceptovadano

Komunikace pro mozné objizd’ky a prijezdy na stavbu osobniho nadrazi

e Prodlouzend Uhelnd

* Spojka k ECE

* Nova Rosicka v Useku - novy most pfes Svratku po Dornych véetné tramvaje a tramvajové
smycky

* Nova Spésna

Stavby by mély byt realizovany v 1. fazi 1. etapy jako komunikace nutné pro realizaci naslednych
staveb méstské infrastruktury a draznich staveb (1. etapy osobniho nadrazi)

Komentar: je akceptovadano

Hlavni komunikaéni osy uzemi

e Zapusténi komunikace Opusténé
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« Bulvar v€etné tramvajové trati a jeji etapy zapojeni do HybeSovy

Stavby by mély byt realizovany ve 2. fazi 1. etapy jako predpoklad pro zprovoznéni nového
osobniho nadrazi CD v odsunuté poloze

Komentar: je akceptovano

Stavby podél Feky Svratky

¢ Protipovodnova ochrana a revitalizace vodniho toku

Stavby by mély byt realizovany ve 2. etapé jako ochrana Uzemi proti stoleté vodé.

Komentar: neni akceptovdno, feSeni viz kapitola 2.3.1

Dokonéeni komunikaéniho systému po opusténi stavajicich zelezni¢nich ploch

¢ Propojeni tramvaje z Bulvaru do Husovy ulice

* Dokonc&eni kontaktniho prostoru mezi ulici Nadrazni a Bulvarem
e Nova Vodaiska

¢ Prodlouzené Bidlaky

Stavby by mély byt realizovany ve 3. etapé
Komentar: je akceptovadano

(doplnéni biezen 2005) - vySe uvedené pozadavky nejsou predmétem feSeni odevzdavané
dokumentace

3. Podklady a prazkumy

Pro zpracovani dokumentace studie souboru staveb byly pouZity dale uvedené podklady a
prazkumy. Soubor prdzkum0 byl zajiStovan ve vétSiné pfipadl objednatelem a byly poskytnuty data z
databaze, kterou ma objednatel nebo jeho sloZky k dispozici. Posledni udaj v pfehledu oznacuje
pofizovatele.

U prlzkumu a podkladu, které byly zajiStovany pfimo pro plnéni pfedmétu obsahu studie
souboru staveb (v terminech 07-09-12/2004 ) byl pofizovatelem subjekt Brnénské komunikace, a.s.
(BKOM).

1.Hlukova a rozptylova studie, zpracovatel Ing.Bartova, datum-09/2004, BKOM

2.0znameni o zaméru EIA, zpracovatel Ecological Consulting Olomouc, datum — 09/2004,BKOM

3.Studie pfemisténi obsluznych provoz CSAD Holding —ul.Rosicka, zpracovatel Jifi Kube$, Brno,

datum-09/2004, OUPR MMB

4.Dendrologicky prazkum — nacenéni dfevin, zpracovatel Ecological Consulting Olomouc,
M.Businow,P.h.d.,datum — 01/2005 ,SUDOP

5.0znameni dle zakona ¢.100/2001 Sb.v rozsahu pfilohy €.3, zpracovatel Ecological Consulting
Olomouc,datum — 09/2004, BKOM

6.Studie zaclenéni rekonstrukce kmenové stoky ,A“ a protipovodnovych opatfeni v Useku Sokolova —
Her$picka do biokoridoru feky Svratky, zpracovatel Atelier Fontes, datum — 09/2004,0UPR MMB

7.Pocty spoju ,MHD“ subsysttm TROLEJBUS , zpracovatel BKOM,UDI, zpracovatel Ing.Petr
Bednar,datum — 11/2004,BKOM

8.Pocty spoji ,MHD" subsystém AUTOBUS , zpracovatel BKOM,UDI, zpracovatel Ing.Petr Bednafr,
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datum — 11/2004,BKOM
9.Pocty spojli ,MHD*® subsystém TRAMVAJ , zpracovatel BKOM,UDI, zpracovatel Ing.Petr Bednafr,
datum — 11/2004,BKOM
10.Korozni prazkum, zpracovatel SUDOP PRAHA, pracovi§té Hradec Kralové, zpracovatel Ing.Jan
Setfil,datum — 07/2004,BKOM
11.0znameni koncepce zpracovano ve smyslu § 1 DC a pfilohy €.7 zakon &. 1002000 Sb., zpracovatel
INVEST, projekt NNC, Brno Ing.Petr Mlynaf, datum — 08/2004
12.Zprava o provedeni archeologické studie pro investiéni akci Prestavba ZUB, zpracovatel
Archeologicky ustav akademie véd CR Brno, PhDr. Jifi Dolezal, datum — 06/2004,BKOM
13.Dopravni napojeni prostoru Novych sad( na Bulvaru k novému nadrazi, zpracovatel Ing.Vlastislav
Novak, datum — 05/2004,0UPR MMB
14.Nabidka pFedani reSerSe entomologické charakteristiky prostoru Brno jih vzhledem k vystavbé
,ZUB*, zpracovatel Moravské zemské muzeum , datum — 07/2004,BKOM
15.Stavebné technicky prizkum zpracovatel Arch.Design, Ing.Ondfej Misak, datum — 07/2004,BKOM
16.Technicka mapa mésta Brna pro Uzemi dotéené prestavbou ZUB, zpracovatel GS geodézie, datum
12/2004
17.Geodetické podklady - specializované mapové podklady
-mapové podklady Zelezni€nich lokalit
-referenéni geodeticky prostorovy ramec ZUB (RR ZUB), zpracovatel Ing.JiFi
Slama, datum 11/2004,BKOM
18.Geodetické podklady &ast 1 — referenéni geodeticky prostorovy ramec ZUB kontrolni kresba
spec.obsahu digitalnich podkladt, zpracovatel Ing.Jifi Slam , datum — 08/2004,BKOM
19.Geodetické podklady SVRATKA km 44,1 — 46,1, zpracovatel Ing.Jifi Slama, datum 11-
12/2004,BKOM
20.Koordinacni situace prestavby Zzelezni¢niho uzlu Brno a ZelezniCniho osobniho nadrazi vCetné
prizkum(, SUDOP BRNO, datum — 06/2003,UHA MMB
21.Koncept zmény uzemniho planu mésta Brna, Arch.Design DOS, datum 04/2004,UHA MMB
22.Zelezniéni uzel Brno, Studie souboru staveb méstské infrastruktury — PODKLADY,Arch.Design,
Ing.Radek Novotny, datum 06/2004,0UPR MMB
23.Studie stanice severojizniho kolejového diametru Zvonarka, zpracovatel Metroprojekt Praha — City
Plan, diléi vystupy, datum 09/2004,JmKu OD
24 .Hydrogeologicky, sana¢né geologicky a inZenyrsko geologicky prizkum na Gzemi dotéeném objekty
méstskeé infrastruktury, zpracovatel AQUA ENVIRO, datum 09/2004,BKOM
25.Dopravné technologicka studie autobusového nadrazi BKOM UDI , zpracovatel Ing.Miroslav
Lauerman, datum 09/2004,BKOM
26.Prazkum z oblasti pfirodnich véd , zpracovatel Ecological Consulting Olomouc, RNDr,Bc.Bosak,
datum 06/2004,BKOM
27.Studie opatfeni pro zaji$té&ni normového provozniho tlaku v oblasti ptestavby ZUB, zpracovatel
BVK,a.s., datum — 10/2004,MMB
28.Hydrotechnicka studie kanalizaéni sit& v oblasti pfestavby ZUB, zpracovatel BVK,a.s. datum —
10/2004
29.Vyifez DTMB pro dilo SSS pro akci Pfestavba Zelezni¢niho uzlu Brno na disketé, Statutarni mésto
Brno, Od.technickych siti, datum 09/2004,MMB
30. Aktualni datové soubory spravci siti ( BVK, DPMB, INTERCABLE, TEPLARNY BRNO, TSB, JME-
EON, JMP + dokumentace skute¢ného provedeni staveb — DSP ),Statutarni mésto Brno, od.TS
MmB , datum 08/2004,MMB
31.Studie souboru staveb ZUB,ortofotomapa, zpracovatel Geodis, datum 2004, MMB
32.Prestavba ZUB, MI Monitoring kvality prisakovych vod, navrhované limity pro jejich vypousténi,
pfedpokladany rozsah a technicky zplUsob sanace podzemnich vod, zpracovatel Aqua Enviro,
datum — unor 2005,MMB
33.Prestavba ZUB, MI, podjezd pod vle¢kou do aredlu Ferona v prodlouZeni komunikace Prazakova,
posudek geologickych a zakladovych pomérl, zpracovatel Aqua Enviro, datum - bfezen 2005,
MMB
34 .Prestavba ZUB, MI, Monitoring kvality a zptisob nakladani s s vykopovymi zeminami, pfedpokladana
kvalita vykopovych zemin a rozsah sanadnich praci, zpracovatel Aqua Enviro, datum - Unor
2005,MMB
35.Prestavba ZUB,MI, mnozstvi vykopku v trase projektovanych objektii Ml a naklady spojené
s odstranénim znecisténych zemin, sanacné geologicky posudek, zpracovatel Aqua Enviro, datum
— Unor 2005,MMB

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 11 -



Studie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zeleznicni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Priivodni zprava 06

36.Prestavba ZUB, MI, projektovana vystavba mostu pies Svratku pro méstskou komunikaci Rosicka,
posudek geologickych a zakladovych pomér(, zpracovatel Aqua Enviro, datum — duben 2005,MMB

37.Prestavba ZUB,MI, naklady spojené s od&erpavanim prisakovych a srazkovych vod ze stavebnich
vykopl pFi vystavbé projektovanych objektll MI, sanaéné geologicky posudek, zpracovatel Aqua
Enviro, datum — duben 2005,MMB

38.Prestavba ZUB, MI, predbé&zny hydrogeologicky, sana&n& geologicky a inZenyrskogeologicky
prizkum Gzemi uréeného pro vystavbu nového opravarenského zavodu CSAD, zpracovatel Aqua
Enviro, datum - duben 2005,MMB

39.PFestavba ZUB, M|, analyza rizika Brno-k.u. Trnita, Komarov,Styfice,zpracovatel Aqua Enviro, datum
— duben 2005,MMB

40.Prestavba ZUB, MI, soubor geologickych praci pro pfipravu stavby k Uzemnimu fizeni, zpracovatel
Aqua Enviro, datum - duben 2005 ,MMB

41.Trasa kmenové stoky B1 v oblasti pfestavby ZUB-Aquatis, a.s. 10/2004

4. Technicky popis souboru staveb méstské infrastruktury

VsSeobecné

Dle dohodnutého postupu je deklarovana objektova skladba, tj. vy&et navrhovanych, vécné a
obsahové smysluplnych, technicky a provozné definovanych jednotlivych provoznich souborl a
stavebnich objektu, potfebnych z hlediska zajiSténi dopravni obsluznosti, pfistupu a pfijezdu cestujici
verejnosti k nové budovanému osobnimu nadrazi v odsunuté poloze. Sledovano je rovnéz zajisténi
systémoveého zasitovani Uzemi v navaznosti na jeho budouci vyuzZiti — nabidka soukromym
investorim — to vSe dle pfijatych zasad koncepce prestavby zelezni¢niho uzlu Brno.

V dokumentu jsou reflektovany nutné naroky na vyvolané investice, neopomenutelné
pozadavky z hlediska Zivotniho prostfedi apod.

Obecné se navrhuje Clenit celkové stavebni feSeni na celkem 5 provozné technologicky a
stavebné technicky definovanych celkd — dle dal$iho rozhodnuti.

1. komplex ucelené ¢éasti — silnice a komunikace

- pfelozZky stavajicich siti

- komunikace
- mosty, opérné a zarubni zdi
- inZzenyrskeé sité - plyn
kanalizace
vodovody
teplovody a horkovody
elektrické sité
sdélovaci sité vSech operatoru
- kabelovody
- vyvolana opatfeni
- zelen

- zabezpeceni vefejnych zajm

2. komplex ucelené ¢asti — tramvajova doprava

- provizorni propojeni tram. trati

- tramvajovy spodek a svrSek

- pozemni objekty — ménirny

- technologie méniren

- elektrické sité — pfipojeni, rozvody,napajeni

- potfebné inZzenyrske sité - plyn
kanalizace
vodovod
elektrické sité nn
sdélovaci sité

- vyvolana opatfeni

- kabelovody
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- zelen
- zabezpeceni vefejnych zajmi

3. komplex ucelené ¢asti — rozvodny 110/22 kV.kabelova vedeni, propojeni

- transformovna 110/22 kV Opusténa
- transformovna 110/22 kV P¥ikop

- transformovna 110/22 kV Teplarna

- vedeni 110 kV Teplarna - Pfikop

- vedeni 110 kV PFikop - Opusténa

- vedeni 110 kV Opusténa - Teplarna
- vedeni 110 kV Opusténa — Komarov
- kabelovody,kolektory

Poznamka:
Tento soubor dle rozhodnuti investora neni predmétem souboru staveb MI, provedou se pouze
minimalni nutné Gpravy v kolektoru a realizace dohodnutého rozsahu kabelovodul.

4. komplex ucelené ¢asti — kolektory

-stavba ,Kolektor Radlas I

-stavba ,Kolektor Kolisté I

-stavba ,Upravy kolektoru Opusténa — Metropol*

-stavebni Upravy v kolektorech (V trasach kde se s vedenim 110 kV kolektoru nepocitalo)

Poznamka:

Tento soubor dle rozhodnuti investora neni predmétem souboru staveb MI, provedou se pouze
minimalni nutné Gpravy v kolektoru a realizace dohodnutého rozsahu kabelovodul.

5. komplex ucelené ¢asti — riizné

- vliv stavby na Zivotni prostfedi
- zabezpeceni vefejnych zajmu
- pfiprava uzemi

v tom jednotliva i dil&i feSeni :

- stavby pro pfesun opravarenského zavodu CSAD

- komunikace pro objizdky a pfijezdy na stavbu
osobniho nadrazi

- dokonc&eni komunikacniho systému po opusténi
stavajicich Zelezni¢nich ploch

- parkovaci plochy a parkovisté

- protikorozni opatfeni

- stavby pro snizeni a eliminaci ekologickych zatézi

- stavby pro omezeni a snizeni neg. vlivi na zZivotni
prostredi

Poznamka:

Na zakladg, jiz v pfedchozich kapitolach uvedenych rozhodnuti objednatele a dle jeho dispozic, byl po
projednani vylou€en z feSeni komplex 3. Komplex byl 4. omezen pouze na feSeni Uprav kolektoru
Opusténa —Metropol. Dano v procesu projednani k datu — Cervenec 2005.Po projednani rozpracované
dokumentace potvrzeno v zafi 2005.
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5. Clenéni stavby a technicky popis souboru staveb méstské infrastruktury

5.1. Clenéni projektové dokumentace

Dokumentace ve smyslu navrZzeného a odsouhlaseného ujednani mezi objednatelem a
zhotovitelem je ¢lenéna dle dale uvedeného schématu. V koncepci ¢lenéni je zakédovan zplsob
zpracovani dokumentace staveb dle reglementu pfipravy investic staveb draznich tak, aby pfi
zpracovavané dokumentaci komplexu pfestavby Zelezni¢niho uzlu Brno byla zachovéna ramcova
unifikace. A to i vzhledem ke skute€nosti, Ze souborné zpracovana dokumentace — studie souboru
staveb je tvofena celkem 4 stavbami drahy. Je proto pouzit v mife pfiméfené Vynos ¢.j. 1009/94-07
Clenéni a smérny obsah a rozsah pFipravné a projektové dokumentace platnych pro Zeleznice.
V tomto kontextu je odchylné od navrhu smluvnich ujednani, oznacen pisemnou konvenci definiéni
obor jednotlivych &asti dokumentace, zejména vtom kroku, Zze vzhledem na institut projednani
navrzeného technického feSeni jsou jednotlivé profesni ¢asti a celky pro technologickou a stavebni
Cast deklarovany samostatné. Tento postup byl objednatelem odsouhlasen bez vyhrad.

SKLADBA DOKUMENTACE
A Privodni zprava

B Vykresy

C Technologicka ¢ast

C.1 Svételna signalizace
C.2 Sdélovaci zarizeni

C.3 Silnoprouda zafizeni
C.4 Kolektory — technologie
C.5 Provozni technologie

D Stavebni ¢ast
D.1 Kolejové upravy
D.2 Mostni objekty, zarubni zdi
D.3 Komunikace, plochy
D.4 Pozemni objekty a inZenyrské sité
D.4 1 Kolektory
D.5 Trakéni vedeni
D.6 Silnoproudé rozvody a prelozky
D.7 Sdélovaci rozvody a prelozky
D.8 Pfiprava uzemi
D.9 Zabezpeceni verejnych zajmi

E Uginky stavby
E.1 Stavenisté, organizace vystavby
E.2 Energeticky vypocet pro tramvaj
E.3 Pozarné bezpectnostni feSeni stavby
E.4 Vliv stavby na Zivotni prostfedi
E.5 Povodriovy plan
E.6 Zemédelska pfiloha — ZPF — ulozeno v ¢asti D.9
E.7 Zaborovy elaborat
E.8 Bilance zemin a skryvky

F Podklady a prazkumy

(poznamka: nejsou samostatné v projektu dokladovany-viz kapitola 3)
G Doklady
H Naklady

(budou koncipovany a k dispozici pouze a na zakladé pokynu objednatele)
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5.2 Clenéni souboru staveb MI na provozni soubory a stavebni objekty
VSeobecné:

PFi ¢lenéni stavby je dbano obecné platnych pravidel pro zatfidéni stavebnich objektl a
provoznich soubort a dal$ich predpisu.

Cislovani PS a SO vychazi ptedevsim z pozadavku maximalni pfehlednosti a rychlé orientace
a plné ovSem respektuje také pozadavky strojné pocetniho zpracovani a evidence.

Cislovani kazdého SO a PS je 6-ti mistné.
Prvni dvojcisli vzdy oznacuje lokalitu — definiéni Usek, druhé dvojcisli zakladni uréeni podle charakteru
a Ucelu zafizeni - tj. profese (koleje,trakéni vedeni, rozvody nn, atd. ..). Pak nasleduje tfeti dvojcisli
vyznacujici pofadi v lokalité — v defininim useku.
Pro vétsi pfehlednost v textu se oddéluji jednotliva dvojcisli pomlkou.
Smérnice a navod pro tvoreni ¢iselné hierarchie v oznaéeni provoznich soubori (PS) a stavebnich

objektt (SO):

Cislovani stavebnich objekttl a provoznich soubor( se sklada ze tii dvojéisli:

a) XX-..-.. prvni dvojcisli vyjadfuje tratovy usek stavby(lokalitu)
b) ..-yy-.. druhé dvojcisli vyjadiuje charakter objektu, kod profesi
C) ..-.-zz treti dvojCisli je pofadovym Cislem objektu.

vzor.: SO xx-yy-zz, PS xx-yy-zz

Ad a) Prvni dvojc€isli 06
PS a SO v ¢asti nebo v celém Useku v definiénim rozsahu MI - zakladni 06

91 Souvisejici ¢asti se stavbou drahy €. 1 - odstavné nadrazi 1. ¢ast
92 Souvisejici ¢asti se stavbou drahy €. 2 - osobni nadrazi 1. ¢ast
93 Souvisejici ¢asti se stavbou drahy ¢. 3 — modernizace prijezdu
94 Souvisejici €asti se stavbou drahy €. 4 - odstavné nadrazi 2. ¢ast
95 Souvisejici €asti se stavbou drahy €. 5 - osobni nadrazi 2. ¢ast
96 Souvisejici ¢asti se stavbou méstské infrastrukrury

Ad b) Druhé dvoijcisli
Charakter objektu (profese):
01 Trakéni, zpétné a napajeci vedeni
02 Neobsazeno
03 Provozni a dilenské technologie
04 SO Rozvod 6 kV
05 ASDR PETZ a silnoproudych zafizeni
06 SO Silnoproudé rozvody, uzemnéni
07 PS Silnoproudé rozvody, SRR
08 PS Technologie rozvoden 6 kV, nebo napajeni pomoci sttickych ménicu
09 PS Technologie rozvoden 22 kV, 27 kV, 110 kV, méniren, uzemnéni
10 SO Sdélovaci zafizeni
11 Neobsazeno
12 SO Vedeni 22 kV, 110 kV
13 PS Trafostanice 22/0,4 kV, nebo 25kV/4kV, statické ménice
14 PS Sdélovaci zafizeni
15 Pozemni objekty
16 Zel. spodek, nastupisté
17 Zel. svrsek, Uroviiové prejezdy
18 Pozemni komunikace, zpevnéné plochy
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19 Mosty, umélé stavby, zastfeSeni nastupist
20 Svételna signalizace

21 Plynovody

22 Vodovody

23 Trubni vedeni - parovody,horkovody

24 Ochrana inz. Siti

25 Neobsazeno

26 Neobsazeno

27 Vodovody,kanalizace

28 Zabezpecovaci zafizeni

29 Regulace a méfeni

30 Vzduchotechnika

31 Neobsazeno

32 Neobsazeno

33 Uprava oploceni

34 Neobsazeno

35 Neobsazeno

36 Neobsazeno

37 Neobsazeno

38 Nahradni rekultivace, vegetaéni upravy

39 Sadové Upravy

40 SO Kolektory

41 Zabezpeceni vefejnych zajmu - komunikace

42 Zabezpeceni vefejnych zajmu - dopravni opatfeni
43 Zabezpeceni vefejnych zajma - likvidace odpadu
50 PS Kolektory

60 Priprava Uzemi - terénni Gpravy, stavebni jamy
61 Priprava uzemi — demolice

62 Priprava Uzemi - kaceni porostu

63 Priprava uzemi - provizorni a do¢asna opatfeni
64 Priprava uzemi - sanace starych zatézi

Ad c) Treti dvoj€isli resp troj€isli je pofadové Cislo v jednotlivych profesich.

C Technologicka ¢ast
C.1 Svételna signalizace

CA1 PS 06-20-01 PreloZka koordinaéniho kabelu Opusténa-usek viadukt-Uhelna
CA1 PS 06-20-02 PreloZka koordinacniho kabelu Opusténa - usek Uhelna- Dornych
CA1 PS 06-20-03 Rekonstrukce SSZ 3.04 Uhelna - Opusténa

C.1 PS 06-20-04 Vystavba SSZ Opusténa — vétev 1 ( Bulvar)

C.1 PS 06-20-05 Rekonstrukce SSZ 3.03 Trnita — Opusténa

C.1 PS 06-20-06 Rekonstrukce SSZ 3.07 Opusténa — Plotni

CA1 PS 06-20-08 Rekonstrukce SSZ 3.10 Uzka — Uhelna

CA1 PS 06-20-09 Vystavba patefniho koordinaéniho kabelu na ul. Vétev 1 (Bulvar)
CA1 PS 06-20-10 Vystavba SSZ Vétev 1 (Bulvér) — Vétev B (Rosicka)

CA1 PS 06-20-11 Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) — Trnita

CA1 PS 06-20-12 Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) - Vétev 4

CA1 PS 06-20-13 Vystavba SSZ Vétev 2 (Uhelna) — Vétev B (Rosicka)

C.1 PS 06-20-14 Vystavba pateiniho koordinacniho kabelu na ul. Vétev B (Rosicka)
C.1 PS 06-20-15 Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) — Plotni

CA1 PS 06-20-16 Rekonstrukce SSZ 3.08 Trnita — Uzka

C.1 PS 06-20-17 Rekonstrukce SSZ 0.44 HybeSova - Nové Sady

C.1 PS 06-20-18 Prelozka koordinaéniho kabelu mezi SSZ 3.10 a 3.08

CA1 PS 06-20-23 Vystavba SSZ Vétev 3(Vodarska) — Vétev B (Rosicka)

C.2 Sdélovaci zafizeni

C.2 PS06-14-01 Informacni zafizeni pro cestujici DPmB

C.2 PS06-14-02 Kamerovy systém DPmB

C.2 PS06-14-03 Rozhlas na zastavkach DPmB

C.2 PS06-14-04 Opticky kabel DPmB, Novobranska - Opusténa — Vétev B (Rosickd)
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C.z2
C.z2
C.z2
C.z2
C.2
C.2

C.3
C3
C.3
C.3
C.3
C.3
C3
C3
C.3.
C3
C.3
C.3
C.3
C.3
C.3
C.3
C.3
C.3
C.3

PS 06-14-05
PS 06-14-06
PS 06-14-07
PS 06-14-08
PS 06-14-09
PS 06-14-10

Kamerovy systém BKOM - 1. ¢ast

Opticky kabel BKOM, Renneska - Opusténa - Zvonarka
Kamerovy systém BKOM - 2. ¢ast

Opticky kabel BKOM, Renneska - Komarovska - Zelezniéni
Opticky kabel DPmB, propojeni méniren s M1

Opticky kabel DPmB, propojeni méniren s M2

Silnoprouda zarizeni

PS 06-09-71
PS 06-09-72
PS 06-09-73
PS 06-09-74
PS 06-09-75
PS 06-09-76
PS 06-09-77
PS 06-09-78
PS 06-09-79
PS 06-09-80
PS 06-09-81
PS 06-09-82
PS 06-09-83
PS 06-09-84
PS 06-09-85
PS 06-09-86
PS 06-13-01
PS 06-13-02

Ménirna M1, technologie- stfidava ¢ast EON
Ménirna M1, technologie- stfidava ¢ast DPMB
Ménirna M1, technologie- stejnosmérna ¢ast
Ménirna M1, technologie- vlastni spotfeba

Ménirna M1,EPS

Ménirna M1, uzemnéni

Ménirna M1, stavebni elektroinstalace

Ménirna M1, systém dalkového ovladani

Ménirna M2, technologie- stfidava ¢ast EON
Ménirna M2, technologie- stfidava ¢ast DPMB
Ménirna M2, technologie- stejnosmérna ¢ast
Ménirna M2, technologie- vlastni spotfeba

Ménirna M2,EPS

Ménirna M2, uzemnéni

Ménirna M2, stavebni elektroinstalace

Ménirna M2, systém dalkového ovladani
Distrubuéni trafostanice 22/0,4 kV Uhelna - Opusténa
Distrubucéni trafostanice 22/0,4 kV Zvonarka - Trnita

C.4 Kolektory - technologie

C4
C4
C4
C4
C4
C4

PS 06-50-20
PS 06-50-21
PS 06-50-22
PS 06-50-23
PS 06-50-24
PS 06-50-25

Upravy kolektoru Opuéténa — Metropol - méfeni a regulace

Upravy kolektoru Opuséténa — Metropol — automatizovany systém Fizeni
Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — uzemfiovaci systém

Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — provozni rozvod silnoproud
Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — vzduchotechnika

Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — spojovaci systémy

C.5 Provozni technologie

C5

D Stavebni

D.1 Kolejové upravy

D.1
D.1

o

oo0obO0O000O0OU0O0O0UUO0U0UD0

PS 06-03-01

cast

SO 06-16-01
SO 06-16-02
SO 06-16-03
SO 06-16-04
SO 06-16-05
SO 06-16-06
SO 06-16-07
SO 06-16-08
SO 06-16-51
SO 06-16-52
SO 06-16-53
SO 06-16-54
SO 06-16-55
SO 06-17-01
SO 06-17-02
SO 06-17-03
SO 06-17-04
SO 06-17-05
SO 06-17-06
SO 06-17-07
SO 06-17-08

Nakladni vytah pro autobusy — UAN

KFizovatka tramvajovych trati HybeSova — Nové Sady, spodek
Tramvajova trat’ ul.HybeSova, spodek

Tramvajova trat Vétev 1 ( Bulvar ), spodek

Kfizovatka tramvajovych trati Vétev 1 (Bulvar) — Vétev B (Rosicka ), spodek
Tramvajova trat Vétev B ( Rosicka ), 1.¢ast , spodek

Tramvajova smycka Vétev B ( Rosicka ), spodek

Tramvajova trat’ Vétev B ( Rosicka ), 2.¢ast , spodek

KFizovatka tramvajovych trati Vétev B ( Rosicka ) - Plotni, spodek
Nastupisté tramvajovych zastavek Soukenicka

Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev C

Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev 1 (Bulvar)

Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev 4

Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev B (Rosicka)

Kfizovatka tramvajovych trati HybeSova — Nové sady, svrSek
Tramvajova trat’ ul.HybeSova, svrSek

Tramvajova trat’ Vétev 1 ( Bulvar ), svrdek

KFizovatka tramvajovych trati Vétev 1 (Bulvar) — Vétev B ( Rosicka ), svrsek
Tramvajova trat Vétev B ( Rosicka), 1.¢ast, svrSek

Tramvajova smycka Vétev B ( Rosicka ), svrsek

Tramvajova trat’ Vétev B ( Rosicka ), 2.¢ast , svrSek

Kfizovatka tramvajovych trati Vétev B ( Rosicka ) - Plotni, svr§ek
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D.2 Mostni objekty,zarubni zdi

D.2 SO 06-19-01 Most pfes Svratku na Vétvi B (Rosické)

D.2 SO06-19-02  Most na ulici Opusténé

D.2 SO 06-19-03  Zarubni zdi podél ulice Opusténé pod Vétvi 1 (Bulvarem)
D.2 SO06-19-04  Zelezniéni most pod vlekou na ulici Prazakové

D.3 Komunikace, plochy

Ulice Opusténa — 1. ¢ast (Usek mezi kfizovatkami s ul. HerSpickou a Vétvi 2 —(Uhelnou))
D.3 SO 06-18-100.1 Ulice Opusténa — 1. Cast, komunikace

D.3 SO 06-18-100.2 Ulice Opusténa — 1. ¢ast ,chodniky

D.3 SO 06-18-100.3 Ulice Opusténa — 1. &ast ,cyklostezky

Ulice Opusténa — 2. ¢ast ,usek mezi Vétvi 2 (Uhelnou) a ul. Trnitou v€. podjezdu
D.3 SO 06-18-101.1 Ulice Opusténa — 2.¢ast ,komunikace

D.3 SO 06-18-101.2 Ulice Opusténa — 2. Cast, chodniky

D.3 SO 06-18-101.3 Ulice Opusténa - 2 ¢ast ,cyklostezky

D.3 SO 06-18-101.4 Ulice Opusténa — 2. ¢ast ,najezdové rampy vychodni

D.3 SO 06-18-101.5 Ulice Opusténa — 2 ¢ast ,najezdové rampy zapadni

Ulice Opusténa — 3.¢ast, usek mezi ul. Trnitou a ul. Plotni

D.3 SO 06-18-102.1 Ulice Opusténa — 3.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-102.2 Ulice Opusténa — 3.¢ast ,chodniky

D.3 SO 06-18-102.3 Ulice Opusténa — 3.¢ast ,cyklostezky

D.3 SO 06-18-102.5 Ulice Opusténa — 3.¢ast, objizdna komunikace severni

D.3 SO 06-18-102.6 Ulice Opusténa — 3.¢ast ,objizdna komunikace jizni
Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 2 ( Uhelné )

D.3 SO 06-18-103.1 Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 2 (Uhelné) ,komunikace
D.3 SO 06-18-103.2 Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 2 (Uhelné) ,chodniky

D.3 SO 06-18-103.3 KfiZzovatka ulic Opusténé a Vétve 2(Uhelné) ,cyklostezky
KFiZzovatka ulic Opusténé a Vétve 1 ( Bulvaru )

D.3 SO 06-18-104.1 Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 1 ( Bulvaru ), komunikace
D.3 SO 06-18-104.2 Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 1 ( Bulvaru ), chodniky
D.3 SO 06-18-104.3 Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 1 ( Bulvaru ), cyklostezky
Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité

D.3 SO 06-18-105.1 Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité, komunikace

D.3 SO 06-18-105.2 Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité ,chodniky

D.3 SO 06-18-105.3 Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité, cyklostezky

Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy

D.3 SO 06-18-106.1 Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy, komunikace

D.3 SO 06-18-106.2 Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy ,chodniky

D.3 SO 06-18-106.3 Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy ,cyklostezky

D.3 SO 06-18-106.4 Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy, ostatni plochy
Kfizovatka ulic HybeSovy — Vétev 1 ( Bulvaru )

D.3 SO 06-18-107.1 Kfizovatka ulic HybeSovy — Vétve 1 ( Bulvaru ), komunikace
D.3 SO 06-18-107.2 KFizovatka ulic HybeSovy — Vétve 1 ( Bulvaru ), chodnik
D.3 SO 06-18-107.4 Kfizovatka ulic HybeSovy — Vétve 1 ( Bulvaru ), ostatni plochy
Ulice HybeSova: usek mezi kfizovatkami s ul. Nové Sady a Vétvi 1 (Bulvarem)

D.3 SO 06-18-108.1 Ulice HybesSova, komunikace

D.3 SO 06-18-108.2 Ulice HybeSova ,chodniky

D.3 SO 06-18-108.3 Ulice HybeSova ,cyklostezky

D.3 SO 06-18-108.4 Ulice HybeSova ,ostatni plochy

Vétev 1 (Bulvar) - 1.8ast Usek mezi kfiZzovatkami s ul. HybeSovou/Uzkou a budouci Vétvi C
D.3 SO 06-18-110.1 Vétev 1 ( Bulvar ) — 1.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-110.2 Vétev 1 ( Bulvar ) — 1.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-110.3 Vétev 1 ( Bulvar ) — 1.¢ast, cyklostezky

D.3 SO 06-18-110.4 Vétev 1 ( Bulvar) — 1.¢ast, zpevnéné plochy

Vétev 1 (Bulvar ) - 2.¢ast: Usek mezi kfizovatkami s budouci Vétvi C a ul. Opusténou
D.3 SO 06-18-111.1 Vétev 1 ( Bulvar ) — 2.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-111.2 Vétev 1 ( Bulvar ) — 2.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-111.3 Vétev 1 ( Bulvar ) — 2.¢ast, cyklostezky

D.3 SO 06-18-111.4 Vétev 1 ( Bulvar) — 2.¢ast, zpevnéné plochy

Vétev 1 (Bulvar ) - 3.¢ast: usek mezi kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou)
D.3 SO 06-18-112.1 Vétev 1 ( Bulvar ) — 3.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-112.2 Vétev 1 ( Bulvar ) — 3.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-112.3 Vétev 1 ( Bulvar ) — 3.¢ast, cyklostezky

D.3 SO 06-18-112.4 Vétev 1 ( Bulvar) — 3.¢ast, zpevnéné plochy

KFizovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a budouci Vétve C
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D.3 SO 06-18-113.1 Kfizovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a budouci Vétve C ,komunikace
D.3 SO 06-18-113.2 Kfizovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a budouci Vétve C, chodniky

D.3 SO 06-18-113.3 Kfizovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a budouci Vétve C, cyklostezky
Kfizovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a Vétve B ( Rosickeé )

D.3 SO 06-18-114.1 KfiZzovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a Vétve B ( Rosické ), komunikace
D.3 SO 06-18-114.2 KfiZzovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a Vétve B ( Rosické ),chodniky
D.3 SO 06-18-114.3 KfiZzovatka Vétve 1 (Bulvéru ) a Vétve B ( Rosické ) ,cyklostezky
Vétev 2 (Uhelnd ) — 2.&3st: usek mezi kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou)
D.3 SO 06-18-116.1 Vétev 2 ( Uhelna ) — 2.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-116.2 Vétev 2 ( Uhelna ) — 2.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-116.3 Vétev 2 ( Uhelna ) — 2.¢ast, cyklostezky

Vétev 2 (Uhelna ) — 3.¢ast: usek mezi kfizovatkami s Vétvi B (Rosickou) a Vétvi D

D.3 SO 06-18-117.1 Vétev 2 ( Uhelna ) — 3.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-117.2 Vétev 2 ( Uhelna ) — 3.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-117.3 Vétev 2 (Uhelna ) — 3. ¢ast, cyklostezky

KFiZzovatka Vétve 2 ( Uhelné ) a Vétve B ( Rosické )

D.3 SO 06-18-121.1 Kfizovatka Vétve 2 ( Uhelné ) a Vétve B ( Rosické ), komunikace
D.3 SO 06-18-121.2 Kfizovatka Vétve 2 ( Uhelné ) a Vétve B ( Rosické ), chodniky
D.3 SO 06-18-121.3 Kfizovatka Vétve 2 ( Uhelné ) a Vétve B ( Rosické ), cyklostezky
Kfizovatka Vétve 2 ( Uhelné ) a Vétve D

D.3 SO 06-18-122.1 Kfizovatka Vétve 2 ( Uhelna ) a Vétve D, komunikace

D.3 SO 06-18-122.2 Kfizovatka Vétve 2 ( Uhelné ) a Vétve D, chodniky

D.3 SO 06-18-122.3 Kfizovatka Vétve 2 ( Uhelné ) a Vétve D, cyklostezky

KFiZzovatka Vétve B ( Rosicke ) Vétve 3 ( Vodarskeé )

D.3 SO 06-18-127.1 Kfizovatka Vétve B ( Rosické ) Vétve 3 ( Vodarské ), komunikace
D.3 SO 06-18-127.2 Kfizovatka Vétve B ( Rosické ) Vétve 3 ( Vodarské ), chodniky
D.3 SO 06-18-127.3 Kfizovatka Vétve B ( Rosické ) Vétve 3 ( Vodaiské ) , cyklostezky
Kfizovatka Vétve B ( Rosické ) a Vétve 4

D.3 SO 06-18-128.1 Kfizovatka Vétve B ( Rosické ) a Vétve 4, komunikace

D.3 SO 06-18-128.2 Kfizovatka Vétve B ( Rosické ) a Vétve 4, chodniky

D.3 SO 06-18-128.3 Kfizovatka Vétve B ( Rosické ) a Vétve 4, cyklostezky

Vétev B ( Rosicka ) — 4.¢ast: usek mezi kiizovatkami s Vétvi 3 ( Vodarskou ) a Vétvi 2 (Uhelnou)
D.3 SO 06-18-132.1 Vétev B ( Rosicka ) — 4.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-132.2 Vétev B ( Rosicka ) — 4.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-132.3 Vétev B ( Rosicka ) — 4.¢ast, cyklostezky

Vétev B ( Rosicka ) — 5.¢ast: usek mezi kfizovatkami s Vétvi 2 (Uhelnou|) a Vétvi 4

D.3 SO 06-18-133.1 Vétev B ( Rosicka ) — 5.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-133.2 Vétev B ( Rosicka ) — 5.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-133.3 Vétev B ( Rosicka ) — 5.¢ast, cyklostezky

Vétev B ( Rosicka ) —6.¢ast: Usek mezi kfizovatkami s Vétvi 4 a Vétvi 1 (Bulvarem)

D.3 SO 06-18-134.1 Vétev B ( Rosicka ) — 6.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-134.2 Vétev B ( Rosicka ) — 6.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-134.3 Vétev B ( Rosicka ) — 6.¢ast, cyklostezky

Vétev B ( Rosicka ) — 7.Cast: Usek mezi kfizovatkami s Vétvi 1 (Bulvarem) a ul. Plotni véetné ¢asti ul.
Trnité

D.3 SO 06-18-135.1 Vétev B ( Rosicka ) — 7.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-135.2 Vétev B ( Rosicka ) — 7.¢ast, chodniky

D.3 SO 06-18-135.3 Vétev B ( Rosicka ) — 7.¢ast, cyklostezky

Vétev 4 — 1.¢ast: Usek mezi Vétvi B (Rosickou) a Vétvi D

D.3 SO 06-18-136.1 Vétev 4 — 1.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-136.2 Vétev 4 — 1.¢ast, chodniky

Vétev 4 — 2.¢ast Usek mezi Vétvi D a ul. Komarovskou

D.3 SO 06-18-137.1 Vétev 4 — 2.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-137.2 Vétev 4 — 2.¢ast, chodniky

Kfizovatka Vétve 4 a Vétve D

D.3 SO 06-18-138.1 Kfizovatka Vétve 4 a Vétve D, komunikace

D.3 SO 06-18-138.2 Kfizovatka Vétve 4 a Vétve D, chodniky

Vétev 6 — 2.¢ast: usek navazujici na Vétev D

D.3 SO 06-18-140.1 Vétev 6 — 2.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-140.2 Vétev 6 — 2.¢ast, chodniky

Vétev D — 1.Cast: usek mezi Vétvi 4 a Vétvi 6

D.3 SO 06-18-141.1 Vétev D — 1.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-141.2 Vétev D — 1.¢ast, chodniky

Vétev D — 2.¢ast: Usek mezi Vétvi 4 a Vétvi 2 (Uhelnou)

D.3 SO 06-18-142.1 Vétev D — 2.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-142.2 Vétev D — 2.¢ast, chodniky
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Ulice Trnita — 1.¢ast: Usek pfi ul. Uzké

D.3 SO 06-18-161.2 Ulice Trnita — 1.¢ast, chodniky

Ulice Trnita — 2.¢ast: Usek pfi ul. Opusténé

D.3 SO 06-18-162.2 Ulice Trnita — 2.¢ast, chodniky

Propojeni ulic Kfidlovické a Uhelné

D.3 SO 06-18-172.1 Propojeni ul.Kfidlovické a Uhelné, komunikace

D.3 SO 06-18-172.2 Propojeni ul.Kfidlovické a Uhelné, chodniky

Propojeni ulic Prazékovy a Vétve 3 (Vodaiské )

D.3 SO 06-18-173.1 Propojeni ul.Prazakovy a Vétve 3 (Vodaiské ), komunikace
D.3 SO 06-18-173.2 Propojeni ul.Prazakovy a Vétve 3 (Vodarské ), chodniky
Prodlouzeni ulice Prazakovy: pfijezd k arealu CSAD

D.3 SO 06-18-174.1 Prodlouzeni ul.Prazakovy, komunikace

D.3 SO 06-18-174.2 Prodlouzeni ul.Prazakovy, chodniky

Vétev 3 (Vodaiska) — 3.¢ast: usek mezi Mé&nirnou M2 a propojenim s ulici Prazdkovou
D.3 SO 06-18-181.1 Vétev 3 (Vodarska), 3.¢ast, komunikace

D.3 SO 06-18-181.2 Vétev 3 (Vodarska), 3.¢ast ,chodniky

D.4 Pozemni objekty a inzenyrské sité

D.4 SO 06-21-200 Ulice Opusténa 1., 2.a 3. c¢ast., plynovody
D.4 SO 06-22-200 Ulice Opusténa 1., 2. a 3. ¢ast, vodovody
D.4 SO 06-23-200 Ulice Opusténa 2. a 3. ¢ast, rozvody tepla
D.4 SO 06-27-200 Ulice Opusténa 1., 2.a 3. cast., kanalizace
D.4 SO 06-21-201 Ulice HybeSova, plynovody

D.4 SO 06-22-201 Ulice HybeSova, vodovody

D.4 SO 06-27-201 Ulice HybeSova, kanalizace

D.4 SO 06-23-201 Ulice HybeSova, rozvody tepla

D.4 SO 06-21-202 Ulice Uzka, plynovody

D.4 SO 06-22-202 Ulice Uzka, vodovody

D.4 SO 06-27-202 Ulice Uzka, kanalizace

D.4 S0 06-23-202 Ulice Uzka, rozvody tepla

D.4 SO 06-22-203 Vétev 1 (Bulvar)—1., 2. a 3 ¢ast, vodovody
D.4 SO 06-27-203 Vétev 1 (Bulvar)— 1., 2. a 3 ¢ast, kanalizace
D.4 SO 06-23-203 Vétev 1 (Bulvar)—1., 2. a 3 ¢ast, rozvody tepla
D.4 SO 06-21-204 Vétev 2 (Uhelna ) - 2.a 3. ¢ast, plynovody
D.4 SO 06-27-204 Vétev 2 ( Uhelna ) — 2.a 3. ¢ast, kanalizace
D.4 SO 06-22-205 Vétev B ( Rosicka ) - 2., 3., 4. a 5.¢ast, vodovody
D.4 SO 06-27-205 Vétev B (Rosicka ) - 2., 3, .4. a 5. ¢ast, kanalizace
D.4 SO 06-23-206 Vétev 4 — 1. ,2. ¢ast, rozvody tepla

D.4 SO 06-22-206 Vétev 4 —1. a 2. ¢ast, vodovody

D.4 SO 06-27-206 Vétev4 -1.a 2.¢ast, kanalizace

D.4 SO 06-22-207 Vétev 6 — 2. ¢ast, vodovody

D.4 SO 06-23-207 Vétev 6 — 2. &ast, rozvody tepla

D.4 SO 06-27-207 Vétev 6 — 2. ¢ast, kanalizace

D.4 SO 06-22-208 Vétev D — 1.a 2. ¢ast, vodovody

D.4 SO 06-27-208 Vétev D — 1.a 2. ¢ast, kanalizace

D.4 SO 06-23-208 VétevD —1.a 2. ¢ast, rozvody tepla

D.4 SO 06-21-214 Ulice Trnita 1. a 2. ¢ast, plynovody

D.4 SO 06-22-214 Ulice Trnita 1.a 2. &ast, vodovody

D.4 SO 06-23-214 Ulice Trnita 1. a 2. &ast, rozvody tepla

D.4 SO 06-27-214 Ulice Trnita 2. ¢ast, kanalizace

D.4 SO 06-21-215 Vétev 3 (Vodarska), 1. ¢ast, plynovod

D.4 SO 06-22-215 Vétev 3 (Vodarska), 1. ¢ast, vodovod

D.4 SO 06-27-215 Vétev 3 (Vodarska) ,1. ¢ast, kanalizace

D.4 SO 06-22-216  Ulice Prazakova - 2. ¢ast, vodovody

D.4 SO 06-27-216 Ulice Prazakova - 2. ¢ast, kanalizace

D.4 SO 06-27-217 Ulice Trnita, kanalizace

D.4 SO 06-22-217 Ulice Trnitd, vodovod

D.4 SO 06-15-01 Ménirna M1, stavebni ¢ast

D4 SO 06-15-10 Ménirna M2, stavebni ¢ast

D.4 SO 06-15-30  Protihlukové stény

D.4 SO 06-15-40 Individualni protihlukova opatfeni Opusténa
D.4 SO 06-15-50 Kabelovod Opusténa

D.4 SO 06-15-51 Kabelovod Vétev B ( Rosicka )- 1.¢ast

D.4 SO 06-15-52  Kabelovod Vétev 2 ( Uhelnd) - 1.¢ast

D.4 SO 06-15-53  Kabelovod Vétev 1 (Bulvar)

D.4 SO 06-15-55  Kabelovod Vétev 2 (Uhelnd) — 2.¢ast
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D.4
D.4
D.4
D.4
D.4
D.4
D.4.

SO 06-15-56
SO 06-15-57
SO 06-15-58
SO 06-15-59
SO 06-15-60
SO 06-15-64
SO 06-15-70

D.4.1 Kolektory
Upravy kolektoru Opusténa —Metropol

D.4.1
D.4.1
D.4.1
D.4.1
D.4A1
D.41
D.4A1

D.5 Trakéni vedeni

SO 06-40-40
SO 06-40-41
SO 06-40-42
SO 06-40-43
SO 06-40-44
SO 06-40-45
SO 06-40-49

Kabelovod Vétev 4 - 1.¢ast

Kabelovod Vétev 6 - 1.¢ast

Kabelovod Vétev D - 1.¢ast

Kabelovod Hybesova - Uzka

Kabelovod Vétev B (Rosicka) - 2.¢ast

Kabelovod Vétev 4 - 2.¢ast

Néakladni vytah pro autobusy — UAN-stavebni &ast

Upravy kolektoru Opuséténa — Metropol, kolektor

Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, technicka komora

Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, ocelové konstrukce v kolektoru
Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, Gpravy stavajicich konstrukci
Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, zaji$téni stavajicich objekti
Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, chranigkové trasy a prostupy
Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, osvétleni a zasuvkovy rozvod

Uprava trolejového vedeni v kfizovatce HybeSova — Nové Sady
Tramvajova trat HybeSova, trolejové vedeni

Tramvajova trat Vétev 1 ( Bulvar ), trolejové vedeni

Kfizovatka tram. trati Vétev 1(Bulvar) — Vétev B (Rosicka), trolejové vedeni
Tramvajova trat Vétev B ( Rosicka ), 1.€ast, trolejové vedeni

Tramvajova smycka Vétev B ( Rosicka ), trolejové vedeni

Tramvajova trat Vétev B ( Rosicka ), 2.¢ast, trolejové vedeni

Kfizovatka tramvajovych trati Vétev B ( Rosicka ) — Plotni, trolejové vedeni

D.6 Silnoproudé rozvody a prelozky

D.5 SO 06-01-01
D.5 SO 06-01-02
D.5 SO 06-01-03
D.5 SO 06-01-04
D.5 SO 06-01-05
D.5 SO 06-01-06
D.5 SO 06-01-07
D.5 SO 06-01-08
D.6 SO 06-06-01
D.6 SO 06-06-02
D.6 SO 06-06-03
D.6 SO 06-06-04
D.6 SO 06-06-07
D.6 SO 06-06-08
D.6 SO 06-06-09
D.6 SO 06-06-30
D.6 SO 06-06-31
D.6 SO 06-06-32
D.6 SO 06-06-33
D.6 SO 06-06-36
D.6 SO 06-06-37
D.6 SO 06-06-38
D.6 SO 06-06-43
D.6 SO 06-06-44
D.6 SO 06-06-45
D.6 SO 06-06-60
D.6 SO 06-06-62
D.6 SO 06-06-63
D.6 SO 06-06-64
D.6 SO 06-06-66
D.6 SO 06-06-91
D.6 SO 06-06-92
D.6 SO 06-06-101
D.6 SO 06-06-102
D.6 SO 06-06-103
D.6 SO 06-06-105
D.6 SO 06-12-01
D.6 SO 06-12-02
D.6 SO 06-12-03
D.6 SO 06-12-04

Kabely DPMB napajeci Usek A

Kabely DPMB napajeci Usek B

Kabely DPMB napajeci Usek C

Kabely DPMB napajeci Usek D

Kabely DPMB napajeci Usek N27

Kabely DPMB napajeci Usek N28

Kabely DPMB napéjeci usek N29

Ovladaci kabely DPMB usek A

Ovladaci kabely DPMB usek B

Ovladaci kabely DPMB usek C

Ovladaci kabely DPMB usek D

Ovladaci kabely DPMB usek N27

Ovladaci kabely DPMB Usek N28

Ovladaci kabely DPMB tUsek N29

Ovladaci kabely DPMB usek M1- M2

Ovladaci kabely DPMB usek M2 — HybeSova

Ovladaci kabely DPMB usek M1 — Pfizova

Verejné osvétleni — ¢ast Nové nadrazi

Verejné osvétleni — ¢ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1 (Bulvar)

Verejné osvétleni — ¢ast Vétev 1 (Bulvar) — Opusténa — Uhelna

Vefejné osvétleni — ¢ast Nabfezi — Opusténd — Vétev 1 (Bulvar)— prostor pfed
nadrazim

Vefejné osv. — Cast dostavba Komarova, Vétev D — ¢ast 1,2 , Vétev 6 — East
2,Vétev 4 — ¢ast 1

Ovladaci kabely EON ¢&ast Trnita, Nové Sady — Vétev 1 (Bulvar)

Ovladaci kabely EON ¢&ast nové nadrazi — Komarov

Kabelové rozvody nn — ¢ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1 (Bulvar)

Kabelové rozvody nn — ¢ast Vétev 1 (Bulvar) — Opusténa — Vétev 2 (Uhelna)
Kabelové rozvody nn — ¢ast Nabrezi — Opusténa — Vétev 1 (Bulvar) — prostor
pfed nadrazim

Kabelové rozvody nn — ¢ast Dostavba Komarova, Vétev D-¢ast 1,2, Vétev 6-
¢ast 2, Vétev 4-Cast 1

Pfivod €. 1 22 kV pro ménirnu M1

Pfivod €. 2 22 kV pro ménirnu M1

Pfivod €. 1 22 kV pro ménirnu M2

Pfivod €. 2 22 kV pro ménirnu M2
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D.6
D.6

D.6

D.6

SO 06-12-06  Kabelové rozvody vn 22 kV — ¢ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1 (Bulvar)

SO 06-12-07  Kabelové rozvody vn 22 kV — ¢ast Vétev 1 (Bulvar) — Opusténa — Vétev 2
( Uhelna)

SO 06-12-08  Kabelové rozvody vn 22 kV — ¢ast Nabfezi — Opusténa — Vétev 1 (Bulvar) —
prostor pfed nadrazim

SO 06-12-12  Kabelové rozvody vn 22 kV — &ast Zvonarka — Vétev 1 (Bulvar) — Vétev B

(Rosicka) - Plotni

D.7 Sdélovaci rozvody a prelozky

D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7

D.7
D.7

D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7
D.7

D.8 Priprava uzemi

D.8
D.8
D.8
D.8

SO 06-10-01 Prelozka DK CD smér Ujezd u Brna, v prostoru Kfidlovické, Opusténa

SO 06-10-02  Prelozka DK CD smér Ujezd u Brna, pod Vétvi B (Rosickou)

SO 06-10-03 Prelozka DK CD smér Slatina , v prostoru Kfidlovické, Opusténé

SO 06-10-04  Prelozka DK CD smér Slatina, pod Vétvi B (Rosickou)

SO 06-10-05  Pfelozka OK CD Cernovice - Filialka

SO 06-10-06  Prel. SK CD St. 4 (staré Os. nadr.) - VB Dolni nadr. , v prostoru Opusténé

SO 06-10-07  Prel. SK CD St. 4 (staré Os. nadr.) - VB Dolni nadr., v prostoru k. Vétev 2
( Uhelna) — Vétev B (Rosicka)

SO 06-10-08  Prel. SK CD St. 4 (staré Os. nadr.) - St.1 Dolni nadr., v prostoru Opusténé

SO 06-10-09  Prel. SK CD St. 4 (staré Os. nadr.) - St.1 Dolni nadr., v prostoru kf. Vétev 2
(Uhelna) — Vétev B (Rosicka)

SO 06-10-10  Prelozky kabelli C. Telecomu v prostoru Kfidlovické,Opusténé

SO 06-10-11 Prelozky kabelti C. Telecomu v prostoru Trnité

SO 06-10-12  Prelozky kabelli C. Telecomu v prostoru Opusténé

SO 06-10-13  Prelozky kabelli C. Telecomu v prostoru Zvonarky

SO 06-10-14  Prelozky kabelti C. Telecomu v prostoru Vétve B (Rosické)

SO 06-10-15  Prelozky a ochrany kabeld BKOM v ul. Opusténé

SO 06-10-16  Prelozky a ochrany kabelll BKOM v ul. Zvonarka,Usek Trnita - Plotni

SO 06-10-17  Prelozky a ochrany kabell Karneval v ul. Opusténé, Zvonarka

SO 06-10-18 Prelozka DK EON smér Sokolnice, v prostoru KFidlovické, Opusténé

SO 06-10-19  Prelozka DK EON smér Sokolnice, pod Vétvi B (Rosickou)

SO 06-10-20  Prelozka OK MAXPROGRES, usti ul. Prazakovy

SO 06-10-21 Prelozka OK MAXPROGRES, ul. Prazakova u vle¢ky Ferona

SO 06-10-22  Prelozka OK MAXPROGRES, usti ul. Rosické

SO 06-10-23  Prelozka OK SELFSERVIS, usti ul. Prazakovy

SO 06-10-24 Prelozka OK SELFSERVIS, ul. Prazakova u vle¢ky Ferona

SO 06-10-25  Prelozky kabeli C. Telecomu, Hybe$ova, Gsek N. Sady - Uhelna

SO 06-10-26  Prelozky kabeli C. Telecomu a Karneval media ul. Zelezniéni - U vie¢ky

SO 06-60-01 Pfiprava Uzemi - terénni Upravy

SO 06-61-01 PFiprava uzemi - demolice

SO 06-62-01 Pfiprava uzemi - kaceni porostu

SO 06-63-01 PFiprava Uzemi - provizorni a do€asna opatfeni

D.9 Zabezpeceni verejnych zajmu

D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9
D.9

SO 06-17-09  Uprava vlecky FERONA

SO 06-24-01 Protikorozni ochrana plynovodu
SO 06-24-02  Protikorozni ochrana vodovodu
SO 06-24-03  Protikorozni ochrana teplovodu

Zabezpeceni vefejnych zajmu, ochrana inzenyrskych siti
SO 06-22-30.1 Zabezpeceni vefejnych zajm(, inzenyrské sité,vodovody
SO 06-27-30.1 Zabezpeceni vefejnych zajm(, inzenyrské sité, kanalizace

SO 06-38-01 Rekultivacni a vegetacni upravy

SO 06-39-01 Sadové Upravy - etapa 1A - Vétev 1 (Bulvar)

SO 06-39-02  Sadové Upravy - etapa 1A - ul.Opusténa, Zvonarka
SO 06-39-03  Sadové Upravy - etapa 1A — Vétev B (Rosicka)

SO 06-39-04  Sadové Upravy - etapa 1A — Vétev 2 (Uhelnd)

SO 06-39-06  Sadové Upravy - etapa 1B

SO 06-41-01 Zabezpeceni vefejnych zajmud,komunikace

SO 06-42-01 Zabezpeceni vefejnych zajmu, dopravni opatfeni
SO 06-43-01 Zabezpeceni vefejnych zajmu, odpady
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Poznamka: ]
Podrobnéjsi déleni do etap a fazi je koncipovano v ¢asti dokumentace E. U€inky stavby — E.1
Stavenisté a organizace vystavby.

Z davodu jednodussiho ¢lenéni na technologické a funkéni ¢asti pro proces projednavani, je
dokumentace zpracovana v uzavienych logickych celcich podle vySe uvedené hierarchie a takto takeé
samostatné dokladovéna v struktufe s technickou zpravou a vykresy.

5.3 Soupis a technicky popis feSeni provoznich souboru
5.3.1 C.1 SVETELNA SIGNALIZACE
Provozni soubory SSZ — popis rfeseni

VSeobecné:

Koncepce navrhu této €asti studie vychazi jak u rekonstruovanych, tak u nové uvazovanych
SSZ (svételnych signalizaénich zafizeni), ze stavajiciho principu pfipojeni na centralni technicky
dispecink (CTD) Brnénskych komunikaci a.s. na ulici Renneské 1a.

U rekonstruovanych SSZ dojde k jejich upravam, rozsifeni, pfipadné pfelozeni stavajicich
prvk( venkovni vystroje, v€éetné nékterych koordinaénich kabelld BKOM. Stavajici SSZ jsou pfipojena
pomoci metalickych kabeld (sériové linky) na CTD. Stejnym zpUsobem (popf. s vyuzitim optického
kabelu nebo vyuzitim jednoho metalického paru vice fadici) budou pfipojena i nové uvazovana SSZ.

Pro zajisténi preference MHD budou vSechna SSZ vybavena zafizenim RIS.

PS 06-20-01 — Prelozka koordina¢niho kabelu Opusténa — tsek viadukt — Uhelna
Jedna se o prelozku stavajiciho patefového koordina¢niho kabelu TCEPKFLE 100x4x0,8
(ktery je ulozen podél ulice Opusténé) a trubek HDPE.

PS 06-20-02 — Prelozka koordinaéniho kabelu Opusténa — usek Uhelna - Dornych

Jedna se o prelozku stavajiciho patefového koordina¢niho kabelu TCEPKPFLE 100x4x0,8
a koordinacnich kabell BKOM (TCEPKPFLE 10x4x0,8) propojujicich Fadice SSZ s kabelovymi
rozvadédi.

PS 06-20-03 — Rekonstrukce SSZ 3.04 Uhelna - Opusténa
Jedna se o HW a SW upravu stavajiciho fadice a roz8ifeni vnéjSiho zafizeni SSZ, vyvolané
vznikem ¢&tvrtého ramene kfizovatky.

PS 06-20-04 — Vystavba SSZ Opusténa — Vétev1 (Bulvar)
Jedna se o vystavbu nového SSZ, které bude pfipojeno na CTD.

PS 06-20-05 — Rekonstrukce SSZ 3.03 Trnita - Opusténa
Jedna se o HW a SW dpravu stavajiciho Fadi¢e a rozSifeni vnéjSiho zafizeni SSZ.
Rekonstrukce je vyvolana zménou komunikaéniho napojeni ulice Trnité a rozSifeni ulice Opusténé.

PS 06-20-06 — Rekonstrukce SSZ 3.07 Opusténa — Plotni
Jedna se o HW a SW Jdpravu stavajiciho Fadi¢e a rozSifeni vnéjSiho zafizeni SSZ.
Rekonstrukce je vyvoland rozsifenim ulice Opusténé.

PS 06-20-08 — Rekonstrukce SSZ 3.10 Uzka — Uhelna
Jednd se o HW a SW upravu stavajiciho fadi¢e a rozSifeni vnéjSiho zafizeni SSZ.
Rekonstrukce je vyvoland komunikacnim napojenim nové ulice Bulvar.

PS 06-20-09 — Vystavba pateiniho koordinaéniho kabelu na ul. Vétev 1 — (Bulvar)

Jedna se o pokladku novych patefovych koordinac¢nich kabeld TCEPKPFLE 100x4x0,8 a
kabell TCEPKPFLE 10x4x0,8 propojujicich fadiCe SSZ s kabelovymi rozvadéci. V soubéhu
s patefovymi kabely budou uloZeny trubky HDPE.

PS 06-20-10 — Vystavba SSZ Vétev 1 (Bulvar) — Vétev B (Rosicka)
Jedna se o vystavbu nového SSZ, které bude pfipojeno na CTD.
PS 06-20-11 — Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) — Trnita
Jedna se o vystavbu nového SSZ, které bude pfipojeno na CTD.
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PS 06-20-12 — Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) — Vétev 4
Jedna se o vystavbu nového SSZ, které bude pfipojeno na CTD.

PS 06-20-13 — Vystavba SSZ Vétev 2 (Uhelna) — Vétev B (Rosicka)
Jedna se o vystavbu nového SSZ, které bude pfipojeno na CTD.

PS 06-20-14 — Vystavba pateiniho koordina¢niho kabelu na ul. Vétev B (Rosicka)

Jedna se o pokladku nového patefového koordinaéniho kabelu TCEPKPFLE 100x4x0,8. Do
kabelové trasy budou pfiloZzeny i koordinaénich kabely (TCEPKPFLE 10x4x0,8) propojujici fadice SSZ
s kabelovymi rozvadéci.

PS 06-20-15 — Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) — Plotni
Jedna se o vystavbu nového SSZ, které bude pfipojeno na CTD. Toto SSZ nahrazuje stavajici
signalizaci vyjezdu z UAN.

PS 06-20-16 — Rekonstrukce SSZ 3.08 Trnita - Uzka
se o HW a SW upravu stavajiciho fadie a rozSiteni vnéjSiho zafizeni SSZ. Rekonstrukce je
vyvolana stavebnim rozsifenim ulice Trnité.

PS 06-20-17 — Rekonstrukce SSZ 0.44 Hybesova — Nové Sady
Jedna se o HW a SW upravu stavajiciho fadi€e a rozSifeni vnéjSiho zafizeni SSZ.
Rekonstrukce je vyvolana zménou stavebniho uspofradani ulice HybeSovy.

PS 06-20-18 — Prelozka koordinaéniho kabelu mezi SSZ 3.10 a 3.08
Jedna se o preloZku stavajiciho koordinaCniho kabelu, ktery bude nahrazen kabelem
TCEPKPFLE 50x4x0,8 a prosmyckovan mezi kabelovymi rozvadédi.

PS 06-20-23 Vystavba SSZ Vétev 3(Vodarska) — Vétev B (Rosicka)
Jedna se o vystavbu nového SSZ, které bude pfipojeno na CTD.

Provozni soubory SSZ je nutné koordinovat s podmifujicimi stavebnimi pracemi v ramci Pfestavby
Zelezni¢niho uzlu Brno.

5.3.2 C.2 SDELOVACI ZARIiZENi

1. Uvod

V ramci budovani méstské infrastruktury v uréenych prostorach okolo nové budovaného
osobniho nadrazi jsou navrzeny &innosti zasahujici do funkce méstské hromadné dopravy, silniéni
dopravy a energetiky. Tato ¢ast feSi vybaveni prostoru sdélovaci technikou zajistujici funkénost
dopravy a informovanost cestujicich v oblasti dotéené stavbou.

Pfelozky stavajicich telekomunikaénich inZenyrskych siti jsou FeSeny v cZasti D.7 této
dokumentace. Zavedeni novych telekomunikacnich siti do této oblasti je prfedmétem aktivit
jednotlivych telekomunikaénich operatori a nejsou soucasti této dokumentace. Pouze jsou ve
stavebni ¢asti dokumentace zfizeny podminky (kabelovody) pro jejich snadnou realizaci s minimalnimi
zasahy do nové budovanych komunikaci a to pouze v misté pfipojek k jednotlivym objektim.

2. Popis jednotlivych PS

PS 06-14-01 Informacni systém pro cestujici DPmB

Pro informovani cestujicich o navazujici hromadné dopravé v Brné (IDOS) se instaluji
v pfednadraznim prostoru informacni panely.v Panely budou instalovany na zastavkach MHD pfed
nadrazim a dale v prostoru vystupu z nadrazi CD.
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Panely budou pfipojeny na centralni ovladani z dispe€inku DPmB na Novobranské. Vybava
dispecCerského pracovisté je také soucasti tohoto PS. Pouzita technologie bude definovana v dalSich
stupnich dokumentace. Propojeni s dispe¢inkem bude prostfednictvim optickych kabeld, jejichz
vystavba je soucasti samostatného PS.

PS 06-14-02 Kamerovy systém DPmB

V souCasné dobé jsou kamerovym systémem Dopravniho podniku mésta Brna (DPmB)
dohlizeny dopravné naroc¢né prostory a dullezité kfizovatky v Brné. Centrum dohledového systému je
na dispecinku na ul.Novobranska. Zafizeni jsou budovana prevazné v technologii Grundic. Kamery
jsou pfipojeny stavajici siti optickych a metalickych kabell. Kamerové systémy DPmB jsou vzajemné
propojeny s dispe¢inkem Brnénskych komunikaci (BKOM), Méstskou policii (MP) a Policii CR (PCR).
Nové instalovany kamerovy systém bude dohlizet prostory s pfedpokladanym vétSim pohybem
cestujicich, oblasti predpokladanych dopravnich uzll, vcéetné jejich pfijezdovych zo6n. Jsou
navrhovany tyto oblasti:

« smycka tramvaje (Rosicka)

+ vystup z nadrazi CD

¢ nastupni hrany MHD v pfednadraznim prostoru
«  kfizovatka Plotni — Rosicka

e  kfiZzovatka Bulvar - Rosicka
Kamery budou pfipojeny na nynéjSi dispec€ink na Novobranské siti nové budovanych optickych
kabell. V samostatném PS je navrzena pokladka téchto kabel(.
Soucasti tohoto PS je také rozSifeni stavajici technologie kamerového systému na dispecinku véetné
videozaznam. Stavajici prostory jsou dostatec¢né dimenzovany pro doplfiovanou technologii.
Rozmisténi kamer bude feSeno v dalSich stupnich dokumentace na zakladé upfesnéni dohliZzenych
prostor a kamerovych zkouSek. Rovnéz typy kamer (pevné nebo oto¢né) budou definovany v dalSich
stupnich dokumentace. Je pfedpoklad, Ze kamery budou umistovany na stozarech trakéniho vedeni
pfipadné na okolnich budovach.
PFipojeni na napajeni 230V bude feSeno z mistnich zdroju v dané oblasti.

PS 06-14-03 Rozhlas na zastavkach DPmB

V souCasné dobé jsou rozhlasem ozvuceny prostory prestupniho uzlu pfed nynéjSim hlavnim
nadrazim CD. Systém je ovladan z dispeéinku DPmB na Novobranské.
Nové budované zastavky MHD pred novym nadrazim CD budou vybaveny rozhlasem pro informovani
cestujicich. Rozhlas bude fizen a ovladan z dispeerského DPmB pracovisté na Novobranskeé.
Pracovisté dispecinku bude rozsifeno a upraveno softwarové pro dal$i 4 vétve rozhlasu na jednotlivé
zastavky tramvaji. Predpoklada se, Ze vykonova Cast rozhlasové ustfedny bude umisténa
v prostorach ménirny M1 a na zastavkach budou situovany pouze reproduktory. V pfipad&, Ze ubytky
napéti na vedeni rozhlasovych vétvi pfekroCi dovolené meze budou koncové zesilovae umistény ve
venkovnich skfinich v prostoru zastavek. Toto bude mozZné stanovit na zakladé pfesnych délek
kabeld, které budou upfesnény v dalSim stupni PD. K propojeni ovladaciho parcovisté s vykonovou
Casti se vyuZije opticky kabel DPmB budovany v PS 06-14-04. Pro zajisténi pfenosu dat budou
doplnény potfebné pfedvodniky.
Soucasti tohoto PS je pokladka kabell pro jednotlivé vétve rozhlasu zdispeCinku do prostord
zastavek pfed novym nadrazim. Pro kazdou vétev bude poloZzen samostatny kabel a bude
dimenzovan tak, aby uUbytek napéti neprekroCil 85% jmenovité hodnoty. Kabel bude takika v celé
délce ulozen v nové budovaném kabelovodu s vyjimkou rozvodu v oblasti nastupist.
Reproduktory budou na zastavkach situovany tak, aby ozvucily cely prostor nastupnich ploch. Je
pfedpoklad, Ze reproduktory budou umistény na samostatnych stozarech. Vypolty ozvuceni a
situovani reproduktori bude provedeno v dal$ich stupnich dokumentace.

PS 06-14-04 Opticky kabel DPmB, Novobranska — Opusténa — Vétev B (Rosicka)

Pro ovladani informaéniho zafizeni, rozhlasu na zastavkach, prenosu obrazového signalu
z venkovnich kamer a jejich ovladani bude poloZeny opticky kabel zdispeCinku DPmB na
Novobranské do pfednadrazniho prostoru.
Zakladni dimenze kabelu bude minimalné 72 vlaken. Typ pouzitych vlidken bude uréen v dalSim stupni
PD. V dispe€inku DPmB bude OK ukon&en na optickém rozvadé&ci.
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Kabel bude v pfednadraznim prostoru rozveden k jednotlivym kameram a predpokladanym poloham
informacnim tabulim. ZpuUsob rozdélovani vlaken a jejich ukonCovani bude definovan v dalSich
stupnich PD. Zakon&eni musi umoznit rozpojeni kabelu a jeho méfeni.

Mista pro vyvedeni OK jsou:

« smycka tramvaje (Rosicka)

« vystup z nadrazi CD

¢ nastupisté MHD v pfednadraznim prostoru
«  kfizovatka Plotni — Rosicka

e kfizovatka Bulvar — Rosicka

¢ meénirna M1 a M2
Kabel bude v celé délce zatazen v HDPE trubce. Trubka bude uloZzena pfevazné v nové budovaném
kabelovodu uréeném pro DPmB, pfipadné méstském kabelovodu, nebo kolektoru.

PS 06-14-05 Kamerovy systém BKOM - 1.¢ast

V soucasné dobé jsou kamerovym systémem Brnénskych komunikaci (BKOM) dohlizeny
dopravné naroc¢né prostory a dulezité kfizovatky v Brné. Centrum dohledového systému je na
dispeCinku na ul.Renneska. Zafizeni jsou budovana pfevazné v technologii Grundic. Kamery jsou
pfipojeny stavajici siti optickych a metalickych kabell. Kamerové systémy BKOM jsou vzajemné
propojeny s dispe€inkem Dopravniho podniku (DPmB), Méstskou policii (MP) a Policii CR (PCR).
Nové instalovany kamerovy systém bude dohlizet prostory s pfedpokladanym vétSim dopravnim
zatizenim. Jsou navrhovany tyto oblasti:

e kfizovatka Opusténa - Bulvar

e kfizovatka Opusténa - Trnita

*  kfizovatka Zvonafka - Plotni

« kfizovatka Bulvar — Hybe$ova - Uzka
Kamery budou pfipojeny na nynéjsi dispecink na Renneské siti nové budovanych optickych kabel.
V samostatném PS je navrZzena pokladka téchto kabel(.
Soucasti tohoto PS je také rozSifeni stavajici technologie kamerového systému na dispecinku véetné
videozaznam. V 1.¢asti bude dispecink dostate¢né dimenzovan i pro budouci rozsifeni v ramci PS
06-14-07.
Stavajici prostory jsou dostate¢né dimenzovany pro doplfiovanou technologii.
Rozmisténi kamer bude feSeno v dalSich stupnich dokumentace na zakladé upfesnéni dohliZzenych
prostor a kamerovych zkouSek. Rovnéz typy kamer (pevné nebo oto¢né) budou definovany v dalSich
stupnich dokumentace. Je pfedpoklad, Ze kamery budou umistovany na stozarech trakéniho vedeni
pfipadné na okolnich budovach.
PFipojeni na napajeni 230V bude feSeno z mistnich zdroji v dané oblasti.

PS 06-14-06 Opticky kabel BKOM, Renneska- Opusténa - Zvonarka

Pro pfenos obrazového signalu z venkovnich kamer a pro jejich ovladani bude poloZzeny
opticky kabel z dispeCinku BKOM na Renneské do prfednadrazniho prostoru. V této etapé (tj.1a) to
bude oblast ulic Opusténa - Zvonarka.

Zakladni dimenze kabelu bude 144 viaken. Typ pouZitych viaken bude ur&en v dal$im stupni PD.
V dispe€inku BKOM bude OK ukoné&en na optickém rozvadédi.

Kabel bude na jednotlivych kfizovatkach rozveden k jednotlivym kameram. Zplsob rozdélovani
vlaken a jejich ukon€ovani bude definovan v dalSich stupnich PD. Zakon&eni musi umoznit rozpojeni
kabelu a jeho méfeni.

Mista pro vyvedeni OK jsou:

e kfizovatka Opusténa - Bulvar
e kfizovatka Opusténa - Trnita
e kfizovatka Zvonarka - Plotni

+ kfizovatka Bulvar — Hybesova - Uzka
Kabel bude v celé délce zatazen v HDPE trubce. Trubka bude uloZzena v nové budovaném meéstském
kabelovodu, ktery v prostoru pfed dispecinkem BKOM navaze na jiz polozené trubky.
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PS 06-14-07 Kamerovy systém BKOM - 2.¢ast

Tento PS navazuje na 1.¢ast kamerového systému. Je navrZzen na dohliZzeni parkovacich
prostor v oblasti vétvé D, ulic Komarovska a Zelezniéni. Kamery budou pfipojeny stejné jako v 1.&asti
na nynéjsi dispe€ink na Renneské siti nové budovanych optickych kabell. V samostatném PS je
navrzena pokladka téchto kabelU.

V 1.¢asti bude dispe€ink dostatetné dimenzovan i pro toto rozsifeni.

Rozmisténi kamer bude feSeno v dalSich stupnich dokumentace na zakladé upfesnéni dohlizenych
prostor a kamerovych zkouSek. Rovnéz typy kamer (pevné nebo oto¢né) budou definovany v dalSich
stupnich dokumentace. Je pfedpoklad, ze kamery budou umistovany na samostatnych stoZarech
pfipadné na okolnich budovach.

PFipojeni na napajeni 230V bude feSeno z mistnich zdroju v dané oblasti.

PS 06-14-08 Opticky kabel BKOM, Renneska- Komarovska - Zelezniéni

Pro pfenos obrazového signalu z venkovnich kamer a pro jejich ovladani bude polozeny
opticky kabel z dispeginku BKOM na Renneské do oblasti vétve D, ulic Komarovska a Zelezniéni.
Kabel bude veden jinou trasou nez v1.Casti a bude propojen a zaokruhovan
s OK budovanym v 1.&asti.

Zakladni dimenze kabelu bude 144 viaken. Typ pouzitych vidken bude ur&en v dalSim stupni PD.
V dispecinku BKOM bude OK ukon&en na optickém rozvadé&di.

Kabel bude na vytypovanych oblastech rozveden k jednotlivym kameram. Zplsob rozdélovani viaken
a jejich ukon&ovani bude definovan v dalSich stupnich PD. Zakon&eni musi umoznit rozpojeni kabelu
a jeho méfeni.

Mista pro vyvedeni OK budou uréena v souladu se situovanim kamer ve 2.¢asti v zavislosti na
systému parkovani v oblasti nového nadrazi.

Kabel bude v celé délce zataZzen v HDPE trubce. Trubka bude uloZzena v nové budovaném méstském
kabelovodu.

PS 06-14-09 Opticky kabel DPmB, propojeni méniren s M1

Nové bude vybudovana trakéni ménirna (M1) v oblasti nového nadrazi a ul.Trnita. Pro vazbu
na okolni trakéni ménirny musi byt s nimi propojena optickymi kabely. Pfedpokladana dimenze tohoto
kabelu bude 24vlaken. Typ pouzitych vliaken bude urCen v dalSim stupni PD. V jednotlivych objektech
trakénich méniren bude OK ukoné&en na optickém rozvadécdi.

Tato ménirna bude propojena s ménirnami:

* Vodaiska M2 (nové budovana v této stavbé)

e Pfizova (nové budovana ve stavbé ,Tramvaj Plotni)
Kabel bude vcelé délce zatazen vHDPE trubce. Trubka bude uloZzena v nové budovaném
kabelovodu uréeném pro DPmB.

PS 06-14-10 Opticky kabel DPmB, propojeni méniren s M2

Nové bude vybudovana trakéni ménirna (M2) v oblasti nového nadrazi a ul.Vodafska. Pro
vazbu na okolni trak&ni ménirny musi byt s nimi propojena optickymi kabely. Pfedpokladana dimenze
tohoto kabelu bude 24viaken. Typ pouzitych viaken bude uren v dalSim stupni PD. V jednotlivych
objektech trakénich méniren bude OK ukonéen na optickém rozvadédi.

Tato ménirna bude propojena s ménirnami:

e Trnitd M1 (nové budovana v této stavbé), fesi PS 06-14-09
e HybeSova (nové budovana mimo ramec této stavby) nebo stavajici, nebude-li nova jesté
k dispozici v dobé realizace této stavby.

Kabel bude vcelé délce zatazen v HDPE trubce. Trubka bude uloZzena v nové budovaném
kabelovodu uréeném pro DPmB.
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5.3.3 C.3 SILNOPROUDA ZARIZENI

5.3.3.1 Transformovny 22/0,4 kV, technologicka ¢ast

PS 06-13-01 Distribuéni trafostanice 22/0,4 kV Uhelna - Opusténa
PS 06-13-01 Distribucni trafostanice 22/0,4 kV Zvonarka - Trnita

PS 06-13-01 Distribucni trafostanice 22/0,4 kV Uhelna - Opusténa

Pro napajeni drobnych odbéra (VO, SSZ, reklama ...) vuzemi bude nutno v pocatcich
prestavby vybudovat distribuéni stanici. Tato transformovna bude umisténa v blizkosti prostoru
budouci TR110/22 Opusténa. Bude provizorni do doby vystavby definitivni trafostanice integrované do
frontalni zastavby. Pfedpoklada se vystavba kioskové transformovny do 1x 630 kVA. Pracovni
oznaceni na vykresech je TR2.

PS 06-13-02 Distribuc¢ni trafostanice 22/0,4 kV Zvonarka - Trnita

Pro napajeni drobnych odbéra (VO, SSZ, reklama ...) vuzemi bude nutno v pocatcich
pfestavby vybudovat distribuéni stanici. Tato transformovna bude umisténa v blizkosti uvedené
kfizovatky. Bude provizorni do doby vystavby definitivni trafostanice integrované do frontalni
zastavby. Pfedpoklada se vystavba kioskové transformovny do 1x 630 kVA. Pracovni oznaceni na
vykresech je TR1.

Rozvodna zafizeni a uloZeni kabeldl musi byt v souladu s platnymi normami a pfedpisy zejména
Zakon 458/2000, §46

CSN 33 3210 Rozvodna zafizeni
CSN 33 3220 Spole€na ustanoveni pro el. stanice
CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

C:)SN 33 2000-4-41 Ochrana pred Urazem el. proudem
CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni
CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

C:)SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

5.3.3.2 Technologie méniren
5.3.3.2.1 Ménirna M 1 - TRNITA

Rozsah projektu

Tento projekt feSi technologickou €ast projektu pro uzemni fizeni trakéni ménirny M1- Trnita a je
¢lenén na provozni soubory:

« PS 06-09-71 Technologie - stiidava ¢ast EON

« PS 06-09-72 Technologie - stfidava ¢ast DPMB

« PS06-09-73 Technologie — stejnosmérna cast

« PS 06-09-74 Vlastni spotieba

* PS 06-09-75 EPS

« PS 06-09-76 Uzemnéni

 PS 06-09-77 Stavebni elektroinstalace

+ PS06-09-78 Systém dalkového ovladani

Hranice dodavky dle tohoto projektu zacinaji na svorkach pfivodnich kabelll 22kV smycky
energetiky rozvadéce 22kV a koné&i na vystupnich pasech kabelovych odpojovacl pro pfipojeni
trakénich kabell. Z hlediska vlastni spotfeby bude projekt zpracovan od vstupnich svorek rozvadéce
RT20 (pfivod zalozniho napajeni vlastni spotfeby) po vystupni svorky napajecich kabell pro jiné
provozni soubory. Dale bude v tomto projektu zpracovana EPS, uzemnéni, stavebni elektroinstalace a
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dalkové ovladani. Pozadavky technologie na provedeni stavby budou zpracovany v provoznim
souboru stejnosmérna ¢asti.

Soucasti projektu neni projekt pro pfipojeni napajeci smycky 22kV, pfipojky nizkého napéti 400V
zrozvodné sité, rozvody trakénich kabell, telefonni pFipojka popf. optické kabely (pro dalkové
ovladani ménirny, odecet odbéru elektfiny ze sité 22kV) a dalkové ovladani trakénich odpojovacu.
VySe uvedené je feSeno v navazujicich projektech.

Navazujici projekty

SO 06-01.... Trakéni, zpétné a napajeci vedeni
SO 06-12... Vedeni 22kV, 110kV

SO 06-15-01 Ménirna M1 stavebni &ast

Zakladni technické udaje ménirny M1 - Trnita

Zakladni technické parametry vychazi ze zpracovaného energetického vypocltu, ktery tvofi
vychozi zadavaci podklad projektu technologie (p Hobza, zafi 2004). Energeticky vypocet je pfilohou
1 tohoto projektu.

pocet trakénich transformator(
trak&ni transformator
zatizitelnost transformatoru
pocet usmérfiovacich jednotek
trak&ni usmérnovad

zatizitelnost usmérfiovace
zplsob provozu trakéni soustavy

zapojeni napajecovych vypinacl
provedeni napajecovych vypinacu
pocet napajecovych skfini
stavebni rezerva napajece

zpétné skiiné
dalkové ovladani

3 ks

1650 kVA

tF.V dle CSN EN 50329

3 ks

2250 A, 750 V DC

tF.V dle CSN EN 50328

tramvaj + pdl ukolejnén
trolejbus pdly izolovany (troleje)
v minus polu

vysuvné

14 (ED - 9 skfini, TB — 5)
3(ED2,TB1)

2(ED1,TB1)

sériovou komunikaci se systémem

dalkového ovladani pfipojeno na CED

Tabor
Pouzité napét'ové soustavy
primarni napajeci sit 3 AC 50Hz 22kV / IT
napajeni z trakénich transformatort 3 AC 50Hz 525V / IT
trakéni sit 2 DC 600V
pomocné napéti 2DC60V/IT

2DC 24 V/FELV
3 PEN AC 50Hz 400V / TN-C-S

Urceni vnéjsich vlivua
Protokol vnéjsich vlivd ménirny bude vypracovan v projektu pro stavebni povoleni podle CSN
332000 - 3.

Kompenzace uciniku a elektromagneticka kompatibilita

Technologie ménirny odebira ze sité vykon s uginikem mensim nez 0,95. Podle CSN 33 30 80
nutné takové zafizeni kompenzovat. K vykompenzovani indukéniho vykonu bude kompenzace
individualni umisténa ve skfinich usmérfiovacd. Dodrzeni pozadovaného Uciniku bude provéfeno
méfenim.

Sougasti dodavky zafizeni bude méFeni rusivych vlivd ménirny dle norem CSN EN 50 121 a
CSN EN 61 000 na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodavatel provede dale mé&Feni zpé&tnych vlivl
ménirny na distribuéni sit 22kV s ohledem na charakteristiky dle CSN EN 50160. Celkovy zpétny vliv
ménirny musi byt v mezich pfedepsany PNE 33 34 30.
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Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Ochrana prfed dotykem zivych casti elektrického zafizeni bude dana jejich konstrukénim
uspofadanim a provedenim, a bude provedena nékterou z t&€chto ochran:

polohou, zabranou, krytim, izolaci, doplfikovou izolaci.
Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim nezivych casti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim zafizeni v jednotlivych napétovych soustavach
bude feSena podle CSN 33 2000-4-41, -5.54 a CSN 33 3505 samog&innym odpojenim od zdroje. U
trakéni soustavy navic s hlidanim dotykového napéti. U ovladaciho stejnosmérného napéti 60V DC s
kontrolou zemniho spojeni.

Vliv stavby na zivotni prostredi

Nové ménirny nemaji podstatny vliv na Zivotni prostiedi v dané lokalité. Stavby jsou svym
nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Ze provozem nedochazi ke zneciStovani ovzdusi v
okoli. Rovnéz odpadni vody budou béZné destové a splaskové vody (viz 06-27 Vodovody kanalizace).

Technické Feseni
Koncepce ménirny

Technologické vybaveni ménirny slouzi k pfevodu stfidavého napéti z distribu¢niho rozvodu
vysokého napéti 22kV na stejnosmérné napéti pro napajeni jednotlivych trakénich usek MHD.
Zafizeni Ize roz€lenit na:

. stfidavou ¢ast, ktera je tvofena rozvodnou vn

e trak&nimi transformatory se stejnosmeérnou Casti sestavajici z usmeérfiovact a vyvodovych
napajec
»  zafizeni vlastni spotfeby (v€etné stavebni elektroinstalace)

Ménirna je navrhovana podle pozadavkl DPMB a.s. jako tfijednotkova, s celkovym
stejnosmérnym vykonem 4MW. Technické vybaveni odpovida standardim a provoznich zvyklostem
budouciho provozovatele (DPMB a.s.) a je detailng&ji popsano v bodé 3. tohoto projektu. Konfigurace
technologie musi umoZzifiovat oddéleny provoz tramvajové a trolejbusové trakéni sité. Ménirna je
uvazovana jako bezobsluzng, s pfipojenim na systém dalkového ovladani z energetického dispecinku
DPMB.

Dispozi€ni feSeni ménirny M1 Trnita

Ménirna M1 Trnita je samostatna betonova stavba, umisténa v naspu zZelezni¢niho télesa u ulice
Trnita. Vstupy do ménirny jsou v urovni pfilehlé komunikace. Padorys ménirny tvofi pfiblizné obdélnik
o rozmérech 31,8m x 6,5m, vy8ka provoznich mistnosti je 2,6m, pod odnimatelnou podlahou
provoznich mistnosti je kabelovy prostor vySky 1,2m. Do meénirny jsou dva vstupy. Jeden pro
navazeni technologie umistény pfiblizné uprostied delSi stény ménirny, ktery usti do stejnosmérné
rozvodny a rozvodny 22kV DPMB umisténé ve spole¢né mistnosti. Druhy vchod je uréen pro obsluhu
a je umistény na okraji téZze stény ménirny vlevo a vede do spole¢ného prostoru pro rozvodné zavody
a Dopravni podnik. V tomto spole€ném prostoru je umistén rozvadé& obchodniho méfeni 22kV,
vstupni dvefe do rozvodny 22kV EON a do velinu DPMB, je zde také socialni zafizeni (sprcha, WC).
Z velinu DPMB je mozZné vstoupit do stejnosmérné rozvodny, kterd obsahuje &ast rozvodny 22kV
prislusejici DPMB. Rozvadéc¢ 22kV je instalovan za sténou velinu s pouzitim poli pro prachod sténou
a otoceni Celnich stran rozvadéce je dosazeno oddéleni prostord pro ovladani EON a DPMB. Naproti
rozvadéce 22kV jsou trakéni transformatory a transformator vlastni spotfeby, které jsou prostorovée
oddéleny z&asti odnimatelnou zabranou. Za transformatory jsou dale rozvadéce — s oboustrannym
pfistupem uprostfed mistnosti je fada vyvodovych skfini (napajecll) a usmérnovacl, naproti u stény
rozvadécCe vlastni spotieby a trakéni zpétny rozvadé€. Na protilehlém konci rozvodny je nouzovy
vychod.
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Objekt ménirny bude pfi stavbé izolovan tak, aby nedoslo ke galvanickému propojeni konstrukci
a armatur ménirny s armaturou sousedici op&rné zdi Zelezniénino naspu, ani se zemni soustavou CD.
Uzemnéni ménirny (hlavni i pomocné) bude provedeno vzdy samostatnou uzemnovaci soustavou ve
vzdalenosti minimalné 15m od Zelezniéniho naspu s izolovanymi pfivody do objektu ménirny. Objekt
nebude oplocen.

V objektu ménirny je pocitano s prostorovou rezervou pro pfipadné rozSifeni o 2 tramvajové a 1
trolejbusovy napajec v&etné zpétnych skfini.

Systém ovladani

Rizeni ménirny, kterd bude provozovana jako bezobsluzna, bude piné koncipovano na bazi
distribuovaného Fidiciho systému s vyuzitim programovatelnych automatd. Cela ménirna bude Fizena
koordinaénim modulem systému, ktery sou¢asné umozni pfipadné centralni ovladani celé ménirny.
Navrhované fe$eni vyuziva standardni technické prostfedky typové fady sk¥ini ZS Brno a.s.

Ovladani prvk ménirny bude mozné ze tfi rovni:
« mistni ovladani jednotlivych poli
e centralni ovladani na ménirné z koordinaéniho pocitace
» dalkové ovladani z nadfizeného dispecinku

Technicky popis dle provoznich soubort

PS 06-09-71 Ménirna M1, technologie - stfidava ¢ast technologie ¢ast E-ON
PS 06-09-72 Ménirna M1, technologie - stfidava ¢ast technologie ¢ast DPMB

Provozni soubory PS 06-09- 71 a 72 pfFedstavuji rozvodnu 22kV rozdélenou na ¢ast:
rozvodnych zavodl (EON) a ¢ast dopravniho podniku (DPMB). Vlastni rozvadé¢ 22 kV bude
realizovan spole€nou skfifiovou sestavou. Prvni dvé pole slouZi jako tranzitni pro distribuéni
rozvod rozvodnych zavod( a budou ve spravé EON - jsou stavebnim feSenim oddélena do
samostatného prostoru s vlastnim vstupem.

Vybaveni stfidaveé ¢asti ménirny obsahuje nasledujici komponenty:

R22 rozvadéc 22kV skfifovy
ME1 obchodni méfeni 22kV
Rozvadéc 22kV

sestava ze deseti poli s nasledujicim osazenim:

. R22.1 pFivod — odpinac, pfepojovac, zkratovy indikator proudu, dalkova signalizace
pfitomnosti napéti

. R22.2 pfivod — odpinac, pfepojovac, dalkova signalizace pfitomnosti napéti

. R22.3 otoceni ¢elni strany rozvadéce o 180°

. R22.4 spojka — vypinac, pfepojovac, méfici transformator proudu a jistici transformator
proudu, podpétova civka, ochrana

. R22.5 priichod sténou

. R22.6 pole méieni — mé&fici transformatory napéti, proudu

. R22.7 vyvod na trakéni transformator T1 — vypinag, pfepojovac, podpétova civka,
ochrana, jistici transformator proudu

. R22.8 vyvod na trakéni transformator T2 — vypinag, pfepojovac, podpétova civka,
ochrana, jistici transformator proudu

. R22.9 vyvod na trakéni transformator T3 — vypinag, pfepojoval, podpétova civka,
ochrana, jistici transformator proudu

. R22.10 vyvod na transformator vlastni spotreby — odpinac, pojistky

Zakladni technické parametry rozvadéce 22kV

e zapouzdfeny, s pevnou izolaci (bez plynného media)
*  jmenovité napéti 24kV, kratkodoby proud (1s) 16kA, ovladaci napéti 60V DC
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Sestava skfinového rozvadéce bude stavebnim feSenim rozdélena - vstup k polim EON (R22.1
a R22.2) bude samostatnymi dvefmi a tento prostor bude oddélen od ¢asti DPMB sténou. Rozvodna
slouzi jako pfivodni a zaroven umozriuje tranzit pro distribuéni rozvod. Osazeni vykonovymi prvky
(odpinaci nebo vypinaci) upfesni zpracovatel realizaéniho projektu na zakladé aktualniho projednani
s EON. Souc¢asné bude specifikovan zplsob dalkového ovladani spinacich prvkud v ¢asti EON.

Skfin obchodniho méreni

Obchodni méfeni bude realizovano ufedné cejchovanymi méficimi transformatory proudu a
napéti instalovanymi v poli méfeni (pole ¢€.6) rozvadéce 22kV. Univerzalni skfinh méfeni (oznacena
ME1) vybavena elektromérem odbéru ménirny bude umisténa ve spoleéné mistnosti ménirny (EON,
DPMB).

PS 06-09-73 Ménirna M1, technologie -stejnosmérna cast

Technologie stejnosmérné ¢asti umoznuje Fizeny rozvod elektrické energie k jednotlivym tsekim
trakéniho vedeni. Obsahuje usmérfiovace, napajeCova pole s rychlovypinadi, pole pro pfipojeni
zpétnych kabell. Vyvodni skfiné (napaje¢e) RUV.B a RUV.T budou oboustranné pfistupné a budou
umistény v fadé spolu se skfinémi usmérnovact GU1-3. Ze zadni strany bude pFistup k odpojovaciim
trakénich kabell v napajecich. Vybaveni stejnosmérné casti ménirny bude sestaveno z typové fady
napéjecich zafizeni pro méstskou hromadnou dopravu fy ZS Brno a.s.

Ménirna M1 obsahuje nasledujici komponenty:

T1,T2, T3 trakéni transformatory
Napajecovy rozvadéc¢ vyvodni RUV:
GU1, GU2, GU3 Sestipulsni usmérfiovac s vyvodem na prubéznou hlavni pfipojnici
T1+T9 napaje¢ vyvodni tramvajovy
B10+B14 napaje¢ vyvodni trolejbusovy
Napajecovy rozvadéc zpétny RUZ:
T1,T2 skFin zpétnych tramvajovych kabell
B1 skFifi zpétnych trolejbusovych kabeld

Pomocné skfiné:
DX1 sk¥ift ochran, koordinaéni modul fizeni technologie, dalkové oviadani DPMB
DX3 ovladani trakénich odpojovacu

Jako usmeérnovace budou pouzity skfiné typu SNU1. Pro skfiné napaject bude pouzita typova
fada SNT1. Napajeni ovladacich obvodl bude provedeno z rozvadécl stejnosmérné a stfidavé vlastni
spotfeby RU1 a RVS1.

PS 06-09-74 Ménirna M1, technologie —vlastni spotieba

Pod pojmem vlastni spotfeba je zahrnuta veSkera elektricka vyzbroj potfebna pro zajisténi
vlastniho chodu ménirny. Sklada se ze stfidavé €asti na niz navazuje ¢ast stejnosmérna. Stfidava
¢ast je napajena z transformatoru vlastni spotfeby T10 22/0,4 kV, pfi jehoz vypadku je elektricka
energie dodavana z pfipojky nn ,mésto“ pres oddélovaci transformator 400/400V T20. Do této casti
patfi rozvadéce RVS1 a RT20 a transformator vlastni spotfeby T10.

Stejnosmérna vlastni spotifeba je projektovana na napéti 60V DC a je délena na dva samostatné
okruhy - pro technologii ménirny a pro Fidici systém. Kazdy okruh ma sv(j dobije¢ 400V AC/ 60V DC a
sadu zaloznich baterii. Okruh technologie je navic pfipojen na zdroj 600V DC/ 60V DC, pfevadgjici
energii z trakéniho napéti. Stejnosmérnou vlastni spotfebu tvofi rozvadé¢ RU1 (skfiné 1-3) a trakéni
zdroj umistény ve skfini ochran DX1.

PS 06-09-75 Ménirna M1,EPS

Ménirna je umisténa v novém stavebnim objektu, ktery nebude vyuzivan k jinému ucéelu. Cely
objekt tvofi jeden pozarni prostor. Ve viech mistnostech budou instalovany opticko-koufové hlasice,
které budou umistény na stropé. Ve stejnosmérné rozvodné, kde budou instalovany rozvadéce shora
otevfené, je tfeba zvolit takové umisténi hlasica, aby k nim byl zajis§tén bezpeény pfistup pfi udrzbé a
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kontrole. V trafokomorach, kde se vyskytuji nekryté zZivé Casti elektrického zafizeni vysokého napéti
mohou byt hlasi¢e umistény na sténé ve vySce cca 2,5m. Opticko-koufové hlasi¢e budou také
umistény ve spole¢ném kabelovém prostoru. U vstupl do ménirny budou umistény tlacitkové hlasice.
PFi rozmisténi hlasicu je tfeba vychazet z CSN 73 0875.

Projekt zahrnuje hlasice, ustfednu a kabely pozarnich smyCek. Projekt nefesi opatfeni k haseni
pfipadného pozaru, ani zplisob vyhlaseni v§eobecného poplachu s pfipadnym pfivolanim pozarniho
utvaru. Tato opatieni bude povinen FeSit uzivatel v Pozarnich a poplachovych smérnicich a Pozarnim
fadu. Technické prostfedky EPS bude zpracovatel realizaéniho projektu konzultovat s kompetentnimi
pracovniky DPMB, aby pouZité komponenty odpovidaly zavedenému systému v DPMB, pfipadné jej
v ramci modernizace nahradily.

Signalizace pozarniho poplachu bude zavedena do fidiciho systému, ktery bude prostfednictvim
systému dalkového ovladani DPMB zajiStovat signalizaci na energetickém dispecinku DPMB.
Signalizace pozarniho poplachu bude:

* lokalni na displeji pozarni ustfedny
¢ na pocita€i vdozorné meénirny

¢ na energetickém dispecinku DPMB, a to prostfednictvim systému dalkového ovladani DPMB,
ktery zabezpecuje vazbu na fizeni technologie ménirny

PS 06-09-76 Ménirna M1, uzemnéni

Tento PS Fe8i ochranné a pracovni uzemnéni ménirny a tzv. odddlenou zem pro kontrolu
dotykového napéti na nezZivych €astech technologie ménirny DPMB. Uzemnéni se zfizuje pro ochranu
pfed urazem elektrickym proudem, pro ochranu pfed bleskem a pro spravnou ginnost elektrického
zafizeni ménirny. Ochranné i pracovni uzemnéni je nejdulezitéjSim prvkem ochrany pred
nebezpeénym dotykovym napétim. Zajisténi pozadované urovné dovolenych napéti a nerusené
funkce (bez vzajemného ovliviiovani) vede, vzhledem k charakteru zafizeni na ménirnach, k budovani
jednotlivych zemnich siti, jejichz koexistence je vazana urcitymi podminkami, které je tfeba pfi
realizaci dodrzet. Zemni pfechodovy odpor ochrannych soustav musi vyhovovat zejména normam
CSN 33 2000-5-54, CSN 376750.

Uzemnéni ménirny

Ménirna je umisténa v novém stavebnim objektu, ktery nebude vyuzivan kjinému ucelu.
Z hlediska nebezpeé&i Urazu elektrickym proudem je ménirna ve smyslu CSN 33 2000-3 umisténa v
prostorach normalnich — tomu odpovidajici meze bezpecnych napéti nezivych ¢asti 50V AC a 120V
DC. Ve stfidavé ¢asti ménirny se provadi ochrana podle stejnych zasad jako vrozvodnach a
transformovnach, plati ustanoveni CSN 33-2000-4-41, CSN 33-2000-5-54, CSN 33 3201 a CSN 33
3220. Ve stejnosmérné Casti ménirny je ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim neZivych
gasti provedena podle CSN 37 6750 uzemnénim s hlidanim dotykového napéti.

Na uzemnéni ménirny jsou pfipojeny vSechny nezivé &asti technologie ménirny, tj. stejnosmérné i
stfidave Casti a vlastni spotreby. Zemni sit je nutné navrhnout predevsim na pomeéry v siti 3 AC 50Hz
22kV / IT. Vysledny odpor uzemnéni musi odpovidat podmince dle CSN 33 2000-4-41 ¢1.413.N6.1.2

Podle stavajicich pfedpisl a provoznich zkuSenosti je kladen pozadavek na oddéleni jednotlivych
zemnich siti. S tim souvisi minimalni vzdalenosti uzemnéni ménirny od ostatnich zemnich soustav,
které je tfeba respektovat stavebnim feSeni objektu.

e Uzemnéni ménirny — kolejnice 10m

¢ Uzemnéni ménirny — potrubi 5m

* Uzemnéni ménirny — uzemnéni sdélovacich zafizeni (extern& napajenych — mimo objekt vlastni
ménirny) 40m

* Zemni soustavy mezi sebou 15m

Vzhledem k umisténi objektu ménirny do drazniho télesa, musi byt armovani stavby provedeno
izolované od zemé a vlastni zemnici soustava ménirny bude vybudovana jako strojeny zemni¢, jehoz
umisténi bude respektovat vzdalenosti dle pfedchoziho textu. Zemni sit bude tvofena zemnimi pasky
FeZn, pfipadné doplnéna zemnimi tyemi. Zemni sit bude izolovanym kabelem typu vtazena do
objektu ménirny, kde bude v kabelovém prostoru ménirny instalovana ekvipotencialni svorkovnice. Z
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ekvipotencialni svorkovnice budou v budové rozvedeny zemni pasky po vSech prostorach ménirny, {j.
transformatorova stani, rozvodna R22, kabelovy prostor a stejnosmérna rozvodna. VSechny nezivé
Casti a kovové predméty souvisejici s ménirnou musi byt k tomuto zemnimu pasku pfipojeny.

Oddalena zem

Hlidani dotykového napéti na nezZivych C&astech stejnosmérné c&asti ménirny je zajisténo
napétovym relé, zapojenym mezi pospojované nezivé ¢asti ménirny a samostatny pomocny zemni¢ —
oddalenou zem. Pro toto uzemnéni je mozné pouZzit zemnic, jehoz umisténi bude ve vzdalenosti min.
15 m od uzemnovaci soustavy ménirny a alesporfi 5m od ostatnich uzemnovacich siti a jehoz odpor
neni vétsi nez 20Q.

PS 06-09-77 Ménirna M1, stavebni elektroinstalace

V prostoru ménirny bude provedena stavebni elektroinstalace vCetné osvétleni tak, aby
vyhovovala specifickym podminkam ménirny. Jednotlivé obvody budou pfipojeny na jisténé na vyvody
z rozvadéce RS1, ktery bude napajen z rozvadéce vlastni spotfeby RVS1.

Nouzové osvétleni bude pfipojeno na baterii v rozvadéci RU1 pfes rozvadé¢ RS1. Na svételny
vyvod bude za jistiCem v RS1 pfipojeno podpétové relé, které pfi ztraté napéti zapne stykac
nouzoveho osvétleni v rozvadéci RU1. Pfi obnoveni sitového napéti svitidlo automaticky zhasne.
V rozvadéc€i RU1 bude pfepinac, kterym Ize blokovat zapnuti nouzového osvétleni, aby v pfipadé
nepfitomnosti obsluhy nedoslo k vybiti baterii slouzicich sou¢asné pro napajeni technologie ménirny.

Vytapéni prostor ménirny bude provedeno pfimotopnymi télesy s individualnim termostatem,
umoznujicim nastaveni alespofi vrozsahu 5-20°C. Bez pfitomnosti osob budou mistnosti
temperovany na +5°C. PFi dimenzovani bude pocitano se ztratovym teplem transformatord a
usmérfiovacu. V mistnosti pro technologii budou zasuvky pro zapojeni mobilnich konvektord k
dotopeni na pracovni teplotu 20°C pro pfipad mistni obsluhy, revizi a adrzby. Napajeni topnych téles
bude pfipojeno na samostatny vyvod z rozvadéce stfidavé vlastni spotfeby ménirny (RVS) tak, aby
bylo zajisténo blokovani pfi pfepnuti vlastni spotfeby na zaskok z distribu¢ni sité nn.

Slaboprouda instalace spociva v pfipojeni telefonu, dalkového ovladani DPMB a obchodniho
méfeni 22kV z rozvadéce MX1.

V ramci stavebni elektroinstalace bude provedeno propojeni havarijnich tlaCitek a pfipraveno
jejich zapojeni do skfiné DX1. Tlaitka budou vypinat vypinae v R22 - vyvody na trakéni
transformatory a ve stejnosmérné rozvodné viechny rychlovypinace.

Dvefni koncové spinate budou umistény na dvefich u vstupl do prostoru ménirny. V ramci
stavebni elektroinstalace se provede jejich propojeni a pfipravi zapojeni do skiiné DX1.

PS 06-09-78 Ménirna M1, systém dalkového ovladani
Ovladani technologickych prvkd ménirny bude mozné ze tfi drovni:

¢ mistni ovladani jednotlivych skfini
¢ centralni ovladani na ménirné z koordinaéniho pocitace
» déalkové ovladani z nadfizeného energetického dispeCinku DPMB

Systém dalkového ovladani je na stavajici ménirnach DPMB jiz provozovan, predmétem projektu
bude navrh takového feSeni, které bude s timto systémem piné kompatibilni a umozni zaclenit nové
budovanou ménirnu do dispecerského fizeni z energetického dispecinku DPMB.

Na ménirné bude umistén komunika&ni modul systému dalkového ovladani, ktery bude zajiStovat
vzajemnou vyménu dat mezi fidicim systémem technologie ménirny a centralnim pracovistém
dalkového ovladani méniren. Rozhranim mezi systémem dalkového ovladani a lokalnim fidicim
systtmem bude galvanicky oddélena komunikacni linka. Komunikaéni protokol a strukturu
pfenaSenych dat bude zpracovatel realizaniho projektu konzultovat s kompetentnimi pracovniky
DPMB tak, aby byla zajisténa kompatibilita s jiZ provozovanym systémem dalkového ovladani méniren
a byly respektovany zavedené zvyklosti dispec€inku a servisu DPMB.

Pro pfenos dat z komunikaéniho modulu na ménirné bude vyuzZito pfipojeni na opticky kabel
DPMB.
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Soucasti dodavky v ramci tohoto PS budou také programové Upravy na centralnim energetickém
dispeCinku DPMB, které zabezpeci za¢lenéni novych méniren do dispecerského Fizeni.

5.3.3.2.2 Ménirna M 2 - VODARSKA

Rozsah projektu

Tento projekt Fesi technologickou €ast projektu pro Uzemni Fizeni trakéni ménirny M2- Vodarska
a je ¢lenén na provozni soubory:

« PS 06-09-79 Technologie - stiidava ¢ast EON

« PS 06-09-80 Technologie - stfidava ¢ast DPMB
PSS 06-09-81 Technologie — stejnosmérna cast
 PS 06-09-82 Technologie - vlastni spotieba
 PS 06-09-83 EPS

 PS 06-09-84 Uzemnéni

+ PS 06-09-85 Stavebni elektroinstalace

+ PS 06-09-86 Systém dalkového ovladani

Hranice dodavky dle tohoto projektu zacinaji na svorkach pfivodnich kabelll 22kV smycky
energetiky rozvadéce 22kV a konéi na vystupnich pasech kabelovych odpojovacl pro pfipojeni
trakénich kabell. Z hlediska vlastni spotfeby bude projekt zpracovan od vstupnich svorek rozvadéce
RT20 (pfivod zalozniho napajeni vlastni spotfeby) po vystupni svorky napajecich kabelll pro jiné
provozni soubory. Dale bude v tomto projektu zpracovana EPS, uzemnéni, stavebni elektroinstalace a
dalkové ovladani. Pozadavky technologie na provedeni stavby budou zpracovany v provoznim
souboru stejnosmérna ¢asti.

Soudasti projektu neni projekt pro pfipojeni napajeci smycky 22kV, pfipojky nizkého napéti 400V
zrozvodné sité, rozvody trakénich kabelll, telefonni pFipojka popf. optické kabely (pro dalkové
ovladani ménirny, odecet odbéru elektfiny ze sité 22kV) a dalkové ovladani trakénich odpojovacu.
VySe uvedené je feSeno v navazujicich projektech.

Navazujici projekty

SO 06-01 Trakéni, zpétné a napajeci vedeni
SO 06-12 Vedeni 22kV, 110kV
SO 06-15-10 Ménirna M2 stavebni ¢ast

Zakladni technické udaje ménirny Vodaiska

Zakladni technické parametry vychazi ze zpracovaného energetického vypoctu, ktery tvofi
vychozi zadavaci podklad projektu technologie (p Hobza, zafi 2004). Energeticky vypocet je pfilohou
1 tohoto projektu.

pocet trak¢nich transformator( 3ks

trakéni transformator 100 kVA

zatizitelnost transformatoru tf.V dle CSN EN 50329
pocet usmérnovacich jednotek 3 ks

trak&ni usmérnovad
zatizitelnost usmérfiovace
zplsob provozu trakéni soustavy

zapojeni napajecovych vypinacl
provedeni napajeCovych vypinacu
pocet napajecovych skfini
stavebni rezerva napajece

zpétné skfiné
dalkové ovladani

1600 A, 750 V DC

tf.V dle CSN EN 50328

tramvaj + pdl ukolejnén

trolejbus pdly izolovany (trolej)

v minus polu

vysuvné

10 (ED — 7skfini, TB — 3)
3(ED2,TB 1)

1 (ED)

sériovou komunikaci se systémem
dalkového ovladani pfipojeno na CED
Tabor
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Pouzité napét'ové soustavy

primarni napajeci sit 3 AC 50Hz 22kV / IT
napajeni z trakénich transformator 3 AC 50Hz 525V / IT
trakéni sit 2 DC 600V
pomocné napéti 2DC60OV/IT

2DC 24 V/FELV
3 PEN AC 50Hz 400V / TN-C-S
Uréeni vnéjsich vlivl
Protokol vnéjsich vlivd ménirny bude vypracovan v projektu pro stavebni povoleni podle CSN 33
2000 - 3.

Kompenzace uciniku a elektromagneticka kompatibilita

Technologie ménirny odebira ze sité vykon s Gginikem mensim nez 0,95. Podle CSN 33 30 80
nutné takové zafizeni kompenzovat. K vykompenzovani indukéniho vykonu bude kompenzace
individualni umisténa ve skfinich usmérfiovaci. DodrZzeni pozadovaného Uciniku bude provéreno
méfenim.

Sougasti dodavky zafizeni bude méFeni rusivych vlivd ménirny dle norem CSN EN 50 121 a
CSN EN 61 000 na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodavatel provede dale méfeni zpé&tnych vliv(
ménirny na distribuéni sit 22kV s ohledem na charakteristiky dle CSN EN 50160. Celkovy zpétny viv
meénirny musi byt v mezich predepsany PNE 33 34 30.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pired nebezpeénym dotykem zivych casti

Ochrana pred dotykem zivych casti elektrického zafizeni bude dana jejich konstrukénim
usporadanim a provedenim, a bude provedena nékterou z téchto ochran:

polohou, zabranou, krytim, izolaci, doplfikovou izolaci.
Ochrana pired nebezpeénym dotykovym napétim nezivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim zafizeni v jednotlivych napétovych soustavach
bude feSena podle CSN 33 2000-4-41, -5.54 a CSN 33 3505 samod&innym odpojenim od zdroje. U
trakéni soustavy navic s hlidanim dotykového napéti. U ovladaciho stejnosmérného napéti 60V DC s
kontrolou zemniho spojeni.

Vliv stavby na zivotni prostredi

Nové meénirny nemaji podstatny vliv na zivotni prostfedi v dané lokalité. Stavby jsou svym
nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Ze provozem nedochazi ke znecistovani ovzdusi v
okoli. Rovnéz odpadni vody budou bézné destové a splaskové vody (viz 06-27 Vodovody kanalizace).

Technické Feseni

Koncepce ménirny

Technologické vybaveni ménirny slouzi k pfevodu stfidavého napéti z distribu¢niho rozvodu
vysokého napéti 22kV na stejnosmérné napéti pro napajeni jednotlivych trakénich usek MHD.
Zafizeni Ize roz€lenit na:

. stfidavou ¢ast, ktera je tvofena rozvodnou vn

e trakénimi transformatory se stejnosmérnou ¢asti sestavajici z usmeérfiovacu a vyvodovych
napajec

*  zafizeni vlastni spotfeby (v€etné stavebni elektroinstalace)
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Ménirna je navrhovana podle pozadavkl DPMB a.s. jako tfijednotkova, s celkovym
stejnosmérnym vykonem 2MW. Technické vybaveni odpovida standardiim a provoznich zvyklostem
budouciho provozovatele (DPMB a.s.) a je detailngji popsano v bodé 3. tohoto projektu. Konfigurace
technologie musi umoznovat oddéleny provoz tramvajové a trolejbusové trakéni sité, proto je ménirna
oproti energetickému vypoctu navrzena jako tfijednotkova. Ménirna je uvazovana jako bezobsluzna,
s pfipojenim na systém dalkového ovladani z energetického dispecinku DPMB.

Dispozi¢ni feSeni ménirny M2 Vodaiska

Ménirna M2 Vodarska je samostatné stojici stavba, pldorys tvofi obdélnik o rozmérech 16m x
12m, bez oploceni. Vyska provoznich mistnosti je 2,6m, pod odnimatelnou podlahou provoznich
mistnosti je kabelovy prostor vysky 1,2m. Do ménirny jsou tfi vstupy. Dva pro navazeni technologie,
které usti do rozvodny 22kV a do stejnosmérné rozvodny. Tfeti vchod je uréen pro obsluhu a vede do
spole¢ného prostoru pro zaméstnance rozvodnych zavodid a Dopravniho podniku. V tomto
spole€ném prostoru je umistén rozvadéc obchodniho méfeni 22kV, a vstupni dvefe do rozvodny 22kV
EON a do velinu DPMB, je zde také socidlni zafizeni (sprcha, WC). Z velinu DPMB je mozZné vstoupit
do mistnosti rozvodny 22kV pfisludejici DPMB. Rozvad&¢ 22kV je instalovdn za sténou velinu a
pouzitim poli pro prichod sténou a otoCeni ovladacich stran rozvadéce je dosazeno oddéleni
pracovnich prostord EON a DPMB. Naproti rozvadééem 22kV DPMB jsou trakéni transformatory a
transformator vlastni spotfeby. Z rozvodny 22kV Ize vstoupit do stejnosmérné rozvodny, kde uprostred
mistnosti je s oboustrannym pfistupem Fada vyvodovych skfini (napaject) a usmérnovacl, naproti u
stény je umistén rozvadéce vlastni spotfeby a trakéni zpétny rozvadéc. Ve stejnosmérné rozvodné je
na opacném konci od vstupu pro navazeni technologie umistén. nouzovy vychod.

Objekt ménirny bude pfi stavbé izolovan tak, aby nedoslo ke galvanickému propojeni konstrukci
a armatur ménirny se zemi a nahodnymi zemnici v bezprostfednim okoli objektu. Uzemnéni ménirny
(hlavni i pomocné) bude provedeno vzdy samostatnou uzemrovaci soustavou ve vzdalenosti
minimalné 15m od okolnich zemni¢u, s izolovanymi pfivody do objektu ménirny. Objekt nebude
oplocen.

V objektu ménirny je pocitano s prostorovou rezervou pro pfipadné rozSifeni o 2 tramvajové a 1
trolejbusovy napajec véetné zpétnych skfini.

Systém ovladani

Rizeni ménirny, kterd bude provozovana jako bezobsluzna, bude piné koncipovano na bazi
distribuovaného Fidiciho systému s vyuzitim programovatelnych automatd. Cela ménirna bude Fizena
koordinaénim modulem systému, ktery sou€asné umozni pfipadné centralni ovladani celé ménirny.
Navrhované feSeni vyuziva standardni technické prostfedky typové fady skfini ZS Brno a.s. a bude
tedy postaveno na bazi distribuovaného fidiciho a informacéniho systému.

Ovladani prvk ménirny bude mozné ze tfi trovni:
* mistni ovladani jednotlivych poli
« centralni ovladani na ménirné z koordinaéniho pocitace
» dalkové ovladani z nadfizeného dispecinku

Technicky popis dle provoznich soubort

PS 06-09-79 Ménirna M 2, technologie - stfidava ¢ast E-ON
PS 06-09-80 Ménirna M 2, technologie - stfidava ¢ast DPMB

Provozni soubory PS 06-09-79 a 80 predstavuji rozvodnu 22kV rozdélenou na d&ast
rozvodnych zavodd (EON) a ¢ast dopravniho podniku (DPMB). Vlastni rozvadé¢ 22 kV bude
realizovan spole¢nou skfifiovou sestavou. Prvni dvé pole slouZi jako tranzitni pro distribuéni
rozvod rozvodnych zavod( a budou ve spravé EON - jsou stavebnim FeSenim oddélena do
samostatného prostoru s vlastnim vstupem.

Vybaveni stfidavé ¢asti ménirny obsahuje nasledujici komponenty:
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R22 rozvadéc¢ 22kV skfinovy
ME1 obchodni méfeni 22kV
Rozvadéc 22kV

sestava ze deseti poli s nasledujicim osazenim:

. R22.1 pFivod — odpinac, pfepojovac, zkratovy indikator proudu, dalkova signalizace
pfitomnosti napéti

. R22.2 pfivod — odpinac, pfepojovac, dalkova signalizace pfitomnosti napéti

. R22.3 otoceni ¢elni strany rozvadéce o 180°

. R22.4 spojka — vypinac, pfepojovac, méfici transformator proudu a jistici transformator
proudu, podpétova civka, ochrana

. R22.5 priichod sténou

. R22.6 pole méreni — méfici transformatory napéti, proudu

. R22.7 vyvod na trakéni transformator T1 — vypinag, pfepojovac, podpétova civka,
ochrana, jistici transformator proudu

. R22.8 vyvod na trakéni transformator T2 — vypinag, pfepojovac, podpétova civka,
ochrana, jistici transformator proudu

. R22.9 vyvod na trakéni transformator T3 — vypinag, pfepojoval, podpétova civka,
ochrana, jistici transformator proudu

. R22.10 vyvod na transformator vlastni spotreby — odpinac, pojistky

Zakladni technické parametry rozvadéce 22kV

»  zapouzdfeny, s pevnou izolaci (bez plynného media)
*  jmenovité napéti 24kV, kratkodoby proud (1s) 16kA, ovladaci napéti 60V DC

Sestava skfifiového rozvadéce bude stavebnim feSenim rozdélena - vstup k polim EON (R22.1
a R22.2) bude samostatnymi dveifmi a tento prostor bude oddélen od ¢asti DPMB sténou. Rozvodna
slouZi jako pfivodni a zarovefi umoziiuje tranzit pro distribu€ni rozvod. Osazeni vykonovymi prvky
(odpinadi nebo vypinadi) upfesni zpracovatel realizaéniho projektu na zakladé aktualniho projednani
s EON. Soucasné bude specifikovan zplsob dalkového ovladani spinacich prvka v ¢asti EON.

Skfin obchodniho méreni

Obchodni méfeni bude realizovano ufedné cejchovanymi méficimi transformatory proudu a
napéti instalovanymi v poli méfeni (pole €.6) rozvadéce 22kV. Univerzalni skfifh méfeni (oznacena
ME1) vybavena elektromérem odbéru ménirny bude umisténa ve spoleéné mistnosti ménirny (EON,
DPMB).

PS 06-09-81 Ménirna M 2, technologie - stejnosmérna cast

Technologie stejnosmérné ¢asti umoznuje Fizeny rozvod elektrické energie k jednotlivym tsekim
trakéniho vedeni. Obsahuje usmérfiovale, napajeCova pole s rychlovypinadi, pole pro pfipojeni
zpétnych kabeld. Vyvodni skfiné (napaje¢e) RUV.B a RUV.T budou oboustranné pfistupné a budou
umistény v fadé spolu se skfinémi usmérnovacl GU1-3. Ze zadni strany bude pfistup k odpojovacim
trakénich kabel(l v napajecich. Vybaveni stejnosmérné ¢asti ménirny bude sestaveno z typové fady
napéjecich zafizeni pro méstskou hromadnou dopravu fy ZS Brno a.s.

Ménirna M2 obsahuje nasledujici komponenty:

T1,T2, T3 trakéni transformatory
Napajecovy rozvadéc vyvodni RUV:
GU1, GU2, GU3 Sestipulsni usmérfiovac s vyvodem na pribéznou hlavni pfipojnici
T1=T7 napaje¢ vyvodni tramvajovy
B8+B10 napajec vyvodni trolejbusovy
Napajecovy rozvadéc zpétny RUZ:
T1,T2 skFin zpétnych tramvajovych kabell
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B1 skfin zpétnych trolejbusovych kabel(

Pomocné skfiné:
DX1 skfifi ochran, koordinacni modul fizeni technologie, dalkové ovliadani DPMB
DX3 ovladani trakénich odpojovacu

Jako usmérnovace budou pouzity skfiné typu SNU1. Pro skfiné napajecu bude pouzita typova
fada SNT1. Napajeni ovladacich obvodl bude provedeno z rozvadécl stejnosmérné a stfidavé vlastni
spotieby RU1 a RVS1.

PS 06-09-82 Ménirna M 2, technologie — viastni spotieba

Pod pojmem vlastni spotieba je zahrnuta veSkera elektricka vyzbroj potfebna pro zajisténi
vlastniho chodu ménirny. Sklada se ze stfidavé €asti na niz navazuje ¢ast stejnosmérna. Stfidava
¢ast je napajena z transformatoru vlastni spotfeby T10 22/0,4 kV, pfi jehoz vypadku je elektricka
energie dodavana z pfipojky nn ,mésto“ pres oddélovaci transformator 400/400V T20. Do této casti
patfi rozvadéce RVS1 a RT20 a transformator vlastni spotfeby T10.

Stejnosmérna vlastni spotfeba je projektovana na napéti 60V DC a je délena na dva samostatné
okruhy - pro technologii ménirny a pro Fidici systém. Kazdy okruh ma sv(j dobije¢ 400V AC/ 60V DC a
sadu zaloznich baterii. Okruh technologie je navic pfipojen na zdroj 600V DC/ 60V DC, pfevadgjici
energii z trakéniho napéti. Stejnosmérnou vlastni spotfebu tvofi rozvadé¢ RU1 (skfiné 1-3) a trakéni
zdroj umistény ve skfini ochran DX1.

PS 06-09-83 Ménirna M 2, EPS

Ménirna je umisténa v novém stavebnim objektu, ktery nebude vyuzivan k jinému ucelu. Cely
objekt tvofi jeden pozarni prostor. Ve vSech mistnostech budou instalovany opticko-koufové hlasice,
které budou umistény na stropé. Ve stejnosmeérné rozvodné. kde budou instalovany rozvadéce shora
otevfiené, je tfeba zvolit takové umisténi hlasicl, aby k nim byl zajis§tén bezpecény pfistup pfi udrzbé a
kontrole. V trafokomorach, kde se vyskytuji nekryté Zivé Casti elektrického zafizeni vysokého napéti
mohou byt hlési¢e umistény na sténé& ve vySce cca 2,5m. Opticko-koufové hlasi¢e budou také
umistény ve spole¢ném kabelovém prostoru. U vstupt do ménirny budou umistény tlacitkové hlasice.
PFi rozmisténi hlasi¢u je tfeba vychazet z CSN 73 0875.

Projekt zahrnuje hlasiCe, ustfednu a kabely pozarnich smycek. Projekt nefesi opatfeni k haseni
pfipadného pozaru, ani zpusob vyhlaseni vSeobecného poplachu s pfipadnym pfivolanim pozarniho
utvaru. Tato opatfeni bude povinen FeSit uzivatel v PoZarnich a poplachovych smérnicich a Pozarnim
fadu. Technické prostfedky EPS bude zpracovatel realizacniho projektu konzultovat s kompetentnimi
pracovniky DPMB, aby pouZité komponenty odpovidali zavedenému systému v DPMB, pfipadné jej
v ramci modernizace nahradily.

Signalizace pozarniho poplachu bude zavedena do fidiciho systému, ktery bude prostfednictvim
systému dalkového ovlddani DPMB zajidtovat signalizaci na energetickém dispe€inku DPMB.
Signalizace pozZarniho poplachu bude:

* lokalni na displeji pozarni ustfedny
* na pocita€i vdozorné ménirny

¢ na energetickém dispecinku DPMB, a to prostfednictvim systému dalkového ovladani DPMB,
ktery zabezpecuje vazbu na Fizeni technologie ménirny

PS 06-09-84 Ménirna M 2. uzemnéni

Tento PS feSi ochranné a pracovni uzemnéni ménirmy a tzv. odddlenou zem pro kontrolu
dotykového napéti na nezZivych €astech technologie ménirny DPMB. Uzemnéni se zfizuje pro ochranu
pfed urazem elektrickym proudem, pro ochranu pfed bleskem a pro spravnou ginnost elektrického

zafizeni meénirny. Ochranné i pracovni uzemnéni je nejdalezitéjSim prvkem ochrany pfed
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nebezpeénym dotykovym napétim. Zajisténi pozadované urovné dovolenych napéti a neruSené
funkce (bez vzajemného ovliviiovani) vede, vzhledem k charakteru zafizeni na ménirnach, k budovani
jednotlivych zemnich siti, jejichZz koexistence je vazana urCitymi podminkami, které je tfeba pfi
realizaci dodrzet. Zemni pfechodovy odpor ochrannych soustav musi vyhovovat zejména normam
CSN 33 2000-5-54, CSN 376750.

Uzemnéni ménirny

Ménirna je umisténa v novém stavebnim objektu, ktery nebude vyuzivan kjinému ucelu.
Z hlediska nebezpeé&i Urazu elektrickym proudem je ménirna ve smyslu CSN 33 2000-3 umisténa v
prostorach normalnich — tomu odpovidajici meze bezpeénych napéti nezivych ¢asti 50V AC a 120V
DC. Ve stfidavé ¢asti ménirny se provadi ochrana podle stejnych zasad jako vrozvodnach a
transformovnach, plati ustanoveni CSN 33-2000-4-41, CSN 33-2000-5-54, CSN 33 3201 a CSN 33
3220. Ve stejnosmérné &asti ménirny je ochrana pfed nebezpeCnym dotykovym napétim nezivych
gasti provedena podle CSN 37 6750 uzemnénim s hlidanim dotykového napéti.

Na uzemnéni ménirny jsou pfipojeny vSechny neZivé asti technologie ménirny, tj. stejnosmérné i
stfidave Casti a vlastni spotieby. Zemni sit je nutné navrhnout predevsim na pomeéry v siti 3 AC 50Hz
22kV / IT. Vysledny odpor uzemnéni musi odpovidat podmince dle CSN 33 2000-4-41 ¢1.413.N6.1.2

Podle stavajicich pfedpisl a provoznich zkuSenosti je kladen pozadavek na oddéleni jednotlivych
zemnich siti. S tim souvisi minimalni vzdalenosti uzemnéni ménirny od ostatnich zemnich soustav,
které je tfeba respektovat stavebnim feSeni objektu.

e Uzemnéni ménirny — kolejnice 10m

¢ Uzemnéni ménirny — potrubi 5m

* Uzemnéni ménirny — uzemnéni sdélovacich zafizeni (extern& napajenych — mimo objekt vlastni
ménirny) 40m

* Zemni soustavy mezi sebou 15m

Vzhledem k charakteru objektu, musi byt armovani stavby provedeno izolované od zemé a
vlastni zemnici soustava ménirny bude vybudovana jako strojeny zemni€, jehoZ umisténi bude
respektovat vzdalenosti dle pfedchoziho textu. Zemni sit’ bude tvofena zemnimi pasky FeZn, pfipadné
doplnéna zemnimi tyemi. Zemni sit bude izolovanym kabelem typu vtaZzena do objektu ménirny, kde
bude v kabelovém prostoru ménirny instalovana ekvipotencialni svorkovnice. Z ekvipotencialni
svorkovnice budou vbudové rozvedeny zemni pasky po vSech prostorach ménirny, tj.
transformatorova stani, rozvodna R22, kabelovy prostor a stejnosmérna rozvodna. V8echny neZivé
Casti a kovové pfedméty souvisejici s ménirnou musi byt k tomuto zemnimu pasku pfipojeny.

Oddalena zem

Hlidani dotykového napéti na neZivych C&astech stejnosmérné c&asti ménirny je zajisténo
napétovym relé, zapojenym mezi pospojované nezivé ¢asti ménirny a samostatny pomocny zemni¢ —
oddalenou zem. Pro toto uzemnéni je mozné pouZit zemnic¢, jehoz umisténi bude ve vzdalenosti min.
15 m od uzemnovaci soustavy ménirny a alesporni 5m od ostatnich uzemnovacich siti a jehoz odpor
neni vétsi nez 20Q.

PS 06-09-85 Meénirna M 2, stavebni elektroinstalace

V prostoru ménirny bude provedena stavebni elektroinstalace v&etné osvétleni tak, aby
vyhovovala specifickym podminkam ménirny. Jednotlivé obvody budou pfipojeny na jisténé na vyvody
z rozvadéce RS1, ktery bude napajen z rozvadéce vlastni spotfeby RVS1.

Nouzové osvétleni bude pfipojeno na baterii v rozvadéci RU1 pfes rozvadé€ RS1. Na svételny
vyvod bude za jistiem v RS1 pfipojeno podpétové relé, které pfi ztraté napéti zapne stykac
nouzoveho osvétleni v rozvadéci RU1. Pfi obnoveni sitového napéti svitidlo automaticky zhasne.
V rozvadéc¢i RU1 bude pfepinac, kterym Ize blokovat zapnuti nouzového osvétleni, aby v pfipadé
nepfitomnosti obsluhy nedoslo k vybiti baterii slouzicich sou¢asné pro napajeni technologie ménirny.

Vytapéni prostor ménirny bude provedeno pfimotopnymi télesy s individualnim termostatem,
umoznujicim nastaveni alespon vrozsahu 5-20°C. Bez prfitomnosti osob budou mistnosti
temperovany na +5°C. PFi dimenzovani bude pocitano se ztratovym teplem transformatord a
usmérfiovacu. V mistnosti pro technologii budou zasuvky pro zapojeni mobilnich konvektord k
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dotopeni na pracovni teplotu 20°C pro pfipad mistni obsluhy, revizi a udrzby. Napajeni topnych téles
bude pfipojeno na samostatny vyvod z rozvadéce stfidavé vilastni spotfeby ménirny (RVS) tak, aby
bylo zajisténo blokovani pfi pfepnuti vlastni spotfeby na zaskok z distribu¢ni sité nn.

Slaboprouda instalace spociva v pfipojeni telefonu, dalkového ovladani DPMB a obchodniho
méfeni 22kV z rozvadéce MX1.

V ramci stavebni elektroinstalace bude provedeno propojeni havarijnich tlalitek a pfipraveno
jejich zapojeni do skfiné DX1. Tlagitka budou vypinat vypinate v R22 - vyvody na trakéni
transformatory a ve stejnosmérné rozvodné viechny rychlovypinace.

Dvefni koncové spinate budou umistény na dvefich u vstupl do prostoru ménirny. V ramci
stavebni elektroinstalace se provede jejich propojeni a pfipravi zapojeni do skiiné DX1.

PS 06-09-86 Ménirna M 2, systém dalkového ovladani
Ovladani technologickych prvkd ménirny bude mozné ze tfi drovni:

¢ mistni ovladani jednotlivych skfini
e centralni ovladani na ménirné z koordinagniho pocitate
» déalkové ovladani z nadfizeného energetického dispecinku DPMB

Systém dalkového ovladani je na stavajici ménirnach DPMB jiz provozovan, pfedmétem projektu
bude navrh takového feseni, které bude s timto systémem plné kompatibilni a umozni zaclenit nové
budovanou ménirnu do dispecerského fizeni z energetického dispedinku DPMB.

Na ménirné bude umistén komunika&ni modul systému dalkového ovladani, ktery bude zajistovat
vzajemnou vyménu dat mezi fidicim systémem technologie ménirny a centralnim pracovistém
dalkového ovladani méniren. Rozhranim mezi systémem dalkového ovladani a lokalnim Fidicim
systtmem bude galvanicky oddélena komunikacni linka. KomunikaCni protokol a strukturu
pfenasenych dat bude zpracovatel realizacniho projektu konzultovat s kompetentnimi pracovniky
DPMB tak, aby byla zajisténa kompatibilita s jiz provozovanym systémem dalkového ovladani méniren
a byly respektovany zavedené zvyklosti dispecinku a servisu DPMB.

Pro pfenos dat z komunika¢niho modulu na ménirné bude vyuzito pfipojeni na opticky kabel
DPMB.

Soudasti dodavky v ramci tohoto PS budou také programové Upravy na centralnim energetickém
dispe€inku DPMB, které zabezpedi za¢lenéni novych méniren do dispecerského Fizeni.

Zajisténi napajeni elektrickou energii draznich staveb budovanych v ramci prestavby
Zelezniéniho uzlu Brno - systémovy predpoklad a prehled stavu:

Napdjeci body ze strany JME-EON jsou stanoveny:

e Dnesni transformovna TS Brno —dolni na ulici Rosické

* Dnesni transformovna TS KoSuli¢ova
Opé tyito transformovny budou upraveny a doplnény technologii v ramci stavby 1.€ast odstavného
gﬁgi; pfikon draznich transformoven zapojenych do smyc€ky je v koneéném stavu je 6,3 MW.

Projednavano s JME, tento pfikon Ize zajistit.

Dnesni transformovna TS Kosulicova (3 x 400 kVA) je uvazovana jako napajeci bod pro zafizeni
stavenisté stavby odstavné nadrazi.

Dnesni transformovna TS Brno —dolni na ulici Rosické (2x630 kVA) je uvazovana jako napajeci bod
pro zafizeni stavenisté stavby I. ¢ast osobniho nadrazi.

Nové osobni nadrazi bude napéajeno z nové TS ve vypravni budové. Napajeci kabely 22 kV ze strany
JME- EON jsou stejné jako pro dnesni TS Brno —dolni na ulici Rosické. Tyto kabely budou posileny o
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novy napajeci kabel 22 kV z VR Uhelna. Tento napajeci kabel 22 kV zVR Uhelna je zahrnut do
stavby I.Cast osobniho nadrazi.

Zajisténi napajeni elektrickou energii staveb ,,Méstska infrastruktura“ — stavba 06
Pro tyto stavby jsou uvazovany napajeci body:

dvé nové blokové transformovny 22/0,4 kV 630 kVA:

TR1 ... u kfizovatky ulic Trnita - Opusténa

TR2 ............. u kfizovatky ulic Uhelnd - Opusténa

Stavajici TR Komarovska 5

PoZadované pfikony: vefejné osvétleni .......... 100 kW
Svételné kfizovatky, dopravni signalizace ... .... 70 kW
Zafizeni stavenisté ...l 1000 kW

5.34 C.4 KOLEKTORY - TECHNOLOGIE
(D.4.1 KOLEKTORY - STAVEBNI CAST)

1. Stavajici stav

Planovana stavba se nachazi v pfestavbovém rozvojovém uUzemi jizné od historického jadra
mésta a stavajiciho nadrazi CD. Pro uzemi byl v roce 1994 zpracovan Regulaéni plan zény — Jizni
¢ast centra Brna - ,Z6na Zvonarka“. V navrhu technické infrastruktury vychazel z doprovodnych studii
inzenyrskych siti a kolektoru.

Souhrnem podminek navrhu vyuziti kolektorll pro potfeby staveb méstské infrastruktury je
rovnéz koordinaéni posouzeni stavu mozZného vedeni a uloZeni v8ech dalSich inZzenyrskych siti
v dotéeném zemi, jejich koncentrace, aktualizace navrhu, v€etné dimenzovani i pro budouci zastavbu.

Méstem Brnem byl tak pfijat zptUsob budovani infrastruktury Jizniho centra - Zéna Zvonarka
formou z povrchu terénu hloubenych kolektord vnitfniho profilu 2,4 x 2,4 m. Kolektory byly navrzeny
ve vétSiné novych ulic. Prostorové feSeni kolektoru pocita s ulozenim splaskové kanalizace pod dnem
kolektoru, uvnitf kolektoru pak s ulozenim vodovodu, horkovodu, sdélovacich kabelu a silovych kabelu
do napéti VVN — 110 kV vCetné. Paralelné s kolektorem je oboustranné vedena deStova kanalizace.
S vyjimkou vedeni VVN se jedna o sité 3. kategorie — uliéni fady a vedeni. V pfipadé VVN vedeni se
jedna o sit uliénim vedenim nadfazenou — 2. kategorie podle CSN 73 6005.

Pfipojky jednotlivych siti nemohou z navrzeného kolektoru odbodit v kterémkoliv misté jako
v pfipadé klasického vedeni. V riznych vzdalenostech (po 30 az 140 m trasy) jsou navrzena rozSifeni
pro oboustranné nebo jednostranné sdruzené pfipojky siti.

Patef pro rozvody byla zalozena 3.stavbou “Kolektor Opusténa-Metropol”. Stavba byla
zkolaudovana v prosinci 2004 vCetné souvisejici Casti oddilné kanalizace a &asti
vodovodu.V souvislosti se stavbou kolektoru byla vybudovana také oddilna kanalizace v severni &asti
ulice Trnita.

2. Navrh

S vyuzitim vybudovaného kolektoru Opusténa-Metropol a s vyuzitim v§ech napojnych bod
siti v uzemi se budou jednotlivé systémy rozvijet pokud mozno operativné podle vyvijejicich se potfeb
a pozadavkil na obsluhu Uzemi. Aktuélni poZadavek je na obsluhu Nového nadrazi CD, véetné
zabezpedeni dopravni obsluhy. Re$eni je ve tfech etapach. Prvni etapa zajistuje obsluhu Nového
nadrazi. DalSi etapa je vyhrazena aktivitam investorl. Posledni etapa je podminéna snesenim
stavajicich draznich téles.

Nové ulice pro 1. etapu jsou navrzeny véetné nezbytnych siti:

= Kanalizace
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Je nutna jiz pro odvodnéni komunikace. Od prvnich staveb (v 1. etapé) musi byt uliéni stoky
zalozeny od kmenovych stok s rezervou pro budouci cilovou zastavbu. Koncepce odvodnéni
vychazi z pfirodnich a hygienickymi podminek.

Pripojky splaskové kanalizace

V trase kolektoru budou na pfipravenych odbockach splaskové kanalizace osazeny spojné revizni

Sachty sdruzenych vefejnych pfipojek. Spojné Sachty budou upraveny jako cilové Sachty protlak

pro bezvykopové provadéni pfipojek DN 200.

Pripojky dest'ové kanalizace

Jsou proveditelné prakticky ve kterémkoliv misté stoky. V zajmu omezeni vykopu komunikaci je

mozno v dalSim stupni dokumentace po dohodé se spravcem kanalizace a spravcem komunikaci

zvazit:

- Upravy reviznich 3achet pro bezvykopové protlaky obdobné jako v pfipadé splaskové
kanalizace,

- ukonceni pfipojek destovych vpusti “suchou” revizni Sachtou v chodniku pro vyhledové
bezvykopové napojeni deStové pripojky budouci zastavby. V tom pfipadé by €ast pripojky
destoveé vpusti byla spravovana v rezimu sité pro vefejnou potiebu.

Vodovod

Je nutny v pIné kapacité nejen pro budouci odbéry ale i z pozarnich divodu. Je proto soucasti

kazdé nové komunikace.

Horkovod pro Nové nadrazi

Na zakladé Souborného stanoviska je navrzeno horkovodni potrubi SCZT pro tepelné

zasobovani Nového nadrazi. Potrubi vede kolektorem a v pfipravené odboCce pfechazi do

teplovodniho kanalu pod ulici Opusténou.

Plynovody

Z hlediska prostorové koordinace siti jsou alternativni k CZT. V izemi nebudou dale sledovany.

Trakéni kabely a ménirny DP

Navrzeno je feSeni rozvodll formou samostatnych kabelovod(l. Kabelovody obsahuji rezervu i pro

bezvykopové zatazeni kabelll dalSich linek MHD. Vzhledem k mnozstvi trakénich kabell a

pozarnimu nebezpeci je odlvodnény navrh samostatného kabelovodu DP. Trasa je vedena

prednostné v zeleném pasu podél koleji, kde budou umistény i rozvodné skfiné.

Pfedpoklada se, Ze v kabelovodu povedou i pfislusné sdélovaci kabely DP. Mohou ale - v pfipadé

vhodnéjsi trasy - vyuzit i sdruzenych kabelovodl. Viz dale. Vedeni kabell DP v kolektoru se

nepredpoklada.

Osvétleni stozarové soustavy.

Kabely povedou v ulicich oboustranné. Ulozeni klasicky v zeminé, mezi stozary, podél obrubnikd.

Rozvody VN 22 kV

V 1. etapé jsou navrzeny jen pro napajeni méniren, VO a Nového nadrazi. S kazdou dalSi stavbou

bude se sit doplhovat a operativné vyvijet. Uvedeny postup je v souladu s koncepci sluzeb E-ON

a.s. podle Energetického zakona.

Rozvody VN povedou prednostné kolektorem na pfipravenych lavkach. Kromé toho je mozno

vyuzit chodnikd. Chodniky Sitky 3 m a vice nebudou v 1. etapé zadlazdény v celé Sifce. Podél

stavebnich €ar bude ponechan nezpevnény povrch pro vykopy distribu¢nich vedeni NN a

pfipadné i VN. Viz vzorové pficné fezy. Predpoklada se, Ze v celé Sifce budou chodniky

vydlazdény postupné az v ramci aktivit investor(i v navrhovych plochach zastavby tuzemi.

Rozvody VVN 110 kV

V ramci SSS MI ZUB nebudou dle rozhodnuti investora — objednatele feseny.

Centralni fizeni dopravy

Predpoklada se vyuziti sdruzenych kabelovodu - viz dale.

Sdruzené kabelovody

Navrh vychazi z podkladu, které dale rozviji. Jde o novy typ technické sité méstské infrastruktury

v majetku mésta, reagujici na vyvoj v oblasti telekomunikaci. Sdruzeny kabelovod je navrzen také

na akci ,Tramvaj Plotni*.

Charakteristické viastnosti a predpoklady:

¢ Pfedpoklad vyuziti pro metalické i optické sdélovaci kabely:

eV kazdé ulici ... telefonni kabely a kabelova televize ... min. 2 otvory

e Mezi svételné fizenymi kfizovatkami ... centralni fizeni dopravy - BKOM a.s. az
3 otvory

« Podle potfeby ... vojenské kabely, Policie, CD, sd&lovaci kabely E-ON,
zabezpec€ovaci a kamerove systémy, signaini kabely DP a jiné...
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* Rezerva ... pro rekonstrukce, opravy a dalSi vyvoj sluzeb.

Konstrukcni reseni :
« Vchodnicich bézné uzivané povrchové kabelovody - plastové 6 az 9 otvorové
,multikanaly“ a plastové komory. MozZnost odboceni z kabelové komory, nebo i
v trase zkrajnich poloh otvord multikanalu. Odboceni je mozno realizovat i
dodate€né.
* Pod silnicemi a ve kfizovatkach bézné uzivané hloubkové kabelovody rdznych
konstrukci s betonovymi komorami.

3. Upravy kolektoru Opusténa - Metropol

Stavba je roz¢lenéna na stavebni objekty SO a provozni soubory PS.

Etapa - Pro zprovoznéni Nového nddrazi €D

STAVEBNi CAST

SO 06-40-40 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, kolektor

Konstrukci tvofi Zelezobetonovy monoliticky ram, zesileny pod tramvajovym télesem. Vnéjsi

izolace ramu proti vodé s pfizdivkou podél stén a ochrannou spadovanou vrstvou betonovou nad
stropem.

Je navrzeno prodlouzeni kolektoru smérem Vétev “C* (PUvodni nazev: Nova Pfizova). Umozniuje
podchod siti pod tramvajovym télesem, odboceni siti do zapadni strany uli¢niho profilu bulvaru a
provedeni pfipojek ¢asti zastavby Vétve ,C“ nezahrnuté do 1. etapy. Celkova délka prodlouzeni
v&etné ukonc&eni technickou komorou je 50 m.

Je navrzeno prodlouzeni kolektoru severnim smérem umozhujici odboCeni siti do
severovychodni strany bulvaru. Celkova délka prodlouZeni v&etné& ukoncéeni technickou komorou
25 m.

Je navrZeno prodlouzeni kolektoru do navrhové stavebni plochy TR Opusténa.

V mistech odboCeni siti a prFipojek z kolektoru jsou navrzeny prostupy pro kabelovody a
chraniky. Prostupy pro kabelovody: v prodlouzeni kolektoru 4 ks, ve stavajici trase 9 ks.

Upravy Unikového otvoru — Bulvar. Jedna se o posunuti otvoru cca o 1 m z prostoru budouci
vozovky do pasu zelené.

Uprava unikového otvoru v kfizovatce Trnita - Vétev ,C* - Hamburska. Jedna se o presunuti
otvoru z mista budouci vozovky. Nové misto je variantni: Bud vybudovani chodby délky cca 8 m
a nasledna integrace do zastavby, nebo umisténi vystupniho objektu valcového tvaru ve
vefejném prostoru nad stavajici technickou komorou.

SO 06-40-41 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, technicka komora

Na konci obou prodlouzeni kolektoru je navrZzeno rozSifeni pro pfechod siti do uliéniho profilu, pro
unikovou cestu se Zzebfikem a pro vétrani.

Soucasti je i vstupni a vétraci objekt nad povrchem terénu. Nad drovni terénu vy¢niva téleso
valcového tvaru. Betonovy sokl vy3ky 0,3 m. Kovovy plast vysky 3 m, vnéjsi profil 1,8 m se
vstupnimi dvefmi a vétracimi Zaluziemi.

SO 06-40-42 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, ocelova konstrukce v kolektoru

Vybaveni prodlouZeni kolektoru kabelovymi lavkami

Vybaveni unikovych cest Zebfikem

Osazeni lavky - rostu pfi podlaze kolektoru pro dvé vedeni VVN

Stavajici kolektor neni vybaven prostorem pro ulozeni vedeni 110 kV tak, jako bylo s timto
prostorem uvazovano v nékterych novéjSich hlubinnych kolektorech. Z hlediska zachovani
kontinuity uloZeni je mozné uvaZovat s uloZenim kabelu 110 kV do stejného prostoru v obou
typech kolektor(, tj. pfi podlaze kolektoru. Z tohoto divodu bude nutno v kolektoru Opusténa-
Metropol demontovat dolni lavku uréenou pro kabely vlastniho vybaveni a nahradit ji novymi
konstrukcemi - nejlépe z kompozitnich materiald - pro uloZzeni 110 kV kabelu. Zaroven s
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odstranénim lavky je nutno dofesit podchody a priichody kabelu 110 kV v mistech odbocek a
vstupech s ohledem na velky polomér ohybu téchto kabell a hmotnost.

SO 06-40-43 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, Gpravy stavajicich konstrukci
- ZruSeni dolni lavky pro vlastni vybaveni kolektoru

- Vybaveni nahradni lavky

- Osazeni lavky — rostu pfi podlaze kolektoru pro dvé vedeni VVN

- Upravy konstrukci na trase kabel(i VVN - lavky, podpéry, zavésy

SO 06-40-44 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, zajisténi stavajicich objektd
- P¥i stavebnich pracich vné stavajiciho kolektoru budou zabezpec€eny stavajici inzenyrské sité.

SO 06-40-45 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, chraniékové trasy
- Pro kabely vedené mimo sdruzené kabelovody budou v télese prodlouzZeni kolektoru osazeny
chrani¢ky smérované do prostoru chodniku

S0 06-40-49 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, osvétleni a zasuvkovy rozvod

- Osvétleni bude instalovano pro bezpecny pohyb osob v kolektoru. Budou pouzita zafivkova,
plastova pramyslova svitidla ve vy$§im kryti z ddvodU prostfedi. Svitidla budou napajena ze
stavajiciho rozvadéce v dispecinku €. 2, a to z rezervnich vyvodd nebo nové vytvofenych vyvodu.
Svitidla budou umisténa na stropé kolektort v takovych vzdalenostech, aby byla zaru¢ena
minimalni svitivost 10 Ix v Urovni podlahy kolektoru. Svitidla budou ovladana dvojtlacitky na obou
stranach osvétlovaciho useku se signalizaci do hlavniho dispecinku s moznosti dalkového
vypnuti z hlavniho dispecinku.

- Zasuvkovy rozvod bude v kolektoru instalovan pro pouziti spotfebicu pfi vystavbé a udrzbé
kolektoru. Bude tvofen zasuvkovymi skfinémi napojenymi na vyvod v dispecinku €. 2. Zasuvkoveé
skfiné budou obsahovat jistici prvky a zasuvku 230V/16A a 400V/32A v pfislusném kryti.
Zasuvkoveé skiiné budou upevnény na konstrukcich, které se daji pfemistovat pfi montazi a
udrzbé v kolektoru.

TECHNOLOGICKA CAST

PS 06-50-20 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, méreni a regulace
Pfedmétem tohoto provozniho souboru bude méfeni neelektrickych veli€in v rozsifené ¢asti
kolektoru a jejich pfenos do procesni stanice v podruzném dispecinku &. 2. VeSkera zafizeni,
ktera jsou soucasti dispecinku €. 2 , budou vyuZity jejich rezervy, eventualné dopinény o dalsi
potfebné pfistroje.
Popis méficich okruhu:

- Méfeni teploty - bude se méfit na bazi odporového méreni v nevybusném provedeni

- Méfeni vlhkosti - bude kontinualné snimano v kazdém novém Useku

- Mé&feni koncentrace plynu pro pfipady neobvyklého provozniho stavu s pouzitim specialnich
detekénich Cidel do pfislusného prostfedi

- Signalizace otevfeni vstupu pro signalizaci nezadouciho vstupu nepovolanych osob

- Signalizace tlaku - pro spravnou funkci ventilace bude snimana hladina tlaku vzduchu kontaktnim
snimacem tlaku ve vzduchotechnickém useku

- Signalizace vyskytu vody - bude snimana elektrodami na podlaze kolektoru

- Signalizace stavu technologického zafizeni - od klapek ventilatord a vodnich uzavéra budou
snimany jejich stavy (zavieno, otevreno atd.)

- Signalizace zapnuti osvétleni - u kazdého svételného okruhu bude provedena signalizace véetné
dalkového vypnuti

- Detekce pohybu osob v kolektoru - zabezpedeni prostoru kolektoru dualnimi €idly proti
neopravnénému vstupu a pohybu

PS 06-50-21 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, automatizovany systém fizeni
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Pro fizeni technologie rozSifené Casti stavby bude slouzit jiz realizovany fidici systém umistény
v dispecinku €. 2. Bude nutné pouze rozsifit softwarové vybaveni v centralnim dispeCinku i
v podruzném dispecinku tak, aby systém zvladl i nové pfipojované ¢asti kolektoru.

PS 06-50-22 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, uzemiiovaci systém

- Uzemnéni kolektoru
Nové c&asti kolektoru budou pfipojeny uzemnovacim vedenim po obou stranach kolektoru
s pospojovanim vsech ocelovych konstrukci v€éetné pfi€ného propojeni tak, aby systém nemél
pfechodovy zemni odpor vétSi nez 2 Q.

- Protipozarni desky
Kabelové lavky vlastniho vybaveni kolektoru budou vystrojeny protipozarnimi deskami v celé
délce kolektoru, desky budou z materialu typu ,A“ s pozarni odolnosti 60 min.

PS 06-50-23 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, provozni rozvod silnoproudu
Obsahem tohoto provozniho souboru bude rozs$ifeni rozvadéce umisténého v dispecinku ¢. 2 tak,
aby bylo mozno pfipojit zafizeni pro vzduchotechniku, ovladani vodnich a parovodnich fadu a
akustické signalizace v kolektoru. U tohoto rozvadéCe musi byt zachovano napajeni ze dvou
nezavislych zdroju a v pfipadé ztraty napéti i moznost napajeni z UPS.

PS 06-50-24 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, vzduchotechnika
- VyfeSeni vétrani novych Useku kolektoru. Tyto Useky navazuji na stavajici vétraci Usek, se
kterym musi spolupracovat. Re$eni bude navazovat na stavajici stav.
- Upravy vétracich objekt:
VV3.03 ... Bulvar
VV3.04 ... Bulvar
VVv3.05 ... Vétev ,C*

PS 06-50-25 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol, spojovaci systém
Pro zabezpeceni spojeni obsluhy s centralnim dispe€inkem bude v nové vybudovanych &astech
rozsifen stavajici semiduplexni systém se stérbinovym kabelem na stropé kolektoru. Soucasti
bude nastaveni zesileni ve stacionarni stanici a osazeni déli¢i vykonu na vstupu do novych
Casti kolektoru.

5.3.5 C.5 PROVOZNi TECHNOLOGIE

PS 06-03-01 Nakladni vytah pro autobusy - UAN

V rdmci realizace ZUB bude v uré&ité ¢asové fazi (dle planu organizace vystavby) odstranéna
najezdova rampa na zastfeSenou Cast nynéjSiho UAN.( pro realizaci vystavby 1. ¢asti osobniho
nadrazi). Pro moznost vyuziti ploch pro parkovani je navrzen nakladni vytah.

3 Pro pfepravu autobusu je navrzen napfiklad hydraulicky nakladni vytah HNV 15000/0,3-2/2-P.
Reseni vytahu respektuje nafizeni viady €.14/1999 Sb., €.27/2003 Sb. v platném znéni a evropskou
normu CSN EN 81-2 a normy souvisejici.

Typ vytahu : NHV 15000 — nakladni hydraulicky vytah

Nosnost : 15000 kg

Rychlost : 0,3 m/s

Pohon : hydraulicky

Rizeni : mikroprocesorové — jednoduché s moznosti dalkového ovladani
Dopravni zdvih : 8000 mm

Pocet stanic/nast. : 2/2

Provedeni : pruchozi

Prohluben Sachty : 1600 mm ( vySka od urovné spodni stanice na dno Sachty )
Rozmér Sachty : 5000 x 15.050 mm ( Sifka x hloubka )

Horni prejezd : 4500 mm ( min. vySka od urovné horni stanice do stropu Sachty )
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Provedeni Sachty : zdéna nebo ocelova konstrukce
Umisténi strojovny : vedle Sachty v urovni spodni stanice
Kabinové dvere : 2x - Sifka 4000 mm

- vyska 3500 mm
Sachetni dvefe : 2x - $ifka 4000 mm

- vysSka 3500 mm
Prikon : 150 kW

5.4 Soupis a technicky popis feSeni stavebnich objektu

5.4.1 D.1 KOLEJOVE RESENI

1. Vymezeni rozsahu stavby, rozdéleni na objekty a etapizace

Dil&i ¢ast Kolejové Upravy zahrnuje vystavbu nové dvoukolejné tramvajové trati od stavajicich
tramvajovych trati v prostoru kfiZovatky HybeSova — Nadrazni po nové Uustfedni komunikaci
s pracovnim nazvem Bulvar (vétev 1) k novému osobnimu nadrazi s pokraCovanim po nové
komunikaci s pracovnim nazvem ul. Rosicka (vétev B) jednak k tramvajové trati v ul. Plotni, jednak
k nové tramvajové smycce leZici na pravém brfehu feky Svratky u kfiZovatky ul. Rosicka (vétev B) a ul.
Vodarska (vétev 3). DalSi vyhledové prodlouzeni tramvajovych trati v tomto prostoru (ul. Rosickou ¢i
ul. Vodarskou) zalezi na urbanizaci tohoto Uzemi a neni soudasti této stavby. Pro tuto stavbu je
uvazovano, Ze tramvajova trat do Komarova je jiz pfelozena do ul. Plotni. V ramci této stavby dochazi
k rekonstrukci nékterych stavajicich tramvajovych ftrati a kfizovatek tramvajovych ftrati, které jsou
nutné pro napojeni nové budovanych tramvajovych trati.

VSechny nové tramvajové trati jsou vedeny na samostatném tramvajovém télese umisténém ve
stfedu mistnich komunikaci, rovnéz kfizovatky tramvajovych trati jsou situovany do prostoru
kfizovatek mistnich komunikaci. Pouze ¢&ast smycky Vétev B (ul. Rosicka) je umisténa mimo
komunikace na samostatném télese.

Tramvajové traté jsou rozdéleny na jednotlivé stavebni objekty podle pfislusnosti ke
komunikacim, na nichZ jsou vedeny. VSechny kfiZovatky tramvajovych trati jsou samostatnymi
objekty. Kazdy usek zahrnuje samostatné objekty tramvajového spodku (spodni stavba) a svrdku
(vrchni stavba). Nastupisté tramvajovych zastavek jsou rovnéz samostatnymi objekty, zahrnuji vzdy
vS8echna nastupisté pfisludné zastavky.

e« etapa — vystavba pfed uvedenim nového osobniho nadrazi do provozu; zahrnuje
vybudovani pfevazné vétsiny tramvajovych trati s vyjimkou definitivni trasy z prostoru
kfizovatky ul. Nadrazni — Husova k severnimu konci Bulvaru. Do doby sneseni
stavajiciho zelezni¢niho kolejisté bude tramvajova trat vedena v profilu stavajici ul.
HybeSovy mezi ul. Nové sady a Bulvarem (stavajicimi podjezdy pod Zelezni¢nim
kolejistém) a bude napojena na stavajici tramvajové trati v prostoru kfizovatky ul. Nové
sady — HybeSova.

2. Popis stavajiciho stavu

V soucCasné dobé jsou vedeny po obvodu budouciho stavenisté tyto tramvajové traté, do nichz
budou zaustény nové budované traté:

- Pfed vypravni budovou stavajiciho osobniho nadrazi jsou vybudovany ¢tyfi tramvajové koleje
(severni — ¢. 1 a 2, jizni — €. 3 a 4) se dvéma bocnimi nastupisti u koleji ¢. 1 a 4 a jedno ostrovni
nastupisté mezi kolejemi €. 2 a 3. Nazev zastavky je ,Hlavni nadrazi“. Z ul. BeneSovy je na vychodnim
konci zausténa dvoukolejna tramvajova trat do koleji ¢. 1 a 2. Od kfizovatky ul. Kfenové a Dornych
(nadrazni viadukt) je dvoukolejna tramvajova trat zausténa do vSech Ctyfech koleji a dale je zde
dvoukolejna spojka (se samostatnymi nastupisti) od viaduktu do ul. BeneSovy. Osové vzdalenosti
tratovych koleji jsou 3,0 m, u nastupist pfed vypravni budovou je osova vzdalenost koleji 3,5 m.a

vzdalenost koleji €. 2 a 3 je 11,15 m.
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- Vul. Nadrazni jsou vedeny Ctyfi koleje tvofené dvéma dvoukolejnymi tramvajovymi tratémi.
Severni tramvajova trat je zausténa do koleji €. 1 a 2 pfed vypravni budovou a odboduje z ni
dvoukolejna trat do ul. Masarykovy, na kterou je mozny vjezd z obou smérd. Tramvajova trat v ul.
Masarykové vcéetné spojovacich obloukll je v soucasné dobé bez pravidelného provozu. Jizni
tramvajova trat’ je zapojena do koleji ¢. 3 a 4 pfed vypravni budovou. Bezprostfedné za koncem
nastupist pfed vypravni budovou je umisténa jednokolejna spojka z koleje €. 3 do severni koleje v ul.
Nadrazni. PFiblizné v poloviné délky ul. Nadrazni jsou umistény kolejové spojky propojujici obé
tramvajové traté — jedna dvoukolejna a jedna jednokolejna (druha kolej je nahrazena spojkou za Cely
nastupist — viz vyse). Osova vzdalenost koleji severni traté je 3,5 m, jizni traté 3,0 m a vzajemna
vzdalenost vnitinich koleji severni a jizni traté je 7,0 m. Traté jsou umistény na zvlastnim tramvajovém
télese.

- V prostoru kfizovatky ul. Nadrazni a Husovy odbocuje ze severni tramvajové traté dvoukolejna
trat do ul. Husovy. Odboéna vyhybka zul. Nadrazni do ul. Husovy je provedena jako splitkova
s délkou splitky cca 35 m. Pfed touto kfizovatkou jsou v ul. Nadrazni umistény zastavky se dvéma
boénimi a jednim ostrovnim nastupidté a nazvem ,Nové sady“. Osova vzdalenost koleji traté v ul.
Husové je 3,0 m.

- V gasti ul. Nové sady mezi kfizovatkami s ul. Husovou a HybeSovou jsou vedeny &tyfi koleje
jako pokra€ovani dvou trati v ul. Nadrazni bez vzdjemného propojeni. Z nejsevernési koleje odbocuje
jednokolejnd trat’ tvofici smycku Nové sady. Osova vzdalenost koleji obou trati je stejna jako v ul.
Nadrazni (3,5 a 3,0 m), vzdalenost vnitinich koleji obou trati je 4,2 m. Obé& traté jsou vedeny na
spole€ném zatravnéném tramvajovém télese.

- Smycka Nové sady je jednokolejna, bez pfedjizdnych koleji. Je zapojena z obou smérli do
dvoukolejné traté ul. Nadrazni — HybeSova (umozriuje obraceni vlak(i ze sméru od hlavniho nadrazi i
od Starého Brna). Obé vjezdové koleje do smycky odboduji splitkovymi vyhybkami. Ve smyc&ce je
umist&na pouze vystupni zastdvka s ndzvem ,Nové sady, smycka“.

- Vul. HybeSové je vedena dvoukolejna tramvajova trat v useku mezi kfizovatkami s ul.
KFidlovickou a ul. Nové sady. Je zaustén prostym obloukem do severni tramvajové traté v. u. Nové
sady. Nejbliz8i zastavka ve sméru od ul. Nové sady je az za kfiZzovatkou s ul. Bezru€ovou (zastavka
s nazvem ,HybeSova“). Osova vzdalenost koleji je 3,0 m.

- Jizni dvoukolejna tramvajova trat’ v ul. Nové sady plynuje pokraduje v dalSi ¢asti ul. Nové sady.
Trat neni propojena s trati v ul. HybeSové. Pfed kfizovatkou ul. Nové sady a HybeSova je umisténa
zastavka s nazvem ,Soukenickd“. Osova vzdalenost koleji je 3,0 m, trat’ je vedena na samostatném
télese oddélném od jizdnich pruhl zvySenym zelenym pasem.

- Dvoukolejna tramvajova trat pod nadraznim viaduktem se v prostoru kfizovatky ul. Kolisté —
Dornych a Krfenova vétvi do ul. Kfenové a Dornych. V téchto ulicich jsou vedeny dvoukolejné
tramvajové traté s osovou vzdalenosti 3,0 m. Dvoukolejny spojovaci oblouk pro smér ul. Dorynych —
Kfenova (a opaCné) je po odstranéni odbo¢nych vyhybek v ul. Kfenové mimo provoz. Nejblizsi
zastavka na ul. Kfenové je umisténa za kfizovatkou s ul. Vlhkou (zastavka ,VIhk&®), v ul. Dornych pfed
kfizovatkou s ul. Uzkou (zastavka ,Uzka").

- Stavajici dvoukolejna tramvajova trat' v ul. Dornych ma byt pfeloZzena do ul. Plotni v ramci
samostatné akce jesté pred touto stavbou. Proto je jako stavajici stav jiZ uvaZzovana nova dvoukolejna
trat’ v ul. Plotni s osovou vzdalenosti koleji 3,0 m. Zastavka s pracovnim nazvem ,Zvonarka“ bude
umisténa za odbavovaci budovou autobusového nadrazi.. Vtomto Useku je pouze pojizdéné
tramvajové téleso s omezenym vjezdem pro dopravni obsluhu, v ostatnich Usecich je po ul. Plotni
uvazovana pouze obsluZzna doprava, hlavni tranzitni doprava je vedena po ul. Dornych.

3. Popis navrhovaného reseni
3.1 Spodek tramvajovych trati

Pro snizeni nepfiznivych G¢inkd hluku a vibraci na obyvatele v pfilehlé zastavbé jsou v ramci
tramvajového spodku navrzeny antivibracni podstérkové rohoze. Pro spravnou funkci anitivibracnich
rohoZi je nezbytné vytvofeni nepferusené konstrukce vany z vodorovnych a svislych rohoZi pro téleso
vrchni stavby. Horizontalni rohoZe jsou uloZzeny na zhutné&nou vrstvu ze Stérkodrté, vertikalni rohoze

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 48 -



§tudie souboru staveb — DUR
Zeleznicni uzel Brno — méstska infrastruktura
A. Priivodni zprava 06

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 BRNO

na bocich fixuje Zelezobetonovy prefabrikat tvaru ,L“. Rohoze svymi elektroizolanimi vlastnostmi
zaroven zamezuji nepfiznivym vlivam bludnych proudd na napajeci kabely a ocelové konstrukce.

Zemni plan tramvajovych trati budou odvodnény sklonem minimalné 3 % do podélnych (v ose
dvoukolejné traté) drenazi z PE-HD priméru 150 mm, které budou zalstény do podzemnich
monolitickych drenaZnich Sachet. Zlabkové kolejnice budou odvodnény ocelovymi mezikolejovymi
odvodriovadi s jimkou. Odvodnéni koleji bude zfizeno vSude tam, kde je to z hlediska provozu nutné —
v Uudolnicovych lomech nivelety, u v8ech vyhybkovych skfini a v dalSich mistech tak, aby mista
pficného odvodnéni byla od sebe vzdalena nejvySe 150 m. Jimky a Sachty budou pfipojkami zaustény
do destove kanalizace. Minimalni tloustka podkladni vrstvy ze Stérkopisku frakce 0-32 mm je 150 mm.

Pfi provadéni spodku tramvajové traté musi byt dodrZzeny tyto navrhové hodnoty - mira
zhutnéni 102 % PS, hutnéni na maximalni objemovou hmotnost pri optimalni vihkosti a na plani
musi byt dodrzen hodnota E, ;s = 45 MPa.

3.2 SvrSek tramvajovych trati

Svrsek tramvajové traté je navrzen ze zZlabkovych kolejnic tvaru NT 3. S ohledem na nutnost
snizeni ucinkd hluku a vibraci bude pouzito pruzného bezpodkladnicového upevnéni kolejnic svérkami
Skl 14 (upevnéni Vossloh) na pfedpjaté Zelezobetonové pfi¢né prazce typu TB — 92 nebo TB — 93 (v
trati) a TB — 92 VA, VB ((pod vyhybky a kfizeni. Prazce budou ulozeny do zhutnéného Stérkového
loZe frakce 32-63 mm tloustky pod spodni UloZnou vrstvou prazct 300 mm. Zlabkova kolejnice je
uloZzena na pryZzovém pasu o Sifce 180 mm a tloustce 23 mm. PryZovy pas je vyroben z pryzového
granulatu o velikosti zrn 2 - 4 mm, pojenych polyuretany na bazi polybutadienu.. Boky kolejnic jsou
lemovany pryzovymi bokovnicemi z recyklatu. Vybrani nad upevfiovacimi prvky jsou odvétravana, aby
se zabranilo korozi upeviiovadel kondenzovanim vihkosti. Prostor mezi kolejnici a bokovnici a mezi
bokovnici a krytem je vypInén trvale pruznou zalivkou. Paty kolejnice jsou rovnéz opatfeny tlumicimi
pryZovymi elementy.
Kryt tramvajové trati je navrzen ze zZelezobetonovych zadlazbovych panelld s reliéfnim povrchem
(imitace dlazby 200 x 200 mm) nebo z asfaltového betonu v misté kfizovatek (a v celém Useku
tramvajové trati vedené v ul. HybeSova pod Zelezni¢nimi mosty), kde se jedna o pojizdéné tramvajové
téleso. Dodlazdéni mezer vzniklych mezi zadlazbovymi panely bude provedeno z betonové pfirodni
dlazby rozméru 200 x 200 x 80 mm do loZe z betonu

Skladba — samostatné tramvajové téleso:

Zelezobetonové zadlazbové panely s reliéfem 160 mm

drcené kamenivo 4 — 8 SD 30 mm CSN 736126

Zelezobetonové prazce typ TB -92 (93) 200 mm

Stérk ostrohranny 32 —63 300 mm

elastomerova tlumici rohoz

drcené kamenivo 4 — 8 SD 100 mm CSN 73 6126

$térkopisek SP min. 150 mm CSN 73 6126

geotextilie

celkem min. 940 mm

Skladba — pojizdéné tramvajové téleso:

asfaltovy beton stfednézrnny ABS | 40 mm CSN 73 6121

spojovaci postfik 0,4 kg/m2 CSN 736129

asfaltovy beton hrubozrnny ABVH I 50 mm CSN 73 6121

spojovaci postfik 0,4 kg/m2 CSN 736129

obalované kamenivo OKI 100 mm CSN 73 6121

Zelezobetonové prazce typ TB -92 (93) 200 mm

Stérk ostrohranny 32 —63 300 mm

elastomerova tlumici rohoz

drcené kamenivo 4 — 8 SD 100 mm CSN 736126

Stérkopisek SP min. 150 mm CSN 73 6126

geotextilie .
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celkem min. 940 mm

VSechny vyhybky jsou navrzeny jako individualni s pouzitim typizovanych vymén tvaru R 50 -
NT1/1435 - uhel odbo&eni 5°11'54”, vybrané rozfazovaci vyhybky pfed kolejovymi odbo&enimi jsou
navrzeny jako splitkové s pouZitim typizovanych vymén tvaru R 70 - RZ/S - NT1. Vedkeré vyhybky
budou elektricky vytapéné a rozjizdné vyhybky (pojizdéné pravidelné proti hrotu) jsou uvazovany jako
elektricky ovladané.

Zemni skfiné vyhybek jsou uloZeny v jimce z prostého betonu, dno jimky je vyspadovano
smérem k odpadnimu potrubi pro zajisténi fadného odvodnéni vyhybky. Odvodnéni je zausténo
kameninovym potrubim DN 150 mm do nejbliZSi kanaliza¢ni ¢i trativodni Sachty.

5.3 Nastupisté tramvajovych zastavek

Zastavky jsou v pfevazné vétsiné situovany na samostatném tramvajovém télese uprostied.
Vyska hrany nastupi$té nad temenem kolejnice je 200 mm, bezbariérovy pfichod z pfechodl je
zajistén Sikmym nabéhem v Cele nastupisté ve sklonu 1:12. Zastavky jsou umistény zasadné v pfimé
a v takové vzdalenosti od smérovych oblouku, aby nebylo nutno ménit plynuly priibéh nastupni hrany
s ohledem na rozsifeni prijezdného profilu v oblouku.

Zakladni délka nastupist je 65 m, coz odpovida délce dvou nejdelSich provozovanych souprav
zvétsené o 1 m, pouze ve stisnénych pomérech u zastavky ,Soukenicka“ (na ul. HybeSové) a ve
smyéce Vétev B (ul. Rosicka) je délka nastupi§té pouze na jednu soupravu — 35 m.. Sitka boénich
nastupist je 2, 5 m, pouze zastédvky Vétev 1 (Bulvar) ma Siiku 3,0 m s ohledem na pfedpoklddanou
zvySenou frekvenci cestujicich. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje je 1,35 m. Sklon plochy
nastupisté je 2 % k vozovce.

Zastavky budou vytvofeny z betonovych obrubnikd chodnikovych ABO 2-15 (150 x 250 x 1000
mm) do loZze z betonu B 20. Plocha néastupisté je vytvofena z betonové dlazby 200 x 100 x 80 mm
(shodné s chodniky) do loZze z drceného kameniva frakce 2 - 4 tloustky 40 mm s podkladni vrstvou ze
Stérkopisku v tloustce 100 mm. Na nastupidté je mozno umistit Cekdrny pro cestujici, dodavka neni
soucasti této stavby.

6. Popis jednotlivych stavebnich objektl

SO 06-16-01 Krizovatka tramvajovych trati ul. HybeSova — Nové sady, spodek
S0 06-17-01 Krizovatka tramvajovych trati ul. HybeSova — Nové sady, svrsek

Objekty zahrnuji rekonstrukci kfizovatky pro napojeni nové budované tramvajové trati v ul.
HybeSové pod Zelezni¢nimi mosty smérem k Bulvaru. Tato trat bude zapojena do stavajici trati v ulici
Nové sady (jizni trat), kolejové oblouky umozni jizdu v8emi sméry. navic bude zfizeno i dvoukolejné
propojeni nové trati do stavajici trati v ul. HybeSové smérem na Staré Brno. Z dlivodu napojeni nové
trati v ul. HybeSové bude zruSena spojka z ul. HybeSovy (od Starého Brna) do smyc&ky Nové sady.

Poloméry odboceni (mySlena vZdy vnitfni kolej dvoukolejného oblouku) od hlavniho nadrazi do
prodlouzené HybeSovy je 25 m, od Renneské do prodlouzené HybeSovy 35 m a rekonstruovany
oblouk z Novych sadu do stavajici HybeSovy ma polomér 38 m. Vjezd do smycky Nové sady od
hlavniho nadrazi neni upravovan. V ul. Nové sady (mezi ul. HybeSovou a Nadrazni) jsou ponechany
Ctyfi koleje.

Prehled hlavnich vymér objektu:

zruSeni stavajici tramvajové trati (jednokolejné) 406 m
zruSeni stavajicich vyhybek 2 ks
zruSeni stavajicich kolejovych kfizeni 1 ks
nova tramvajova trat’ (jednokolejné) 277 m
nové vyhybky 10 ks
nova kolejova kfizeni 9 ks
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SO 06-16-02 Tramvajova trat’ ul. HybeSova, spodek
S0 06-17-02 Tramvajova trat’ ul. HybeSova, svrSek

Objekt zahrnuje vystavbu docasné traté v prodlouzené ul. HybeSové pod stavajicimi podjezdy
(silniéni a Zeleznicni most) mezi ul. Nové sady a Bulvarem (pfiblizné v prostoru dnesni kfizovatky s ul.
Uhelnou). tato trat bude ve tfeti etapé zruSena a nahrazena definitivnim propojenim z prostoru
kfizovatky u. Nadrazni — Husova.

Prostor pod stavajicimi mosty je velmi stisnény, vzhledem k omezenym §itkovym pomérim je
uvazovano pojizdéné tramvajové téleso. V ramci tohoto objektu bude kompletné rekonstruovan cely
uliéni profil, stavajici mosty nebudou dotéeny. Polomér oblouku z u. HybeSovy do Vétve 1 (Bulvar) je
30 m.

Prehled hlavnich vymeér objektu:
nova tramvajova trat’ (jednokolejné) 426 m
rekonstrukce mistni komunikace 2800 m?

SO 06-16-03 Tramvajova trat’ Vétev 1 (Bulvar),spodek
SO 06-17-03 Tramvajova trat’ Vétev 1 (Bulvar), svrsek

Nova dvoukolejna trat je v celé délce ulice vedena na samostatném zvySeném tramvajovém
télese o celkové Sifce 15,5 m. osova vzdalenost koleji v pfimé je 3,5 m. V tomto prostoru jsou kromé
vlastniho tramvajového pasu umisténa nastupisté tramvajovych zastavek, rizna technicka zafizeni a
pas zelené (viz pfislusné SO). V blizkosti kfizovatky ul. HybeSovy a Vétve 1 (Bulvar) je umistén
smérovy oblouk o poloméru 98,25 m, dalSi pribéh trati je v pfimé.

Prehled hlavnich vymér objektu:
nova tramvajova trat’ (jednokolejné) 1026 m

SO 06-16-04 Krizovatka tramvajovych trati Vétev 1 (Bulvar) — Vétev B ( Rosicka), spodek
S0 06-17-04 Krizovatka tramvajovych trati Vétev 1 (Bulvar) — Vétev B ( Rosicka), svrsek

Objekt predstavuje kfizovatku tvaru ,T* s kolejovymi oblouky pro propojeni vSech smér(. Kfizeni
umisténo pred odbavovaci budovou (hlavnim vstupem) nového osobniho nadrazi a pfedstavuje hlavni
uzel nové budovanych tramvajovych trati. Poloméry odbocénych vétvi jsou 25 m (z Bulvaru k ul.
Plotni), 50 m (z Bulvaru k ul. Vodarské) a 71,67 m (na ul. Rosické).

Prehled hlavnich vymér objektu:

nova tramvajova trat’ (jednokolejné) 119 m
nové vyhybky 6 ks
nova kolejova kfizeni 3 ks

SO 06-16-05 Tramvajova trat’ Vétev B (ul. Rosicka), 1. €ast , spodek
S0 06-17-05 Tramvajova trat’ Vétev B (ul. Rosicka), 1. €ast, svrSek

Objekt je tvofen dvoukolejnou tramvajovou trati v ul. Rosické v &asti mezi vétvi 1 (Bulvar) a Vétvi
3 (ul. Vodarska). Trat je v celé délce vedena na samostatném zvySeném tramvajovém télese Sifky
14,0 m, ktery se pfed mostem pfes Svratku zuzuje na hodnotu 9,0 m. Cely Usek je veden v pfimé.

Prehled hlavnich vymér objektu:
nova tramvajova trat’ (jednokolejné) 877 m

SO 06-16-06 Tramvajova smycka Vétev B (ul. Rosicka), spodek
SO 06-17-06 Tramvajova smycka Vétev B (ul. Rosicka), svrsek

Dvoukolejna smy€ka je umisténa v prostoru kfizovatky Vétve B (ul. Rosicka) a Vétve 3
(Vodarfska). Je umisténa ¢astecné na vlastnim télese mimo okolni komunikace. Poloméry oblouk( ve
smy€ce jsou 25 m. SmyCka bude v provozu az do doby prodlouzeni tramvajové trati jizZni nebo
zapadnim smérem.

Pfehled hlavnich vymér objektu:
nova tramvajova trat 437 m
nové vyhybky 2 ks
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nova kolejova kfizeni 1 ks

SO 06-16-07 Tramvajova trat’ Vétev B (ul. Rosicka), 2. ¢ast , spodek
S0 06-17-07 Tramvajova trat’ Vétev B (ul. Rosicka), 2. ¢ast , svrSek

Objekt je tvofen dvoukolejnou tramvajovou trati v ul. Rosické v ¢asti mezi vétvi 1 (Bulvar) a ul.
Plotni). Trat’ je v celé délce vedena na samostatném zvySeném tramvajovém télese Sitky 14,0 m. Trat
je mimo pfimych UsekU tvofena jednim smérovym obloukem o poloméru 793,25 m.

Prehled hlavnich vymér objektu:
nova tramvajova trat’ (jednokolejné) 601 m

SO 06-16-08 Krizovatka tramvajovych trati Vétev B (Rosicka) - Plotni, spodek
S0 06-17-08 Krizovatka tramvajovych trati Vétev B (Rosicka) — Plotni, svrsek

Tento objet zahrnuje vytvofeni nové kfizovatky pro odboceni z pfeloZzené trati v ul. Plotni
(samostatna stavba) k novému osobnimu nadrazi. Bude umozfovat propojeni na trat' ul. Rosické jak
ve sméru od Komarova, tak ve sméru od centra. Poloméry obloukd v odboénych vétvich jsou 25 m,
trat v ul. Plotni je v prostoru kfiZzovatky v oblouku o poloméru 300 m.

Prehled hlavnich vymeér objektu:

zruSeni stavajici tramvajove trati (jednokolejné) 191 m
nova tramvajova trat' (jednokolejné) 186 m
noveé vyhybky 6 ks
nova kolejova kfizeni 2 ks

SO 06-16-51 Nastupisté tramvajovych zastavek Soukenicka

Obé nastupisté jsou umisténa vstficné na ul. HybeSové mezi vyjezdem ze smycky a kfizovatkou
ul. HybeSova — Nové sady.. Vzhledem k omezenému prostoru (vyjezd ze smycky, vzdalenost
kfizovatek, okolni zastavba) je délka nastupist pouze 35 m.

Prehled hlavnich vymér objektu:
noveé nastupisté 175 m?

S0 06-16-52 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev C
Nastupisté jsou umisténa nevstficné na Vétvi 1 (Bulvar), vzdy v obou smérech pred kfizovatkou
s vétvi C. Nastupisté jsou umisténa na zvySeném tramvajovém pasu a maji délku 65 m.

Prehled hlavnich vymeér objektu:
noveé nastupisté 325 m?

SO 06-16-53 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev 1 (Bulvar)

Nastupisté jsou umisténa vstficné na Vétvi B (ul. Rosicka) pfed kfizovatkou Bulvar — ul. Rosicka
smérem k ul. Plotni. Jedna se o hlavni zastavky pro obsluhu nového osobniho nadrazi. Zastavky jsou
umistény na zvySeném tramvajovém pasu, maji délku 65 m a Sitku 3,0 m.

Prehled hlavnich vymeér objektu:
nové nastupisté 510 m?

SO 06-16-54 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev 4

Nastupisté jsou umisténa vstficné na Vétvi B (ul. Rosicka) mezi kfizovatkami s Vétvi 4 a vétvi 2
(ul. Uhelnd) kfizovatkou Bulvar — ul. Rosicka smérem k ul. Plotni. Tyto zastavky rovnéz obsluhuji
nové osobni nadrazi, jsou uréeny zejména pro zastaveni téch tramvajovych vlak, které budou od ul.
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Vodarské pokraCovat pfimo po Bulvaru a mijely by tak hlavni zastavky u osobniho nadrazi.. Zastavky
jsou umistény na zvySeném tramvajovém pasu, maji délku 65 m a Sitku 2,5 m.

Prehled hlavnich vymér objektu:
noveé nastupisté 325 m?

SO 06-16-55 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev B ( Rosicka)
Zastavky jsou umistény pfimo ve stejnojmenné smyc€ce, maji samostatnou vystupni a nastupni
zastavku délky 35 m (Sitka 2,5 m). Zastavky jsou umistény v pfimé.

Prehled hlavnich vymeér objektu:
nové nastupisté 175 m?

7. Zavéry a doporuceni, problémy k reseni

Vybudovani vySe uvedenych tramvajovych trati pfedstavuje nutny pfedpoklad pro kvalitni obsluhu
nového osobniho nadrazi. Pro spravny detailni navrh uspofadani kolejovych kfizovatek v odboénych
uzlech — zejména kfizovatky ul. Nové sady — HybeSova (v 1. etap€) a v budoucnu také kfizovatky ul.
Nadrazni — Husova (ve 3. etapé) je nutné znat presné linkové vedeni (a intervaly) v celém dotéeném
Uzemi, nebot jen na zakladé téchto Udajl je mozné posoudit propustnost téchto uzll a pfipadné
navrhnout jejich upravu — fadici koleje, splitkové useky apod. Rovnéz definitivni uspofadani trati v ul.
Nadrazni neni stanovit bez znalosti téchto tdaji.Bude detailné dofeSeno v dalsim stupni PD.

V1. i 3. etapé je kliCovym bodem odboény oblouk od stavajiciho hlavniho nadrazi k novému
Bulvaru. Vzhledem k ostrému uhlu, ktery sviraji tyto komunikace a potfebnym polomérim ma toto
propojeni zna¢né ploSné naroky a omezuje i umisténi zastavek co nejblize ke kfizovatkam pro
zajisténi kvalitnich pfestupnich vazeb. je nutno opét zvazit polohu severni (,prodlouzené®) &asti
Bulvaru, nebot hodnota poloméru v odbocné vétvi v definitivnim feSeni (21 m) se blizi minimalni
vyjimecné hodnoté 20 m — optimum je alespor 25 m.

V dalSim stupni projektové dokumentace je nutné provést podrobnou koordinaci s planovanou
samostatnou stavbou pfeloZeni tramvajové trati do ul. Plotni, aby z&sahy pfi napojeni nové tramvajové
trati u. Rosické byly co mozna minimalizovany.Zalezet bude zejména na asovém horizontu realizace
staveb.

5.4.2 D.2 MOSTNi OBJEKTY, ZARUBNI ZDI

SO 06-19-01 Most pires Svratku na Vétvi B (Rosické)

Vystavba nového mostu na ulici Rosické je sou€ésti stavby Pfestavba Zelezniéniho uzlu Brno, studie
souboru staveb méstské infrastruktury. Navrhované feSeni zajisti mimouroviiové kiizeni nové
navrhované Rosické ulice s fekou Svratkou a pobfeznimi komunikacemi na obou bFezich.

Rozsah navrhovaného opatreni
Pro kFizeni Rosické ulice s fekou Svratkou se navrhujevystavba nového mostniho objektu,
ktera zahrne:

- vystavbu nového mostniho objektu pfevadéjici méstskou komunikaci pfes feku Svratku a pobfezni
cesty

- na mosté je umisténa tramvajova trat a dvoupruhova vozovka s dalSim odstavnym pruhem a
chodnikem

- konstrukce je navrZena tak, aby umoznila v dalsi etapé rozsifeni o dalSi dvoupruhovou vozovku
s odstavnym pruhem a chodnikem
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1. Celkova koncepce feseni

Je navrzen novy most o 3 otvorech, nosna konstrukce spojita, ocelobetonova, zaloZzeni plosSné a
hlubinné na velkopriimérovych pilotach. Pfes most je pfevadéna dvoupruhova vozovka s odstavnym
pruhem a tramvajova trat.

O vySkovém umisténi mostu rozhoduje vySkové FeSeni pfilehlych silni€nich komunikaci, Uroven
hladiny Q4q, maximalni podélny sklon tramvajové traté a podchodna vyska u pobfeznich komunikaci.
Dolni hrana nosné konstrukce je na urovni 200,147 — 200,830 m n.m., hladina Urovné feky Svratky pfi
pratoku Qqgo je na Grovni 199,640 m n.m.

2. Zakladni udaje o mostu

Sikma rozpéti v otvorech: 20,0 + 35,0 + 20,0 (rovnobé&zné s osou vozovky)
Délka pfemosténi: 75,0 m

Sitka mostu: 20,8 m (mezi zabradlim)

Stavebni vyska: 1,9m

Sikmost mostu: 59°

Plocha mostu: 1600 m?

3. Navrhové zatizeni a zatizitelnost .
Novy most je projektovan na zatéZovaci tfidu ,A“ podle CSN 73 6203. Zatizitelnost konstrukce bude
v souladu s pozadavky CSN 73 6203.

4. Nosna konstrukce

Nosna konstrukce mostu je tvofena monolitickou Zelezobetonovou deskou spfazenou s plnosténnymi
hlavnimi nosniky. Celkem je v pficném sméru navrzeno 7 hlavnich nosnikl. V kazdém poli bude
nosny systém hlavnich nosnik(i doplnén pfiéniky. Zelezobetonova deska sleduje spadovani
komunikace v pficném sméru a tomu je pfizpusoben i tvar priénik(. Niveleta konstrukce sleduje
niveletu pfevadéné komunikace. Osa komunikace i osa mostu jsou v pfimé.

Rozpéti poli ve sméru ul. Prazakova — ul. Plotni jsou: 20,0 m — 35,0 m — 20,0 m.

UloZeni hlavnich nosnikl bude realizovano pomoci hrncovych loZisek a statické plsobeni konstrukce
tedy odpovida spojitému nosniku o 3 polich. Uhel uloZeni nosné konstrukce vi&i ose komunikace je
shodny se Sik-mosti mostu tj. 59°.

5. Spodni stavba

Zalozeni opér je predpokladano ploSné na Sterkopiskovych polstafich, zalozeni mezilehlych pilifu je
uvazovano na vrtanych velkopriamérovych pilotach. Pazeni stavebnich jam je s ohledem na hladinu
podzemni vody pfed-pokladano pomoci $tétovnic Larssen.

Nové ulozné prahy na obou opérach a nadzemni ¢ast mezilehlych pilifd jsou navrzeny ze
zelezobetonu. Pilife jsou uvazovany jako Clenéné.

Opevnéni bfehovych hran v prostoru kolem nabfeznich pilifd je uvazovano kamennym zahozem
ukotvenym do patek.

6. Provadéni objektu, montaz

Stavebni prace se pfedpokladaji z urovné dosavadniho terénu. Pro hlubinné zaloZeni nabfeznich
piliftd na vel-kopriimérovych pilotach bude tfeba vybudovat provisorni najezdy. Sestaveni nosné
konstrukce je predpoklada-no pfimo v otvorech, montaz jednotlivych dilil pomoci silniénich jefabu.

7. Pozadavky na dalsi stupeni dokumentace

7.1. Prazkumy
Pro dalSi stupen dokumentace bude tfeba doplnit IG prizkum a podrobné zamérfeni terénu
v bezprostfednim okoli navrhovaného mostu.

7.2. Technické a koncepéni problémy k dofeseni v dalSim stupni

V predloZzené dokumentaci je uveden navrh pfemosténi, ktery respektuje poZzadavek komunika&niho
propojeni podél obou bfehl Feky Svratky. Vlecka BVV na levém bfehu Svratky neni pfedmétem této
stavby.

Koncepci komunika&niho propojeni po obou bfezich feky, event. pfistupy z obou opér soufasné
s protipovod-fiovymi Upravami bude tfeba dofesit v dalSim stupni dokumentace.
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Dale bude tfeba v dalSim stupni dofeSit event. umisténi zachytného zafizeni (napf. zabradelni
svodidlo) mezi cyklistickym pruhem a komunikaci na mosté.

SO 06-19-02 Most na ulici Opusténé

1. Uzemni podminky
Novy most je situovan v misté stavajici komunikace I. tfidy na ulici Opusténa mezi kfiZzenim s ulici
Uhelnou a Trnitou.

V prostoru mostu se nachazi fada stavajici inZenyrskych siti a vedeni, které budou v ramci stavby
pfeloZzeny pfipadné chranény. Jedna se zejména o:

- plynovody — STL, NTL

- kanalizace

- vodovod

- rozvody Intercable

-JME —NN a VN

- sité STB

2. Celkova koncepce reSeni
Silniéni most zajiStuje mimouroviiové kfiZzeni nové ulice Bulvar se silnici |. tfidy na ulici Opusténé.

3. Projektované kapacity ;
Novy most je projektovana na zatézovaci tfidu ,A“ dle CSN 73 6203.

- Normalni zatizitelnost 132 tun

- Vyhradni zatiZitelnost
- Vyjimecna zatiZitelnost

4. Zakladni udaje o mostu

: 80 tun
: 14 tun/napravu

Kolma svétlost otvor( 19,60 m
Délka pfemosténi 120,00 m
Volna Sifka mostu 145,810 m
Stavebni vySka : 1,660 m
Volna vyska :4,65m
Sikmost mostu : prava, 86°
Plocha mostu 1011 m?

5. Prostorové usporadani pod mostem
Svétla Sitka mostnich otvorl je navrzena 9,6 m, svétla vySka je 4,65 m. V kazdém otvoru jsou
navrzeny dva jizdni pruhy vzdy Sitky 3,5 a 4,0 m.

6. Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je tvofena uzavienym sdruzenym Zelezobetonovym ramem svétlosti 9,6 + 9,6 m a
svétlé vysky 5,35 m. Konstrukce je navrzena z betonu C30/37 — XA1, XF2 (B37). Stény a dno jsou
navrzeny tloustky 800 mm, horni pfi¢el ma ve vrcholu tloustku 850 mm a jeji horni povrch je podélné
vyspadovan ve sklonu 2% ke kraji. Nosna konstrukce bude provedena v kvalité pohledového betonu
bez dalSich uprav.

Stény ramu jsou navrzeny jako soucast milanskach stén a navazuji na objekt SO 06-19-03 Zarubni zdi
podél ulici Opusténa pod Bulvarem. Spodni deska se vetkne do téchto stén. V horni ¢asti budou stény
napojeny na horni pfi¢el ramu.

Pod spodni deskou je navrZzena podkladni betonova deska tloustky 500 mm vyztuZzena KARI siti.
Nosna konstrukce je navrzena ve spadu v oblouku v zavislosti na sklonovych a smérovych pomérech
navrzené komunikace.

mostnich otvord.
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V hornich rozich mostnich otvorti bude umisténo osvétlovaci zafizeni

7. 1zolace mostu
Horni a spodni pfi¢el budou chranény izolaci proti tlakové vodé. Konstrukce milanskych stén bude
navrzena z vodostavebného betonu V8 A1.

8. Zachytné bezpecnostni zafizeni

Rimsy na mosté budou vytaZeny do vysky 1100 mm nad Groven chodniku, pfipadné ukongeny nad
chodnikem a osazeny zdabradlim. Detailni feSeni bude navrZzeno v dalSim stupni dokumentace
v souladu s ostatnimi prvky méstského mobiliafe v dané lokalité.

9. Provadéni objektu
Provadéni objektu je v prvni fazi navrzeno ze stavajiciho terénu a po provedeni milanskych stén dojde
k hloubeni a vystavbé vlastni konstrukce v takto pazené stavebni jamé.

S0 06-19-03 Zarubni zdi podél ulice Opusténé pod Vétvi 1 (Bulvarem)

1. Celkova koncepce fesSeni

Diky slozitym geologickym pomérim, vysoké hladiny podzemni vody a jejimu proudéni, je navrzena
vana z milanskych stén kolem zahloubeni budouci komunikace, zaloZzena do vrstev miocénich jil.
Konstrukce utésni prostor vystavby komunikace a nového mostu pied proudénim spodnich vod.

Nové zarubni zdi budou probihat podél komunikace na konci budou zlomené a spojené s protéjsi
sténou. Sténa bude vjedné Urovni kotvenad. Pod konstrukénimi vrstvami komunikace bude
vybetonovana podkladni deska, ktera bude vetknuta do svislych stén.

2. Prostorové usporadani

Lic zdi je navrzen 1,0m od okraje komunikace po obou stranach a celé jeji délce. V zaCatku
zahlubovani bude sténa v drovni 0,5m nad niveletou komunikace, dale bude plynule stoupat
s odboCovacim ramenem komunikace. V navazani na most bude v Urovni o 0,2m vysSe. V prubéhu
mostu bude tvofit jeho opéry a jejich vySka bude 4,65m nad niveletou komunikace.

3. Nosna konstrukce

Milanska sténa bude Sitky 800mm. VySka stén bude téméF po celé délce 14m. pricné stény a kratky
usek ke konci podélnych stén se vysSka stén snizi na 8m. Pod konstrukénimi vrstvami komunikace
bude vybetonovana podkladni deska tl. 500mm, ktera bude vetknuta do svislych stén.

4. Provadéni objektu

Nejdfive budou na povrchu vybetonovany vodici zidky trase budoucich stén. Potom bude bagrovana
ryha do projektované hloubky, paZena pazici suspenzi, vkladani armokos$t a nasledna betonaz.

Po dokonceni milanskych stén muze zacit otevieni stavebni jamy. Pfi odtézeni zeminy do potfebné
urovné se zfidi zemni kotvy a mize probéhnout dobrani zeminy a betonaz podkladni desky. Deska
bude betonovana po ¢astech od stfednich dilt az po krajni, kde bude vetknuta do stén.

SO 06-19-04 Zelezni¢ni most pod vleékou na ulici Prazakové

1. Uzemni podminky
Novy most je situovan pod vlie€kovou koleji a to v prostoru prodlouzZeni ulice Prazékova.
V prostoru mostu se nenachazeji zadné stavajici inzenyrskeé sité a vedeni.

2. Souvisejici objekty

SO 06-18-174 ProdlouZeni ul.Prazakovy (pfijezd k CSAD)

3. Celkova koncepce reseni

Novy most prevadi vle¢kovou kolej firmy Ferona, a.s. pfes pFijezdovou komunikaci do arealu CSAD
z ulice PraZzakova.
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4. Prostorové usporadani na mosté

Most se nachazi v Siré trati. Pfevadi jednu kolej pfes silnici v ulici Prazakova. Kolej je v ve smérovém
oblouku o r=210m, p=0mm . Na zakladé& toho se uplatni mostni prajezdni prifez MPP 2,5R dle CSN
736201.

Volna §itka vlevo je navrzena: 3400 mm.

Volna Sifka vpravo je navrZzena: 2800 mm

Tratova rychlost je 40km/h.

5. Rozméry kolejového loze 3
VysSka kolejového loZze uprostfed rozpéti je 550 mm od NK po povrch krytu izolace. Sifka obrysu
nutného kolejového lozZe je vlevo i vpravo 2200 mm.

6. Zeleznicni svriek
Zelezni¢ni svrSek na mosté bude tvorfen kolejnicemi S49 na betonovych prazcich SB8. Niveleta koleje
je ve vodorovné.

7. Prostorové usporadani pod mostem
Svétla Sitka mostniho otvoru je navrZzena 9,0 m, svétla vySka je 4,902 m.

8. Nosna konstrukce

Konstrukce mostu je navrZzena jako prosty nosnik ze Zelezového betonu C30/37 — XD1, XF2 (B37)
s tuhou vyztuzi. Stavebni vyska konstrukce je 1265 mm.

Horni povrch desek se vyspaduje za opéry. Desky se opatfi izolaci asfaltovymi pasy s tvrdou
ochranou. Vné kolejisté budou nosné konstrukce ukonéeny fimsami se zabradlim. Rimsy bude $itky
50 cm, s pficnym sklonem 4% do mostu.

Pohledova plocha nové provedenych betonovych &asti bude provedena v kvalité pohledového betonu
bez ochrannych natéru.

Nové zabradli bude ocelové svafované z valcovanych profill prifezu rovnoramenného uhelniku.
Zabradli se osadi do kapes a zalije plastbetonem.

Provedou se opatfeni proti bludnym proudim dle SR 5/7 (S). Osadi se kontrolni desti¢ky, které budou
vodivé propojeny s vyztuzi, ktera bude vzajemné propojena svarem v 50%.

9. Spodni stavba

UloZeni nosné konstrukce je navrZzeno na Zelezobetonovych uloZznych prazich s hlubinnym zaloZenim
na velkoprimérovych pilotach. Beton uloznych prahu je C30/37 — XD1, XF2 (B37).

Pro zajisténi svahu nasypového télesa jsou navrzeny kolma svahova kfidla z prostého betonu.

V pfechodech z mostu do traté se za opérami provedou zhutnéné kliny z propustné zeminy a provede
se pfechodova oblast délky 5,0m + 5,0m tvofena vrstvami 250mm Stérkodrti a 500mm cementové
stabilizace dle zasad CD S4..

Za opérami se provede pficné odvodnéni drenazi vyusténé do svahu nasypového télesa

10. Pfechody kabelt
Kabelova trasa na mosté neni

11. Protikorozni opatreni

Dle zavéru korozniho méfeni je nezbytné provést pfedbézny a dodatecny korozni prizkum. Dale je
nutné se Fidit predpisem CD SR5/7 (S) ,Ochrana Zelezniénich mostnich objekttl proti G&inkdm
bludnych proudu*, podle kterého budou v dal§im stupni detailné popsana navrzena opatfeni.

12. Provadéni objektu

Provadéni objektu je navrzeno z nasypového télesa s naslednym otevienim prostoru pro komunikaci.
Predpokladana doba vystavby tohoto objektu je 10-12 tydn(.

Navrh mostniho objektu umoziuje jeho pfipadné budouci rozsifeni pomoci nové opéry. Tim by vznikl
most o dvou otvorech.

13. Rekapitulace vyluk, omezeni provozu
Minimalni délka vyluky koleje pro provadéni objektu je 8 tydna.
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14. Pozadavky na dalSi stupen projektové dokumentace
Provést korozni priizkum

5.4.3 D.3 KOMUNIKACE, PLOCHY

Pfedmétem této kapitoly je navrh dopravniho feSeni ve stavajicich i nové navrzenych ulicich
v okoli ,Osobniho nadrazi“ v nové poloze. V ramci stavebnich objektd v této ¢asti dokumentace je
pfedkladano feSeni komunikaci pro automobilovou dopravu, komunikaci pro pési, navrzen prostor pro
dopravu automobill v klidu (parkovaci a odstavné pruhy), pfipadné pruhy cyklostezek a rezervovan
prostor pro uliéni zelen.

Dokumentace v této fazi zpracovani slouzi pro projednani navrzeného feseni, uvedeného ve
vykresové Casti, s organy statni spravy a dot€enymi spravci budoucich i sou¢asnych siti, na zakladé
kterého mize byt doupravena do podoby technického feSeni vyhovujicimu zajisténi provozu
,0sobniho nadrazi“ v odsunuté poloze. Smyslem navrhu je zajiSténi dopravni pfistupnosti pro
automobilovou i pési dopravu se zlep$enim stavajicich poméru v lokalité.

Pro orientaci v uzemi byly pro potfeby této dokumentace ulice rozdéleny na jednotlivé vétve
s pismennym ¢i Ciselnym oznacenim. U prodlouzeni sméru stavajicich ulic byl k tomuto oznaceni
doplnén i pfedpokladany pracovni nazev ulice.

Zakladnim podkladem pro zpracovani byla dokumentace a podklady:

- ,Zména Uzemniho planu mésta Brna vyplyvajici z pfestavby Zelezni¢niho uzlu Brno (ZUB)“ (dale jen
»Zmeéna uzemniho planu®), zpracované fy. Arch. Design — Atelier DoS, s.r.o. v pribéhu roku 2004.

- FeSeni nového osobniho nadrazi v ramci stavby 1. ¢ast osobniho nadrazi soubézné probihajici,

- studie feSeni autobusového nadrazi pod mostnim objektem — zadano OUPR MMB

- pfipominkové fizeni — projednani dokumentace studie souboru staveb

ETAPY VYSTAVBY KOMUNIKACNI SITE:

V pfehledu jsou uvedeny systémové komunikace tak jak jsou navrhovany v uzemné planovaci
dokumentaci, a to pouze pro zakladni orientaci. Pfedmétem stavby je na zakladé pfipominkového
fizeni a upfesnéného zadani objednatele pouze rozsah nezbytné nutné komunikaéni sité pro zajisténi
provozu osobniho nadrazi v odsunuté poloze a takto je také stanoven obsah naplné komunikaci pro
Uzemni Fizeni.

1. ETAPA

V prvni etapé, dale ¢lenéné na Casti A a B, je navrZena realizace zakladni sité a uprava
stavajicich komunikaci, zajistujici provoz osobniho nadrazi. Clenéni etapy na dvé &asti je zplisobeno
prostorovym rozdé&lenim ,staveni$té” stavajicim kolejistém CD v prostoru nového osobniho nadrazi.
Na zakladé dosavadnich jednani jsou do prvni A etapy zafazeny koridory budoucich ulic Bulvar,
Rosicka, ¢ast ulice Uhelna, propojeni ulice Prazakovy s ulici Rosickou (provizorni — do¢asné feseni).
Upraveny budou v této etapé stavajici prostory ulice Trnité, propojeni stavajici ulice Uhelné
s KFidlovickou a napojeni na v sou€asné dobé feSené uzemi ulic Plotni, Dornych. Zasadni zména je
navrzena i v trase stavajici komunikaci ulice Opusténa — Zvonarka, kde jsou navrZzeny zasadni zmény
vedeni nivelety komunikace (zahloubeni v prostoru ulice Bulvar) pfi upravé Sitkového usporadani.
Posleni dllezitou ¢asti je dopravni propojeni ulice Prazakovy, vyvolané pfesunem servisnich prostor
CSAD do novych prostor.

V etapé vystavby 1B je uvaZzovano s propojenim komunikaci od ulice Rosické pod mostném
objektem nového ,Osobniho nadrazi“ ve sméru k ulicim Plotni a Dornych, tj. ve sméru jiznim.
Realizace této ¢asti (,B) prvni etapy je ¢asové posunuta oproti ¢asti A, jeji realizace ma vSak pro
pfistupnost a obsluhu nového ,,Osobniho nadrazi“ znaény vyznam.

2. ETAPA — neni urcena k realizaci v ramci méstské infrastruktury

Druha etapa — realizace tras komunikaci dnes zakotvenych v uzemi (dokumentace ,Zmény
Uzemniho planu®), jejichz realizace je podminéna odstran&nim stavajicich trati a zemnich téles CD, tj.
uvolnénim prostor a pozemkd jimi omezenych.
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Ve druhé etapé mohou byt realizovany komunikace zejména na pravém bfehu feky Svratky, fj.
prodlouzZeni ulice Vodaiskeé, Prazakovy, prodlouzeni ulice Rosické a propojovaci komunikace mezi
nimi, obsluhujici toto uzemi. V této ¢asové Casti stavby bude rovnéz mozné provést stavebni upravy
prodlouzené ulice HybeSovy a zejména kfizovatky ulic HybeSova x Nové sady. Podminujicim faktorem
je uvolnéni mostnich objektu trati CD a propojeni tramvajovych trati ve sméru z ulice Husovy.

3. ETAPA - neni urcena k realizaci v ramci méstské infrastruktury

Ve tfeti etap& je navrzena sit rozdélujici zakladni sit komunikaci uvaZovaného uzemi na
menSi Casti. Navrzené feSeni pfedbiha Casové skuteéné zaméry zastavéni jednotlivych zakladnich
prostor a lze je povaZovat pouze za vyhledové navrhové feSeni bez skuteCnych vazeb na vlastnické
pomeéry danych lokalit.

Stavebni objekty ¢leni celou sit komunikaci na jednotlivé dil¢i ¢asti s moznosti pfesouvat
jejich etapové zafazeni v dalSim prabéhu projednavani této stavby.

Technické FeSeni stavby:

Ulice Opusténa

Jedna se o stavajici Ctyfpruhovou, smérové rozdélenou komunikaci, zafazenou do systému
okruznich komunikaci, je v souCasnosti vedena vySkové na urovni stavajiciho terénu. Do uprav byl
uvazovan jeji Usek mezi kfizovatkami s ulici HerSpickou a Plotni v€etné objizdnych ramp, vedenych
podél useku se zahloubenim. V pfipadé ulice Opusténé dochazi k zasadnim Upravam nivelety a
Upravé Sifkového usporadani. Navrh feSeni predpoklada jeji zahloubeni pod ul. Bulvar s podjezdnou
vyskou 4,50 + 0,15 m, tj. celkem 4,65 m. Zahloubeni se uvazuje v délce cca 50 m. Uprava je navrzena
i v prostoru stavajiciho mostniho objektu CD mezi stavajicimi kfiZzovatkami s ul. Her3pickou a
Uhelnou, jez je zafazen mezi pamatkové chranéné objekty a zlstane zachovan. Novy navrh uvazuje
s prujezdem dopravnich proudd ve dvou sousednich mostnich prlichodech vedle stavajici koleje —
vlecky BVV a.s.

Ulice Bulvar

Jedna se o0 nové navrZenou vystavni tfidu vedenou od komunikace prodlouzené ulice
HybeSovy ve sméru k novému ,Osobnimu nadrazi“ po ulici Rosickou s velkoryse feSenym uli¢nim
prostorem. Siroké stfedové tramvajové téleso bude vyuZito kromé& vedeni tramvajovych koleji se
zastavkami rovnéz pro umisténi zakladnich tras kabell DPMB a vysadbu stromU véetné sadovych
uprav. Podél stfedového pasu budou vedeny dvoupruhové komunikace s odstavnymi pruhy, pruhy pro
zelen, cyklostezky a Siroké chodniky.

Ulice Rosicka

Tato navrzena komunikace je vedena od ulice Plotni podél nového ,Osobniho nadrazi“ ve

sméru na kfizovatku ulice HerSpické u M-palace a Hornbachu. Na své trase pfekonava koryto feky
Svratky po mostnim objektu navrzeném v ramci této stavby. Ulice Rosicka je feSena, podobné jako
ulice Bulvar, se stfedovym pruhem pro umisténi koleji tramvajovych trati a inZzenyrskych siti a zelené.
Do prvni etapy je zafazena Cast od ulice Plotni za pfemosténi feky Svratky kde bude realizovana
tramvajova smycka se zastavkami.Dal$i propojeni je realizovatelné po odstranéni kolejist CD a neni
v této dokumentaci fedeno.
Pro propojeni trasy ze stavajiciho UANZ k budovanému aredlu CSAD (servisni zavod) bude
realizovana od pfemosténi za fekou Svratkou na jejim pravém bfehu provizorni obousmérna
komunikace, doplnéna pfevySenym chodnikem. Tato vyuZiva dnes funkéniho podjezdu pod kolejistém
CD a z&asti vybudované komunikace , vedouci k nedokonéenému aredlu Polikliniky CD. Tato
provizorni komunikace bude rovnéz vyuzivana pro pfijezd na stavenisté, nepfedpoklada se jeji vyuziti
pro vefejnou dopravu.

Za pfemosténim bude na pravém bfehu Svratky v ramci stavby rovnéz vybudovana pfijezdna
komunikace k ménirné DPMB, umisténé na urovni nového kolejisté. Tato pfijezdna komunikace je
navrzena ve trase budouci komunikace ulice Vodarska, jeji ¢ast prekonavajici vySkovy rozdil
k ménirné bude realizovana vzhledem k potfebam zpfistupfiovaného objektu jako provizorni. Jeji
rozsifeni a dobudovani bude provedeno v ramci stavby ZUB - 1. &&st osobniho nadrazi.
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Ulice Uhelna

Smyslem navrhu je prodlouzeni zakladniho motivu stavajici ulice Uhelné az za nové ,Osobni
nadrazi“, tj. pficné propojeni ulic Opusténé a Rosické a dale ve sméru k ulici Plotni. V tomto
dllezitém useku je ulice Uhelna navrzena jako dvoupruhova komunikace s prostorem pro parkovani,
zelen a dopravu v klidu. Navrh pfedpoklada zajisténi prostoru pro mozné budouci rozSifeni na
Ctyfpruhovou komunikaci se stfedovym délicim pasem zejména ve vztahu Kk stavajicim
vodohospodaiskym objektdim umisténym na levém bfehu feky Svratky. Jejich obsluha bude zajisténa
z nové navrzené trasy ulice Uhelné.

Propojeni ulice Prazakovy

Ulice Prazakova neni v sou€asné dobé propojena v celém svém motivu. V ramci stavby bude
provedeno propojeni ulice Prazakovy od prostoru za obchodnim domem Bauhaus po jeji ukon&eni na
jizni strané u arealu fy. Vesely.Propojovaci komunikace je navrzena jako dvoupruhova obousmérna se
zvy$enym chodnikem na jedné strané. Bude slouZit propropojeni trasy ze stavajiciho UAN Zvonarka
s nové budovanym servisnim stfediskem CSAD. Komunikace je navrzena (véetn& nového mostniho
objektu na vlec¢ce fy Ferona, a.s.) s moznym budoucim rozSifenim na ¢&tyfpruhovou komunikaci dle
zadméru dokumentace Zmény Uzemniho planu mésta Brna.

Ulice Trnita

V prostoru ulice Trnita bude provedena Uprava chodniku oprtoi arealu Galerie Vankovka, zni¢eného
pfi pokladce podzemnich inZenyrskych siti a pfi realizaci stavby. Vozovka komunikace v ul. Trnita
bude upravena ¢aste¢né sméroveé a zejména vyskové pfi kfizovatce s ul. Opusténa.

Obsluha parkovisté na zastfeseni UAN Zvonarka — viz samostatny stavebni objekt

Realizaci stavby nového osobniho nadrazi bude zruSen pfijezd na stfeSni parkovisté
autobus(l. Vzhledem k jeho umisténi se presunuti najezdové rampy nejevi jako dispozi¢éné unosné,
navzena je nakladova ploSina pro pfesun autobust z Urovné nastupist. Manipulaéni ploSina bude
zakomponovana na okraj ocelové konstrukce zastfeSeni a nevyZzaduje potfebu Zadnych prostor mimo
vlatni areal UAN.

Vzhledem na velky pocet stavebnich objektd jednotlivych €asti komunikaci, chodnikd a
cyklostezek, nejsou v této kapitole samostatné uvadény ve vyctu, ktery je ziejmy z celkového
pfehledu objektové skladby.

Clenéni na jednotlivé &asti — vétve (poznamka: nazvy ulic nejsou zatim taxativne nové
stanoveny — vychazi se ze stavajiciho stavu) bylo provedeno a odsouhlaseno pro vétsi pfehlednost
v uzemi.

Orientacéni vykaz vymér

Komunikace zafazené do etapy stavby cca 126 600 m2

5.4.4 D.4 POZEMNi OBJEKTY, INZENYRSKE SITE
5.4.4.1 POZEMNi OBJEKTY
Posouzeni denniho osvétleni a proslunéni

Nové budované pozemni objekty stavby (dvé budovy) nijak neovliviiuji stavajici zastavbu z hlediska
denniho osvétleni a proslunéni (dle §23 a §24 vyhl.137/1998 Sb. o obecnych pozadavcich na
vystavbu), vzhledem k tomu, Ze v bezprostfedni blizkosti Zadna zastavba neni. Stavajici objekty a
zarizeni dotCené vystavbou budou demolovany.

To se samozfejmé tykd i naopak vlivu stavajici zastavby na osvétleni a proslunéni (dle §23 a §24
vyhl.137/1998 Sb. o obecnych poZadavcich na vystavbu) pobytovych mistnosti v navrhovanych
objektech.
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Vliv na vyhledovou zastavbu tohoto Uzemi a opaéné vliv této zastavby na objekty méstské
infrastruktury nelze v tomto stupni projektové dokumentace relevantné posoudit, protoZe dnes nejsou
k dispozici zavazné udaje o této budouci vystavbé. Pro Uzemi se nyni zpracovava Regulacni plan.

ETAPA 1A

SO 06-15-01 Ménirna M1, stavebni ¢ast

Prostory pro umisténi technologie ménirny budou navrzeny v Zelezni¢nim télese za opérnou zdi.
Prostor o rozmérech cca 5,75 — 6,1 x 31,5m. se svétlou vySkou 2,5m (+ kabelovy prostor pod
podlahou 0,8m) bude podélné pfimykat k opérné zdi podél ulice Nova Rosicka zhruba proti Usti ulice
Trnita. VSechny vstupy kabeld, vrata i dvefe budou orientovany k ul. Rosicka. Mistnosti nebudou mit
okna, budou vybaveny ventilatory. Sténa k ul. Rosicka bude vypoulena v poloméru zaobleni opérné
stény. Zaklad obvodové stény a strop ménirny budou z monolitického Zelezobetonu, pfi¢ky vyzdivané.
Objekt musi byt budovan soucéasné s zelezni¢nim télesem. V dalSim stupni budou projednany
majetkopravni vztahy hotového dila mezi CD a méstem.

Kapacitni udaje : obestavény prostor 1025 m°

Pripojka vodovodu

PFipojka vodovodu je navrzena z trub HDPE 32x3 v délce 32 m je ukoncena ve vodomeérne Sachté
na hranici pozemku CD.

Arealovy rozvod je veden v délce 5m z trub HDPE 32x3 z vodomérné Sachty do objektu ménirny.

Vypocet potreby vody :

40s0by X 60l/0/den.........ccooiiiiiiiiii e 240l1/d
Denni spotfeba vody ......... coveeeeiiiiiiiiieeeee e, 240 1/d
Roéni spotfeba pitné vody ..........ccoovvvvviiiiiiii, 88 m>/rok

Qp = 240/86400 = 0,0028 I/s
Qm =Qp . kd =0,0028 . 1,5 = 0,00042 I/s

Qh =Qm . kh=0,0042 . 2,1 =0,009 I/s

Vodomérna Sachta :

Je navrZena jako typova plastova na pozemku investora. Mize byt nahrazena Sachtou monolitickou
nebo z prefabrikatl pfi zachovani vnitfnich rozmérd Sachty.

Armatury

Budou pouzity typové armatury HAWLE, JMA, BELGICAST, (typy armatur je nutno konzultovat se
spravcem vodovodu.

Kanalizace splaskova

Splaskova kanalizace odvede splaskové vody do vefejné splaskové kanalizace v komunikaci.
Kanalizace je navrZzena z trub PP Zebrovanych DN 150. Toto potrubi je vedeno z objektu a bude
ukoné&eno Vv revizni plastové typové Sachté umisténé na hranici pozemku CD. Celkova délka je 2m.
Kanaliza¢ni pfipojka vedena z této Sachty bude z trub kameninovych v celkové délce 3 m.

Kanalizace destova
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Destova kanalizace odvede destové vody do veiejné destové kanalizace v komunikaci. Kanalizace je
navrzena z trub PP Zebrovanych DN 150. Toto potrubi je vedeno od destovych svodl z objektu a
bude ukoné&eno v revizni plastové typové Sachté umisténé na hranici pozemku CD. Celkova délka je
50m. KanalizaCni pfipojka vedena z této Sachty bude z trub kameninovych v celkové délce 14 m.

Potrubi

Veskeré trasy kanalizace na pozemku CD jsou navrzeny z plastovych trub PP Zebrované DN 150 a
PVC KG DN 125 uloZené do piskového loze s obsypem Stérkopiskem a zasypem prohozenou
zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu). Ryhy vykopu budou pazeny v celém rozsahu.
PFipojky jsou ztrub kameninovych obetonované uloZené na prazce s obsypem Stérkopiskem a
zasypem prohozenou zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu). Ryhy vykopu budou
pazeny v celém rozsahu.

Revizni Sachty

Budou plastové s typovym dnem s poklopem.
Revizni Sachta na pfipojce kanalizace je navrzena jako plastova prameéru 400mm.

Mnozstvi splaskovych vod

splaskové vody 0,01 I/s
80m°®/rok

Vypocet odtokového mnozstvi destovych vod :

Stiechy ..o F1=0,0280 ha
Qs =k.Fs.i=0,0280.1.161= 4,51/s

SO 06-15-10 Ménirna M2, stavebni ¢ast

Technologie ménirny bude umisténa v nové budové samostatné stojici vedle Zelezni¢ni trati smér
odstavné nadrazi v blizkosti zelezni¢niho mostu pres ulici Prodlouzena Vodarska (na strané Vodarské
ulice vzdalengjsi od feky). Nutno umistit podlahu nad hladinou stoleté vody. Budova bude mit pudorys
cca 12,3 x 16,25m, svétla vyska 2,5m (+ 0,8m kabelové kanaly pod podlahou).

Budova bude zdéna z keramickych tvarnic, zalozeni na Zelezobetonové zakladové pasy, strop
prefabrikované Zelezobetonové panely, stfecha dfevéna sklonita.

Dispozice viz. v.¢.4, situovani viz. v.¢.1

Kapacitni udaje : obestavény prostor 1060 m®

Pripojka vodovodu

Pfipojka vodovodu je navrzena ztrub HDPE 32x3 v délce 11 m je ukonCena ve vodomérne Sachté
na hranici pozemku CD.

Arealovy rozvod je veden v délce 33m z trub HDPE 32x3 z vodomérné Sachty do objektu ménirny.

Vypocet potieby vody :

4osoby x 60l/o/den............ccooieiciiiiiiiee e, 2401/d
Denni spotfeba vody ......... coeeeeiiiiiiiieeeee e, 240 1/d
Rocni spotfeba pitné vody ..........ocoiiiiiiiiiiiiiee 88 m®/rok
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Qp = 240/86400 = 0,0028 I/s
Qm =Qp . kd =0,0028 . 1,5 = 0,00042 I/s

Qh =Qm . kh=0,0042 .2,1 =0,009 I/s

Vodomeérna Sachta :
Je navrzena jako typova plastova na pozemku investora. MliZze byt nahrazena Sachtou monolitickou
nebo z prefabrikatt pfi zachovani vnitfnich rozméra Sachty.

Armatury
Budou pouzity typové armatury HAWLE, JMA, BELGICAST, (typy armatur je nutno konzultovat se
spravcem vodovodu).

Kanalizace splaskova

Splaskova kanalizace odvede splaskové vody do vefejné splaskové kanalizace v komunikaci.
Kanalizace je navrZena z trub PP Zebrovanych DN 150. Toto potrubi je vedeno z objektu a bude
ukoné&eno v revizni plastové typové $acht& umisténé na hranici pozemku CD. Celkova délka je 37m.
Kanalizaéni pfipojka vedend z této Sachty bude z trub kameninovych v celkové délce 11 m.

Kanalizace dest'ova

Destova kanalizace odvede deStové vody do vefejné deStové kanalizace v komunikaci. Kanalizace je
navrzena z trub PP Zebrovanych DN 150. Toto potrubi je vedeno od destovych svodl z objektu a
bude ukoné&eno v revizni plastové typové $achté umisténé na hranici pozemku CD. Celkova délka je
76m. Kanaliza¢ni pfipojka vedena z této Sachty bude z trub kameninovych v celkové délce 11 m.

Potrubi

Veskeré trasy kanalizace na pozemku CD jsou navrzeny z plastovych trub PP Zebrované DN 150 a
PVC KG DN 125 uloZené do piskového loze s obsypem Stérkopiskem a zasypem prohozenou
zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu). Ryhy vykopu budou pazeny v celém rozsahu.
PFipojky jsou z trub kameninovych obetonované uloZené na praZce s obsypem Stérkopiskem a
zasypem prohozenou zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu). Ryhy vykopu budou
pazeny v celém rozsahu.

Revizni Sachty
Budou plastové s typovym dnem s poklopem.
Revizni Sachta na pfipojce kanalizace je navrzena jako plastova prameéru 400mm.

Mnozstvi splaskovych vod

splaskové vody 0,01 I/s
80m®/rok

Vypocet odtokového mnozstvi destovych vod :

Stirechy ...ccoceervrcceereceee F1=0,0191 ha
Qs =k.Fs.i=0,0191.1.161= 3,081/s

SO 06-15-30 Protihlukové stény

Protihlukové stény budou v souladu s hlukovou studii instalovany oboustranné podél snizeni
nové Opusténé pfi jejim kfizeni Bulvaru, v navaznosti na zastropeni spodni komunikace. Soucasti
objektu bude i oblozeni lice zarubnich zdi, které budou v provedeni pohltivém. Konstrukci
protihlukovych stén budou tvofit protihlukové panely (dfevéné, plastové nebo betonové) jednostranné
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nebo oboustranné pohltivé osazené do ocelovych stojek. Stény budou zalozeny do otvord
vynechanych v opérnych sténach.

Kapacitni udaje : plocha stén 1 300 m?

SO 06-15-40 Individualni protihlukova opatreni Opusténa

Dle zavérl hlukové studie budou individualni protihlukova opatfeni (IPO) spocivat ve vyméné
stavajicich oken za okna zvukoizolaéni, pficemz budou vymérnovana pouze okna obytnych mistnosti
v exponovanych mistech.

Soucasti SO bude i vybourani stavajicich oken. Nova okna ( stejného ¢lenéni jako okna pudvodni )
budou osazovana do pavodnich otvord, tzn. Ze jmenovité rozméry stavajicich a novych oken budou
stejné. Soucasti vymény bude i zapraveni osténi, nova parapetni deska a oplechovani na vnéjSim lici
budovy.

Jedna se o budovy podél zapadniho konce ul.Opusténa (napojeni na ul. Pofi¢i) za stavajicim
Zelezniénim télesem a Skola mezi ul. Bulvar a Trnita.

Situovani objektl je patrno z v.¢.1.

Sklo z plGvodnich oken bude odevzdano jako druhotna surovina. Dfevéné ramy a kfidla budou
zlikvidovany ve spalovné.

Kapacitni udaje: plochaoken  kola 500m”
byty  600m?

SO 06-15-50 kabelovod Opusténa
SO 06-15-51 kabelovod Vétev B (Rosicka) — 1.€ast
S0 06-15-52 kabelovod Vétev 2 (Uhelnd) — 1.¢ast
S0 06-15-53 kabelovod Vétev 1 (Bulvar)
SO 06-15-60 kabelovod Vétev B (Rosicka) — 2. cast

Pro vedeni tras sdélovacich kabeld jsou podél obou stran komunikaci nové vybudovanych
vramci stavby méstské infrastruktury navrzeny kabelovody. Kabelovody v nové budovanych
komunikacich tvofi pfedpoklady pro dodate¢né zatahovani kabelll riznych spravcli po zprovoznéni
komunikaci bez poruseni povrchu (povrchy mohou byt poSkozeny pouze v kratkych trasach pfipojek).
Teprve v té dobé& zaCne vystavba okolni zastavby, kterou tyto kabely budou napojovat.
Kabelovod je navrzen z plastovych multikanalt étvercového prafezu s deviti otvory (400x400mm), po
cca 50m je navrzena plastova Sachta. Na kfizovatkach jsou v kfizeni kabelovod( navrzeny Sachty
betonové prefabrikované. Vlastni kabelova trasa bude mit v prafezu 1 multikanal o deviti otvorech,
podél nabrezni strany ul. Uhelné a ul. Opusténé (v zapadni ¢asti od kfizovatky s ul. Uhelnou) bude mit
trasa priifezu multikanaly dva. Cela trasa kabelovodu v¢€. Sachet musi byt zabezpecena proti vnikani
spodni vody.

Kapacitni udaje :
délka 1mk délka 2mk plast.8achty beton Sachty

SO 06-15-50 1670 330 22 20
SO 06-15-51 1760 - 8 17
SO 06-15-52 300 300 10 -
SO 06-15-53 2200 - 16 6
SO 06-15-60 800 - 14 4
ETAPA 1B

S0 06-15-55 kabelovod Vétev 2 (Uhelna) — 2.¢ast
S0 06-15-56 kabelovod Vétev 4 — 1.¢ast
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S0 06-15-57 kabelovod Vétev 6 — 1.¢ast
SO 06-15-58 kabelovod Vétev D — 1.¢ast
SO 06-15-64 kabelovod vétev 4 — 2. ¢ast

Pro vedeni tras sdélovacich kabell jsou podél obou stran komunikaci nové vybudovanych
vramci stavby méstské infrastruktury navrzeny kabelovody. Kabelovody v nové budovanych
komunikacich tvofi pfedpoklady pro dodate¢né zatahovani kabelll riznych spravcli po zprovoznéni
komunikaci bez poruseni povrchu (povrchy mohou byt poSkozeny pouze v kratkych trasach pfFipojek).
Teprve v té dobé& zaCne vystavba okolni zastavby, kterou tyto kabely budou napojovat.
Kabelovod je navrzen z plastovych multikanalt ¢tvercového prufezu s deviti otvory (400x400mm), po
cca 50m je navrzena plastova Sachta. Na kfizovatkach jsou v kfizeni kabelovod( navrzeny Sachty
betonové prefabrikované. Vlastni kabelova trasa bude mit v prdfezu 1 multikanal o deviti otvorech.
Cela trasa kabelovodu vé. Sachet musi byt zabezpecena proti vnikani spodni vody.

Kapacitni udaje :
délka 1mk délka 2mk plast.8achty  beton Sachty

SO 06-15-55 600 - 8 4
SO 06-15-56 1760 - 13 8
SO 06-15-57 200 - 2 5
SO 06-15-58 600 - 8 4
SO 06-15-64 1200 - 16 8

SO 06-15-59 kabelovod Hybes$ova - Uzka

Pro vedeni tras sdélovacich kabell jsou podél obou stran komunikaci nové vybudovanych
vramci stavby méstské infrastruktury navrzeny kabelovody. Kabelovody v nové budovanych
komunikacich tvoFi predpoklady pro dodate¢né zatahovani kabell riznych spravcu po zprovoznéni
komunikaci bez poruseni povrchu (povrchy mohou byt poSkozeny pouze v kratkych trasach pripojek).
Teprve v té dobé zaCne vystavba okolni zastavby, kterou tyto kabely budou napojovat.
Kabelovod je navrzen z plastovych multikanalt étvercového prafezu s deviti otvory (400x400mm), po
cca 50m je navrzena plastova Sachta. Na kfizovatkach jsou v kfizeni kabelovod( navrzeny Sachty
betonové prefabrikované. Vlastni kabelova trasa bude mit v prdfezu 1 multikanal o deviti otvorech.
Cela trasa kabelovodu v&. Sachet musi byt zabezpedena proti vnikani spodni vody.

Kapacitni udaje :

délka 1mk délka 2mk plast.8achty beton Sachty
SO 06-15-59 1400 - 15 4

S0 06-15-70 Nakladni vytah pro autobusy, UAN — stavebni &ast

V ramci objektu bude provedena vytahova Sachta 5x15m s vySkou 10m v¢. prohloubeni 2m. soucéasti
stavebni ¢asti bude i strojovna vytahu (v pfipadé hydraulického pohonu), Uprava stavajici stfechy
UAN, odkanalizovani a el. pfipojka. Napajeni je navrzeno ze stavajici trafostanice CSAD. Trasa
kabelu je v soub&hu se stavajicimi kabely nn.

Kanalizace destova

Destova kanalizace odvede deStové vody do stavajici vnitini destové kanalizace pod autobusovym
nadrazim. V pfipadé, Ze nebude mozno provést gravitaCni kanalizaci bude osazena Cerpaci typova
plastova jimka s Cerpadlem.

Kanalizace je navrzena z trub PP Zebrovanych DN 150 v délce do 15m uloZenych do piskového loZe
s obsypem Stérkopiskem a zasypem prohozenou zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném
terénu). Ryhy vykopu budou pazeny v celém rozsahu.

Vypocet odtokového mnozstvi destovych vod :
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Stfechy ..o F1 =0,0060 ha

Qs =k.Fs.i=0,006.1.161 = 0,966 I/s

INZENYRSKE SITE

5.4.4.2 VODOVODY
Zasobovani vodou

Zajmové Uzemi protina velké mnozZstvi vodovodnich fadi tfi tlakovych pasem. VétSina
vodovodnich fad( nebude prestavbou nadrazi dotéena.

V zajmoveé oblasti jsou tyto stavajici vodovodni fady:
vodovodni fad 3. tlakového pasma:

vodovodni fady 1. tlakového pasma:

fady tlakového pasma 1.1

V ramci tramvaje Plotni byla navrzena vyména fadl na ul. Dornych, Plotni, Komarovska,
Siroka, Kovarska a Komarovska.
Navrh vodovodni sité v centralni ¢asti vychazi ve vyhledu z predpokladu napojeni navrhové oblasti
ze dvou zdrojl vody, tj. z tlakového pasma 1.1 (fadu DN 200 u mostu na ul. KSirova) a fadu DN 600
(na pravém brehu feky Svratky) tlakového pasma 1.0 pres redukéni ventil.
Hlavni rozvody jsou navrzeny v souladu se Studii opatfeni pro zajisténi normového tlaku v oblasti
prestavby ZUB s napojnym bodem pro napojeni objektu nového osobni nddrazi CD na fadu DN
400 na ul. KSirova (resp. Dufkovo nabrezi), ktery je v prostoru nového mostu pfes feku Svratku
lokaln& redukovan na profil DN 200. V ramci napojeni ZUB je navrzeno vybudovat novy vodovodni fad
v profilu DN 250, ktery povede po ul. KSirova smérem ke konecné tramvaje €.9 (tento fad nahradi
z hydraulického hlediska nevyhovujici fad DN 80) a odtud podél tramvajove traté az k ulici Konopna a
dale po ul. Konopna, Komarovské nabfezi (nahrada fadu DN 150) a podél budouciho télesa drahy az
k budové budouciho hlavniho nadrazi. (tento vodovodni fad je feSen v objektu SO 06-22-30
Zabezpeceni vefejnych zajm, inZzenyrské sité - vodovod).
Rad podejde v prostoru hlavniho nadrazi kolejisté na severni stranu nadrazi. Odtud povede fad DN
200 v noveé navrzené komunikaci Rosicka vétev 3 a 4 dale v profilu DN 200 ulici Trnitou, kde se napoji
na stavajici fad DN 200 v prostoru kfizovatky Trnita -Opusténa.
Ve druhém smeéru je tento fad veden v profilu DN 250 ulici Rosickou pfes novy silniéni most pfes
Svratku kde je tento fad ukon&en na ulici Vodarenska v mist& napojeni arealu CD budovaného v ramci
akce 2. East odstavného nadrazi CD.
Na tento vodovodni fad navazuji dalSi fady profili DN 150 a DN 100, jejichz umisténi je zfejmé ze
situace vodovodni sité. Jednotlivé komunikace budou zasobeny vodu z uliéni vodovodnich Fadd
v profilu DN 100 az DN 200. V komunikacich provedenych jako bulvary s vice jizdnimi pruhy budou
vedeny samostatné uli¢ni fady oboustranné.

Vodovodni fady jsou reSeny v nasledujicich objektech:

D.4 SO 06-22-200 Ulice Opusténa 1., 2. a 3. ¢ast, vodovody

Vodovod v této komunikaci je veden vyhradné v Urovni stavajiciho terénu mimo prohloubenou ¢ast
ulice Opusténa.

Od ulice Plotni je veden vodovod DN 150 propojeny na vodovod DN 200 v ulici Plotni s propojenim na
stavajici vodovod DN 200 v ulici Trnita.

Od ulice Trnité pokracuje dalSi fad DN 150 propojeny na stavajici odbocku z kolektoru v ulici Bulvar.
Po druhé strané ulice Opusténa je veden vodovod DN 150 napojeny do fadu DN 200 v komunikaci
vétev 5. V ulici Bulvar je tento fad ukonéen v chodniku.
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Celkova délka vodovodu v profilu DN 150 je 510m.

V kfizovatce ulice Opusténa-Uhelna bude uloZzena zaslepena chrani¢ka pro ulozeni vodovodniho
fadu, ktery bude ve vyhledu veden ulici Uhelnou a bude propojen z vodovodem vedenym v kolektoru.
Demontaze: stavajici vodovodni fady vedené podél ulice Opusténé z ulice Plotni budou demontovany
v celém rozsahu ( cca 550m) po ulici Bulvar. Stavajici funkéni pripojky budou propojeny na nové
budované vodovodni fady.

Dalsi vodovodni fady v ulici Opusténé budou budovany postupné v souladu s postupem zastavby
jednotlivych lokalit. Trasy vodovodud jsou situovany tak, aby pfi dal$i stavbé vodovodl nebylo
nutno zasahovat do jiz provedenych komunikaci.

D.4 SO 06-22-201 Ulice Hybesova, vodovody

V tomto objektu bude zahrnuta pfelozka stavajiciho vodovodu DN 150 vedeného v této
komunikaci. Vodovod DN 150 bude veden v nové trase mimo trat tramvaje. Celkova délka této
prelozky je 192m. Do tohoto vodovodu budou prepojeny veskeré stavajici pFipojky.
Stavajici vodovod DN 150 v kFizeni s ulici Uhelnou bude chranén v misté kfizeni s tramvajovym
télesem uloZeni do chranicky pfipadné jeho vyménou v misté kfiZeni.
Objekt zahrnuje ochranu a pfipadné prelozky stavajicich vefejnych vodovodnich fadl a pfipojek
vodovodu v nové provedené komunikaci.

D.4 SO 06-22-202 Ulice Uzka, vodovody

V ulici Uzké bude provedeno pouze komunikaéni propojeni  stavajici ul. Uzké s novou
komunikaci ul. Bulvar a ul. Trnitd. V ul. Uzké z(stane stavajici komunikace bez Uprav. Proto se
v této ulici nepredpokladaji pfelozky a rekonstrukce stavajicich vodovodl. Bude pouze provedena
ochrana stavajicich vodovodl a pfipojek v misté vySe uvedenych komunikaénich propojeni a
pfipadna Uprava stavajicich poklopl a ovladani u nové vySkové Upravy komunikace.

D.4 SO 06-22-203 Vétev 1 (Bulvar) — 1., 2. a 3 ¢ast, vodovody

Vodovod v této komunikaci je veden v ¢asti 3 profilem DN 150 z ulice Rosické s napojenim na
fad DN 150 v ulici Opusténé &ast 2.
Celkova délka vodovodu v profilu DN 150 je 120m.
Dalsi vodovodni fady v ulici Bulvar budou budovany postupné v souladu s postupem zastavby
jednotlivych lokalit. Trasy vodovodl jsou situovany tak, aby pfi dalSi stavbé vodovodl nebylo
nutno zasahovat do jiz provedenych komunikaci.

D.4 SO 06-22-205 Vétev B (Rosicka)-2., 3., 4. a 5. ¢ast, vodovody

V Casti 2 bude veden vodovod DN 250 z ulice Vodafské. V ulici Vodarska je tento fad
ukon&en v misté kfizovatky s komunikaci vedouci do arealu CD, ktery bude budovan v ramci 2. asti
odstavného nadrazi CD.
V kfizovatce VodaFska Rosicka se pfed pfechodem na mostni konstrukci umisti zaslepena odbocka v
profilu DN 250 ktera se ukon¢i v misté, kde bude ve vyhledu umisténa armaturni $achta s redukénim
ventilem napojenym na pfemistény fad DN 600 v nové komunikace ulice Vodarska. Dale je tento
vodovod veden v mostni konstrukci v tepelné izolovaném potrubi do kfizovatky Uhelna a zde pfejde
na druhou stanu komunikace ulice Rosicka kde je dale veden v &asti 3 komunikace.

V &asti 3. bude z komunikace vedené pod objektem nového osobniho nadrazi pfiveden vodovodni fad
DN 250. Tento vodovod jde dale veden v profilu DN 250 do kfizovatky Uhelna - Rosicka kde prechazi
na druhou stranu komunikace a pokracuje v ¢asti 2 komunikace ulice Rosicka.

DalSi fad napojeny na vodovod DN 250 pfed objektem osobniho nadrazi je veden v chodniku v
Casti 3 a 4 ulice Rosicka v profilu DN 200 a dale v ¢asti 5 v profilu DN 150. Tento fad je propojen se
stavajicim vodovodem v ulici Plotni.

Na tento Ffad se napojuji dal8i fady v ulici Bulvar ¢ast 3 a vétev 5.

Celkova délka vodovodu v profilu DN 150 je 194m, DN 200 je 353m DN 250 je 537m.

Dalsi vodovodni fady v ulici Rosicka budou budovany postupné v souladu s postupem zastavby
jednotlivych lokalit. Trasy vodovodl jsou situovany tak, aby pfi dalSi stavbé vodovodl nebylo
nutno zasahovat do jiz provedenych komunikaci.
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Armaturni Sachta s redukénim ventilem v kfizovatce ulic Vodaiska a Rosicka ( podle podkladove
studie ZUB vypracované BVaK,a.s.) bude realizovana v prabéhu dalsi vystavby po pfemisténi
stavajiciho fadu DN 600 do nové trasy v ulici Vodarska.

D.4 SO 06-22-206 Vétev 4 — 1. a 2. ¢ast, vodovody

V gasti 1 a 2 bude veden vodovod DN 250 z ulice Komarovské v chodniku nové komunikace
vétev 4 Cast 1 a dale v komunikaci vétev 4 ¢ast 2 pod objektem osobniho nadrazi s propojenim na fad
DN 200 v komunikaci ulice Rosicka ¢ast 2.
Celkova délka vodovodu DN 250 je 525m.

D.4 SO 06-22-207 Vétev 6 - 2. ¢ast, vodovody

Stavajici vodovod DN 100 v ulici Zelezniéni bude vyménén za vodovod DN 150, ktery bude
napojen na fad DN 250 provedeny v ramci akce Tramvaj Plotni. Stavajici pfipojky do jednotlivych
objekt budou pfepojeny na novy vodovod. Tento vodovod pokracuje v komunikaci vétev 6 v profilu
DN 150 v komunikaci vedouci pod mostni konstrukci nového osobniho nadrazi.

Celkova délka vodovodu DN 150 je 175m z toho rekonstrukce vodovodu v komunikaci ulice Zelezniéni
je navrzena v délce 102m .

D.4 SO 06-22-208 Vétev D — 1. a 2. €éast, vodovody
V této komunikaci budou vedeny nové vodovodni fady DN 150 napojené na fad DN 250 v ulici
vétev 4 ¢ast 1.

Celkova délka vodovodu DN 150 je 320m.

D.4 SO 06-22-214 Ulice Trnita — 1. a 2. ¢ast, vodovody
V této komunikaci bude propojen stavajici vodovod DN 200 na novy vodovod DN 200 vedeny
z vétve 5.

D.4 SO 06-22-215 Vétev 3 (Vodarskd) — 1. ¢ast, vodovod
. Vulici Vodarska bude poloZen vodovod DN 250, ktery je ukonCen za napojenim pfipojek pro
areal CD. Celkova délka vodovodu DN 250 v ulici Vodaiské je 80m.

D.4 SO 06-22-216 Ulice Prazakova - 2. éast, vodovody

Objekt zahrnuje realizaci nového vodovodniho Ffadu DN 150, ktery bude veden v nové
komunikaci ul. Prazakova a propoji stavajici vodovodni fady tj. vodovodni fady DN 150 a DN 100
ukongené v Urovni zakoncéeni stavajicich zivicnych komunikaci. Celkova délka nového vodovodu DN
150 v ulici Prazakové je 653m.

D.4 SO 06-22-217 Ulice Trnita - vodovod

V komunikaci a ¢aste€né ve volném terénu je veden vodovod DN 200, ktery je napojen na
vodovodni fad v ulici Rosickd a pokracuje po napojeni na vodovod DN 200 v ulici Trnité do ulice
Plotni, kde je napojen na stavajici vodovod. V misté, kde bude v ulici Opusténé snizené kryti
vodovodu bude potrubi opatfeno tepelnou izolaci. Celkova délka vodovodu DN 200 je 160m.

Stavajici vodovod DN 200 bude zrusen a stavajici pfipojky pfepojeny.

Potrubi:
Vodovodni fady jsou navrzeny vyhradné z trub litinovych z tvarné litiny s cementovou vystelkou.

Armatury

Budou pouzity typové armatury (typy armatur je nutno konzultovat s pracovniky Brnénskych vodaren a
kanalizaci a.s.). Na trase vodovodl budou osazeny pozarni hydranty v podzemnim i nadzemnim
provedeni.
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5.4.4.3 KANALIZACE

Vlastni feSeni odkanalizovani jednotlivych lokalit

Vlastni feSeni odkanalizovani fesené lokality je navrZzeno v souladu s Hydrotechnickou
studii kanalizacni sité v oblasti pfestavby ZUB zpracovanou Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi
a.s.

Kanalizace je navrzena oddilna s vyjimkou lokality za osobnim nadrazim po Komarovské nabfezi.
Destové kanalizace jsou vedeny do feky Svratky. V Sirokych komunikacich a v komunikacich s
provozem tramvaji jsou kanalizace vedeny oboustranné.

Podminujici investice do kanalizaéni sité

Jedna se o instalace nové deStové zdrze, ktera musi pfedchazet vystavbé v oblasti
prestavby ZUB. Jeji potfeba vznikla zvySujicimi se naroky na &istotu vody v recipientech, kdy kazda
odlehCovaci komora, nesplfujici pozadované poméry fedéni, musi byt opatfena deStovou zdrzi.
Provedeni retenéni nadrze Jeneweinova je zafazeno do objektu SO 06-27-30.1 Zabezpedeni
vefejnych zajml - inZenyrské sité, kanalizace jako podminéna investice pro moznost realizace
zastavby v prostoru osobniho nadrazi.

Ostatni nové kanalizac¢ni fady jsou feSeny v nasledujicich objektech.

D.4 SO 06-27-200 Ulice Opusténa 1., 2. a 3. ¢ast, kanalizace
Nova kanalizace bude oddilna vedena po obou stranach komunikace.

Dest'ova kanalizace

V &asti 1 bude v komunikaci vedena gravitaéni deStova kanalizace DN 400 od stavajiciho
Zelezniéniho viaduktu vedena v komunikaci a odvadéjici desStové vody z komunikace. Stoka je
ukon&ena napojenim na stavajici deStovou kanalizaci DN 1400 v kfizovatce Opusténa Uhelng s
vyhledovym napojenim destové stoky z ulice Uhelné &ast 1. V &asti 2 jsou odvedeny destové vody
z komunikace ulice Opusténa dvéma novymi gravitatnimi stokami DN 300 a DN 400 do stavajici
kanalizace DN 1400 v kfizovatce ulic Opusténa a Uhelna. DalSi deStova stoka DN 300 je vedena
gravitatné do destové kanalizace v ulici Bulvar ¢ast 2. Do této kanalizace je napojen vytlak z Cerpaci
stanice odvadéjici destové vody z prohloubené ¢asti ulice Opusténa.
V €asti 2 mezi ulici Bulvar a Trnitou jsou vedeny gravitaCni desStové stoky po obou stranach ulice
Opusténé cast 2. Kanalizace DN 600 je vedena z ¢asti ulice Opusténa 3 a je ukonéena v kfizovatce
ulic Opusténa a Bulvar napojenim na stavajici destovou kanalizaci DN 1000 v ulici Bulvar. Na druhé
strané je vedena deStova kanalizace z ulice Opusténa 3 v profilu DN 400 do ulice Bulvar ¢ast 3.
V ¢asti ulice Opusténa 3 je vedena deStova kanalizace po obou stranach této komunikace gravitaéné
od ulice Plotni. Kanalizace DN 400 jsou vedeny prabézné do ulice Opusténa ¢ast 2 a do kanalizace
destova vétev 5 (DN 500). Odvodnéni komunikace v zahloubené ¢asti ulice Opusténa - V zahloubené
¢asti komunikace bude provedena nova destova kanalizace, ktera odvede destové vody do Cerpaci
jimky. Z této bude destova voda Eerpana do gravitaéni kanaliza¢ni stoky v nové komunikaci vétev 1
(Bulvar) ¢ast 2.

Odbocka destové kanalizace DN 800, ktera je vedena naproti Vétvi 4 bude slouzit k napojeni
vyhledovych objekt(.

Celkova délka destové kanalizace z trub TZH je v profilu DN 300 dl. 528m, DN 400 je 707m, DN
600 je 195m, DN 800 je 55m.

Splaskova kanalizace

Je vedena od ulice Plotni novym kanalizaCnim fadem a je napojena do nové splaskové
kanalizace v Bulvaru. V komunikaci ul. Opusténa &ast 3. je vedena splaskova kanalizace DN 300 do
ulice vétev 5.
Celkova délka kanalizace z trub kameninovych KTR je v profilu DN 300 389m.
Odbocka splaskové kanalizace DN 300, ktera je vedena naproti Vétvi 4 bude slouzit k napojeni
vyhledovych objekt(.
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DemontaZ stavajici kanalizace

Stavajici jednotna kanalizace vedena v ulici Opusténé bude demontovana v celém rozsahu fj.
zafoukana a revizni Sachty demontovany. Rovnéz bude demontovana a zafoukana kanalizace
vedouci z ulice Trnita do ul. Plotni.

Jednotna kanalizace

Na komunikaci ulice Opusténa Cast 3. je vedena nova jednotna kanalizace DN 400 a na druhé
strané DN 300 spadové do stavajici pfipojky splaSkové kanalizace v ulici Plotni (DN 600). Tato
kanalizace slouzi k napojeni stavajicich pfipojek jednotné kanalizace =z objektu ,Varnkovka“ a
soucasné z pfipojek z odvodnéni komunikace a pfipoje z objektu, které nebude mozno napojit do
oddilné kanalizace v této ¢asti komunikace ul. Opusténa.

Celkova délka kanalizace z trub kameninovych KTR v profilu DN 300 je 62m a v profilu DN 400 délka
186m .

D.4 SO 06-27-201 Ulice Hybesova, kanalizace

V tomto objektu bude zahrnuta pfelozka  stavajici jednotné kanalizace vedené v této
komunikaci. Kanalizace jednotna 750/1050 bude vedena v nové trase mimo trat tramvaje. Celkova
délka této prelozky je 154m. Do této kanalizace budou napojeny veskeré kanalizaCni pfipojky od
novych uli¢nich vpusti a pfipojky z jednotlivych objektl.

Stavajici kanalizace 3000/1700 BEO v kfizeni s ulici Uhelnou bude chranéna v misté kfizeni s
tramvajovym télesem ( pfedpokladané kryti kanalizace je 2,7m). Vzhledem k dostate¢né vysce kryti se
nepiedpoklada s dotéenim této kanalizace.

D.4 SO 06-27-202 Ulice Uzka, kanalizace

V ulici Uzké bude provedeno pouze komunika&ni propojeni stavajici ul. Uzké s novou
komunikaci ul. Bulvar a ul. Trnita. V ul. Uzké zGstane stavajici komunikace bez tprav. Proto se v této
ulici nepfedpokladaji prelozky a rekonstrukce stavajicich kanalizaci. Budou pouze pfipojeny nové
eventl. pfemist&né uliéni vpusti v mistech napojeni novych komunikaci do ulice Uzké.

D.4 SO 06-27-203 Vétev 1 (Bulvar) — 1., 2. a 3 €ast, kanalizace

Nova kanalizace bude oddilnd vedena po obou stranach komunikace. Ve 2.Casti je v
komunikaci veden stavajici kolektor se splaskovou kanalizaci a po jeho stranach destové kanalizace
DN 400 a DN 1000.

Dest'ova kanalizace

Je vedena po obou stranach komunikace ve spadu od ulice HybeSova. V 1.Casti je jedna
strana desStové kanalizace (DN 400) ukonéena v prelozené destové kanalizaci DN 1000 vedené v
soubéhu s kolektorem od ulice Trnita. Druha strana kanalizace (DN 400) je vedena k ulici Opusténé,
kde je napojena na pfeloZzenou destovou kanalizaci DN 1000.
Stavajici deStova kanalizace DN 1000 v ¢asti 2 bude pfelozena do nové trasy s napojenim na
stavajici kanalizaci v kfiZovatce Bulvar — Opusténa.
Ve 3.&asti jsou vedeny kanalizace DN 500 a DN 400 oboustranné& od ulice Opusténé do nové destové
kanalizace v ulici Rosické.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 400 dl. 586 m, DN 500 dI. 101m, DN 800 dI.
46m a DN 1000 dl. 175m.

Splaskova kanalizace

Je vedena po obou stranach komunikace ve spadu od ulice HybeSova. V 1.Casti je jedna
strana splaskové kanalizace ukonCena ve stavajici splaskové kanalizaci DN 400 vedené v kolektoru.
Druha strana kanalizace je vedena k ulici Opusténé, kde je ve 2. €asti napojena na stavajici dva
vystupy spladkové kanalizace ze stavajiciho kolektoru.

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 70 -



Studie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zeleznicni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Priivodni zprava 06

Druha strana kanalizace ve 2. ¢asti Bulvaru (smérem k ulici Trnita) je vedena v soubé&hu s kolektorem
a stavajici destovou kanalizaci a je napojena do celkem 2 vystupl splaskové kanalizace ze
stavajiciho kolektoru.

Ve 3. ¢asti jsou vedeny kanalizace oboustranné od ulice Opusténé do nové splaskové kanalizace v
ulici Rosicke.

Celkova délka kanalizace z trub kameninovych KTR je v profilu DN 300 1049 m.

D.4 SO 06-27-204 Vétev 2 (Uhelna) — 2. a 3. ¢ast, kanalizace
Nova kanalizace bude oddilna.

Dest'ova kanalizace

Je vedena v soubéhu se splaskovou kanalizaci v ¢asti 2. v profilu DN 400 a napojena na
novou destovou kanalizaci v ulici Rosicka. Z ¢asti 2 je vedena destova kanalizace v profilu DN 800
(pro predpokladané napojeni destové kanalizace z objektu osobniho nadrazi)
V nové komunikaci ulice opusténé ¢ast 2. je vedena stavajici kanaliza¢ni destova shybka pod stokou
B a splaskova kanalizace vedena do Cerpaci stanice. V nové komunikaci bude respektovana trasa
téchto kanalizaci, kanalizace budou chranény proti poSkozeni. Vstup do Sachty na destové kanalizaci
Cerpaci stanici nebude stavbou dotcen.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 800 39m, DN 400 je 276m.

Splaskova kanalizace

Je vedena v soubéhu s destovou kanalizaci v ¢asti 2. a 3. a je vedena ve spadu z ulice
Rosické v profilu DN 400 smérem do stavajici ¢erpaci stanice splaskovych vod. Dal$i kanaliza¢ni fad
je veden v soubéhu s touto kanalizaci ve spadu od ulice Opusténé. Tento fad je ukonéen na
kanalizaci DN 300 v ulici Rosické.
Kanalizace DN 400, ktera je vedena do cCerpaci stanice ma vétsi kryti, které komplikuje napojeni
jednotlivych  kanalizanich pfipojek, proto je vedena soubézné dalSi spladkova kanalizace
s opaCnym spadem.
Stavajici splaSkova a deStova kanalizace prochazejici pod novou komunikaci v €asti 2. bude
chranéna proti poskozeni. Cerpaci $achta na této splaskové kanalizaci je umisténa mimo novou
komunikaci a nebude stavbou dotéena.
Celkova délka kanalizace z trub kameninovych KTR je v profilu DN 300 dI.309m a DN 400 dI.258m.

D.4 SO 06-27-205 Vétev B (ul. Rosicka) — 2., 3., 4. a 5. ¢ast, kanalizace
Nova kanalizace bude oddilna.

Dest'ova kanalizace

Je vedena v soubéhu se splaskovou kanalizaci ve spadu od ulice Plotni a je ukoncena
vytokovym objektem v fece Svratce. Pfechod pod stdvajici kmenovou stokou B bude proveden
pomoci kanaliza¢ni shybky. Shybka bude vedena z rozdélovaci Sachty a bude ukonlena v Sachté
spojovaci.
V €asti komunikace €.2 bude provedena deStova kanalizace DN 300 gravitacné vedena do kanalizace
v komunikaci ulice Vodarska.
Odbocka destové kanalizace DN 800, ktera je vedena naproti Vétvi 4 bude slouzit k napojeni
vyhledovych objekt(.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 1600 dl. 85m, DN 1400 dl.187m, DN 1200 je
139m, DN 1000 je 180m, DN 800 je 72m, DN 600 je 157m, DN 400 je 564m, DN 300 délka 98m.

Splaskova kanalizace

Je vedena oboustranné v soub&hu s destovou kanalizaci ve spadu od ulice Plotni je napojena
na splaskovou kanalizaci v ulici Uhelné. Kanalizace vedena podél objektu osobniho nadrazi CD je
vedena ve spadu do stavajici Cerpaci Sachty u ulice Opusténé. Kanalizace vedené po druhé strané
komunikace do této kanalizace budou napojeny ve spadiStovych Sachtach.
V gasti 2 ul. Rosickd bude vedena kanalizace DN 300 s napojenim do stavajici stoky A.
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Odbocka splaskové kanalizace DN 300, ktera je vedena naproti Vétvi 4 bude slouzit k napojeni
vyhledovych objekt(.
Celkova délka kanalizace z trub kameninovych KTR je v profilu DN 300 dI.1060m a DN 400 je 169m.

D.4 SO 06-27-206 Vétev 4 — 1. a 2. ¢ast, kanalizace

Jednotna kanalizace

Ve 2. Casti je vedena v profilu DN 600 v komunikaci a je napojena do stavajici kanalizace
900/1350 v ulici Komarovska.

V &asti pfed kfizenim s ulici Rosickou budou provedeny destova a splaskova kanalizace k
osobnimu nadrazi.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 600 dl. 214m, kanalizace splaskova v potrubi z
trub kameninovych KTR DN 300 dI. 103m a kanalizace destova potrubi TZH DN 800 dl. 104m.

D.4 SO 06-27-207 Vétev 6 — 2. ¢ast, kanalizace
Nova kanalizace bude jednotna.
V nové komunikaci je vedena nova kanalizaCni stoka DN 400, ktera se napoji do jednotné kanalizace
DN 400 v ulici vétev D ¢ast 2.
V tomto objektu bude zahrnuto napojeni odvodnéni nové komunikace.

Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 400 dl. 98m.

D.4 SO 06-27-208 Vétev D — 1. a 2. ¢ast, kanalizace

Nova kanalizace bude jednotna.

V nové komunikaci jsou vedeny dvé nové kanalizaéni stoky. Stoka DN 500 a DN 400 se
napoji do jednotné kanalizace v nové komunikaci Vétev 4.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 500 dl. 153m, DN 400 dl.142m.

D.4 SO 06-27-214 Ulice Trnita — 2. ¢ast, kanalizace

Kanalizace bude oddilna.

Kanalizace bude provedena nové od kfizeni komunikace ul. Trnitd se stavajici trasou
kolektoru po napojeni do ulice Opusténé.
VeSkeré stavajici pripojky ze stavajicich objektll budou pfepojeny na tuto novou oddilnou
kanalizaci. Stavajici jednotna kanalizace vedena do ulice Plotni bude zruSena dle standardd mésta
Brna v celkové délce cca 150m.

Dest'ova kanalizace

V napojeni do ulice Opusténa bude provedena destova kanalizace DN 500, do které bude
odvodnéna vozovka z &asti ulice Trnita.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 500 dl. 146m.

Splaskova kanalizace
Ve 2. &asti je vedena v komunikaci nova splaskova kanalizace DN 300.
Celkova délka kanalizace z trub kameninovych KTR je v profilu DN 300 dI. 145m.
Soucasti objektu je napojeni stavajicich pfipojek splaskové i destové kanalizace a demontaz stavajici
kanalizace jednotné véetné jejiho zafoukani.

D.4 SO 06-27-215 Vétev 3 (Vodarska) — 1. ¢ast, kanalizace

V ulici Vodafska jsou situovany nové deStové a splaSkové kanalizace, které umozni napojeni
novych kanalizaci z akce 2. ¢ast Odstavného nadraZzi a feSi rovné&z napojeni odvodnéni nového arealu
CSAD a odvodnéni prodlouzené ulice Prazakové.
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Dest'ova kanalizace

V ¢asti 1. i 2. jsou vedeny stoky deStové kanalizace DN 800 a DN 600 smérem do ulice
Rosicka do nové destové kanalizace DN 1600-1800. Nova destova stoka DN 1600-1800 je pod novou
ulici Vodarskou vedena ve shybce pod stavajici trasou kanalizaéni kmenové stoky A, ktera bude ve
vyhledu pfemisténa do nové trasy v ulici Vodarska. Tato kanalizace je vedena z ulice Prazakova,
kde do ni budou napojeny destové vody z prodlouzené Casti ulice Prazakova a desStové vody
z nového arealu CSAD.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 600 dI. 80m, DN 800 dl.135m , DN 1400 dI.158m,
DN 1600 dI.672m a DN 1800 délka 93m. Celkova délka kanaliza&ni shybky pod stavajici stokou A je
25m.

Splaskova kanalizace

V &asti 1. i 2. bude provedena splaskova kanalizace DN 300 na ulici Vodarské, ktera feSi
napojeni kanalizace z akce 2. ¢ast Odstavného nadrazi do stavajici kanaliza¢ni stoky A.
Celkova délka kanalizace KTR DN 300 je 96m.

D.4 SO 06-27-216 Ulice Prazakova - 2. ¢ast, kanalizace

V tomto objektu bude zahrnuto napojeni odvodnéni nové komunikace a ochrana stavajicich
vefejnych kanalizanich stok a kanaliza¢nich pfipojek v nové upravené komunikaci.
Budou provedeny dvé destové stoky, které budou napojeny do nové destové kanalizace DN 1400
vedené do ulice Vodarska.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 300-98m a DN 400 v dl.294m

D.4 SO 06-27-217 Ulice Trnita — kanalizace

Dest'ova kanalizace

Stoka je vedena v soubéhu se splaskovou kanalizaci smérem do ulice Rosicka.
Celkova délka kanalizace z trub TZH je v profilu DN 500 dl. 144m.

Splaskova kanalizace

Je vedena v soubéhu s deStovou kanalizaci v profilu DN 300 smérem k ulici Rosicka do
splaskové kanalizace.
Celkova délka kanalizace z trub kameninovych KTR je v profilu DN 300 143m.
Soucasti objektu je napojeni stavajicich prFipojek splaskové i destové kanalizace a demontaz
stavajici kanalizace jednotné véetné jejiho zafoukani.

Potrubi

Potrubi spladkové kanalizace je navrzeno ztrub KTR hrdlovych tésnénych gumovymi
krouzky.
Potrubi destové kanalizace je navrzeno z trub TZH hrdlovych t&ésnénych gumovymi krouzky.

Uliéni vpusti:
Uliéni vpusti jsou z betonovych prefabrikatl jsou osazené typovou mfizi.

Revizni Sachty
Budou typové prefabrikované odpovidajici standardim mésta Brna.

5.4.4.4 PLYNOVODY

D.4 SO 06-21-200 Ulice Opusténa - 1., 2. a 3. éast, plynovody

Objekt zahrnuje ochranu a demontaze stavajicich vefejnych plynovodnich fadu a pfipojek
plynovodu v nové provedené komunikaci ulice Opusténé. Jedna se o plynovodni fady STL DN 300 a
DN 150 kfizujici komunikaci nebo vedené v soubéhu s novou komunikaci.
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Trasy stavajicich plynovodu budou respektovany a budou zajistény a chranény i stavajici pFipojky
pro souCasné odbéry.

Soucasti objektu je i pfelozka stavajiciho STL plynovodu DN 300 v ulici Opusténé ¢ast 1. Stavajici
ochranna trubka bude upravena dle polohy nové komunikace ul. Opusténa.

Vramci rekonstrukce ulici Opusténa a Dornych dojde v ulicich Dornych,Plotni,Zvonarka,
Opusténa,Siroka a Kovarska ke zméné tlakové hladiny z NTL na STL. V ramci praci v ulici Opusténé
bude nutno vychazet z téchto zmén a zajistit napojeni stavajicich odbérd pokud nebudou v ramci
stavebnich praci napojené objekty ruSeny.

Celkova délka prelozky Pe 315 je 91m. Demontaz stavajiciho plynovodu STLbude provedena
v délce 83m a plynovodu DN 150 v délce 35m.

D.4 SO 06-21-201 Ulice HybesSova, plynovody

Objekt zahrnuje pfelozku stavajiciho plynovodu NTL DN 200 a Pe 160 vedeného v misté
pfedpokladané trasy tramvaje. Novy plynovod Pe 225 a Pe 160 bude veden v nové trase v
komunikaci. Stavajici pfipojky budou pfepojeny na prelozeny plynovod. Celkova délka plynovodu Pe
225 je 28m a Pe 160 je 100m.

D.4 SO 06-21-202 Ulice Uzka, plynovody

Objekt zahrnuje ochranu stavajicich vefejnych plynovodnich fadl ( plynovod STL DN 300) a
stavajicich pfipojek plynovodu v nové provedené komunikaci. Pfedpoklada se v ramci ochrany
stavajiciho STL plynovodu DN 300 i zajisténi podchodu plynovodu pod tramvajovou trati ( ulozenim
plynovodu do ochranné trubky na sedla ). Délka pulené ochranné trubky DN 500 je 10m.
Nepfedpoklada se vyména potrubi v ochranné trubce.

D.4 SO 06-21-204 Vétev 2 ( Uhelna ) — 2. a 3. ¢ast, plynovody

V této oblasti jsou vedeny stavajici STL plynovody. Tyto budou v ramci stavby ZUB zruseny a
plynovody budou demontovany a odbo¢ky z Fadu zaslepeny.

Celkova délka rusenych STL plynovodd DN 100 je 230 m a DN 150 je 220m.

D.4 SO 06-21-214 Ulice Trnita — 1. a 2. €ast, plynovody

V této oblasti je veden stavajici NTL rozvod, ktery bude v ramci pfeloZeni tramvaje z ulice
Dornych o ul. Plotni pfeveden do pasma STL. Nékteré z odbérnich mist budou zruSeny v ramci
vystavby osobniho nadrazi a souvisejicich komunikaci. Ostatni odbéry na stavajicich plynovodech
je nutno zachovat, pfipadné nahradit jinym zdrojem. ZruSené rozvody budou demontovany a
zaslepeny. Po dobu provozu stavajiciho autobusového nadrazi bude v provozu stavajici rozvod
v tlakovém pasmu STL , ktery je veden do objektl v prostoru stavajiciho autobusového nadrazi.

D.4 SO 06-21-215 Vétev 3 (Vodaiska) — 1. ¢ast, plynovod

Na ulici Vodafskd bude proveden novy plynovod STL DN 100 napojeny na stavajici STL
plynovod DN 300 (ocel) vedeny podél bfehu Svratky. Novy plynovod DN 100 ( Pe) je veden od
napojeni do ulice Vodarské a dale v profilu DN 80 podél provizorni komunikace ulice Vodarska po
kiizeni s komunikaci k arealu CD (odstavné nadrazi), kde bude ukonéen zaslepenim na konci
komunikaéni upravy ulice Vodarska.

Celkova délka plynovodu v profilu DN 100 je 104m a v profilu DN 80 celkova délka 81m.

Trubni ¢ast
Plynovody budou provedeny ztrub PE — té€Zka fada. Ocelové potrubi bezeSvé opatfeni izolaci PE
(DANCO).
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5.4.4.5 ROZVODY CZT

Zakladni technické udaje a parametry :

Parni rozvod

Systém : dvoutrubkovy — parni/ kondenzatni potrubi
Technologie uloZeni: pfedizolované potrubi v bezkanalovém provedeni
Pfenasené médium : para/kondenzat

teplota : 200°C

tlak : 0,9MPa

Horkovodni rozvod
Systém : dvoutrubkovy - horkovodni potrubi
Technologie uloZeni: Kolektor- potrubi na ocelovych konstrukcich
Venkovni vedeni-pfedizolované potrubi v bezkanalovém provedeni

Prenasené médium : horka voda
teplota : 130/70°C
tlak : 2,5MPa

Tepelné bilance :

Uzemi Potfeba tepla Poznamka

z CZT (MW)
ECE-Galerie Varikovka 4,4 pfipojen
Strojirna 1,8 pfipojen
Admin.budova 0,2 pfipojen
Katastralni urad 0,3 pfipojen
Hotel a Polyfunkéni diim 2,0
Nové nadrazi 3,3
Trnitd-Zvonaika-Bulvar 54
Bulvar-Opusténa-Uhelna 7,9
Bulvar-Zvonarka-Plotni-Pfed nadrazim 4,8
Nabrezi-Opusténa-Bulvar-Pfed nadrazim 6,3
Nové sady 8,5 mimo infrastrukturu
Dostavba Komarova 9,5 CasteCné para
Tramvaj Plotni-katastr Trnita 4
Celkem 58,4

Popis navrhovaného feseni dle jednotlivych stavebnich objektt

V pfedmétném uzemi s vySe uvedenymi lokalitami je uvaZzovano se zasobovanim teplem ze
soustavy centralizovaného zasobovani teplem (CZT). Principialné navazuje navrhované feSeni
zasobovanim teplem na PD Brno-Jizni centrum, Studie inZenyrskych siti-CZT pro SSS sekundarnich
kolektort centra zpracovanou firmou Energoprojekta z roku 1994.

Rozvody CZT jsou rozdéleny dle nasledujicich stavebnich objektt

SO 06-23-200 Ulice Opusténa — 2. a 3. ¢ast, rozvody tepla

Trasa horkovodu je v celém uvedeném Useku vedena v télese stavajiciho sekundarniho
kolektoru Opusténa-Metropol. Potrubi horkovodu navazuje v lomu za technickou komorou P-10/22 na
horkovodni potrubi vedené od technické komory TK3.2. V komofe P-27 a VS3.1 je uvazovano
s vyvedenim horkovodnich pfipojek do objektt vyhledové zastavby.
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Horkovodni potrubi bude uloZeno na ocelovych konstrukcich uchycenych do télesa kolektoru
kotvami. Potrubi v kolektoru bude tepelné izolovano a opatfeno oplechovanim.

Do objektd budou pfipojky provedeny bezkanalovou technologii z pfedizolovaného potrubi.
V technické komoie TK3.1 bude vyvedena horkovodni vétev smérem k novému nadrazi.

SO 06-23-201 Ulice HybeSova, rozvody tepla

V soucasné dobé jsou stavajicim horkovodem 2xDN250 uloZzenym v komunikaci ul. HybeSova
zdsobovany teplem objekt ECE-Galerie Varikovka, a objekty Varfkovka - strojirna a Varikovka -
administrativa ze stavajici vyménikové stanice VS2 doCasné& umisténé v prostoru kfiZzovatky ulic
HybeSova-Nové Sady.

Vymeénikova stanice bude rekonstruovana a napojena na stavajici parovodni pfipojku DN300
z parovodu DN500 v ul. Nadrazni. Vystup z VS 2 bude napojen na stavajici horkovod 2xDN250 v ul.
HybeSova.

S0 06-23-202 Ulice Uzka, rozvody tepla

Nova vyménikova stanice bude umisténa v prostoru vymezeném ulicemi Dornych-Spalena-
PFizova. Vyménikova stanice bude parovodni pfipojkou napojena na parovod DN500 v ul. Mlynska.

Ze stavajiciho parovodu DN500 v ul. Mlynska bude provedena parni pfipojka do noveé
vyménikové stanice VS1. Parni pfipojka bude provedena bezkanalovou technologii.

Horkovodni rozvody budou vedeny Caste¢né v kolektorech v klasickém provedeni, mimo
kolektory bezkanalovymi rozvody z pfedizolovaného potrubi.

ZVS1 bude horkovod v prostoru komory P-33C zaustén do stavajiciho sekundarniho
kolektoru. V kolektoru bude horkovodni potrubi uloZzeno na ocelovych konstrukcich. Potrubi bude
tepelné izolovano a opatieno oplechovanim. Na trase je vyhledové uvaZovano s napojenim Hotelu a
Polyfunkéniho domu. Do objektd budou pFipojky provedeny bezkanalovou technologii
z pfedizolovaného potrubi.

Horkovod bude dale veden do komory P-OC/1, kde bude napojena stavajici pfipojka do ECE
Galerie Varikovka. V komofe je horkovod propojen na stavajici horkovodni potrubi.

Z technické komory VS 3.3 bude vyvedena horkovodni vétev, ktera bude vedena
bezkanalovou technologii podél ulice Trnita.

SO 06-23-203 Vétev 1 (Bulvar) - 1., 2. a 3. ¢ast, rozvody tepla

Horkovodni rozvody budou vedeny Castecné v kolektorech v klasickém provedeni, mimo
kolektory bezkanalovymi rozvody z pfedizolovaného potrubi.

Z vyménikové stanice VS 2 na ul. HybeSova je nyni proveden horkovodni rozvod
v bezkanalovém provedeni az do komory TK 3.2. Stavajici horkovod je polozen ve vyhledové ulici
LBulvar®. Horkovod bude v useku ul. HybeSova-TK 3.2 pfeloZzen. Z horkovodniho fadu budou
vyvedeny pfipojky pro objekt Katastralniho ufadu a pro vyhledové objekty nové zastavby.

V technické komore kolektoru TK3.2 je proveden propoj na stavajici horkovod vedeny od
technické komory TK3.3. Horkovod v klasickém provedeni je v kolektoru dale z TK 3.2 veden pfes
komoru KV 3.2, kde je uvazovano s kompenzaci, dale pfes odbo¢nou komoru P-10/22, kde bude
vystup horkovodni pFipojky.

Horkovodni potrubi bude uloZzeno na ocelovych konstrukcich uchycenych do télesa kolektoru
kotvami. Potrubi v kolektoru bude tepelné izolovano a opatfeno oplechovanim.

Do objektt budou pfipojky provedeny bezkanalovou technologii z pfedizolovaného potrubi.

SO 06-23-206 Vétev 4 — 1. a 2. ¢ast, rozvody tepla

Trasa horkovodu navazuje v technické komofe TK3.1 na horkovodni potrubi uloZené
v kolektoru Opusténa-Metropol. V celém useku trasy Vétve 4 bude horkovod pokladan bezkanalovou
technologii z pfedizolovaného potrubi.
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Horkovodni potrubi vede z technické komory TK3.1 pod komunikaci ul. Opusténa a trasa je
vedena v pruhu podél vyhledové komunikace. Z horkovodu budou provedeny pfipojky pro objekty
vyhledové zastavby.

Horkovod pfechazi komunikaci vyhledové ulice Rosicka a je vedena v pruhu podél
komunikace pod objektem nového nadrazi. Z horkovodu budou provedeny pfipojky pro nové nadrazi a
prilehlé objekty. Trasa horkovodu vede dale a pfechazi komunikaci, ve které jsou odbocky Vétve D.
Horkovod dale pokracuje do pfestavbového uzemi Komarov, kde budou napojeny objekty zastavby.

SO 06-23-207 Vétev 6 — 2. ¢ast, rozvody tepla

Horkovodni rozvod v bezkanalovém uloZeni je veden v pruhu podél nové komunikace a
navazuje na horkovodni rozvod Vétve 4 a Vétve D a bude zasobovat objekty zastavby Komarova.
Vyhledové bude propojen s vyménikovou stanici VS3.

SO 06-23-208 Vétev D - 1 a 2. ¢ast, rozvody tepla

Horkovodni rozvod v bezkanalovém provedeni z pfedizolovaného potrubi navazuje
v kfizovatce komunikaci na horkovod SO 06-23-206 a je veden v pruhu podél nové komunikace a
bude zasobovat objekty zastavby Komarova. Vyhledové bude tato oblast zasobovana teplem z parni
vyménikové stanice VS 3 ( neni soucasti SO ).

SO 06-23-214 Ulice Trnita, 1. a 2. ¢ast, rozvody tepla

Horkovodni rozvod do uvedené oblasti navazuje na horkovod ulozeny v kolektoru Opusténa-
Metropol Z komory kolektoru VS 3.3 bude vyveden horkovod a bude veden bezkanalovou technologii
podél ulice Trnita. Z horkovodu bude v této €asti zasobovana lokalita Uzemi Trnita - Zvonarka-Bulvar.
Ulici Opusténou bude trasa horkovodu kfizit a potrubi bude uloZzeno v chrani¢kach. Dale je trasa
horkovodu vedena v trase komunikace az do lokality Uzemi Bulvar — Zvonarka - Plotni-Pfed nadrazim.
Trasa horkovodu hfizi vyhledovou komunikaci ulice Rosicka.

5.4.5 D.5 TRAKCNIi VEDENI

SEZNAM OBJEKTU

SO 06-01-01  Uprava trolejového vedeni v kfizovatce ul. Hybe$ova — Nové sady

SO 06-01-02 Tramvajova trat HybeSova, trolejové vedeni

SO 06-01-03 Tramvajova trat Vétev 1 (Bulvar ), trolejové vedeni

SO 06-01-04 Kfizovatka tramvajovych trati Vétev 1 (Bulvar ) — Vétev B (ul. Rosicka), trolejové
vedeni

SO 06-01-05 Tramvajova trat Vétev B (ul. Rosicka), 1. ¢ast, trolejové vedeni

SO 06-01-06  Tramvajova smyCka Vétev B (ul. Rosicka), trolejové vedeni

SO 06-01-07 Tramvajova trat Vétev B (ul. Rosicka), 2. &ast, trolejové vedeni

SO 06-01-08  KfFiZzovatka tramvajovych trati Vétev B (ul. Rosickd) - Plotni, trolejové vedeni

1.Technicky popis

VsSeobecné

Nova tramvajova trat uvaZzovana v ramci SSS-ZUB-Méstska infrastruktura v délce 2,82 km
navazuje na stavajici tramvajovou sit' v prostoru Novych Sad(l ze sméru ulice Husovy. Je vedena v
novém koridoru na vlastnim télese v nové vytvorené ulici ,Bulvar® smérem k novému osobnimu
nadrazi (dl. 0,8 km), kde se rozdéluje na dvé vétve a to trat napojenou na tramvaj v ulici Plotni v délce
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0,35km a trat vedena jiznim smérem podél nadrazi pocitanou v délce cca 0,57 km ukonéenou ve
smycCce v prostoru ul. Vodarska.

Z hlediska elektrického napajeni je nova trat rozdélena na 4 samostatné napajené useky, pfi
pouziti pfedbézné ur€eného redukovaného sklonu trati :

Usek: A 0,40 km ul. Bulvar
B 0,40 km ul. Bulvar
C 0,35 km spojka k trati Plotni - koridor nadrazi
D 0,57 km koridor nadrazi ukon&eny (provizorni) smyckou

Trolejové vedeni tramvajové trati v souladu se zakladnimi normami pro trakéni vedeni tramvajovych a
trolejbusovych drah CSN 37 6754 a CSN 33 3516 vychazi z vypracovaného energetického vypo&tu a
z navrzené koncepce napajeni, tj. elektrického rozdéleni trati na 4 samostatné napajené useky ,,A“,
»B*“ (Useky zahrnuji napojeni nové trati v kfizovatce HybeSova-Nové sady v |. etapé + ulici Bulvar a
definitivni napojeni nové ftrati v kfizovatce Husova-Nadrazni v Il. etapé + ulici Bulvar, ,,C*“ (mezi
zausténim ulice Bulvar a zapojenim do tramvajové trati na Plotni), ,,D“ (mezi zausténim ul. Bulvar do
smycky na ul.Vodarska), vzajemné oddélené déli¢i v trolejich. Napajeci kabelové vyvody v kazdém
elektrickém uUseku jsou z obou méniren vyvedeny do rozpojovaci skfiné a z ni dvéma kabely na
stoZary s odpojovaci (vzdy jeden kabel na jeden stozar). Odpojovace pro napajeci vyvody a déleni
Usek( jsou uvazovany s motorovymi pohony s dalkovym kabelovym ovladanim z pfislusné ménirny.

Z dlvodu uspofadani komunikaci a vlastni tramvajové trati jsou stozary navrzeny vné koleji,
v parovém provedeni, zavésy troleje na lanovych pfrevésech ukotvenych na téchto podpérach.
S ohledem na kombinované vyuZiti trakénich podpér i pro ucely vefejného osvétleni (osazeni
vyloznik(l pro VO) je voleno dle moznosti v maximalni mife podélné rozpéti téchto podpér do 30 m.
Zaklady stozarl jsou uvazovany se zapusténim horni hrany — 0,6 m pod Uroven terénu pro moznost
vstupu kabelll do stozaru, pfipadné ulozeni kabell nad tento zaklad.

Trolejové vedeni tramvajové trati bude v celém rozsahu prosté kompenzované, trolejovy drat
Cu 100 mm?>.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim u vSech zafizeni s trakénim napétim musi
byt provedena prednostné dvojitou izolaci, pfipadné ukolejnénim s rychlym vypnutim nebo
uzemnénim s rychlym vypnutim. Ochrana ukolejnénim spociva ve spojeni chranéné ¢asti se zpétnym
kolejnicovym vedenim k dosazeni rychlého vypnuti pfi poruSe pracovni izolace.

Navrh feseni

S0 06-01-01 Uprava trolejového vedeni v kiizovatce ul. Hybe$ova — Nové sady

Rozsah objektu uprav trolejového vedeni vychazi z technického feSeni souvisejicich objektl
Uprav kolejového svrsku a spodku - SO 06-16-01 a SO 06-17-01.
Obsahuje napojeni do stavajici tramvajové trati na ul.HybeSova a Nové sady s nejnutnéjSimi apravami
stavajiciho stavu a s vyuzZitim stavajicich nosnych prevésovych vazeb v misté kolejovych uprav
(stavajici trolejové vedeni bylo vybudovano v druhé poloviné 90.let v ramci investiéni akce ,Brno,
kfizovatka HybeSova — Nadrazni“).

Navazujici objekty trolejového vedeni jsou 06-01-02 a 06-01-10.

S0 06-01-02 Tramvajova trat’ HybesSova, trolejové vedeni

Rozsah objektu trolejového vedeni vychazi z technického feSeni souvisejicich objektd uprav
kolejového svrsku a spodku - SO 06-16-02 a SO 06-17-02, obsahuje zatrolejovani cca 200 m nové
dvoukolejné trati v 1. etapé vcetné elektrického déleni v obou kolejich (od napojeni SO 06-01-01 po
zaCatek nové ulice Bulvar — navazujici objekt 06-01-03). V 1.etapé zlstanou zachovany stavajici
zelezniCni mostu v prostoru ,Malé Ameriky“, rozmisténi trak&nich podpér tyto mosty respektuje,
s navrhem osazeni zavésl TV v prostoru klenby obou mostu.
Provedeni a rozmér izolaéni zabrany nad Zivymi ¢astmi trolejového vedeni bude dle zné&ni normy CSN
EN 50-122-1 z roku 2000, kapitola 4.1.3 (Ochrana zabranou), ¢l. 4.1.3.2.4.

Vyhledové v ramci definitivniho stavu tramvajové trati (2.etapa) bude trolejové vedeni SO 06-
01-02 v plném rozsahu demontovano a nahrazeno vedenim novym — viz souvisejici SO 06-01-12.

Navazujici objekty trolejového vedeni jsou 06-01-01 a 06-01-03.

S0 06-01-03 Tramvajova trat’ Vétev 1 (Bulvar ), trolejové vedeni
Rozsah objektu trolejového vedeni vychazi z technického feSeni souvisejicich objektd uprav
kolejového svrsku a spodku - SO 06-16-03 a SO 06-17-03.
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Obsahuje zatrolejovani cca 530 m nové dvoukolejné trati v nové ulici Bulvar véetné elektrického déleni
v obou kolejich a napajecich bod( (dle energetického vypoctu) po kfizovatku tramvajovych trati Vétev
1 (ulice Bulvar) — Vétev B (ulice Rosicka).

Trolejové vedeni respektuje architektonicky navrh prostoru nové ulice, v€etné osazeni zelené.
Navazujici objekty trolejového vedeni jsou 06-01-02 (1. etapa), 06-01-12 (2. etapa, definitivni) a objekt
06-01-04.

SO 06-01-04 Kfrizovatka tramvajovych trati Vétev 1 (Bulvar ) — Vétev B (ul. Rosicka), trolejové
vedeni
Rozsah objektu trolejového vedeni vychazi ztechnického FeSeni souvisejicich objektd uprav
kolejového svrdku a spodku - SO 06-16-04 a SO 06-17-04.
Obsahuje trolejové vedeni v kfizovatce tramvajovych trati tvaru T véetné elektrického oddéleni
(6 kusU déli¢u v troleji) a 3 kusl dalkové ovladanych odpojovacl s motorickym pohonem.
Navazujici objekty trolejového vedeni jsou 06-01-03, 06-01-05 a 06-01-07.

SO 06-01-05 Tramvajova trat’ Vétev B ( Rosicka), 1. éast, trolejové vedeni

Rozsah objektu trolejového vedeni vychazi z technického feSeni souvisejicich objektu Uprav
kolejového svrsku a spodku - SO 06-16-05 a SO 06-17-05.

Obsahuje zatrolejovani cca 420 m nové dvoukolejné trati v ulici Rosicka mezi kfiZzovatkou
s ulici Bulvar a tramvajovou smyckou v ulici Rosicka (Vétev B). Trolejové vedeni respektuje
architektonicky navrh prostoru ulice Rosicka.
Navazujici objekty trolejového vedeni jsou 06-01-04 a 06-01-06.

S0 06-01-06 Tramvajova smycka Vétev B ( Rosicka), trolejové vedeni

Rozsah objektu trolejového vedeni vychazi ztechnického feSeni souvisejicich objektl Uprav
kolejového svrsku a spodku - SO 06-16-06 a SO 06-17-06.
Obsahuje zatrolejovani cca 300 m nové jednokolejné tramvajové smycky v prostoru kfizovatky ulic
Rosicka (Vétev B) a Vodarska (Vétev 3).
Navazujici objekt trolejového vedeni je 06-01-05.

S0 06-01-07 Tramvajova trat’ Vétev B ( Rosicka), 2. ¢ast, trolejové vedeni

Rozsah objektu trolejového vedeni vychazi z technického feseni souvisejicich objektl uprav
kolejového svrdku a spodku - SO 06-16-07 a SO 06-17-07.

Obsahuje zatrolejovani cca 530 m nové dvoukolejné trati v ulici Rosicka mezi kfizovatkou
s ulici Bulvar a kfizovatkou s tramvajovou trati vulici Plotni. Trolejové vedeni respektuje
architektonicky navrh prostoru ulice Rosicka.
Navazujici objekty trolejového vedeni jsou 06-01-04 a 06-01-08.

SO 06-01-08 Kfrizovatka tramvajovych trati Vétev B (ul. Rosicka) - Plotni, trolejové vedeni
Rozsah objektu trolejového vedeni vychazi ze souvisejicich objektd uprav kolejového svrsku a
spodku - SO 06-16-08 a SO 06-17-08.
Obsahuje trolejové vedeni v kfizovatce tramvajovych trati tvaru T v€etné elektrického oddéleni
(6 kusu déli¢u v troleji) a 3 kust dalkové ovladanych odpojovaéi s motorickym pohonem.
Navazujici objekt trolejového vedeni je 06-01-07.

5.4.6 D.6 SILNOPROUDE ROZVODY A PRELOZKY

5.4.6.1 D.6.1 Kabely Dopravniho podniku mésta Brna

Cast dokumentace ,Kabely DPmB* fes$i napajeni novych Usek(l tramvajové traté v &asti Bulvar
a v casti pfed novym nadrazim v odsunuté poloze. Napojeni tramvajovych trati je uvazovano
z Bulvaru na ul. HybeSovu a z &asti pfed nadrazim (Rosicka) na ulici Plotni. Na ulici Plotni bude
tramvajovd trat vybudovana v pfedstihu jako samostatna stavba. Vradmci staveb méstské
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infrastruktury je uvazovano s vybudovanim dvou méniren. Ménirna M1 — Trnita (4 MW) a ménirna M2
— Vodarska 2 MW.

Energetické vypoclty — rozdéleni na useky je ziejmé z dokladované c&asti dokumentace E.2
Energeticky vypocet pro tramvaje.

Tramvajova trat bude ukoncena prozatimni smyckou za fekou Svratkou na pravém bfehu.

Podél tramvajovych trati je navrzen kabelovod tvofeny multikanaly (4 x 9 otvorl) s betonovymi
protahovacimi a odbo&nymi Sachtami. Sachty jsou navrzeny jako prefabrikovany korpus ze
Zelezového betonu. Sachta bude uzavfena prefabrikovanou zakrytovou deskou se vstupnim
otvorem 600x900 mm, ktery bude prekryt poklopem.

Pro pfistup do Sachty jsou ve sténé Sachty umisténa stupadla po 250 mm. Dno Sachty
bude opatfeno spadovou vrstvou a sbérnou Cerpaci jimkou.
Ve sténach Sachty budou umisténa okna 385/385 mm se zaoblenymi rohy pro vstupy multikanal(
s kabely.

Sachty budou o$etfeny proti vnikani zemni vihkosti technologii XYPEX a proti protékajici
srazkové vodé bude zakrytova deska opatfena klasickou bitumenovou hydroizolaci. Vystroj Sachet
(vylozniky, kabelové lavky) je uvazovana pomoci kompozitnich materiald.

1. Technické udaje

Proudova soustava 2DC600V/IT

Provozni napéti soustavy 600V =

Jmenovité napéti ménirny 660 V=

Soustava trolejového vedeni S jednim + pélem uzemnénym
Izolace proti zemi Dvojita

Trolejovy drat Cu 120 mm*

Ochrana proti prepéti Ventilové, rizkové bleskojistky
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem Dvojitou izolaci, ukolejnénim
Napdjeci trakéni kabely AYY 1x500 mm*

Zpétné trakéni kabely AYY 1x500 mm®

2. Popis jednotlivych objektt

S0 06-06-01 Kabely DPmB napajeci usek A

Napajeci usek A je navrzen o délce 0,4 km. Jedna se o ¢ast Bulvaru smérem od ul. HybeSova.
Napdjeni tohoto Useku je navrzeno z nové budované ménirny M2 Vodaiska a z ménirny HybeSova,
ktera bude budovana v ramci samostatné stavby DPmB. SO feSi ¢ast kabelovodu daného useku,
napajeci kabely a zpétné kabely typu AYYm 1 x 500 mm2. Dle vysledk( energetického auditu DPmB
jsou uvazovany vzdy 3 napajeci a 3 zpétné kabely z kazdé ménirny. Ulozeni kabell je navrzeno
v samostatném kabelovodu z multikanalG. Ukonéeni kabell bude provedeno v rozpinacich skfinich,
situovanych u odpojovacl na stozarech. SO zahrnuje rovnéz rozpinaci skfiné, pfechod z rozpinacich
skfini na trolej. odpojovac, pfipadné na ukolejnéni. V kabelovou DPmB je uvazovano s uloZeni v8ech
siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovacq,
ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-02 Kabely DPmB napajeci usek B

Napdjeci usek B je navrZzen o délce 0,4 km. Jedna se o &ast Bulvaru smé&rem od ul. pfed
novym nadrazim. Napajeni tohoto Useku je navrZzeno z nové budované ménirny M2 Vodaiska a
zméniry M1 Trnita, kter4 bude budovana vramci této stavby SO feSi ¢ast kabelovodu daného
Useku, napajeci kabely a zpétné kabely typu AYYm 1 x 500 mm2. Dle vysledkl energetického auditu
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DPmB jsou uvazovany vzdy 3 napajeci a 3 zpétné kabely z kazdé ménirny. UlozZeni kabell je
navrzeno v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonceni kabell bude provedeno v rozpinacich
skfinich, situovanych u odpojovacl na stozarech. SO zahrnuje rovnéz rozpinaci skfiné, pfechod
z rozpinacich skfini na trolej. odpojovac, pfipadné na ukolejnéni. V kabelovou DPmB je uvazovano
s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci kabely, zpétné kabely, ovladaci
kabely odpojovact, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-03 Kabely DPmB napajeci usek C

Napajeci usek C je navrzen o délce 0,35 km. Jedna se o €ast koridoru nového nadrazi
smérem Kk ulici Plotni. Napajeni tohoto Useku je navrZzeno z nové budované ménirny M2 Vodafska a
zmeénirny M1 Trnitd. Obé ménirny jsou navrhovany v ramci této stavby. SO feSi ¢ast kabelovodu
daného useku, napajeci kabely a zpétné kabely typu AYYm 1 x 500 mm2. Dle vysledk( energetického
auditu DPmB jsou uvazovany vzdy 3 napajeci a 3 zpétné kabely z kazdé ménirny. UloZeni kabell je
navrzeno v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonceni kabell bude provedeno v rozpinacich
skfinich, situovanych u odpojovacl na stozarech. SO zahrnuje rovnéz rozpinaci skfiné, pfechod
z rozpinacich skfini na trolej. odpojova¢, pfipadné na ukolejnéni. V kabelovou DPmB je uvazovano
s uloZeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci kabely, zpétné kabely, ovladaci
kabely odpojovact, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-04 Kabely DPmB napajeci usek D

Napdjeci usek D je navrzen o délce 0,57 km. Jedna se o &ast koridoru nového nadrazi
ukonéeny (provizorni) smyckou. Napajeni tohoto Useku je navrzeno z nové budované ménirny M2
Vodafska a z ménirny M1 Trnita. Obé ménirny jsou navrhovany v ramci této stavby. SO FeSi Cast
kabelovodu daného Useku, napajeci kabely a zpétné kabely typu AYYm 1 x 500 mm2. Dle vysledku
energetického auditu DPmB jsou uvazovany vzdy 3 napajeci a 3 zpétné kabely z kazdé ménirny.
UloZzeni kabell je navrzeno v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonéeni kabeld bude
provedeno v rozpinacich skfinich, situovanych u odpojovaél na stoZarech. SO zahrnuje rovnéz
rozpinaci skfing€, pfechod zrozpinacich skfini na trolej. odpojovaé, pfipadné na ukolejnéni.
V kabelovou DPmB je uvaZovano s ulozeni v8ech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-07 Kabely DPmB napajeci usek N 27

Napajeci usek N27 je navrzen jako zalozni napajeni pro €ast ulice Plotni. Pro tuto stavbu
tramvajova trat na ulici Plotni uvazovana jako jiz vybudovana v ramci samostatné stavby. Napajeni
tohoto useku zalohovym napajenim je navrzeno z nové budované meénirny M1 Trnita. SO feSi
napajeci kabely a zpétné kabely typu AYYm 1 x 500 mm2. Dle vysledk( energetického auditu DPmB
jsou uvazovany vzdy 3 napajeci a 3 zpétné kabely. UloZeni kabelll je navrZzeno v samostatném
kabelovodu z multikanall. Ukonceni kabell bude provedeno v rozpinacich skfinich, situovanych u
odpojovacu na stozarech. SO zahrnuje napdjeci a zpétné kabely. Rozpinaci skfing, prechod
zrozpinacich skfini na trolej. odpojovag, pfipadné& na ukolejnéni je uvaZovan jako jiZ provedeny
v ramci tramvajové traté na ulici Plotni. V kabelovou DPmB, ktery je soucasti SO 06-06-03 Kabely
DPmB napajeci usek C je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovact, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-08 Kabely DPmB napajeci usek N 28

Napajeci usek N28 je navrzen jako zalozni napajeni pro ¢ast ulice Plotni. Pro tuto stavbu
tramvajova trat na ulici Plotni uvazovana jako jiz vybudovana v ramci samostatné stavby. Napajeni
tohoto Useku zalohovym napajenim je navrzeno znové budované meénirny M1 Trnita. SO fesi
napajeci kabely a zpétné kabely typu AYYm 1 x 500 mm2. Dle vysledk( energetického auditu DPmB
jsou uvazovany vzdy 3 napajeci a 3 zpétné kabely. UloZeni kabell je navrZzeno v samostatném
kabelovodu z multikanall. Ukonceni kabell bude provedeno v rozpinacich skfinich, situovanych u
odpojovacl na stozarech. SO zahrnuje napdjeci a zpétné kabely . Rozpinaci skfiné, prechod
zrozpinacich skfini na trolej. odpojovag, pfipadné& na ukolejnéni je uvaZovan jako jiZ provedeny
v ramci tramvajové traté na ulici Plotni. V kabelovou DPmB, ktery je soucasti SO 06-06-03 Kabely
DPmB napajeci Usek C je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovact, ovladaci a datové kabely propojeni méniren)
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SO 06-06-09 Kabely DPmB napajeci usek N 29

Napajeci usek N29 je navrzen jako zalozni napajeni pro €ast ulice Plotni. Pro tuto stavbu
tramvajova trat na ulici Plotni uvazovana jako jiz vybudovana v ramci samostatné stavby. Napajeni
tohoto Useku zalohovym napajenim je navrzeno z nové budované meénirny M1 Trnita. SO feSi
napajeci kabely a zpétné kabely typu AYYm 1 x 500 mm2. Dle vysledk( energetického auditu DPmB
jsou uvazovany vzdy 3 napajeci a 3 zpétné kabely. UloZeni kabell je navrZzeno v samostatném
kabelovodu z multikanald. Ukonc&eni kabell bude provedeno v rozpinacich skfinich, situovanych u
odpojovacu na stozarech. SO zahrnuje napdjeci a zpétné kabely . Rozpinaci skfiné, prechod
zrozpinacich skfini na trolej. odpojovag, pfipadné& na ukolejnéni je uvaZzovan jako jiz provedeny
v ramci tramvajové traté na ulici Plotni. V kabelovou DPmB, ktery je soucasti SO 06-06-03 Kabely
DPmB napajeci Usek C je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-30 Ovladaci kabely DPmB usek A

Napajeci usek A je navrzen o délce 0,4 km. Jedna se o ¢ast Bulvaru smérem od ul. HybeSova.
Napajeni tohoto Useku je navrZzeno z nové budované ménirny M2 Vodafska a z ménirny HybeSova,
ktera bude budovana v ramci samostatné stavby DPmB. SO feSi ovladaci kabely typu CYKY pro
ovladani motorového pohonu odpojovacd z ménirny M2. UloZeni kabell je navrZzeno v samostatném
kabelovodu z multikanald. Ukon&eni kabell bude provedeno ve skfinich ovladani odpojovacu,
situovanych u odpojovacli na stozarech. V kabelovou DPmB je uvazovano s ulozeni vSech siti, které
souvisi s provozem DPmB. (Napdjeci kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovacu, ovladaci a
datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-31 Ovladaci kabely DPmB usek B

Napajeci usek B je navrzen o délce 0,4 km. Jedna se o Cast Bulvaru smérem od ul. pfed
novym nadrazim. Napajeni tohoto uUseku je navrzeno z nové budované ménirny M2 Vodarska a
z ménirny M1 Trnita, ktera bude budovana v ramci této stavby. SO FeSi ovladaci kabely typu CYKY
pro ovladani motorového pohonu odpojovacli z méniren M1 a M2. UloZeni kabell je navrzeno
v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonéeni kabell bude provedeno ve skfinich ovladani
odpojovacu, situovanych u odpojovacl na stoZarech.
V kabelovou DPmB je uvaZovano s ulozeni v8ech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovac, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

S0 06-06-32 Ovladaci kabely DPmB usek C

Napajeci usek C je navrzen o délce 0,35 km. Jedna se o ¢ast koridoru pfed novym nadrazim smérem
k ulici Plotni. Napajeni tohoto useku je navrzeno z nové budované ménirny M2 Vodarska a z ménirny
M1 Trnita, ktera bude budovana v ramci této stavby. SO feSi ovladaci kabely typu CYKY pro ovladani
motorového pohonu odpojovacu z méniren M1 a M2. Ulozeni kabell je navrzeno v samostatném
kabelovodu z multikanald. Ukonéeni kabeld bude provedeno ve skfinich ovladani odpojovacu,
situovanych u odpojovacli na stozarech.

V kabelovou DPmB je uvaZovano s ulozeni v8ech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

S0 06-06-33 Ovladaci kabely DPmB usek D

Napdjeci usek D je navrzen o délce 0,57 km. Jedna se o Cast koridoru pfed novym nadrazim
ukonéeny (provizorni) smyckou. Napajeni tohoto Useku je navrzeno z nové budované ménirny M2
Vodarfska a z ménirny M1 Trnita, ktera bude budovana v ramci této stavby. SO feSi ovladaci kabely
typu CYKY pro ovladani motorového pohonu odpojovacéd z méniren M1 a M2. Ulozeni kabell je
navrzeno v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonc¢eni kabell bude provedeno ve skfinich
ovladani odpojovacd, situovanych u odpojovacu na stoZarech.

V kabelovou DPmB je uvaZovano s ulozeni v8ech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-36 Ovladaci kabely DPmB usek N27

Napdjeci usek N27 je navrzen jako zalozni napajeni pro ¢ast ulice Plotni. Pro tuto stavbu tramvajova
trat na ulici Plotni uvaZzovana jako jiZ vybudovana v ramci samostatné stavby. Napajeni tohoto Useku
zalohovym napajenim je navrzeno z nové budované meénirny M1 Trnita. SO fesi ovladaci kabely typu

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 82 -



Studie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zeleznicni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Priivodni zprava 06

CYKY pro ovladani motorového pohonu odpojovact z ménirny M1. UlozZeni kabell je navrzeno
v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonceni kabeld bude provedeno ve skfinich ovladani
odpojovacu, situovanych u odpojovacli na stozarech.

V kabelovou DPmB je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-37 Ovladaci kabely DPmB usek N28

Napajeci Usek N28 je navrzen jako zalozni napajeni pro ¢ast ulice Plotni. Pro tuto stavbu tramvajova
trat na ulici Plotni uvaZovana jako jiz vybudovana v ramci samostatné stavby. Napajeni tohoto Useku
zalohovym napajenim je navrzeno z nové budované meénirny M1 Trnita. SO fesi ovladaci kabely typu
CYKY pro ovladani motorového pohonu odpojovacd z ménirny M1. UlozZeni kabell je navrzeno
v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonceni kabeld bude provedeno ve skfinich ovladani
odpojovacu, situovanych u odpojovacli na stozarech.

V kabelovou DPmB je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-38 Ovladaci kabely DPmB usek N29

Napajeci Usek N29 je navrzen jako zalozni napajeni pro ¢ast ulice Plotni. Pro tuto stavbu tramvajova
trat na ulici Plotni uvaZovana jako jiz vybudovana v ramci samostatné stavby. Napajeni tohoto Useku
zalohovym napajenim je navrzeno z nové budované meénirny M1 Trnitd. SO fesi ovladaci kabely typu
CYKY pro ovladani motorového pohonu odpojovacd z ménirny M1. UlozZeni kabell je navrzeno
v samostatném kabelovodu z multikanald. Ukonéeni kabeld bude provedeno ve skfinich ovladani
odpojovacu, situovanych u odpojovacli na stozarech.

V kabelovou DPmB je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-43 Ovladaci kabely DPmB usek M1- M2

SO fesi ulozeni 4 ks trubek HDPE 40/33 do multikanald mezi ménirnami M1 Trnitda a M2 Vodarska.
Zatahovani trubek do multikanalG je uvazovano soucasné s ukladanim silovych kabell, s vyuzitim
jednoho otvoru multikanalu pro pfenosové cesty. Jedna trubka je uvaZzovana pro opticky kabel, jedna
pro metalicky sdélovaci kabel, dvé trubky jako rezerva. Pfedmétem SO je uloZeni trubek, kalibrovani a
tlakova zkouska. Vlastni kabely a pfenosova zafizeni jsou obsahem &asti ,sdélovaci zafizeni*.

V kabelovou DPmB je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-44 Ovladaci kabely DPmB usek M1- HybeSova

SO fesi ulozeni 4 ks trubek HDPE 40/33 do multikanall mezi ménirnami M1 Trnitd a M HybeSova.
Zatahovani trubek do multikanalG je uvazovano soucasné s ukladanim silovych kabell, s vyuzitim
jednoho otvoru multikanalu pro pfenosové cesty. Jedna trubka je uvaZzovana pro opticky kabel, jedna
pro metalicky sdélovaci kabel, dvé trubky jako rezerva. Pfedmétem SO je ulozeni trubek, kalibrovani a
tlakova zkouska. Vlastni kabely a pfenosova zafizeni jsou obsahem ¢asti ,sdélovaci zafizeni*.

V kabelovou DPmB je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovaci, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).

SO 06-06-45 Ovladaci kabely DPmB usek M1- Prizova

SO fesi ulozeni 4 ks trubek HDPE 40/33 do multikanald mezi ménirnami M1 Trnitd a M Pfizova.
Zatahovani trubek do multikanalG je uvazovano soucasné s ukladanim silovych kabell, s vyuzitim
jednoho otvoru multikanalu pro pfenosové cesty. Jedna trubka je uvaZzovana pro opticky kabel, jedna
pro metalicky sdélovaci kabel, dvé trubky jako rezerva. Pfedmétem SO je uloZeni trubek, kalibrovani a
tlakovéa zkouSka. Vlastni kabely a pfenosova zafizeni jsou obsahem &asti ,sdélovaci zafizeni*.

V kabelovou DPmB je uvazovano s ulozeni vSech siti, které souvisi s provozem DPmB. (Napajeci
kabely, zpétné kabely, ovladaci kabely odpojovact, ovladaci a datové kabely propojeni méniren).
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5.4.6.2 D.6.2 Vefiejné osvétleni

Uvod

Cast dokumentace D.6.2 Silnoproudé rozvody a prelozky-vefejné osvétleni, fe$i napajeni a a
osvétleni novych ¢asti komunikaci nezbytné nutnych pro provoz osobniho vlakového nadrazi
v odsunuté poloze.

1. Technické udaje

* Rozvodna soustava: 3 PEN stf. 50Hz, 400/230 V, TNC

e Zdroj el. energie: Nové napajeci body

«  Stupefi dodavky el energie dle CSN 3416 10 ............ [

«  Ochrana pred Urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41: Odpojenim od zdroje

«  Ochrana proti nadproudiim dle CSN 33 2000-4-43: Selektivnim dimenzovanim jisticich
prvku

e ZvySena ochrana: Pospojovanim

e Zakladni technické zasady: Mezi stoZary je kabelové pole bez spojek, kabely jsou typu
CYKY ulozeny v celé délce v chrani¢ce Kopoflex 50, chrani¢ky jsou zaustény do stozar(.
Napdjeci body jsou uvazovany se standartnim vybavenim — 4 vyvody regulované, 2
vyvody neregulované. V mistech rozboceni se vzdy instaluje rozboCovaci skfin.

2. Popis jednotlivych objektt

SO 06-06-60 Verejné osvétleni — cast Nové nadrazi

SO fesi vefejné osvétleni ¢asti Nové nadrazi oznaené pracovnimi nazvy vétev B (Rosicka)
¢.3, .4, a €.5. Celkova délka useku je cca 650 m. Nové napdjeci body se standardnimi vyvody jsou
uvazovany u kfizovatek ulic:
Vétev B (Rosicka) €. 5 - Plotni
Vétev B (Rosicka) ¢. 3 — Vétev 2 (Uhelna) ¢. 2
Osvétleni je navrzeno po obou stranach ulice silniénimi bezpaticovymi stozary s vylozniky a svitidly
typu M2A se sodikovymi vybojkami. Osvétleni pfechodu pro chodce bude provedeno odliSnou barvou
svétla s vysSi svételnou intenzitou. Zapojeni téchto vyvodl bude provedeno z neregulované vétve.
Napajeci kabely budou ulozeny v piskovém lozi v chrani¢ce kopoflex.

SO 06-06-62 Verejné osvétleni — ¢ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1(Bulvar)

SO fesi vefejné osvétleni ¢asti oznacené pracovnimi nazvy Opusténa &. 2, Opusténa &. 3.
Celkova délka useku je cca 700 m. Novy napajeci bod se standardnimi vyvody je uvaZzovan u
kfizovatky ulic:

Trnita ¢.2 — Opusténa ¢.3

V ¢asti Opusténa ¢€.2, ktera je zahloubena, jsou v mistech opérnych zdi a pod mosty navrzena
tunelova svitidla. V horni urovni je osvétleni navrZzeno po obou stranach ulice silni€nimi bezpaticovymi
stozary s vylozniky a svitidly typu M2A se sodikovymi vybojkami. Osvétleni pfechodu pro chodce
bude provedeno odliSnou barvou svétla s vys$Si svételnou intenzitou. Zapojeni téchto vyvodla bude
provedeno z neregulované veétve. Napdjeci kabely budou uloZeny v piskovém loZi v chrani¢ce
kopoflex. V zeminé pod piskovym loZzem bude uloZzen uzemnovaci pasek FeZn 30/4 mm.

S0 06-06-63 Verejné osvétleni — cast Vétev 1(Bulvar) — Opusténa — Uhelna

SO fesi vefejné osvétleni ¢asti oznaené pracovnimi nazvy Vétev 1 (Bulvér) €. 1, Vétev 1
(Bulvar) €. 2, Vétev 1 (Bulvar) €. 3, Opusténa €. 1, Opusténa ¢. 2,
Celkova délka useku je cca 1450 m. Nové napajeci body se standardnimi vyvody jsou uvazovany u
kfizovatky ulic:
HybeSova Vétev 1 - (Bulvar) €. 1,
Vétev 1 (Bulvar) €. 2 - Opusténa ¢.2
Opusténa ¢.1 —Vétev 2 (Uhelnd) €. 1
Osvétleni je navrzeno po obou stranach ulic Bulvar a Opusténa. V ¢asti Bulvar jsou vylozniky na
trakénich stozarech. V ¢asti Opusténa, Uhelna je osvétleni navrzeno silniénimi bezpaticovymi stozary
s vyloZzniky a svitidly typu M2A se sodikovymi vybojkami. V ostatnich ¢astech vyjmenovanych vétvi po
jedné strané ulice silni€nimi bezpaticovymi stozary s vyloZniky a svitidly typu M2A se sodikovymi
vybojkami. Osvétleni pfechodl pro chodce bude provedeno odliSnou barvou svétla s vyssi svételnou
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intenzitou. Zapojeni téchto vyvodU bude provedeno z neregulované vétve. Napajeci kabely budou
uloZzeny v piskovém lozi v chrani¢ce kopoflex. Stavajici osvétleni v ulicich Uhelna, Opusténa v¢.
napajecich bodld bude demontovano. V zeminé pod piskovym lozem bude uloZen uzemrovaci pasek
FeZn 30/4 mm.

SO 06-06-64 Verejné osvétleni — cast Nabrezi — Opusténa — Vétev 1(Bulvar) — prostor pred
nadrazim

SO fesi vefejné osvétleni ¢asti oznaCené pracovnimi nazvy Vétev 2 (Uhelnd) &. 2, Vétev 3
(Vodafskd) ¢.1, Prazakova €. 1, Vétev B (Rosicka) €. 2
Celkova délka useku je cca 1960 m. Nové napajeci body se standardnimi vyvody jsou uvazovany u
kfizovatky ulic:
Vétev 3 (Vodarska) ¢.1 - Vétev B (Rosicka) €. 2
Na ulici oznacené jako Prazakova 2
Osvétleni je navrzeno po obou stranach ulic Vétev B (Rosicka) ¢. 2  Vétev 2 (Uhelna) ¢&. 2
silni¢nimi bezpaticovymi stoZary s vylozniky a svitidly typu M2A se sodikovymi vybojkami. V ostatnich
Castech vyjmenovanych vétvi po jedné strané ulice silni€nimi bezpaticovymi stozary s vyloZzniky a
svitidly typu M2A se sodikovymi vybojkami. Osvétleni pfechodl pro chodce bude provedeno odliSnou
barvou svétla s vy$Si svételnou intenzitou. Zapojeni téchto vyvodl bude provedeno z neregulované
vétve. Napajeci kabely budou uloZeny v piskovém lozi v chrani¢ce kopoflex. Stavajici osvétleni
v ulicich Uhelnd, Rosicka, Vodafska v€. napajecich bodi bude demontovano. V zeminé pod
piskovym loZem bude uloZen uzemfiovaci pasek FeZn 30/4 mm.

SO 06-06-66 Verejné osvétleni — cast dostavba Komarova, VETEV D-¢ast1,2,Vétev 6- éast 2,
VETEV 4 - ¢ast1 5 5
SO fesi vefejné osvétleni ¢asti oznacené pracovnimi nazvy VETEV DE1,DE2,VETEV 6 €.2, 4 ¢.1.

Celkova délka usekU je cca 740 m. Nové napajeci body se standardnimi vyvody jsou uvazovany u
kfizovatky ulic:

Vétev 2 (Uhelna) €.3 - Vétev D €. 2

VétevD €. 1-Vétev 6 &.2

Vétev 4 €. 1 — (Komarovska)

Vétev 6 €. 1 — (Komarovska)

Osvétleni je navrzeno po obou stranach ulic Vétev D ¢.1 a €. 2. silni€nimi bezpaticovymi stozary
s vyloZniky a svitidly typu M2A se sodikovymi vybojkami. V ostatnich ¢astech vyjmenovanych vétvi po
jedné strané ulice silni¢nimi bezpaticovymi stozary s vylozniky a svitidly typu M2A se sodikovymi
vybojkami. Osvétleni pfechodu pro chodce bude provedeno odliSnou barvou svétla s vysSi svételnou
intenzitou. Zapojeni téchto vyvodl bude provedeno z neregulované vétve. Napajeci kabely budou
uloZeny v piskovém loZi v chrani¢ce kopoflex.

V zeminé pod piskovym loZzem bude uloZzen uzemnovaci pasek FeZn 30/4 mm.

5.4.6.3 D.6.3 Rozvody nn

Uvod
Cast D.6 Silnoproudé rozvody a prelozky - kabelové rozvody nn Fe$i napajeni nezbytné
nutnych zafizeni pro provoz osobniho vlakového nadrazi v odsunuté poloze. Jedna se o vefejné
osvétleni, napajeni signalizacnich zafizeni kfizovatek, kamerovy systém atd.

1. Technické udaje

¢ Rozvodna soustava: 3 PEN stf. 50Hz, 400/230 V, TNC

e Zdroj el. energie: Stavajici a nové transformovny

+  Stupen dodavky el energie dle CSN 3416 10 ............ i

«  Ochrana pred Urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41: Odpojenim od zdroje
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«  Ochrana proti nadproudiim dle CSN 33 2000-4-43: Selektivnim dimenzovanim jisticich
prvki

2. Popis jednotlivych objektt

SO 06-06-101 Kabelové rozvody nn — €ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1(Bulvar)

Stavebni objekt ,Kabelové rozvody — €ast Trnitda — Zvonafka — Bulvar® zahrnuje postupnou
demontaz kabelovych rozvodl nn ozna¢ené pracovnimi nazvy Opusténa ¢.2, Opusténa ¢.3.
Nové rozpojovaci pojistkové skiiné jsou navrzeny u kfiZovatek ulic:
Trnita ¢. 2 — Opusténa ¢.3
Vétev B (Rosicka) €. 5 — Plotni
Tyto napajeci skfiné budou napojeny paprskem z nové navrhované trafostanice oznacené pracovnim
nazvem TR1. Trafostanice je situovana do prostoru u kfizovatky Trnita ¢.2 a Opusténa ¢.2.
Celkova délka useku je 370 m.
Postupné demontované kabely a nn a zafizeni nn budou nahrazovana v novém §itkovém uspofradani
ulic. Pro kabely nn je uvazovana &ast chodniku po obou stranach ulic nejblize od ¢ary zastavby — 0,5-
0,7 m.

SO 06-06-102 Kabelové rozvody nn — ¢ast Vétev 1(Bulvar) — Opusténa — Vétev 2 (Uhelna)
Stavebni objekt ,Kabelové rozvody — ¢ast ,Bulvar — Opusténa - Uhelna® zahrnuje postupnou

demontaz kabelovych rozvodl nn oznacené pracovnimi nazvy Vétev 1 (Bulvar) &. 1, Vétev 1 (Bulvar)

€. 2, Vétev 1 (Bulvar) €. 3, Opusténa ¢.1, Opusténa ¢.2

Nové rozpojovaci pojistkové skfiné jsou navrzeny u kfizovatek ulic:

Vétev 1 (Bulvar) €. 1 — HybeSova

Opusténa ¢.1 - Vétev 2 (Uhelna) ¢.2

Tyto napajeci skfiné budou napojeny paprskem z nové navrhované trafostanice oznacené pracovnim

nazvem TR2. Trafostanice je situovana do prostoru u kfizovatky Opusténa ¢. 1a Vétev 2 (Uhelna) €.2

Celkova délka useku je 1150 m.

Postupné demontované kabely a nn a zafizeni nn budou nahrazovana v novém §itkovém uspofradani

ulic. Pro kabely nn je uvazovana &ast chodniku po obou stranach ulic nejblize od ¢ary zastavby — 0,5-

0,7 m.

SO 06-06-103 Kabelové rozvody nn — éast Nabiezi — Opusténa — Vétev 1(Bulvar) — pied pired
nadrazim

Stavebni objekt ,Kabelové rozvody — ¢ast Nabfezi — Opusténa — Bulvar — Pfed Nadrazim
zahrnuje postupnou demontaz kabelovych rozvod(l nn oznaené pracovnimi nazvy Vétev 2 (Uhelna)
€. 2, Vétev B (Rosicka) €. 2. Nové rozpojovaci pojistkové skFiné jsou navrzeny u kfizovatek ulic:
Vétev 2 (Uhelna) €.2 — Vétev B (Rosicka) ¢€.3
Vétev B (Rosickd) ¢.2 — Vétev 3 (Vodarska) €. 1
Tyto napajeci skfiné budou napojeny paprskem z nové navrhované trafostanice oznadené pracovnim
nazvem TR2. Trafostanice je situovana do prostoru u kfizovatky Opusténa ¢. 1a Vétev 2 (Uhelna) €.2
Celkova délka useku je 520 m.
Postupné demontované kabely a nn a zafizeni nn budou nahrazovana v novém Sitkovém usporadani
ulic. Pro kabely nn je uvazovana ¢ast chodniku po obou stranach ulic nejblize od ¢ary zastavby — 0,5-
0,7 m.

SO 06-06-105 Kabelové rozvody nn— ¢ast dostavba Komarova, Vétev D — ¢ast 1,2 Vétev 6 —
cast 2, Vétev 4 — ¢ast 1

Stavebni objekt ,Kabelové rozvody — ¢ast dostavba Komarova zahrnuje postupnou demontaz
kabelovych rozvodd nn oznagené pracovnimi nazvy nazvy VETEV D&1,DE2,VETEV 6 €.2, 4 ¢&.1.
Nové rozpojovaci pojistkové skfiné jsou navrzeny u kfiZovatek ulic:
Vétev 2 (Uhelna) €.3 - Vétev D €. 2
VétevD €. 1-Vétev 6 E.2
Vétev 4 €. 1 — (Komarovska)
Vétev 6 €. 1 — (Komarovska)
Napojeni téchto pojistkovych skfini je navrzeno ze stavajici trafostanice oznacené Komarovska 5.
Celkova délka useku je 720 m.
Postupné demontované kabely a nn a zafizeni nn budou nahrazovana v novém S§itkovém usporadani ulic. Pro
kabely nn je uvazovana ¢ast chodniku po obou stranach ulic nejblize od ¢ary zastavby — 0,5-0,7 m.
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5.4.6.4 D.6.4 Kabelové rozvody 22 kV

Uvod
Obecné ke kabelovym rozvodiim vn 22kV:

V daném Uzemi pro stavby méstské infrastruktury se nachazi stavajici kabelova vedeni 22 kV,
stavajici distribuéni a odbératelské trafostanice a vstupni rozvodna (VR) (JME-E-ON distribuce a.s.)
Uhelna. V pocatecnich fazich zastavby tzemi budou slouzit pro napajeni odbérl v dané lokalité.

Z hlediska energetického tento zplisob napajeni bude mozny pouze pro pocatek prestavby
Uzemi. V pribéhu narlstu pfikonu Uzemi bude nutné vybudovat posilovaci vedeni z transformovny
110/22kV BNT (teplarna), ovdem az po jejim vykonovém odlehCeni, tj. dobudovani transformace
110/22kV v transformovné Pfikop — (PRI ) coZ je podminéno realizaci kabel 110kV BNT — PRI
v€etné dobudovani kolektoru. Pro kone¢ny stav napajeni uzemi bude nutno vybudovat transformaci
110/22kV v transformovné 110/22kV Opusténa. Realizace této TR neni pfedmétem stavby Prestavby
ZUB. Toto feeni je vsouladu sfe$enim danym navrhem ,Zmény uzemniho planu Mésta Brna
v souvislosti s pfesunem ZUB* a ,Energetickou koncepci statutarniho mésta Brna“ (Tenza a.s. 2004)

Schéma budouci sité nelze v této dobé stanovit. Sit se bude rozvijet a jeji schéma ménit
s postupem pFestavby Uzemi a vyvojem spotieby.

Veskeré rozvody VN 22 kV budou provedeny celoplastovymi kabely 22-AXEKVCEY 1x240
mm?, které budou ulozeny ¢astecné v sekundarnich (primarnich) kolektorech, pfipadné v pfipravenych
podpovrchovych kabelovodech pod komunikacemi, v chodnicich a zelenych pasech ve vykopech.

V feSeném Uzemi se rovnéz misty vyskytuji sdélovaci kabely e.on distribuce a.s., Cili kabely,
slouzici k zabezpec€eni provozu elektroenergetickych zafizeni. Tyto kabely budou pfi pfestavbé
prednostné prekladany do kolektora.

Obecné k transformovnam 22/0,4kV:

V GUzemi vybudovan dnes pFesné nespecifikovatelny pocet transformoven 22/0,4kV.
Predpokladame, ze pfevaznou vétsinu budou tvofit tzv. odbératelské transformovny, {j. transformovny
odbératell z napétové hladiny 22 kV, které budou slouzit pro napajeni vétSich objektl, &i jejich
souboru. Zde uvadime pouze distribu¢ni transformovny pro zajiSténi napajeni zafizeni technické
infrastruktury (vefejné osvétleni, svételné signalizacni zafizeni, technické vybaveni kolektor(l a drobna
zarizeni typu osvétleni zastavek MHD, jizdenkové automaty, reklama atd.) Transformovny budou
muset byt budovany v pfedstihu pro zajisténi provozu vefejnych staveb a zafizeni. Vzhledem
k pfedpokladané souvislé zastavbé& navrhujeme osazeni dvou provizornich trafostanic, které po
vybudovani definitivnich budou zruSeny. Tyto transformovny budou schopny zajistit napajeni vySe
uvedenych potfeb s drobnou rezervou i pro pfipojeni pfipadnych bytovych odbéru.

Transformovny budou napajeny z kabelovych rozvodl VN 22kV v pfislusné oblasti.

1. Zakladni technické udaje:

Rozvodné soustava VN: 3~ 50Hz 22kV IT
Ochrana pred nebezpeénym dotykem: dle CSN 2000-4-41
Cast VN-zivé ¢asti: zabranou, krytim
-nezivé ¢asti: samoc¢innym odpojenim od zdroje (ochrana zemnénim v siti IT)

2. Popis jednotlivych objektu

SO 06-12-01 Pfivod €. 1 22 kV pro ménirnu M1

Ménirna M1 bude napojena kabelovou smyckou z VN , VR Uhelna-CTP Herspicka.“, které
bude vybudovano vroce 2006. (Stavba ,VR Uhelna-CTP Her$picka“ je mimo stavby ZUB.) Po
vybudovani TR 110/22 kV Opusténa budou vedeni 22 kV pfepojena do této rozvodny a tim zajisténo
napajeni z TR 110/22 kV Opusténa. kabelové smycky bude napojena na vyvod z VR Uhelna
v prostoru kolektoru Trnita. Pfivod €.1 a €.2 tvofi kabelovou smycku.

SO 06-12-02 Pfivod €. 2 22 kV pro ménirnu M1

Ménirna M1 bude napojena kabelovou smyckou z VN , VR Uhelna-CTP Herspicka.“, které
bude vybudovano vroce 2006. (Stavba ,VR Uhelna-CTP Herspicka“ je mimo stavby ZUB.) Po
vybudovani TR 110/22 kV Opusténa budou vedeni 22 kV pfepojena do této rozvodny a tim zajisténo
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napajeni z TR 110/22 kV Opusténa. kabelové smycky bude napojena na vyvod z VR Uhelna
v prostoru kolektoru Trnita. Pfivod €.1 a €.2 tvofi kabelovou smycku.

SO 06-12-03 Pfivod €. 1 22 kV pro ménirnu M2
Pfivod €. 2 pro ménirnu M2 je navrzen smyckovym napojenim na stavajici kabel VN 22 kV &.
231 na ul. Vodarska. Pfivod €.1 a ¢€.2 tvofi kabelovou smycku.

SO 06-12-04 Pfivod €. 2 22 kV pro ménirnu M2
PFivod €. 2 pro ménirnu M2 je navrZzen smyckovym napojenim na stavajici kabel VN 22 kV ¢&.
231 na ul. Vodarska. Pfivod €.1 a €.2 tvofi kabelovou smycku.

S0 06-12-06 Kabelové rozvody vn 22 kV - €ast Trnita - Zvonarka — Vétev 1(Bulvar)

Bude se jednat o prelozky tranzitnich kabeld VN 269, VN 270 a kabelu sdélovaciho a prelozky a
rozSifeni stavajiciho kabelového vedeni VN 1342,

Délka tras novych kabelovych rozvodi cca 980 m.

SO 06-12-07 Kabelové rozvody vn 22 kV - ¢ast Vétev 1(Bulvar) - Opusténa — Vétev 2(Uhelna)
Bude se jednat o prelozky tranzitnich kabelll VN 269 a VN 270 v¢etné kabelu sdélovaciho a pfipojeni
novych odbér(i kabelovym vedenim.

Délka tras novych kabelovych rozvod( 1460 m.

SO 06-12-08 Kabelové rozvody vn 22 kV - ¢ast Nabrezi - Opusténa — Vétev 1(Bulvar) — prostor
pred nadrazim

Distr. trafostanice TR1 , TR2 a TS novych odbératell budou napojeny kab. smyckami
z planovaného vedeni VN ,VR Uhelna-CTP HerSpicka , nebo pro napojeni novych odbératell je
mozno vyuzit i tfeti pFivod pro TS Osobni nadrazi .Pfelozka sdélovaciho kabelu bude zajist€éna na
zakladé smlouvy o prelozce - dle obecnych podminky E-ON.

Délka tras novych kabelovych rozvod( 1100 m

SO 06-12-12 Kabelové rozvody vn 22 kV - ¢ast Zvonarka — Vétev 1(Bulvar) — Vétev B(Rosicka) —
Plotni

Trafostanice M1 a TS novych odbérateld budou napojeny kab. smy¢kami z planovaného vedeni VN
,VR Uhelna-CTP Herspicka , nebo pro napojeni novych odbératell je mozno vyuzit i tfeti pFivod pro
TS Osobni nadrazi.

Nové rozvody budou zaclenény do kontextu budované sité.

Délka tras novych kabelovych rozvod( 1650 m.

Prelozka 1342 :

- délka stavajici trasy 560 m

- délka nové trasy 550m

SO 06-06-91 Ovladaci kabely E-ON cast Trnita, Nové Sady — Vétev 1(Bulvar)
Bude se jednat o pfelozky ovladacich (sdélovacich ) kabel( uloZzenych v soubéhu s kabely VN 269 a
VN 270. Trasy téchto kabell kfizuji uvazovanou komunikaci Bulvar a ulici Opusténou. Budou zahrnuty
do smlouvy o prelozce silovych kabel( VN 270 a 269.
Délka tras novych kabelovych rozvod( 300 m.
Prelozky 269/270/SD: - délka stavajici trasy 310m

- délka nové trasy 300m

SO 06-06-92 Ovladaci kabely E-ON ¢ast nové nadrazi - Komarov

Sdélovaci kabel ve stavajici samostatné trase kfizuje uvazovanou polohu ulice Rosicka vétev B,
Castecné zasahuje do ulice vétev 2 (Uhelnda) a kfizuje ulici Opusténou. Dotéené useky kabelové trasy
budou preloZzeny do nové polohy. PfeloZka sdélovaciho kabelu bude zajisténa na zakladé smlouvy o
preloZzce - dle obecnych podminky E-ON.

Pfelozky SD: - délka stavajicitrasy 670 m
- délka nové trasy 680 m
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5.4.7 D.7 SDELOVACIi ROZVODY A PRELOZKY

V rdmci budovani infrastruktury v uréenych prostorach okolo nové budovaného osobniho
nadrazi jsou navrzeny mimo jiné prelozky stavajicich telekomunikacnich siti (kabel(), tak aby tyto
kabely nepiekazely vystavbé a nebyly vystavbou ohrozZeny..

Pfedmétem této stavby nejsou Zadné nové telekomunikaéni rozvody, stavajici rozvody se
pouze wupravi tak, aby byl zachovan souCasny stav sluzeb. PozdéjSi zavedeni novych
telekomunikacnich siti do této oblasti bude pFedmétem aktivit jednotlivych telekomunikaénich
operatori a neni soucasti této dokumentace. V ramci této dokumentace se vSak v dané oblasti
navrhuje sit kabelovodl pro nasledné rozvedeni novych telekomunikaénich siti .

V dotéenych prostorech byly dosud zjistény telekomunikaéni kabely nasledujicich spravcu

(majiteld):

«  Ceské drahy — kabely mistni, dalkové i optické

« Cesky Telecom — prenosové sité (optické kabely) a pfistupové sité

¢ Brnénské komunikace — kabely pro svételnou signalizaci

¢ Karneval media — optické kabely

» Jihomoravskd energetika — (JME — dnes E-ON) — dalkové kabely optické i metalické

+  MAXPROGRES - trasy optickych kabelu a rezervnich trubek HDPE

e SELFservis — optické kabely

V prostoru Brna pusobi i dalSi operatofi, jejich kabely a zafizeni vSak nebudou dotCeny
v zdjmovém prostoru tohoto souboru ,staveb méstské infrastruktury“ v souvislosti s rekonstrukci ZUB.

Prelozky jsou rozdéleny do jednotlivych samostatnych stavebnich objektd — jednak podle
spravcu dotéenych siti, podle jednotlivych mist dotéeni, ktera se budou fesit v samostatnych ¢asovych
Usecich a v nékterych pfipadech i po funkénich celcich pfipadné jednotlivych kabelech, ma-li toto
déleni technicky nebo ¢asovy vyznam. Technicky jsou pfeloZky a ochrany kabelll navrzeny zpusobem
odpovidajicim mife jejich dotéeni: bud jen ochranéni na povrchu, nebo zahloubeni a opatfeni
chrani¢kami (v misté kfiZzeni s budouci komunikaci), nebo stranovou pfelozkou bez preruSeni kabelu
(nedojde-li k prodlouzeni trasy), az po vyménu celého Useku kabelu nebo rekonstrukci celé &asti
telekomunikaénich rozvodu v ulici.

Prelozky DK CD smér Ujezd u Brna a smér Slatina (viz.SO 06-10-01,02,03,04)

Kabely vedou z ATU na Botanické ul., ve spoleéné trase pres Kravi Horu, Zluty kopec,
Hlinky a Mendlovo nam.. Ve spole€né trase s témito kabely jsou uloZzeny 2 dalkové kabely JME do
Sokolnic. K prostoru dotéenému vystavbou souboru staveb ZUB ptichazeji ul. KFidlovickou kolem haly
Rondo. Budou dotéeny v mistech od konce ul. Kfidlovické u Zel. mostu, podél Svratky aZ po vyusténi
tzv. Mlynského nahona, starého koryta Ponavky. V rdmci souboru staveb méstské infrastruktury
budou dotéeny v prostoru vyusténi Kfidlovické do Opusténé a vystavbou prodlouzené ul. Rosické (a
jejiho pfemosténi pres Svratku).

Po dobu vystavby 1.etapy méstské infrastruktury nutné musi byt tyto kabely zachovany
v provozu; teprve vramci vystavby 1.¢asti osobniho nadrazi budou mozna v nékterych usecich
nahrazeny novymi kabely (pfesmérovani do nového telekomunikaéniho centra na novém osobnim
nadrazi). Pfi soubé&hu stavebnich ¢&innosti s protipovodfiovymi Upravami vramci stavby 1.¢asti
osobniho nadrazi je mozné feSit pfeloZzku v celé délce doteni zardz pfelozenim do nového
kabelovodu pfilehlé komunikace ulice Uhelné.

SO 06-10-01 - Pfrelozka DK C::D smér Ujezd u Brna, v prostoru Kridlovické, Opusténé
SO 06-10-03 - Prelozka DK CD smér Slatina, v prostoru Kridlovické, Opusténé

Jedna se o dva klasické metalické pupinované kabely typu DCKAYPY s profilem DK 38a, {j
4Xpi 1,0 + 4XV 1,3 + 6DM 1,3+16DM 0,9 + 6Xpi 1,0. V kabelech jsou vedeny vSechny potfebné
telekomunikaéni okruhy CD do trati smé&rem na Vy$kov — Nezamyslice a smérem na Slatinu - Slavkov.

V uvedeném uUseku kabely kfizuji ul. Opusténou u konce projektovanych Uprav. Vzhledem
k rozsahu Uprav se predpoklada, ze k ochranéni kabell postaéi, kdyz budou zahloubeny do patficné
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hloubky pod budouci vozovkou. Pfedpoklada se Ze budou vykopany a prelozeny bez pferuseni,
v délce cca 100 - 120 m. V pfipadé Ze by pfekazely napf. hloubkovému vykopu pro kanalizaci, budou
ochranény provizornim zavésenim, zachovaji se vsak v provozu.

S0 06-10-02 - Pielozka DK CD smér Ujezd u Brna,pod Vétvi B (Rosickou)
SO 06-10-04 - Pielozka DK CD smér Slatina, pod Vétvi B (Rosickou)
Jedna se o dva klasické metalické pupinované kabely typu DCKAYPY s profilem DK 38a, tj 4Xpi 1,0 +
4XV 1,3 + 6DM 1,3+16DM 0,9 + 6Xpi 1,0. V kabelech jsou vedeny viechny potfebné telekomunikacni
okruhy CD do trati smé&rem na Vy$kov — Nezamyslice a smérem na Slatinu - Slavkov.

VySe uvedené kabely budou dotéeny v prostoru vystavby prodlouzené ul. Rosické, u
Svratky. JelikoZz v tomto misté uz budou muset respektovat budouci protipovodrové upravy a bude
prekazet vystavbé mostnich podpér, pocita se s jejich stranovou pfeloZkou, s prodlouzenim délky
trasy, tedy s pferusenim kabell. Prelozka se predpoklada v délce cca 80 — 100 m. Jako v pfedchozim
PS, i zde se bude jednat jen o kfizeni komunikace, nikoliv o soubéh.

S0 06-10-05 - Prelozka OK CD Cernovice - Filialka
Jedna se o opticky kabel se 16-ti vlakny, kabel je zatazen v trubce HDPE, ale neni v trase ulozena
rezervni trubka.

Trasa kabelu vede od hradla Cernovice po Zelezniénim télese nakladového pratahu,
stfedem kolejisté Zst. Brno — dolni nadrazi, pfejde po mosté pfes Svratku a vede po pravém bfehu
Svratky (ve sméru toku) — ptivodné do objektu polikliniky, nyni je pfesmérovan do Filialky.

Souborem staveb méstské infrastruktury bude zasaZen v prostoru nového premosténi
Svratky prodlouzenou ul. Rosickou a provizorni komunikaci z Rosické po bfehu Svratky za Fekou
(s napojenim do sméru na Prazakovu, k novému arealu CSAD). V dobé realizace téchto praci nebude
jesté vylouCen z provozu. Je sice mozno provoz ktery v ném vede prevést do zaveésného optického
kabelu CD-T, ktery vede z Filidlky po Komarovské spojce do Cernovic a dale do Maloméfic, avéak
jeho majitel v této fazi pozaduje jeho zachovani. Zruseni bude mozné az po realizaci obchozich cest
ve stavbé 1. Casti osobniho nadrazi. Pfi vhodném soubéhu obou staveb by se pfelozka nemusela
realizovat.

Navrhuje se provést jeho stranovou pielozku v délce cca 400 m, tak, aby nova trasa jiz
respektovala dostate€nou pozadovanou hloubku pod Rosickou, respektovala umisténi mostnich
podpér ul. Rosické (most pfes Svitavu) a vyhledové protipovodriové Upravy pravého bfehu Svratky. Je
mozno tuto prelozku téz provést na dvakrat (pod budouci Rosickou a pod pobfezni komunikaci, o 200
m severnégji), avdak to by ji vyzadalo pfelozky s pferusenim kabelu, a to by se prodrazilo.

S0 06-10-06 - Prelozka SK CD St.4(staré Os. Nadr.) - VB Dolni nadrazi, v prostoru Opusténé
SO 06-10-08 - Prelozka SK CD St.4(staré Os. Nadr.) — St. 1 Dolni nadrazi, v prostoru Opusténé

Jedna se o metalické kabely (spojovaci kabel — SK) TCKOPV 150 XN 0,8. do VB a 100 XN
0,8 do St.1. V kabelu jsou vedeny potfebné telekomunika&ni okruhy CD, zejména aut.pobocky a dalsi
sluzebni spoje. V ramci stavby ,1.¢ast osobniho nadrazi“ budou sice nahrazeny novou kabelizaci,
avSak po dobu vystavby komunikaci Opusténé a Rosické musi jesté zGstat zachovany v provozu.

V uvedeném Useku kabely kfiZuji ul. Opusténou u konce projektovanych Uprav, v prostoru
najezdu z ul. Uhelné. Vzhledem k rozsahu Uprav se pfedpoklada, Ze k ochranéni kabell postaci, kdyz
budou zahloubeny do patfiéné hloubky pod budouci vozovkou. Pfedpoklada se Ze budou vykopany a
preloZzen bez pferuseni, v délce cca 40 m. V pfipadé Ze by pfekazely napf. hloubkovému vykopu pro
kanalizaci, budou ochranény provizornim zavéSenim, zachovaji se vSak v provozu.

SO 06-10-07 - Pielozka SK CD St.4(staré Os. Nadr.) — VB Dolni nadrazi v prostoru kfizovatky
Vétev 2 (Uhelnd) — Vétev B (Rosicka)

Jedna se o metalicky kabel (spojovaci kabel — SK) TCKOPV 150 XN 0,8. V kabelu jsou
vedeny potfebné telekomunikaéni okruhy CD, zejména aut.pobocky a dalsi sluZzebni spoje. V ramci
stavby ,1.¢ast osobniho nadrazi“ bude sice nahrazen novou kabelizaci, aviak po dobu vystavby
komunikaci Opusténé a Rosické musi jesté zUstat zachovan v provozu.

Kabel kfizuje ul. Opusténou u konce projektovanych Uprav, v prostoru najezdd z ul. Uhelné.
Pokracuje podél kolejisté vieCky BVV, kde je v délce cca 150 m veden podélné (Sikmo) pod budouci
vozovkou prodlouzené ul. Uhelné, a dale kfizuje budouci vozovku prodlouZené Rosické. Vzhledem
k rozsahu dotéeni bude nejlépe v celé dotéené délce az za budouci ul. Rosickou (cca 300m) ho
nahradit novym kabelem, novou trasu vést po levé strané prodlouzené (budouci) Uhelné (ve sméru
Opusténa — Rosicka) a napoijit ho na stavajici kabel za budouci novou Rosickou.
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Vzhledem k tomu Ze dnes jiz neni plné vyuzivan cely profil kabelu, pfedpoklada se, ze
postaci (v nahrazeném. Useku) provét nahradu kabelem s profilem TCEKEZE 50 XN 0,8.

V dalSim stupni projektové dokumentace bude vhodné posoudit, zdali nebude vyhodné&jsi
provést nahradu kabelu novym v celé délce od Opusténé az za Rosickou, a tak pfedchozi SO s timto
SO spaijit.

SO 06-10-09 - Pielozka SK CD St.4 (staré Os. Nadr.) — St.1 Dolni nadrazi, v prostoru kfizovatky
Vétev 2(Uhelnd) — Vétev B (Rosicka)

Jedna se o metalicky kabel (spojovaci kabel — SK) TCKOPV 100 XN 0,8. V kabelu jsou
vedeny potfebné telekomunikaéni okruhy CD, zejména aut.pobocky a dal$i sluzebni spoje, které pak
pokraCuji na KovoSrot, Intrans a Brno-jih. Vrdmci stavby ,1.¢ast osobniho nadrazi* bude sice
nahrazen novou kabelizaci, avSak po dobu vystavby komunikaci Opusténé a Rosické musi jesté
zUstat zachovan v provozu.

Vyse uvedeny kabel bude dotéen v prostoru vystavby prodlouzené ul. Rosické, u Svratky.
JelikoZ vtomto misté uz bude muset respektovat budouci protipovodiové upravy a bude ziejmé
prekazet vystavbé mostnich podpér, podita se s jeho stranovou pfelozkou a, s prodlouzenim délky
trasy, tedy s pferuSenim kabelu. PfeloZka se pfedpoklada v délce cca 80 — 100 m.

S0 06-10-10 - Pielozka kabeld C.Telecomu v prostoru Kridlovické, Opusténé

Jedna se o staré pupinované dalkové kabely, Brno Olomouc a Brno — Uherské Hradisté,
dnes jiz pouzivané jen pro pfistupové sité

V uvedeném Useku kabely kfizuji ul. Opusténou u konce projektovanych uprav. Vzhledem
k rozsahu Uprav se pfedpoklada, ze k ochranéni kabell postaci, kdyz budou zahloubeny do patficné
hloubky pod budouci vozovkou. Pfedpoklada se Ze budou vykopany a prelozeny bez pferuseni,
v délce cca 100 - 120 m. V pfipadé Ze by pfekazely napf. hloubkovému vykopu pro kanalizaci, budou
ochranény provizornim zavésenim, zachovaji se vSak v provozu.

Oba kabely navic kfizuji budouci vozovku prodlouzené ul. Rosické. Jelikoz jsou vedeny na
bfehu Feky Svratky tésné po hrané, budou se muset prelozit tak, aby neprekazely vystavbé mostnich
podpér a respektovaly uz i budouci protipovodriové Upravy feky. Budou zapotiebi stranové pFelozky
v délce cca 40 — 50 m, s prodlouzenim, to je s pferuSenim kabell a naspojkovanim viozek.

SO 06-10-11 - Pielozka kabeld C.Telecomu v prostoru Trnité

Ulice Trnitd v iseku od Uzké po Opusténou je vsoudasné dobé& ve vystavbé, kabely
pristupové sité C.Telecomu, které vedou po obou stranach ulice, uZ jsou o$etfeny. V tomto Useku se
jiz ani nepredpokladaji dalSi Uprava ulice, které by si vyzadaly pfelozky stavajicich kabell

V ramci tohoto PS budou prelozeny, pfipadné vyménény ty kabely, které pokracuji od ul.
Opusténé do ul. Rosické. Jedna se asi o 300 m kabelovych tras. Ul Rosicka bude vybudovana zcela
nové, v noveé poloze. Na zaCatku Rosické (od Opucténé) budou nékteré stavajici domy zbourany
(ulice povede pres né), avSak nékteré domy za novou Rosickou (pfiléhajici k arealu nadrazi Brno-
dolni) budou pravdépodobné uzivany, az do zadatku realizace stavby ,1. &ast osobniho nadrazi.
Proto pod novou ul. Rosickou budou uloZeny do patfi¢né hloubky.

S0 06-10-12 - Pielozka kabeld C.Telecomu v prostoru Opusténé

Kabely pfistupové sit& C.Telecomu jsou vedeny po obou stranach ulice v celé jeji délce, od
mostu CD u ul. Kfizové aZ po ul. Trnitou. Na levé stran& (ve sméru Trnitd - Pofi¢i) bude nutno
v8echny kabely nahradit v celé délce, to je cca 500 m od Trnité aZ po most CD. Na pravé strané bude
mozno zachovat &ast trasy vedouci paréikem pred domy &. 2 a 4 (dnes Urad méstské &asti Brno
Tufany a CSAD holding), a dal$i &ast kabelt vedoucich k benzinovym &erpacim stanicim zrusit (ty
budou téZ v ramci vystavby nové ul. Opusténé zruSeny). Dale bude zapotfebi nové zfidit pfechody ul.
Opusténé i Trnité u kfizovatky s Trnitou.

V ramci rekonstrukce ul. Opusténé a Zvonafky budou pfedem pfipraveny kabelovody,
v pozicich zkoordinovanych s budoucim uspofadanim vozovek a chodnikd, do kterych se kabely ulozi.

| pokud by se rekonstrukce ul. Opusténé realizovala po €astech bude nanejvy$ vhodné
prelozky kabelt C.Telecomu zejména na levé stran& provést najednou i v ul. Zvonarka. Realizace
prelozek na pravé strané a pfechody pfes kfizovatku se budou muset pfizplsobit casovym postupiim
vystavby komunikace.
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SO 06-10-13 - Pielozka kabelii C. Telecomu v prostoru Zvonaiky

Ulice Zvonarka navazuje na ul. Opusténou. Kabely pfistupové sit& C.Telecomu jsou vedeny
opét po obou stranach ulice v celé upravované délce, od Trnité po Plotni. JelikoZz v tomto stadiu
pfipravy nelze pfesné urcit, které kabely by pfipadné mohly zlstat zachovany, uvazuje se, Ze bude
nutno je nahradit takfka v celé délce, kromé uUsekl, které jiz pozbudou svij vyznam v dusledku
prestavby Varkovky a pfilehlych objektd. To je cca 200 m preloZzek na obou stranach ulice.

SO 06-10-14 - Pielozka kabelii C. Telecomu v prostoru Vétve B ( Rosické)

Na konci ul. Rosické bude vybudovan novy most pfes feku Svratku a pFijezdova komunikace
k budoucimu arealu opraven CSAD. Most pres Svratku bude respektovat budouci protipovodfiové
Upravy koryta Svratky (znaéné rozsifeni koryta). PFijezdova komunikace k CSAD povede prozatimné
t&sné po brehu Svratky, pod most CD. (teprve po zruseni kolejisté CD bude prelozena asi 150 m od
Svratky). Po obou bfezich Svratky vedou mnohé kabely, véetné kabelt C.Telecomu, Stavajici trasy
jsou vedeny tésné u dnesni biehové hrany.

Na levém bfehu se museji kabely pfelozZit minimalné v délce cca 100 m — zahloubit pod
budouci ul. Rosickou. Bude se jednat pouze o provizorni prelozku. Definitivné budou prelozeny
pozdé&ji, vramci stavby ,1.€ast osobniho nadrazi“, pfipadné az vramci protipovodiovych uUprav
Svratky — budou muset byt nahrazeny novymi kabely, které se povedou po pravém bfehu, daleko od
feky.

Na pravé strané (ve sméru toku) se kabely pfelozi v délce cca 500 m, to je od Zelezni¢niho
mostu (tak aby neleZely pod budouci pfijezdovou cestou k CSAD), aZ za budouci prodlouzenou
Rosickou, kde se musi zahloubit.

SO 06-10-15 - Pfrelozky a ochrany kabelit BKOM v ulici Opusténé

V levé strané ul. Opusténé (ve sméru od Zvonarky k Pofici) jsou ulozeny kabely Brnénskych
komunikaci pro svételnou signalizaci kfizovatek. V dobé rekonstrukce ulice Opusténé budou tyto
signalizace zfejmé mimo provoz a v ramci rekonstrukce se zfidi nové kabely, které budou odpovidat
nové situaci. V ramci tohoto SO budou ochranény ty kabely, které bude nutno uchovat v provozu
v dobé vystavby ul. Opusténé, dfiv nez budou nahrazeny novymi. Pfedpoklada se prelozka asi 300 m
kabelU.

SO 06-10-16 - Prelozky a ochrany kabelid BKOM v ulici Zvonarka (Usek Trnita — Plotni)

Tyto kabely Brnénskych komunikaci pro svételnou signalizaci kfizovatek jsou vedeny opét
v levé strané ul. Opusténé (ve sméru od Plotni k Trnité). V dobé rekonstrukce ulice Zvonarka budou
tyto signalizace zfejmé& mimo provoz a vramci rekonstrukce se zfidi nové kabely, které budou
odpovidat nové situaci. V ramci tohoto SO budou ochranény ty kabely, které bude nutno uchovat
v provozu v dobé vystavby ul. Zvonaika, dfiv nez budou nahrazeny novymi. Pfedpoklada se prelozka
asi 200 m kabeld.

SO 06-10-17 — Prelozky a ochrany kabelll Karneval v ulici Opusténé, Zvonarka

Trasa optického kabelu Karneval-media je vedena z objektu C.Telecomu na Bezrugové ulici,
pres Nové Sady k ulici Pofi¢i a dale az k ul. Opusténé ke které se pfibliZzuje pfed Zelezni€nim mostem.
Jedna vétev pfechazi pfes Pofi¢i u konce uprav (pfiblizné v Urovni panelového domu) a vede zpét
k mostu na Renneské. Hlavni vétev prochazi pod Zel. mostem, pfechazi ul. Uhelnou a dale vede
podél Opusténé a Zvonarky v levé strané (ve sméru k Plotni). V trase je uloZen opticky kabel 144
vlaken v trubce HDPE (Cervené) a rezervni trubka (modra). Pfedpoklada se, ze tento kabel bude
nutno oSetfit v celé délce Uprav Opusténé a Zvonaiky, to je cca 900 m, a to nejlépe pokladkou novych
trubek a kabelu do nové trasy, zkoordinované s rozsahem stavebnich Uprav ulice. Vétev pfechazejici
ul. Pofi¢i pravdépodobné postaci ochranit ve stavajici poloze zahloubenim.

SO 06-10-18 - Prelozka DK E-ON smér Sokolnice, v prostoru Kridlovické, Opusténé

Kabely vedou z ATU CD na Botanické ul., trasou pres Kravi Horu, Zluty kopec, Hlinky a
Mendlovo ndm., ve spole¢né trase s DK CD na Slatinu a na Ujezd u Brna. K prostoru dotéenému
vystavbou souboru staveb ZUB pfichazi ul. K¥idlovickou od haly Rondo. Budou dot&eny v mistech od
konce Kfidlovické u Zel. mostu, podél Svratky az po vyusténi tzv. Mlynského nahona, starého koryta
Ponavky. Vramci souboru staveb méstské infrastruktury budou dotéeny v prostoru vyusténi
Kfidlovické do Opusténé a vystavbou prodlouzené ul. Rosické. Tyto kabely musi byt zachovany
v provozu i po skonceni veSkeré vystavby.
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Jedna se o 2 klasické metalické pupinované kabely typu DCKAYPY s profilem DK 44, {j.
4Xpi 1,0 + 4XV 1,3 + 6DM 1,3+16DM 0,9 + 6Xpi 1,0. V kabelech jsou vedeny potfebné zalozni
telekomunikaéni okruhy E-ON.

V uvedeném Useku kabel kfizuje ul. Opusténou u konce projektovanych Uprav. Vzhledem
k rozsahu Uprav se predpoklada, Ze k ochranéni kabelu postaci, kdyZ bude zahlouben do patficné
hloubky pod budouci vozovkou. Pfedpokldda se Ze kabel bude nahrazen novou vioZkou v délce cca
100 - 120 m. V pfipadé Ze by pfekazel napf. hloubkovému vykopu pro kanalizaci, bude ochranén
provizornim zavéSenim, zachova se v8ak v provozu.

SO 06-10-19 - Prelozka DK E-ON smér Sokolnice, pod Vétvi B (Rosickou)

Jedna se o 2 klasické metalické pupinované kabely typu DCKAYPY s profilem DK 44, {j.
4Xpi 1,0 + 4XV 1,3 + 6DM 1,3+16DM 0,9 + 6Xpi 1,0. V kabelech jsou vedeny potfebné zalozni
telekomunikaéni okruhy E-ON.

Tyto kabely musi byt zachovan v provozu i po skon¢eni veSkeré vystavby.

VyS8e uvedené kabely budou doteny v prostoru vystavby prodlouzené ul. Rosicke, u feky
Svratky. Jelikoz v tomto misté uz budou muset respektovat budouci protipovodriové Upravy a budou
zfejmé prekazet vystavbé mostnich podpér, pocita se s jejich stranovou pfelozkou, s prodlouzenim
délky trasy, tedy s pferusenim kabell. Pfelozka se pfedpoklada v délce cca 80 — 100 m. Zde se bude
jednat jen o kfizeni budouci komunikace. Bude se jednat pouze o provizorni pfeloZku. Definitivné
budou prelozeny pozdéji, vramci stavby ,1.8ast osobniho nadrazi“, pfipadné az vramci
protipovodfiovych Uprav Svratky — budou muset byt nahrazeny novymi kabely, které se povedou po
pravém bfehu, v kabelovodu soubézné komunikace daleko od feky.

SO 06-10-20 - Prelozka OK MAXPROGRES usti ulice Prazakovy

Jedna se o relativné novou trasu optickych kabell. V trase je cca 8 trubek HDPE, z toho
jedna je ve vlastnictvi SELFservisu, v jedné z trubek je opticky kabel MAXPROGRESu (48 vlaken),.
ostatni trubky jsou prozatim prazdné.

Trasa vede od Bohunic po ul. Prazakové, misty se pfiblizuje k HerSpické (obchazi Bauhaus
a M-palac) a prfed fekou Svratkou se rozdéluje — &ast trubek a kabell pfechazi Svratku a vede
Kfidlovickou ulici, druha &ast se ohyba vpravo a vede podél Svratky do Komarova.

Tento SO Fesi situaci trubek a kabell MAXPROGRESu podél feky Svratky (na pravém
bfehu — ve sméru toku), kde se v ramci 1. etapy staveb méstské infrastruktury bude zfizovat provizorni
komunikace spojujici prodlouZenou ul. Rosickou s prodlouzenou ul. Prazdkovou - pfijezdnou
komunikaci k planovanému novému arealu opraven CSAD. Nova komunikace bude vedena po bfehu
Svratky a pod Zzeleznicnim mostem. Kabelova trasa lezi v prostoru pod uvedenou doc¢asnou
komunikaci, ktera se pozdéji zrusi pfi realizaci protipovodnovych opatfeni na pravém brehu Svratky.
Déle prochazi pod budouci prodlouzenou ul. Rosickou. Trasu je proto zapotfebi ochranit.
Predpokladaji se dva useky prelozky : 1.) v délce asi 20 m pred Zzel. trati (navodni strana Svratky) —
zahloubeni a zpevnéni chranicek, 2.) v délce asi 500 m za trati (odvodni strana Svratky) — nejlépe
stranové pfesunout dale od feky jiz do vzdalenosti respektujici budouci protipovodiiové ochrany
pravého bfehu Svratky, nebo alespori zahloubit a uloZit do chrani¢ky. Nejprve se poloZi nové trubky
HDPE do nové trasy, pak se do nich postupné zatdhnou optické kabely — pravdépodobné nové,
protoZe dojde k prodlouZeni trasy, které zfejmé nebude mozno pokryt z kabelovych rezerv.

SO 06-10-21 - Prelozka OK MAXPROGRES v ul. Prazakova u viecky FERONA.

Jedna se o novou trasu optickych kabelud. V trase je cca 8 trubek HDPE, z toho jedna je ve
vlastnictvi SELFservisu, v jedné z trubek je opticky kabel MAXPROGRESu (48 vilaken), ostatni trubky
jsou prozatim prazdné.

Trasa vede od Bohunic po ul. Prazakové, misty se pfiblizuje k HerSpické (obchazi Bauhaus
a M-palac) a pred fekou Svratkou se rozdéluje — Cast trubek a kabell pfechazi Svratku a vede
KFidlovickou ulici, druha ¢ast se ohyba vpravo a vede podél Svratky do Komarova.

Tento SO fesi situaci trubek a kabell MAXPROGRESu v délce asi 350 m — pfed a za
kiizenim vleCky FERONY, kde stavajici trasa je nékolikrat zalomena (zfejmé respektovala stav terénu
v dobé vystavby), a tak lezi v prostoru pod budouci pfijezdnou komunikaci do projektovaného arealu
CSAD. V uvedené délce asi 300 m je nutno trasu napFimit tak, aby kopirovala budouci vozovku z jeji
zapadni strany. Trasa se tim zkrati cca o 100 m. ZpuUsob preloZzky se predpoklada takovy, Ze se do
nové trasy (podél budouci komunikace) ulozi nové trubky. Nové trubky se pak na zacatku a na konci
preloZky naspojkuji na stavajici trubky. Z obsazené trubky se vytahne opticky kabel a vzapéti se
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zatahne do nové pfipravené trubky v nové trase, zbytek kabelu se stoCi do rezervy na jednom konci
prelozky. V pfipadé Ze by provozovatel optického kabelu nemohl zabezpedit vyluku stavajiciho kabelu
na dobu potfebnou k vyfouknuti, zafouknuti a naspojkovani, zafoukne se novy kabel do jedné
z rezervnich trubek, jiz propojenych do pfeloZené trasy, a pak se stavajici kabel vytahne a uvolnéna
trubka bude slouzit jako rezervni.

SO 06-10-22 - Prelozka OK MAXPROGRES usti ul. Rosické

Jedna se o novou trasu optickych kabeld. V trase je cca 8 trubek HDPE, z toho jedna je ve
vlastnictvi SELFservisu, v jedné z trubek je opticky kabel MAXPROGRESu (48 vlaken), ostatni trubky
jsou prozatim prazdné.

Trasa vdaném uUseku vede podél Svratky tésné na hrané biehu. V misté kfizeni
s projektovanou komunikaci — prodlouZenou ul. Rosickou — bude pfekazet vystavbé — bude kolidovat
se situovanim mostnich podpér, a pozdéji bude kolidovat s pfipravovanymi protipovodfriovymi
ochranami pravého bfehu feky Svratky. Kabely a trubky HDPE bude nutno pfesunout do takové
polohy, kde nebudou pfekazet. Pfedpoklada se stranova prelozka v délce cca 50 m, pfi€emz dojde
k prodlouzeni trasy a opticky kabel bude nutno popotahnou z nejblizsi rezervy. Pokud bude mozno to
Casové zkoordinovat, bude velmi ucelné spojit tuto pfelozku s pfeloZzkou ktera je pfedmétem SO 06-
10-20, pfi které se naopak usetfi délka.

VSechny tfi uvedené prelozky (SO 06-10-20,- SO 06-10-21 i SO 06-10-22) spadaji do stejné
etapy vystavby, v podstaté podmifiuji vystavbu pfijezdné komunikace k arealu CSAD a prodlouzené
Rosické. Proto v daldim stupni projektovani je nutno usilovat o to, aby tyto pfeloZzky byly realizovany
sou¢asné a navazaly na sebe, coz prelozky podstatné zjednodusi a zlevni — optické kabely se
zatahnou v jednom kuse bez preruSeni.

SO 06-10-23 - Prelozka OK SELFSERVIS usti ulice Prazakovy

Jedna se o novou trasu optickych kabeld MAXPROGRESu, popsanou a prekladanou
v ramci SO 06-10-20. V trase je cca 8 trubek HDPE, z toho jedna trubka je ve vlastnictvi SELFservisu.
V sou€asné dobé je tato trubka prazdna (bez optického kabelu), coz se pravdépodobné do doby
realizace prelozek zmeéni.

Trasa vede od Bohunic po ul. Prazakové, misty se pfibliZzuje k HerSpické (obchazi Bauhaus
a M-palac) a pred fekou Svratkou trubka SELFservisu kond&i.

Tento SO feSi ochranu trubky SELFservisu v podstaté pouze objemové — technicky bude
prelozka provadéna soubézné s prelozkou trubek a kabeld MAXPROGRESu — SO 06-10-20. Jedna
se o prelozku v délce asi 20 m pred trati (navodni strana Svratky) — zahloubeni a zpevnéni chranicek,
kde se vramci 1.a etapy staveb méstské infrastruktury bude zfizovat provizorni komunikace spojujici
prodlouZenou ul. Rosickou s prodlouzenou ul. Prazakovou — pfijezdnou komunikaci k planovanému
novému arealu opraven CSAD.

SO 06-10-24 - Prelozka OK SELFSERVIS v ul. Prazakova u viecky FERONA.

Jedna se o novou trasu optickych kabell MAXPROGRESu, popsanou a prekladanou
v ramci SO 06-10-21. V trase je cca 8 trubek HDPE, z toho jedna trubka je ve vlastnictvi SELFservisu.
V sou€asné dobé je tato trubka prazdna (bez optického kabelu), coz se pravdépodobné do doby
realizace prelozek zmeéni.

Trasa vede od Bohunic po ul. Prazakové, misty se pfiblizuje k HerSpické (obchazi Bauhaus
a M-palac) a pred fekou Svratkou trubka SELFservisu kongéi.

Tento SO fesi ochranu trubky SELFservisu v podstaté pouze objemové — technicky bude
prelozka provadéna soubézné s prelozkou trubek a kabeld MAXPROGRESu — SO 06-10-21, v délce
asi 300 m — pfed a za kfizenim vlecky FERONY, kde stavajici trasa je nékolikrat zalomena (zfejmé
respektovala stav terénu v dobé vystavby), a tak lezi v prostoru pod budouci pfijezdnou komunikaci
do projektovaného arealu CSAD. V uvedené délce asi 300 m je nutno trasu napfimit tak, aby
kopirovala budouci vozovku z jeji zapadni strany. Trasa se tim zkrati cca o 100 m. ZpUsob prelozky
se pfedpoklada takovy, Ze se do nové trasy (podél budouci komunikace) ulozi nové trubky, které se
pak na za¢atku a na konci preloZky naspojkuji na stavajici trubky.

SO 06-10-25 - Pielozka kabelt C.Telecomu Hybesova, usek N.Sady — Uhelna

Kabely pfistupové sité¢ C.Telecomu jsou vedeny po obou stranach ulice Hybe$ovy, i pod
mostem staniéniho kolejisté CD. V 1. etapé vystavby méstské infrastruktury bude nutno pod mostem
provést tramvajové koleje z nové ulice Bulvar (od nového osobniho nadrazi) a napoijit je na ostatni
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tramvajové trati — do HybeSovy, do ul. Nové Sady a do ul. Nadrazni. V této dobé nelze jednoznacné
fici, které ze stavajicich kabelll budou v dobé realizace této ¢asti stavby jiz umrtveny (po vyklizeni a
reorganizaci prostorl v oblasti Korzo, Trnita, Uhelna, avSak predpoklada se, ze vétSinu z nich bude
nutno zachovat nebo nahradit.

Bude se jednat o Usek cca 2x 160 m kabel( pfistupové sité, které jsou vedeny v chodnicich
po obou stranach vozovky. Kabely neni kam prelozit, musi zdstat v chodnicich, avSak je nutno je
zahloubit a ulozit do chraniCek. Znovu a definitivné budou kabely pfeloZeny (pfipadné& nahrazeny
novymi) v dalSi etapé — az se zrusi Zelezniéni most a napojeni tramvaji se bude ménit.

Déle se v ramci tohoto SO pfelozi & v Uuseku pod budouci vozovkou nahradi kabel na
za&atku ul. Korso, pfi zausténi do Uzké, bude-li tento kabel (pfipojka pro 1 diim na kraji ul. Uhelna)
v dobé realizace tohoto zausténi dosud provozovan (pfelozka v délce asi 50 m).

SO 06-10-26 - Pielozka kabelii C.Telecomu a Karneval media ul. Zelezniéni — U vlieéky

V proluce mezi domy mezi ulicemi Zelezniéni a U vle¢ky, vedou kabely C. Telecomu (i
Carneval) k domim v této proluce a pfechazi ji. Neni to sice pojmenovana ulice, ale touto prolukou ma
vést nova komunikace z Komarovské smérem k budoucimu osobnimu nadrazi.

Predpoklada se, Zze kabely postaci ochranit pouze na povrchu, pfipadné je ulozZit do Zlabu,
v délce asi 200 m podélné a asi 30 m misté kfizeni budouci komunikace.

Kabely vedouci ulici Dornych a Plotni nebudou dotéeny touto stavbou, ale stavbou Tramvaj
Plotni, v niZ jsou FfeSeny jejich pfelozky a ochrany (viz vyjadieni Karneval media).

5.4.8 D.8 PRIPRAVA UZEMi

Jednotlivé objekty resp. jejich €asti uvedené v ramci této této kapitoly, zejména Cast teréni
Upravy a provizorni a doCasna opatfeni budou vécné a technicky dopfesnény v dalSim stupni
projektové dokumentace. Nyni jsou stanoveny se znalosti provedenych priuzkum( a v souladu
s institutem projednani dokumentace

SO 06-60-01 Priprava uzemi — teréni GUpravy

Obsah objektu je nastaven na odsouhlasené vyskové feSeni Uzemi, které je v souladu
s technickym feSenim staveb draZnich. Manipulace s materidlem — potfebné naroky a moznosti vyuZziti
vyziskl jsou komentovany v objektu SO 06-43-01. Dopfesnéna specifikace bude pfedmétem dal$iho
stupné projektové dokumentace v souladu s provedenim upresfiujicich rozborl sanaéni geologie,
ktera stanovi moznosti zpétného vyuziti vytéZzenych material( s ohledem na moznou kontaminaci.

SO 06-61-01 Priprava uzemi — demolice

Potfeba demolic budov a objektll je vyvolana nutnosti uvolnéni Uzemi pro vybudovani
méstskeé infrastruktury v oblasti budouciho osobniho Zelezniéniho nadrazi v Brné.
Budou demolovany pouze budovy v rozsahu nezbytné nutném pro vybudovani komunikaci a
inzenyrskych siti. Objekty, které se nachazeji na ploSe blok(i budouci zastavby budou demolovany az
v souvislosti s touto budouci z&stavbou.

V ramci objektu budou demolovany objekty CSAD holding a sousedniho zahradnictvi pfi ulici
Rosické. Dale dva zdéné RD v tomto prostoru (jeden z nich opustény). Dale dva administrativné —
obytné tfipodlazni zdéné domy na ul. Kostalové u stavajiciho UAN. Dale musi byt odstranény tfi
ocelové objekty UAN podél ul. Opusténé (bufety a prodejny). Do této etapy pati i demolice obou
benzinovych pump u ul Opusténa a kancelafsky zdény pfizemni objekt u ul. Uhelna. Dale budou
demolovany objekty v komarovském zanadrazi budouciho osobniho Zelezni¢niho nadrazi. Jedna se o
objekty CD a &ast ocelové nezateplené haly.

Priblizna kubatura demolic : 49 864m°

Situovani objektl uréenych k demolici je patrné v grafickych pfilohach.

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 95 -



Studie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zelezni€ni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Priivodni zprava 06

Seznam objektll k demolici — vyCet a popis je dokladovan v dokumentaci samostatné.
Pasportizace Uzemi byla zpracovana v ramci Stavebné technického prizkumu Uzemi — viz kapitola
podklady.

SO 06-62-01 Priprava Uzemi — kaceni porostt

VSeobecné

Reseni navazuje na dendrologicky priizkum vypracovany spoleénosti Ecological Consulting, s
r.o., vlednu 2005. Zadavatelem Dendrologického prizkumu byly definovany vybrané dfeviny a
porosty dfevin identifikované vramci komplexniho dendrologického prizkumu (dokumentace
,Prestavba Zelezniéniho uzlu Brno — studie souboru staveb“ (Ecological Consulting spol. s r.o.,
06/2004) a na zakladé znamych charakteristik byla provedena kalkulace jejich ekologické hodnoty.
Stanoveni hodnoty dfevin provedla autorizovana spole¢nost Zahrada Olomouc, s r.o. Ve véci kaceni a
nahradnich vysadeb bylo vedeno nékolik pracovnich jednani, na kterych byly odsouhlaseny postupy
provadénych prizkumu (viz podklady a doklady) Jednotlivé kompetenéni organy ochrany pfirody
byly pozadany o vydani stanovisek,souhlasli a povoleni v souladu s dikci z. 114/1992 Sb. Rovnéz tak
je k finalizaci budouciho FeSeni relevantni zapis z projednani ze dne 16.11.2005.

V dokumentaci bylo provedeno dal§i zpfesnéni: ze vSech porosti dfevin byly vytipovany

pouze takové, které budou pravdépodobné doteny realizaci jednotlivych etap méstské infrastruktury.
Tato situace je patrna z mapové pfilohy. Pro navrhovany rozsah feSeni je zpracovana €ast pfinalezici
pro rozsah bezprostfedné souvisejici s vystavbou osobniho nadrazi.
Protoze stavby méstské infrastruktury maji liniovy charakter, bude jejich realizaci ve vétsiné pfipadu
dotéena jen Cast stavajicich porostli. Pro potfeby tohoto dodatku jsme zvolili nasledujici postup:
s ohledem na Sitku komunikace a velikost polygonu dfevin jsme odhadli, jak velka ¢ast porostu bude
zasazena a stejnym proporénim zpusobem stanovili i cenu z celkové hodnoty porostu.

Celkové vysledky dendrologického prGzkumu, véetné popisu jednotlivych typli vegetace a
potencialni vegetace rekonstruované v daném uzemi jsou uvedeny ve studii z ledna 2005. Pro lepSi
orientaci ale i v predkladaném dodatku opét uvadime tabulku popisu v8ech porostl a skupin dfevin
zajmového Uzemi, stejné tak i celkové tabulky nacenéni dfevin a porostl drevin.

1. Odhad velikostl dotéenych ploch porostu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny porosty, u kterych pfedpokladame doteni realizaci
méstské infrastruktury v jednotlivych etapach. Barevné rozliSeni etap odpovida situaci v mapové
pfiloze. Pofadova Cisla porostll odpovidaji tabulce v kapitole €. 3. Celkové nacenéni jednotlivych
dfevin a porostl dfevin je mozno nalézt v textovych pfilohach dodatku. V této tabulce jsou uvedeny
propor¢ni ¢asti odpovidajici odhadu zasazené plochy.

Komunikace stavba Ml Cislo plochy dotcena plocha (z hodnota drevin
etapa dotéenych drevin ¢Ci celkové plochy) (pomér z celkové
porostul castky) v K¢

2b 1/5 1332 224

3 1/10 137 025

55 1/6 12 180

59 1/3 253 678

61 1/8 43 145
76 1/3 54 810
celkem 1A+1B 1833 062

celkem 1778 252
2. Chacharekteristika jednotlivych drevin a porostt dievin

V nasledujici tabulce jsou uvedeny stru¢né charakteristiky mapovanych drfevin a porostl
dfevin. Je tam mozno si udélat alespon z&kladni pfedstavu o dotéenych dfevinach. Podrobny popis
stavajici vegetace zajmového Uzemi, stejné jako dalSi rozdéleni mapovanych porostl dfevin, je
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uveden v dokumentaci ,Prestavba Zelezni¢niho uzlu Brno — studie souboru staveb® (Ecological
Consulting spol. s r.o., 06/2004) a dendrologickém prizkumu (E.C., leden 2005).

por.¢ lokalita druh drevin Popis
1 bfehové porosty Svratky | E3: topol (10%), topol bily (5%), |8§. porostu na obou bfezich
v celém jejim pribéhu vrba bila (20%), jilm vaz (5%), prdm. 15m, v. 15m, pokryvnost
pajasan zlaznaty (5%), trnovnik | E3 80%, E2 60%, 41 800 m?
akat (5%), olSe lepkava (5%),
jasan ztepily (10%), javorovec
jasanolisty (10%), ofeSak
kralovsky (2%), javor klen (3%)
E2: ofeSak kralovsky, vrba bila,
v.kfehka, skalnik, tfeSen, jirovec
madal, topol, kustovnice cizi,
bez Cerny, jablofi domaci, slivon,
rize Sipkova
2 zahradkarska kolonie ovocné dfeviny v. 5m, P 60%
Gardenia
3 naletovy porost kolem javorovec jasanolisty (15%), v. 15m, P 50%, 18 000 m*
novostavby nemocnice trnovnik akat (15%), topol hybr.
(5%), svida krvava (5%), bez
cerny (5%), jilm vaz (5%)
4 porost u soutoku 25x topol cv. Italica obvod 300 cm
s Ponavkou (LBC)
7 nalet dfevin na naspu trati | trnovnik akat (70%), pajasan v. 10m, §. 5m, d.200m, 5225
Zlaznaty (20%), oresak kralovsky m?, P 100%
(5%), bez €erny (5%)
8 zahradkarska kolonie ovocné dfeviny v. 10 m, P 60%, 48 255 m”
v elipse mezi kolejemi
9 rozsahly porost topol (10%), vrba (10%), v.8m, P 30%, 58 000 m”
naletovych dfevin, trnovnik akat (10%)
charakter mokfadu
10 StyFické nabrezi 10x topol cv. Italica 200 cm
11 levy bfeh Svratky u pajasan zlaznaty (30%), lipa d. 150m, §.4m, v. 9m, P 60%,
silniéniho mostu na ul. srdcita (30%) 600 m?
HerSpicka
12 vysadby dfevin mezi pajasan zlaznaty (20%), topol v.10m, P 30%, 20 000 m”
zastavbou, ul. Kfidlovicka | (5%), smrk ztepily (2%), jefab
obecny (1%), jasan ztepily (2%)
13 plocha autobazaru, mezi | pajasan zlaznaty (50%), topol v.12m, P 70%, 5 000 m*
kolejistém a ul. Nové (10%), bez cerny (10%)
Sady
14 plocha v kolejisti pfed topol (20%), pajasan zlaznaty v.7m, P 60%, 8 000 m*
Hl.n. porostla naletovymi | (15%), trnovnik akat (15%), vrba
dfevinami (10%)
15 nalet dfevin vlevo od pajasan zlaznaty (60%), bez §.5m, P 100%, 5 000 m*
kolejisté ¢erny (20%), javor mléc€ (10%),
slivon (10%)
16 parCik pfed budovou hl.n. | pajasan zlaznaty (20%), lipa v.8m, P 80%, 1 700 m”
srdcdita (20%), jasan ztepily
(20%), bfiza bélokora (10%),
trnovnik akat (10%)
17 alej za aut.zastdvkami pajasan Zlaznaty 30 ks, v.15m, obvod 90cm
pred hl.n.
26 zahrady pod naspem ovocné dfeviny v. 12m (nejvyssi dfeviny), P
traté, ul. Vaclavkova 80%, 10 000 m*
28 4x topol 120 cm
54 par€ik, vysadba borovice ¢erna (20%), kle¢ pas cca 10 m Siroky, v. 5m, P
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okrasnych dfevin (10%), borovice lesni (10%), dub | 90%, 5 000 m?
v zatacce sil. tahu (ul. letni (10%), javor mléc€ (10%),
Opusténa) kalina tusalaj (5%), Skumpa
bazinna (5%), pajasan Zlaznaty
(10%), lipa srd¢ita (10%)
55 nalet dfevin podél pajasan zlaznaty (20%), v. 6m, §ife jednotlivych pasu
odbocné koleje na bfehu | javorovec jasanolisty (20%), dfevin 5m, P 80%, 1000 m?
Svratky oreSak kralovsky (5%), bez
cerny (10%), svida krvava (5%),
slivon (10%), jasan ztepily (10%)
56 alej pod opérnou zdi traté | lipa srd¢ita 14 ks, obvod 125 cm,
57 ruderalni plocha pajasan zlaznaty (10%), v. 3m, P 30%, 50 000 m”
s poCatkem sukcese javorovec jasanolisty (10%),
drevin topol bily (10%)
59 vysadba dfevin u Cerpaci | 2x lipa srd¢ita (200, 50cm), 3x
stanice, ul. Opusténa javor mlé€ (90cm), 4x pajasan
Zlaznaty (80cm), 2x pajasan
(155cm), 3x liska turecka
(110cm)
60 porost okrasnych dfevin | E3: 2x bfiza bélokora
pfed budovou Unisped (120,90cm), 3x javor mlég
CSAD, UlL.Opusténa (180cm), 2x borovice ¢erna
(40cm), 3x pajasan zlaznaty
(70cm)
E2: hlohyné, rize Sipkova, bez | v. 3m, P 100%, cca 200m?
Cerny, jalovec, smrk pichlavy,
Zlatice
61 vysadby dfevin a 8x moruse (150cm), 2x pajasan
naletové dreviny za Zlaznaty (110, 200cm), 31x topol
budovou Unisped CSAD, |(80cm), 9x douglaska (25cm),
Ul.Opusténa smrk ztepily (100cm), bfiza
bé&lokora (70cm)
62 solitérni vzrostlé dfeviny |4x topol cv. ltalica (cca 200cm), |nacenéni: 526 771,-
vychodné od kolejisté 15x pajasan Zlaznaty (100cm),
k hlavnimu nadrazi 7x lipa srdcita (70cm), 5x bfiza
bélokora (50cm)
63 vzrostly porost dfevin, javor mlé& (20%), jerlin japonsky |v. 20m, P 60%, 5 000 m*
charakter parku (15%), tis Cerveny (10%), jinan
vV uzavieném prostoru dvoulalogény (5%), jilm vaz (10%)
64 skupina okrasnych dfevin | 12x pajasan zlaznaty (170 cm),
u obch.domu Tesco 3x topol (160 cm)
65 okrasna alej mezi Hl.n. a | 9x pajasan Zlaznaty, 9x platan 18 ks, obvod 95 cm
Tesco javorolisty
66 okrasné dfeviny, ulice 3x lipa srdcita, 3x pajasan obvod 80cm
Plotni Zlaznaty
1x jirovec madal, 1x pajasan celkem 4 ks, obvod 150 cm
Zlaznaty, 1x trnovnik akat, 1x
javor mléc
69 nélet na jiZznim svahu tavolnik (10%), jablof domaci §.5m, v. 5m, P 100%, 5 000
naspu trati (10%), pajasan Zlaznaty (50%), m?
javor mlé¢ (20%), javor klen
(10%)
71 park mezi ul. Plotni a 10x jasan ztepily (165 cm), 1x
Komarovska javor mlé¢ (80 cm), 4x pajasan
Zlaznaty (100 cm), 1x javorovec
jasanolisty (90 cm),1x trnovnik
akat (70 cm)
72 alej okrasnych dfevin na | 5x pajasan zlaznaty (130 cm),
ul. Komarovska 24x hloh (70 cm), 7x jasan
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ztepily (70), 2x javorovec (70
cm), 1x smrk pichlavy (90 cm),
2x bfiza bélokora (70 cm)
73 porost dievin na bfehu trnovnik akéat (80%), bfiza §.6m, v. 12m, P 100%, 1 900
Mlynského nahonu, ul. bélokora (5%), jirovec madal m?
Komarovska (5%), jilm vaz (5%), bez &erny
(10%)
74 11x topol cv. ltalica (250 cm),
13x trnovnik akat (90 cm), 4x
javor mlé¢ (3x 70 cm, 1x 155
cm)
75 priimyslovy areal za ul. U | 32 x topol cv. Italica (250 cm), 4x
vlecky javor klen (120 cm), 1x smrk
ztepily (80 cm)
76 zahradky, ulice U vle€ky | ovocné dieviny v.do 10 m, P 60%, 2 000 m”
77 Zelezniéni ulice 6X bfiza 110 cm
79 souvisly porost dfevin pajasan Zlaznaty (70%), trnovnik |v. 7m, P 90%, 2 400 m?
vlevo od kolejiste, akat (10%), bez ¢erny(10%),
pokra¢ovani od nadjezdu | topol osika (5%), tfeSen ptaci
pfes ul. Plotni (5%)
80 solitérni dfeviny v 20x topol (€erny n. hybridni, ne | 200 cm
primyslovém arealu, Italica)

SO 06-63-01 Priprava Uzemi — provizorni a do¢asna opatreni

Obsahem objektu je

vyroba,

montaz a osazeni

smérovych a

identifikacnich

panell,orienta¢nich tabuli.Sou¢asné budou zrealizovany ¢asti provizornich oploceni a zabran , které
budou slouzit k vedeni proudu silni¢ni dopravy a chodcl v prostoru stavenist .Rovnéz tak budou
v ramci objektd zakalkulovany pfenosna dopravni znaceni, ktera budou uzita v souladu s postupem
praci na stavenisti.Rovnéz tak jsou prfedmétem a obsahem planované provizorni panelové
komunikace na stavenisti.

5.4.9 D.9 ZABEZPECENiI VEREJNYCH ZAJMU

NapIni FeSeni jednotlivych objektll vramci této kapitoly je zajis§téni naroki a pozadavkl
vlastniku a spravcl dotéenych zafizeni, siti, komunikaci atd., ktefi jednak budou stavbou dotéeny ve
svych pravech a také rovnéz haji vSeobecné zajmy. Do kapitoly jsou zafazeny také objekty feSici
odpady,vysadby, rekultivace, opatfeni pro zabezpeeni siti pfi vystavbé, opatfeni pro organizaci
dopravy po dobu vystavby.

Zaclenén je objekt fesici zasah do stavajicich zafizeni drahy, ktera budou dotéena stavbou Ml
v bezprostfednym dotyku. Obsah a naplf tohoto objektu neni prozatim pfesné specifikovan, bude
dofeSeno v souvislosti s pokracujici projekéni pfipravou staveb Zelezni¢nich zejména se stavbou 1.
Casti osobniho nadrazi. V pfipadé, Zze nebudou stanoveny pozZadavky, resp. veSkeré Upravy se
provedou v ramci stavby drazni (zavisi na ¢asové posloupnosti) bude bez nahrady vypustén.

S0 06-17-09 Uprava vieéky FERONA
Pfedmétem stavebniho objektu je uUprava vleCkové koleje firmy FERONA v souvislosti
s vystavbou nového mostu pfes prodlouzeni ulice Prazakova.
Stavajici kolej je tvaru S49 na difevénych a betonovych praZcich, ¢ast je ve smérovém oblouku
r=200m a ve sklonu 2%.

Vzhledem k poZadované minimalni vySce koleje na mosté 205,80 byla navrZzena vySkova Uprava
koleje na kotu 206,00 s vodorovnym napojenim na nové kolejisté budované v ramci stavby Pfestavba
ZUB — 1.8ast osobniho nadrazi. Uprava vlecky FERONA mezi stavajici vyhybkou ¢.52B a novou
odbo¢nou vyhybkou vle¢ky bude soucasti této stavby - 1.East os.nadrazi. Délka vileCky se tak
prodlouzi o 200m.

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 99 -



Studie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zeleznicni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Priivodni zprava 06

Jelikoz zdvihy koleje €ini az 4m, byla navrZzena také smérova uprava koleje s polomérem r=210m
tak, aby bylo mozné zdvih realizovat na stavajicim télese (viz pficné fezy).

Stavajici kolej se vytrhne, bude provedena Uprava plané a dosypani materialu pro novy tvar
télesa. Novy nasep bude hutnén po vrstvach, uvaZuje se prednostné s vyuzitim vyziskaného
Stérkového loze z okolniho kolejisté, které bude ruseno. V pfipadé nedostatku materialu se nasyp zfidi
ze stabilizované zeminy. Na nové zemni plani bude zfizena podkladni vrstva ze Stérkodrti frakce 0-32
t1.20cm v pficném sklonu 5%. Vzhledem k tomu, Ze ve rekonstruovaném uUseku se nepredpoklada
manipulace, bude Stérkové loZe zfizeno jako oteviené.

Novy svrsek se zfidi z kolejnic S49 na betonovych prazcich SB8P. Rozdéleni prazcu ,c".

Celkova délka upravy je 309m, v navazujici stavbé 1.¢ast osobniho nadrazi 200m.

Pfehled zakladnich vymér :

Vyjmuti koleje 319m
Novy svrsek S49  310m
Hutnény nasyp 4360m3
Podkladni vrstvy ~ 700m3

SO 06-24-01 Protikorozni ochrana plynovodu
S0 06-24-02 Protikorozni ochrana vodovodu
S0 06-24-03 Protikorozni ochrana teplovodu

SO 06-24-01 Protikorozni ochrana plynovodu

a) Prelozka 1 stanice katodické ochrany (KAO)
- pfelozka stavajiciho technologického objektu v€etné automaticky fizeného stejnosmérného zdroje
stanice katodické ochrany

- vybudovani nového anodového uzemnéni trubkového

- poloZeni nového stejnosmeérného kabelového rozvodu (stanice KAO — chranény plynovod a stanice
KAO — anodové uzemnéni)

- poloZeni nové elektrické pripojky NN

b) Prelozka 1 stanice elektrické polarizované drenaze (EPD)

- pfelozka stavajiciho technologického objektu v€etné elektrické polarizované drenaze

- polozeni nového stejnosmeérného kabelového rozvodu (kolejisté méstské tramvaje — EPD — chranény
plynovod)

- poloZeni nové elektrické pripojky NN

c) Doplnéni kontrolnich méricich boda (KMB)
- osazeni 20 ks univerzalnich méficich elektrod a 10 ks propojovacich objektu na prelozenych
plynovodech

d) Dodate¢ny korozni prizkum
- dodate¢ny korozni priizkum na stavbou dotéenych plynovodech (minimalné 12 hodinova méfeni
s elektronickym zaznamem) na KMB stavajicich a prelozenych plynovodech

SO 06-24-02 Protikorozni ochrana vodovodti
c) Doplnéni kontrolnich méricich bodi (KMB)
- osazeni 15 ks univerzalnich méficich elektrod na dot€enych vodovodech (ocelovych)

d) Dodate¢ny korozni prizkum
- dodateény korozni prizkum na dotéenych ocelovych vodovodech (minimalné 12 hodinova méfeni
s elektronickym zaznamem) na KMB stavajicich a pfelozenych vodovodu
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SO 06-24-03 Protikorozni ochrana teplovodti
c) Doplnéni kontrolnich méricich bod (KMB)
- osazeni 15 ks univerzalnich méficich elektrod na dotéenych teplovodech

d) Dodateény korozni priazkum
- dodateény korozni prizkum na dotéenych teplovodech (minimalné 12ti hodinova méfeni
s elektronickym zaznamem) na KMB stavajicich a prelozenych teplovodu

Zabezpeceni verejnych zajm, ochrana inzenyrskych siti

D.9 SO 06-27-30.1 Zabezpeceni verejnych zajmu, inzenyrské sité, kanalizace
Retenc¢ni nadrz ulice Jeneweinova

(prevzato z Hydrotechnické studie kanalizaéni sité v oblasti pfestavby ZUB zpracované
Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s. v 10/2004)

Podminujici investice do kanalizacni sité

Jedna se o podmirfujici investice (instalace novych de$tovych zdrzi), které musi
predchazet vystavbé v oblasti pfestavby ZUB. Rozsah byl pfebran z Generelu kmenové stoky ,A“ a ze
Souhrnného prfepoétu kmenovych stok mésta Brna (oboji Aquatis, a.s. Brno). Jejich potfeba vznikla
zvySujicimi se naroky na Cistotu vody v recipientech, kdy kazda odlehCovaci komora, nesplAujici
pozadované pomeéry fedéni, musi byt opatfena deStovou zdrzi.

Podminujici investice vyplyvajici z citované studie jako limitni pro napojeni osobniho nadrazi
Podmifujici investici pro tuto vystavby je provedeni nové destové zdrze na kmenové stoce

B v oblasti ulice Jeneweinova v misté stavajicich garazi.

Tato potfeba vyplyva ze Souhrnného pfepocétu kmenovych stok mésta Brna (oboji Aquatis, a.s. Brno).

Vzhledem ke zvySujicim se narokim na Cistotu vody v recipientech kazda odlehovaci komora,

nesplfivjici pozadované poméry fedéni, musi byt opatfena deStovou zdrzi.

Retenéni nadrz ulice Jeneweinova

Retenc¢ni zdrz je situovana v ulici Jeneweinova a ma objem 7000m°. Nadrz je navrzena jako
kruhova o vnitfnim priméru 25m.
Do nadrze budou vedeny odpadni vody z nové odlehovaci komory umisténé na kmenové stoce B a
z odleh&ovaci komory umisténé na stoce DN1200, ktera je soucasti nové kanalizace projektovana v
ramci akce Dornych - Plotni. Soucasti zdrZe je objekt Cerpaci stanice splaskovych vod. Ze zdrZe bude
vedena kanaliza€ni stoka do recipientu (Svratka) ukon€ena vytokovym objektem.

Cerpaci stanice Jeneweinova

Soucdasti zdrze je i samostatny objekt Cerpaci stanice odpadnich vod. Z €erpaci stanice
budou samostatné Cerpany splaskové vody do kanalizaéni stoky B a deStové vody do gravitacni
kanalizace vedené do recipientu ( Svratka).
Cerpaci stanice je vybudovana jako podzemni objekt, ktery je rozdé&len na &ast vlastni &erpaci stanice
a vytokovou ¢ast (tlakova ¢ast), do kterého jsou zaustény vytlaky Cerpadel.
Cerpadla jsou stabilni v provedeni do suché jimky s vytlakem ktery je osazen uzaviraci klapkou a na
konci vytlaku ve vytokovém objektu v recipientu zpétnou klapkou. V objektu budou umistény celkem
4 ks Cerpadel do suché jimky s pfikonem cca 200kW.

D.9 SO 06-22-30.1 Zabezpeceni verejnych zajmu, inzenyrské sité, vodovod

Zajmové Uzemi protina velké mnozstvi vodovodnich fadi tfi tlakovych pasem. VétSina
vodovodnich Ffad(i nebude prestavbou nadrazi dotéena.
V zajmoveé oblasti jsou tyto stavajici vodovodni fady:

vodovodni fad 3. tlakového pasma:
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vodovodni fady 1. tlakového pasma:
fady tlakového pasma 1.1

Navrh vodovodni sité v centralni ¢asti

Technické feSeni zasobovani vodou centralni &asti vychazi z pfedpokladu napojeni navrhové
oblasti ze dvou zdroji vody, tj. z tlakového pasma 1.1 (fadu DN 200 u mostu na ul. KSirova) a fadu
DN 600 (na pravém bfehu Feky Svratky) tlakového pasma 1.0 pfes redukéni ventil.
Napojnym bodem je fad DN 400 na ul. KSirova (resp. Dufkovo nabfezi), ktery je v prostoru nového
mostu pres Feku Svratku lokalné redukovan na profil DN 200. V ramci napojeni ZUB je navrzeno
vybudovat jednu vétev kapacitniho okruhu v profilu DN 250, kdy tato vétev povede po ul. KSirova
smérem ke kone¢né tramvaje ¢. 9 (tento fad nahradi z hydraulického hlediska nevyhovujici fad DN
80) a odtud podél tramvajové traté az k ulici Konopna a dale po ul. Konopna, Komarovské nabrezi
(ndhrada fadu DN 150) a podél budouciho télesa drahy aZ k budové budouciho hlavniho nadrazi. Rad
podejde v prostoru hlavniho nadrazi v technické chodbé koleji§té na severni stranu nadrazi. Odtud
povede fad DN 250 v nové navrzené komunikaci smérem ke ¢&tvrti Prazakova, prejde feku Svratku a
napoji se pres redukCni ventil na fad DN 600, ktery bude podle Studie zaclenéni rekonstrukce
kmenové stoky ,A“ a protipovodfiovych opatfeni v Useku Sokolova — HerSpicka do biokoridoru feky
Svratky (Atelier FONTES, 2004) pfemistén do prostoru nové ulice Vodarska. Odtud povede fad DN
250 v soubéhu s pfemisténym fadem DN 600 az do prostoru kfizovatky Dufkovo nabfezi — KSirova
(CasteCné opét nahradi z hydraulického hlediska nevyhovujici fad DN 80), ¢imz se kapacitni okruh
uzavre.
Na tento okruh navazuji dalsi fady profil DN 200, DN 150 a DN 100, jejichz umisténi je zfejmé ze
situace vodovodni sité ve vyhledovém stavu.

Vlastni rozvody vody

Pro vlastni zasobovani vodou ZUB je nutné do oblasti vybudovat kapacitni okruh profilu DN
250 od Dufkova nabfezi po ulici KSirova, Svatopetrska, Konopna, Komarovské nabfezi, podél
budouciho télesa drahy az k budové budouciho hlavniho nadrazi, pod télesem drahy a opét podél
budouciho télesa drahy v nové komunikaci zpét pfes feku Svratku a dale v nové ulici Vodaiska az
k Dufkovu nébiezi. Sougasti kapacitniho okruhu bude propojeni na fad DN 600 v prostoru Styfického
nabrezi, resp. v prostoru nové ulice Vodarska, pokud bude tento fad DN 600 z divodu budovani
biokoridoru ze Styfického nabfezi vymistén.

Je zfejmé, Ze spotfeba vody v oblasti ZUB bude nariistat postupné, proto mize byt do
vybudovana pouze jedna vétev budouciho okruhu DN 250.

Podminujici investice vyplyvajici jako limitni pro napojeni osobniho nadrazi

Vramci tramvaje Plotni byla navrzena vyména fadl na ul. Dornych, Plotni, Komarovska,
Siroka, Kovarska a Komarovska.
Rovnéz se uvaZzuje s pfemisténim stavajiciho fadu DN 400 na Dufkové nabfezi v délce cca 320m.

Napojnym bodem pro napojeni osobniho nadrazi je fad DN 400 na ul. KSirova (resp. Dufkovo
nabrezi), ktery je v prostoru nového mostu pfes feku Svratku lokalné redukovan na profil DN 200.
V ramci napojeni ZUB je navrzeno vybudovat vodovod v profilu DN 250, kdy jedna vétev povede po
ul. KSirova smérem ke konecné tramvaije €. 9 (tento fad nahradi z hydraulického hlediska nevyhovujici
fad DN 80) a odtud podél tramvajové traté az k ulici Konopna. Sou¢asné se provede propojeni tohoto
vodovodu v ulici KSirova profilem DN 200 s vodovodem DN 200 v ulici Hviezdoslavova. Celkova délka
propojeni je 62m. Rad DN 250 je dale veden po ul. Konopna, Komarovské nabrezi (nahrada fadu DN
150) a napoji se na fad DN 250 navrzeny v ulici Komarovské v ramci akce Tramvaj Plotni. Tento fad
se dale propoji v nové komunikaci vétev 4 €.1 na dal8i pokraGovani fadu DN 250 (SO 06-22-206).
V ulici Komarovské a Konopné bude vodovod proveden jako rekonstrukce stavajicich vodovodu.
Pripojky od jednotlivych objektd budou napojeny na novy vodovodni fad. Celkova délka fadu
z trub z tvarné litiny je 1067m v profilu DN 250.

Potrubi:
Vodovodni fady jsou navrZzeny vyhradné z trub litinovych z tvarné litiny s cementovou vystelkou.

Armatury
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Budou pouzity typové armatury (typy armatur je nutno konzultovat s pracovniky Brnénskych vodaren a
kanalizaci a.s.). Na trase vodovodl budou osazeny pozarni hydranty v podzemnim provedeni.

SO 06-38-01 Rekultivaéni a vegetacni upravy
Je zpracovan o v samostatné ¢asti dokumentace Zemédélska pfiloha — bilance zemin a
skryvky v pro ¢asti dokumentace D.9.

Sadové upravy

S0 06-39-01 Sadové upravy - etapa 1A — Vétev 1 (Bulvar)
1. Stavajici stav

Budouci trasa hlavni méstské tfidy prochazi rovinatym terénem v soucasnosti zanedbané
lokality byvalych zahradnickych areall. Trasa komunikace probiha od stavajici kfizovatky ulic Uhelné
a Opusténé rovnobézné s ulici Trnitou, lemuje zapadni hranici stavajiciho UAN Zvonarka, kde se
napojuje na budouci dopravni osu ul. Rosické. V uvedeném prostoru se nenachazeji Zzadné
perspektivni dfeviny, které by mohly byt vyuZity v cilovém zdméru navrhovanych sadovych Uprav.

2. Navrh vysadeb

Nova méstska tfida je velkoryse roz€lenéna do nékolika provoznich koridord. Stfedem
prochazi osa tramvajového télesa, které je lemovano po obou stranach dvojproudymi komunikacemi.
Okraje komunikaci ohrani¢uji odstavné pruhy pro prilezitostné podélné parkovani. Mezi odstavny pruh
a Siroky chodnik je vlozen pas travniku ur€eny pro vysadbu uliéniho stromofadi. Pas travniku pocita
v navrhu sadovych uprav s pfichym ¢lenénim na kratké useky dlazdénymi chodniky, které zabezpedi
propojeni mezi hlavni trasou chodniku a prostorem odstavnych parkovacich mist.Také tramvajové
téleso je od pfilehlych komunikaci oddéleno pruhem zelené uréenym pro vysadbu alejovych strom.
Nova Sirokd komunikagni osa je tak umocnéna &tyffadou aleji listnatych dfevin. Aby stromy svymi
korunami nezasahovaly do prostoru komunikaci, je nutné na stanovisté zvolit vhodné kultivary
s pyramidalni korunou nebo zapéstovat nasazeni koruny do vysSky 4 m nad vozovkami.

Pro vySe popsany prostor s naro¢nymi stanovistnimi podminkami velkorysé tfidy se jevi jako
vhodna drevina platan javorolisty — pyramidalni forma (Platanus acerifolia "‘Pyramidalis’). Vysazené
stromy bude tfeba postupné upravovat vychovnym fezem k dosazeni nasazeni koruny minimalné ve
vysce 4 m. VfeSeném prostoru ul. Bulvar se predpoklada vysazeni celkem 144 ks strom( do
travnikovych pasu o vyméfe 4630 m?. V travnatych pasech bude zaloZen parkovy travnik vysevem.
Pro jarni efekt je pocitano s nepravidelnou vysadbou jarnich cibulovin.

Pred zakladani prvku zelené bude nutné na vymezené plochy doplnit a rozprostfit ornici v tloustce 20
cm. Technologie vysadeb vyplyva z &eské normy CSN DIN 18 916, Sadovnictvi a krajinafstvi -
Vysadby rostlin. Pro vysadbu strom0 budou vyhloubeny jamy odpovidajici 1,5 nasobku priméru
kofenového balu. Jamy budou hloubeny s pfedpokladem 100% vymény puady, vegetaéni vrstva pudy
bude ukladana oddélené od ostatni zeminy a pfi vysadbé se vrati na misto jako nejsvrchnéjsi vrstva.
Ostatni vykopana zemina bude odvezena na skladku. Jako vysadbovy material budou pouzity stromy
s balem, o obvodu kmene 16 — 18 cm, s nasazenim koruny ve vy3ce 3 m. V pfipadé, Ze ochranna
pasma novych tras inZzenyrskych siti budou zasahovat do kofenovych zén alejovych stromd, je mozné
tuto kolizi vyfesit vkladani netkanych textilii proti prorQistani kofent (napf. Rootcontrol).

Obecna pravidla pro vysadbu stromu s balem:

1. Zkontrolovat kofenovy bal a pfipadné ho upravit (u kontejnerovanych rostlin spiralovité stocené,
zaskrcené a uzlovité kofeny profiznout a kofenovou plst odstranit).

2. Odstranit obalovy material a uvolnit UGvazek na kofenovém krcku, bal ze vSech stran obsypat
kyprou zeminou, stejnomérné pritlacit, dikladné zalit.

3. Hloubku vysadby pfizpUsobit druhu stromu, zpravidla se sazi tak hluboko, jak rostl na pfedchozim
stanovisti.

4. Do vysadbové jamy aplikovat pomalu rozpustné zasobni hnojivo (napf. tabletové hnojivo Silvamix
Forte - mnozstvi pouzit dle navodu).

5. Zvazit fez nadzemni Casti (nezkracovat, pouze prosvétlit), poSkozené Casti fezem odstranit, rany
hladce sefiznout, rany o priméru vétSim nez 3 cm oSetfit vhodnym pfipravkem na oSetfeni ran.
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6. Stromy je tfeba pevné ukotvit 3 klly s Uvazky, které zajisti kmen proti boénimu pohybu a nezpusobi
odreni kary nebo jeji zaskrceni.

7. Vytvofit zavlahovou misu tak, aby voda stékala ke stromu.

8. Vrstvu mulée (drobna borka, pfipadné drobné drfevéné S$tépky) rozprostfit souvisle a rovhomeérné,
pfed muléovanim nutno aplikovat vyrovnavaci davku dusiku.

9. Omezit mechanické poskozeni a zejména vypar v letnim obdobi obalenim kmend ochrannymi
prostfedky (rakosoveé rohoze, juta).

10. OS3etfit stromy po vysadbé: v pfiméfeném Easovém intervalu kontrolovat vysadbové misy
(odplevelovani), v obdobi pfisuskl zalévat, kontrolovat stav kilG véetné uvazk(, vychovny fez
korun provadét v agrotechnickych Ihltach s pfihlédnutim ke druhové zvlastnosti a pfirozené
rastové formé stromu, pfipadné odstrafiovat kmenovy obrost, (CSN DIN 18 919 Sadovnictvi a
krajinafstvi, Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny).

11. V pfipadé namahaného stanovisté je mozno pfimichat do vyméfnované zeminy substrat
TerraCottem (udrzuje vlhkost v pudé, obsahuje Ziviny).

Pro zalozeni travnatych ploch bude ornice mechanicky zpracovana frézovanim. Pred
mechanickym zpracovani pldy je mozno pouzit postfik Roundupem, aby byly zni¢eny vykli¢ené
jednoleté plevele. Dale bude povrch zpracovan hrabanim. Drobné kameny a stavebni sut by se
v plochach zelene vubec nemély vyskytovat. Ornice bude vylepSena humusovym hnojivem
v mnozstvi 6 kg/m®. Travnik bude zaloZen vysevem travni smési v mnozstvi 35 g/m°. Poté bude
povrch utuZen valenim. Pfipadné vysadby cibulovin bude tfeba provést v mésicich zafi — fijen na
pfedem vymezena mista.

Jak vysazené dfevin, tak nové zalozené travnaté plochy bude tfeba v nasledném obdobi po
vysadbé zavlazovat.

SO 06-39-02 Sadové upravy - etapa 1A - ul. Opusténa, Zvonarka
1. Stavajici stav

Jedna se o stavajici trasu tranzitni komunikace méstského okruhu. Tato tranzitni komunikace
bude v mistech, kde protina ulici Trnitou a navrhovanou tfidu ,Bulvar®, zahloubena pod zminéné
méstské ulice. V popsaném prostoru se sice nachazi v zapadni ¢asti stromoradi listnatych stromda,
ovSem z duivodl rozsahlych terénnich Uprav této komunikace budou z provozné technickych divodu
odstranény.

2. Navrh vysadeb

Stavajici tranzitni komunikace bude roz¢lenéna stfednim délicim pasem s volnym prostorem
pro zelef. Dal§i prostor pro mozné umisténi vegetacnich prvkd se nabizi ve volnych pruzich podél
novych opérnych zdi. Do stfedového pruhu jsou navrzeny zapojené skupiny kefl (primeérna vyska do
1 m) spolu s jednou Fadou alejovych strom(. Aby stromy svymi korunami nezasahovaly do prostoru
komunikaci, je nutné na stanovidté zvolit vhodné kultivary dfeviny s pyramidalni korunou, nebo
zapéstovat nasazeni koruny do vysky 4 m nad vozovkami. Podél opérnych zdi budou vysazeny dle
navrhu popinavé dfeviny. Plocha pod vysazenymi popinavymi dfevinami bude nakryta vrstvou kadirku
v tloustce 10 cm proti proriistani plevelld, na stény opérnych zdi bude ukotvena konstrukce pro
uchyceni rostlin.

Pro vySe popsany prostor s naro€nymi stanovi§tnimi podminkami bude vhodné vybrat stromy
z nasledujiciho sortimentu dfevin: Acer campestre 'Elsrijk’, Acer platanoides ‘Emerald Quen’, Acer
platanoides "Cleveland’, Acer platanoides "Columnare’, Acer platanoides ‘Olmstedt’, Acer platanoides
‘Schwedleri’, Acer pseudoplatanus ‘Erectum’, Acer platanoides ‘Negenia’, Acer saccharinum
"Pyramidale’, Fraxinus excelsior "Altena’, Fraxinus excelsior "Atlas’, Prunus avium ‘Plena’, Pyrus
calleryana ‘Chantaicleer’, Pyrus communis 'Beech Hill’, Robinia pseudoacacia 'Bessoniana’,
Sophora japonica, Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’, Tilia coradata 'Rancho’, Tilia tomentosa, Tilia
euchlora, Prunus serrulata Amanogawa Prunus sargentii "Accolade. VT resenem uzemi bude
vysazeno celkem 31 ks stromu do pasu kefovych vysadeb o vyméfe 1520 m?. Popinavé dreviny
budou vysazeny na plose 500 m?. Na vymezenych volnych plochach bude zaloZzen parkovy travnik
s moznosti nepravidelné vysadby jarnich cibulovin.
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Pfed zakladani prvk( zelené bude nutné na vymezené plochy doplnit a rozprostfit ornici
v tloustce 20 cm. Technologie vysadeb vyplyva z &eské normy CSN DIN 18 916, Sadovnictvi a
krajinafstvi - Vysadby rostlin. Pro vysadbu strom0 budou vyhloubeny jamy odpovidajici 1,5 nasobku
priméru kofenového balu. Jamy budou hloubeny s pfedpokladem 100% vymény pudy, vegetacni
vrstva pldy bude ukladana oddélené od ostatni zeminy a pfi vysadbé se vrati na misto jako
nejsvrchné&jsi vrstva. Ostatni vykopana zemina bude odvezena na skladku. Jako vysadbovy material
budou pouzity stromy s balem, o obvodu kmene 16 — 18 cm, s nasazenim koruny ve vySce 3 m.
V pfipadé, Ze ochranna pasma novych tras inZenyrskych siti budou zasahovat do kofenovych zén
alejovych strom(, je mozné tuto kolizi vyfeSit vkladani netkanych textilii proti proristani kofenl (napf.
Rootcontrol).

Pro zalozZeni travnatych ploch bude ornice mechanicky zpracovana frézovanim. Pfed mechanickym
zpracovani pudy je mozno pouzit postfik Roundupem, aby byly zni¢eny vykli¢ené jednoleté plevele.
Dale bude povrch zpracovan hrabanim. Drobné kameny a stavebni sut by se v plochach zelené viibec
nemély vyskytovat. Ornice bude vylepSena humusovym hnojivem v mnoZstvi 6 kg/mz.

Nasledné budou provedeny vysadby kefl dle stanoveného sponu a rostliny budou také zamulGovany
drcenou karou.

Pfipadné vysadby cibulovin bude tfeba provést v mésicich zafi — fijen na pfedem vymezena mista.

Jak vysazené dievin, tak nové zaloZené travnaté plochy bude tfeba v nasledném obdobi po vysadbé
zavlazovat. Pro zlepSeni vodorznosti i vlastnosti plidy bude pro vysadby stromu, kefl a popinavych
dfevin pouzit substrat TerraCottem.

SO 06-39-03 Sadové upravy - etapa 1A - Vétev B (Rosicka)
1. Stavajici stav

Budouci trasa dllezité méstské tfidy prochazi rovinatym terénem zanedbané lokality
vyrobnich areall pfi stavajici ulici Rosické. Trasa komunikace probiha od ulice Plotni, opisuje jizni
hranici stavajiciho arealu UAN Zvonarka a Usti na budouci most pres Feku Svratku, za kterym se osa
komunikace stadi k ulici Prazakové u nakupniho centra Hornbach, kde prekonava kolejisté CD.
V popsaném prostoru se nenachazeji zadné perspektivni dieviny, které by mohly byt vyuzity v cilovém
zameéru navrhovanych sadovych Uprav.

2. Navrh vysadeb

Druha vyznamna méstska tfida je opét velkoryse roz¢lenéna na nékolik provoznich koridor(.
Stfedem prochazi osa tramvajového télesa, které je lemovano po obou stranach dvojproudymi
komunikacemi. Okraje komunikaci ohraniCuji odstavné pruhy pro pfilezitostné podélné parkovani.
Mezi odstavny pruh a Siroky chodnik je vloZzeny pas travniku uréeny pro vysadbu uli¢niho stromofadi.
Pas travniku je v navrhu pficné Clenén na kratké useky dlazdénymi chodniky, které zabezpedi
propojeni mezi hlavni trasou chodniku a prostorem odstavnych parkovacich mist.Také tramvajové
téleso je od pfilehlych komunikaci oddéleno pruhem zelené uréenym pro vysadbu aleji stromd. Aby
nedos$lo k naruseni kontinuity tohoto stromofadi, jsou v prostoru zpevnénych ploch tramvajovych
nastupist stromy vysazeny do stromovych mist s ochrannymi pochlznymi mfizemi. Nova Siroka
komunikaéni osa je tedy opét umocnéna Ctyffadou aleji listnatych stromud. Aby stromy svymi korunami
nezasahovaly do prostoru komunikaci, je nutné na stanovisté volit vhodné kultivary dfevin
s pyramidalni korunou nebo zapéstovat nasazeni koruny do vy$ky 4 m nad vozovkami.

Pro vySe popsany prostor s naroénymi stanovistnimi podminkami velkorysé tfidy bude
vhodnym stromem platan javorolisty (Platanus acerifolia ‘Pyramidalis’). Tento kultivar s pyramidalni
korunou je vhodny do uli¢nich prostort. Zaroven bude potfebné vysazené stromy postupné upravovat
vychovnym fezem k docileni nasazeni koruny na minimalni vySsku 4 m. V feSeném uUzemi bude
vysazeno celkem 164 ks strom( do travnikovych pasl o vymére 4420 m® Na vymezenych volnych
plochach bude zaloZen parkovy travnik s mozZnosti nepravidelné vysadby jarnich cibulovin.

Pred zakladani prvkd zelené bude nutné na vymezené plochy doplnit a rozprostfit ornici v tloustce 20
cm. Technologie vysadeb vyplyva z &eské normy CSN DIN 18 916, Sadovnictvi a krajinafstvi -
Vysadby rostlin. Pro vysadbu strom0 budou vyhloubeny jamy odpovidajici 1,5 nasobku priméru
kofenového balu. Jamy budou hloubeny s pfedpokladem 100% vymény puady, vegetaéni vrstva pudy
bude ukladana oddélené od ostatni zeminy a pfi vysadbé se vrati na misto jako nejsvrchné&jsi vrstva.
Ostatni vykopana zemina bude odvezena na skladku. Jako vysadbovy material budou pouzity stromy
s balem, o obvodu kmene 16 — 18 cm, s nasazenim koruny ve vysce 3 m. V pfipadé, Ze ochranna
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pasma novych tras inZzenyrskych siti budou zasahovat do kofenovych zén alejovych stromd, je mozné
tuto kolizi vyfesit vkladani netkanych textilii proti prorQistani kofent (napf. Rootcontrol).

Pro zalozeni travnatych ploch bude ornice mechanicky zpracovana frézovanim. Pred
mechanickym zpracovani pudy je mozno pouzit postfik Roundupem, aby byly zni¢eny vyklicené
jednoleté plevele. Dale bude povrch zpracovan hrabanim. Drobné kameny a stavebni sut by se
v plochach zelené viibec nemély vyskytovat. Ornice bude vylepSena humusovym hnojivem v mnozstvi
6 kg/m>. Travnik bude zaloZen vysevem travni smési v mnozstvi 35 g/m® Poté bude povrch utuzen
valenim. PFipadné vysadby cibulovin bude tfeba provést v mésicich zafi — fijen na pfedem vymezena
mista.

Jak vysazené dfevin, tak nové zalozené travnaté plochy bude tfeba v nasledném obdobi po
vysadbé zavlaZovat.

SO 06-39-04 Sadové upravy - etapa 1A — Vétev 2 (Uhelna)
1. Stavajici stav

Jedna se o navrhovanou vétev plivodni komunikace lemujici stavajici trat CD, ktera bude
nové propojovat ulici Opusténou a novou trasu méstské tfidy Rosické. Nova spojnice prochazi
v mistech zanedbané lokality byvalych arealt zahradnictvi. V popsaném prostoru se nenachazeji
Zadné perspektivni dfeviny, které by mohly byt vyuZity v cilovém zaméru navrhovanych sadovych
Uprav.

2. Navrh vysadeb dievin

Novou uliéni spojnici tvofi smeérové rozdélena komunikace o d&tyfech pruzich. Okraje
komunikaci ohraniCuji odstavné pruhy pro pfilezitostné podélné parkovani. Mezi odstavny pruh a
Siroky chodnik je vloZeny péas travniku uréeny pro vysadbu uliéniho stromofadi. Pas travniku je
v navrhu pFicné ¢lenén na kratké Useky dlazdénymi chodniky, které zabezpeci propojeni mezi hlavni
trasou chodniku a prostorem odstavnych parkovacich mist. Aby stromy svymi korunami nezasahovaly
do prostoru komunikaci, je nutné do vysadeb volit vhodné kultivary dfeviny s pyramidalni korunou,
nebo zapéstovat nasazeni korun do vySky 4 m nad vozovkami.

Pro vySe popsany prostor s naro€nymi stanovistnimi podminkami bude vhodné vybrat stromy
z nasledujiciho vybéru dfevin: Acer campestre 'Elsrijk’, Acer platanoides 'Emerald Quen’, Acer
platanoides "Cleveland’, Acer platanoides "Columnare’, Acer platanoides ‘Olmstedt’, Acer platanoides
‘Schwedleri’, Acer pseudoplatanus ‘Erectum’, Acer platanoides ‘Negenia’, Acer saccharinum
‘Pyramidale’, Fraxinus excelsior "Altena’, Fraxinus excelsior "Atlas’, Prunus avium ‘Plena’, Pyrus
calleryana ‘Chantaicleer’, Pyrus communis ‘Beech Hill’, Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’,
Sophora japonica, Sorbus thuringiaca 'Fastigiata’, Tilia coradata 'Rancho’, Tilia tomentosa, Tilia
euchlora, Prunus serrulata ‘Amanogawa” Prunus sargentii "Accolade’. V FeSeném Uzemi bude
vysazeno celkem 44 ks stromU do pasu travniku o vymére 1883 m?. Na vymezenych volnych plochach
bude zaloZen parkovy trdvnik s moznosti nepravidelné vysadby jarnich cibulovin.

Pred zakladani prvku zelené bude nutné na vymezené plochy doplnit a rozprostfit ornici v tloustce 20
cm. Technologie vysadeb vyplyva z &eské normy CSN DIN 18 916, Sadovnictvi a krajinafstvi -
Vysadby rostlin. Pro vysadbu stromd budou vyhloubeny jamy odpovidajici 1,5 nasobku prdméru
kofenového balu. Jamy budou hloubeny s pfedpokladem 100% vymény pady, vegetacni vrstva pudy
bude ukladana oddélené od ostatni zeminy a pfi vysadbé se vrati na misto jako nejsvrchnéjsi vrstva.
Ostatni vykopana zemina bude odvezena na skladku. Jako vysadbovy material budou pouzity stromy
s balem, o obvodu kmene 16 — 18 cm, s nasazenim koruny ve vySce 3 m. V pfipadé&, Ze ochranna
pasma novych tras inzenyrskych siti budou zasahovat do kofenovych zén alejovych stromd, je mozné
tuto kolizi vyresit vkladani netkanych textilii proti proristani kofent (napf. Rootcontrol).

SO 06-39-06 Sadové upravy - etapa 1B — vystavby
1. Stavajici stav

Jedna se o novou ortogonalni sit ulic zabezpedujici obsluhu budouciho nového viakového
nadrazi a jeho technického zazemi. Navrhované trasy ulic prochazeji prostorem stavajiciho kolejisté
nakladového nadrazi CD. V popsaném prostoru se nenachazeji zadné perspektivni dfeviny, které by
mohly byt vyuZity v cilovém zaméru navrhovanych sadovych uprav.
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2. Navrh vysadeb

Nova sit komunikaci propojuje uli¢ni strukturu staré zastavby v zapadni &asti katastralniho
uzemi Komarov s novym arealem vlakového nadrazi. Dvé vétve komunikaci prochazeji pod
nadraznim viaduktem, kde budou umisténa parkovisté a autobusové nadrazi a Usti na budouci
meéstskou tfidu Rosicka. Navrzené ulice maji charakter méstské ulice lemované frontou domi. Obé
strany komunikace ohraniCuji odstavné pruhy pro pfilezitostné podélné parkovani. Parkovaci mista
jsou v pravidelném rytmu rozdélena ostrlvky zatravnénych stromovych mis oboustranného
stromoradi. Aby stromy svymi korunami nezasahovaly do prostoru komunikaci, je nutné na stanovisté
volit vhodné kultivary dfeviny s pyramidalni korunou, nebo zapéstovat nasazeni koruny do vySky 4 m
nad vozovkami.

Pro vySe popsany prostor s naro€nymi stanovistnimi podminkami bude vhodné vybrat stromy
z nasledujiciho seznamu drevin: Acer campestre ‘Elsrijk’, Acer platanoides 'Emerald Quen’, Acer
platanoides "Cleveland’, Acer platanoides "Columnare’, Acer platanoides "Olmstedt’, Acer platanoides
‘Schwedleri’, Acer pseudoplatanus ‘Erectum’, Acer platanoides 'Negenia’, Acer saccharinum
"Pyramidale’, Fraxinus excelsior "Altena’, Fraxinus excelsior "Atlas’, Prunus avium ‘Plena’, Pyrus
calleryana ‘Chantaicleer’, Pyrus communis ‘Beech Hill’, Robinia pseudoacacia 'Bessoniana’,
Sophora japonica, Sorbus thuringiaca "Fastigiata®, Tilia coradata ‘Rancho’, Tilia tomentosa, Ttilia
euchlora, Prunus serrulata ‘Amanogawa” Prunus sargentii "Accolade’. V FeSeném Uzemi bude
vysazeno celkem 76 ks stromu do pasu travniku o vyméfe 535 m® Na vymezenych volnych plochach
bude zaloZen parkovy trdvnik s moznosti nepravidelné vysadby jarnich cibulovin.

SO 06-41-01 Zabezpeceni verejnych zajmi, komunikace

Pfedmétem této Casti dokumentace stavby ,Pfestavba Zelezni¢niho uzlu Brno, Studie souboru
staveb méstské infrastruktury je navrh uprav dopravnich ploch — komunikaci, parkovacich ploch,
cyklostezek a chodnik, které budou stavbou pfimo dotéeny.

Jedna se zejména o Upravy stavajicich dopravnich staveb naruSenych navrzenou realizaci
inZenyrskych siti — elektrické silové a sdélovaci rozvody, vodovody, kanalizace, vodohospodaFské
objekty a dalSi stavebni objekty ve stavbé obsazZené — a stavajici komunikace na pfijezdovych trasach
v bezprostfednim okoli stavby.

Upravy budou spogivat v zesileni nebo Upravé stavajicich krytt vozovek, opravé porusenych
zafizeni a vybaveni vozovek (dopravni znaceni, obruby vozovek, odvodfovaci zafizeni, povrchova
zarizeni podzemnich inzenyrskych siti, ...)

Pro jednoduchou orientaci v rozsahu stavby uvadime soupis jednotlivych ulic, ve kterych je
predbézné uvazovano s realizaci stavebnich Gprav vozovek dopravnich ploch:

- ¢Gast uzemi jihovychodné od nového Osobniho nadrazi
Cast ulice KSirovy

prostor okolo ulice Svatopetrské

ulice Komarovské nabiezi a Konopna

ulice Komarovska a U vle¢ky

¢ést ulice Plotni

ulice Zelezniéni a jeji propojeni k ulici U vie¢ky
ulice Siroka

¢ast ulice Dornych

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

- Cast uzemi severozapadné od nového Osobniho nadrazi
¢ast ulice Plotni

ulice Uzka

ulice Trnita

prostor kfizovatky ulic HybeSovy a Nové sady
Ulice Uhelna

Cast ulice KFidlovické

O O O0OO0OO0Oo

- CGast uzemi jihozapadné od nového Osobniho nadrazi
o Cast ulice Prazakovy
0 mistni uCelové komunikace v tomto prostoru bez oznaceni
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SO 06-42-01 Zabezpeceni verejnych zajmu,dopravni opatieni

Pfedmétem této ¢asti dokumentace stavby ,Pfestavba Zelezni¢niho uzlu Brno, Studie souboru
staveb méstské infrastruktury” je navrh uprav pfijezdovych komunikaci, pfivadéjicich ke stavenisti
automobilovou dopravu. Cilem je zajisténi stavajiciho stavu jednotlivych komunikaci prevadéjici
zvySenou dopravni zatéZz vyvolanou omezenim dopravy v uzemi nebo zvySenim zatiZzeni pfimo
nakladnimi automobily zajistujicimi dopravu zemin, stavebnich materiald a hmot potfebnych pro
realizaci stavby.

Upravy vozovek komunikaci budou provedeny zesilenim jejich konstrukce pro zvyseni
unosnosti, opravy stavajicich poruch pro zajisténi provozuschopnosti v pribéhu stavby a zamezeni
zvySeni rozsahu jejich poSkozeni. Zpuisob Upravy bude dopfesnén a stanoven v dalSich stupnich
projektové dokumentace stavby na zakladé aktualniho stavu ovéfeného zatéZovacimi zkouskami a
podrobnym prazkumem.

Pro pfijezd na stavenisté a odjezd z néj bude pouzita sit méstskych komunikaci riiznych
kategorii od mistnich obsluznych po sbérné okruzni komunikace. Z jizniho sméru se jedna zejména o
komunikaci ulice Hnévkovského a komunikaci ulice HerSpické, které jsou mimo jiné napojeny na
dalniéni sit. Rovnéz komunikace ulice Prazakovy bude po realizaci jejiho propojeni tvofit dllezitou
pristupovou trasu. Od vychodu je pfijezd na stavenisté zajistén komunikaci ulice Zvonarka, od severu
ulici Dornych ve sméru od stavajiciho osobniho nadrazi Brno. Z vychodniho sméru je stavenisté
zpfistupnéno komunikacemi ulic HybeSovy a zejména Pofici. VySe uvedené pfijezdové sméry budou
dle potieby dopInény dalSimi, méné vyznamnymi komunikacemi mistniho vyznamu.

V ramci objetku bude rovnéz zpracovana ¢ast dopravni znaceni.

SO 06-43-01 Zabezpeceni verejnych zajmi, odpady
1.STAVAJICi KVALITA ZEMIN

Vystavba objektll méstské infrastruktury je vzhledem ke znaénému rozsahu praci predbézné
projektovana ve tfech etapach — viz barevné odlisené plochy v grafické pfiloze D.9 — 1. Pro jednotlivé
etapy vystavby OMI jsou v této kapitole zpravy uvedeny informace o prfedpokladané kvalité zemin,
vychazejici ze sou¢asného stavu prozkoumanosti sana¢né geologickych pomér zajmového tzemi.
(Pro zhodnoceni kvality zemin v trasach projektovanych objektd méstské infrastruktury bylo vyuzito

rozdéleni komunikaci na ,Vétve* a pro pfesnéjSi vymezeni byl pouZit pravidelny Ctvercovy rastr, ktery
vytvofil zpracovatel geodetickych podklad(i pro akci pfestavba ZUB — OMI -viz pfiloha €. D.9 - 1).

1. ETAPA VYSTAVBY MI

Bulvar — v trase této patefni projektované komunikace byl vyhlouben 1 prizkumny vrt a 9 sanacné
geologickych sond. S vyjimkou obsahu olova v prvnim hloubkovém intervalu (do 1,5 m) ve &tvercich
8M14 a 8016 nebylo v Useku Bulvaru mezi komunikacemi Uzka a Opus$téna zjisténo antropogenni
zatizeni zemin, ¢emuz odpovida i vyuziti Gzemi v minulosti pfevazné k zemédélskym ucellm.
ZvySené koncentrace olova v sondach charakterizuji patrné pouze bodové zdroje bez vyznamnéjsiho
ekologického rizika. Riziko znegi§téni zemin v trase Bulvaru mezi komunikacemi Uzka a Opusténa
hodnotime az na vySe uvedené Ctverce a jejich okoli jako nizké (viz pfiloha ¢.3).

Trasa Bulvaru (Vétev 1) jizné od ulice Opusténi po napojeni s projektovanou komunikaci
Rosicka (Vétev B) probiha v misté byvalého stacisté PHM pro autobusy, kde byla vroce 1999
uskute¢néna sanace formou odtézZeni kontaminovanych zemin az na hladinu podzemni vody.

V tomto prostoru byla pfi prizkumu v Eervenci 2004 zjiSténa ve vzorku odebraném z hloubky
1,5 — 3,0 m koncentrace NEL v sus$in& 910 mg/kg, bliZici se kritériu C MP MZP pro primyslovou zénu
(1000 mg/kg) a v useku od 3,1 do 3,5 m byl detekovan silny pach po ropnych latkach. V zeminé
odebrané z hloubky 3,0 — 3,5 m p.t. byla zjist€na koncentrace NEL 5400 mg/kg v suSiné&, vyrazné
prekraduijici kritérium C MP MZP. | pfes probé&hlou sanaci lokality a zasyp vykopu inertnim materialem
jsou zeminy v této oblasti misty v zéné kolisani hladiny podzemni vody stéle kontaminovany ropnymi
latkami. Lokalni kontaminace zemin zde byla prokazana pfedevSim ve C&tverci 8T17. V blizkosti
napojeni Bulvaru na komunikaci Rosicka v prostoru dnesSniho zahradnictvi Importflora kontaminaci
zemin vzhledem k charakteru vyuziti pozemk( nepredpokladame.
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Rosicka — je druhou patefni komunikaci budovanou pfi 1. etapé vystavby OMI v zdjmovém Uzemi
v prostoru od ulice Plotni po protazeni ulice Vodarska na pravém brehu feky Svratky. V trase této
projektované komunikace byla kontaminace zemin prokazana ve &tvercich 8U20 a 12F15. Ve
¢tverci 8U20 se dfive nachazela kotelna s podzemnimi nadrzemi na LTO pro vytop sklenikd v arealu
zahradnictvi. V tomto prostoru byl pfi prizkumu v hloubce od 3,0 m p.t. detekovan slaby az silny pach
po ropnych latkach a v kontroln& odebraném vzorku zeminy z hloubky 1,5 — 3,0 m byla
stanovena koncentrace NEL 1100 mg/kg, pfesahujici kritérium C pro pramyslovou zénu. Znegisténi
zemin v téchto mistech bude patrné vazano na oblast byvalych nadrzi na LTO, které byly v roce 1999
odstranény.

Ctverec 12F15 s prokazanou kontaminaci zemin je vymezen v arealu Depa kolejovych vozidel
Brno — dolni, kde po dobu vice nez 130 let probihala intenzivni spravkarenska cinnost draznich
vozidel. Areal Depa predstavuje ploSné nejrozsahlejsSi oblast s jiz prokazanou kontaminaci zemin
v hodnoceném Uzemi dotéeném objekty méstské infrastruktury. Ve &tverci 12F15 byly v zeminé
v hloubce 0,0 — 1,5 m p.t. Zjistény hodnoty 1500 mg/kg NEL v su$iné (> C MP MZP). Tato oblast
slouZila k dlouhodobé odstavce vlakovych souprav, dfive se zde nachazela rozsahla skladka uhli na
kterou byly vylévany pouZité oleje.

V trase projektované komunikace Rosicka je vysoké riziko kontaminace pfedevsim v prostoru
souéasného opravarenského arealu CSAD (CSAD Servis Brno, a.s.) a v Mechanizaénim stfedisku
SDC Brno.

Ve dvornim traktu zmifiovaného Mechanizaéniho stfediska bylo ve svrchni vrstvé zeminy (0,0 —
1,5 m) zjisténo pfekroleni kritéria B (i C pro obytnou zénu) pro NEL [1].

Vzhledem k charakteru provozu hodnotime riziko lokalni kontaminace zemin v tomto Uzemi jako
vysoké. Vysoké riziko kontaminace zemin predpokladame i v protilehlém servisu CSAD, kde nebylo
povoleno testovani kvality zemin v ramci prizkumnych praci realizovanych v ¢ervenci 2004.

Smérem k jihozapadu pokracuje tato hodnocena komunikace k fece Svratce a prochazi pres
areal CSAD Servis Brno, a.s. umistény na ulici Rosicka. Zde probiha dlouhodobé& spravkarenska a
servisni ¢innost, dfive (pfed 2. svét. valkou) byly pozemky vyuzivany k zemédélskym ucelim. V tomto
arealu nebylo testovani kvality zemin pro OMI rovnéz povoleno. | pres dfive realizované sanacni
prace hodnotime riziko lokélni kontaminace zemin vzhledem k charakteru provozu jako vysoké.

Vysoké riziko kontaminace zemin pfedpokladame na levém bfehu feky Svratky v prostoru Depa
kolejovych vozidel i mimo oblast s prokazanou kontaminaci. Nizké riziko kontaminace pfedpokladdame
mezi arealem Mechanizacniho stfediska SDC Brno a ulici Plotni, oblast bez pfedpokladu kontaminace
zemin v trase projektované komunikace Rosicka byla vymezena na pravém bfehu feky, kde je izemi
dlouhodobé vyuZivano pouze k zahradkarské €innosti.

Opusténa — zde hodnotime kvalitu zemin v misté projektovaného zahloubeni komunikace Opusténa
pod terén, tedy v Useku od Vétve 4 po ulici Plotni. V této trase nebyl prizkum provadén, znecisténi
nesaturované zény horninového prostfedi zde Ize vS§ak o¢ekavat pouze ve Etvercich 8516 a 8T16 a to
jen v zéné kolisani hladiny podzemni vody. Zde muze byt zemina v hloubce okolo 3,5 m pod terénem
kontaminovana zbytkovym tranzitnim znecisténim typu NEL, ke kterému v minulosti doSlo pfi
preCerpani podzemnich nadrzi na PHM v prostoru blizké Cerpaci stanice.

Ohnisko kontaminace jiz bylo odstranéno pfi rekonstrukci CS PHM, okolni kontaminovana
zemina byla z ¢asti odvezena pfi vystavbé kolektorl inZenyrskych siti vedoucich podél komunikace
Opusténa.

Uhelna — v prvni etapé vystavby OMI ma byt dobudovana komunikace Uhelna (Vétev 4) v Gseku od
komunikace Opusténa po Vétev D (jv. okraj nadrazi Brno — dolni). V ¢asti mezi komunikacemi
Opusténa a Rosicka je Uhelna projektovana v blizkosti feky Svratky, krajem arealu rozsahlého
zahradnictvi. Pozemky zde byly vzdy vyuzivany k zemédeélskym ucelim a kontaminaci zemin
zde nepiedpokladame. To potvrdily i vysledky testovanych zemin v Cervenci 2004 [1]. Vychodné od
této komunikace je v této ¢asti umistén byvaly sklad oleju, v jehoz blizkosti (za souasnou asfaltovou
komunikaci) byla hloubena sonda 12E14. V této sondé byla ve vzorku odebraném z intervalu 0,0 — 1,5
m stanovena koncentrace NEL 1900 mg/kg (> C MP MZP). Vintervalu 1,5 — 3,0 m dosahovala
koncentrace NEL stale zvySenych hodnot (750 mg/kg), pfesahujicich kritérium B i C pro obytnou z6nu
[1].

Jihovychodné od komunikace Rosicka probihd komunikace Uhelnad zvelké casti vtrase
souCasného nadrazi Brno — dolni v&etné arealu Depa kolejovych vozidel. PFi prizkumu kvality
nesaturované zony horninového prostfedi v ¢ervenci 2004 byly v prostoru Depa kolejovych vozidel
Brno — dolni v trase komunikace Uhelna (Vétev 2) zjistény v zeminach zvySené koncentrace NEL
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nebo CIU. Koncentrace NEL v hloubkovém intervalu 0,0 - 1,5 m p.t. dosahovaly hodnot az 4500
mg/kg [1]. Kontaminace zemin v trase projektované komunikace Uhelna se dle vysledkl prizkumnych
praci pfedpoklada v prostoru DKV, tedy ve &tvercich 12G16, 12G17, 12H17 a 12H18. V pokracovani
komunikace Uhelna v prostoru souasnych koleji nadrazi Brno — dolni hodnotime riziko kontaminace
zemin ve svrchni poloze pod Stérkovym loZzem kolejisté jako vysokeé.

Vétev 4 — v 1. etapé vystavby ma byt budovana mezi projektovanou komunikaci Rosicka a
sougasnou komunikaci Plotni. Projektovana Vétev 4 zde prochazi pres opravarensky areal CSAD
Servis Brno, a.s. a pfes odstavné a prljezdné koleje nadrazi Brno — dolni. V trase kfizeni
projektované komunikace s prjezdnymi a odstavnymi kolejemi nadrazi se pfi prizkumu v Eervenci
2004 pohybovaly koncentrace sledovanych kontaminantd vétsinou okolo kritéria A MP MZP. Pouze
v jednom pfipadé presahla koncentrace PCE ve vzorku odebraném z hloubky 1,5 — 3,0 m kritérium B
(i C pro obytnou zénu).

Riziko pfipovrchové kontaminace zemin pod Stérkovym loZzem kolejisté Ize vSak vzhledem
k dlouhodobému provozu nadrazi oznacit za vysokeé.

V pokraCovani projektované Vétve 4 smérem do Komarova ke komunikaci Plotni bylo riziko
kontaminace zemin dle vysledk(l vzorkovani a pfedchoziho vyuziti Uzemi oznaceno za vysoké, lokalné
i nizké (viz pfiloha ¢.D.9 — 1).

Vétev 6 — tato komunikace je projektovana v prostoru nadrazi Brno — dolni a slouzi k dopravé na
odstavné parkovisté. Vzhledem k dlouhodobému provozu nakladového nadrazi je v téchto mistech
vysoké riziko kontaminace zemin ropnymi latkami ve svrchni vrstvé navazek pod Stérkovym lozem
kolejisté.

Vétev D — vystavba této komunikace je vyhledové planovana pfi sou¢asném vychodnim okraji nadrazi
Brno — dolni (v misté prekladisté). V jeji trase byly pfi prazkumu v €ervenci 2004 zjiStény v zeminach
koncentrace NEL v hloubce 0,0 — 1,5 m v rozmezi 84 — 580 mg/kg a v hloubce 1,5 — 3,0 m v rozmezi
37 — 890 mg/kg, pfesahujici misty kritérium B i C pro obytnou zénu. Obsahy ostatnich sledovanych
kontaminant( se pohybovaly pod limitem kritéria B MP MZP. Riziko kontaminace zemin vysoké.

Prazakova - tato komunikace je projektovana z ¢asti jako provizorni do doby skryti Zelezni¢nich
naspu odstavnych nadrazi na pravém brehu feky Svratky a dobudovani komunikace Rosicka. Spojuje
komunikace Rosicka a Prazakova v k.U. Horni HerSpice a ma slouzit jako obsluzna komunikace pro
nové projektovany opravarensky areal CSAD v misté dnedniho aredlu Vojenské ubytovaci spravy.
Tato komunikace prochazi podél odstavného nadrazi B, objektu Zelezniéni polikliniky, dale v tésné
blizkosti feky Svratky, kde se za odstavnym nadrazim A otaci k jihu a po priichodu byvalym arealu
Zelezniéniho stavitelstvi Brno se napojuje na jiz zbudovanou komunikaci vedouci podél odstavnych
nadrazi A a F. Mimo oblast byvalého arealu ZS Brno je komunikace ve vySe vymezeném Useku
projektovana v oblasti vyuZivané pouze k zahradkafeni bez rizika kontaminace zemin. V trase
prachodu pfes byvaly areal ZS Brno, kde se nachéazel stavebni dv(r, parkovaly zde nakladni vozidla a
byly zde umistény opravarenské provozy hodnotime riziko kontaminace zemin jako vysoké i
s ohledem na zna¢né mocnosti navazek riznorodého slozZeni.

Napojeni této komunikace na ulici Prazakova je projektovano pod Zelezniéni vleC¢kou vedouci
do Ferony pfes ornou plGdu vyuZivanou k zemédélskym ucelim — bez rizika kontaminace zemin.
Vysoké riziko kontaminace zemin ovSem nelze vyloucit severné od Zelezni¢ni vle€ky do Ferony, kde
se nachazi stavebni dvir ZS Brno s dilenskymi a skladovymi prostory. V blizkosti projektované
komunikace v tomto useku také stala do roku 1994 studend obalovna Zivic a do 60. let 20. stoleti i
tepla obalovna zivic, kde se topilo LTO a mazutem.

2. BILANCE VYKOPOVYCH ZEMIN
2.1 Metodika vypoétu mnozstvi vykopové zeminy

PFi vypoctu pro stanoveni mnozstvi vykopové zeminy v trase OMI jsme vychazeli z aktualniho
stavu rozpracovanosti projektu.

Podkladem byly pfedevSim vykresy se zakreslenim komunikaci, jejich skladbou (8ifky vozovky,
tramvajového pasu, chodnikd, odstavného pasu, zelené, cyklostezek atd.) a se zanesenim
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projektovanych inzenyrskych siti (deStova a splaskova kanalizace, plynovodni a vodovodni potrubi
atd.).

Dulezité informace o predpokladaném rozsahu vykopovych praci byly ziskany také od FesSitel(
jednotlivych &asti projektu. Hloubky vykoptl byly uvaZovany v souladu s technickou normou CSN 73
6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

NejrozsahlejSi vykopové prace jsou v souvislosti s vystavbou OMI projektovany v trase
komunikace Opusténa, u niz je planovano s ohledem na prichodnost Uzemim jeji zanofeni pod terén.
zahloubena do 7,5 m pod sou€asny terén.

Liniové vykopové prace vtrase projektovanych OMI budou realizovany v souvislosti
s vystavbou komunikaci a polozenim inzenyrskych siti. Zemni prace pro pokladku konstrukénich
vrstev komunikaci budou spocivat v zarovnani plvodniho terénu do hloubky cca 0,7 — 1,0 m (dle
geotechnickych vlastnosti zemin) pod projektovanou niveletu komunikaci. U nékterych komunikaci je
zvazovano jejich polozeni nad hladinu stoleté vody v fece Svratce (199,50 m n.m.).

V tomto pfipadé by konstrukéni vrstvy vozovek z €asti Ci zcela byly pokladany na zarovnany
terén bez provadéni vykopovych praci. Jelikoz neni doposud vyjasnéno zda a ve kterych usecich
budou komunikace vybudovany nad kétou soucasného terénu je pro vypocet vykopovych praci pro
pokladku konstrukénich vrstev vozovek uvazovano s hloubkou vykopu 0,8 m. Vétsi mocnosti vykopu
jsou pocitany pouze pod tramvajovymi télesy (1,5 m). Pro pasy pfiléhajici k vozovce projektovanych
komunikaci (chodniky, odstavné pruhy, cyklostezky, zeleri) po¢itdme se skrytim plvodni zeminy do
hloubky 0,3 m, stejné tak jako u odstavného parkovisté planovaného pod projektovanym osobnim
nadraZim v odsunuté poloze.

Dalsi liniové vykopové prace budou realizovany v trase komunikaci (vozovek, chodniku, zelené
apod.) pro polozeni inzenyrskych siti.

Kazda z inZenyrskych siti bude pokladana do samostatného vykopu, pficemz v patefnich
komunikacich Bulvar (Vétev 1) a Rosicka (Vétev B) budou sité vedeny soubézné po obou stranach
komunikace.

Hloubka vykopl odpovida normé& CSN 73 6005 a vychazi z nejmensiho povoleného kryti
podzemnich siti, ke kterému je zapotfebi jesté pfipocitat primér dané sité a podkryvnou vrstvu. Od
normové hloubky vykopl byla odeétena hloubka vykopu pro konstrukéni vrstvy komunikaci mimo
vozovku (0,3 m).

Vétsina siti je pokladana do vykopl o hloubce 0,5 — 1,2 m (pod dnem vykopu pro konstrukéni
vrstvy chodnikd apod.). Vyjimkou jsou mista, kde dochazi ke kfizeni podzemnich siti, které mulze
zpusobit lokalni narast hloubky vykopu az o cca 1,0 m. Jedna se o lokalni zalezitost, ktera nemohla
byt ve vypoltu mnozZstvi vykopovych zemin zohlednéna a ktera nepredstavuje vyznamnéjsi navySeni
mnozstvi vykopovych zemin.

Specificka hloubka vykopu je pro kanalizace destovych a odpadnich vod, jejichz hloubka
ulozeni je zavisla kromé velmi odliSnych profill rour (od DN300 do DN1400) pfedevsim na spadovych
pomeérech. Hloubka vykopt pro stokovou sit' se tak v zajmovém Gzemi mize pohybovat od 1,6 do 6,0
m a mulze tedy misty zasahovat i pod hladinu podzemni vody kvartérniho kolektoru. Primérna
hloubka vykopu pro polozZeni kanalizaéni sité v posuzovaném Uzemi byla po projednani s projektanty
odhadem stanovena na 2,5 m pod terénem. Sitka vykopt pro pokladku kanalizace bude dosahovat
v zavislosti na profilu ukladané sité od 1,2 do 2,8 m.

V misté kfizeni komunikaci je u kazdé kfizovatky projektovano vybudovani 8 kabelovych komor
s hloubkou vykopt 4 m a plochou vykopu jedné komory cca 30 m>. Komory budou umistény v kazdém
chodniku vybihajicim do kfiZzovatky.

Dalsi vykopy budou realizovany pfi dostavbé kolektoru v misté kfizeni Vétve 4 s Vétvi C. Je
projektovana dostavba pouze kratkého useku kolektoru (cca 30 m) s hloubkou zalozeni pfiblizné 6,5
m pod terénem.

Z projektovanych objektd méstské infrastruktury budou v zajmovém Uzemi mimo dopravni sit
dale vybudovany dvé ménirny, jedna v prostoru nadrazi Brno — dolni a druha v prodlouzZeni ulice
Vodafska mezi pasy koleji vedoucich od jihu k nadrazi Brno — dolni. Pfi kfiZovatce ulic Uhelna -
Opusténa je v prostoru dnesniho pardiku projektovana vystavba rozvodny, ktera bude souclasti
vétdiho komplexu budov. Dle sou¢asného projekéniho feSeni by vSechny vySe uvedené objekty mély
mit zaklady na sou€asné koté terénu, &i vySe s ohledem na stoletou vodu, coZ minimalizuje pfipadné
zemni prace.

Pfi vystavbé OMI jsou také projektovany mostni konstrukce (mimouroviiového kfizeni
komunikace Opusténa s komunikacemi Bulvar a Trnita, kfizeni nové komunikace Rosicka (Vétev B)
s fekou Svratkou a pokracovani komunikace Prazakova pod Zelezniéni vle¢kou vedouci do Ferony).
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Ty maiji byt zakladany na pilotach, pfi nichz dojde v pfipadé vrtanych pilot ke vzniku pouze nepatrného
mnozstvi odpadnich zemin v porovnani s rozsahem vySe uvedenych zemnich praci.

Mnozstvi vzniklé vykopové zeminy je pro etapy vystavby i jednotlivé projektované komunikace
dale rozdéleno dle jejich kvality predpokladané na zakladé realizovanych sanacné geologickych
prazkuml a souc¢asného i historického vyuziti Uzemi [1]. Zemina spliujici limity kritéria B Metodického
pokynu MZP muzZe byt nasledn& vyuzita pro zasyp vykopd po poloZeni inZzenyrskych siti. S timto
mnozstvim zeminy s pfedpokladanou vyhovujici kvalitou neni pocitano ke skladkovani (zemina bude
v potfebném mnoZstvi vyuZita pro zasypy). Pfed zahgjenim vykopovych praci bude skryta zemina
fazena do ZPF (tyto Udaje nebyly do uzavérky zpravy k dispozici).

Kalkulace nakladi pro odstranéni prebyteéné zeminy vychazi z jejich predpokladané
kvality v jednotlivych mistech tras OMI. Pro oblasti bez rizika kontaminace zemin se
predpoklada 0 % zemin kategorie ,N“ a do 15 % zemin kategorie ,,0“. V trasach OMI s
vymezenym nizkym rizikem kontaminace predpokladame objem zemin kategorie ,N“ do 2 % a
zemin kategorie ,0“ do 25 %. V oblastech s vysokym rizikem kontaminace zemin
predpokladame objem zemin kategorie ,,N“ do 10 % a zemin kategorie ,,0“ do 50 %.

V pfipadé kontaminace presahujici kritérium C Metodického pokynu MZP zaujal OZP
MMB predbézné stanovisko, Ze toto znecisténi by v trase projektovanych komunikaci ¢i dalSich
OMI mélo byt odstranéno do vyse uvedeného limitu i mimo projektované vykopové prace,
pokud analyza rizika neurd¢i jinak.

Dale jsou prehledné uvedeny hloubky vykopl, s nimiz je pocitano pfi kalkulaci mnozstvi
vykopovych zemin vzniklych pfi budovani projektovanych objektt MI.

vykopové prace hloubka vykopU

konstrukéni vrstva vozovek 0,8m

konstruké&ni vrstva tramvajovych téles 1,5m

konstrukéni vrstva chodnikd, parkov. ploch apod. 0,3m

zahloubeni komunikace Opusténa 7,5m

dobudovani kolektor( 6,5m

kabelové komory 40m

kanalizace 2,2 m (pod konstr. vrstvou chodniku)
plynovodni potrubi, vodovodni sité 1,0 m (pod konstr. vrstvou chodniku)
silové kabely 0,5 m (pod konstr. vrstvou chodnik)

pozn.: k hloubce vykopu je dale pripocitan aktualni profil sité a mocnost podkryvné vrstvy

2.2 Kvalitativni limity pro nakladani se zeminami
P¥i vypoCtu pro stanoveni mnozZstvi vykopové zeminy v trase OMI jsme vychazeli z aktualniho

S vykopovymi zeminami vzniklymi pfi budovani objektd méstské infrastruktury v zajmovém uzemi
bude nakladano dle jejich kvalitativnich ukazateld a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

vykopové zeminy vyhovuijici limitim tab. 6.1. a 9.1 vyhl. 383/2001 Sb.
- tyto zeminy bez indikace znecisténi bude mozno voIné rozprostfit pro vyrovnani okolniho terénu,
vyuzit k opétovnému zasypu, pfipadné ulozit na méstskou skladku (Piskovna Cernovice)

vykopové zeminy nepiesahuijici kritéria B Metodického pokynu MZP

- tyto zeminy nedosahujici znecisténi které muze mit negativni vliv na zdravi ¢lovéka a jednotlivé
sloZky Zivotniho prostfedi mohou byt v pfipadé vyhovujicich geotechnickych vlastnosti vyuZity
k opétovnému zasypu vykop(, pfipadné odvezeny na skladku skupiny S-10 ¢i S-OO (EKO-HUKR
a.s., SATESO s.r.o., A.S.A,, spol. sr.0.)

vykopové zeminy nepiesahujici kritéria C Metodického pokynu MZP
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- tyto zeminy nedosahujici znecisténi, které mize znamenat vyznamné riziko ohrozeni zdravi ¢lovéka
a slozek zivotniho prostfedi budou odvezeny na skladku skupiny S-OO (EKO-HUKR a.s., SATESO
s.r.o., A.S.A,, spol. sr.0.)

vykopové zeminy pFesahuijici kritéria C Metodického pokynu MZP

- tyto zeminy mohou znamenat vyznamné riziko ohroZeni zdravi ¢lovéka a sloZek Zivotniho prostfedi a
budou odvezeny na skladky skupiny S-NO ¢&i biodegradacni plochy (napf. L.N.O. GREEN sr.o.,
SITA Moravia a.s., SATESO s.r.0.), pfi€emzZ je nutno dodrzZet limity stanovené v tabulce €.8.1 vyhl.
383/2001 Sb. v platném znéni.

Metodika nakladani se zeminami vychazi ze soucasnych legislativnich limitd. Vykopové zeminy
s vy$8imi koncentracemi kontaminant( v rozsahu kritérii B a C MP MZP by bylo mozné k op&tovnému
zasypu vykopu vyuzit pouze na zakladé zpracované a odsouhlasené analyzy rizika, ktera urci limitni
koncentrace nemajici v danych podminkach a projektovaném zplsobu vyuziti Uzemi vliv na lidské
zdravi.

V pfipadé zpracovani analyzy rizika je také pravdépodobna vyrazna redukce sanacnich praci
v trase objektll méstské infrastruktury.

2.3 Orientacni stanoveni mnozstvi vykopovych zemin

1. ETAPA VYSTAVBY MI

Bulvar — tato komunikace je projektovana v délce cca 520 m (bez Useku mimouroviiového
kfizeni s komunikaci Opusténa). Celkova Sifka této patefni komunikace dosahuje 50,5 m, ztoho 15 m
tvofi tramvajové téleso, 16 m Ctyfi pasy vozovky a 19,5 m pfipada na chodnik, zelefi a odstavné
plochy. InZenyrské sité jsou pokladany vtéto patefni komunikaci soubézné po obou stranach.
Kanalizace splaskova je planovana v profilu DN300, destova v profilech DN300 az DN500, plynovodni
potrubi DN80 a vodovodni sit v rozmezi profili DN100 az DN200. Soucasti vypoctu je i dostavba
kolektoru inZenyrskych siti.

Sanacni prace jsou v trase této komunikace predpokladany pouze lokalné v sektorech 8M14 a
8016 (znedisténi Pb). Sanace v misté byvalé CS PHM pro autobusy na ulici Kostalova jiz byla
provedena v ramci odstranéni této CS. Kontaminované zeminy by zde byly téZeny pouze v ptipadé
zahloubeni vykopu do Urovni pfevysSujicich 3,5 m p.t.

Tab.1 : MnoZstvi vykopovych a pro zasyp pouZitych zemin pfi budovani komunikace Bulvar

objem vykopku objem zemin pouzitych pro zasyp

vykopy pro komunikace / inzenyrské sité [m7] [m3]
konstrukéni vrstva vozovek 6656 0
konstrukéni vrstva tramvajovych téles 11700 0
konstrukéni vrstva chodnikd, park. ploch atd. 3042 0
dostavba kolektoru 2340 360
kabelové komory 860 180
kanalizace desStovych vod 3861 3692
kanalizace splaskovych vod 3445 3304
plynovodni potrubi 1296 1083
vodovodni potrubi 1685 1445
ostatni sité (silové a sdélovaci kabely) 940 893
celkem 35825 10957

Orientaéni stanoveni mnozZstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Bulvar :
1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach 22089 m°
2. zemina pro ulozeni na skladky S-OO (ostatni odpad) 12 040 m°
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3. zemina pro ulozeni na skladky S-NO (nebezpecny odpad) 1696 m®

mnozstvi zeminy pouzité pro opétovny zasyp (z kategorie ¢.1) 10 957 m®

Rosicka — tato komunikace je projektovana v prvni etapé vystavby v délce cca 800 m (bez Useku
mimourovriového kFiZzeni s fekou Svratkou). Celkova Sifka této patefni komunikace dosahuje cca 40
m, ztoho 14 m tvofi tramvajové téleso, 16 m pasy vozovky a 10,0 m pfipada na chodnik, zelef a
odstavné plochy. InZenyrské sité jsou pokladany v této patefni komunikaci rovnéz soubézné po obou
stranach. Kanalizace splaskova je planovana v profilech DN300 a DN400, destova od DN300 az
do DN1400, plynovodni potrubi DN80 a DN100 a vodovodni sit DN150az DN250.

Sanacni prace jsou v trase této komunikace pfedpokladany pouze lokalné v sektoru 8U20 (v
ploSe cca 5 x 20 m a do hloubky 3,5 m) a v sektoru 12F15 (pfedpoklad do hloubky 1,0 m).

Tab.2 : MnoZstvi vykopovych a pro zasyp pouZitych zemin pfi budovani komunikace Rosicka

objem vykopku objem zemin pouzitych pro zasyp

vykopy pro komunikace / inzenyrské sité [m”] [m3]
konstrukéni vrstva vozovek 10496 0
konstrukéni vrstva tramvajovych téles 17220 0
konstrukéni vrstva chodnikd, park. ploch atd. 2460 0
kabelové komory 720 180
kanalizace destovych vod 12263 10551
kanalizace splaskovych vod 2557 2076
plynovodni potrubi 2050 1794
vodovodni potrubi 2214 1903
ostatni sité (silové a sdélovaci kabely) 1640 1558
celkem 51620 18062

Orientaéni stanoveni mnozstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Rosicka :

1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach 31078 m°
2. zemina pro uloZeni na skladky S-OO (ostatni odpad) 14 671 m°
3. zemina pro ulozeni na skladky S-NO (nebezpecny odpad) 5871m°
mnozstvi zeminy pouzité pro opétovny zasyp (z kategorie ¢.1) 18 062 m®

Opusténa — v prvni etapé vystavby je projektovano zahloubeni této komunikace pod terén s ohledem
na prichodnost zemim mezi ulicemi Bulvar a Trnita. V tomto Useku dlouhém 230 m bude
stavebni jama zahloubena do 7,5 m. Smérem k ulici Uzka bude komunikace Opusténa v Useku
dlouhém 66 m postupné vychazet na povrch. Na stranu ke komunikaci Plotni je poklesovy Usek
vozovky projektovan v useku dlouhém 59 m. Opérné zdi poklesovych Usekl komunikace a bocnice
vlastniho tunelu budou patrné zhotoveny formou milanskych stén pfi Sifce vykopu 24 m. Dalsi
variantou je pazeni vykopu larzenovymi sténami, kdy by jeho Siftka z duvody technického FeSeni
naslednych stavebnich praci musela byt zvétSena na cca 28 m.

S touto Sitkou je pocitano i pro vypocet mnozstvi odtézenych zemin vtrase komunikace
Opusténa. Na svrchni desce tunelové ¢asti by byla zpétné navrSena vykopova zemina v mocnosti cca
1,0 m pro umisténi inzenyrskych siti.

Kontaminaci zemin Ize predpokladat v okoli CS PHM v zéné& kolisani hladiny podzemni vody.
Zde m(ze byt zemina v hloubce okolo 3,5 m pod terénem kontaminovana zbytkovym tranzitnim
znedisténim typu NEL.

Orientaéni stanoveni mnozstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Opusténa :
1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach 50211 m°
2. zemina pro ulozeni na skladky S-OO (ostatni odpad) 9214 m°
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3. zemina pro ulozeni na skladky S-NO (nebezpecny odpad) 2000 m®
mnozstvi zeminy pouzité pro opétovny zasyp (z kategorie ¢.1) 8 500 m®
Uhelna — tato komunikace je projektovana v prvni etapé vystavby mezi ulicemi Opusténa a

Veétvi D v délce cca 600 m. Celkova Sitka této komunikace dosahuje cca 35 m, z toho 21 m tvofi pasy
vozovky a 14,0 m pfipada na chodnik, zelefi a cyklostezky. V této komunikaci je projektovana trasa
kanalizace destovych vod v profilu DN400 a DN800, kanalizace splaskovych vod DN300, plynovodni

potrubi DN100 a 150 a vodovodni potrubi DN200.

Sanaéni prace jsou sohledem na pFedchozi vyuZiti

pfedpokladany mezi komunikacemi Rosicka a Vétev D.

uzemi

v trase této komunikace

Tab.3 : MnoZstvi vykopovych a pro zasyp pouZzitych zemin pfi budovani komunikace Uhelna

objem vykopku objem zemin pouzitych pro zasyp

vykopy pro komunikace / inzenyrské sité [m7] [m3]
konstrukéni vrstva vozovek 10080 0

konstrukéni vrstva chodnikd, park. ploch atd. 2520 0

kabelové komory 720 180
kanalizace destovych vod 2145 1959
kanalizace splaskovych vod 1909 1761
plynovodni potrubi 936 818
vodovodni potrubi 971 844
ostatni sité (silové a sdélovaci kabely) 600 570
Celkem 19881 6132

Orientaéni stanoveni mnozstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Uhelna :

1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach 13481 m°
2. zemina pro ulozeni na skladky S-OO (ostatni odpad) 5613 m’
3. zemina pro ulozeni na skladky S-NO (nebezpecny odpad) 787 m°

mnozstvi zeminy pouzité pro opétovny zasyp (z kategorie ¢.1) 6132m°

Vétev 4 — tato komunikace spojujici je v 1.etapé vystavby projektovana v délce cca 480 m. Celkova
Siftka komunikace se pohybuje mezi 14 az 22,5 m, z toho 6 — 7 m tvofi vozovka a 8 aZz 15,5 m pfipada
na chodnik, zeler a odstavné plochy. V trase této komunikace je projektovana kanalizace deStovych
vod v profilu DN800 a splaskovych vod DN300. V k.4. Komarov je vtrase Vétve 4 jiz planovana
jednotna kanalizace v profilech DN600 a DN300. Vodovodni potrubi je projektovano v profilech DN100
a DN250 a plynovodni potrubi pouze mezi Vétvi C a komunikaci Opusténa a v k.u. Komarov v profilu
DN8O.

} Kontaminaci zemin Ize predpokladat predevsim pfi priichodu této komunikace pres arealy CD a
CSAD.

Tab.4 : Mnozstvi vykopovych a pro zasyp pouZitych zemin pfi vystavbé komunikace Vétev 4

objem vykopku objem zemin pouzitych pro zasyp
vykopy pro komunikace / inzenyrské sité [m7] [m3]
konstrukéni vrstva vozovek 2496 0
konstrukéni vrstva chodnikd, park. ploch atd. 1728 0
kabelové komory 720 180
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jednotna kanalizace 839 743
kanalizace desStovych vod 1450 1248
kanalizace splaskovych vod 906 833
plynovodni potrubi 134 122
vodovodni potrubi 480 407
ostatni sité (silové a sdélovaci kabely) 480 456
celkem 9233 3989

Orientaéni stanoveni mnoZstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Vétev 4 :

1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach
2. zemina pro ulozeni na skladky S-OO (ostatni odpad)
3. zemina pro uloZeni na skladky S-NO (nebezpeény odpad)

mnozstvi zeminy pouZzité pro opétovny zasyp (z kategorie €.1)

3979 m°
4400 m°
854 m*

3989 m°

Vétev 6 — tato komunikace je v 1. etapé vystavby planovana pouze v délce 80 m. Komunikace ma byt
odvodnéna jednotnou kanalizaci DN500, celkova Sifka komunikace Cini 17 m, ztoho vozovka tvofi

dva pasy o celkové Sifce 7 m.

Kontaminaci zemin Ize pfedpokladat v pfipovrchové zéné na rozhrani Stérkového loze a zemni

plane sou€asného vlakového nadrazi.

Tab.5 : MnozZstvi vykopovych a pro zasyp pouZitych zemin pfi vystavbé komunikace Vétev 6

objem vykopku objem zemin pouzitych pro zasyp
vykopy pro komunikace / inzenyrské sité [m7] [m3]
konstrukéni vrstva vozovek 448 0
konstrukéni vrstva chodniki 240 0
kabelové komory 240 60
jednotna kanalizace 134 118
ostatni sité (silové a sdélovaci kabely) 40 38
celkem 1102 216

Orientaéni stanoveni mnozstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Vétev 6 :

1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach
2. zemina pro ulozeni na skladky S-OO (ostatni odpad)
3. zemina pro uloZeni na skladky S-NO (nebezpeény odpad)

mnozstvi zeminy pouzité pro opétovny zasyp (z kategorie ¢.1)

441 m°
551 m°
110 m*

216 m°

Vétev D — vystavba této komunikace je vyhledové planovana na jv. okraji osobniho nadrazi v délce
cca 480 m. Celkova Sitka komunikace se pohybuje mezi 18 az 24 m, z toho 7 — 13 m tvofi vozovka a
11 m pfipada na chodnik, zelefi a odstavné plochy. V trase této komunikace je projektovana jednotna
kanalizace v profilech DN400 a DN500, plynovodni potrubi DN80
Vétvi 2 a vétvi 6 vodovodni potrubi v profilu DN150.

Kontaminaci zemin Ize pfedpokladat v pfipovrchové z6né vzhledem k dlouhodobému provozu
vlakového nadrazi (oblast nakladky a vykladky pfepravovaného materiélu).

a DN100 a v useku mezi

Tab.6 : MnoZstvi vykopovych a pro zasyp pouZitych zemin pfi vystavbé komunikace Vétev D

vykopy pro komunikace / inzenyrské sité

objem vykopku

objem zemin pouzitych pro zasyp
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[m’] [m’]
konstrukéni vrstva vozovek 3456 0
konstrukéni vrstva chodnikd, park. ploch atd. 1584 0
kabelové komory 720 180
jednotna kanalizace 2120 1877
plynovodni potrubi 300 238
vodovodni potrubi 333 269
ostatni sité (silové a sdélovaci kabely) 480 456
celkem 8993 3020

Orientaéni stanoveni mnozstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Vétev D :

1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach 3597 m°
2. zemina pro ulozeni na skladky S-OO (ostatni odpad) 4497 m°
3. zemina pro uloZeni na skladky S-NO (nebezpeény odpad) 899 m®
mnozstvi zeminy pouzité pro opétovny zasyp (z kategorie ¢.1) 3020 m°

Prazakova — tato komunikace je projektovana v délce cca 1400 m v prvni etapé vystavby jako
obsluzna pro opravarensky areal CSAD presouvany na ulici Prazakova. Celkova $itka této
komunikace tvofené pouze pasy vozovky dosahuje 12 m. InZzenyrské sité zde nejsou planovany.
Komunikace prochazi pod Zelezni€ni vleCkou vedouci do Ferony, kde bude zbudovan mostni objekt.

Sanaéni prace nejsou sohledem na pFedchozi vyuZiti Uzemi vtrase této komunikace
predpokladany. Znecisténi zemin v3ak nelze vyloucit v Usecich prochazejicich pfes byvaly i sou€asny
areal ve vlastnictvi ZS Brno.

Tab.7 : MnoZstvi vykopovych a pro zasyp pouZitych zemin pfi budovani komunikace SO166

vykopy pro komunikace / inzenyrské objem v¥kopku objem zemin pouZ|tych pro zasyp
sité [m’] [m?]

Konstrukéni vrstva vozovek 13440 0

nasep vlecky do Ferony 1750 0

Celkem 15190 0

Orientacéni stanoveni mnozstvi vykopovych zemin dle kvality v trase komunikace Uhelna :

1. zemina pro vyuZiti na povrchu terénu a v podz. prostorach 12 124 m°
2. zemina pro ulozeni na skladky S-OO (ostatni odpad) 2891 m’
3. zemina pro uloZeni na skladky S-NO (nebezpeény odpad) 175 m®
mnozstvi zeminy pouzité pro opétovny zasyp (z kategorie ¢.1) om®

SOUHRN - 1. etapa

Vramci prvni etapy vystavby objektd méstské infrastruktury se pfi budovani komunikaci
a pokladce inZenyrskych siti v trase komunikaci Bulvar, Opustena Rosicka, Uhelna, Vétev 4, Vétev 6,
Vétev D a SO166 predpoklada odtézeni 12 392 m® vykopovych zemin pro uloZeni na skladky
kategorie S-NO (nebezpecny odpad), 53 877 m® vykopovych zemin pro uloZeni na skladky kategorie
S-O0 (ostatni odpad) a 137 000 m® vykopovych zemin pro quzenl na povrchu terénu nebo
v podzemnich prostorach. Z posledné uvedené kategorie bude 50 876 m® vykopovych zemin pouzito
zpét na zasyp inzenyrskych siti. V nasledujici tabulce ¢.8 je pfehledné uveden objem zemin (mimo
zeminy pouzité k zasypu) prepoéitany dle CSN 73 0035 na hmotnost.

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 117 -



Studie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zelezni€ni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Priivodni zprava 06

Tab.8 : Souhrnny pfehled mnoZstvi vykopovych zemin — 1. etapa OMI

kategorie
komunikace zemin mnozstvi zeminy [ komunikace | Kategorie zemin | mnozstvi zeminy
dle znecisténi [m3] [t] dle zneéisténi [m3] [t]

bez
kontaminace 11132 22 264 bez kontaminace 0 0
Bulvar kategorie O 12 040 24 080| Vétev4 kategorie O 4 400 8 800
kategorie N 1696 3392 kategorie N 854 1708

bez
kontaminace 13016 26 032 bez kontaminace 225 450
Rosicka kategorie O 14 671 29342| Vétevb6 kategorie O 551 1102
kategorie N 5871 11742 kategorie N 110 220

bez
kontaminace 41711 83 422 bez kontaminace 577 1154
Opusténa | kategorie O 9214 18428 VétevD kategorie O 4 497 8 994
kategorie N 2 000 4 000 kategorie N 899 1798

bez
kontaminace 7 349 14 698 bez kontaminace 12124 | 24 248
Uhelna kategorie O 5613 11226 SO166 kategorie O 2 891 5782
kategorie N 787 1574 kategorie N 175 350

3. ROZSAH KONTROLNICH A DOZOROVACICH PRACI PRI VYSTAVBE

PF vystavbé objektl méstské infrastruktury bude nakladano s nebezpeénymi odpady
v mnozstvi vyZadujicim ur€eni odpadového hospodare. Vzhledem k rozsahu vySe uvedené akce je
v souladu se zadkonem ¢&. 185/2001 Sb. § 15 odst. 1) nutno zajistit odborné nakladani s odpady
prostfednictvim odborné zpusobilé osoby. Odpadovy hospodaf soucasné zastupuje puvodce nebo
opravnénou osobu pfi jednani s organy verejné spravy v oblasti odpadového hospodafstvi.

Odpadovy hospodar zajisti nakladani se vSemi odpady vznikajicimi na stavbé v souladu
se zakonem.

Dokumenty vedeni evidence odpadu:
- identifikacni listy nebezpeénych odpadu
- denni prvotni evidence vedena na pfedtisténych formulafich jednotlivych druhd odpadi
- vazni listky od opravnénych osob a kopie pravodek odpadl vyvazenych ze stavby
- SW vystup evidence za celou dobu trvani akce
- priibézné provadéné analyzy odpadu

Béhem odtéZovani zemin bude na stavbé pfitomen prabézny sanac¢né geologicky dohled, jehoz
ukolem bude zejména na zakladé organoleptického screeningu a odebranych analyz dokumentovat
kvalitu tézenych zemin a specifikovat dal$i nakladani s nimi, jednat s organy statni spravy v rozsahu
své kompetence a poveéreni, rozhodovat o odbéru vzorkd a rozsahu kontrolnich analyz, kontrolovat a
dokumentovat postup a uplnost pfipadnych sanacénich praci, v nezbytnych pfipadech rozhodovat i o
zméné metodiky sanace, pfipadné o pozastaveni vykopovych praci apod.

Vykopové zeminy budou pribézné analyzovany pro jejich zatfidéni a ureni dal$iho nakladani
s nimi. Rozsah analyz vykopovych zemin bude odliSny v usecich vy€lenénych dle rozsahu Ci
predpokladu intenzity kontaminace nesaturované zény horninového prostfedi a je specifikovan ve
schvalené projektové dokumentaci [2].
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Rozsah analytickych praci

zemina pro vyuziti na povrchu terénu a v podz. prostorach
analyzy v rozsahu tabulky 9.1 vyhl. 383/2001 Sb., ¢etnost analyz — kazdych 1000 tun
analyzy v rozsahu tabulky 6.1 vyhl. 383/2001 Sb., ¢etnost analyz — kazdych 5000 tun

zemina pro uloZeni na skladky S-OO (ostatni odpad)

analyzy v rozsahu tabulky 9.1 vyhl. 383/2001 Sb., ¢etnost analyz — kazdych 500 tun
analyzy v rozsahu tabulky 6.1 vyhl. 383/2001 Sb., Cetnost analyz — kazdych 2500 tun
kontrolni analyzy v rozsahu potencialni kontaminantt (NEL, BTEX, CIU, TK)

zemina pro ulozeni na skladky S-NO (nebezpecny odpad)

analyzy v rozsahu tabulky 9.1 vyhl. 383/2001 Sb. + TK, ¢etnost analyz — kazdych 500 tun
analyzy v rozsahu tabulky 6.1 vyhl. 383/2001 Sb., ¢etnost analyz — kazdych 1000 tun
kontrolni analyzy v rozsahu potencialni kontaminant (NEL, BTEX, CIU, PAU, PCB, TK)

4. SOUHRN VYSLEDKU

PFi vystavbé objektd méstské infrastruktury v souvislosti s pfestavbou Zelezni¢niho uzlu Brno
a zménou Uzemniho planu budou na rozsahlém tzemi s riznym stupném ekologické zatéze jizné od
centra brnénské aglomerace realizovany I|n|ove vykopové prace, v jejichZ ramci bude nakladano se
zeminou v celkovém objemu cca 278 tis. m°.

Vramci 1. etapy vystavby objektl méstské infrastruktury se pfi budovani komunikaci a
pokladce inZzenyrskych siti v trase komunikaci Bulvar, Opustena Rosicka, Uhelna, Vétev 4, Vétev 6,
Vétev D a SO166 predpoklada odtézeni 12 392 m® vykopovych zemin pro uloZeni na skladky
kategorie S-NO (nebezpecny odpad), 53 877 m® vykopovych zemin pro uloZeni na skladky kategorie
S-O0 (ostatni odpad) a 137 000 m?® vykopovych zemin pro quzenl na povrchu terénu nebo
v podzemnich prostorach. Z posledné uvedené kategorie bude 50 876 m?® vykopovych zemin pouZito
zpét na zasyp inZzenyrskych siti.

V pfipadé zpracovani analyzy rizika je realné vyuziti zemin kategorie S-OO pro zasyp vykopu,
¢imz by pfi sou€asném vyuziti vS8ech nekontaminovanych zemin na vyrovnani okolniho terénu doslo
ke sniZzeni mnozstvi vykopovych zemin odvazenych na skladky.

Kontaminované vykopové zeminy budou ukladany na skladky skupiny S-NO (napf.
provozovatelé L.N.O. GREEN s.r.o0., SITA Moravia a.s., SATESO s.r.0.). a zeminy s nizkych stupném
znecCisténi budou ukladany po kontrole jejich kvality na skladky skupiny S-OO (napf. provozovatelé
EKO-HUKR a.s., SATESO s.r.o., A.S.A. spol. sr.0.). V pfipadé Ze zeminu bez kontaminace nebude
mozZno v celém objemu vyuzit pro zasyp vykopu &i pro vyrovnani terénu okolniho Uzemi navrhujeme
jeji odvoz na skladku Piskovna Cernovice, spol. s r.o.

Vzhledem k rozsahu vystavby OMI je vsouladu se zakonem o odpadech nutno zajistit
nakladani s odpady prostfednictvim odborné zplsobilé osoby. PUvodce a opravnéna osoba, ktefi
nakladaji s nebezpeénymi odpady v mnozZstvi vétsim nez 100 t nebezpecného odpadu za rok, je
povinna zabezpedit vykon funkce odpadového hospodare. Funkci odpadového hospodare by méla
vykonavat osoba s naleZitou odbornosti a praxi v oboru, ktera je dostate¢né znama a kladné pfijimana
i ze strany dozorujicich organu statni spravy.

Firma zajiStujici odpadové hospodarstvi by méla mit dostateCné zkuSenosti s odpadovym
hospodarstvim na stavbach obdobného rozsahu a s pfedpokladanymi druhy odpadl (napf. SITA
Moravia, a.s., L.N.O. spol. sr.o., A.S.A, spol. sr.o., apod.).

Obdobné naroky by mély byt kladeny i na firmu provadéjici sanaéné geologicky dohled
a odbér vzorkd zemin v pribéhu praci pro kontrolu jejich kvality a zafazeni na pfislusné skladky
odpadl. PFi vybéru firmy zajistujici tyto prace by mezi hlavni kritéria vybéru méla patfit dokonala
znalost sana¢né geologickych poméru feSeného uzemi, odborna zpUsobilost projektovat, provadét a

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 119 -



Studie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zeleznicni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Priivodni zprava 06

vyhodnocovat geologické prace v oboru sanaéni geologie a rovnéz znalost metodiky odbéru vzorki
(planovani procesu vzorkovani, zajisténi jakosti vzorkovani, vybér schématu vzorkovani atd. —
osvédcéeni o absolvovani kurzu na odbér vzorka odpadu ).
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6. Prehled budoucich vlastnikl a spravcti

Finalni verze bude stanovena po projednani s objednatelem a dle jeho dispozic.

Cislo objektu Nazev objektu Vlastnik Majefkovy
spravce

C.1 Svételna signalizace
PS 06-20-01 Prelozka koordina¢niho kabelu Opusténa-usek viadukt-Uhelna Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-02 Prelozka koordina¢niho kabelu Opusténa - usek Uhelna- Dornych | Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-03 Rekonstrukce SSZ 3.04 Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-04 Vystavba SSZ Opusténa — Vétev 1 (Bulvar) Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-05 Rekonstrukce SSZ 3.03 Trnita — Opusténa Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-06 Rekonstrukce SSZ 3.07 Opusténa — Plotni Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-08 Rekonstrukce SSZ 3.10 Uzka — Uhelna Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-09 Vystavba patefniho koordina¢niho kabelu na nové ul. Vétev 1 Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-10 slBy’/L;It\::i/rga SSZ Vétev 1 (Bulvar) — Vétev B (Rosicka) Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-11 Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) - Trnita Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-12 Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-13 Vystavba SSZ Vétev 2 (Uhelnd) - Vétev B (Rosicka) Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-14 Vystavba patefniho koordinaéniho kabelu na ul. Vétev B (Rosicka)| Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-15 Vystavba SSZ Vétev B (Rosicka) - Plotni Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-16 Rekonstrukce SSZ 3.08 Trnita - Uzka Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-17 Rekonstrukce SSZ 0.44 HybeSova - Nové Sady Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-18 Prelozka koordina¢niho kabelu mezi SSZ 3.10 a 3.08 Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-20-23 Vystavba SSZ Vétev 3 (Vodarska) — Vétev B (Rosicka) Mésto Brno | BKOM a.s.
C.2 Sdélovaci zarizeni
PS 06-14-01 Informacni zafizeni pro cestujici DPmB Mésto Brno DpmB a.s.
PS 06-14-02 Kamerovy systém DPmB Mésto Brno DpmB a.s.
PS 06-14-03 Rozhlas na zastavkachDPmB Mésto Brno DpmB a.s.
PS 06-14-04 Opticky kabel DPmB, Novobranska - Opusténa - Vétev B Mésto Brno DpmB a.s.

(Rosicka)

PS 06-14-05 Kamerovy systém BKOM - 1. ¢ast Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-14-06 Opticky kabel BKOM, Renneska - Opusténa - Zvonarka Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-14-07 Kamerovy systém BKOM - 2. ¢ast Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-14-08 Opticky kabel BKOM, Renneska - Komarovska - Zelezni¢ni Mésto Brno | BKOM a.s.
PS 06-14-09 Opticky kabel DPmB, propojeni méniren s M1 Mésto Brno DpmB a.s.
PS 06-14-10 Opticky kabel DPmB, propojeni méniren s M2 Mésto Brno DpmB a.s.
C.3 Silnoprouda zafizeni
PS 06-09-71 Ménirna M1, technologie- stfidava ¢ast EON E-ON a.s. E-ON a.s.
PS 06-09-72 Ménirna M1, technologie- stfidava ¢ast DPMB Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-73 Ménirna M1, technologie- stejnosmérna ¢ast Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-74 Ménirna M1, technologie- vlastni spotfeba Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-75 Ménirna M1,EPS Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-76 Ménirna M1, uzemnéni Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-77 Ménirna M1, stavebni elektroinstalace Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-78 Ménirna M1, systém dalkového ovladani Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-79 Ménirna M2, technologie- stfidava ¢ast EON EON a.s. DPmB a.s
PS 06-09-80 Ménirna M2, technologie- stfidava ¢ast DPMB Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-81 Ménirna M2, technologie- stejnosmérna ¢ast Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-82 Ménirna M2, technologie- vlastni spotfeba Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-83 Ménirna M2,EPS Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-84 Ménirna M2, uzemnéni Mésto Brno DPmB a.s
PS 06-09-85 Ménirna M2, stavebni elektroinstalace Mésto Brno | DPmB a.s.

1409/04/M1/0106/PRUV/TEXT06.doc 31.3.2006 strana - 121 -



§tudie souboru staveb — DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zelezni€ni uzel Brno — méstska infrastruktura Kounicova 26, 611 36 BRNO
A. Pravodni zprava 06

Cislo objektu Nazev objektu Vlastnik Majetkovy
spravce
PS 06-09-86 Ménirna M2, systém dalkového ovladani Mésto Brno DpmB a.s.
PS 06-13-01 Distribu¢ni trafostanice 22/0,4 kV Uhelna-Opusténa E-ON a.s. E-ON a.s.
PS 06-13-02 Distribu¢ni trafostanice 22/0,4 kV Zvonarka-Trnita E-ON a.s. E-ON a.s.
C.4 Kolektory technologie
Upravy |kolektoru Opusténa — Metropol

PS 06-50-20 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol - méfeni a regulace SMB (OTS) |TSBa.s.
PS 06-50-21 Upravy kolektoru Opust&na — Metropol — automatiz. systém fizeni [SMB (OTS) |[TSB a.s.
PS 06-50-22 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — uzemnovaci systém SMB (OTS) |[TSBa.s.
PS 06-50-23 Upravy kolek. Opusténa — Metropol—provozni rozvod silnoproud [SMB (OTS) |TSB a.s.
PS 06-50-24 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — vzduchotechnika SMB (OTS) |[TSBa.s.
PS 06-50-25 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — spojovaci systémy SMB (OTS) |TSBa.s.
C.5 Provozni technologie

PS 06-03-01 Nakladni vytah pro autobusy - UAN

D Stavebni ¢ast

D.1 Kolejové upravy

SO 06-16-01 KFizovatka tramvajovych trati HybeSova — Nové Sady, spodek Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-16-02 Tramvajova trat ul.HybeSova, spodek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-03 Tramvajova trat Vétev 1 ( Bulvar ), spodek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-04 KFi. Tramvaj. trati Vétev 1(Bulvar)-Veétev B(Rosicka ), spodek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-05 Tramvajova trat Vétev B ( Rosicka ), 1.¢ast , spodek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-06 Tramvajova smycka Vétev B ( Rosicka ), spodek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-07 Tramvajova trat Vétev B ( Rosicka ), 2.¢ast , spodek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-08 KFiz. tramvajovych trati Vétev B (Rosicka )-Plotni, spodek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-51 Nastupisté tramvajovych zastavek Soukenicka Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-52 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev C Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-53 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev 1 (Bulvar) Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-54 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev 4 Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-16-55 Nastupisté tramvajovych zastavek Vétev B (Rosicka) Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-01 KFizovatka tramvajovych trati HybeSova — Nové sady, svrSek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-02 Tramvajova trat ul.HybeSova, svrSek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-03 Tramvajova trat Vétev 1 ( Bulvar ), svrsek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-04 KFizo. tramvaj. trati Vétev 1(Bulvar)-Vétev B(Rosicka ), svrSek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-05 Tramvajova trat Vétev B (Rosicka), 1.¢ast, svrsek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-06 Tramvajova smycka Vétev B ( Rosicka ), svrsek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-07 Tramvajova trat Vétev B ( Rosicka ), 2.¢ast , svrSek Mésto Brno DPmB a.s
SO 06-17-08 KFiz. tramvajovych trati Vétev B (.Rosicka ) - Plotni, svr§ek Mésto Brno DPmB a.s
D.2 Mostni objekty, zarubni zdi

SO 06-19-01 Most pres Svratku na Vétvi B (Rosické) Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-19-02 Most na ulici Opusténa Stat BKOM as.
SO 06-19-03 Zarubni zdi podél ulice Opusténé pod Vétvi 1 (Bulvarem) Stat BKOM a.s.
SO 06-19-04 Zelezniéni most pod vledkou na ulici Prazakova Mésto Brno | BKOM a.s.
D.3 Komunikace, plochy

Ulice Opusténa — 1. ¢ast ( Usek mezi kfizovatkami s ul. Her$pickou a Vétvi 2 — (Uhelnou)

SO 06-18-100.1 |Ulice Opusténa — 1. ¢ast komunikace Stat BKOM a.s.
SO 06-18-100.2 |Ulice Opusténa — 1. ¢ast chodniky Stat BKOM a.s.
SO 06-18-100.3 |Ulice Opusténa — 1. ¢ast cyklostezky Stat BKOM a.s.
Ulice Opusténa — 2. Céast Usek mezi Vétvi 2 (Uhelnou) a ul. Trnitou v€. podjezdu

SO 06-18-101 Ulice Opusténa — 2. ¢ast Stat BKOM as.
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Cislo objektu Nazev objektu Vlastnik Majetkovy
spravce
SO 06-18-101.1 |Ulice Opusténa — 2.¢ast komunikace Stat BKOM a.s.
SO 06-18-101.2 |Ulice Opusténa — 2. ¢ast chodniky Stat BKOM as.
SO 06-18-101.3 | Ulice Opusténa - 2 ¢ast cyklostezky Stat BKOM a.s.
SO 06-18-101.4 |Ulice Opusténa — 2. ¢ast najezdové rampy vychodni Stat BKOM as.
SO 06-18-101.5 |Ulice Opusténa — 2 ¢ast najezdové rampy zapadni Stat BKOM a.s.
Ulice Opusténa — 3.¢ast usek mezi ul. Trnitou a ul. Plotni
SO 06-18-102.1 |Ulice Opusténa — 3.¢ast komunikace Stat BKOM a.s.
SO 06-18-102.2 |Ulice Opusténa — 3.¢ast chodniky Stat BKOM as.
SO 06-18-102.3 |Ulice Opusténa — 3.¢ast cyklostezky Stat BKOM a.s.
SO 06-18-102.5 |Ulice Opusténa — 3.¢ast objizdna komunikace severni Stat BKOM as.
SO 06-18-102.6 |Ulice Opusténa — 3.¢ast objizdna komunikace jizni Stat BKOM as.
KFizovatka ulic Opusténé a Vétve 2 (Uhelné)
SO 06-18-103.1 |Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 2 ( Uhelné) komunikace Stat BKOM a.s.
SO 06-18-103.2 |Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 2 ( Uhelné ) chodniky Stat BKOM a.s.
SO 06-18-103.3 |Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 2 ( Uhelné ) cyklostezky Stat BKOM as.
KFizovatka ulic Opusténé a Vétve 1 (Bulvaru)
SO 06-18-104.1 |Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 1 ( Bulvaru ) komunikace Stat BKOM as.
SO 06-18-104.2 |Kfizovatka ulic Opusténé a Vétve 1 ( Bulvaru) chodniky Stat BKOM a.s.
SO 0-18-104.3 |KFizovatka ulic Opusténé a Vétve 1 ( Bulvaru ) cyklostezky Stat BKOM as.
Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité
SO 06-18-105.1 |Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité komunikace Stat BKOM as.
SO 06-18-105.2 |Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité chodniky Stat BKOM a.s.
SO 06-18-105.3 |Kfizovatka ulic Opusténé a Trnité cyklostezky Stat BKOM a.s.
Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy
SO 06-18-106.1 |Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-106.2 |Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-106.3 |Kfizovatka ulic Nové Sady a HybeSovy cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-106.4 |Kfizovatka ulic Nové Sady a Hybe$ovy ostatni plochy Mésto Brno | BKOM a.s.
KFizovatka ulic HybeSovy — Vétev 1 ( Bulvaru )
SO 06-18-107.1 |Kfizovatka ulic HybeSovy — Vétev 1 ( Bulvaru ) komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-107.2 |Kfizovatka ulic HybeSovy — Vétev 1 ( Bulvaru ) chodnik Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-107.4 |KFizovatka ulic HybeSovy — Vétev 1 ( Bulvaru ) ostatni plochy Mésto Brno | BKOM a.s.
Ulice HybeSova: Usek mezi kfitovatkami s ul. Nové Sady a Vétvi 1 (Bulvarem)
SO 06-18-108.1 |Ulice HybeSova komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-108.2 |Ulice HybeSova chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-108.3 |Ulice HybeSova cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-108.4 |Ulice HybeSova ostatni plochy Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev 1 (Bulvar ) - 1.¢ast Usek mezi kfizovatkami s ul. HybeSovou/Uzkou a budouci Vétvi C
SO 06-18-110.1 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 1.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-110.2 |Veétev 1 ( Bulvar ) — 1.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-110.3 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 1.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-110.4 |Vétev 1 ( Bulvar) — 1.¢ast zpevnéné plochy Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev 1 (Bulvar ) - 2. ¢ast Usek mezi kfizovatkami s budouci Vétvi C a ul. Opusténou
SO 06-18-111.1 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 2.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-111.2 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 2.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-111.3 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 2.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-111.4 |Vétev 1 ( Bulvar) — 2.¢ast zpevnéné plochy Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev 1 (Bulvar ) - 3.¢ast: Usek mezi kfizovatkami s ul. Opusténou a Vétvi B (Rosickou)
SO 06-18-112.1 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 3.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-112.2 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 3.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
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Cislo objektu Nazev objektu Vlastnik Majetkovy
spravce

SO 06-18-112.3 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 3.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-112.4 |Vétev 1 ( Bulvar ) — 3.¢ast zpevnéné plochy Mésto Brno | BKOM a.s.
KFizovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a budouci Vétve C
SO 06-18-113.1 |Kfizovatka Vétev 1 (Bulvaru) a Vétve C komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-113.2 |Kfizovatka Vétev 1 (Bulvaru ) a Vétve C chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-113.3 |Kfizovatka Vétev 1 (Bulvaru ) a Vétve C cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.

Kfizovatka Vétve 1 (Bulvaru ) a Vétve B (Rosické)

SO 06-18-114.1 |Kfizovatka Vétev 1 (Bulvaru ) a Vétve B ( Rosické) komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.

SO 01-18-114.2 |Kfizovatka Vétev 1 (Bulvaru ) a Vétve B (Rosické) chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.

SO 01-18-114.3 |Kfizovatka Vétev 1 (Bulvaru ) a Vétve B (Rosické ) cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.

Vétev 2 (Uhelna ) — 2.¢8ast: usek mezi kfizovatkami s ulici Opusténou a Vétvi B (Rosickou)

SO 06-18-116.1 |Vétev 2 (Uhelna ) — 2.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-116.2 |Vétev 2 (Uhelna ) — 2.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-116.3 |Vétev 2 (Uhelna ) — 2.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev 2 (Uhelna) — 3.¢ast: Usek mezi kiizovatkami s Vétvi B (Rosickou) a Vétvi D

SO 06-18-117.1 |Vétev 2 (.Uhelna ) — 3.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-117.2 |Vétev 2 (Uhelna ) — 3.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.

Kfizovatka Vétve 2 (Uhelné) a Vétve B (Rosické)

SO 06-18-121.1 |Kfizovatka Vétve 2 (Uhelné ) a Vétve B (Rosické ) komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.

SO 06-18-121.2 |KfiZzovatka Vétve 2 (Uhelné ) a Vétve B (Rosické ) chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-121.3 |KFizovatka Vétve 2 (Uhelné ) a Vétve B (Rosické ) cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
Kfizovatka Vétve 2 (Uhelné) a Vétve D

SO 06-18-122.1 |KFizovatka Vétve 2 (Uhelné ) a Vétve D komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-122.2 |KFizovatka Vétve 2 (Uhelné ) a Vétve D chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-122.3 |KFizovatka Vétve 2 (Uhelné ) a Vétve D cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
KFizovatka Vétve B (Rosické) a Vétve 3 (Vodarskeé)

SO 06-18-127.1 |KFizovatka Vétve B (.Rosické ) Vétve 3 (Vodarské komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-127.2 |KFizovatka Vétve B (I.Rosické ) Vétve 3 (Vodarské ) chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.

SO 06-18-127.3 |KFizovatka Vétve B (.Rosické ) Vétve 3 (Vodarské ) cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.

Kfizovatka Vétve B (Rosické) a Vétve 4

SO 06-18-128.1 |KFizovatka Vétve B (Rosické ) a Vétve 4 komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-128.2 |Kfizovatka Vétve B (.Rosické ) a Vétve 4 chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-128.3 |KFizovatka Vétve B (Rosické ) a Vétve 4 cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev B (Rosicka) — 4.¢ast: Usek mezi kfizovatkami s Vétvi 3 (Vodarskou) a Vétvi 2 (Uhelnou)

SO 06-18-132.1 |Vétev B (Rosicka ) — 4.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-132.2 |Vétev B .Rosicka ) —4.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-132.3 |Vétev B (Rosicka ) — 4.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev B (Rosicka) — 5.¢ast: Usek mezi kfizovatkami s Vétvi 2 (Uhelnou) a Vétvi 4

SO 06-18-133.1 |Vétev B (Rosicka ) — 5.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-133.2 |Veétev B (Rosicka ) — 5.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-133.3 |Veétev B (.Rosicka ) — 5.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev B (Rosicka) —6.¢ast: Usek mezi kfizovatkami s Vétvi 4 a Vétvi 1 (Bulvarem)

SO 06-18-134.1 |Veétev B (.Rosicka ) — 6.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-134.2 |Vétev B (.Rosicka ) — 6.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-134.3 |Vétev B ( Rosicka ) — 6.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev B (Rosicka) —7.¢ast: Usek mezi kfizovatkami s Vétvi 1 (Bulvarem) a ul. Plotni véetné ¢asti ul. Trnité

SO 06-18-135.1 |Vétev B ( .Rosicka ) — 7.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-135.2 |Vétev B ( .Rosicka ) — 7.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-135.3 |Vétev B ( .Rosicka ) — 7.¢ast cyklostezky Mésto Brno | BKOM a.s.
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Vétev 4 — 1.¢ast:: Usek mezi Vétvi B (Rosickou) a Vétvi
SO 06-18-136.1 |Vétev 4 — 1.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-136.2 |Vétev 4 — 1.¢ast chodniky Mésto Brno | BKOM a.s.
Vétev 4 — 2. Cast: Usek mezi Vétvi D a ul. Komarovskou
SO 06-18-137.1 |Vétev 4 — 2.¢ast komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-18-137.2 |Vétev 4 — 2.¢ast chodniky Mésto Brno BKOM a.s.
KFizovatka Vétve 4 a Vétve D
SO 06-18-138.1 |KFizovatka Vétve 4 a Vétve D komunikace Mésto Brno BKOM a.s.
SO 06-18-138.2 |KFizovatka Vétve 4 a Vétve D chodniky Mésto Brno BKOM as.
Vétev 6 — 2.¢ast:: Usek navazujici na Vétev D
SO 06-18-140.1 |Vétev 6 — 2.¢ast komunikace Mésto Brno BKOM a.s.
SO 06-18-140.2 |Vétev 6 — 2.¢ast chodniky Mésto Brno BKOM as.
Vétev D — 1.¢ast: Usek mezi Vétvi 4 a Vétvi 6
SO 06-18-141.1 |Vétev D — 1.¢ast komunikace Mésto Brno BKOM a.s.
SO 06-18-141.2 |Veétev D — 1.¢ast chodniky Mésto Brno BKOM a.s.
Vétev D — 2.¢ast: Usek mezi Vétvi 4 a Vétvi 2 (Uhelnou)
SO 06-18-142.1 |Vétev D — 2.¢ast komunikace Mésto Brno BKOM a.s.
SO 06-18-142.2 |Vétev D — 2.¢ast chodniky Mésto Brno BKOM as.
Ulice Trnita — 1.¢ast: usek pfi ul. Uzké
SO 06-18-161.2 |Ulice Trnita — 1.¢ast chodniiky Mésto Brno BKOM as.
SO 06-18-161.3 |Ulice Trnita — 1.¢ast cyklostezky Mésto Brno BKOM a.s.
Ulice Trnita — 2.¢ast: Usek pfi ul. Opusténé
SO 06-18-162.2 |Ulice Trnita — 2.¢ast chodniiky Mésto Brno BKOM a.s.
Propojeni ul.Kfidlovické a Uhelné
SO 06-18-172.1 |Propojeni ul.Kfidlovické a Uhelné -komunikace Mésto Brno BKOM as.
SO 06-18-172.2 |Propojeni ul.Kfidlovické a Uhelné -chodniky Mésto Brno BKOM a.s.
Propojeni ul.Prazakovy a Vétve 3 (Vodaiské)
SO 06-18-173.1 |Propojeni ul.Prazakovy Vétve 3 (Vodarskeé ) - komunikace Mésto Brno BKOM a.s.
SO 06-18-173.2 |Propojeni ul.Prazakovy Vétve 3 (Vodafské ) - chodniky Mésto Brno BKOM as.
Prodlouzeni ul.Prazakovy: pfijezd k arealu CSAD
SO 06-18-174.1 |Prodlouzeni ul.Prazakovy, komunikace Mésto Brno BKOM as.
SO 06-18-174.2 |Prodlouzeni ul.Prazakovy, chodniky Mésto Brno BKOM a.s.
Vétev 3 (Vodarska) — 3.¢ast: usek mezi Ménirnou M2 a propojenim s ulici Prazakovou
SO 06-18-181.1 |Veétev 3 (Vodarska) — 3.€ast komunikace Mésto Brno BKOM a.s.
SO 06-18-181.2 |Veétev 3 (Vodarska) — 3.¢ast chodniky Mésto Brno BKOM as.
D.4 Pozemni objekty a inzenyrské sité
SO 06-21-200  |Ulice Opusténa 1. 2.a 3. cast. plynovody JMP a.s. JMP a.s.
SO 06-22-200  |Ulice Opusténa 1. 2. a 3. ¢ast vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-23-200 |Ulice Opusténa 2.a 3. ¢ast rozvody tepla TEPLARNY TEgFLzQ%NY
SO 06-27-200  |Ulice Opusténa 1. 2.a 3. ¢ast. kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-21-201  |Ulice HybeSova, plynovody JMP a.s. JMP a.s.
SO 06-22-201 Ulice HybeSova, vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-27-201 Ulice Hybe$ova, kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-23-201 Ulice HybeSova, rozvody tepla TEPLARNY | TEPLARNY
BRN
S0 06-21-202  |Ulice Uzka, plynovody JMP a.s. JMP a(.)s.
SO 06-22-202  |Ulice Uzka, vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-27-202  |Ulice Uzka ,kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-23-202  |Ulice Uzka, rozvody tepla TEPLARNY | TEPLARNY
BRNO
SO 06-22-203  |Vétev 1 (Bulvar ) —1.2. a 3 ¢ast, vodovody SMB (OTS) BVK as.
SO 06-27-203  |Vétev 1 (Bulvar ) —1.2. a 3 ¢ast, kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
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SO 06-23-203  |Veétev 1 (Bulvar ) —1.2. a 3 ¢ast, rozvody tepla TEPLARNY TEE’II;’B\\I%NY
SO 06-21-204 |Vétev 2 (Uhelna) — 2.a 3. ¢ast, plynovody JMP a.s. JMP a.s.
SO 06-27-204  |Vétev 2 (Uhelnd) — 2.a 3. ¢ast, kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-22-205 |Vétev B ( Rosicka ) —.2.3.4.a 5..¢ast , vodovody SMB (OTS) BVK as.
SO 06-27-205 |Veétev B ( Rosicka ) — 2.3.4.a 5.¢ast , kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-23-206 |Veétev 4 —1.a 2., ¢ast, rozvody tepla TEPLARNY | TEPLARNY
BRNO
SO 06-22-206 |Veétev 4 — 1. a 2. ¢ast, vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-27-206  |Vétev 4 — 1. a 2. ¢ast, kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-22-207  |Vétev 6 — 2. ¢ast, vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-23-207  |Vétev 6 — 2 ¢ast, rozvody tepla TEPLARNY | TEPLARNY
BRN
SO 06-27-207  |Vétev 6 — 2 ¢ast, kanalizace SMB (OTS) BVK a(.)s.
SO 06-22-208 |Vétev D — 1.a 2. ¢ast, vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-27-208 |Vétev D — 1.a 2. ¢ast, kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-23-208 |VeétevD —1a 2. ¢ast, rozvody tepla TEPLARNY | TEPLARNY
SO 06-21-214  |Ulice Trnita 1a 2 ¢ast plynovody JMP as. JI‘\BIIENa(.)s.
SO 06-22-214  |Ulice Trnita 1a 2 &ast, vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-23-214  |Ulice Trnita 1 a 2 ¢ast. rozvody tepla TEPLARNY | TEPLARNY
BRN
SO 06-27-214  |Ulice Trnita 2 ¢ast. kanalizace SMB (OTS) BVK a(.)s.
SO 06-21-215  |Vétev 3 (Vodarska), 1. €ast, plynovod
SO 06-22-215  |Vétev 3 (Vodarska), 1. ¢ast, vodovod
SO 06-27-215 |Vétev 3 (Vodarska), 1. ¢ast, kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-22-216  |Ulice Prazakova - 2 ¢ast vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-27-216  |Ulice Prazakova - 2. €ast kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-27-217  |Ulice Trnita, kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-22-217  |Ulice Trnita, vodovod SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-15-01 Ménirna M1 stavebni ¢ast Mésto Brno DpmB a.s.
SO 06-15-10 Ménirna M2 stavebni ¢ast Mésto Brno DpmB a.s.
SO 06-15-30 Protihlukové stény Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-15-40 Individualni protihlukovéa opatfeni Opusténa Vlastnici Vlastnici
SO 06-15-50 Kabelovod Opusténa SMB (OTS) TSB as.
SO 06-15-51 Kabelovod Vétev B (Rosicka )- 1.¢ast SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-15-52 Kabelovod Vétev 2 ( Uhelna )- 1.¢ast SMB (OTS) TSB as.
SO 06-15-53 Kabelovod Vétev 1 (Bulvar) SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-15-55 Kabelovod Vétev 2 (Uhelnd) — 2.¢4ast SMB (OTS) TSB as.
SO 06-15-56 Kabelovod vétev 4 - 1.¢ast SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-15-57 Kabelovod Vétev 6 - 1.¢ast SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-15-58 Kabelovod Vétev D - 1.¢ast SMB (OTS) TSB as.
SO 06-15-59 Kabelovod Vétev Hybeova - Uzka SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-15-60 Kabelovod Vétev B (Rosicka ) - 2.¢ast SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-15-64 Kabelovod Vétev 4 - 2.¢ast SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-15-70 Nakladni vytah pro autobusy — UAN-stavebni ¢ast CSAD CSAD
D.4.1 Kolektory
Upravy |Kolektoru Opusténa - Metropol
SO 06-40-40 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol - kolektor SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-40-41 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — technicka komora SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-40-42 Upravy kolektoru Opust&na — Metropol — ocelové konstrukce v SMB (OTS) TSB a.s.
kolektoru
SO 06-40-43 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — Upravy stavajicich SMB (OTS) TSB a.s.
konstrukci
SO 06-40-44 Upravy kolektoru Opusténa—Metropol zajisténi stavajicich objektd | SMB (OTS) TSB a.s.
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SO 06-40-45 Upravy kolektoru Opust&na—Metropol—chranickové trasy a SMB (OTS) TSB a.s.
prostupy
SO 06-40-49 Upravy kolektoru Opusténa — Metropol — osvétleni a zasuvkovy SMB (OTS) TSB a.s.
rozvod
D.5 Trakéni vedeni
SO 06-01-01 Uprava trolejového vedeni v kfizovatce Hybe$ova — Nové Sady Mésto Brno DPmB a.s.
SO 06-01-02 Tramvajova trat HybeSova, trolejové vedeni Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-01-03 Tramvajova trat Vétev 1 ( Bulvar ), trolejové vedeni Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-01-04 KFiz. tram. trati Vétev 1(Bulvar)-VétevB(Rosicka),trolej. vedeni Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-01-05 Tramvajova trat Vétev B (Rosicka ), 1.¢ast,trolejové vedeni Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-01-06 Tramvajova smycka Vétev B (Rosicka ), trolejové vedeni Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-01-07 Tramvajova trat Vétev B (Rosicka ), 2.¢ast,trolejové vedeni Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-01-08 KFiz. Tramvaj. trati Vétev B ( Mésto Brno | DPmB a.s.
Rosicka) — Plotni, trolejové vedeni
D.6 Silnoproudé rozvody a prelozky
SO 06-06-01 Kabely DPMB napajeci Usek A Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-02 Kabely DPMB napajeci usek B Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-03 Kabely DPMB napajeci Usek C Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-04 Kabely DPMB napajeci usek D Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-07 Kabely DPMB napajeci Usek N27 Mésto Brno DPmB a.s.
SO 06-06-08 Kabely DPMB napajeci Usek N28 Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-09 Kabely DPMB napajeci Usek N29 Mésto Brno DPmB a.s.
SO 06-06-30 Ovladaci kabely DPMB usek A Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-31 Ovladaci kabely DPMB usek B Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-32 Ovladaci kabely DPMB usek C Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-33 Ovladaci kabely DPMB usek D Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-36 Ovladaci kabely DPMB tsek N27 Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-37 Ovladaci kabely DPMB Usek N28 Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-38 Ovladaci kabely DPMB tsek N29 Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-43 Ovladaci kabely DPMB tUsek M1- M2 Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-44 Ovladaci kabely DPMB tusek M2 — HybeSova Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-45 Ovladaci kabely DPMB usek M1 — Pfizova Mésto Brno | DPmB a.s.
SO 06-06-60 Vefejné osvétleni — ¢ast Nové nadrazi SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-06-62 Verejné osvétleni — ¢ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1(Bulvar) SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-06-63 Vefejné osvétleni — ¢astVétev 1 ( Bulvar) — Opusténa — Uhelna SMB (OTS) TSB a.s.
SO 06-06-64 Vefejné osvétleni — ¢ast Nabrezi — Opusténa —Véev 1 ( Bulvar)— | SMB (OTS) TSB a.s.
prostor pfed nadrazim
SO 06-06-66 Verejné osv. — ¢ast dostavba Komarova,Vétev D-¢.1,2 Vétev 6 - SMB (OTS) TSB a.s.
¢.2,Vétev4 -¢.1
SO 06-06-91 Ovladaci kabely EON ¢ast Trnita,Nové Sady — Vétev 1 (Bulvar) E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-06-92 Ovladaci kabely EON ¢ast nové nadrazi — Komarov E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-06-101  |Kabelové rozvody nn — ¢ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1 (Bulvar) E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-06-102  |Kabelové rozvody nn — ¢ast Vétev 1(Bulvar) — Opusténa — Vétev 2| E-ON a.s. E-ON a.s.
(Uhelnd)
SO 06-06-103  |Kabelové rozvody nn — ¢ast Nabfezi — Opusténa — Vétev1 E-ON a.s. E-ON a.s.
(Bulvar) — prostor pfed nadrazim
SO 06-06-105 |Kab. roz. nn — ¢ast dostavba Komarova, vétev D-Cast 1,2, v. 6- E-ON a.s. E-ON a.s.
Cast 2,v. 4--Cast 1
SO 06-12-01 PFivod €. 1 22 kV pro ménirnu M1 E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-12-02 PFivod €. 2 22 kV pro ménirnu M1 E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-12-03 PFivod €. 1 22 kV pro ménirnu M2 E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-12-04 PFivod €. 2 22 kV pro ménirnu M2 E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-12-06 Kabelové rozvody vn 22 kV — ¢ast Trnita — Zvonarka — Vétev 1 E-ON a.s. E-ON a.s.
(Bulvar)
SO 06-12-07 Kabelové rozvody vn 22 kV — ¢ast Vétev 1 ( Bulvar) — Opusténa — | E-ON a.s. E-ON a.s.
Vétev 2 (Uhelnd)
SO 06-12-08 Kabel. rozvo. vn 22 kV—¢ast Nabrezi-Opusténa—Vétev 1(Bulvar)—- | E-ON a.s. E-ON a.s.
prostor pfed nadrazim
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SO 06-12-12 Kabelové rozvody vn 22 kV — ¢ast Zvonarka-Vétev 1 (Bulvar)- E-ON a.s. E-ON a.s.
Vétev B (Rosicka)-Plotni

D.7 Sdélovaci rozvody a prelozky

SO 06-10-01 PFelozka DK CD smér Ujezd u Brna, v prostoru Kfidlovické, SZDC s.o. SZDC s.o.
Opusténa

SO 06-10-02 PFelozka DK CD smér Ujezd u Brna, pod Vé&tvi B (Rosickou) SZDC s.o. SZDC s.o.

SO 06-10-03 Prelozka DK CD smér Slatina , v prostoru Kfidlovické, Opusténé SZDC s.o. SZDC s.o.

SO 06-10-04 PFelozka DK CD smér Slatina, pod Vétvi B (Rosickou) SZDC s.o. SZDC s.o.

SO 06-10-05 Prelozka OK CD Cernovice - Filialka SZDC s.o. SZDC s.o.

SO 06-10-06 PFelozka SK CD St. 4 (staré os. nadr.) - VB Dolni nadr. ,v prostoru | SZDC s.o. SZDC s.o.
Opusténa

SO 06-10-07 Prel. SK CD St. 4 (staré os. nadr.) - VB Dolni nadr., v prostoru SZDC s.o. SZDC s.o.

ki.Vétev 2 (Uhelna) —Vétev B ( Rosicka)

SO 06-10-08 Prel. SK CD St. 4 (staré os. nadr.) - St.1 Dolni nadr., v prostoru SZDC s.o. SZDC s.o.

Opusténa
SO 06-10-09 PFel. SK CD St. 4 (staré os. nadr.) - St.1 Dolni nadr., v prostoru SZDC s.o. SZDC s.o.
ki.Vétev 2 (Uhelnd) —Vétev B ( Rosicka)
SO 06-10-10 PFelozky kabelt C. Telecomu v prostoru KFidlovické, Opusténé C.Telecom | C.Telecom
SO 06-10-11 Prelozky kabelll C. Telecomu v prostoru v Trnité C.Telecom C.Telecom
SO 06-10-12 PFelozky kabelt C. Telecomu v prostoru v Opusténé C.Telecom | C.Telecom
SO 06-10-13 Prelozky kabell C. Telecomu v prostoru v Zvonarky C.Telecom C.Telecom
SO 06-10-14 PFelozky kabelt C. Telecomu v prostoru v Vétve B ( Rosické) C.Telecom | C.Telecom
SO 06-10-15 Prelozky a ochrany kabeld BKOM v ul. Opusténé Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-10-16 Prelozky a ochrany kabeld BKOM v ul. Zvonarka,Usek Trnita - Mésto Brno | BKOM a.s.
Plotni
SO 06-10-17 Prelozky a ochrany kabelt Karneval v ul. Opusténé,Zvonarka Karneval Karneval
SO 06-10-18 Prelozka DK EON smér Sokolnice, v prostoru KFidlovické, E-ON a.s. E-ON a.s.
Opusténé
SO 06-10-19 Prelozka DK EON smér Sokolnice, pod Vétvi B ( Rosickou) E-ON a.s. E-ON a.s.
SO 06-10-20 Prelozka OK MAXPROGRES, Usti ul. Prazakovy Maxprogres | Maxprogres
SO 06-10-21 Prelozka OK MAXPROGRES, ul. Prazakova u vlec¢ky Ferona Maxprogres | Maxprogres
SO 06-10-22 Prelozka OK MAXPROGRES, Usti ul. Rosické Maxprogres | Maxprogres
SO 06-10-23 Prelozka OK SELFSERVIS, usti ul. Prazakovy SELF SELF
SO 06-10-24 Prelozka OK SELFSERVIS, ul. Prazékova u vle¢ky Ferona SELF SELF
SO 06-10-25 Prelozky kabelll C. Telecomu, HybeSova,Usek N.Sady - Uhelna C.Telecom C.Telecom
SO 06-10-26 PFelozky kabelt C. Telecomu a Karneval media ul. Zelezni¢ni - U | C.Telecom | C.Telecom
vlecky Karneval Karneval
D.8 Priprava tzemi
SO 06-60-01 PFiprava uzemi - teréni Gpravy, Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-61-01 PFiprava uzemi - demolice Stat MO MMB
SO 06-62-01 Pfiprava uzemi - kaceni porostl Mésto Brno MO MMB
SO 06-63-01 PFiprava uzemi - provizorni a do¢asna opatfeni Stavba Stavba
D.9 Zabezpeceni verfejnych zajmu
SO 06-17-09 Uprava vletky FERONA FERONA FERONA
SO 06-24-01 Protikorozni ochrana plynovodu DPMB DPMB
SO 06-24-02 Protikorozni ochrana vodovod(i Mésto Brno BVK a.s.
SO 06-24-03 Protikorozni ochrana teplovodu Teplarna Teplarna
Zabezpeceni vefejnych zajm0, ochrana inzenyrskych siti Vlastnici Vlastnici
SO 06-22-30.1 |Zabezpeceni vefejnych zajmu, inzenyrské sité,vodovody SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-27-30.1 |Zabezpeceni vefejnych zajmu, inZenyrskeé sité,kanalizace SMB (OTS) BVK a.s.
SO 06-38-01 Rekultivaéni a vegetacéni Upravy Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-39-01 Sadové Upravy - etapa 1A - Vétev 1(Bulvar) Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-39-02 Sadové Upravy - etapa 1A - ul.Opusténa, Zvonarka Stat BKOM as.
SO 06-39-03 Sadové Upravy - etapa 1A - Vétev B (Rosicka) Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-39-04 Sadové Upravy - etapa 1A — Vétev 2 (Uhelna)00 Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-39-06 Sadové Upravy - etapa 1B Mésto Brno | BKOM a.s.
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SO 06-41-01 Zabezpeceni vefejnych zajmua,komunikace Mésto Brno | BKOM a.s.
SO 06-42-01 Zabezpeceni verejnych zajmu, dopravni opatfeni Stavba Stavba
SO 06-43-01 Zabezpeceni vefejnych zajm0, odpady Stavba Stavba
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7. Stavenisté a organizace vystavby

Tato ¢ast dokumentace je samostatné dokladovana v &asti E. U&inky stavby — éast E.1.

Na uvod této kapitoly je nutné sdélit, ze zplisob a organizace vystavby, tak jak bude ve
skute€nosti postupovat, zejména co se ty€e zarizeni stavenist’, ploch uréenych pro vystavbu a
vSech dalSich nalezitosti — bude predmétem plInéni zhotovitele v ramci podminek danych
soutézi na dodavku dila - muize byt v principu jinak, nez je zde popisovano. Predlozen je navrh
projektanta, tak jak se jevi vdaném €ase a pfi znalosti danych skutecnosti vhodny.

1.1 Charakteristika stavenisté

Vystavba Méstské infrastruktury fedi zajisténi dopravni obsluznosti nového Osobniho nadrazi a
napojeni na inZzenyrskeé sité k zajisténi jeho provozu a je.

Soucasné vytvari podminky, v souladu s planem zastavby Gzemi, pro nové investory, ktefi by mohli na
zakladé vybéroveého fizeni realizovat své zaméry.

Clenéni na jednotliva stavenisté je provedeno s vazbou na prostorové umisténi a asovy postup
provadéni vystavby.

1.2 Kapacita a vyuziti objektt dosavadnich nebo nové budovanych pro ucely zarizeni
stavenisté (ZS)

Vyuziti nové budovanych objektd pro potieby ZS

Vzhledem k charakteru objektl Méstské infrastruktury budou pro potfeby vystavby vyuzivany zejména
nové budované komunikace jako pfijezdni komunikace na jednotliva stavenisté v ramci Ml a to do
doby, kdy budou pfedany do provozu. Jedna se zejména o Cast ulice Prazakovy a Vétev 2 (Uhelna),
které budou slouzit jako pfijezdni komunikace k nové budovanému mostu pfes Svratku a Vétev B
(Rosicka), ktera bude slouzit jako pfijezdni komunikace pro budovani navazujicich komunikaci ale
zejména pro vystavbu nového Osobniho nadrazi CD.

Pro potfeby vystavby se rovnéz uvazuje s vyuzitim provizornich distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV na
Opusténé u ulice Trnita a u Vétve 2 (Uhelna) jako odbérna mista el. energie pro potfeby vystavby.

Vyuziti stavajicich objektii pro potieby ZS

Stavajici objekt ,Polikliniky* je uvazovan vyuzit jako spolecné zafizeni staveni§té v ramci vystavby
Méstské infrastruktury pro vSechny rozhodujici dodavatele a souCasné jako sdruzené zafizeni
stavenisté pro vystavbu nového Osobniho nadrazi CD.

VyuZiti stadvajiciho objektu ,Polikliniky* a souvisejicich ploch se nabizi a je velmi vyhodné z hlediska
umisténi, velikosti a dispozi¢niho uspofadani. V objektu budou soustfedény kancelafe vsech
zUcGastnénych dodavatelll, coZz ve zna¢né mife pfispéje k efektivnimu zpuUsobu Fizeni vystavby a
k velmi operativnimu FeSeni problému, které se pfi soubéhu uvedenych staveb budou vyskytovat.
Predpoklada se , Zze v uvedeném objektu by bylo umisténo i socialni ZS, popfipadé skladovaci
prostory pro drobny material, ktery vyZzaduje temperované sklady.

Pfed vyuzitim ,Polikliniky* pro potfeby zafizeni stavenidté bude objekt opraven tak, aby byl plné
funkéni, tzn. bude provedena rekonstrukce ,Polikliniky“ (kotelna, vnitfni rozvody, stavebni Upravy
apod.).

V oblasti planované vystavby Ml a nového Osobniho nadrazi neni dal$i takovy vhodny objekt, ktery by
splfioval pozadavky na rozsah objektu a nebylo jej nutno, kvuli planované vystavbé, odstranit jesté
v prubéhu realizace. Vybudovani nového doasného objektu zafizeni staveni$té by bylo finanéné

v pfipadé zajmu investorl o prostory uréené k zastavbé.

Uvedeny objekt ,Polikliniky“ je v souCasné dobé ve vlastnictvi Zeleznice . Je proto nutné uzavfit
s majitelem smlouvu, ve které budou vyspecifikovany podminky pronajmu, nahrady Skod apod.

Na zakladé ramcoveho predbézného sSetreni bylo zjisténo, Ze objekt ,,Polikliniky“, nyni opustén,
je planovan k jinému vyuziti. Otazka vyuziti pro ucely vystavby ,Prestavby ZUB“ musi byt
predmétem jednani v dalSim stupni projektové dokumenatce.
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Stavba MI je svym charakterem, po¢tem stavebnich objektl a provoznich soubor(l a jejich situovanim
stavbou znacné rozsahlou, k jejimuz zajisténi bude potfeba fada dodavatel(l, ktefi budou vybrani
v ramci vybérového fizeni. Vzhledem k této skute€nosti nelze v sou¢asné dobé stanovit potfeby a
pozadavky jednotlivych dodavatelll na zafizeni stavenisté. Pfedpoklada se ze kromé kancelarskych
prostor a ¢astecné socialniho ZS si jednotlivi dodavatelé zfidi zafizeni staveni$té sami podle potfeb
na plochach k tomuto G€elu uréenym.

Vytypované plochy pro zafizeni stavenisté jsou patrné ze Situace stavenis$té a organizace vystavby
E1-03.

U vytypovanych pozemkd, které jesté nejsou vykoupeny, je nutno jednat s vlastniky a provést jejich
vykup eventualné prondjem v souladu se zaméry investora. Pozemky, na kterych je planovano zfizeni
ZS se vesmeés nachazeji v mistech, ktera jsou ur€ena pro novou zastavbu a bud jsou v majetku
investora nebo budou muset byt vykoupena v souvislosti s vystavbou Méstské infrastruktury.

Jedna se o tyto moznosti vyuzi ploch :

- skladovaci plocha pro realizaci Zelezni¢niho mostu pod vlie¢kou do
Ferony a realizaci propojeni ul. Prazakovy

- plocha uréena zejména pro zafizeni stavenisté Osobniho nadrazi
s moznosti vyuZiti pro potfeby vystavby Méstské infrastruktury

Na této ploSe je uvazovano s umisténim recyklaéni zakladny pro potfeby zejména draznich staveb
s moznosti vyuZiti i pro vystavbu Méstské infrastruktury.

- skladovaci plocha pro realizaci nového mostu pres Svratku na Rosické, ¢asti
Prazakovy a Vodarské na pravém brehu Svratky

- skladovaci plocha pro realizaci mostu pfes Svratku na Rosické na levém bfehu
Svratky a dalSich objektll Méstské infrastruktury s moznosti poskytnuti plochy i pro
drazni stavby

- plocha pro mezideponii ornice

- skladovaci plocha pro vystavbu objektt Méstské infrastruktury

1.3 Spolecné objekty, sdruzené zarizeni stavenisté

Stavajici objekt Polikliniky, ktery je navrzen pro potfeby zafizeni stavenisté, je spoleCnym objektem
zafizeni stavenité pro dodavatele stavby Méstské infrastruktury a sou€asné sdruzenym zafizenim
stavenisté pro dodavatele draznich staveb a dodavatele Méstské infrastruktury ve kterém budou
umistény zejména kancelafe dodavatelU a socialni zafizeni.

V Celkové situaci stavenis§té a organizace vystavby jsou zakresleny skladovaci plochy, které budou
pfedany dodavatelim dle jejich pozadavk( a v souladu s uzavienymi smlouvami.

1.3.1 Zajisténi privodu vody, energie, pripojeni kanalizace, telefon

Stavajici objekt Polikliniky, ktery bude vyuZivan je napojen na stavajici distribuéni energetické sité,
vodovodni i kanaliza¢ni sit, vytapéni je feSeno vlastni kotelnou. V objektu je telefonni Ustfedna, ze
které budou napojeny jednotlivé kancelafe dodavatell. Po tavbé bude telefonni spojeni FeSeno
pomoci mobilnich telefon(.

V blizkosti skladovacich ploch bude pro potfeby ZS vyuzito v pfedstihu vybudovanych provizornich
trafostanic u kfizovatky Opusténa — Uhelna a Opusténa — Trnita.

Odbérna mista vody budou feSena napojenim ze stavajicich rozvodl popfipadé vyuzitim novych
vodovodnich pFipojek budovanych v ramci Méstské infrastruktury. Vzhledem k charakteru stavby bude
spotfeba vody i elektrické energie pro potfeby vystavby minimaini.
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PFi realizaci zahloubené Opusténé bude muset byt feSeno dostateCné osvétleni prostor a rovnéz
zajisténo Cerpani pfipadnych spodnich vod z vykopu.

Vzhledem k rozsahu stavby a dochazkové vzdalenosti k objektu polikliniky budou u stavenist umistény
mobilni WC.

1.3.2 Udaje o dopravnich trasach, ulozisté zeminy

Pfijezdy na jednotliva stavenidté budou feSeny pfevazné po stavajicich méstskych komunikacich a po
komunikaci 1. tfidy - Opusténé. Pfijezdni trasy na stavenisté jsou vyznaleny v Celkové situaci
stavenisté a organizace vystavby.

Pro pfijezd ke stavenistim je uvaZzovano se zfizenim téchto provizornich panelovych komunikaci:

Provizorni panelova komunikace K1 — pfijezd k budovanému Zelezni¢nimu mostu na  Prazakoveé
v rozsahu asi 350 m?

Provizorni panelova komunikace K2 — uUprava pfijezdu na skladovaci plochu P2 pod stavajicim
v rozsahu asi 360 m2

Provizorni panelova komunikace K3 — pfijezd v prostoru tramvajové smycky u ulice Vodarska pro
pfijezd na stavenisté mostu pfes Svratku v rozsahu asi 700 m2

Provizorni panelova komunikace K4 — pfijezd k nové budované ménirné M2 u ul. Vodafska v rozsahu
asi 500 m2

Sejmuta ornice z ploch planované vystavby bude uloZzena na mezideponii a nasledné pouZzita pro
zpétné ohumusovani. S odvozem ornice na skladku se neuvaZzuje.

Rovnéz prebytecny vykopek zeminy, ktera neni kontaminovana, bude plné vyuzit pro zpétné zasypy a
podsypy komunikaci popfipadé bude v ramci koordinace s vystavbou Osobniho nadrazi pouzit do
nasypu zelezni¢nich objekt(.

Dovoz chybégjici zeminy je uvaZovan z Piskovny Cernovice, spol. s r.o.

Zemina charakteru S-OO (ostatni odpad) — je zemina s nizkym stupném znecisténi, ktera muze byt
pouzita napf. do zpétnych zasypu pokud bude dlisledné provadéna kontrola znecisténi. Timto muze
dojit ke znaénému snizeni prevazenych objeml zeminy. Zemina, ktera nevyhovi kontrole bude
odvezena na skladku. Pfedpokladani provozovatelé téchto skladek jsou EKO-HUKR a.s., A.S.A. spol.
s r.o.,, SATESO s.r.0..

Na skladky bude v plném rozsahu odvazena jen zemina charakteru S-NO (nebezpeény odpad).
Pfedpokladani provozovatelé téchto skladek jsou L.N.O. GREEN s.r.o0., SITA Moravia a.s., SATESO
S.r.o.

1.3.3 Predpokladany pocet pracovnikil pfi vystavbé a jejich socialni zabezpeceni

Pocet pracovnikl vystavby Méstské infrastruktury bude zaviset na dodavatelském systému. Jednotlivi
dodavatelé budou zajiStovat pro své pracovniky socialni zabezpeéeni svymi kapacitami. V
pfipadé volnych prostor mlze byt socialni zabezpec€eni pracovniku feSeno v objektu stavajici
Lpolikliniky“, ktery se pfedpoklada k vyuziti pro zafizeni stavenisté — zejména jako kancelaiské
prostory pro dodavatele. Pfipadné pozadavky na socialni ZS bude feSeno ve smlouvach.

1.3.4 Udaje o zvlastnich opatienich pfi provadéni stavby

Vzhledem ke znaénému rozsahu vystavby Méstské infrastruktury, realizaci riznymi dodavateli a
soub&hu vice staveb v dotéeném prostoru, zejména vystavby nového Osobniho nadrazi a
podmifiujicich investic — Opravarensky zavod CSAD , vytah pro autobusy na stfechu UAN Zvonarka,
retenéni nadrz — je nutna vzdjemna koordinace jak mezi jednotlivymi dodavateli vystavby MI, tak mezi
jednotlivymi stavbami.

Soucasné s vystavbou Méstské infrastruktury bude probihat i vystavba v ulici Plotni, ktera se
bezprostfedné dotyka a ovliviiuje pribéh vystavby Méstské infrastruktury.

Vystavba na stavajicich komunikacich bude probihat vétSinou pfi maximalnim zajiSténi provozu na
téchto komunikacich. Jedna se zejména o ulici Opusténou, kde vystavba bude organizovana tak, aby
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byl provoz zajistén alespon v jednom jizdnim pruhu v kazdém sméru po celou dobu vystavby. V dobé
realizace zarubni zdi v ulici Opusténa a do doby zajisténi pfijezdu po nové objizdné komunikaci do
UAN Zvonarka bude pfijezd zajistén z ulice Rosicka.

Dal8im mistem, ve kterém bude vystavba za stavajiciho provozu je kfizovatka Nové sady — HybeSova,
kde bude provadéno tramvajové napojeni ve smeérru na HybeSovu a Vétev 1 (Bulvar). Pfi realizaci
v této kfizovatce je tfeba dbat zejména na maximalni zachovani tramvajové dopravy jak ve sméru na
Nové sady tak ve sméru na HybeSovu a pfipadné vyluky minimalizovat. Pokud by vznikla nezbytnost
takoveé vyluky, bude nutné zajistit v uvedenych smérech ndhradni dopravu.

Realizace napojeni tramvajové dopravy v ulici HybeSova po napojeni na Vétev 1 (Bulvar), vzhledem
ke stisnénym podminkam, bude muset byt provadéna za vyluky provozu.

Pfi provadéni praci za provozu na stavajicich komunikacich je nutné dbat na bezpecnost z hlediska
silniéniho provozu

Pfed zahajenim vystavby v prostoru stavajici vieCky BVV bude tato bez nahrady zrusena.

Realizace podjezdu na ulici Prazdkova pod vleCkou do Ferony bude probihat za vyluky provozu na
uvedené vlecce v trvani asi 8 tydna.

Pfed demolicemi je nutné zajistit odpojeni objektd od inzenyrskych siti (voda , plyn, elektfina,
kanalizace) za ucasti spravcu téchto siti.

Pfed pfedanim jednotlivych stavenist, nejpozdéji viak pfi jejich pfedavani, je nutné vytycit veSkeré
podzemni inZenyrské sité. Bez tohoto vyty€eni neni mozné zahdgjit Zzadné vykopové prace.

Pfi realizaci je nutno postupovat velmi opatrné aby nedo$lo k poSkozeni siti a respektovat jejich
ochranna pasma

P¥i realizace je nutno dodrZovat bezpeé&nostni pfedpisy ve stavebnictvi B1-B6.

VSichni Uu€astni vystavby musi byt proSkoleni a dodrZovat bezpecnost prace.

1.3.5 Vliv provadéni stavby na zivotni prostiedi
Provadénim vystavby Méstské infrastruktury nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi.

Z duvodu zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi je nutné dbat zejména na:

- zamezeni vzniku nadmeérné prasnosti pfi provadéni demoli¢nich praci, zemnich praci a pfi
prepravé materialu

- ochranu materialu pfed znehodnocenim nebo poskozenim

- Cisténi pneumatik pfed vyjezdem ze stavenisté

- Cisténi komunikaci, které byly znecistény vlivem vystavby

- pouziti vhodnych dopravnich prostfedkl pro prepravu sypkych material(

- respektovani veskerych hygienickych opatfeni v objektech ZS

- na stavbé je nutno zajistit odborné nakladani s odpady prostfednictvim odborné zpusobilé
osoby, ktera zajisti nakladani se vSemi odpady, které budou na stavbé vznikat

- dodrZovat platné vyhlasky a nafizeni Magistratu mésta Brna

2. Podminky a naroky na provadéni stavby
2.1 Lhata vystavby
Pfedpokladané terminy zahajeni a dokonceni vystavby MI:

Zahajeni vystavby 11/2006
Dokonc¢eni vystavby 12/2010
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Doba vystavby 50 mésicu

Pribéh vystavby je patrny z Easového planu vystavby méstské infrastruktury v&. priibéhu jednotlivych
fazi a predavani rozhodujicich &asti do provozu. Casovy plan vystavby je pouze orientaéni bude
detailn&ji zpracovan v dal$im stupni projektové dokumentace. Casovy postup praci ovlivni také vybér
dodavatell a jejich technické zabezpeceni.

3. Popis jednotlivych fazi vystavby

0.faze vystavby

1.11.2006 — 31.1.2007

V této fazi bude provadéna pfiprava vystavby. Bude provedena Uprava objektu stavajici ,polikliniky*
pro potieby zafizeni stavenisté — kancelare, socialni zafizeni — jako sdruzené a spole¢né zafizeni
stavenisté. Pro zajisténi pfijezdu na skladovaci plochu P2 bude upravena komunikace pod mostem.

Bude provedeno kaceni drevin, které vyZzaduje povoleni a je nutné provést v zimnich mésicich.

V prostoru stavajiciho UAN Zvonarka bude zfizen vytah pro autobusy jako nahrada za zruSenou
stavajici najezdovou rampu na stfechu UAN. Vytah je podmifiujici investici.

Pro zajisténi odbérnych mist pro potfeby vystavby budou vybudovany provizorni distribuéni
trafostanice 22/0,4 kV v prostoru kfizovatek Opusténa, Uhelna a Zvonarka, Tnita.

1. faze vystavby

4.12.2006 — 30.6.2009

V 1. fazi vystavby budou vybudovany objekty, které slouzi pro zajiSténi pfijezdu k pfemisténému
Opravarenskému zavodu CSAD. Jedna se o propojeni Prazakovy, Vodafské, Rosické, Uhelné a
Opusténé. V ramci této faze budou provedeny i souvisejici objekty.

Na propojeni Prazakovy bude nejdfive vybudovan Zelezni¢ni most pod vleCkou Ferony. V dobé
provadéni vle¢ky bude tato asi 8 tydn( mimo provoz. Upravu vledky je vhodné zadit provadét
souCasné s mostem, aby byla minimalizovana doba odstavky potfebnd na jeji dokonCeni. Po
dokonceni mostu bude provedena komunikace v&etné vSech souvisejicich objektd.

Soucasné s propojenim PraZakovy se zahdji prace na druhé d&asti Prazakovy navazujici na
Vodafskou. Komunikace bude provedena po stavajici Zelezni€ni téleso a po zfizeni provizorni
komunikace v prostoru planované smycky tramvaje bude slouZit jako pfijezdni komunikace pro
vystavbu mostu pfes Svratku na Rosické.

Dale bude budovana prodlouzena Uhelna s napojenim na Rosickou za stavajicim Opravarenskym
zdvodem CSAD a bude vyuZita jako pfijezd pro vystavbu mostu pfes Svratku. Pfed zahajenim
vystavby musi byt zruSena stavajici vleCka do BVV a zkraceny stavajici koleje, které zasahuiji jak do
prostoru kfiZzovatky tak do prostoru mostu na Rosické.

Mostovky a ¢asti Rosické budou provadény tak, aby byl nejdfive zajistén prijezd z ul.Opusténé pres
Uhelnou, most na Rosické a Prazakovu tzn., Ze bude nejdfive budovana C€ast mostovky pro
komunikaci a nasledné pro tramvajovou dopravu.

Po sneseni Casti Zelezni¢niho télesa v prostoru Vodaiské bude dokon&eno propojeni Prazakova,
Vodarska, Rosicka a nasledné bude cely usek pfedan do prfed€asného provozu pro zajisténi pfijezdu
k pfemisténému Opravarenskému zavodu CSAD, ktery je budovan v rdmci stavby Osobniho nadrazi
jako podminujici investice.

Kolejova smycka na Rosické muze byt bude provadéna po definitivnim napojeni Prazakovy pres
Vodarskou na Rosickou.

Zaroven s Uhelnou a Prazakovou bude realizovana Rosicka vuseku od Plotni po stavajici
Opravarensky zavod CSAD a Cast Vétve 4, které budou vyuZity pro pfijezd do prostoru vystavby
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objektt Mé&stské infrastruktury , Osobniho nadrazi a pro zaji$téni pfijezdu autobusti na UAN v dobé&
vystavby Opusténé.

Vlastni vystavba komunikace Vétve B (Rosicka) od Plotni po stavajici Opravarensky zavod CSAD
bude rozdélena na dvé Casti. V 1. &asti bude vybudovan pruh ze strany stavajiciho autobusového
nadrazi v&. novych inZenyrskych siti, které jsou pfimo v trase komunikace.

1. &ast bude slouzit pro zajisténi pfijezdu na stavenisté pro vystavbu nového viakového nadrazi a pro
pfijezd na stavajici autobusové nadrazi.

Po dobu provozovani opravarenského zavodu CSAD je nutné k nému zajistit ptijezd. Pfijezd bude
zajistén provizornim napojenim Rosické na stavajici pfijezdni komunikaci

Po zprovoznéni 1. &asti komunikace Rosicka po Opravarensky zavod CSAD bude stejnym zptisobem
provadéna 2. ¢ast komunikace {j. inZ. sité v trase komunikace , vlastni komunikace. Pfiprava uzemi a
demolice pro 2. ¢ast Rosické budou provedeny jiz pfi 1. Casti.

Realizace &asti kfizovatky a Usek komunikace v prostoru stavajiciho Opravarenského zavodu CSAD
s napojenim na kfizovatku Rosicka, Uhelna mlze byt provedena az po pfemisténi Opravarenského
zavodu do novych prostor a jeho demolici

Realizace tramvajového télesa bude probihat po vybudovani obou €asti ul. Rosické. PolozZeni koleji
bude navazovat na poloZeni koleji z HybeSovy pfes Bulvar tak, aby mohla byt zprovoznéna nejdfive
tramvajova doprava v tomto sméru do nové budované smycky za Svratkou. Zprovoznéni tramvajové
dopravy po Rosické ve sméru od Plotni po smy€ku je zavisla na prelozeni tramvajové dopravy
z Dornychu na Plotni. Realizace Plotni je samostatnou stavbou a neni soucasti komplexu staveb
Piestavby ZUB.

2. faze vystavby

1.1 2007 - 31.12.2010

Ve 2. fazi bude provedena vystavba Opusténé, Bulvaru, Casti Vodarské, HybeSovy, Trnité, propojeni
Kfidlovické a Uhelné a dalSi objekty, které jsou nutné pro zajiSténi dopravni obsluznosti a zprovoznéni
nového Osobniho nadrazi. Jedna se zejména o meénirny, inZzenyrské sité situované mimo komunikace,
Upravu kolektoru Opusténa — Metropol a retenéni nadrz.

Zahloubeni Opusténé bude zahajeno po provedeni 1. ¢asti Rosické a bude probihat po ¢astech tak,
aby byl v maximalni mife zachovan stavajici provoz na uvedené komunikaci. Je uvazovano s
rozdélenim realizaci Opusténé na 3 &asti. Vzhledem k tomu, ze Opusténa bude posunuta vice do
prostoru stavajiciho UAN Zvonaika je vhodné zahdjit vystavbu z této strany.

V 1. &asti Opusténé budou provadény objizdné komunikace a zarubni zdi ze strany UAN ve sméru od
Uhelné k Plotni.

Pfed vlastni vystavbou budou pro uvolnéni prostoru stavenidté provedeny demolice stavajicich
prodejnich objekt(i na autobusovém nadrazi CSAD podél ulice Opu$téna, Uprava stavajici lavky pro
pési, ktera je podminujici investici, pfeloZky a zrueni stavajicich inZ. siti eventuelné jejich ochrana

Pfi realizaci zarubni zdi ze strany autobus. nadrazi bude provoz na Opusténé omezovan jen
minimalné.

Jednotlivé objizdné komunikace budou pfedavany do provozu postupné, jak budou dokon&ovany.

Ve 2. Casti Opusténé bude provadéna stfedova zed komunikace stim, Ze provoz bude feSen
v jednom sméru po objizdné komunikaci a ve druhém sméru po stavajicich dvou pruzich Opusténé.
Timto zpUsobem bude veden provoz do doby nez budou zprovoznény nové dva zahloubené pruhy
Opusténé.

Po dobudovani zarubni zdi a objizdnych komunikaci bude postupné odtéZzena zemina , vybudovana
nova komunikace a mostni konstrukce. Po zprovoznéni této ¢asti bude provadéna 3. ¢ast Opusténé
Soubézné s provadénim zahloubené ¢asti Opusténé a uzavienim provozu na stavajicich dvou pruzich
vozovky budou provadény i ¢asti komunikace mimo zapusténi tak, aby pfi pfedavani do uzivani byl
vzdy cely pruh definitivni a nebyla nutna daldi omezeni dopravy

Ve 3. ¢asti Opusténé bude po uzavreni stavajicich pruhtt komunikace Opusténé vystavba probihat
obdobné jako v 1. &asti tj. uvolnéni prostoru stavenisté - preloZky a zruSeni stavajicich inz. siti
eventuelné jejich ochrana, vybudovani zarubni zdi a nasledné objizdné komunikace, které budou
postupné pfedavany do uzivani

Dale bude odtézena zemina ze zahloubené 2. poloviny Opusténé, vybudovana nova komunikace a
mostni konstrukce
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Doprava v této dobé bude vedena po dvou novych pruzich zahloubené Opusténé a po objizdné
komunikaci ze strany stavajiciho autobusového nadrazi

Zarubni zdi i objizdné komunikace budou realizovany ve sméru od Uhelné po Plotni

Nekontaminovana zemina vytézena ze zahloubené bude pouZita pro nasypy pod nové komunikace.
Toto plati i pro zeminu odtézenou z 1. poloviny Opusténé

PFi realizaci zarubni zdi ze strany Trnité nebude mozny pfijezd z Trnité na Opusténou V této dobé
bude dobudovana komunikace Trnita s napojenim na objizdné komunikace

Soubézné s provadénim zahloubené €asti Opusténé a uzavienim provozu na stavajicich dvou pruzich
vozovky budou provadény i ¢asti komunikace mimo zapusténi tak, aby pfi pfedavani do uzivani byl
vzdy cely pruh definitivni a nebyla nutna dal$i omezeni dopravy

Propojeni komunikace Trnitd k UAN pres Opusténou a rovnéz propojeni Bulvaru pres Opusténou
muze byt provedeno az po dobudovani mostni konstrukce 2. poloviny Opusténé

V prostoru realizace Bulvaru se téméf nenachazeji zadné komunikace, vyjma useku, kde se Bulvar
prekryva se stavajici ul. Uhelnou, proto je mozné provadét vystavbu téméF bez vlivu na okolni provoz.
Usek komunikace Vétve 1 (Bulvar) od kfizovatky s Opusténou po kfizovatku s Rosickou bude probihat
po realizaci 1. ¢asti Rosické

V dobé realizace &asti Bulvaru, ktera se kryje se stavajici Uhelnou, bude prajezd z Uzké na Uhelnou
znemoznén.

Tramvajové téleso bude vybudovano soudasné s komunikaci tak, aby po propojeni Bulvaru pres
Opusténou a napojeni na HybeSovu a Rosickou ke smyc&ce bylo mozné zajistit tramvajovou dopravu
Propojeni Bulvaru pfes Opusténou muze byt provedeno az po provedeni mostni konstrukce v celé
Sifce Opusténé.

Realizace tramvajové dopravy z kfizovatky Nové sady - HybeSova pfes Bulvar, Rosickou na smycku
bude feSena tak, aby po propojeni pfes Opusténou mohl byt zahajen provoz tramvajové dopravy.

Uprava kolektoru Opusténa — Metropol bude provadéna v soub&zné& s komunikacemi, kvali kterym
k upravam dochazi. Realizace inZ. siti v kolektoru bude provadéno v souladu s pozadavkem na
zprovozneéni téchto siti.

Ménirny M1 a M2 musi byt realizovany €asové k zajisténi provozu tramvajové dopravy.
Propojeni Kfidlovické a Uhelné bude provadéno soubézné s pfilehlou ¢asti Opusténé.

Realizace v prostoru kfizovatky HybeSova, Nové sady bude provadéna postupné tak, aby dochazelo
k minimalnim dobam vyluky stavajiciho provozu, v pfipadé nutnosti bude provoz sveden na jednu
kolej, ktera zrovna nebude vystavbou dotena, pfipadné minimalni vyluky je mozné feSit nahradni
autobusovou dopravou popfipadé, pokud to bude mozné provadét prace v noCnich hodinach.

V dobé realizace useku HybeSovy od kfizovatky HybeSova, Nové sady po napojeni na Bulvar bude
v tomto Useku komunikace pro provoz uzaviena

Usek Trnité s napojenim na Opusténou bude provadén v dobé realizace objizdnych komunikaci 3.
Casti Opusténé (ze strany Varikovky).
Ostatni prace v prostoru Trnité budou provadény za provozu jen s pfipadnymi malymi omezenimi

InZenyrské sité mimo prostor komunikaci budou provadény podle potifeby zprovoznéni téchto siti.
Zejména pfi vystavbé kanalizaci je nutné dbat na to, aby bylo zajisténo odvedeni deStovych a
splaskovych vod z nové budovanych kanalizaci uloZzenych v trasach komunikaci, které jsou pfedavany
do provozu.

3. faze vystavby

17.10.2007 — 30.7.2010

Ve 3. fazi bude provedena Vétev D za Osobnim nadraZim a komunikace v prostoru nové budovaného
Osobniho nadrazi - Vétev 2, Vétev 4 a Vétev 6.

Vétev D bude provadéna po Casti Vétve 4 za Osobnim nadrazim. Vétve 2, 4 a 6 v prostoru pod
Osobnim nadrazim mohou byt realizovany az po Upravé trasy nakladového pritahu.
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Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby Méstské infrastruktury se realizace fazi vystavby casové
prekryva. Predavani do provozu jednotlivych fazi vystavby bude probihat postupné v souladu
s pozadavky na zajisténi obsluznosti a dokon&ovani jejich ¢asti, které jsou provozuschopné.

Postup vystavby

Postup vystavby je nutné stanovit tak, aby vystavba probihala plynule, dochazelo k minimalnimu
omezeni provozu na stavajicich komunikacich, tramvajovych tratich a na inzenyrskych sitich zejména
pfi provadéni prelozek.

Detailn&jSi postup vystavby bude stanoven v daldim stupni projektové dokumentace
Pfed zahajenim vlastni vystavby je nutné dofesit majetko-pravni vztahy.

Po pfedani stavenist bude nejprve provedena pfiprava uzemi pro vystavbu tj. demolice, hrubé terénni
Upravy, sejmuti ornice, vykaceni naletd a strom(. Demolice a kaceni bude provadéno jen v mistech
dotéenych vystavbou.

Sejmuta ornice bude uloZena na mezideponii mezi Opusténou a Rosickou pobliz Bulvaru. Ornice
bude zpétné pouzita na sadové Upravy.

V pfipadé zeleng, ktera se nachazi v blizkosti stavenisté, bude zachovana a hrozi nebezpedi jejiho
poskozeni, je nutné proveést jeji ochranu.

Pro pIné uvolnéni stavenist pro vystavbu je dale nezbytné provést ochranu stavajicich inZenyrskych
siti, pokud zUstavaji v pavodni trase nebo provést jejich prelozeni. Pfelozky budou provadény tak, aby
doba jejich vyluk byla co nejkratSi a byla omezena pouze na jejich pfepojovani. Pfelozky budou
zahrnuty do stejné etapy vystavby jako objet, s jehoz realizaci pfeloZka souvisi.

InZenyrské sité v pruzich podél komunikace budou provadény postupné v zavislosti na hloubce
uloZzeni a potfeb& napojeni; v mistech kfizovatek budou pfi jejich realizaci poloZeny chranicky
inZzenyrskych siti. Pokud sit¢ nelze wulozit do chraniek (kanalizace) budou provadény
pred komunikaci.

Vystavba inz. siti, které jsou mimo prostor silni¢niho télesa a vystavbou jej nenarusi, budou
realizovany v zavislosti na pozadavku jejich zprovoznéni.

Pfi provadéni inzenyrskych siti bude v novych komunikacich vykopek ulozen podél trasy a nasledné
pouzit pro zpétny nasyp. Prebyteény vykopek vhodny do nasypu bude pouzit pro nasyp pod nové
budované komunikace.

PFi provadéni inzenyrskych siti ve stavajicich komunikacich, kdy by uloZzeni vykopku pro zpétné
zasypy omezovalo provoz, bude vykopek odvezen a pokud bude vhodny do nasypl bude uloZen
v trasach novych komunikaci. V ramci koordinace praci bude pro zpétné zasypy pouzity jiny vhodny
vykopek, vznikly pfi provadéni praci popfipadé bude material pro zasypy a do nasypu téles
komunikaci dovezen.

Hospodareni se zeminou musi byt FeSeno tak, aby dochazelo k minimalizaci naklad(l. V ramci stavby
Méstské infrastruktury se pfedpoklada nedostatek nasypového materialu, proto je potfeba veskery
vhodny material ulozit do tras komunikaci. V pfipadé, ze by doSlo k pfebytku nasypu, mize byt,
vramci koordinace se soucasné probihajici vystavbou Osobniho nadrazi, pouzit pro uvedenou
vystavbu.

Kontaminovana zemina bude odvezena a dle stupné kontaminace ulozena na skladkach.
Chodniky, cyklistické stezky, KTU a parkové Upravy budou provadény zavérem vystavby, kdy nebude

prili§ hrozit nebezpedi poskozeni stavenistnim provozem.

4. Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu
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Jednotlivé Casti stavby budou pfedavany do provozu postupné jak budou dokonCovany a v souladu
spotfebami zajisténi dopravni obsluznosti a napojeni na inzenyrské sité.

Postupné uvadéni do provozu se tyka zejména:

- propojeni ul. Prazakovy, propojeni ul. Prazakovy a Opusténé po novém mostu pfes Svratku,
&ast Rosické a prodlouzenou Uhelnou. Tyto dva useky komunikace zajistuiji ptijezd od UAN
Zvonarka k novému Opravarenskému zavodu CSAD.

- ul. Opusténé, ktera bude pfedavana do provozu postupné po ¢astech tak, aby byla
v maximalni mife zajiSténa doprava na této komunikaci po celou dobu vystavby

- ul. Rosické, ktera bude slouzit zejména jako pfijezdni komunikace pro vystavbu nového
vlakového nadrazi

- Bulvaru, v€etné tramvajové dopravy z kfizovatky HybeSova — Nové sady po Rosické a novém
mostu pres Svratku, ktery bude pfedan do provozu co nejdfive. Limitujicim faktorem pro
predani této ¢asti do provozu je propojeni Bulvaru pres zahloubenou Opusténou.

- veskeré prelozky inzenyrskych siti budou pfedavany do provozu ihned po pfepojeni.

Pfedavani do provozu jednotlivych ¢asti je uvedeno v Easovém planu vystavby.

Detailnéji bude zpracovano v dalSim stupni projektové dokumentace.

5. Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté

Dodavatelé vyklidi stavenisté a odstrani do¢asné objekty zafizeni stavenidté do 1 mésice po ukonceni
své dodavky. Po uplynuti této lhaty mize dodavatel na stavbé ponechat jen material, stroje a vyrobni
zafrizeni potfebné pro odstranéni vad a nedodélka.

Podminky uvolnéni staveni$t a odstranéni doCasnych objektl zafizeni stavenisté vé. sankci za
nedodrzeni termind budou dohodnuty ve smlouvach s jednotlivymi dodavateli.

V pfipadé zajmu novych investorl o prostory, které jsou planovany pro zfizeni skladovacich ploch a
docasnych objekt( zafizeni stavenisté a pokud vystavba bude zahajena pred dokonéenim vystavby
méstské infrastruktury a smluvnim terminem vyklizeni ploch zafizeni stavenidté, budou dodavatelé
v€as o této skute€nosti informovani a budou jim dany k dispozici nahradni plochy.

8. Zivotni prostredi

) Je dokladovano v samostatné pfiloze souhrnné ke viem stavbam v ¢asti dokumentace - E.
UcCinky stavby, v subCast E.4 .Vliv stavby na zivotni prostredi.

9. Péce o bezpecnost prace

VSeobecné zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci jsou uveden v zakonu ¢.
65/1965Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu a novel.

PFi praci musi byt dodrzeny ustanoveni predpisu:
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Vyhla8ka €. 48/1982 Sb., vyhladka €. 324/1990 Sb, vyhlaska ¢&. 204/1994 Sb., vyhlaska ¢.
12/1995 Sb., vyhlaska €. 22/1989 Sb., zakon &. 61/1988 Sb., vyhlaska €. 59/1983 Sb., vynos €. 4/1981
U.V., zékon €. 174/1968 Sb., vyhlaska ¢. 26/1989 Sb.

Pro prace musi byt vS8emi zhotoviteli zajiSténa zdravotni zpuUsobilost zaméstnancli dle
vyhlasky 101/1995 Sb.

Vsichni zaméstnanci zhotovitell musi byt prokazatelné seznameni s CSN 343108 a CSN
3431096 a mit pfedepsanou elektrotechnickou kvalifikaci alespori ,Pracovnik pouceny“ — prace
v blizkosti vedeni pod napétim 660 V DC a 25kV AC.

Pro prace provadéné strojnimi mechanismy je nutné dodrzet i pfedpisy a ustanoveni pro praci
s témito mechanismy, zvlasté pfi praci v blizkosti zivych ¢asti TV 660 V DC a TV 25kV AC.

VSechna nebezpeéna mista, mista s nebezpeim urazu pro zaméstnance a cestujici
verejnost, musi byt fadné a viditelné oznacena.

Pfi montazi a provozu zafizeni musi byt dodrzovany v8echny normy, pfedpisy a smérnice
tykajici se bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

10. Zafizeni civilni obrany

Zafizeni pro ucely civilni ochrany nebyla poZzadovana a nejsou uvazovana.

11. Reseni protikorozni ochrany

Protikorozni ochrana zahrnuje provedeni korozniho prizkumu na uréenych mostnich a dalSich
objektech

Korozni prizkum v mistech méfenych mostnich objektu prokazal pfitomnost stejnosmérnych

elektrickych poli pfevazné vlivem katodové ochrany dalkovych plynovodi a méstské tramvajové
dopravy.

Navrh protikoroznich opatfeni:
1. Pfi pfestavbach stavajicich resp. vystavbé novych mostnich objektd osadit kontrolni méfici body
(KMB), které budou vodivé propojeny s ocelovou vyztuzi. Postupovat v souladu s pfedpisem CD SR
5/7 (S) ,Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd proti u¢inkm bludnych proudd®.
2. Pred zahajenim provozu stavby ,Zelezniéni uzel Brno - 1. &ast osobniho nadraZi“ provést na
osazenych KMB mostnich objektll prfedbézny korozni prizkum a jeho vysledky porovnat
s dodatec¢nym koroznim priizkumem provedenym po uvedeni této stavby do provozu. Soucasti tohoto
prizkumu bude také méfeni na kovovych tloznych zafizenich CD (potrubni rozvody).
3. Na kazdém méficim stanovisti provést sou¢asné meéfeni potencialu a proudu Ok/ potrubi proti zemi,
doba méreni minimalné 4hod. Je navrzeno celkem 30 méficich stanovist a celkové financni naklady
na uvedeny prizkum (pfedbézny a dodatecny) jsou 300.000K¢ tj. 2x30 méF. stanovist x 5.000K¢&/ pro
1 méf. stanovisté. Vzhledem k tomu, Ze v uvedeném Useku trati je stfidava trakce neni nutné provadét
korozni prizkum na ostatnich kovovych dloZnych zaFizenich, které nejsou majetkem ve spravé CD.
4. Stavbu je nutno realizovat s ohledem na maximalni omezeni Uniku zpétnych trakénich proudd do
zemé. To znamena pouZivat také izolované ukolejhovaci vodice.
5. Trakéni stozary doporucujeme ukolejiiovat pres prurazky s opakovatelnou funkci (typ UPO).
Bleskojistky montovat na trak&nich stoZarech izolované s izolovanym svodem.
6. Pribézné zajistovat odborné posuzovani novych staveb UloZnych zafizeni a konstrukci z hlediska
jejich protikorozni ochrany na téchto pracovistich Ceskych drah — CD DDC, odbor automatizace a
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elektrotechniky O14, Nabfezi L. Svobody 12 a TUDC S24/0K, Peruckd 3, Praha 2 s moznosti
zabezpeceni:
= predbézného a dodateéného korozniho prizkumu
= odborné spoluprace v oblasti fadného zabezpeceni protikorozni ochrany
= kontroly a mérfeni elektrickych parametrd izolaci a armatur v pribéhu stavby mostnich a
Zelezobetonovych konstrukci
Vybudovani kontrolnich méficich bodd bude zaélenéno do projektl mostnich objektd.

Pro protikorozni opatfeni ochrany ocelovych konstrukci — mostnich objektd plati kapitoly TKP
a predpis CD S 5/4.

12. Stanoveni ochrannych pasem

Pfed zahajenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasahnout do ochrannych pasem
nadzemnich i podzemnich inzenyrskych siti, drah a pozemnich komunikaci, si zhotovitel musi vyZadat
souhlas pfisludného spravce. Tyto prace mohou byt provadény pouze za spravcem stanovenych
podminek a pfipadné pod jeho dozorem. Jedna-li se o podzemni vedeni, ktera by mohla byt dotéena
provadénymi pracemi, musi zhotovitel nebo objednatel na Zadost zhotovitele zajistit u spravce jejich
vyty€eni a vyznaceni na povrchu uzemi.

ProtoZe stavba prochazi ochrannym pasmem vodniho toku je zhotovitel povinen fidit
se podminkami uréenymi pro provadéni praci, které jsou uvedeny ve stavebnim povoleni, a dale musi
respektovat poZadavky hygienickych predpisl pro ochranu podzemnich vod i vodnich tok.

ProtoZe stavba prochazi chrdnénou oblasti z hlediska ochrany pfirody a krajiny, zhotovitel
musi dodrZovat vSechny podminky a pozadavky dokumentace, stavebniho povoleni a pfislusnych
predpis tykajicich se tohoto Uzemi.

Cast stavby zasahuje do ochranného pasma Méstské pamatkové rezervace.

Ochranna pasma elektriza€ni soustavy jsou stanovena zakonem €. 458/2000 Sb. § 46.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou ur¢ena zakonem ¢. 458/2000 Sb. § 68.

Ochranna pasma vyroben a rozvodu tepla uréuje zakon ¢. 458/2000 Sb. § 87.

Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanaliza€nich stok — zakon ¢. 274/2001 Sb.§ 23

Ochranné pasmo drahy urcuje zakon 266/1994 Sb. § 8.

Ochranné pasmo verejné telekomunikacni sité uruje zakon ¢. 127/2005 Sb. § 102.

Ochranna pasma vodnich zdrojl stanovi podle zakona ¢. 254/2001 Sb. pfisluSsny vodohospodarsky
organ.

VySe uvedené pravni predpisy (pfipadné jejich novelizace v platném znéni) uréuji, co je
v ochrannych pasmech zakazano, pfipadné jak mohou byt vyuzivana, aby se umoznil spolehlivy
provoz prislusnych siti, drah a komunikaci a zajistila se ochrana vodnich zdroju, pfirody, krajiny
a Zivota, zdravi a majetku osob. Zhotovitel musi tyto zakazy respektovat. Za pfipadné nedodrzeni této
povinnosti plné zodpovida zhotovitel.

Nova ochranna pasma je nutné zaregistrovat pro vystavbu a prelozky zafizeni Jihomoravské
energetiky - E.ON, Jihomoravské plynarenské, provozovateld mobilnich siti, Ceského Telecomu,
Brnénskych vodaren a kanalizaci — to vSe pro jednotlivé inZenyrské sité.

Ochranna pasma jsou taxativhé vymezena dle normativl jednotlivych provozovateld.

Realizaci stavby drahy bude nové stanoveno ochranné pasmo drahy ve smyslu zak. predpisu
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13. Prehled pouzitych vyjimek

Nejsou pouzita FeSeni vyzadujici vyjimky z norem.

V Brné&, Cerven 2005 Vypracoval: Ing. Miroslav Polak
ve spolupraci s jednotlivymi zpracovateli

Doplnéno a opraveno
V Brné, Cervenec 2005 Vypracoval: Ing. Miroslav Polak

Doplnéno a opraveno
V Brné, fijen 2005 Vypracoval: Ing. Miroslav Poldk

Doplnéno a opraveno

V Brné, prosinec 2005 Vypracoval: Ing. Miroslav Polak
Aktualizace
V Brné&, bfezen 2006 Vypracoval: Ing. Miroslav Polak
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14. Seznam pouzivanych zkratek a oznaceni

Seznam v dokumentaci pouzivanych zkratek a oznaceni
Zkratka Vysvétleni
ZUB Zelezniéni uzel Brno
ZOK CD-T  |Zav&sny opticky kabel Ceskych drah
VTO Venkovni telefonni objekt
VMO Velky méstsky okruh
TZ2Z Tratové zabezpelovaci zarizeni
TV TrakCni vedeni
TS Transformacni stanice
TRS Tratova radiova sit
TR Transformator
TNS TrakCni napajeci stanice
TNS Trakéni napajeci stanice
Terminal Pfestupni uzel - viz poznamka
t.a. Tratovy usek
SZT Sprava Zelezni¢nich komunikaci
SZE Sprava Zelezniéni energetiky
SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty , s.0.
Sz2z Stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni
ST Sprava trati SDC
SSS Studie souboru staveb
SSM Stfedisko svr§kového materialu ST
SO Stavebni objekt
SN2 Spinaci stanice 2
SN1 Spinaci stanice 1
SMT Sprava mostl a tuneltl SDC
SJKD Severojizni kolejovy diametr
SEE Sprava energetiky a elektrotechniky SDC
SDC Sprava dopravni cesty
RS Rozvodna skfin
R Rozvodna
PS Provozni soubor
POS Provozni oSetfeni souprav
POL Provozni oSetfeni lokomotiv
PHS Protihlukova sténa
NV Napajeci vedeni
NS Napajeci stanice
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nn Nizké napéti

MRS Mistni radiova sit

MHD Méstska hromadna doprava

IPO Individualni protihlukova opatfeni

IDS Integrovany dopravni systém

GVD Grafikon vlakové dopravy

GPRS Mobilni operator drazni telekom. sité
FKZ Filtracni a kompenzacni zafizeni

EZS Elektricka zabezpeCovaci signalizace
EPZ Elektrické pretapéci zarizeni

EPS Elektricka pozarni signalizace

EOV Elektricky ohfev vymeén

ED CD Elektrodispecgink Ceskych drah

DRT Dispecerska fidici technika

DOUO Dalkové ovladani usekovych odpojovacu
DOK CD Dalkovy opticky kabel Ceskych drah
DKV Depo kolejovych vozidel

DK Dopravni kancelar

CT-TO Cesky Telecom - mistni sité
CT-PPT Cesky Telecom - pfenosové sité
cov Cisti¢ka odpadnich vod

CD Ceské drahy, a.s.

BTS Base Transceiver Station pro GSM-R
ASRD Automatizovany systém fizeni dopravy

Poznamka: Prestupni uzel znamena souhrn stavebnich objektl a provoznich soubort
riznych profesi (koleje,mosty,komunikace..) Soucasti prestupniho uzlu Olomoucka je
Zel. zastavka Brno-Cernovice. Soudasti prestupniho uzlu Bubenitkova je Zel. zastavka

Brno-Zidenice.
Soucasti pfestupniho uzlu Videriska je nova Zel. zastavka Brno - Videnska.
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