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VEC
Vodovodni a jednotna kanaliza¢ni pFipojka pro novostavbu domu s peovatelskou sluzbou, ul.
Bratislavska, Brno, k.i. Zabrdovice, parc.t.140/1, k tzemnimu rozhodnuti, souhlasné
stanovisko s podminkami

K umisténi a realizaci vodovodni a jednotné kanalizaéni pFipojky dle predlozené projektové
dokumentace neméame z hlediska provozovatele vodovodniho fadu a kanaliza&ni stoky pro vefejnou
potiebu namitek.

Zisobovini vodou

Nova vodovodni pfipojka DN 50, HDPE 63 bude napojena na vodovodni fad pro vefejnou potiebu
DN 100 LI vul. Bratislavskd. Pfipojka bude ukonena vodomérnou Sachtou o rozmérech
1500x900x1600mm umisténou na pozemku investora (prijezd).

Bilance spotfeby vody

Qmax.denm’ 5,1 m3fden
Qmax.lmd. 0,002 I/s
Q\j’poﬁtm’é 2, 131/s

Tlakové pomeéry : Zajmova lokalita je zasobovéna vodou z tlakového pasma 1VDJ Holé hory, s max.
hladinou na kété 272,5 m.n.m.,

hydrodynamicky tlak v mist& napojent : 0,25 MPa

hydrostaticky tlak v mist& napojenti: 0,67 MPa

Vzhledem k vysokému hydrostatickému tlaku osad’te na vnitini instalaci redukéni ventil.

K objednini vodovodni pFipojky poZadujeme predlozit:

-platné povoleni stavby s razitkem stavebniho tfadu (véetné nabyti pravni moci) - 1x kopie

-PD vodovodni pfipojky s uvedenim ¢&isla jednaciho, pod kterym byla PD odsouhlasena - 1x kopie
-vypis z katastru nemovitosti - 1x kopie

-pravnické osoby: IC, DIC, vypis z obchodniho rejstiiku, &.Gétu

-plné moc k objednéni — neobjednéva-li majitel nemovitosti (neni nutné notaiské ovéreni)

Odkanalizovini jednotnym systémem
Nova jednotna kanalizaéni pfipojka DN 200 KAM bude napojena do jednotné kanalizace DN 600/900

BEO v ul Bratislavska. Pfipojka bude ukondena v revizni Sacht® DN 400 na pozemku investora
(prijezd).

Bilance odtoku splaskovych vod :
Qmax,denni 5,1 m3fden
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Destové vody - budou do piipojky jednotné kanalizace svedeny pfes reten¢ni nadrz o objemu 5,7m’
s fizenym odtokem, ktery nepfesdhne povoleny odtok 2,71 Vs. Povoleny odtok bude
zabezpecen Skrtici clonou.

Veskeré stavebni price na kanaliza¢ni pripojce projednejte s obvodovym _technikem
kanalizaéniho provozu p.Vrbikem — t.£.606 758 358.

Projektova dokumentace byla odsouhlasena na piipojkovém oddéleni:

vodovodni pFipojka: dne 16.11.2017 pod ¢&.j. 73170695

kanalizaéni pFipojka: dne 16.11.2017 pod ¢.j. 73170696

formou orazitkovani s pfilohami podminek. Tyto podminky k povoleni a realizaci piipojek dodrzte.
Dvé paré vracime v ptiloze.

Vyjadfeni plati pro vodovodni sit’ v provozovini Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s.
Souhlasime s vyddnim tizemniho rozhodnuti.

Toto vyjadieni (721/030994/2017/ MMa) ma platnost po dobu jednoho roku od data odesldni.

Pfiloha: 2x PD vodovodni a kanalizaéni pfipojky, 2x podminky realizace
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Vée: Podminky k povoleni a realizaci vodovodni pFipojky — platnost 1 rok od data vydani

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 783

Upozornéni: Nedilnou soucasti tohoto vyjadreni nasi akciové spole¢nosti, které stavebnik pfedklada stavebnimu dradu, je projektova
dokumentace (PD) vodovodni ptipojky. PD musi stavebnik pfedem projednat s Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s.
(provozovatel vodovodni sit&), které odsouhlaseni technického Fedeni potvrdi zapisem a otisténim razitka pfimo na PD.

V projektové dokumentaci poZadujeme respektovani téchto zakonnych norem, standardii a vyhlaSek:

Zakon &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu ve znéni pozdéjsich predpisil a souvisejici provadéci
vyhlagku ¢. 428/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpisi. :

CSN EN 806-1, CSN EN 806-2, CSN EN 806-3, CSN 75 5401, CSN 75 5455, CSN 73 6660, CSN 75 5411, CSN 73 6005
Standardy pro vodovodni sit’ schvalené obci. na jejiz vodovod se bude nemovitost piipojovat

V PD pozadujeme graficky vyznagit vefejné prostranstvi a vodomérnou 3achtu osadit na pozemku stavebnika, je-Ii to technicky
mozné

Projektovéa dokumentace predloZend k odsouhlaseni resp. vyjadieni musi obsahovat vypocet potieby vody

Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby vodovodni pripojky:

PD vodovodni pripojky schvaluje pripojkové oddéleni, Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisarecka 1, Brno, tel.: 543 433 252,
543 433 269.

Stavbu vodovodni pFipojky povoluje pEislusny stavebni ufad (vydavé izemni souhlas, resp. prislusné rozhodnuti)

Pro realizaci vodovodni pFipojky pozadujeme dodrZet nasledujici podminky:

Navrtavku na vodovod pro vefejnou potiebu, vysazeni odbocky u pripojek profili DN 80 mm a vétSich a osazeni faktura¢niho
vodoméru provadi vyhradné provozovatel vodovodu za pritomnosti pracovnika provozu vodovodni sité, pracovisté Pisarecka 1,
Brno, tel.: 543 433 167, 543 433 163.

Zbyvajici ¢ast vodovodni pfipojky (vEetné vodomérné 3achty) mize provést rovnéz firma k tomu opravnénd dle prislusného
zivnostenskeého zakona.

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. provedou na vyzvani investora nebo provadéjici firmy kontrolu stavebni pfipravenosti
(zejména pripravenost vodomérné 3achty) a nasledné napojeni pfipojky na vodovodni fad.

V pripadé stavebni nepfipravenosti bude kazda dal3i kontrola hrazena investorem stavby.

Pied zdhozem a vlastnim zprovoznénim pfipojky musi byt provedena tlakova zkouSka a pripojka protokolarné pievzata za
pfitomnosti pracovnika provozu vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Piipadné odchylky od PD, které nepodléhaji zméne stavebniho povoleni. pozadujeme od dodavatele piedlozit k odsouhlaseni
provozu vodovodni sité, pracovisté Pisarecka 1, Brno.

Manipulaci s uzavérem piipojky u vodovodniho Fadu, uzavérem pred vodomérem a s vodomérem smi provadét pouze pracovnici
na$i akciové spole¢nosti.

Zemni prace na vodovodni pripojce v komunikaci a chodniku lze provadét pouze na zakladé rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikace (ZUK), rozhodnuti o dopravni uzavirce a po fadném vytyceni inzenyrskych siti jejich spravei.

PFi provadéni praci na vodovodni pfipojce musi byt dodrZeny platné bezpe¢nostni predpisy.

Zruseni stavajici pripojky poZadujeme provést dle ustanoveni Méstskych standardi pro vodovodni sit' a dle pokynii provozu
vodovodni sité, tel. 606 676 319 nebo 606 676 320 a na naklad odbératele.

PFi rekonstrukci vodovodni ptipojky stavebnik na své niklady provede odstranéni stavajici vodovodni pripojky.

Stavebnik vyzve provoz vodovodni sité ke kontrole ovladatelnosti a osazeni orientacnich tabulek do 5-ti pracovnich dni ode dne
realizace pFipojky. Nebude-li pfipojka funkéni ¢i nebude-li provoz vyzvan ke kontrole ovladatelnosti, dojde k demontazi
vodomerné sestavy a zaslepeni vodovodni pripojky. Opétovné zprovoznéni bude provedeno po ispésné kontrole ovladatelnosti a
za Ghradu vzniklych nakladi. Po Gsp&sné kontrole ovladatelnosti bude stavebnikovi pripojky pfedan protokol, ktery je podkladem
pro uzavieni smlouvy o dodavee vody z vodovodu pro vefejnou potiebu.

Kiizeni siti:

Pied zahajenim praci vytyéte vodovod a kanalizaci v provozovani nasi akciové spolecnosti (vetné pripojek) na mist¢ sameém,
vyznatte je viditeln¢ a chraiite pred poSkozenim.

Vytyceni vodovodu (placené sluzba) dohodnéte telefonicky na tel.¢. 606 676 302 (Pisarky — vod. provoz), vytyceni kanalizace na
tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v pipadé odkryti nebo jiného jejich dotceni pozadujeme
ptizvani obvodového technika ke kontrole a projednani na miste.

Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. Pfipadné vyjimky budou odsouhlaseny vodarenskym resp. kanalizacnim provozem.

V piipadé kolize pFivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanaliza¢niho provozu a dbejte jeho pokynii.
Zahajeni praci oznamte pfislusnému provozu min. 3 dny predem na tel.c. 543 433 1 11 (spojovatelka).

Ochranna pisma vodovodnich Fadii a kanalizaénich stok

K bezprostiedni ochrané vodovodnich fadi a kanalizaénich stok pfed poskozenim se vymezuji ochranna pasma vodovodnich
Fadi a kanalizacnich stok (dale jen "ochranna pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti
vodovodnich fadii a kanalizaénich stok uréeny k zajidténi jejich provozuschopnosti.
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=  Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok do priméru 500mm véetné, 1,5m
b) u vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok nad priimér S00mm, 2,5m
¢) u vodovodnich Fadli nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce v&tsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem. se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho lice zvy3uji o 1,0 m.

*  Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky v souladu s § 23 zékona ¢&.
274/2001 Sb. v platném znéni. Jen s pisemnym souhlasem Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. lze v ochranném pasmu
vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky:

® provadét zemni prace, stavby vcetné oploceni, umistovat konstrukce nebo jina obdobna zafizeni ¢&i provadét ¢innosti, které
omezuji pristup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovani

= vysazovat trvalé porosty

* provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu

* provadét terénni Upravy.

* Je tieba téZ respektovat vyhlaSena ochranna pasma dalkovych vodovodnich pFivadéci, pFipadné ochranna pasma jinych
inzenyrskych siti (napf. kabeli) v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

* Vyjimku z ochrann¢ho pasma muZze povolit v odivodnénych pripadech vodopravni wad. P¥ povolovani vyjimky ptihlédne
vodopravni urad k technickym moZznostem fedeni pii souasném zabezpeéeni ochrany vodovodntho fadu nebo kanalizaéni stoky a
k technicko-bezpecnostni ochrang zajma dotéenych osob.

6. Zivérecna technicka prohlidka
K zavérecn¢ technicke prohlidee predlozi stavebnik zastupci Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. nasledujici dokumenty:

* Potvrzeni o prevzeti geodetické dokumentace skuteéného provedeni vodovodni piipojky vydané oddélenim GIS Odboru
mestské informatiky Magistratu mésta Brna (plati pouze na tizemi mésta Brna)

* Pred zahozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméfeni skute¢ného ulozeni vedeni nebo stavby vodovodni
pripojky. viech piipadnych zmén na stavajicich tech. sitich a kfiZzeni s ostatnimi tech. sitémi, piip. ulozenych chranicek
(volnych i obsazenych s informaci o poctu a obsazeni prostupll) v navaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je povinen
provést geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyikovém systému Bpv, dokumentace musi obsahovat
Ciselné a grafické (ve formatu ,.dgn™) vyhotoveni dokumentace geodetického zaméFeni v digitalni formé (plati pouze na nzemi
mésta Brna) :

* Kompletni PD skute¢ného provedeni vodovodni pripojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelné
cervenou barvou do viech vykrest, kterych se zména tyka. Viechny opravené vykresy budou oznageny textem ,,Opraveno dle
skutecnosti®, datem, razitkem a podpisem

* Pripojkovy list V1 ;

* Potvrzeni o kontrole polozeného potrubi pred zdhozem

. Uvedeni vodovodni pFipojky do provozu a uzavieni smluvniho vztahu:

* Po uvedeni vodovodni piipojky do provozu ziistava jejim vlastnikem ve smyslu zdkona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisii osoba, ktera na své naklady pripojku pofidila. Této osobé vznika povinnost k hrazeni uplaty za dodavku pitné vody tzv.
vodného, formou uzavieni pisemné smlouvy o dodavce vody z vodovodu pro vefejnou potfebu. Opravy a udrzbu vodovodnich
pripojek uloZenych v pozemcich, které tvori vefejné prostranstvi. zajistuje provozovatel ze svych provoznich nakladd.

* Odboceni s uzavérem jsou soucasti vodovodu pro vefejnou potiebu.

*  Ke dni uvedeni pripojky do provozu a osazeni vodoméru bude na zakladé dodané dokumentace vyhotoven a odbérateli zaslan
pisemny navrh Smlouvy o dodavce vody z vodovodu pro vefejnou potiebu, kterou je mozno uzaviit v zakaznickém centru
Pisarecka 555/1a, Brno (zékaznicka linka 840 177 177) nebo po podpisu vrétit postou zpét. Odbér vody bez uzaviené pisemné
smlouvy je dle § 10 zakona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti povazovan za neopravnény odbér vody, ktery
provozovatele opraviiuje k pferudeni nebo omezeni dodavky vody.

* NaleZitosti potfebné k uzavieni Smlouvy o doddvce vody z vodovodu pro vefejnou potfebu jsou vzdy uvedeny v privodnim
dopise k zaslanému navrhu smlouvy a rovnéz na www.bvk.cz (rubrika zakaznikiim/komunikace).

Upozornéni pro stavebni tfad:

,Cislo jednaci k PD*, uvedené v zapati tohoto vyjadreni, musi byt totoZné s ¢islem uvedenym na soubézn& predloZené projektové
dokumentaci. Vyjadfeni akciové spole¢nosti Brnénské vodarny a kanalizace se vztahuje pouze k takto odsouhlasené projektové
dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt vodovodni pFipojka a pro k¥iZeni siti v provozovini Brnénskych
vodaren a kanalizaci, a.s. S realizaci pFipojKy je moZné souhlasit a% po pfevedeni vodovodu pro veiejnou potiebu do majetku
mésta Brna (resp. pFisluiné obce, mésta),

Cislo jednaci k PD: 73170695

V Brné dne: 16112017 p; M / Ing. Milan Pfinosil
6 % W vedouci Gtvaru VHR
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