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D.1.101 — TECHNICKA ZPRAVA

1. IdentifikaCni udaje stavby a investora

Néazev stavby : Kolobko-park mezi Vinohrady a LiSni

Misto stavby : Brno, Vinohrady, ul. Boreticka

Parcelni ¢islo ; parc.C. 7652/53, 7652/52, 7747/30, 7747/29, 7747/28, 7747/105
77471104, 7747/103, 7747/102

Investor ; Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno

Projektant : Ing. Radim Kvacek zastupujici
BTCreators s.r.o.
VofiSkova 290/4
623 00 Brno
Email: info@bmxdrahy.cz
Web: www.bmxdrahy.cz
IC: 03690547
DIC: CZ03690547
mob: +420 775 183 152

Dodavatel stavby : dodavatelsky na zakladé vyb. fizeni
Stupeni ; Uzemni souhlas
Datum ; 06/2024
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2. Popis technického feSeni

2.1.

Projekt se tyka zpracovani dokumentace pro roz$ifeni stavajiciho arealu pumptracku v Brné — Vinohrady.
Pozadavek rozsifeni spociva v realizaci malého détského pumptracku a jednou skokovou rovinkou
navazujici na zpevnéné plochy stavajicino pumptracku.

Pumptrack-pro déti

Je uméle vybudovana draha na rovinaté ploSe o celkové délce cca 55m, kde zékladni tvary prekazek,
zatacek jsou tvarovany idealné z jemnozrnné jilovité zeminy. V omezeném mnozstvi se vyuzije zemina,
ktera je skladovana na pozemku, zbytek se doveze. Je potfeba, aby jizdni pruhy byly vySkové nad budouci
okolni travnatou plochou. V mistech s potencialné vétsi kumulaci deStové vody budou umistény vsakovaci
jamy vyplnéné Stérkem — napf. pod klopenymi zatackami a

Jedné se o mensi rozméry piekazek vhodné i pro zacinajici jezdce a déti. VySka prekazek kolem 0,5m
vySky od stavajiciho terénu. Nastupni plocha navazuje na stavajici chodnik .

Sitka pumptracku je 1,5m o celkové délce 57m

Povrch pumptracku je z obalované smési ACO 8CH v tloustce 8-10cm, podklad tvofi zhutnéné drt 0-32mm
tl.15-20cm

Jump line
Je uméle vybudovana rovinka startem navazujici na stavajici pumptrack, koncici u stavajiciho chodniku o

délce cca 85m, kde zakladni tvary prekazek, zatacek jsou rovnéz tvarovany ideélné z jemnozrnné jilovité
zeminy. VyuZije se opét v omezeném mnozstvi zemina, ktera je skladovana na pozemku, zbytek se doveze.
Je potfeba, aby jizdni pruh byl vySkové nad budouci okolni travnatou plochou. V mistech s potencialné vétsi
kumulaci deStové vody budou umistény vsakovaci jamy vyplnéné Stérkem — napf. pod klopenymi zatackami
Jedna se rozmér pfekazek, ktery umozni jezdcim skakat na kole,in-li bruslich, kolobézkach. Vyska
prekazek kolem 0,5 — 1,3m vysky od stavajiciho terénu. Nastupni plocha navazuje na stavajici pumptrack

v Sir§i asfaltové ploSe. Na jump line se Ize pfipojit z obou smérl jizdy po stavajicim pumptracku.

Sitka rovinky se dvéma zatagkami je 2,0m

Povrch lajny je z obalované smési ACO 8CH v tloustce 8-10cm, podklad tvofi zhutnéna drt 0-32mm tl.15-
20cm

Oba objekty jsou koncipované tak, aby byl pfistup ze stavajicich zpevnénych ploch chodniku &i pumptracku
a nedochazelo ke znecCisténi drah nutnosti vstupovanim mimo tyto plochy.

Pdvodni stav arealu

Uvazované misto pro stavbu bmx pumptracku je okolni nevyuZity prostor kolem stavajiciho Velosolution
pumptracku.

V souCasné dobé je okolni pozemek prosty staveb, je zatravnény , je zde doCasné ulozena vykopova
zemina, ktera poslouZi ke stavbé sportovisté. Stavajici koloto¢ a trampolina se mohou pfesunout v ramci
arealu. Zbyla stavajici nevyhovuijici zemina bude odvezena.
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2.2. Zemni prace

Pfed zemnimi pracemi bude provedeno vycisténi ploch , posekani travin.

Vlastni stavba drah je pfevazné pfedmétem zemnich praci. Trasy budou pfed zemnimi pracemi vytyCeny.
Zakladem pro trasy drah je urovnana plan na které budou provedeny hlavni trasy zhutnénych pruhli ze
zeminy o pozadovanych rozmérech. Sitka tras je cca 1,5 a 2,0m .

Linii drahy je idealné vySkové osadit nad okolnim upravenym terénem.

Voda bude stékat do zatravnéného prostoru podél rovinek.

Néasledovat bude tvarovani a hutnéni zeminy v misté pfekazek, tak aby byly pfipraveny pro povrch ze
Stérkodrté a finalni povrch z asfaltobetonu.

2.3.  Povrchy

Draha je nahrubo nékolikanasobné hutnéna vibraénim valcem — jezkem v ploSe jizdnich pruh(i i klopeni.
Povrch drah je tvofen obalovanou smési ACO 8CH, ktera je za kropeni hutnéna a valcovana.

Klopené zatacky i rovinky jizdnich pruhl jsou hutnény na Cisto vibracni deskou.

Boky svahu prekazek budou zpevnény zatravnénim.

2.4. Odvodnéni

Odvodnéni slouzi pro zachovani sjizdnosti drahy pfi desti i po ném a vyrazné eliminuje poSkozeni drahy.
Pro odvodnéni plochy drahy slouZi prostor mezi rovinkami, ktery je o cca 150 mm niZe proti linii drahy a je
zatravnén. V kritickych mistech jsou navrzeny vsakovaci jamy hl. cca 0,5m — zasypané hrubym kamenivem

2.5.  Rozvod vody pro ucely udrzby
Neni planovan rozvod vody.
2.6. Elektro
Neni planovan rozvod elektro
2.7. Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

Pfi provadéni stavebnich uprav budou zhotovitelem dodrZovény platné zakony, platné normy a pfedpisy
zejmena pak
e zakonik prace
e Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zviasté pak se
zakonem €. 183/2006Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
a dale se souvisejicimi pravnimi pfedpisy, jmenovité:
Viyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby
Viyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Viyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tuzemi
V$echny stavebni konstrukce budou provedeny dle platnych norem a predpisd.

V Brné, dne 05/2024 Viypracoval: Ing. Radim Kvacek
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