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Zavazné stanovisko

Odbor zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna (dale jen ,0ZP MMB"*) jako vé&cné a mistné pfislusny organ
statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi dle § 10 a § 11 zékona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,spravni fad‘) § 139 odst. 1 zékona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdé&jsich predpisu, a dle § 146 odst. 3 pism. a) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon
o odpadech*) s plsobnosti dotéeného spravniho organu podle § 4 odst. 2 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon“), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, na zakladé zadosti
investora:

Statutarni mésto Brno, ICO: 449927850, Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno, zastoupeného
spole¢nosti ABC projekce a realizace staveb s.r.o., 1IC0: 29385504, tf. Miru 127/14, 779 00 Olomouc,
(dale jen ,zadatel)

SOUHLASI

v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho fadu a § 4 odst. 2 stavebniho zakona s povolenim odstranéni
stavby nazvané ,,Antrophos sportovni a rekreacni areal Brno — Pisarky", Pisarecka 480/11, Demolice
stavajiciho arealu a objektii na pozemcich parc. ¢. 1463/2, 2300/105, 2300/93, 2300/98, 1483/3, 1483/4,
1418/1, 1453/1, 1454, 1452/1, 1459/1, 1459/9, 1455/2, 1455/1, 1459/13, 1459/2, 1456, 1459/8, 1457, 1481,
1418/5, 1418/4, 1418/7, 1453/2, 1418/6, 1452/8, 1451/6, 1452/7, 1460, 1458, 1459/11, 1467/1, 1467/2,
1407/1, 1468/1, 1468/2, 1452/2, 1452/3, 1452/4, 1452/5, 1452/6, 1461, 1462, 1459/6, 1464, 1463/1, 1463/2,
1459/4, 1474, 1465, 1473, 1466, 1459/14, 1475/2, 1475/1, 1459/7, 1469, 1472, 1470, 1476/2, 1459/3, 1459/5,
1471, 1452/10, 1452/9, 1486/3, 1479/7, 1486/4, 1479/8, 1486/5, 1479/9, 1486/6, 1479/12, 1479/10, 1479/13,
1480/1, 1479/1, 1479/11, 1479/5, 1479/14, 1480/2, 1479/6, 1480/3, 1478/1, 1476/1, 1459/12, 1478/2, 1477,
1451/6, 1451/13, 1451/1, 1451/7, 1451/14, 889/1, 889/26, 915/5, 915/3, 915/6, 915/23, k. u. Pisarky,
z hlediska nakladani s odpady.

Stru¢ny popis stavebniho zaméru:
Predmétem bouracich praci je soubor objektl véetné jejich zakladovych konstrukci a zpevnéné plochy
v byvalém vojenském arealu Pisarecka 480/11, Brno, v dokumentaci bouracich praci oznacené:

S0.00 Zaklad — na pozemku parc. ¢. 1452/8, k. U. Pisarky. Jedna se o zdénou zékladovou konstrukci o plose
36 m? a celkové vysce cca 0,6 m zalozené na zékladovych pasech.

S0.01 Sklad — na pozemku parc. & 1452/2, k. U. Pisarky. Jedna se o pfizemni nepodsklepeny objekt
zastfe$eny sedlovou stfechou s ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zalozeni na betonovych pasech. Nosneé
konstrukce a obvodovy plast jsou dievéné. Podlahy jsou tvofeny betonovou mazaninou. Okna a dvefe jsou
dievéné.
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$0.02 Poslucharny — na pozemku parc. & 1470, k. U. Pisarky. Jedna se o jednopodiazni nepodsklepeny
objekt zastfeseny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni na zéakladovych betonovych
pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna, z vnéj§i strany je na dieveény prkenny zaklop pfipevnéna
lepenka s hlinikovou félii. Padhledy jsou tvofeny sololakovymi deskami. Podlahy jsou dfevéné, naslapna vrstva
z PVC. Okna a dveie jsou dfevéné. Zafizovaci pfedméty sociéiniho zafizeni jsou keramické.

$0.03 Poslucharny — na pozemku parc. &. 1469, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny
objekt zastfe$eny sedlovou stfechou s Zivicnou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dfevéna, z vngjsi strany je dfevény prkenny zaklop, z vnitini
strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéz tvofeny sololakovymi deskami. Podlahy jsou dievéné,
naslapna vrstva je z dvojitého PVC. Okna a dvefe jsou dievéna. Zafizovaci pfedméty socialniho zafizeni jsou

keramické. V objektu se vyskytuje azbest v kominovych télesech, pod elektrickymi rozvodnicemi a ve stfeSnim
hydroizolaénim souvrstvi.

$0.04 Poslucharny — na pozemku parc. & 1468/1, k. (. Piséarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny
objekt zastieseny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objekiu je dievéna, z vn&j$i strany je dievény prkenny zaklop, z vnitini
strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéZ tvofeny sololakovymi deskami. Podlahy jsou dievéné,
naslapna vrstva je z PVC. Okna jsou dievéna zdvojené a dvefe dfevéné. Zafizovaci pfedméty socialniho
zafizeni jsou keramické. V_objektu se vyskytule azbest v kominovych télesech a pod elektrickymi
rozvodnicemi. Pfedpoklada se vyskyt v pfigkach v mistech umisténi lokalinich topidel. Pfed zahéjenim
bouracich praci je nutné udélat odbér vzorku ze stén, tak aby bylo moZné potvrdit pfipadné vyloucit vysk
azbestu.

$0.05 Poslucharny — na pozemku parc. & 1466, k. U. Pisarky. Jedna se o jednopodiaZni nepodsklepeny
objekt zastfe$eny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zalozeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna, z vnéj$i strany je dfevény prkenny zéklop, z vnitini
strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéz tvofeny sololakovymi deskami. Podlahy jsou dievéné,
naslapna vrstva z PVC. Okna jsou dievéna zdvojena a dvefe dievéné. Zafizovaci predmeéty socialniho zafizeni
jsou keramické. V objekiu byl potvrzen azbest ve stfe$ni krytiné a v obvodové sténé z vnitfni strany. Dale se
vyskytuje v kominovych télesech a pod elektrickymi rozvodnicemi. "

$0.06 Poslucharny — na pozemku parc. & 1460, k. G. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodsklepeny
objekt zastfeSeny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna, z vnéj$i strany je dfevény prkenny zaklop, z vnitfni
strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéz tvofeny sololakovymi deskami. Podlahy jsou dievéné,
naglapna vrstva z PVC. Okna jsou dfevéna zdvojena a dvefe dfevéné. Zafizovaci pfedméty socialniho zafizeni
jsou keramické. V_objektu se vyskytuje azbest v kominovych télesech, pod elektrickymi rozvodnicemi
a ve stieSe v lepence pod stre$ni krytinou.

S0.08 Sklad — na pozemku parc. & 1464, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodiaZni nepodsklepeny objekt
zastfeSeny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna, z vnéj$i strany je dfevény prkenny zaklop, z vnitini
strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéz tvofeny sololakovymi deskami. Podlahy tvori betonova
mazanina. Okna, dvefe a vrata jsou dfevéné. V objektu se vyskyiuje azbest v kominovych télesech
a pod elektrickymi rozvodnicemi.

$0.09 Sklad — na pozemku parc. & 1459/6, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodiazni nepodsklepeny objekt
zastieSeny sedlovou stfechou s Zivitnou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna, oplasténa drevénym prkennym zaklopem. Podlahy
tvofi palubovky. Okna, dvefe a vrata jsou dfevéné.

S0.10 Uéebny — na pozemku parc. & 1458, k. u. Pisarky. Jedna se o jednopodiazni nepodsklepeny objekt
zastfeSeny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpokléda se zalozeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna, z vnéjsi strany je dfevény prkenny zaklop, z vnitni
strany jsou sololakové desky. Pficky jdou dfevéné. Podhledy jsou taktéZ tvofeny sololakovymi deskami.
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Podlahy jsou dievéné, naslapna vrstva z PVC. Okna a dvefe jsou dievéné. Zafizovaci pfedmeéty socidlniho

zafizeni jsou keramické. V objektu se vyskytuje azbest v kominovych télesech, pod elektnckyml rozvodnicemi
a ve stie$nim plasti v hydroizolaénim asfaltovém pésu.

$0.11 Dilny — na pozemku parc. 8. 1463/1, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt
zastieSeny sedlovou stiechou s Zivinou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna, z vnéjsi strany je dfevény prkenny zaklop, z vnitini
strany je vyzdivka z cihel pinych palenych s omitkovym souvrstvim. Pfi€ky jdou zdéné. Podhledy jsou tvofeny
sololakovymi deskami. Podlahy jsou dfevéné, naslapna vrstva z PVC, v prostorach dilen a skladi je betonova
mazanina. Okna jsou. zdvojena dievéna a dvefe dfevéné. Zafizovaci predméty socialniho zafizeni jsou
keramické. V objektu se vyskytuje azbest v kominovych télesech a pod elektrickymi rozvodnicemi. Azbest byl
potvrzen ve vnitfnim podhledu stény.

$0.12 Uéebny — na pozemku parc. €. 1461, k. U. Pisarky. Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepeny objekt
zastiedeny sedlovou stfechou s palenou stiesni krytinou. Pfedpokiada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Plvodni nosna konstrukce objektu je dievéna, pozdé&ji byla nahrazena vyzdivkou z CP.
Z vnéjsi strany je dievény prkenny zaklop na fo$nach. Pricky jsou zdéné. Stropni konstrukce jsou Eastedné
dievéné, &asteéné nespalné. Podlahy tvofi betonova mazanina, dievéna palubovka a PVC. Okna jsou
zdvojena dievénd, dvefe dievéné a vrata ocelova. V objekiu se vyskytuje azbest v kominovych télesech.

$0.13 Jidelna s kotelnou — na pozemku parc. &. 1473, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni podsklepeny
objekt zastieSeny sedlovou stfechou s Zivinou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dfevéna. Z vnéjsi strany je dfevény prkenny zaklop, z vnitfni
strany je vyzdivka z cihel pInych palenych s omitkovym souvrstvim. Pfi¢ky jdou zdéné. Stropy tvofi ocelove
nosniky + prefabrikaty. Podlahy jsou dfevéné, naslapna vrstva je z PVC, v prostorach 1 podzemniho podlazi
je betonova mazanina. Okna jsou zdvojend dfevéna a dvefe difevéné. Zafizovaci pfedméty socialniho zafizeni
jsou keramické. V ramci -odstranéni objektu dojde i k demontaZzi stavajiciho technologického zafizeni,

plynovych kotl(l a plynového ohfivate vody. V objektu se vyskytuje azbest v kominovych télesech. Azbest byl
potvrzen ve stfede v hydroizolaci (asfaltovy pas).

$0.14 Sklad — na pozemku parc. & 1472, k. u. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt
zastfedeny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpokiada se zalozeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dfevéna. Z vné&jsi strany je difevény prkenny zéklop, z vnitfni
strany je vyzdivka z cihel plnych palenych s omitkovym souvrstvim. Pfi¢ky jdou zdéné. Podlahy jsou dievéne,
naslapna vrstva je z PVC. Okna a dvefe jsou dievéné. V objektu se vyskytuje azbest v kominovych telesech

Azbest byl potvrzen ve strese v hydroizolaci (asfaltovy pés).

$0.15 Pracovny ugciteli — na pozemku parc. €. 1471, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodsklepeny
objekt zastie$eny sedlovou stfechou s Zivitnou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dfevéna. Z vné&jsi strany je dievény prkenny zakiop, z vnitini
strany jsou sololakové desky. Pricky jdou ¢astecné zdéné. Podlahy jsou dfevéné, naslapna vrstva je z PVC.
Okna a dvefe jsou dfevéné. Zafizovaci pfedméty na socidlnich zafizenich jsou keramické. V_objekiu se
vyskytuje azbest v kominovych télesech! Azbest byl potvrzen ve stfeSe v hydroizolaci (asfaltovy pas).

$0.16 Dilny — na pozemku parc. ¢. 1457, k. 4. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodsklepeny objekt
zastieSeny sedlovou stfechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objekiu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je ¢astecné difevéna, castecéné zdéna. Z vnéjSi strany je
dfevény prkenny zaklop, z vnitini strany jsou sololakové desky, na zdivu potom vapenné omitky. Podlahy tvofi
betonova mazanina a PVC. Okna a dvefe jsou dfevéné. Zafizovaci predméty na socialnich zafizenich jsou

keramické. V objektu se vyskytuje azbest v kominovych télesech. Azbest byl potvrzen ve stiede v hydroizolaci
asfaltovy pas).

§0.17 Dilny — na pozemku parc. &. 1456, k. u. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodskiepeny objekt
zastieSeny sedlovou stiechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zalozeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je zdéna. Zdivo je opatfeno omitkovym souvrstvim jak z vnéjsi
tak i z vnitini strany. Podlahy tvofi betonova mazanina a PVC. Okna jsou zdvojena dfevéna a dvefe dfevéné.
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Zafizovaci pfedméty na sociélnich zafizenich jsou keramické. V objekiu se vyskvtuie azbest v kominovych
télesech. Pied zahajenim bouracich praci je nutné udélat odbér vzorku ze stfechy, tak abv bylo mozné potvrdit

pfipadné vylougit vyskyt azbestu.

$0.18 Dilny = na pozemku parc. & 1455/1, k. u. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt
zastfeSeny sedlovou stfechou s Zivinou krytinou. Predpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu dievéna, z vnitini strany provedena cihelné vyzdivka — nosné
zdivo pro mezistrop. V &asti objektu jsou provedeny mezistropy z ocelovych nosnikl s viozkami HURDIS.
Zdivo je opatfeno omitkovym souvrstvim jak z vnéjsi tak i z vnitfni strany. Podlahy tvofi betonova mazanina
a PVC. Okna jsou zdvojena ocelova a dievéna, vrata ocelova. Zafizovaci pfedméty na socialnich zafizenich
jsou keramické. V_objektu se vyskytuje azbest v kominovych télesech. Pfed zahajenim bouracich praci je
nutné udélat odbé&r vzorku z nastfiku_na stropnim podhledu, tak aby bylo moZné potvrdit pfipadné vylougit

vyskyt azbestu.

S0.19 Vratnice — na pozemku parc. &. 1454, k. u. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodsklepeny objekt
zastfe$eny valbovou stfechou s keramickou stfe$ni krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosné konstrukce objektu je zdéna. Stropni konstrukce dievéna, ze spodni strany podbiti.
Zdivo je opatieno omitkovym souvrstvim jak z vnéjsi tak i z vnitfni strany. Podlahy jsou z keramické dlazby
a PVC. Okna a dvefe jsou dievé&né. Zafizovaci pfedméty na socidlnich zafizenich jsou keramické. V objektu
se predpoklada vyskyt azbestu v kominovych télesech.

$0.20 Uéebny — na pozemku parc. &. 1467/1, k. U. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodsklepeny objekt
zastieSeny sedlovou stfechou s Zivicnou krytinou. Pfedpokldda se zalozeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je dievéna. Podhledy a obklady stén tvori z ¢asti sololakové
desky a z &asti SDK. Vné&jsi obklad fasady je z desek. Podlahy jsou dfevéné a PVC. Okna a dvefe jsou
dievéné. Zafizovaci pfedméty na socidlnich -zafizenich jsou keramické. V_objektu se vyskytuje azbest
v kominovych t&lesech. Pfed zahajenim bouracich praci je nutné udélat odbér vzorku ze stény v mistech
umisténi lokélnich topidel; tak aby bylo moZné potvrdit pfipadné vylougit vyskyt azbestu.

$0.21 Sklad — na pozemku parc. & 1452/7, k. G. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt
zastfe$eny pultovou stiechou s Ziviénou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych betonovych
pasech. Nosna konstrukce objektu je-difevéna, oplastena deskami. Podlahy jsou z betonové mazaniny. Okna
a.dvefe jsou drfevéné.

$0.22 Teréovna — na pozemku parc. &. 1459/7, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodskiepeny objekt
zastteseny pultovou stfechou s Zivi€nou krytinou. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na zakladovych betonovych
pasech. Nosna konstrukce objektu je zdénd, v zadni Easti kamenna, opatfena vnitfnimi i venkovnimi omitkami.
Podlahy jsou z betonové mazaniny. Okna a dvefe jsou difevéné. V objektu se vyskytuje azbest v kominovem
télese:

§0.24 Sklady — na pozemku parc. & 1459/9, k. 6. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt
zastfeSeny pultovou stfechou s Ziviénou krytinou. Objekt je tvofen dvéma prefabrikovanymi ZB kontejnery,
které jsou mezi sebou vyzdény. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na betonové desce. Vrata jsou ocelova.

$0.25 Ugebny — na pozemku parc. &. 1475/1, k. 0. Pisarky. Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepeny objekt
zastfe$eny plochou stfechou s Zziviénou krytinou. Pfedpoklada se zalozeni objektu na zakladovych
Zelezobetonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je tvofena polystyrenbetonovymi panely v ocelovych
ramech, priéky jsou panelové. Vodorovné konstrukce tvofi Zelezobetonové stropni panely. Podlahy PVC,
na socialnich zafizenich je keramicka dlazba. Okna jsou zdvojena dfevéna a dvefe hlinikové. Zafizovaci

pfedméty na socialnich zafizenich jsou keramické. V objektu se azbest vyskytuje v osinkocementovych
troubéch pro odvétrani objektu. '

$0.26 Uéebny — na pozemku parc. €. 1459/4, k. 0. Pisarky. Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepeny objekt
zastieSeny plochou stfechou s Zivicnou krytinou. Pfedpokladéd se zaloZeni objektu na zakladovych
zelezobetonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je tvofena polystyrenbetonovymi panely v ocelovych
réamech, pfiéky jsou panelové. Vodorovné konstrukce tvofi Zelezobetonové stropni panely. Podlahy PVC,
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na socialnich zafizenich je keramicka dlazba. Okna jsou zdvojena dievéna a dvere hlinikové. Zafizovaci

pfedméty na socialnich zafizenich jsou keramické. V objektu se azbest vyskytuje v osinkocementovych
troubéach pro odvétrani objektu. .

$§0.27 Dilna s garazi — na pozemku parc. €. 1459/2, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodsklepeny
objekt zastfeSeny plochou stfechou s Zivicnou krytinou. Predpokiada se zaloZeni objektu na zakladovych
betonovych pasech. Nosna konstrukce objektu je zdéna. Stropni konstrukce ocelové | profily s viozkami
Hurdis. Zdivo je opatfeno omitkovym souvrstvim jak z vnéjSi tak i z vnitfni strany. Podlahy jsou z betonové
mazaniny. Okna jsou dfevéna zdvojena a dvefe hlinikové a difevéné. Zafizovaci pfedméty na socialnich
zafizenich jsou keramické.

S$0.28 Sklad a lakovna — na pozemku parc. €. 1459/8, k. U. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny
objekt zastfeSeny pultovou stfechou s Ziviénou krytinou. Objekt je tvofen dvéma prefabrikovanymi ZB
kontejnery, které jsou mezi sebou vyzdény. Pfedpoklada se zaloZeni objektu na betonové desce. Vrata jsou
ocelova.

$0.29 Garaze — na pozemku parc. €. 1452/3, 1452/4, 1452/5, 1452/6, k. u. Pisarky. Jedna se o tii objekty,
které jsou jednopodlazni, nepodsklepené, zastfeSené pultovou stiechou s Ziviénou krytinou. Objekty jsou
z prefabrikovanych ZB kontejner(, zalozené na betonové desce. Vrata jsou ocelova.

$0.30 Ucebna — na pozemku parc. €. 1459/5, k. 0. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZzni nepodsklepeny objekt.
Objekt je zdény, zaloZzeny na zakladovych pasech, zastfeSeny sedlovou stfechou s ocelovou stiesni
konstrukci. Stfedni plast tvofi trapézové pozinkované plechy. Prosvétleni objektu je pomoci Luxfer. Vrata jsou
ocelova.

S$0.31 Sklad — na pozemku parc. €. 1478/2, k. 0. Pisarky. Jedna se o pristavek k plvodni cihelné zdi. Objekt
je jednopodiazni, nepodsklepeny, zastfeSeny pultovou stfechou s Ziviénou krytinou. Obvodové zdivo je
z keramického zdiva. Podlahu tvoii betonova mazanina. Zdivo je opatfeno omitkami. Konstrukce stfechy je
dfevéna. Dvere dievéné.

$0.32 Zaklad — na pozemku parc. &. 1452/8, k. u. Pisarky. Jedna se o betonovou zakladovou konstrukci
o plose 14,54 m? a pfedpokladané celkové vysce 1,5 m.

$0.33 Rampa — na pozemku parc. &. 1476/1, k. 0. Pisarky. Jedna se o ocelovou rampu o plose 8,8 m?
u objektu SO 15. Nosné prvky tvofi ocelové valcované L profily, na které jsou poloZeny slzickové plechy
a drevéné desky. Ocelové profily jsou kotveny do betonovych patek.

$0.34 Rampa — na pozemku parc. & 1476/1, k. 0. Pisérky. Jedna se o ocelovou rampu o plose 8,8 m?
u objektu, SO 15. Nosné prvky tvofi ocelove valcované L profily, na které jsou poloZeny sIznckove plechy.
Ocelové profily jsou kotveny do betonovych patek.

S$0.35 Schodisté — na pozemku parc. €. 1452/8, k. 0. Pisarky. Jedna se o venkovni betonové schodisté
o celkovém objemu 3,8 m3. Ke schodisti nalezi ocelové trubkové zabradli.

$0.36 Opérné zidky — na pozemku parc. €. 1452/8, k. G. Pisarky. Jedna se o opérné zidky z kamennych
kostek. Odhadované mnoZstvi materiélu je 13,2 m3.

$0.37 Rampa — na pozemku parc. &. 1459/1, k. 0. Pisarky. Jedna se o ZB rampu uréenou pro opravy podvozk(
automobild véetné najezdu. Odhadované mnozstvi materidlu je 172,15 m2,

S0.38 Garaz — na pozemku parc. €. 1459/9, k. u. Pisarky. Jedna se o jednopodlaZni nepodsklepeny objekt
zastie$eny pultovou stfechou s Ziviénou krytinou. Objekt je tvofen prefabrikovanym ZB kontejnerem, ktery je
zaloZeny na betonové desce. Vrata jsou ocelova.

S$0.39 Skiad — na pozemku parc. & 1482, k. U. Pisarky. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt
zastfeSeny pultovou stfechou s Zivi€nou krytinou. Objekt je celodfevény. Zalozeni objektu se predpoklada
na betonovych patkach. Pfedpokiada se podlaha z betonové mazaniny. K objektu nalezi i zed z CP, ktera je
ukon&ena betonovou deskou.
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$0.40 Sklad + pFistfeSek — na pozemku parc. &. 1482, k. 0. Pisarky. Jedna se o objekt o rozmeérech 4,0x8,7 m
vyska cca 2,2 m, ktery tvofi obvodové zdivo, dale o ¢asteéné dievény a Eastecné zdény pristie$ek o rozméru
5,7x5,8 m, vysky 3,2 m a zdény objekt socidlniho zafizeni o rozmérech 1,75x6,75 m, vyéky 3,2 m s plochou
stfechou. Objekty jsou jednopodiazni, nepodsklepené, zastfeSené sedlovou anebo plochou stiechou
s Ziviénou krytinou. Objekty jsou v kombinaci dfeva a zdiva. ZaloZeni objektl se piedpokiada na betonovych
patkach a pasech. Pfedpoklada se podlaha z betonové mazaniny.

$0.41 Topny kanal — na pozemku parc. & 1459/14, k. 0. Pisarky. Jedna se o 7B konstrukci o rozmérech
cca 1,6x1,5 m a délky 16,5 m. K tomuto kanalu je napojen kanal o rozmérech 1,4x1,5 m délky cca 12,0 m.
Kanal vede od objektu &. 13 k objektim &. 25 a ¢. 26. Horni hrana kanalu je cca 1,6 m pod UT.

$0.42 Rampa k objektu SO.12 — na pozemku parc. . 1459/14, k. (. Pisarky. Jedna se o ocelovou rampu
o délce 6,6 m a &ifce 1,5 m. Nosné prvky tvoii ocelové valcované profily 1160. Mezi nimi je na trapézovém
plechu udélana betonova deska. Sougasti rampy je i ocelové trubkoveé zabradli.

$0.43 Unimobuiika — na pozemku parc. €. 1468/2, k. 0. Pisarky. Konstrukce unimoburiky je tvofena ocelovym
ramem, ktery je oplastény sténovymi panely z laminovanych DTD desek. Unimoburika je poloZzena na asfaltové
plose.

$0.44 Opérné zdi — na pozemku parc. & 1459/12, k. G. Pisarky. Jedna se o opémou zed z palenych cihel,
ktera je pfistavena k historické zdi. ZaloZeni zdiva se pfedpoklada na betonovych pasech.

S0.45 Garaz/sklad — na pozemku parc. &. 1459/14 k. 0. Pisarky. Jedna se o ocelovou konstrukei oplasténou
trapézovymi plechy. Zastfegeni objektu je sedlovou stfechou, stfesni krytina je z trapézovych plechil.

S0.46 Sklad — na pozemku parc. &. 1482, k. u. Pisarky. Jedna se o jednopodiaZni nepodsklepeny zdény
objekt zastfeSeny pultovou stiechou s keramickou stfeSni krytinou. ZaloZeni objektu se predpoklada
na betonovych pasech. Podlaha betonova mazanina. Pficky zdéné. Konstrukce krovu je dfevéna.

$0.47 Jimky a septiky — na pozemku parc. & 1459/14, k. . Pisarky. Areal neni napojen na vefejnou
kanalizagni sit. Odpadni potrubi z objektl je zausténo do jimek a septikd. V aredlu je jich odhadem 19 ks.
Objem jimek je odhadovéan 24 m3 a u septiki 40 m? (2 ks). Pfed zahgjenim praci budou vSechny vycCerpany.

S0.48 Drobna venkovni schodisté a rampy — na pozemcich parc. & 1459/11, 1459/13, 1459/14,
k. 0. Pisarky. Jedna se zejména o schodisté a rampy propojujici rzné vyskové urovné. Pfevazné jsou
betonové. Odhad jejich celkového objemu je 50 m3.

S0.49 Drobné opérné stény a zidky — na pozemcich parc. €. 1459/11, 1459/13, 1459/14, k. 4. Pisarky.
Drobné opérné stény a zidky jsou pfevazné kamenneé a v mensi mife potom betonové. Odhad jejich celkového
objemu je 20 m3.

S0.50 Sloupy pro vzdusné vedeni NN — na pozemcich parc. & 1459/8, 1459/11, 1459/13, 1459/14,
k. 0. Pisarky. Jedna se o dievéné sloupy, na kterych je umisténo arealové vedeni NN. Celkovy pocet sloupt
je odhadem 16 ks.

S0.51 Arealové osvétleni — na pozemcich parc. &. 1459/8, 1459/11, 1459/13, 1459/14, k. 4. Pisarky. Jedna
se o ocelové sloupy, na kterych jsou umistény lampy. Celkovy pocet sloupl je odhadem 4 ks.

$0.52 Inzenyrské sité — na pozemcich parc. &. 1459/8, 1459/11, 1459/13, 1459/14, k. 0. Pisarky. Arealovy
rozvod plynu — odhadovana délka 1,2 km. V ramci odstranéni dojde i k odstranéni vsech arealovych HUP
u jednotlivych objektli. Aredlovy rozvod vody. Kanalizace. Jednotlivé betonové jimky budou vycéerpany
a nasledné odstranény. Vedeni NN — hlavni rozvod 2x AYKY 4x70 mm?. V ramci demontazi arealovych
rozvodit NN dojde i k demontazi rozvodnych skiini u véech objektil v arealu.

S0.53 Oploceni — na pozemcich parc. & 1451/6, 7, 1452/1, 1452/8, 1459/1, 1459/12, 1476/1, 1477, 1481,
k. . Pisarky. Cely areél je oplocen draténym pletivem. Odhadovana délka oploceni je 1060 m. Po dobu
vystavby zlistane zachovano. Nasledn& bude provedena demontaZ véetné vstupnich ocelovych bran a pilifa.
Nékde je jesté ponechano plvodni demontované pletivo.
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S$0.54 Stiidacky a ochranné oploceni ~ na pozemku parc. ¢. 1478/1, k. U. Pisarky. Jedna se o dvé
jednoduché ocelové konstrukce se stfechou z vinitého plechu. Plocha pro sezeni a zavétrovani je
ze dievénych lati a desek. Plocha po konstrukci je vydlazdéna (betonova dlazba). Zastavéna plocha 17,8 m?
a 16,3 m2. Pfed objekty a je dratény plot, ktery navazuje na ochranné oploceni vysky cca 4,5 m.

S$0.55 Tribuny — na pozemku parc. ¢. 1479/1, k. 0. Pisarky. Tribuny tvofi betonové dlazdice schodové
rozmisténé na betonovém podkladu. Celkova plocha je 357,1 m2. Pfed nim se nachazi zabradli z ocelovych
jacklovych profilll, kotvené do betonovych patek, které bude taktéZ odstranéno.

S0.56 Protitankové zabrany — na pozemku parc. €. 1452/8, k. 0. Pisarky. Jedna se o cca 9 ks protitankovych
betonovych jehlan(i umisténych mezi objekty &. 4 a 20.

U objektl, které jsou vyuZivany jako autoopravny a garaze a u objektd, které jsou odkanalizovany do jimek je
pfedpoklad kontaminace pldy. Po odstranéni téchto objektl bude proveden odbér vzorkii a jejich vyhodnoceni
akreditovanou laboratofi. V pfipadé potvrzeni kontaminace zeminy, budetato zemina odebrana do pfislusné
hloubky a odvezena na skladku odpadi pfislusné skupiny.

P¥i bouracich pracich se predpoklada vznik celkem cca 25.864,3 t stavebnich a demoli¢nich odpadi kategorie
ostatni a cca 34.210 t kategorie nebezpecny (asfaltové smési obsahujici dehet - 32.240 t, zemina a kameni
obsahujici nebezpecné latky — 1.865t, izolaéni materidly s obsahem azbestu — 105t). S odpady bude
nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem o odpadech. Odpady budou na stavenisti
soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhli a kategorii do vhodnych shromaZdovacich prostredki. Pfimo
vmisté bouracich pracich budou na mobilni drti€ce stavebniho odpadu zpracovavany (drceny) odpady
kategorie ostatni katalogovych Eisel: ’

17 01 01 Beton v max. mnozstvi cca 7.621 t

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky v max. mnozstvi cca 76 t

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk(i neuvedené pod &. 17 01 06
v max. mnozstvi cca 3.200t

Pfedpokladané umisténi mobilni drticky stavebniho odpadu je pfed objektem SO 20 na pozemcich
parc. &. 1467/1 a 1467/2, k. 4. Pisarky. Dané zafizeni musi mit platné povoleni Krajského uGradu
Jihomoravského kraje k provozu zafizeni podie § 22 odst. 1 zakona o odpadech, nebo pfipadné podle § 14
odst. 1 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech (nejdéle vSak do 31. 12. 2023) a bude provozovanc v souladu
s pedminkami daného povoleni a se schvalenym provoznim fadem zafizeni. Upraveny stavebni odpad bude
nasledné odvezen do stacionarniho zafizeni uréeného pro vyuZziti odpadl recyklaci nebo k zasypavani
ve smyslu zakona o odpadech.

Pro shromazdovani veskerych druhll nebezpeénych odpadl, které pfi bouracich pracich vzniknou, bude
zfizen zastfeSeny prostor, ve kterém budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych
druhi nebezpeénych odpadl. ShromaZdovaci prostiedky budou oznadeny identifikadnim listem
nebezpeéného odpadu a symbolem nebezpeéné vlastnosti odpadu. Zvlastni pozornost bude vénovana
odpadiim obsahujicim azbest. Pfi nakladéni s odpady obsahujicimi azbest bude zajisténo, aby nebyla
z odpadu do ovzdusi uvolfiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach a aby nedoslo k rozliti kapalin
obsahujicich azbestova vlakna. Odpady obsahujici azbest budou neprodleng po svém vzniku zabaleny
do neprodysnych oballl nebo ulozeny do utésnénych nadob &i kontejnerli a oznaéeny a piedany do zafizeni
pro nakladani s odpady, které je uréeno k jejich sbé&ru nebo odstranéni.

Pfi nakladani s odpady bude uplatnéna hierarchie odpadového hospodafstvi stanovena § 3 zakona
o odpadech (pfedchazeni vzniku odpadu, pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetné
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energetického vyuZiti, odstranéni). Veskeré odpady z bouracich praci budou odvezeny a pfedany do zafizeni
uréenych pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.

Pro provedeni odstranéni stavby OZP MMB podle ustanoveni § 146 odst. 3 pism. a) zakona o odpadech

a § 4 odst. 6 stavebniho zakona soucasné stanovi tyto podminky:

1) V pfipadé uvaZzovaného zpracovani odpadui kategorie ostatni katalogovych &isel 17 01 01 Beton,

17 01 03 Taky nebo keramické vyrobky a 17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek
a keramickych vyrobku neuvedené pod cislem 170106 pfimo v misté bouracich praci jejich
podrcenim pfipadné recyklaci, smi byt provadéno pouze na zafizeni k vyuziti nebo k tipravé daného
druhu a kategorie odpadu klasifikovaném podle pfilohy €. 5 k zakonu o odpadech pod kédy R12
(resp. R12a, R12e) pfipadné i R5 (resp. R5a, R5c, R5d) provozovatelem zafizeni, ktery ma k tomuto
uéelu platné povoleni k provozu zafizeni dle § 21 odst. 2 zakona o odpadech udélené Odborem
Zivotniho prostredi Krajského ufadu Jihomoravského kraje, a to v souladu s podminkami v ném
stanovenymi véetné podminek stanovenych provoznim fadem tohoto zafizeni.

2) Stavebnik predlozi OZP MMB ve Ihité do 30 dni od ukonéeni bouracich praci:

-~ prubéznou evidenci o vzniklych odpadech z bouracich praci a zpisobech nakladani s nimi
v.souladu s ustanovenim § 94 odst. 1 a 2 zakona o odpadech.

~ doklady o pfedéani odpadu z bouracich praci do zafizeni uréeného k nakladani s danym druhem
a kategorii odpadu /§ 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech/ vystavené provozovatelem zafizeni
uréeného k nakladani s odpady, a to pro konkrétni mnozstvi jednotlivych druhti odpadt, jak byla
uvedena ve schvalené dokumentaci bouracich praci. V téchto dokladech musi byt mj. uvedena
stavba, z niz odpady pochazeji.

OZP MMB upozoriiuje na tyto skute&nosti:

s odpady lze nakladat pouze v zafizeni uréeném pro naklddani s danym druhem a kategorii odpadu,
s vyjimkou shromazdovani odpadu, pfepravy odpadu, obchodovani s odpadem a nakladani se vzorky
odpadu. Aktuéini informace o opravnénosti subjekth prebirat konkrétni druhy odpad( do svého zafizeni
uréeného pro nakladani s odpady, pfipadné o opravnénosti subjektl obchodovat s danym druhem odpadu
(tyka se pouze odpadl s kladnou hodnotou jako napf. kovy) jsou vefejné dostupné v informacnim systému
odpadového hospodarstvi Ministerstva Zivotniho prostiedi na webovych strankéach https:/iisoh.mzp.cz
(,Registr zafizeni, obchodnikli a spis&“), pfipadné telefonicky na Krajském ufadé Jihomoravského kraje.

jesté pred vznikem stavebnich a demoliénich odpadit a komunalnich odpadl v rémci bouracich praci, musi
mit plivodce odpadill uzavienou pisemnou smlouvu o jejich pfedani v odpovidajicim mnoZstvi podle § 13
odst. 1 pism. e) zadkona o odpadech.

pfedani jednotlivych druhii odpadi plivodcem odpadil (zhotovitelem bouracich praci) do zafizeni uréeného
pro nakladani s odpady, a to v mnozstvi, jak jsou uvedena v dokumentaci bouracich praci, je potfeba
dolozit doklady o prevzeti odpadu vystavenymi provozovatelem zafizeni uréeného pro nakladani s odpady.
V téchto dokladech musi byt mj. uvedena stavba, z niz odpady pochazeji. Dokladem o vyuziti
nebo odstranéni odpadl neni Eestné prohlaseni.

pfed zahajenim provozu mobilniho drticiho zafizeni stavebniho odpadu ma jeho provozovatel v souladu
s ustanovenim § 17 odst. 1 pism. g) zékona o odpadech, a § 28 odst. 3 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, povinnost pisemné& oznamit provoz zafizeni, a to Odboru Zivotniho
prostiedi Krajského Gfadu Jihomoravského kraje, Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje
se sidlem v Brné a Ufadu méstské &asti Brno-stfed prostfednictvim datové schranky. V oznédmeni
zahajeni provozu musi byt uvedeny identifikaéni udaje provozovatele zafizeni, ICZ zafizeni, datum
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predpokladaného skuteéného zahajeni Upravy nebo vyuzivani odpadl a parcelni Cislo pozemku,
na kterém bude zafizeni umisténo.

Odulvodnéni

OZP MMB obdrzel dne 11. 8. 2021 zadost o vyjadfeni k dokumentaci bouracich praci na akci ,Antrophos
sportovni a rekreaéni areal Brno — Pisarky”, zpracoval: Ing. Elena Ambrozova, Ph.D., 03/2021.

Zadatel byl e-mailem ze dne 24. 8. 2021 vyzvan k opravé dokumentace bouracich praci:

A. Privodni zprava
- uvést jen parcelni Cisla odstrafiovanych objektdl a komunikaci. Zkontrolovat spravnost zadanych parcel
€. 2325, 2328, 2324, k. u. Pisarky.

B. Souhrnna technicka zprava

kapitola B.1 pism. m) — uvést seznam sousednich pozemkii podle katastru nemovitosti nezbytnych
k provedeni bouracich praci

kapitola B.2 pism. e) - umisténi drticky stavebniho odpadu — uvést i parcelni Cislo a katastralni tzemi.

kapitola B.2 pism. f) — odkazat na 101. Technickou zpravu dokumentace bouracich praci, kde je uveden
struény popis jednotlivych odstrafiovanych objekti a jejich konstrukei.

kapitola B.2 pism. h) — odkazat i na 101. Technickou zpravu dokumentace bouracich praci likvidace azbestu,
kde je podrobnéji uvedeno, ve kterych objektech a jejich konstrukcich se predpoklada vyskyt azbestu.

kapitola B.4 pism. a) — pfedmétem bouracich praci jsou i podsklepené objekty. Uvést, jakym vhodnym

materidlem budou provedeny zasypy.

kapitola B.5 pism. h):

— v seznamu odpadq, jejichz vznik se pfi bouracich pracich predpoklada, chybi odpady tasek a keramickych
vyrobkll kat. €. 170103, plastl kat. €. 170203, sadrokartonu kat. €. 170802, pfipadné i jinych izola¢nich
material( nez s obsahem azbestu.

- pfi viceCetném jmenovani zplsobu nakladani s jednotlivymi druhy odpadl uvadét zplsob nakladani
s odpadem chronologicky podle hierarchie odpadového hospodafstvi.

- u odpadu betonu je jako zpUsob nakladani s odpadem uvedeno pfipadné pouziti do komunikaci a nasypt
v ramci nasledné vystavby — s odpady ale Ize nakladat pouze v zafizeni uréeném pro nakladani s danym
druhem a kategorii odpadu, které ma platné povoleni pfislusného krajského ufadu (v tomto pfipadé
Krajského uradu Jihomoravského kraje). Tato stavba takovym zafizenim neni!

- odpad drfeva kategorie ostatni lze v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi prednostné predat
do zafizeni ur€eného k vyuziti odpadu (napf. formou recyklace, energetického vyuziti) a nemél by koncit
na skladce odpadi.

- nekontaminovana zemina, ktera se pouzije ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém
byla vytéZzena, neni odpadem. Piebyte¢nou nekontaminovanou zeminu lIze v souladu s hierarchii
odpadového hospodarstvi predat do zafizeni k vyuziti odpadu formou napf. recyklace.

- smésny komunalni odpad Ize pfimo v Brné predat do zafizeni k energetickému vyuziti odpadu (spalovna
komunalniho odpadu spole¢nosti SAKO Brno, a.s.).

- pod tabulkou odpadii se doporuéuje uvést, ze popis zplsobu nakladani s odpady je uveden v Projektu
nakladani s odpady z bouracich praci a v Technické zprave likvidace odpadu, které jsou nedilnou souéasti
dokumentace bouracich praci.
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kapitola B.5 pism. i) — program odpadového hospodaistvi dodavatele stavby neni znam a nelze ho tak
posoudit. Je proto vhodnéjsi uvést, Ze s veSkerymi odpady z bouracich praci bude nakladano v souladu
s podminkami stanovenymi zakonem o odpadech.

101. Technickéa zprava

kapitola D.2 — pokud nebyl proveden priizkum na pfitomnost azbestu ve v8ech odstrafiovanych abjektech,
uvést ve kterych.

kapitola D.3 - k jednotlivym popislim odstrafiovanych objektdl uvést i parcelni ¢isla a katastraini zemi,
na kterych se nachéazi. U objektu SO 43 — Unimoburika — uvést, z jakého materialu jsou st&nové panely.

kapitola D.4:

- u odpadu betonu (betonové konstrukce) je jako zplisob nakladani s odpadem uvedeno jeho rozdrceni
a nasledné :pouziti do nasypl — s odpady ale Ize nakladat pouze v zafizenich uréenych pro nakladani
s danym -druhem ‘a kategorii odpadu ve smyslu zakona o odpadech. Nasyp v ramci vystavby takovym
zafizenim neni! Aby do nasypu mohly byt pouzity upravené odpady, muselo by byt pro tento Gcel vydano
povoleni Odboru zivotniho prostfedi Krajského Gfadu Jihomoravského kraje k provozu zafizeni podle § 22
odst. 1 zakona o odpadech. ‘

- byl zjistén rozpor s B. Souhrnnou technickou zpravou v tvrzeni, zda zakladové konstrukce budou odbourany
celé nebo do trovné min. 0,9 m pod Uroven nového upraveného terénu.

101. Technicka zprava likvidace azbestu
kapitola b) — upfesnit, ve kterych objektech nebyl proveden prizkum na pfitomnost azbestu a je potfeba ho
pfed zahajenim bouracich praci provést. ’

Projekt nakladani s odpady z vystavby/z bouracich praci
V tivodnim textu se doporucuje citovat novou vyhlasku €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

kapitola 2.

strana 3 — upfesnit, Ze dievény odpad bude odvezen a pfedan do zafizeni k energetickému vyuziti odpadu.
Vyuzitelné odpady kategorie ostatni budou odvezeny a pfedany do zafizeni k vyuziti odpadu formou recyklace,
nevyuzitelné odpady pak na skladku odpadd pfislusné skupiny. Odpady kategorie nebezpecny budou
odvezeny do spalovny nebezpecného odpadu nebo na skladku odpadu piislusné skupiny.

strana 4 — je potieba uvést, na jakém druhu mobilniho zafizeni k vyuZivani odpadii budou odpady
zpracovavany, jaké konkrétni druhy odpadi kategorie ostatni (vypsat katalogova ¢isla véetné nazvu odpadu)
avjakém max. mnozstvi (). Dale je potfeba uvést umisténi zafizeni — vypsat parcelni &islo, katastralni Gzemi,
a-jak bude dale nakladéno s vystupy z tohoto zafizeni — rozliSovat recyklaty ve formé vyrobku a recyklaty
ve formé upraveného odpadu. Doporucuje se uvést, Ze dané zafizeni musi mit platné povoleni Krajského
uradu Jihomoravského kraje k provozu zafizeni podle § 22 odst. 1 zakona o odpadech, nebo pfipadné podle
§ 14 odst. 1 zakona-&. 185/2001 Sb., o odpadech (pokud je platné, nejdéle v8ak do 31. 12. 2023) a musi byt
provozovano v souladu s podminkami daného povoleni a se schvalenym provoznim fadem zafizeni.

Co se tyce recyklatu ve formé upraveného odpadu, s timto upravenym odpadem lze nakladat pouze v zafizeni
uréeném pro nakladani s danym druhem a kategorii cdpadu.

V lokalnich topeniStich zafizeni stavby nebudou spalovany 2zadné odpady. Z fotodokumentace
odstrafiovanych staveb je zfejmé, Ze u odpad(i dieva se bude jednat o dfevo s natéry. Takové dievo Ize
v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi pfedat do zafizeni k energetickému vyuZiti odpadu.

strana 5 — tabulku odpadd upravit dle pfipominek ke kapitole B.5 pism. h) Souhrnné technické zpravy.

kapitola 4. — zde je v rozporu s hierarchii odpadového hospodarstvi uvedeno, Ze veskeré vznikajici odpady
budou odvezeny na skladku. Pfi bouracich pracich vzniknou i odpady, které lze nabidnout k recyklaci
nebo jinému vyuZiti (napf. nekontaminované odpady betonu, cihel, skla, kovl atd.). Text je nutné opravit.
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Zéasady organizace bouracich praci
kapitola G — zde je popsan zplsob nakladani s odpady z bouracich praci s diléimi odliSnostmi od Projektu

naklédani s odpady z vystavby/bouracich pracich. Pro lepsi prehlednost se proto doporuéuje odkézat
na 101. Technickou zpravu likvidace odpadu a Projekt nakladani s odpady z vystavby/bouracich pracich,
které jsou nedilnou souéasti dokumentace bouracich praci.

Opravenou A. Privodni zpravu, B. Souhrnnou technickou zpravu, 101. Technickou zpravu, Zasady organizace
vystavby, Projekt nakladani s odpady z bouracich praci a 101. Technickou zpravu likvidace azbestu
dokumentace bouracich praci Zadatel pfedlozil dne 9. 9. 2021, které jsou na OZP MMB evidované
pod €. j. MMB/0474469/2021.

PredloZen4 aktualizovana dokumentace bouracich praci je v oblasti odpadového hospodéfstvi zpracovana
v rozsahu a zplsobem stanovenym vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpistl. Pfimo v misté bouracich pracich budou na mobilni drticce stavebnich odpadl zpracovavany odpady
kategorie ostatni katalogovych &isel 170101, 170103 a 170107 v celkovém max. mnoZstvi cca 10.897 t.
Upraveny (podrceny) odpad bude nasledné odvezen do stacionarniho zafizeni k vyuZivani odpadd formou
recyklace nebo k zasypavani ve smyslu zadkona o odpadech. Pii nakladani s odpady bude uplatnéna
hierarchie odpadového hospodarstvi stanovena § 3 zdkona o odpadech. VyuZitelné druhy odpad’ budou
odvezeny a pfedany do zafizeni uréenych pro nakladani s odpady formou recyklace nebo energetického
vyuziti, nevyuzitelné spalitelné odpady pak do spalovny odpadl a nevyuZitelné nespalitelné odpady na skladku
odpad pfislu$né skupiny.

OZP MMB jako dotéeny organ podle ustanoveni § 4 odst. 2 stavebniho zakona a § 146 odst. 3 pism. a) zékona
o odpadech posoudil Zadost a shledal, Ze skutec¢nosti uvedené v predloZené dokumentaci bouracich praci
tykajici se odpadového hospodaistvi jsou v souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona o odpadech a jeho
provadécich pfedpis(i, a proto vydal toto souhlasné zavazné stanovisko a souéasné stanovil podminky.

K podmince €. 1: S odpady Ize podle zékona o odpadech nakladat pouze v zafizeni uréeném pro nakladani
s danym druhem a kategorii odpadu, s vyjimkou shromazdovani odpadu, pfepravy odpadu, obchodovani
s odpadem a nakladani se vzorky odpadu /§ 13 odst. 1 pism. b)/. Pfimo v mist& bouracich praci je uvazovano
o zpracovani (podrceni) odpad( kategorie ostatni katalogovych &isel 17 01 01 Beton, 17 01 03 Tasky
nebo keramické vyrobky a 17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobk
neuvedené pod &islem 170106. Zpracovani odpadli podrcenim tak smi byt provedeno pouze na zafizeni
k vyuziti nebo k pravé daného druhu a kategorie odpadu klasifikovaném podle pfilohy & 5 k zakonu
0 odpadech pod kédy R12 (resp. R12a, R12e), pfipadné i R5 (resp. R5a, R5¢, R5d), k jehoZ provozu ma
provozovatel zafizeni platné povoleni Odboru Zivoiniho prostfedi Krajského ufadu Jihomoravského kraje
podie § 21 odst. 2 zdkona o odpadech. Za spInéni podminek stanovenych § 153 odst. 2 pfechodného
ustanoveni zakona o odpadech se mlze jednat také o povoleni podle § 14 odst. 1 zakona &. 185/2001 Sb.,
0 odpadech, ve znéni iginném pfede dnem nabyti G¢innosti zakona o odpadech. Soudasné musi byt spinény
veskeré podminky stanovené ve vySe uvedeném povoleni krajského ufadu véetné podminek stanovenych

v _provoznim fadu tohoto zafizeni.

K podmince &. 2: OZP MMB pozaduje predlozeni dokladi o pfedani odpad( do zafizeni uréeného
pro naklédani s danym druhem a kategorii odpadu ve Ihiit€ do 30 dni od ukon&eni bouracich praci
jako spravni organ statni spravy pfislusny ke kontrole priibézné evidence o odpadech a zplUsobech nakladani
s odpady vedené podie § 94 odst. 1 a 2 zékona o odpadech a ovéfovani podanych souhrnnych Gdajt
z pribézné evidence podle § 95 odst. 3 zékona o odpadech, kterému zékon pfiznava postaveni dotéeného
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organu ve stavebnim fizeni z hlediska nakladani s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti zivotniho
prostiedi.

Doklady ze zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu, tedy ze zafizeni k vyuZiti
nebo k odstranéni odpad(, jsou pozadovany v souladu s principem uvedenym v § 3 zakona o odpadech,
ktery stanovi, Ze v ramci odpadoveého hospodafstvi musi byt dodrzovana hierarchie odpadového hospodafstvi,
a dale s ohledem na skuteénost, Ze vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, ve své priloze €. 15 tykajici se obsahu dokumentace bouracich praci (DBP) uvadi, ze naleZitosti
DBP ma byt uvedeni konkrétnich druhtia mnozstvi odpad, které vzniknou pfi bouracich praci, a zpusob jejich
likvidace, tedy v pojmech zakona o odpadech zptisob koncového nakladani s nimi. Proto je tato podminka
stanovena jako doplInéni predloZeni dokladt o pfedani odpad( provozovateli zafizeni uréeného pro nakladani
s danym druhem a kategorii odpadu.

Doklady o predani odpadl provozovateli zafizeni je potieba piedlozit s nalezitostmi podle § 17 odst. 1 pism. c)
zakona o odpadech. V téchto dokladech musi byt i uveden Udaj o stavbé, z niz odpady pochazeji /§ 17 odst. 1
pism. b) zakona o odpadech/. Dokladem o vyuziti nebo odstranéni odpadi neni &estné prohlaseni.

Pouceni

Proti zavaznému stanovisku se nelze samostatné odvolat. Proti zavaznému stanovisku se lze odvolat
prostrednictvim odvolani proti rozhodnuti, ke kterému bylo toto zavazné stanovisko vydano, viz ustanoveni
§ 149 odst. 7 spravniho fadu.

Spravni organ upozorfiuje, ze toto zavazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozovani zafizeni
k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadu dle § 14 odst. 1 zakona &. 185/2001 Shb., o odpadech,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, ve smyslu pfechodného ustanoveni § 153 odst. 2 zakona o odpadech,

ani povoleni k provozu zafizeni uréeného pro nakladani s odpady podle § 21 odst. 2 zakona o odpadech
a ani povoleni k obchodovani s odpady podle § 26 odst. 1 zakona o odpadech.

Ing. Martin Vanécek
vedouci Odboru Zivotniho prostredi

podepsano elektronicky

OBDRZI ABC projekce a realizace staveb s.r.o., t. Miru 127/14, 779 00 OLOMOUC
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