Odborny odhad nakladi

Nova radnice, Brno
1. patro mezi siatkovou sini a garaZzemi

Materialy

Vlysy

e vybrouSeni, parketovy tmel — ,,Fuerl*

e povrchova uprava §védsky lak zn. Synteko, zéklad Synteko Sealmaster, vrchni natér

Synteko EXTRA 2K

Dvefe s bilym krycim natérem do kancelari

e brusny papir 80, 120 Vivelock — tmel akrylovy bily
e Dievos - tmel dvouslozkovy, systém fa Herbol — satin, metal v odstinu dukatového
zlata, mixtion

e platkovy metal u dvefi se zlacenymi listami

Dverte povrchové upravené Selakovou politurou

e fladrované zarubné€ — dvouslozkovy tmel Dievos, retuse — systém Herbol

e dveini kiidla — technicky lih, Dfevos - dvousloZkovy probarveny tmel, retus olejovou

barvou, Selakova politura

Kliky a Stitky ke dvefim do kancelafi 1.patra

e kopie z bilé mosazi vzor arch. J. Polasek

Archiv mésta Brna — podlaha

e mechanické ¢iSténi kartaCovanim, jar Pulirrapid, aceton, technicky lih, dimetylamid —
kyselina mravenci

e pruzny tmel fa SIKA, Dievos, pilinovy tmel smrkové Spany,

e lazura — napf. systém fa Herbol

e fungicid a insekticid — Lignofix E -profi, Algicid fa Keim



