
Odborný odhad nákladů

Nová radnice, Brno
1. patro mezi sňatkovou síní a garážemi

Materiály

Vlysy

 vybroušení, parketový tmel – „Fuerl“ 

 povrchová úprava švédský lak zn. Synteko, základ Synteko Sealmaster, vrchní nátěr 

Synteko EXTRA 2K

Dveře s bílým krycím nátěrem do kanceláří

 brusný papír 80, 120 Vivelock – tmel akrylový bílý

 Dřevos  - tmel dvousložkový, systém fa Herbol – satin, metal v odstínu dukátového 

zlata, mixtion

 plátkový metal u dveří se zlacenými lištami

Dveře povrchově upravené šelakovou politurou

 fládrované zárubně – dvousložkový tmel Dřevos, retuše – systém Herbol

 dveřní křídla – technický líh, Dřevos - dvousložkový probarvený tmel, retuš olejovou

barvou, šelaková politura

Kliky a štítky ke dveřím do kanceláří 1.patra

 kopie z bílé mosazi vzor arch. J. Polášek

Archiv města Brna – podlaha

 mechanické čištění kartáčováním, jar Pulirrapid, aceton, technický líh, dimetylamid –

kyselina mravenčí

 pružný tmel fa SIKA, Dřevos, pilinový tmel smrkové špány, 

 lazura – např. systém fa Herbol

 fungicid a insekticid – Lignofix E -profi, Algicid fa Keim


