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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
01

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
1

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

6-
6.NP

11
5.NP

1
4.NP

1
3.NP

1
2.NP

1
1.NP

-

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ S

VÝSUVY

plnovýsuvy 4x (horní zásuvka doplněna o příborník) / laminovaná DTD tl. 18 mm,
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výběru AD / vybaveno

kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či
zavírání / úchytky - standart, proved́ení hliník - dle výběru investora

730 450 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora,
/ POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU

730 600 600 1

Sk 3

SKŘÍŇ

SPODNÍ

ROHOVÁ

OTVÍRAVÁ

PRO DŘEZ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
730 900 1200 1

Sk 4

SKŘÍŇ

SPODNÍ   S

VÝSUVEM

PRO

SPOTŘEBIČ

E

plnovýsuvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany
tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně

brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení
hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

SPOTŘEBIČŮ

730 600 600 1

Sk

21

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliní́k - dle výběru investora
700 450 300 1

Sk

22

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
700 600 300 2

Sk

23

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO

SPOTŘEBIČ

E

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
/ POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ

700 600 300 1

Sk

24

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
/ POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky

700 300 300 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle výběru AD 38 1950 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD 510 2550 12 1

Dk

03

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle výběru AD 38 1200 600 1

Dk

04

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD 510 1200 12 1

OZN. POPIS
POZNÁMKA

SP 1

ELEKTRICKÁ TROUBA - vestavná, energetická třída A, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA - počet plotýnek 4, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel
zbytkového tepla, vzhled tvrzené sklo, povrch sklo, barva černá JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 3 DIGESTOŘ CIRKULAČNÍ VESTAVNÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 4

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM - Rozměr dřezu: 780 x 435 mm Povrch: nerez, Tloušťka
materiálu: 0,6 mm, Rozměr dřezové nádoby min.: 340 x 400 mm, Hloubka dřezu: 160 mm, Dřezová

výpusť:  3½“, Otvor pro baterii VČ. STOJÁNKOVÉ BATERIE PÁKOVÉ
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 5 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 1200 MM ZAFRÉZOVANÁ DO HORNÍCH

SKŘÍNĚK

SP 6

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 7 MYČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZNÁMKY

-jednotlivé skříňky budou navzájem spojeny tak, aby byla zaručena odpovídající tuhost celku
-dvířka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvířek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předložených vzorků
-kuchyňská linka bude stát na rektifikovatelných nožičkách umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nožky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na bočních stranách
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatřena plast. těsnéním zabraňujícím usazování nečistot, na celou dé́lku strany
-zásuvkové výsuvy budou kovové s tlumeným dojezdem
-kuchyň́ský dřez s odkapávačem bude soućástí sestavy, bude nerezový s leštěným povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez
bude dodán včetně dŕezového sifonu s přepadem, včetně nerezové mřížky a špuntu, včetně úchytu a těsnéní
-pracovní dřevotřísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaným (ohnutým) přes hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatřeno brzdami tlumící nárazy
-horní skříňky budou opatřeny závěsným kování́m s možností rektifikace

KUCHYŇSKÁ SESTAVA -MÍSTNOST 2.1.3 / 3.1.3 / 4.1.3 / 5.1.3 / 6.1.3 / 7.1.3
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
02

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
2

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 2.2.3 / 3.2.3 / 4.2.3 / 5.2.3

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ S

VÝSUVY

plnovýsuvy 4x (horní zásuvka doplněna o příborník) / laminovaná DTD tl. 18 mm,
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výběru AD / vybaveno

kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či
zavírání / úchytky - standart, proved́ení hliník - dle výběru investora

730 450 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora,
/ POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU

730 600 600 1

Sk 3

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO DŘEZ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
730 600 600 1

Sk 4

SKŘÍŇ

SPODNÍ   S

VÝSUVEM

PRO

SPOTŘEBIČ

E

plnovýsuvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany
tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně

brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení
hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

SPOTŘEBIČŮ

730 600 600 1

Sk 5

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
/ POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky

730 365 600 1

Sk

21

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
700 450 300 1

Sk

22

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
700 600 300 2

Sk

23

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO

SPOTŘEBIČ

E

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
/ POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ

700 600 300 1

Sk

24

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky
á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu

při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora
/ POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky

700 380 300 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle výběru AD 38 2650 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD 510 2650 12 1

OZN. POPIS
POZNÁMKA

SP 1 ELEKTRICKÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 3 DIGESTOŘ CIRKULAČNÍ VESTAVNÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 4 DŘEZ S ODKAPÁVAČEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 5 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 1200 MM ZAFRÉZOVANÁ DO HORNÍCH

SKŘÍNĚK

SP 6

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 7 MYČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZNÁMKY

-jednotlivé skříňky budou navzájem spojeny tak, aby byla zaručena odpovídající tuhost celku
-dvířka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvířek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předložených vzorků
-kuchyňská linka bude stát na rektifikovatelných nožičkách umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nožky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na bočních stranách
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatřena plast. těsnéním zabraňujícím usazování nečistot, na celou délku strany
-zásuvkové výsuvy budou kovové s tlumeným dojezdem
-kuchyňský dřez s odkapávačem bude soućástí sestavy, bude nerezový s leštěným povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez
bude dodán včetně dŕezového sifonu s přepadem, včetně nerezové mřížky a špuntu, včetně úchytu a těsnéní
-pracovní dřevotřísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaným (ohnutým) přes hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatřeno brzdami tlumící nárazy
-horní skříňky budou opatřeny závěsným kováním s možností rektifikace
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OZN. - KUCHYNĚ

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ NA

CELOU

VÝŠKU

S VÝSUVY

plnový́suvy 4x (horní zá́suvka doplně́na o potravinový program) + horní část
výklopná / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1

mm, barva dle výbě́ru AD /  vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro
policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně

brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, proved́ení
hliní́k - dle vý́bě́ru investora

1700 300 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ NA

CELOU

VÝŠKU

S VÝSUVY

spodní část otvíravá (příprava pro myčku) + plnový́suv (zá́suvka doplně́na o
potravinový program) + horní část výklopná /l aminovaná DTD tl. 18 mm / hrany

ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení
3x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s
tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání /

ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora, / POZN. PŘÍPRAVA
PRO MYČKU

1700 600 600 1

Sk 3

SKŘÍŇ

ROHOVÁ

PRO DŘEZ A

SPORÁK

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní konstrukce z jaklového systému / vybaveno madlem pro

úchop po celé délce / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ
SPOTŘEBIČŮ

100 1800 1720 1

Sk 4

SKŘÍŇ

SPODNÍ   S

VÝSUVEM

PRO

SPOTŘEBIČ

E

plnový́suvy 2x  + horní část výklopná 2x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS
tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vybaveno kování s

tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání /
ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora / POZN. VČETNĚ

OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ

1700 600 600 1

Sk

21

SKŘÍŇ

HORNÍ

VÝKLOPNÁ

2x výklopná část / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů
hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč

pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně
brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení

hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 600 300 2

Sk

22

SKŘÍŇ

HORNÍ

ROHOVÁ

VÝKLOPNÁ +

OTVÍRAVÁ +

POLICE

1x výklopná část, roh otvíraví, spodní část police / laminovaná DTD tl. 18 mm /
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vnitřní
vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno
kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či

zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 600 1120 1

Sk

23

SKŘÍŇ

HORNÍ

VÝKLOPNÁ

PRO

SPOTŘEBIČ

E

2x výklopná část / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů
hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč

pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně
brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úćhytky - standart, provedení
hliní́k - dle vý́bě́ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

SPOTŘEBIČŮ

700 600 300 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 1800 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 340 1800 12 1

Dk

03

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 1120 600 1

Dk

04

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 340 1720 12 1

Dk

05

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 640 1720 12 1

Dk

06

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 640 1800 12 1

Dk

07

OBKLAD

BOČNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 18 po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 1820 600 18 1

OZN. POPIS

POZNÁMKA

SP 1 ELEKTRICKÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 3 DIGESTOŘ CIRKULAČNÍ VESTAVNÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 4 DŘEZ S ODKAPÁVAČEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 5 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 1500 MM ZAFRÉZOVANÁ DO HORNÍCH

SKŘÍNĚK

SP 6

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 7 MYČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 8 MADLO  - NEROZOVÉ PRŮMĚR 30MM

POZNÁMKY

-jednotlivé skříň́ky budou navzá́jem spojeny tak, aby byla zaruč́ena odpovídající tuhost celku
-dvíř́ka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvíř́ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předlož́ený́ch vzorků
-kuchyň́ská linka bude stá́t na rektifikovatelný́ch nož́ič́ká́ch umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nož́ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč́ní́ch straná́ch
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř́ena plast. tě́snéním zabraňujícím usazování neč́istot, na celou dé́lku strany
-zásuvkové vý́suvy budou kovové s tlumený́m dojezdem
-kuchyň́ský dř́ez s odkapá́vač́em bude soućástí sestavy, bude nerezový s leš́těný́m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez
bude dodá́n vč́etně dŕezového sifonu s př́epadem, včetně nerezové mříž́ky a špuntu, včetně úchytu a tě́snéní
-pracovní dř́evotř́ísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaný́m (ohnutý́m) př́es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř́eno brzdami tlumící ná́razy
-horní skříň́ky budou opatř́eny zá́vě́sným kování́m s mož́ností rektifikace

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
03

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
3

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST  2.3.3 / 3.3.3 / 4.3.3 / 5.3.3
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
04

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
4

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP
1------1-

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ S

VÝSUVY

plnový́suvy 4x (horní zá́suvka doplně́na o příborní́k) / laminovaná DTD tl. 18 mm,
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výbě́ru AD / vybaveno

kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či
zavírání / ú́chytky - standart, proved́ení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 450 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora,

/ POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU

730 600 600 1

Sk 3

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO DŘEZ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 600 600 1

Sk 4

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

/ POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky

730 260 600 1

Sk 5

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora,

730 600 600 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 2510 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 2510 12 1

Dk

03

POLICOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 38 2510 300 1

POZNÁMKY

-jednotlivé skříň́ky budou navzá́jem spojeny tak, aby byla zaruč́ena odpovídající tuhost celku
-dvíř́ka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvíř́ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předlož́ený́ch vzorků
-kuchyň́ská linka bude stá́t na rektifikovatelný́ch nož́ič́ká́ch umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nož́ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč́ní́ch straná́ch
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř́ena plast. tě́snéním zabraňujícím usazování neč́istot, na celou dé́lku strany
-zásuvkové vý́suvy budou kovové s tlumený́m dojezdem
-kuchyň́ský dř́ez s odkapá́vač́em bude soućástí sestavy, bude nerezový s leš́těný́m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez
bude dodá́n vč́etně dŕezového sifonu s př́epadem, včetně nerezové mříž́ky a špuntu, včetně úchytu a tě́snéní
-pracovní dř́evotř́ísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaný́m (ohnutý́m) př́es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř́eno brzdami tlumící ná́razy
-horní skříň́ky budou opatř́eny zá́vě́sným kování́m s mož́ností rektifikace

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 2.4.3
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OZN. POPIS
POZNÁMKA

SP 1

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA- počet plotýnek 2, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel
zbytkového tepla, vzhled tvrzené sklo, povrch sklo, barva černá JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM - Rozměr dřezu: 780 x 435 mm
Povrch: nerez Tloušťka materiálu: 0,6 mm, Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 mm, Hloubka dřezu: 160

mm, Dřezová výpusť:  3½“ bez automatického ovládání se sítkovým ventilem, Otvor pro baterii
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 3 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 2000 MM ZAFRÉZOVANÁ DO POLICOVÉ DESKY

SP 4

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Sk
5

Dk
3
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
05

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
5

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST  6.2.3 / 7.2.3

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP
2-11-----

OZN. - KUCHYNĚ

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ S

VÝSUVY

plnový́suvy 4x (horní zá́suvka doplně́na o příborní́k) / laminovaná DTD tl. 18 mm,
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výbě́ru AD / vybaveno

kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či
zavírání / ú́chytky - standart, proved́ení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 600 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora,

/ POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU

730 600 600 1

Sk 3

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO DŘEZ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 600 600 1

Sk 4

SKŘÍŇ

SPODNÍ   S

VÝSUVEM

PRO

SPOTŘEBIČ

E

plnový́suvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany
tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně

brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení
hliní́k - dle vý́bě́ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

SPOTŘEBIČŮ

730 600 600 1

Sk 5

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

ROHOVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 1045 900 1

Sk

21

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 520 300 1

Sk

22

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 600 300 2

Sk

23

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO

SPOTŘEBIČ

E

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

/ POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ

700 600 300 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 2245 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 2245 12 1

Dk

03

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 1520 600 1

Dk

04

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 2120 12 1

Dk

05

BOČNÍ

KRYCÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 18, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 850 600 18 1

OZN. POPIS

POZNÁMKA

SP 1 ELEKTRICKÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 3 DIGESTOŘ CIRKULAČNÍ VESTAVNÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 4 DŘEZ S ODKAPÁVAČEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 5 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 1200 MM ZAFRÉZOVANÁ DO HORNÍCH

SKŘÍNĚK

SP 6

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 7 MYČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZNÁMKY

-jednotlivé skříň́ky budou navzá́jem spojeny tak, aby byla zaruč́ena odpovídající tuhost celku
-dvíř́ka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvíř́ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předlož́ený́ch vzorků
-kuchyň́ská linka bude stá́t na rektifikovatelný́ch nož́ič́ká́ch umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nož́ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč́ní́ch straná́ch
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř́ena plast. tě́snéním zabraňujícím usazování neč́istot, na celou dé́lku strany
-zásuvkové vý́suvy budou kovové s tlumený́m dojezdem
-kuchyň́ský dř́ez s odkapá́vač́em bude soućástí sestavy, bude nerezový s leš́těný́m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez
bude dodá́n vč́etně dŕezového sifonu s př́epadem, včetně nerezové mříž́ky a špuntu, včetně úchytu a tě́snéní
-pracovní dř́evotř́ísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaný́m (ohnutý́m) př́es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř́eno brzdami tlumící ná́razy
-horní skříň́ky budou opatř́eny zá́vě́sným kování́m s mož́ností rektifikace
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
06

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
6

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST  6.3.3 / 7.3.3

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP
2-11-----

OZN. - KUCHYNĚ

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ S

VÝSUVY

plnový́suvy 4x (horní zá́suvka doplně́na o příborní́k) / laminovaná DTD tl. 18 mm,
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výbě́ru AD / vybaveno

kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či
zavírání / ú́chytky - standart, proved́ení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 600 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora,

/ POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU

730 600 600 1

Sk 3

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO DŘEZ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 600 600 1

Sk 4

SKŘÍŇ

SPODNÍ   S

VÝSUVEM

PRO

SPOTŘEBIČ

E

plnový́suvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany
tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně

brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení
hliní́k - dle vý́bě́ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

SPOTŘEBIČŮ

730 600 600 1

Sk 5

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

ROHOVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 1120 900 1

Sk

21

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 520 300 1

Sk

22

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 600 300 2

Sk

23

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO

SPOTŘEBIČ

E

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

/ POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ

700 600 300 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 2320 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 2320 12 1

Dk

03

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 1520 600 1

Dk

04

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 2120 12 1

Dk

05

BOČNÍ

KRYCÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 18, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 850 600 18 1

OZN. POPIS

POZNÁMKA

SP 1 ELEKTRICKÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 3 DIGESTOŘ CIRKULAČNÍ VESTAVNÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 4 DŘEZ S ODKAPÁVAČEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 5 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 1200 MM ZAFRÉZOVANÁ DO HORNÍCH

SKŘÍNĚK

SP 6

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 7 MYČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZNÁMKY

-jednotlivé skříň́ky budou navzá́jem spojeny tak, aby byla zaruč́ena odpovídající tuhost celku
-dvíř́ka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvíř́ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předlož́ený́ch vzorků
-kuchyň́ská linka bude stá́t na rektifikovatelný́ch nož́ič́ká́ch umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nož́ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč́ní́ch straná́ch
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř́ena plast. tě́snéním zabraňujícím usazování neč́istot, na celou dé́lku strany
-zásuvkové vý́suvy budou kovové s tlumený́m dojezdem
-kuchyň́ský dř́ez s odkapá́vač́em bude soućástí sestavy, bude nerezový s leš́těný́m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez
bude dodá́n vč́etně dŕezového sifonu s př́epadem, včetně nerezové mříž́ky a špuntu, včetně úchytu a tě́snéní
-pracovní dř́evotř́ísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaný́m (ohnutý́m) př́es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř́eno brzdami tlumící ná́razy
-horní skříň́ky budou opatř́eny zá́vě́sným kování́m s mož́ností rektifikace
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
07

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
7

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST  3.4.3 / 4.4.3 / 5.4.3 / 6.4.3 / 7.4.3

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP

1
2

0
7

7
0

5
1

0
7

0
0

2
1

0
0

Sk
1

Sk
21

560

40

1200

300

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ S

VÝSUVY

plnový́suvy 4x (horní zá́suvka doplně́na o příborní́k) / laminovaná DTD tl. 18 mm,
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výbě́ru AD / vybaveno

kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či
zavírání / ú́chytky - standart, proved́ení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 450 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora,

/ POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU

730 600 600 1

Sk 3

SKŘÍŇ

SPODNÍ

ROHOVÁ

OTVÍRAVÁ

PRO DŘEZ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 900 1200 1

Sk 4

SKŘÍŇ

SPODNÍ   S

VÝSUVEM

PRO

SPOTŘEBIČ

E

plnový́suvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany
tl. 1 mm / barva - dle výbě́ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně

brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení
hliní́k - dle vý́bě́ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

SPOTŘEBIČŮ

730 600 600 1

Sk

21

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 450 300 1

Sk

22

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 600 300 2

Sk

23

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO

SPOTŘEBIČ

E

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

/ POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ

700 600 300 1

Sk

24

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

/ POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky

700 300 300 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 1950 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 2550 12 1

Dk

03

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 1200 600 1

Dk

04

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 1200 12 1

OZN. POPIS
POZNÁMKA

SP 1 ELEKTRICKÁ TROUBA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 3 DIGESTOŘ CIRKULAČNÍ VESTAVNÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 4 DŘEZ S ODKAPÁVAČEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 5 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 1200 MM ZAFRÉZOVANÁ DO HORNÍCH

SKŘÍNĚK

SP 6

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 7 MYČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZNÁMKY

-jednotlivé skříň́ky budou navzá́jem spojeny tak, aby byla zaruč́ena odpovídající tuhost celku
-dvíř́ka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvíř́ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předlož́ený́ch vzorků
-kuchyň́ská linka bude stá́t na rektifikovatelný́ch nož́ič́ká́ch umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nož́ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč́ní́ch straná́ch
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř́ena plast. tě́snéním zabraňujícím usazování neč́istot, na celou dé́lku strany
-zásuvkové vý́suvy budou kovové s tlumený́m dojezdem
-kuchyň́ský dř́ez s odkapá́vač́em bude soućástí sestavy, bude nerezový s leš́těný́m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez
bude dodá́n vč́etně dŕezového sifonu s př́epadem, včetně nerezové mříž́ky a špuntu, včetně úchytu a tě́snéní
-pracovní dř́evotř́ísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaný́m (ohnutý́m) př́es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř́eno brzdami tlumící ná́razy
-horní skříň́ky budou opatř́eny zá́vě́sným kování́m s mož́ností rektifikace
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T
08

DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
8

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

ČAJOVÁ KUCHYŇKA - MÍSTNOST 1.1.2

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP
1--1 -----

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.

NÁZEV

POPIS
VÝŠKA ŠÍŘKA

HLOUBK

A

KS

Sk 1

SKŘÍŇ

SPODNÍ S

VÝSUVY

plnový́suvy 4x (horní zá́suvka doplně́na o příborní́k) / laminovaná DTD tl. 18 mm,
hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výbě́ru AD / vybaveno

kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či
zavírání / ú́chytky - standart, proved́ení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 350 600 1

Sk 2

SKŘÍŇ

SPODNÍ

OTVÍRAVÁ

PRO DŘEZ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

730 600 600 1

Sk

21

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 350 300 1

Sk

22

SKŘÍŇ

HORNÍ

OTVÍRAVÁ

laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva
- dle výbě́ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky

á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu
při otevírání či zavírání / ú́chytky - standart, provedení hliní́k - dle vý́bě́ru investora

700 600 300 1

Dk

01

PRACOVNÍ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu - dle vý́bě́ru AD 38 950 600 1

Dk

02

OBKLAD

ZÁDOVÁ

DESKA

terrano - DTD + laminá́t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký
granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý́bě́ru AD 510 950 12 1

OZN. POPIS
POZNÁMKA

SP 1 DŘEZ S ODKAPÁVAČEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SP 2 KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA DÉLKA 750 MM ZAFRÉZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍNĚK

POZNÁMKY

-jednotlivé skříň́ky budou navzá́jem spojeny tak, aby byla zaruč́ena odpovídající tuhost celku
-dvíř́ka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvíř́ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předlož́ený́ch vzorků
-kuchyň́ská linka bude stá́t na rektifikovatelný́ch nož́ič́ká́ch umoźńující eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nož́ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč́ní́ch straná́ch
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř́ena plast. tě́snéním zabraňujícím usazování neč́istot, na celou dé́lku strany
-zásuvkové vý́suvy budou kovové s tlumený́m dojezdem
-kuchyň́ský dř́ez s odkapá́vač́em bude soućástí sestavy, bude nerezový s leš́těný́m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 450 x 435 mm , dřez
bude dodá́n vč́etně dŕezového sifonu s př́epadem, včetně nerezové mříž́ky a špuntu, včetně úchytu a tě́snéní
-pracovní dř́evotř́ísková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaný́m (ohnutý́m) př́es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř́eno brzdami tlumící ná́razy
-horní skříň́ky budou opatř́eny zá́vě́sným kování́m s mož́ností rektifikace
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
9

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA
PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY
AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP

T
09

DŘEVĚNÝ KVĚTNÍK

-  ROZMĚR 3000x1200 MM, VÝŠKA 500 MM
- KONSTRUKCE BOČNÍCH STĚN Z 2x DUBOVÁ FOŠNA 40x250 MM
- V ROZÍCH A PŮLCE DELŠÍ STRANY TRÁMEK 80x80 MM, DÉLKA CCA 650 MM,
TRÁMKY ZAPUŠTĚNY DO SKLADBY STŘECHY, DÉLKA TRÁMKŮ DLE SKUTEČNÉ
ÚROVNĚ H.I. SOUVRSTVÍ STŘECHY, NESMÍ DOJÍT K PROPÍCHNUTÍ H.I.!!!
- NA VNITŘNÍ STRANU KVĚTNÍKU NATÁHNOUT NOPOVOU FOLII V. NOPU 10 MM
- PROSTOR KVĚTNÍKU SE VYSYPE VÝSADBOVÝM SUBSTRÁTEM
- POD KVĚTNÍK BUDE VE SKLADBĚ POUŽIT XPS S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA
KAŽDOU STRANU, VIZ SKLADBA S10

4------4-

PŮDORYSNÉ SCHEMA: 2x DUBOVÁ FOŠNA
40x250 MM

NOPOVÁ FOLIE
V. 10 MM

TRÁMKY 80x80 MM

3000
1500 1500

12
00

SCHEMATICKÝ ŘEZ:

50
0

2x DUBOVÁ FOŠNA
40x250 MM

NOPOVÁ FOLIE
V. 10 MM

TRÁMEK 80x80 MM

H.I. + NOPOVÁ FOLIE
STŘECHY

40
11

20
40

POD KVĚTNÍK POUŽÍT XPS



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
DOKUMENT:

POL. SCHÉMA, POPIS
10

STRANA:

POZN. :  
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA
PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY
AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

∑STŘ.
KS

7.NP

DATUM :
05 / 2020

6.NP5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP

T
10

DŘEVĚNÝ KVĚTNÍK

-  ROZMĚR 3600x1500 MM, VÝŠKA 500 MM
- KONSTRUKCE BOČNÍCH STĚN Z 2x DUBOVÁ FOŠNA 40x250 MM
- V ROZÍCH A PŮLCE DELŠÍ STRANY TRÁMEK 80x80 MM, DÉLKA CCA 650 MM,
TRÁMKY ZAPUŠTĚNY DO SKLADBY STŘECHY, DÉLKA TRÁMKŮ DLE SKUTEČNÉ
ÚROVNĚ H.I. SOUVRSTVÍ STŘECHY, NESMÍ DOJÍT K PROPÍCHNUTÍ H.I.!!!
- NA VNITŘNÍ STRANU KVĚTNÍKU NATÁHNOUT NOPOVOU FOLII V. NOPU 10 MM
- PROSTOR KVĚTNÍKU SE VYSYPE VÝSADBOVÝM SUBSTRÁTEM
- POD KVĚTNÍK BUDE VE SKLADBĚ POUŽIT XPS S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA
KAŽDOU STRANU, VIZ SKLADBA S10

2------2-

PŮDORYSNÉ SCHEMA: 2x DUBOVÁ FOŠNA
40x250 MM

NOPOVÁ FOLIE
V. 10 MM

TRÁMKY
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2x DUBOVÁ FOŠNA
40x250 MM

NOPOVÁ FOLIE
V. 10 MM

TRÁMEK 80x80 MM

H.I. + NOPOVÁ FOLIE
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POD KVĚTNÍK POUŽÍT XPS
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