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Vybudovani piistavby dvou tiid mateirské skoly \"MS v MC Brno-
Bohunice, Uzbecka, pristavba

1. Zakladni udaje
Nézev

Zadatel
Predkladatel

Utvar zpracovani 1Z
Referent IZ

Popis

Zdavodnéni

Budouci provozovatel

Email budouciho
provozovatele

Koordinace s ostatnimi

Vybudovéni piistavby dvou t¥id matefské gkoly \"MS v MC Brno-Bohunice,
Uzbecka, pfistavba

Odbor Zkolstvi a mladeze (OSML)
Odbor kolstvi a mladeze (OSML)
Odbor investi¢ni (Ol)
Mikolaskova Barbara (MMB_OI)

Zpracovani investi¢niho zaméru bylo schvaleno Radou mésta Brna R8/220 dne
18.5.5022.Stavajici objekt matefské Skoly se nachézi na ulici Uzbecka v srdci
panelové vystavby v méstské ¢asti Brno — Bohunice. Celkova kapacita skoly je
72 déti ve tiech vékové smisenych tfidach, skola disponuje vlastni kuchyni a
zahradou se vzrostou vegetaci. Stavebné je objekt Skoly zrcadlové rozdélen
spole¢nou schodistovou chodbou, ze které se prochazi oboustranné do tfid se
zizemim. Daléi schodi$tovy prostor Ize najit na levé ¢asti komplexu $koly. Nova
piistavba bude stavebn& navazovat na tento schodistovy prostor, ktery bude
zaroven vyuzivan pro vstup do dvou novych tfid pro 48 déti vietné zazemi
(3atny a socialni zafizenf). Nova matefska Skola se svoji zastavénou plochou
posune smérem ke stavajicimu chodniku oddélujictho pozemek MS a
vetejného hiité. V dlisledku stavby dojde ke kaceni stavajici zelené, prelozce
deétové a splaskové kanalizace a vybudovani tfech parkovacich mist v rezimu K
+ R pred objektem Skoly.

Dle platné legislativy musi dvoutfidni pfistavba MS pro cca 48 déti spliiovat
nasledujici parametry:

- zastavéna plocha vlastniho objektu do 280 m2

- dvé tfidy pro celkem 48 déti s potfebnym provoznim zazemim

- maximalné dvoupodlazni stavba s plochou extenzivni ,zelenou” stfechou.

- predpoklada se vybudovani parkovisté typu K + R pro pfijezd a vyzvedavani
déti v poctu cca 5 mist v¢. mista pro imobilni fidice.

- soudasti investice nenf vytvoreni volného terénu — zahrady, stavajici plocha i
po zastavéni spliiuje pozadavek min. 10 m2 na jedno dité.

Potieba zpracovani investi¢niho zaméru vznikla na zakladé pfipravované
bytové vystavby v méstské ¢asti Brno-Bohunice. Vzhledem k tomu, Ze se
pocita s osidlenim prevazné mladymi rodinami, pak navyseni poctu obyvatel,
dle akceptovanych vzorcd, vyzaduje v oblasti predskolniho vzdélavani navyseni
kapacit v této lokalité o 2 tfidy materské Skoly (1 tfida na 500 obyvatel).
Jednotlivi investofi jednali se statutdrnim méstem Brnem a snazili se najit ve
svych investorskych aktivitich prostory pro vybudovéni nékolika tfid matefske
$koly. Z komplexniho hlediska v3ak byl podpofen navrh vybudovani pfistavby
stavajici matefské gkoly, ktera pokryje nutnou potrebu. Stévajici areal Materské
$koly na ulici Uzbecka byl vybran jako nejvhodnéjsi. Matefska Skola disponuje
pozemkem, na kterém Ize realizovat pfistavbu dvou tfid a velkou zahradou,
jejiz velikost spliiuje podminky pro rozifeni kapacity o cca 50 déti. Podél ulice
Uzbecké Ize piipravit plochu pro parkovani osobnich automobill v rezimu K +
R

MC Bohunice;



zaméry

2. Financni parametry

2.1. Pripravna faze

Naklady bez DPH DPH Naklady véetné DPH
Majetkopravni vyporadani oOKeE 21% 0 Ke
Projektova pfiprava 1300000KE 21 % 1573 000 K¢
P¥iprava celkem 1 300 000 K¢ 1 573 000 K¢
2.2. Realizacni faze
Stavebni naklady 20 800 000 K¢ 21 % 25 168 000 K¢
TSB a.s. 200 000 K¢ 0 % 200 000 K¢
DBPM a.s. 0 K¢ 0% 0 K¢
BVK a.s. 0 K¢ 0 % 0 K¢
Nestavebni naklady 0KE 21% 0 K¢
Rezerva 2 010 000 K¢ 21 % 2 432 000 K¢
Inzenyring 750000 K& 21% 908 000 K¢
Autorsky dozor 60000KE  21% 73 000 K¢

Realizace celkem

23 820 000 K¢

2.3. P¥ipravna a realizacni faze

Priprava a realizace celkem

2.4. Provozni faze
Provozni naklady

Provozni naklady Ize vydislit

25 120 000 K¢

Provozni naklady zahrnuji pfedpokladanou ¢astku na Ghradu vodného,
sto¢ného, plynu a elektrické energie celkového objemu objektu v¢. ndkladd na

mzdy zaméstnancd.
Ne

28 781 000 K¢

30 354 000 K¢

Naklady bez DPH DPH Néaklady vcéetné DPH

Roéni provozni naklady 0 Ke 0% 0 Ke

Néaroky na pracovni mista  Ne

2.5. Prijmy

PFijmy Investice generuje pfijmy ve formé Skolného, které hradi rodice za déti
nayét(jevujici predikolni zafizeni (neplati pro déti v poslednim roce dochézky do
MS). Uhrada za predskolni vzdélani vyplyva z §123 zékona 561/2004 Sb.,
provadécim predpisem je vyhlaska 14/2005 SB., o pfedskolnim vzdélavani, ve
znéni pozdéjéich predpisd. V mésté Brné se ¢astka na Uhradu $kolného vletné
stravného pohybuje mezi 900 - 1100 K&/dité/mésic.

PFijmy lze vydislit Ne

Celkové prijmy

2.6. Financni zdroje
Zpusob zajisténi financnich
zdroju

Investice bude financovana z rozpoctu SMB. V soucasné dobé do rozpoctu
zafazena neni.

Naklady spojené s vybudovanim VO ve vy3i 200.000,00 K& budou spolecnosti
TSB,a.s. uhrazeny formou investi¢ni dotace z rozpoctu SMB.

Podrobny financni rozpisv  Ne

priloze

Etapizace, varianty jsou v Ne

priloze

Sazba DPH podle zakona o DPH ¢. 235/2004 Sh. v platném znéni - § 47.

3. Terminy



Predpoklad zahajeni
realizace

08.01.2024

Pripravné a projektové prace 9

(mésice)
Délka realizace stavby
(mésice)

9

4. Rizika a jejich kategorie

Riziko - majetkopravni
vztahy

Riziko - techn. a dopr.
infrastruktura

Riziko - UPmB

Riziko - hydrolog. a
geotechn.

Neni identifikovano

Neni identifikovano

Neni identifikovano
Neni identifikovano

Riziko - vlivy projektu na ZP Neni identifikovano

Riziko - koordinace v tizemi

Jiné

Neni identifikovano

5. Umisténi (vazba na GIS)

Méstska cast

Katastralni uzemi

Ulice

Seznam parcel

Néaroky na zabor pozemki

Navrh vyporadani MJP
vztah(

Brno-Bohunice
Bohunice

Bohunice 2113

Realizace investice si vyzada trvaly zabor pozemkd v plo3e vlastniho objektu;
rozsah bude upresnén v dalSim stupni PD.

Naroky na do&asny zabor vzniknou pouze kratkodobé, a to v priibéhu realizace
investice. Rozsah doasného zéboru bude uptesnén v projektu organizace
vystavby (soucast DSP).

Investice bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi SMB.

6. Technické feseni
Technické reseni

Pii navrhovani ploch budou dodrZzeny obecné ukazatele navrhovych ploch pro
plochy mistnosti a pozemk, stanovené odborem Skolstvi MMB

Rozsah investice bude odpovidat zakladnim potfebam predskolniho zfizeni
typu MS. Provedeni dle pfislusnych hygienickych a bezpecnostnich naroka.
Rozsah investice:

- pFistavba dvoupodlazniho objektu dvou tfid matefské Skoly s kapacitou max.
50 déti dle pfislusnych stavebnich, Skolskych a hygienickych norem
propojenych nové prorazenymi dvefmi do stavajici budovy MS. Souéasti bude
v kazdém podlazi nutné zdzemi (Satna, pfipravna jidla...)

- predpoklada se zajisténi t¥i parkovacich mist pred budovou skolky v systému
K+R.

- oploceni arealu

- prelozka tfi sloup VO

- pripojky inzenyrskych siti

- dedtové vody, které nebudou vyuzity k zélivce pozemku ani vsakovany,
budou napojeny novou p¥ipojkou na prelozenou vefejnou dedtovou kanalizaci
- splasky samostatnou pripojkou do verejné splaskove kanalizace

- vodovodni pfipojka bude napojena ze stavajiciho vodovodniho radu
Pfipadné dotleni inzenyrskych siti bude v pribéhu projektove pripravy
projednano se spravci siti a v piipadé potfeby bude ochranéno, dle pozadavkd



Naroky na energie

Opatreni na ochranu ZP a
Usporu energii

spravcd siti.

Vzniknou nové naroky na elektrické energie; bude upfesnéno v projektové
dokumentaci.

Potieba energie souvisejici s provozovanim VO muze byt kompenzovana
instalaci energeticky Uspornych typ( svitidel v technologii LED.

7. Legislativa
Legislativa

« Pfi navrhovani ploch budou dodrzeny obecné ukazatele navrhovych ploch
pro plochy mistnosti a pozemk, stanovené odborem Skolstvi MMB.

Investice bude realizovana na zékladé Gizemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

V priibéhu povolovaciho procesu bude zpracovana potiebna dokumentace
(DUR, DSP) a dokumentace pro vybér zhotovitele v rozsahu dokumentace pro
provadéni stavby, v souladu s aktualné platnou legislativou, vse na podkladu IZ.
V dalsim stupni projektové dokumentace je nutné dodrzet principy Akcniho
planu udrzitelné energetiky a klimatu, zpracované méstem Brnem v roce 2019
V daléim stupni projektové dokumentace je nutné dodrzet principy Uzemni
energetické koncepce statutarniho mésta Brna z roku 2018

V daléim stupni PD budou dodrzeny podminky Poradniho sboru pro
bezbariérové Brno:

« projekty musi odpovidat (respektovat) vyhldéce MMR ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

« projekt bude ve véci bezbariérového uzivani staveb konzultovan s Poradnim
sborem RMB pro bezbariérové Brno, kontaktni osoba: Mgr. Eva Rossi
(tajemnice), Odbor zdravi MMB, email: rossi.eva@brno.cz, tel.: 542 172 433
(pozn. Ize vyuZit i pro konzultace projektovych dokumentaci jiz v pribéhu
pripravy, spolupracujici externi konzultant vyhotovi vyjadren)

« Bude provéiena moznost vyuziti prvkd ,modrozelené” infrastruktury, coz je
sit prvkd budovanych v harmonii s pfirodou. Zahrnuje vodni prvky pro
zachytavani dedtové vody i jeji ¢isténi. Prikladem prvk( modro-zelene
infrastruktury jsou zelené stiechy nebo zelené stény, které zvysuji energetickou
efektivnost staveb, slouzi jako pfirodni chlazeni a podporuji zadrzovani vody.

8. Schvalovani
Stav investi¢niho zaméru

Datum predani IZ odvét.
odboru

Priprava

Souhlas s navrhem feseni dle Ne

1Z

Kontrola vécné spravnosti

Stavba dokoncena

8.1. Schvalovani v RMB
Schvéleni 1Z
Schvaleni - ¢islo RMB

Schvéleni - datum schvaleni

Schvéleni - poznadmka

8.2. Zarazeni do rozpoctu

Schvaéleni zarazeni do
rozpoctu

Schvaleni zafazeni do
rozpoctu - ¢islo RMB

Ne
Ne



Schvaleni zarazeni do
rozpoctu - datum

Casteéné financovani Ne
ORG

Pridéleno k realizaci

9. Prilohy

Soupis priloh situace
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