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POZNÁMKA: -PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  STÁVAJÍCÍCH VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, STÁVAJÍCÍCH VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, AŽ NA ROSTLOU ZEMINU,  NA ROSTLOU ZEMINU, NA ROSTLOU ZEMINU,  ROSTLOU ZEMINU, ROSTLOU ZEMINU,  ZEMINU, ZEMINU, BUDE PROVEDEN POSTŘIK HERBICIDEM DLE POKYNŮ DENDROLOGA A POLOŽENA GEOTEXTILIE  -BUDOU PROVEDENY 2KS ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  PROVEDENY 2KS ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, PROVEDENY 2KS ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  2KS ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, 2KS ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, A OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  OSAZENÍ KVĚTINÁČE, OSAZENÍ KVĚTINÁČE,  KVĚTINÁČE, KVĚTINÁČE, BETON PROSTÝ C12/15, H.Ú.ZÁKLADU POD PLOŠNOU DLAŽBU (TL.50MM) -V MÍSTĚ ROHOŽKY PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  MÍSTĚ ROHOŽKY PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM MÍSTĚ ROHOŽKY PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  ROHOŽKY PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM ROHOŽKY PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  ZASYPÁNO ŠTĚRKEM ZASYPÁNO ŠTĚRKEM  ŠTĚRKEM ŠTĚRKEM FR.16/32 -BUDOU PROVEDENY BETONOVÉ LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  PROVEDENY BETONOVÉ LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 PROVEDENY BETONOVÉ LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  BETONOVÉ LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 BETONOVÉ LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01  2KS ŠACHTY Z/01 2KS ŠACHTY Z/01  ŠACHTY Z/01 ŠACHTY Z/01  Z/01 Z/01 600*600MM A 1KS ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  A 1KS ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK A 1KS ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  1KS ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK 1KS ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK  LOŽE PRO OBRUBNÍK LOŽE PRO OBRUBNÍK  PRO OBRUBNÍK PRO OBRUBNÍK  OBRUBNÍK OBRUBNÍK ABO14 A PRO OSAZENÍ BET.ŽLABOVEK, BETON PROSTÝ C12/15 -NOVĚ PROVEDEN BETONOVÝ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  PROVEDEN BETONOVÝ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROVEDEN BETONOVÝ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  BETONOVÝ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BETONOVÝ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ  ÚROVNĚ ÚROVNĚ -0,050 -BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  PROVEDENO VYSPRAVENÍ VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ PROVEDENO VYSPRAVENÍ VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  VYSPRAVENÍ VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ VYSPRAVENÍ VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ ÚPRAVY - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ - CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  STĚRKA PRO VNĚJŠÍ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ  PRO VNĚJŠÍ PRO VNĚJŠÍ  VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ, SCHODIŠTĚ BETONOVÉ, STUPNĚ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  SCHODIŠTĚ BETONOVÉ, STUPNĚ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ SCHODIŠTĚ BETONOVÉ, STUPNĚ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  BETONOVÉ, STUPNĚ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ BETONOVÉ, STUPNĚ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  STUPNĚ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ STUPNĚ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ 6-10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ  VÝŠKOVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZACHOVÁNA  -BUDOU OSAZENY OCELOVÉ RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  OSAZENY OCELOVÉ RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ OSAZENY OCELOVÉ RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  OCELOVÉ RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ OCELOVÉ RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ  BETONOVÁ POCHOZÍ BETONOVÁ POCHOZÍ  POCHOZÍ POCHOZÍ DLAŽBA, ROZMĚR 300*300*50MM, SKLADBA S.1  -ZÁMEČNICKÉ PRVKY (BRANKA, MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  PRVKY (BRANKA, MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE PRVKY (BRANKA, MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  (BRANKA, MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE (BRANKA, MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE  Z/05 BUDE Z/05 BUDE  BUDE BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  ZAPOČETÍM PRACÍ ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, ZAPOČETÍM PRACÍ ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  PRACÍ ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, PRACÍ ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO,  NA PŮVODNÍ MÍSTO, NA PŮVODNÍ MÍSTO,  PŮVODNÍ MÍSTO, PŮVODNÍ MÍSTO,  MÍSTO, MÍSTO, KOTVENO NOVĚ DO ZÁKLADU 400*400MM, NA CHEM.KOTVY -BUDOU PONECHÁNY BETONOVÉ STUPNĚ 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  PONECHÁNY BETONOVÉ STUPNĚ 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD PONECHÁNY BETONOVÉ STUPNĚ 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  BETONOVÉ STUPNĚ 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD BETONOVÉ STUPNĚ 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  STUPNĚ 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD STUPNĚ 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD 1-4 A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD A 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD 11-15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD  SCHODIŠTĚ OD SCHODIŠTĚ OD  OD OD STUPNĚ A1, ZŮSTANE ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  A1, ZŮSTANE ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ A1, ZŮSTANE ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  ZŮSTANE ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ BUDOU OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ OČIŠTĚNY OD VLIVŮ STAVEBNÍ  OD VLIVŮ STAVEBNÍ OD VLIVŮ STAVEBNÍ  VLIVŮ STAVEBNÍ VLIVŮ STAVEBNÍ  STAVEBNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI, POPŘÍPADĚ VYSPRAVENO POŠKOZENÍ A DOPLNĚNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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