
OSTATNÍ PRVKY__ EXTERIÉROVÉ ROLETY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyvzorkovány  a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN. ILUSTRACE POPIS ROZMĚRY(mm) VYBAVENÍ MATERIÁL UMÍSTĚNÍ
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OR01a š3320 x v2760 POKOJE 2.-4.NP 0 0 0 0 0 54 54 48 156

OR01b š2310 x v2760 0 0 0 0 0 3 3 2 8

OR01c š3360 x v2760 0 0 0 0 0 3 0 0 3

OR01d š3815 x v2760 0 0 0 0 0 0 3 0 3

OR01e š3405 x v2760 0 0 0 0 0 0 0 3 3

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

DENNÍ 
MÍSTNOSTI/KOUPELNY  2.-
4.NP

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

ASIST. KOUPEL/ 
VYŠETŘOVNA   2.-4.NP A

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

ASIST. KOUPEL/ 
VYŠETŘOVNA   2.-4.NP B

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

ASIST. KOUPEL/ 
VYŠETŘOVNA   2.-4.NP C

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 



OSTATNÍ PRVKY__ EXTERIÉROVÉ ROLETY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyvzorkovány  a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN. ILUSTRACE POPIS ROZMĚRY(mm) VYBAVENÍ MATERIÁL UMÍSTĚNÍ
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OR01f š3420 x v2710 A.109 0 0 1 0 0 0 0 0 1

OR01g š2690 x v2270 A.113 0 0 1 0 0 0 0 0 1

OR01h š2380 x v2250 A.116 0 0 1 0 0 0 0 0 1

OR01i š2285 x v2250 A.116 0 0 2 0 0 0 0 0 2

OR01j š1205 x v2250 A.116 0 0 1 0 0 0 0 0 1

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 



OSTATNÍ PRVKY__ EXTERIÉROVÉ ROLETY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyvzorkovány  a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN. ILUSTRACE POPIS ROZMĚRY(mm) VYBAVENÍ MATERIÁL UMÍSTĚNÍ
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OR01k š1595 x v2270 B.106, B.107 0 0 0 2 0 0 0 0 2

OR01l š3320 x v2710 A.110- A.113 0 0 6 0 0 0 0 0 6

OR01m š3320 x v2270 A.114-A.115, B.106 – B.107 0 0 4 3 0 0 0 0 7

OR01n š3320 x v2250 A.117 – A.120 0 0 4 0 0 0 0 0 4

OR01o š3330 x v3000 H.125, H.127 0 2 0 0 0 0 0 0 2

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 



OSTATNÍ PRVKY__ EXTERIÉROVÉ ROLETY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyvzorkovány  a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN. ILUSTRACE POPIS ROZMĚRY(mm) VYBAVENÍ MATERIÁL UMÍSTĚNÍ
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OR01p š3390 x v3000 H.126 0 1 0 0 0 0 0 0 1

OR01q š2770 x v2850 SCHODIŠTE, A.101 0 0 1 0 0 0 0 0 1

OR01r š3570 x v2850 SCHODIŠTE, B.101 0 0 0 1 0 0 0 0 1

OR01s š4165 x v2760 SCHODIŠTE 2.-4.NP 0 0 0 0 0 3 2 3 8

OR01t š4750 x v2760 SCHODIŠTE 2.-4.NP 0 0 0 0 0 2 3 2 7

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 



OSTATNÍ PRVKY__ EXTERIÉROVÉ ROLETY SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyvzorkovány  a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN. ILUSTRACE POPIS ROZMĚRY(mm) VYBAVENÍ MATERIÁL UMÍSTĚNÍ
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OR01u š2800 x v2760 SCHODIŠTE 2.NP 0 0 0 0 0 0 1 0 1

OR01v š3500 x v2760 SCHODIŠTE 2.NP 0 0 0 0 0 1 0 1 2

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 

MOTOROVÁ SCREENOVÁ 
ROLETA V OCELOVÝCH 
LANKÁCH                    

roleta s elektrickým pohonem 
varianta bez ochranného boxu 
(bez krytu návinu)                         
                                        tichý 
elektrický pohon, kotvení rolety 
na spodní líc žb desky, boční 
vedení ocelovými lanky,..

kovové části práškový 
vypalovací lak – RAL 7001          
                                         látka / 
screen -přírodní,  béžová např. 
serge 600, linen GV2020, 

lanka dole kotvena přes nerezovou kotvu, která je součástí dodávky rolety 
do žb konstrukce ve spáře dlažby                                                                    
                                                                                                 exteriérové 
rolety jsou podrobně popsány ve Standardu - exteriér 


	OSTATNÍ_ROLETY

