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A. PRUVODNI LIST

A.1 — Identifika¢ni udaje

A.1.1) Udaje o stavbé

a) Nazev stavby :
Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni

b) Objednatel :

Magistrat mésta Brna

Ing. Ladislav Borek

vedouci oddéleni

spravy nemovitého majetku mésta Brna
Odbor spravy majetku
Husova 3
601 67 Brno

c) Zhotovitel :

Ing. Martin Spi¢ka

Susilova 1393/90, Slapanice, 664 51, IC : 68014007, DIC: CZ7309303793

Bankovni spojeni : 1601147002 / 2700 - Banka Unicredi '

mail : spicka@statika-geotechnika.cz :

web : https://statika—qeotechnika.g

Zodpovédna osoba : Ing. Martin Spitka, Tel.: +420 604 349 357

Autorizace : 1004084 — Statika a dynamika staveb, Geotechnika

autorizace v oboru statika a dynamika staveb, &. 29191, v oboru geotechnika, ¢. 26129

d) Predmét dokumentace :
Na zékladé objednavky 9662530267 a provedeného prizkumu konstrukei bylo zpracovano
toto zhodnoceni stavu oploceni kolem SVE v Brné Luzankach v obsahu -

- Zhodnoceni zakladovych a kotevnich konstrukci plotu z provedenych sond.
- Zhodnoceni opérné zidky.
- Zhodnoceni nosné a vypliiové konstrukce plotu.
- Fo_t,o‘dokumentace plotu.
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Struény popis stavajiciho objekiu :
Jedna se o objekty plotu, které jsou vytvoieny ze tfi samostatnych konstruk&nich segmentu:

1) Kovovy piny plot se sloupky zakotvenymi v zakladovych patkach.

2) Opérna kamennd zidka prolévana betonem s betonovym jadrem na betonovém
zakladu.

3) Plechovy plot se sloupky osazenymi na betonové patky.

Fotodokumentace objekiu :

Kovovy plny plot se sloupky zakotvenymi v zakladovych patkach :

- , i R
?‘$‘,‘_'. a3
e b

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \.

Stranka 3 (56) » Q




|ng. Martin SPICka STATIKA, GEOTECHNIKA, ZAKLADANI STAVER
+420 604 349 357 SPECIALNI ZAKLADANI| STAVES

spicka@proximaprojekt.cz > POZENNESTAVEY

T '
lihc.ul”ml.,m | 2

b

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \‘ J

Stranka 4 (56)




Ing. Martin Spicka STATIKA, GEOTECHNIKA, ZAKLADANI STAVEB
+420 604 349 357 SPECIALNI ZAKLADANI STAVEB

spicka@proximaprojekt.cz POZEMNE STAVEY

A.2 — Seznam vstupnich podkladii
- Zadani od Objednatele, konzultace s Objednatelem, prohlidky objektu.
- ZJISTENI ZPUSOBU ZALOZENI OPLOCENI A OFjERNE STENY V AREALU
STREDISKA VOLNEHO GASU V BRNE LUZANKACH - Ing. Ondrej Kepak

A.3 — Pouzita literatura
GSN EN 1990 7ASADY NAVRHOVANI KONSTRUKCI

€SN EN 1991-1-1 ZATiZENi KONSTRUKCI - CAST 1-1: OBECNA ZATIZENi - OBJEMOVE TiHY,
VLASTNI TiHA A UZITNA ZATIiZENi POZEMNICH STAVEB

ESN EN 1992-1-1 — EUROKOD 2: NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKGCI - CAST 1-1: OBECNA
PRAVIDLA A PRAVIDLA PRO POZENNI STAVBY

ESN EN 1993-1-1 — EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI - CAST 1-1: OBECNA
PRAVIDLA A PRAVIDLA PRO POZEMNI STAVBY

GSN EN 1996-1-1 +A1 — NAVRHOVANI ZDENYCH KONSTRUKCI - CAST 1-1: OBECNA PRAVIDLA
PRO VYZTUZENE A NEVYZTUZENE ZDENE KONSTRUKCI

&SN EN 1997-1 - EUROKOD 7: NAVRHOVANI GEOTECHNICKYCH KONSTRUKCI - CAST 1-1:
OBECNA PRAVIDLA

PRIRUGKA PRO HODNOCENI EXISTUJICICH KONSTRUKCI — GVUT V PRAZE 2007
PRUZKUMY A OPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCI - PUME, CERMAK A SPOL.

INOVACE METOD HODNOCENi EXISTUJICICH STAVEBNICH KONSTRUKCI - PRIRUCKA PRO
HODNOCENI EXISTUJICICH KONSTRUKCI

ESN SO 13822 (730038)ZASADY NAVRHOVANI KONSTRUKCI - HODNOCENI EXISTUJICICH
KONSTRUKCI
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B. TECHNICKA ZPRAVA

!
B.1) Sondazni priuzkum
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Lokalizace provedeni sond
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Kovovy plny plot se sloupky zakotvenymi v zakladovych patkach

Sonda S1 ,,oploceni za objektem u opérné zidky*
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Sonda S2 ,,oploceni za objektem u opérné zidky*
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Sonda S3 ,,oploceni za objektem u opérné zidky*
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Schéma sondy S3
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Opérna kamenna zidka prolévana betonem s betonovym jadrem nha betonovem
zakladu

Sonda S4 ,,opérna zidka“

1100

TEREN.

300
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Schéma sondy 54
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Sonda S5 ,,opérna zidka“

430

1000

1000

Schéma sondy S5
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Identifikovana poruseni opérné zidky :
Opérna zidka lokalné vykazuje poruchy ve formé trhlin a vypadaného kamenného zdiva.
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Plechovy plot se sloupky osazenymi na betonové patky

Sonda S$6 ,,oploceni pred objektem®

TRUBKA
PRUMER 40 MM
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Schéma sondy S6

Lidické 50 - posouzeni stavu oploceni

Stranka 19 (56)




Ing. Martin Spi¢ka
+420 604 349 357
spicka@proximaprojekt.cz

- .

- STATIKA, GEOTECHNIKA, ZAKLADANI STAVER
« SPECIALNI ZAKLADANI STAVER
« POZEMNI STAVBY

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni

Stranka 20 (56)




——

m—

Ing. Martin Splcka STATIKA, GEOTECHNIKA, ZAKLADANI STAVEB
+420 604 349 357 . SPECIALNI ZAKLADANI STAVEB

spicka@proximaprojekt.cz s POKEMNE STAVEY

Sonda S7 ,,oploceni pred objektem*

TRUBKA
PRUMER 40 MM

TEREN
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380

200/160

Schéma sondy S7
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Sonda S8 ,,oploceni za objektem u opérné zidky*

T PROFIL
50X50MM

TEREN

170

350
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Schéma sondy 58
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B.1) Zhodnoceni identifikovanych konstrukci plotu a opérné zidky

Kovovy piny plot se sloupky zakotvenymi v zakladovych patkach

Zaklady plotu jsou tvofeny mélkymi zakladovymi patkami betonovanymi do vykopu do nichz
jsou shora vetknuty sloupky plotu. Plot je tvofen pinou vyplni s prolisy z rovného plechu
varenou na sloupky.

Plot byl posouzen na zatizeni svisla i vodorovna (vitr a zatizeni uZitné od opfeni lidi) dle
stavajicich platnych CSN EN. Konstrukce plotu je nevyhovuijici jiz z hlediska excentricity
zatizeni. Zakladové patky plotu jsou silné poddimenzovany.

Plot je v sou¢asném stavu silné nahnuty.

Konstrukce plotu i jeho zakladu je NEVYHOVUJICI a je doporuéena kpiné a
bezodkladné nahradé.

Opérna kamenna zidka prolévana betonem s betonovym jadrem na betonovém
zakladu

Opérna sténa byla posouzena z hlediska jeji inosnosti jako samotné stény, tak i s ohledem
na napéti v zakladové spéie a stabilitu. Stény byla v minulosti vytvotena dle tehdejsich
zvyklosti v minimalni tioustce, kterou bylo mozné provést. Po piepoctu stény dle stavajicich
platnych CSN EN je tato nevyhovujici na pfeklopeni a unosnost v zakladové spare.

Sténa je v sougasné dobé odpovidajici svému stafi, na sténé byla nalezeny lokalni trhliny
a degradace, pfipadné i rozpadeni jeji hmoty.

Na sténé nebyly identifikovany zadné znamky jejiho odvodnéni.

Konstrukce stény je doporuéena k posileni, sanacim (pfezdéni, dozdéni,
dobetonovani, vytvoreni nové vyspadované hlavy) a doplnéni odvodnéni.

Plechovy plot se sloupky osazenymi ha betonové patky

Zaklady plotu jsou tvofeny mélkymi zékladovymi patkami betonovanymi predem kolem
sloupkli a osazenymi do vykopu. Plot je tvofen plnou vyplni prolisovanym plechem
uchycenym na sloupky.

Plot byl posouzen na zatizeni svisla i vodorovna (vitr a zatizeni uzitné od opfieni lidi) dle
stavajicich platnych CSN EN. Konstrukce plotu je nevyhovuijici jiz z hlediska excentricity
zatizeni. Zakladové patky plotu jsou silné poddimenzovany. Je ziejmé, Ze zakladove
konstrukce plotu byly typové vytvoreny pro plot s draténou vyplni, tedy silné prody$nou a
nikoli pro plot s pinou vypIni, které prenasi zatizeni od vétru a dalsi zatiZzeni do z&kladovych
prvki.

Plot je v sougasném stavu dle moznosti vyrovnany.

Konstrukce zakladu plotu je doporuéena k posileni ¢i nahradé.
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C. STATICKY VYPOCET

C.1 Kovovy plny plot se sloupky zakotvenymi v zakladovych patkach

Zatizeni :

Stalé : 1.146 x 1.35 = 1.55 kN
Vyplfi plotu ... 2.2 x 0.004 x 78.5 x 1.5 = 1.04 kN
Jackel 40/60/3.5 ... 2.2 x 0.0481 = 0.11 kN

Proménné : 3.45 x 1.5 = 5.18 kN
Vitr 25m/s ... 0.39 x 1.281 x 1.5 x 2.2 = 1.65 kN
Uzitné ve vysi 1.0m ... 1.2 x 1.5 = 1.8 kN

Ve vypoétu uvazovano pouze se zatizenim vétrem : 1.65 x 1.5 = 2.475 kN

Posouzeni plo§ného zakladu

Vstupni data

Projekt

Akce . Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni

Cast : Kovovy piny plot se sloupky zakotvenymi v zakladovych patkach
Popis : Vypocet stavajiciho zalozeni plotu

Odbératel : Statutarni mésto Brno

Vypracoval  : Ing. Martin Spi¢ka

Datum : 17.03.2025

Cislo zakazky : 019-2025
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Nazev : Projeki |Faze - vypocet : 1-0

Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA1

Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani
Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypocet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformaéni zény : procentem Sigma,Or

Koef. omezeni deformacni zény : 10,0 [%)]

Patky
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Vypoéet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolena excentricita : 0,333
Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatizeni a materialu
TR ) _ Souginitele redukce zatizeni (F)
Doéasna navrhova situace
Kombinace 1 ‘ Kombinace 2

| Nepfiznivé ~ Piznivé  Nepfiznivé | Pfiznivé

Stalé zatizeni : ; VG = 1,35 -] 1,00 ] 1,00 [] 1,00 []

Soucinitele redukce materialu (M)

Doéasna navrhova situace

w Kombinace 1

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Soucinitele redukce materialu (M)
Docasna navrhova situace :
Soucinitel redukce Ghlu vnitiniho tieni : Yo = 1,00 [] 1,25 [-]
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti : Yo = 1,00 [-] 1,25 [-]
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti : You = 1,00 [-] 1,40 [-]
Soucinitel redukce pevnosti horniny : ‘ Yy = 1,00 [] 1,40 [-]

Zakladni parametry zemin

Sislo | Nazev | Vzorek Pei 2E8t o Y Ysu 6
f | . [F1 | [kPa]  [kN/m3] | [kN/m3] | []

1 Navazky P 10,00 000 1800 9,00

1800 11,00 21,00 1120

]
|
|
|
{
{
|

2 Trida F6, konzistence tuha

3 Trida F8, konzistence tuha 15,00 5,00‘ 20,505 10,50X

|

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin

Navazky

Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : gg; = 10,00 °
SoudrZznost zeminy : cgf = 0,00 kPa
Modul pretvarnosti : Eger= 2,50 MPa
Poissonovo ¢islo: v = 0,40
Obj.tiha sat.zeminy : ygat = 19,00 kN/m3
Trida F6, konzistence tuha

Objemova tiha : Yy = 21,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : ggf = 18,00 °
Soudrznost zeminy : cgf = 11,00 kPa
Modul pretvarnosti : Eger= 4,50 MPa
Poissonovo €islo: v = 0,40

Obj.tiha sat.zeminy : ygat = 21,20 kN/m3

Trida F8, konzistence tuha

Objemova tiha : Yy = 20,50 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : gg; = 15,00 °
Soudrznost zeminy : cgf = 5,00 kPa
Modul pfetvarnosti : Egqef= 5,00 MPa
Poissonovo €islo: v = 0,42

Obj.tiha sat.zeminy : ygat = 20,50 kN/m3

ZaloZeni

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni V’
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Typ zakladu: centricka patka

Hloubka od plvodniho terénu h, = 0,41 m
Hloubka zakladové spary d =041 m
Tloustka zakladu t =025m
Sklon upraveného terénu sy = 0,00 °
Sklon zakladové spary sp = 0,00 °
Nadlozi

Typ: zadat objemovou tihu
Objemova tiha zeminy nad zékladem = 20,00 kN/m3

Nazev : ZaloZeni |Faze - vypocet : 1 -0

Geomeirie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Delka patky x = 0,22 m
Sirka patky y =022 m
Tvar sloupu obdélnik

Sitka sloupu ve sméru x ¢y = 0,05 m
Sitka sloupu ve smeruy ¢y = 0,05 m
Objem patky = 0,01 m3
Objem vykopu 0,02 m3
Objem zasypu 0,01 m3

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Nazev : Geometrie |Faze - vypocet : 1-0

0,085 l, 0.05 l, 0,085
A A

022

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 12/15

Valcova pevnost v tlaku fg 12,00 MPa
Pevnost v tahu fatin = 1,60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 27000,00 MPa

Ocel podélna: B500B
Mez kluzu fyx = 500,00 MPa

Ocel piiéna: B500B

Mez kluzu fy = 500,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin
|

T " Hioubka | e ’
Cislo | NDSHOALVIBIYY ‘ jotpka | Pfirazena zemina | Vzorek
| t[m] a z [m] | 1
? ‘ | o
1 0,30% 0,00..0,30  Navézky i
2 2,70 0,30..3,00 Trida F6, konzistence tuha e
| |
3 - 3,00.. Tiida F8, konzistence tuha B

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \b
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Nazev : Profil a ptifazeni Faze - vypocet : 1 -0
ofl o5 gi;o
—

Zatizeni

¢ izeni | ' | B e e T e o b
Cislo | Z’atllzemv | Nazev Typ | b i VBR8P

! hové | zména | | [kN] | [kNm] | [KNm] | [kN] | [kN]

1 Ano | !Névrhrovg'zr ) - Navrhove 1,55 0,00 000 2,48 0,00

2 Ano ] 'Néavrhové - provozni UzZitné 1,15 0,00 0,00 1,65 0,00
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypottu : vypocet pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : do¢asna
Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatéZovacich stava

I Vi.tiha | e | ey | ' Ry | Vyuziti
Nazev P LR Bl SR E 9 i aand o LY Vyhovuje
priznivé | [m] | [m] | [kPa] A [kPa] |  [%]

Navrhove '~ Ano 031 000 000 000 0,000  Ano
Navrhove ~ Ne 029 000 000 000 000 Ao
Navrhove - provozni Ao | 026 000 000 000 000  Ano
Navrhové - provozni  Ne | 026 000 000 0,00 0,00 Ano

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatézovacich stavd.
Spoctena vlastni tiha patky G = 0,28 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 0,15 kN

Excentricita je tak velka, Ze zaklad nema Zadnou efektivni plochu.

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Nazev : 1.MS |Faze - vypocet : 1 -1

sl

3
S
O

Q

M

(o]

fa ]

5
3

Posouzeni ¢is. 1
Sednuti a nato¢eni zakladu - vstupni data

v v

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatéZovacich stavi.

Vypocet proveden s uvaZovanim koeficientu k4 (vliv hloubky zaloZent).
Napéti v zakladové spare uvazovano od upraveného terénu.
Spoctena vlastni tiha patky G = 0,28 kN

Spoctena tiha nadlozi Z = 0,15 kN
Sednuti stfedu hrany x-1 = 0,0 mm
Sednuti stfedu hrany x -2 = 0,3 mm
Sednuti stfedu hranyy -1 = 0,0 mm
Sednuti stfedu hranyy -2 = 0,0 mm
Sednuti stfedu zakladu = 1E20 mm
Sednuti charakterist. bodu = 0,0 mm

(1-hrana max.tla¢end; 2-hrana min.tlacena)
Sednuti a nato¢eni zakladu - vysledky

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 1,190>0,333
Max. excentricita ve sméru $irky patky ey = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita e; = 1,190>0,333

Excentricita zatizeni zakladu NEVYHOVUJE

Sednuti nebylo spoéteno, zaklad NEVYHOVUJE

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Nazev : 2.MS

|Faze - vypocet : 1 -1

PTUT

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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C.2 Opérna kamenna zidka prolévana betonem s betonovym jadrem na betonovém
zakladu

Vypocet tizné zdi

Vstupni data

Projekt

Akce . Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni

Cast : Opérna kamenna zidka prolévana betonem s betonovym jadrem na betonovém zakladu

Popis . Vypocet opérné stény

Odbératel : Statutarni mésto Brno

Vypracoval  : Ing. Martin Spitka

Datum 0 17.03.2025

Cislo zakéazky : 019-2025

Nazev : Projekt |Faze - vypocet : 1 -0
|

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2

Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni
Zdéna (kamennd) zed :  EN 1996-1-1 (ECB)

Vypocet zdi
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Vypocet aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)

Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)
Vypocet zemétieseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy
Dovolena excentricita : 0,333
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
i . . w
Lidick& 50 - posouzeni stavu oploceni \
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Souginitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepiiznivé ‘ Priznivé
Stalé zatizeni : | VG = 1,35 [ 1,00 [-]
Proménné zatizeni : va = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : ' ‘ Yw =] 1,35 []

Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace

Souginitel redukce odporu na preklopenti : ‘ YRv = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : | YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy : YRe = 1,40 [-]

~ Kombinaénf soutinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace

Soucinitel kombinaéni hodnoty : : Wo = 0,70 [-]

Souéinitel dasté hodnoty : ' Y1 = 0,50 [-]

Soutinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 [-]

Kotvy
Metodika posouzeni : mezni stavy

Soucinitele redukce
Soucinitel spolehlivosti oceli : Ve =

7 s s =| 1,35 [-]
Souginitel redukce na vytrzeni ze zeminy : 1 Ye =‘ 1,35|[-]
| 1,35/

|

Soucinitel redukce na vytrzeni ze zalivky : Vo=

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25
Vélcova pevnost v tlaku fg

Pevnost v tahu fetm

Ocel podélna: B500B
Mez kluzu fy, = 500,00 MPa

Geometrie konstrukce

20,00 MPa
2,20 MPa

Pofadnice Hloubka

Cislo X [m] Z [m]

000 000
0,00 1,40
0,00 2,00
045 2,00

a b~ wonNn =

045 1,40

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \b

Stranka 35 (56) r {




Ing. Martin Spicka
+420 604 349 357
spicka@proximaprojekt.cz

« SPECIALNI ZAKLADANI STAVEB
« POZEMNI STAVBY

&islo| POTadnice |Hloubka
X [m] | Z[m]
6 -0,45 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofejsim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 0,90 m2,

“ STATIKA,.GEOTECHNIKA, ZAKLADANI STAVER

Nazev : Geometrie |Féaze - vypocet : 1 -0

2 Trida F6, konzistence tuha

- B - ‘ h - |
3 Trida F8, konzistence tuha i ; 15,005 5,00
\ Bl 5o s

%vwmu L ' YMX“/UX‘X! xu “WW’)&UW" ! ‘ w’x' 00
0,00:1
1,40
2,00 i
v 045 7 7
= 0,60 0,00:1 0,60 I =
1:0,00 > T ey
045 =
Zakladni parametry zemin
{ |
<, ! @ef | Cof | Y Ysu 5
Cislo | Nazev ‘ Vzorek !
| | [ [kPa] | [kN/mS] | [kN/m3] | [°]
" | | | | | |
1 Navazky | P (1000 000 1800 9,00 500

18,00 11,00 21,00 11,20? 12,00

20,50 10,50 10,00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
5 ‘ K
Cislo ’ Nazev j Vzorek lTye (p:f Yoy DORey A
: ; ____Vvypoctu HES R e Bl usl
—— ? \
1 Navéazky '| L2 nesoudrzna 10,00 -| [ -
[pr— |
2  Tiida F6, konzistence tuha l == soudrzna - 0,40 -
I . ; W
Lidicka 50 - posouzeni stavu oplocent \
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Cislo | Nazev . Vzorek ,wa s
| ’ vypoctu | [°]
3 Trida F8, konzistence tuha soudrzna

Parametry zemin

Navazky

Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tieni :  ¢gf = 10,00 °
Soudrznost zeminy :  cef = 0,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina:® = 5,00°
Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy :  ygar= 19,00 kN/m3
Tiida F6, konzistence tuha

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tieni : g = 18,00 °
Soudrznost zeminy :  cef = 11,00 kPa
Tteci thel kce-zemina: & = 12,00°
Zemina : soudrzna
Poissonovo ¢islo : v = 040
Obj.tiha sat.zeminy :  ysar= 21,20 kN/m3
Tfida F8, konzistence tuha

Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tieni :  @gf = 15,00 °
Soudrznost zeminy :  cgf = 5,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina: & = 10,00°
Zemina : soudrzné
Poissonovo ¢islo : v = 042
Obj.tiha sat.zeminy :  ygat= 20,50 kN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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T 3
=, | Mocnost vr. ' Hl | ; : |
Cislo i it L ; gubka 4 Pfirazena zemina 1 Vzorek
‘ t[m] , z [m] s
3 3,00 ..  Trida F8, konzistence tuha

Nazev : Profil a pfifazeni

'Faze - vypocet : 1 -0

L

7
Lo Leisecl 8

|
!

|
|
s

W

g

Ll
:
o)
| B
|
{ '|1 |

BT

|
I)I‘ l[l
!

bt

100
045

|

\YF'
|
fe el
P

I
X lisih

|
f

|

ZaloZeni

Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil

Tvar terénu

Terén za konstrukei je rovny.
Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod Grovni konstrukce.

Zadané plosna piitizeni

e | Piitizeni pusob. | Vel | Vel2 | Pofx | Délka | Hloubka
. nové | zména " [kN/m?] | [kKN/m2] | X [m] I[m] | z [m]
1 Ano proménné 2,00 ! ~ naterénu
Cislo | Nazev
1 Uzitné

Lidick& 50 - posouzeni stavu oploceni
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Nazev : Pritizeni

|Faze - vypocet: 1 -0

2,00
)
2,00
045 >
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: 1/3 pas., 2/3 v klidu
Zemina na lici konstrukce - Trida F6, konzistence tuha
Tieci thel kce-zemina & = 0,00 °
Vyska zeminy pfed zdi h = 0,90 m
Terén pred konstrukci je rovny.
o ; . Nt
Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \
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Néazev : Odpor na lici \Féze - vypocet: 1-0
IR
XXX y\)'\\}x’)(” (XXX XXX .'\|xu;;)q><|yn'- XXX XX Q)Q)(W’)QXE)’ XXX Y»x XXX XXX Y\!k'l)l' ‘:’\‘x‘\&i)ﬂi
2,00
O‘%) } = Hli=

045
Celkové nastaveni vypoétu
Minimalni dimenzaéni tlak je uvazovan hodnotou Oamin = 0,200,
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se mlze premistit, je poc¢itana na zatizeni aktivnim tlakem.
Redukce Uhlu tfeni zemina/zemina : neredukovat
Posouzeni éis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukei
Nézev . Fhor | Plsobisté Fven E Pusobisté Koef. ; Koef. | Koef.

| [kN/m] | z [m] | [kKN/m] | x [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 1 0,00 -1,00 20,70 0,22 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici - -18,37. -0,37 0,00 0,00 1,000 1,000 1,350
Aktivnitlak | 8,44 071 036 045 1,350 1,350 1,350
Uzitné ‘ 1,97 -1,05 0,37 0,45 1,500 1,500 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pieklopeni
Moment vzdorujici Meg = 3,66 kNm/m
Moment klopici Movr = 4,27 kNm/m
Zed’ na pieklopeni NEVYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hes = 7,21 kN/m
Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \
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Vodor. sila posunujici Hggy = -4,02 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED NEVYHOVUJE

Maximalni napéti v zékladové spare : 276,41 kPa

Nazev : Posouzeni |Faze - vypocet : 1 - 1
000 ”>'\|"YLK' S0 nmm x!m u 10«!&&{'“ ")O’ xe xjw Wy
s p. S X :
20,70
sba \}/ (/2,00
| 845
1837 7
045
Unosnost zakladové pudy
Sily pusobici ve stfedu zakladové spary
Eials | Moment Norm. sila Pos. sila | Excentricita . Napéti
| [KNm/m] [kN/m] [KN/m] ! [-] . [kPa]
Uil 1,63 , 2899  -1045 0,125 8587
D A 4,04 21,75 -4,02 0,413 276,41
Normové sily pusobici ve stiedu zakladové spary (vypocet sedani)
Cl’sloi Moment Norm. sila| Pos. sila
[kNm/m] | [kN/m] | [kN/m]
1 0,99 21,43/ -7,96
Posouzeni inosnosti zakladové pudy
Tvar napéti v zakladové pudé : obdélnik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,413
Maximalni dovolend excentricita egy = 0,333
Excentricita normalové sily NEVYHOVUJE
. ; . W
Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \
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Posouzeni inosnosti zakladové spary

Unosnost zékladové pldy R = 140,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pidy yg, = 1,40

Max. napéti v zakladové spare o = 276,41 kPa
Navrhova Gnosnost zakladové ptdy Rq = 100,00 kPa

Unosnost zakladové pidy NEVYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pudy NEVYHOVUJE

Nazev : Unosnost Faze - vypocet : 1 - -1
QUOR000NX LI) A 1 »Qx't) ! } 0 su\ 'xeu&!“w’ ”v”an'x’}\ iy '.H%U;\U/
S N
D
2,00
o 3
1 045
Dimenzace éis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fror | Plsobisté | Fyen  Pusobisté | Koef. | Koef. | Koef.
| KNm] | z[m] | [kN/m] | x[m] | moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed . 0,00 -0,55 11,37 0,22 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak | 2,74 -0,43 0,05 0,45 1,350 1,3505 1,350
Uzitné | 1,14 -0,59 0,19 0,45 1,500 1,500 1,500
Posouzeni zdi v pracovni spaie 1,10 m od koruny zdi
Vys$ka prifezu h = 0,45 m
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vgy = 170,00 kN/m > 5,40 kN/m = VEq
Tlakova sila na mezi Ginosnosti Nrg = 208,99 kN/m > 11,72 kN/m = Ngq
Moment na mezi Unosnosti MRd = 2,63 kNm/m > 252 kNm/m = Mggq

Unosnost priiezu VYHOVUJE

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Nazev : Dimenzovani |Faze - vypocet : 1 -1
yu&l)qx xux m i xxwLn ) kau xu lyux‘) ‘ U)Q/@LWUX‘ OO
137 LA .7.'
RN
Tn \/ £/1 15
L 274 i
200 3
045
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Projekt
Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA2
Stabilitni vypoécty
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Vypocet zemétieseni : Standard
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
. Soucinitele redukce zatizeni(F) |
Trvala navrhova situace
| Nepfiznivé | Pfiznivé
Stalé zatizeni : Ve = 1,35 [] i 1,00 [-]
Proménné zatizen : Ya=| 1,50 [-] | 0,00 []
Zatizeni vodou : Yw =| 1,35 [ [ j
Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na smyk. plose : YRs = 1,10 [-]
Rozhrani
Cislo | Umistén{ rozhrani Souradnllce Loy rozhr!anl [m]
| =X Ziaeex Zevs JniX z
1 - -10,00 -1,10 -0,45 -1,10 -0,45 0,00
0,00 0,00 10,00 0,00
2 . ' -045 200 0,00 -200 000 -140
ﬂ{ 0,00 -0,30 0,00 0,00
|
|
|
|
3 == 0,00 -0,30 10,00 -0,30
4 | ' ’ — - -10,00 -2,00 -045 -2,00 -0,45 -1,40
| -0,45 1,10
| ,
5  -10,00 -3,00 10,00 -3,00
|
|
I
I
|
i
|

Parametry zemin - efektivni napjatost

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \U
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> 1 L c ’
Cislo Nazev = Vzorek | (pff ke i
! J | [l | [kPa] | [kN/m3]
| | |
‘ ‘ |
1 Navéazky 10,00 0,00 18,00
| e |
2 Trida F6, konzistence tuha | = —= 3 - 18,00 11,00 21,00
| | |
| |
3 Trida F8, konzistence tuha ‘ ! 15,00 5,00 20,50
| {
1 ! ‘
Parametry zemin - vztlak
= | | i Ysat i Ys ' n
Cislo l Nazev Vzorek ‘ l z
| [KN/m3] | [kNm3] | []
| ! |
1 Navazky | 19,00 §
| .
| Pkt | 1 |
2 Tida F6, konzistence tuha B | 2120 |
| |
| | |
3 Trida F8, konzistence tuha ‘ 20,501l ‘
\ | ‘

Parametry zemin

Navazky

Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tieni : g = 10,00 °
Soudrznost zeminy : cgf = 0,00 kPa

Obj.tiha sat.zeminy : Ygat =

TFida F6, konzistence tuha

19,00 kN/m3

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tieni : g = 18,00 °
Soudrznost zeminy : cgt = 11,00 kPa

Obj.tiha sat.zeminy : Ygat

TFida F8, konzistence tuha
Objemova tiha : y =
Napjatost : efektivni

21,20 kN/m3

20,50 kN/m3
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Uhel vnitiniho treni : g 15,00 ©

Soudrznost zeminy : Ggf = 5,00 kPa

Obj.tiha sat.zeminy : ygu 20,50 kN/m3

]

Il

Tuha télesa

& } : | 1 Y
Cislo : Nazev | Vzorek | [kN/m3]
1 Material konstrukce 23,00
Piifazeni a plochy
ETEE 'Souradni 1 ploch Prifazena
CI'SIOE Umistént plochy | Souradnice bodi plochy [m] rlraz.ena
| X z | x z zemina
T it 10,00 0,30, 10,00 000 .o
] 000 000 000 -030 Y
oR o : — 045 -1,40 -045 -2,00jMt S kot
Q,OO _2’0'0[ 0,00 _1’{01 aterial kKonstrukce
| ~ 000 -030 0,00 0,00
| 045 000 -045 1,10
8 00 all = 9 045 2,00 -045 ’-1,40‘%_“d F6. Konzistonce (i
0,45 -1,10 10,00 1,10 02> Konzisience uha
| -10,00 2,00 | Ry
40 ’ ir' —. 10,00 -3,00, 10,00 -dﬁ,go‘de’ s o
i — 9’00 | -9,30'73,00 _1’470“ FI? , Konzistence tu
0,00 2,00 -0,45 -2,00 [
1000 200 -10,00 300 L
| =
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Cislo% Umisténi plochy ; Soufadnice quu plochy [m] | Prlraz'ena
| Y Zon e X Ziesd zemina
5 J-r - -10,00 -3,00 -10,00 -8,00 TN T— i
1 10,00 8,00 10,00 -300 oo ronAsience
Pritizeni
éislo? 2  Pasoben| Umisténi 'Potétek = Délka | Sifka Sklon Velikost
B  z[m] | xim] | I[m] b[m] a7 &% F X dz 2| jednotka
1 pésovéiproménné na povrchu = x =0,00 |=10,00 \ 0,00 2,00 'kN/m2
Nazvy piitizeni
Cislo | ' Nazev
1 Uzitné

Voda
Typ vody : Voda neni

Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.

Zeméireseni
Se zemétiesenim se nepocita.

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala

Vysledky (Faze budovani 1)

Vypocet 1
Kruhova smykova plocha

Parameiry smykové plochy

=| -1,00 i oy =| -71,49 [°
Stied : Rl 00 [l T ihy - — 1,49|)
, z= 037 [m] G2 - 854217

Polomér : R= 4,63 \ [m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil : F;= 95,15 kN/m

Sumace pasivnich sil : F = 233,90 kN/m

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Moment sesouvajici : M, = 440,55 kNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 984,49 kNm/m
Vyuziti : 44,7 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

i e N e e }Faze -vypoéet. i
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C.3 Plechovy plot se sloupky osazenymi ha betonové patky

Zatizeni :

Stalé : 0.8 x 1.35 = 1.08 kN
Vypli plotu ... 2.2 x 0.002 x 78.5 x 2.0 = 0.7 kN
Trubka 40mm ... 2.2 x 0.0474 = 0.1 kN

Proménné : 3.45x 1.5 =5.18 kN
Vitr 25m/s ... 0.39 x 1.281 x 1.5 x 2.2 = 1.65 kN
Uzitné ve vysi 1.0m ... 1.2 x 1.5 = 1.8 kN

Ve vypodtu uvaZovano pouze se zatizenim vétrem : 1.65 x 1.5 = 2.475 kN

Posouzeni ploéného zakladu

Vstupni data

Projekt

Akce . Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni

Cast : Plechovy plot se sloupky osazenymi na betonové patky
Popis . Vypocet stavajiciho zalozZeni plotu

Odbératel . Statutarni mesto Brno

Vypracoval  : Ing. Martin Spicka

Datum . 17.03.2025

Cislo zakazky : 019-2025

A . ] et
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Nazev : Projekt | Faze - vypocet : 1-0

Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA1

Materialy a normy

Betonoveé konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani
Metoda vypodtu : CSN 73 1001 (Vypocet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zony : procentem Sigma,Or

Koef. omezeni deformacni zony : 10,0 [%]

Patky
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Vypocet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolené excentricita : 0,333
Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatiZzeni a materialu
ﬁ ____Soucinitele redukce zatizeni (F) S e
Doc¢asna navrhova situace
Kombinace 1 : Kombinace 2
‘ ‘ Nepfiznivé  Pfiznivé 1 Nepfiznivé " Priznivé
Stélé zatizeni : VG = 1,35 [-] 1,00 [-] ‘ 1,00 [-] f 1,00 [-]
___ Soucinitele redukce materialu(M) 5
Doc¢asna navrhova situace
E Kombinace 1 Kombinace 2
Lidicka 50 - posouzeni stavu oplocen \
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Soucinitele redukce materialu (M)
Docasna navrhova situace
Soucinitel redukce Ghlu vnitfniho treni : Yo = 1,00 [-] 1,25 []
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti : Yo = 1,00 [-] 1,25 [-]
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti : Yeu = 1,00 [] 1,40 []
Soucinitel redukce pevnosti horniny : Yy = 1,00 [] 1,40 [-]

Zakladni parametry zemin

Qe | Cef Y ‘ Ysu i o
[°] | [kPa] | [kN/m3] [kN/m3] | [°]

1 Navazky 1000 0,00 1800 9,00

— ‘ ‘ 1
2 Trida F6, konzistence tuha } s ‘ - 18,00 11,00 21,00 11,20

Cislo | Nazev | Vzorek

3 Trida F8, konzistence tuha

1500 500 2050 1050

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin

Navazky

Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tieni : @g = 10,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 0,00 kPa
Modul pretvarnosti: Eqef= 2,50 MPa

Poissonovo ¢islo: v = 0,40
Obj.tiha sat.zeminy : ygat = 19,00 kN/m3

Trida F6, konzistence tuha

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tieni : ¢gf = 18,00 °
Soudrznost zeminy : ces = 11,00 kPa
Modul pretvarnosti : Eqef= 4,50 MPa
Poissonovo ¢islo: v = 0,40

Obj.tiha sat.zeminy : ygat = 21,20 kN/m3

Tiida F8, konzistence tuha

Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Uhel vnitiniho treni : @ = 15,00 °
Soudrznost zeminy : cef = 5,00 kPa
Modul pfetvarnosti : Egef= 5,00 MPa
Poissonovo ¢islo: v = 0,42

Obj.tiha sat.zeminy : ygat = 20,50 kN/m3

Zalozeni

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni v
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~ Typ zékladu: centricka patka
Hloubka od pivodniho terénu h,

Hloubka zakladové spary d
Tloustka zakladu t
Sklon upraveného terénu Sq
Sklon zakladové spary Sp
Nadlozi

Typ: zadat objemovou tihu

| S |

~ STATIKA, GEOTECHNIKA, ZAKLADANI STAVESR
« SPECIALNI ZAKLADANI STAVER
« POZEMNI STAVBY

0,34 m
0,34 m
0,34 m
0,00 °
0,00 °

Objemové tiha zeminy nad zékladem = 20,00 kN/m3

Nazev : Zalozeni

'Faze - vypotet:1-0

PTUT

Geometrie konstrukce

Typ zékladu: centricka patka
Délka patky ~ x = 0,20 m
Sitka patky = 0,16 m
Tvar sloupu  kruh

Primér sloupu ¢ = 0,05 m
Objem patky = 0,01 m3
Objem vykopu 0,01 m3
Objem zasypu 0,00 m3

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Nazev : Geomelrie Faze - vypocet: 1 -0

0,075 |, 0,05 I, 0,075
&l A

0,20

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukei proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 12/15
Valcova pevnost v tlaku fek 12,00 MPa

Pevnost v tahu fotm = 1,60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 27000,00 MPa

Ocel podélna: B500B
Mez kluzu fy, = 500,00 MPa

Ocel piicna: B500B
Mez kluzu fy, = 500,00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

2 ‘ | Hloubk !
Cislo | MogHost yIshy E oubka | Pfifazena zemina Vzorek
| t [m] | z [m] |
i
1 0,30 0,00..0,80 Navazky
| 1‘ -
2 2,70% 0,30 ..3,00 Ttida F6, konzistence tuha
' |
3 1 3,00 .. 00 Ttida F8, konzistence tuha
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Néazev : Profil a pfifazeni

|Faze - vypocet : 1-0

TU
e
034 034 @34 0,30
j__l, _E_FF%

Zatizeni
Gislo | Z'at:iieni' Nazev Typ | ) ' M ] ol ; Hx ‘ L
| nové | zména | | . [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN]
1 Ano | {Névrhové {Névrhové 1,08 0,00 0,00 2,48 0,00
2 Ano | \Navrhové - provozni  Uzitné 0,80 000 000 1,65 0,00
Celkové nastaveni vypoéiu
Typ vypoctu : vypocet pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypociu faze
Navrhova situace : do¢asna
Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatéZovacich stavi
i VvI'. tl’ha' ex | e | o | Ry { Vyuziti l Uitoiue
piiznivé | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] @ [%] |
Navrhové Ano | 063 0,00 000 0,00 0,00 Ano
Navrhové ’ ‘Ne 059 000 000 000 000  Ano
Navrhové - provozni | Ano 053 0,00 0,00 0,00 0,00 Ano
Navrhové - provozni 1 Ne ( 0,53 0,00 0,00 0,00i 0,00§ Ano

voivs

Spoctena vlastni tiha patky G = 0,25 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 0,00 kN

Excentricita je tak velka, Ze zaklad nema Zadnou efektivni plochu.

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni
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Unosnost zakladu NEVYHOVUJE

Nazev : 1.MS |Faze - vypocet : 1 -1

Posouzeni ¢is. 1
Sednuti a natoceni zakladu - vstupni data

sy

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatéZovacich stavi.
Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu k¢ (vliv hloubky zalozZeni).

Napéti v zakladové spaie uvazovano od upraveného terénu.

Spoctena vlastni tiha patky G = 0,25 kN

Spoctena tiha nadlozi Z = 0,00 kN

Sednuti stfedu hrany x -1 = 0,0 mm
Sednuti stfedu hrany x-2 = 0,6 mm
Sednuti stfedu hranyy -1 = 0,0 mm
Sednuti stfedu hranyy -2 = 0,0 mm
Sednuti stfedu zakladu = 1E20 mm
Sednuti charakterist. bodu = 0,0 mm

(1-hrana max.tlacena; 2-hrana min.tlacena)
Sednuti a nato¢eni zékladu - vysledky

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey = 2,671>0,333
Max. excentricita ve sméru Sitky patky ey, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita er = 2,671>0,333

Exceniricita zatizeni zakladu NEVYHOVUJE

Sednuti nebylo spoéteno, zdklad NEVYHOVUJE

Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni \fb

Strénka 55 (56)




Ing. Martin Spicka < STATIKA, GEOTECHNIKA, ZAKLADANI STAVER

+420 604 349 357 < SPECIALNf ZAKLADANI STAVEB
spicka@proximaprojekt.cz CedEmmnisTAVEY
Nazev : 2.MS |Faze - vypocet : 1 - 1
PTUT
V Brné dne 17.03.2025. Ing. Martin Spicka
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