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DNO +204,998

PILOTA 8400 nm

ZALOZENA MIN. 2 m POD UROVEN DNA KORYTA REKY
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OCEL RADY 5235 )
VYROBNI SKUPINA OK "EXC2" DLE CSN EN 1090
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE ZINKOVANI TL. 0,085 mm

POZNAMKY:

- OCELOVA KONSTRUKCE KONZOL JE SVAROVANA, MONTAZNI PRIPOJE JSOU SVAROVANE I SROUBOVANE,
SVARY NAVRHNOUT NA PLNOU GNOSNOST PRIPOJOVANYCH PRVKU

- VSECHNY SROUBY MUSI BYT PO DOTAZENI MATIC ZAJSTENY PROTI UVOLNENI

Z POHLEDOVYCH STRAN BUDOU POUZTY SROUBY SE ZAPUSTENQU HLAVOU

- PRED EWRosou OCELOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNE DELKY PRVKD PRIZPUSOBIT DLE SKUTECNOSTI NA
STAVBI

- NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TECHNICKA ZPRAVA A STATICKY VYPOCET

- JAKEKOLIV ODCHYLKY OD TOHOTO PROJEKTU JE TREBA KONZULTOVAT SE STATIKEM

~ TATO DOKUMENTACE NENAHRAZWJE DILENSKOU DOKUMENTACI

VPSKOVY SYSTEM: Bpv.
SOURADNICOVY SYSTEN: JTSK
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STATIKA A PROJEKTOVAN STAVES

BRNO, STARKOVA 557/18a
balz 4420 541 420 711

MISTO STAVBY  KOMIN/JUNDROV BRNO

INVESTOR STATUVGRN MESTD BRYO, DOMMKANSKE WAMESTI 163/1, 602 00 BRND e—makk hurytodhuryto.cx
Ace DATUM CERVEN 2020
ZPRUCHODNENI REKY SVATKY FORMAT 10 M
V BRNE - KOMINE STUPER bsP

STAVEBNE KONSTRUKCNi CAST 2 & H1B111
MERITKO 1:50, 1:25
VIKRES T. soPRa | C. vRESD
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