
1. Požadavek na barvu meziskelních rámečků v barvě okna (RAL 9001) nelze dodržet. Teplý (plastový) rámeček je pouze v barvách bílá 9016, šedá 7040 a černá 9005. Navrhujeme použití rámečku 9016 k barvě okna. Pokud by mělo být okno přesně sladěno s barvou rámečku, potom musí být v bílé barvě RAL 9016. Barvu okna držet dle PD. Barva meziskelního rámečku teplá bílá dle RAL 9016.

2. Požadavek "paniková klika v barvě mosaz" pro dveře není možno dodržet. Dle normy musí být paniková klika jasně viditelná a nepřehlédnutelná. Existují barvy NEREZ a STŘÍBRNÁ. Taktéž není možné, aby paniková klika měla historizující vzhled. Barva staromosaz uvedená v PD je kontrastní dostatečně. Klika uvedená v PD lze osadit s panikovým zámkem. Finální podobu kliky by měli schválit zástupci NPÚ a OPP MMB. V tuto chvíli v PD počítejte s klikou dle PD. Případná změna bude provedena před dodávkou po schválení od zástupců pam. péče.
 
3. V podkladech není specifikováno, jaká okapnice je na nových oknech požadována. Pokud se máme držet pův. oken a nabídnout nová okna s dřevěnou okapnicí, žádáme o doložení řezu oknem, aby byla jednoznačně určená požadovaná profilace rámů, křídel i poutce nového okna. Okapnice bude dřevěná a bude provedena stejně jako u již nově provedených oken na objektu (viz foto v příloze).
