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Technicka zprava

k dokumentaci pro stavebni povoleni a vybéru zhotovitele stavby

Zprichodnéni Feky Svratky
V Brné - Kominé

D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni

1. VSeobecné udaje

Investor: Statutdrni mésto Brno
Zastoupen¢ primatorem mésta Brna
Se sidlem: Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
IC: 44992785, DIC: CZ 44992785

Misto stavby: parc. ¢islo 1679/1, 1703/1; k. 4. Komin, Statutdrni mé&sto Brno
parc. &islo 1684, 1688/1, 1689, 1691, 1693, 1696, 1695, 1698,
1700, 1702, 1794, 1795, 1798/8; k. 1. Komin, soukromi
vlastnici '
parc. &islo 2493/1,2501, 2502; k. 6. Jundrov, Statutdrni mé&sto
Brno
parc. &islo 1682/4, 1771, 1798/7; k. 1. Komin, CR, sprava
Povodi Moravy
parc. &islo 1407/12; k. . Bystre, CR, sprava Povodi Moravy
parc. &islo 1798/1, 1557/6; k. 1. Komin, CR, sprava UZSVM

Projektant ¢asti statika: HURYTA s.r.o.
Statikova 557/18a, 602 00 Brno

Zodpovédny projektant: Ing. Ladislav Huryta
autorizovany inZenyr pro obor Mosty a inZenyrské konstrukce
obor autorizace pln& zahrnuje obor Statika a dynamika staveb
CKAIT 1000887
mobil: 602 538 884

2. U&el projektu

Utelem projektu je navrhnout a posoudit nové ocelové konstrukce lavek a dfevénou
konstrukei altanu.

3. Podklady

Vykresy, technické a souhrnnd zprava ve stupni dokumentace pro Gzemni Fzeni 01/2019z1,
zprac. A Studio PROKES s.r.o., architektonicka kancelat, Stattkova 359/8a, 602 00 Brno



4. Piedpisy a literatura

Projektovd dokumentace je zpracovéana v souladu s platnymi normami CSN EN.

Pouzity software: Microsoft Office Excel a Word
AutoCAD 2020
Advance Steel 2020
Scia Engineer 2017

5. Zatizeni

Je uvazovano v souladu s CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukei.

Stélé zatizeni:

- dubové fosny 0,30 kN/m?
- kompozitnf rost 0,15 kN/m?>
- 108t s rostlinami 1,50 kN/m”’
- kvétniky 22.0 kN/m?

U#zZitné zatiZeni:

- lidé 5,00 kN/m?
- vé&trna oblast II.
- sn&hova oblast II: 0,64 kKN/m?

6. Popis konstrukei

6.1 SO 01.1 Ocelova konstrukce kruhového mola

Je navrZena nova ocelova konstrukce kruhového mola, které propojuje bieh se stavajicimi
ostravky. Celkové vnéjsi rozméry mola jsou 10,980 m x 12,065 m.

Hlavni nosna konstrukce mola je navrzena jako prostorova pfihradovina, kterd ma v piiéném
fezu tvar trojuhelniku. Osové rozte¢ prvku je 0,329 m. Hlavni nosné prvky pfihradoviny jsou
tvofeny podélniky. Horni pas je navrzen z dvojice profild tvofenych trubkou kruhového
prifezu TR @114 x 10 m. Dolni pés je tvofen rovnéz trubkou kruhového profilu TR o114 x
6,3 mm. Profily horniho pasu vzajemné propojeny diagonalami profilu TR @76 x 5 mm. Horni
a dolni pés je spojen diagonalami profilu TR &76 x 5 mm.

Kruhové molo je vjizni asti doplnéno schodistém. Nosné prvky schodisté tvoti konzoly
z &tvercové trubky JAKL 120 x 8, navafené na nosné prvky mola. Konzoly jsou vzdjemns
propojeny &tvercovymi trubkami JAKL 70 x 8 a tvoii jednotlivé schodidtoveé stupng.
Konstrukce mola se schodisti bude uloZena pies loziska na 7 pilotdch o priméru ¢ 400 mm.
Piloty musi byt zaloZeny v hloubce minimélné 2 m pod dno koryta feky.

Podlaha kruhového mola je navrZena z kompozitniho ro$tu tl. 50 mm.



6.2 SO 1.2 Ocelova konstrukce terénnich stupiiti

Je navrZena nova ocelovd konstrukce schodisté. Konstrukce ma 3 &asti. Prvni &4st se sklada z
tff schodist’ s vySkou stupn€ 150 mm, délkou 340 mm a dv&ma schodisti s vyskou stupng 300
mm délkou 680 mm a ma dv€ mezipodesty. Prvni 4st md pdorysné rozméry 5,85 m x
3,19 m. Z prvni Casti vede schodi$té s vyskou stupné 150 mm a $itkou 340 mm na velkou
mezipodestu 3,82 x 1,2 m. Zté vede schodi§té k objektu SO 1.1 kruhového mola. Hlavni
nosna konstrukce je tvofena nosniky z ¢tvercové trubky JAKL 200 x 5 mm. Vedlej$i nosniky
jsou z obdélnikové trubky JAKL 140 x 80 x 4. Ocelovd konstrukce je uloZend na
maloprimeérovych pilotdch g 270 mm.

Podlaha bude z dubovych foSen tl. 50 mm a v mist& mezipodest bude Zelezobetonova deska tl.

200 mm.

6.3 SO 05 Ocelova konstrukee lavky

Konstrukce ocelové 1avky je navrzena tak, aby kopirovala stavajici terén. Lavka m4 celkem
15 poli. Prvni a posledni pole tvof{ prvni troveri lavky. Hlavni nosnym prvkem plodin je
profil z &tvercové trubky JAKL 100 x 6,3. Na ploginy navazuje konstrukce lavky s molem.
V této Casti je konstrukee vynesena konzolovymi nosniky z &tvercové trubky JAKL 100 x 6,3.
V8echny nosniky jsou vzijemné propojeny pificniky z &tvercové trubky JAKLS50 x 6,3. Horni
Groveti 1avky md osovou vzdélenost piénikii 0,85 m, spodni uroveti 0,65 m. Lavka m4 ve s
13. a 14. poli vysku schoditového stupné 200 mm, v mezilehlych polich je vy3ka 400 mm.
Cela konstrukce md rozdilné osové vzdélenosti nosnych prvki. V zavislosti na terénu se
stiidaji piimé a zakiivené liseky.

V misté prvniho schodiStového stupné je ocelova konstrukce piivarena ke kotevnim plechéim
P 200 x 20 mm, osazenym na mikropilotdch priméru & 89/10 mm celkové délky 4,0 m. Délka
kofene mikropiloty je 2,0 m. V paté konzol jsou pfivareny tahové kotvy o priméru & 32 mm,
délky 3,0 m, osazené do vrtu @ 60 mm, vZdy jedna $ikm4 pod tihlem 45°a jedna horizontalni.
Cela konstrukce bude Sroubovand. MontaZni rouby jsou tvofeny styénikovymi plechy tl.
6 mm a Srouby M12 8.8.

Podlaha v horni €4sti bude tvofena kompozitnim rostem tl. 25 mm a podstupnice s molem
bude z dubovych fosen tl. 30 mm.

6.4 SO 06 Ocelova konstrukce lavky

Je navrzena ocelovd konstrukee lavky v misté stdvajici stezky narudené erozi. Lavka s molem
ma pudorysné rozméry 14,815 x 4,050 m. Konstrukei tvofi jednotiroviiové a dvoutiroviiové
konzoly, z ¢ehoz jednouroviiové konzoly jsou z &tvercovych trubek JAKL 160 x 5 mm, kde
vySka stupné€ je 150 mm a dvoutroviiové konzoly jsou z &tvercovych trubek JAKL 180 x 8
s vySkou stupné 300 mm. Konstrukce m4 6 poli, kde posledni pole je zakon&eno prostym
nosnikem z ¢tvercové trubky JAKL 160 x 5 mm. Osové vzdédlenosti jednotlivych poli jsou
2,685 m, 2,245 m, 2x 2,25 m, 2,185 m, 2,175 m. Konzoly jsou propojeny pfi¢niky
navrzenymi z ¢tvercové trubky JAKL 70 x 6,3. Na konci konzol tvofi hranu mola priCniky s
dv€ma oblouky o polomé&ru 1,115 m a 3,235 m propojenymi piimou &4sti pfiénikd pod Ghlem
11°. V horni tGrovni lavky jsou od sebe osové vzdilené 0,845 m a 0,805 m. Ve 2. a 3. poli
z diivodu vyskytu skaly je potieba konzoly propojit ptiénikem pod thlem 11° a 3. konzolu



zkratit 0 0,405 m. Schodi§tovy stupeti je Siroky 350 mm. Ve spodni &4sti, v &4sti mola, maji
osovou vzdalenost 0,61 m a dal$i vzdélenosti jsou proménné.

Ocelova konstrukce je piivafena ke kotevnim plechim P200x20 mm osazenym na
mikropilotdch priméru & 89/10 mm. celkové délky 4,0 m. Délka kotene mikropiloty je 2,0 m.
Mikropiloty budou na konci konzol §ikmé, vedené pod thlem 45°. Pod prvnim stupném na
Jjednouroviiovych konzolach a pod druhym schodidtovym stupném u konzol dvouuroviiovych
jsou vertikdlni mikropiloty.

Cela konstrukce bude Sroubovand. MontéZni $rouby jsou tvofeny sty&nikovymi plechy tl.
6 mm a Srouby M12 8.8.

Podlaha v horni ¢asti bude tvofena kompozitnim rodtem tl. 25 mm a podstupnice s molem
bude z dubovych foen tl. 30 mm.

6.5 SO 07 Ocelova konstrukce 1dvky s molem

Je navrZena ocelovd konstrukce lavky v misté stdvajici stezky naruSené erozi. Lavka s molem
mé pudorysné rozmeéry 7,00 x 2,70 m. Konstrukci tvo¥i dvoutiroviiové konzoly z &tvercovych
trubek JAKL 100 x 4 mm, kde vyska stupné je 180 mm. Délka konzoly je 2,700 m. Krajni
osové vzdalenosti krajnich poli konzol jsou 1,66 m a osové vzdalenosti vnitinich poli jsou
1,78 m. Konzoly jsou vzdjemn& propojeny ptiéniky navrzenymi z &tvercové trubky
JAKL 50 x 3 mm.

Ocelova konstrukce je pfivafena ke kotevnim plechiim P200x 20 mm osazenym na
mikropilotach priméru o 89/10 mm. celkové délky 4,0 m. Délka kofene mikropiloty je 2,0 m.
Mikropiloty budou na konci konzol $ikmé, vedené pod thlem 45°. Pod prvnim stupném na
Jjednotroviiovych konzoldch a pod druhym schodidtovym stupném u konzol dvoutroviiovych
Jsou vertikalni mikropiloty.

Podemlety bieh pod lavkou bude vyplnén gabionovymi kodi, o které se spodni hrana lavky
v misté schodiStového stupné zapfe.

Cela konstrukce bude Sroubovana. MontéZni Srouby jsou tvofeny sty&nikovymi plechy tl.
6 mm a Srouby M12 8.8.

Podlaha v horni &asti bude tvofena kompozitnim rodtem tl. 25 mm a podstupnice s molem
bude z dubovych fosen tl. 30 mm.

6.6 SO 08.1 Ocelova konstrukce lavky

Je navrZena ocelova konstrukce lavky v mist& stdvajici stezky naru$ené erozi. Lavka s molem
ma pudorysné rozméry 5,52 x 2,50 m. Konstrukei tvoii tfitroviiové konzoly z ¢tvercovych
trubek JAKL 100 x 5 mm. Konstrukce se sklada ze Ctyf poli osové vzdélenych 1,35 m. Krajni
pole maji vysky stupfid 400 mm a 200 mm. Vnitini pole maji vysky stupiid 200 mm a 400
mm. Délka schodiStovych stupfit je 450 mm. Konzoly jsou vzdjemnd propojeny pfiéniky
navrzenymi z &tvercové trubky JAKL 50 x 3 mm.

Ocelova konstrukce je piivafena ke kotevnim plechim P200x 20 mm osazenym na
mikropilotadch priméru o 89/10 mm. celkové délky 4,0 m. Délka kofene mikropiloty je 2,0 m.
Mikropiloty budou na konci konzol $ikmé, vedené pod tthlem 45°. Pod prvnim stupném jsou
vertikdlni mikropiloty.

Celd konstrukce bude Sroubovana. MontaZni §rouby jsou tvofeny sty&nikovymi plechy tl.
6 mm a Srouby M12 8.8.

Podlaha v horni ¢asti bude tvofena kompozitnim ro$tem tl. 25 mm a podstupnice s molem
bude z dubovych fosen tl. 30 mm.



6.7 SO 08.2 Ocelova konstrukce ldvky

Je navrZena ocelovd konstrukce lavky v misté stdvajici stezky narudené erozi. Léavka
m4 pidorysné rozméry 5,38 x 2,73 m. Konstrukei tvofi dvé tfistuptiové konzoly a dva krajni
nosniky z Stvercovych trubek JAKL 120 x 8 mm. Konstrukce se sklada ze poli, krajni pole
maji rozpéti 1,63 m, vnitin{ pole 1,88 m. Konzoly maji vy¥ky stuptit 2 x 420 x 600. Konzoly
Jjsou vzdjemné€ propojeny pii¢niky navrZzenymi z &tvercové trubky JAKL 50 x 3 mm.

Ocelova konstrukce je pfivafena ke kotevnim plechim P200x20 mm osazenym na
mikropilotach primeéru & 89/10 mm. celkové délky 4,0 m. Délka kotene mikropiloty je 2,0 m.
Mikropiloty budou na konci konzol §ikmé, vedené pod thlem 45°, Pod prvnim stupném jsou
vertikalni mikropiloty.

Cela konstrukce bude Sroubovand. Montdzni Srouby jsou tvofeny sty&nikovymi plechy tl.
6 mm a Srouby M12 8.8,

Podlaha v horni ¢asti bude tvofena kompozitnim roftem tl. 25 mm a podstupnice s molem
bude z dubovych foSen tl. 30 mm.

6.8 SO 09.1 Dfevéna konstrukee altanu

Je navrZena nova konstrukce altanu. Konstrukce je ptidorysného tvaru obdélniku o rozmérech
5,69 x 5,05 m. Celkova vySka Cini cca 3,561 m od upraveného terénu. Stfecha je navrZena
jako sedlové se sklonem 37°. Hlavni nosné prvky jsou krokve obdélnikového profilu 100 x
140 mm. UloZeny jsou na hiebenovou vaznici 140 x 160 mm a stfedové vaznice 140 x 160
mm. Stfedové vaznice jsou podporovany sloupky profilu 140x 140 mm a jsou opatfeny pasky
100 x 120 mm v podélném i piiéném sméru. Mezi sloupky je vloZena rozpéra 140 x 160 mm,
na kterou je uloZen sloupek vynésejici sttedovou vaznici.

Kotveni sloupki je provedeno pies systémové thelniky do betonového zakladu.

Krokve jsou ptikotveny ke stiedovym vaznicim pomoci vruti M20 8.8. Stie$ni krytina bude
provedena z dfevénych piekladanych desek

6.9 SO 09.3 Ocelova konstrukce mola

Je navrZena ocelova konstrukce mola, pldorysného tvaru lichob&niku. Celkové vn&jsi
rozméry jsou 4,20/3,89 m x 2,245/2,455 m. Konstrukei tvofi dvoutiroviiové konzoly
z &tvercovych trubek JAKL 100 x 4 mm s vyskou stupn& 450 mm. Konstrukce mé 3. pole
s osovou vzdalenosti konzol 2x 1,23 m a 1 x 1,295 m. Konzoly jsou vzajemn& propojeny
pfiéniky navrZzenymi z &tvercové trubky JAKL50 x 3 mm.

Ocelova konstrukce je pfivafena ke kotevnim plechim P 200x 20 mm osazenym na
mikropilotach priméru ¢ 89/10 mm. celkové délky 4,0 m. Délka kofene mikropiloty je 2,0 m.
Cela konstrukce bude $roubovana. Montézni $rouby jsou tvofeny styénikovymi plechy tl.
6 mm a §rouby M12 8.8.

Podlaha v horni Casti bude tvofena kompozitnim rostem tl. 25 mm a podstupnice s molem
bude z dubovych fosen tl. 30 mm.



7. Pouzité materialy

Ocel 5235

Svary je nutné provést na plnou Unosnost pfipojovanych &asti. Vyrobni skupina ocelové

konstrukce EXC2.
Povrchova uprava ocelovych konstrukei je Zarové zinkovani v tl. 0,085 mm.
Cela ocelova konstrukce je svafovand. MontéZni p¥fpoje jsou svafované & §roubované.

Pted vyrobou ocelové konstrukce je nutné délky prvki ptizptisobit dle skutednosti na stavbé.,

Vseobecné poZzadavky na pouZité materidly a vyrobky

VSechny pouZité materidly musi spliovat poZadavky technickych norem a pfislugné
legislativy Ceské republiky.

VSechny vyrobky musi byt pouZity v souladu s technickymi listy vyrobci.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, slouZi pouze jako technicky nebo
designovy vzor, lze jej nahradit vyrobkem stejného nebo vy3iiho standardu, nez ma uvedeny
pfiklad. Vyrobek lze nahradit se souhlasem objednatele, architekta a projektanta po

predloZeni vzorkd.

8. Vieobecné podminky provadéni konstrukei pozemnich staveb

- Ocelové konstrukce musi byt provedeny dle CSN EN 1090-2

- PHi provéadéni konstrukei musi byt dodrZeny max. dovolené odchylky podle CSN 73 0205
Geometrickd pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti.

- Zhotovitel musi ozndmit statikovi zahajeni praci a ptizvat ho k pfedani staveniite.

- Zhotovitel musi se statikem projednat postup praci pfed zahdjenim t&chto praci.

- Projektant md pravo provést tipravy konstrukei s ohledem na nové zjisténé skute¢nosti na
stavbé.

- Zhotovitel si musi sdm zajistit dilenskou dokumentaci ocelovych konstrukei. Dilensk4
dokumentace musi zohlednit mozné nepfesnosti ve stavebni ptipravenosti, nepfesnosti
v osazeni technologickych a provoznich za¥izeni a montaZni moZnosti zhotovitele.

9. Bezpecnostni a hygienické predpisy

Pii provadéni vSech praci na stavbé musi byt respektovany bezpeénostni predpisy a
hygienické predpisy s ohledem na prasnost a hluk, prace v dob& obvyklého pracovniho klidu
apod. VSichni pracovnici zhotovitele musi pouZivat pracovni pomiicky a ochranné prostiedky
ve smyslu platnych pfedpist.

Zhotovitel stavebnich praci musi zpracovat technologicky projekt, ve kterém budou vyse
uvedené poZadavky popsény. Technologicky piedpis musi byt odsouhlasen investorem a
organy statni spravy zajiStujicimi dohled nad dodrZovdnim uvedenych bezpe&nostnich
pfedpist.



10. Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

Stavba bude realizovéna dle platnych technickych bezpe&nostnich norem, béhem stavby bude
provadéna kontrola provadéni konstrukce dle vySe vypsanych norem. Po kolaudaci objektu
budou provadény prohlidky stavby dle CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukei —
Hodnoceni existujicich konstrukci, a to vobdobi max. po 5 letech. Prohlidky budou
provadény v rozsahu pfedb&Znych hodnoceni, prohlidky musi byt provadény autorizovanou
osobou voboru Statika a dynamika staveb nebo Mosty a inZenyrské konstrukce nebo
ZkouSeni a diagnostika staveb. V pfipad€, Ze se na stavb& vyskytnou poruchy v mezidobi
prohlidek, bude provedena mimofadnd prohlidka stavby. Na zéklad® vysledkt predb&znych
prohlidek bude stanoven dalsi postup ovéfovéani ¢ hodnoceni konstrukei, piipadné mize byt
upraven cyklus prohlidek stavby. Ocelové konstrukce budou kontrolovény dle normy CSN

EN 1090-2.

11. Zavér

Konstrukce objektu jsou navrZeny dle norem CSN EN. Konstrukce vyhovuji z hlediska
unosnosti i pouZitelnosti.

Zivotnost stavby je stanovena dle EN 1990 — kategorie ndvrhové Zivotnosti 4, informativni
navrhova Zivotnost 50 let.

Konstrukce patfi s uvaZzenim nasledkti poruchy nebo funkéni nezpisobilosti konstrukce do
tfidy poruseni CC2 dle EN 1990, ptilohy B, tabulka B.1 — stfedni nasledky s ohledem na
ztraty lidskych Zivotil nebo zna¢né nasledky ekonomické, socilni nebo pro prostredi.

Z hlediska spolehlivosti patii konstrukee do tifdy RC2 - stavby, kde jsou nasledky poruchy
stfedni.

Uroveii kontroly pti navrhovéni je klasifikovana dle EN 1990, ptilohy B, tabulka B.4 jako
b&Zn4 — kontrola jinymi osobami organizace, neZ jsou ty, které zpracovaly navrh, a v souladu
s obvyklymi postupy organizace, tj. iroveri kontroly p¥i navrhovani DSL2.

Dle vybranych a zavedenych opatfeni managementu jakosti musi zhotovitel stavby zavést
patfi¢nou uroveti kontroly béhem provadéni. Minimalni troveti kontroly b&hem provadéni
IL2 dle EN 1990, ptilohy B, tabulka B.5 — béZn4 kontrola v souladu s postupy organizace.

Brno, fijen 2020

_ "~ Ing. Hoang Anh Phamova
* HURYTA s.r.o.




