


SA 01  Technická zpráva – stavební řešení   

 

Předmětem této dokumentace je oprava podlahy v tanečním sále ZUŠ Palackého 146 
v Brně. Stávající podlahové souvrství vykazuje tvarové i funkční defekty.  

 

Bourací práce a demontáže:                    
Budou zdemontovány dřevěné kryty těles ústředního vytápění, kryty budou po opravě 
podlahy osazeny zpět na původní místo.  

Odstranit zalištování podlahy po obvodu místnosti. 

Vybourání a likvidace souvrství podlahy, viz. stávající skladba na výkrese.  

 

Nová podlaha:                    

Horní pružná skladba (systémové řešení specializovaného dodavatele): 

1) PVC povrch - baletizol 2mm (např.: Taneční povrch Event)               
(podlepený, fixovaný, svařený studeným svárem) - celoplošné lepení 
neumožňuje případnou výměnu baletizolu po zkončení jeho životnosti, nebo 
poškození, proto se pokládá na tzv. fixátor. Dodávka vč. zalištování po 
obvodu. 

 

 Celoodpružená podlaha (např. Manero classic): 

2) Trvale plošně elastická lepená deska 18mm spojovaná hliníkovým pérem do 
drážky - po obvodu kolem stěn opatřen 12mm dilatační páskou Sylomer pro 
zajištění celoplošné pružnosti podlahy i kolem stěn 
 

3) Systémově lepená pružná tělíska o velikosti 50x50mm a výšce 12mm lepená 
v rastru. 
 

Vrstvy 1) - 3): dohromady 12mm pružných elementu, 18mm desky a 2mm 
povrchu+ cca 1,5mm na lepidla a fixátor) 

 

Podkladní souvrství podlahy 

4)  Přestěrkování desek Fermacel, přebroušení. 

5) Podlahová sádrovláknitá deska Fermacel 25mm, s polodrážkou. Desky 
vzájemně slepené a došroubované, max. vzdálenost vrutů 200mm. Spojování 
dle technologického předpisu výrobce.  

6) Vyrovnávací podsyp Fermacel. Vrstva 50mm. 

7) Asfaltový pás se skelným vláknem, natavený na stávající asfaltový 
hydroizolační pás. 
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