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MIREL evolution lens optic

MIRL A LED3800-840 Q600 WB EVG 42928712

LED surface-mount luminaire

We reserve the right to make technical changes without prior notice. 21.10.2020 © Zumtobel - 5-year guarantee in compliance with the terms of guarantee at www.zumtobel.
com/guarantee

Flat and modular LED surface-mount luminaire with lens optic. Luminaire input power: 25.7 W,  with LED converter; LED service life 
lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire 
luminous flux: 3750 lm, Luminaire efficacy: 146 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Symmetric very wide 
distribution luminaire (wide beam). Light control via square lens optic for glare-free light distribution with UGR < 19 and L65 < 3000 
cd/m² as per EN 12464:2011; low dirt sensitivity and simple cleaning; flat sheet steel luminaire housing with powder coated finish in 
white; luminaire housing with visible luminaire height of 52mm; Luminaire wired with halogen-free leads;  Dimensions: 600 x 600 x 52 
mm, weight: 6.64 kg

ZS_MIR_F_MIREL_AB_Q.jpg ZS_MEL_M_Q_A.wmf
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• Light Source: LED
• Luminaire luminous flux*: 3750 lm
• Luminaire efficacy*: 146 lm/W
• Colour Rendering Index min.: 80
• Ballast: 1 x 00152561 DRV PH XI 36W 400mA 115V 

F #lp
• Correlated colour temperature: 4000 Kelvin
• Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
• Rated median useful life*: 

L85 50000h at 25°C
• Luminaire input power*: 25.7 W Power factor = 0.98
• Maintenance category: C - Closed Top Reflector

All values marked with an * are rated values. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values 
apply to an ambient temperature of 25°C.
The level of luminous flux reduces over the life cycle due to technological reasons. The failure of up to 1 LED points causes no functional impairment and is therefore no 
reason for complaint.
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Aquaforce Pro

92901916 AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

35W Z_AQ4300-840 4370

Aquaforce Pro

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. 
elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací 
charakteristikou široký. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní 
kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový 
polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. 
Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro 
montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž 
přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro 
montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro 
montáž na strop nebo na stěnu (jak vertikálně, tak 
horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení, 
zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku jsou k dispozici 
jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí 
kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A).   Okolní 
teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 
4000K..

Poznámka: jestliže chcete svítidlo používat v prostředích s 
chemickými znečišťujícími látkami, vysokou nebo 
kondenzující vlhkostí a velkým kolísáním teploty, obraťte se 
na vašeho konzultanta.

Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm
Příkon svítidla: 35,2 W
Světelný tok: 4370 lm
Světelný výkon svítidel: 124 lm/W
Hmotnost: 1,7 kg

TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 4370 lm
Světelný výkon svítidel*: 124 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 124 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1 x 00156022 DRV FP LC 54W 350mA 
153V F #FY-0717-2 SC

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*: 
L80 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 35,2 W Výkonový faktor = 0,96
Řízení: FO

Eta: 1,00 Eta horní: 0,08 Eta dolní: 0,92

Viz také doplňkové informace na následující straně

Nela Vicanová



Katona

96631305 KAT RD 2000-830 HF

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

16W KATO_HO_83

Katona

Velmi tenké, kruhový přisazené LED svítidlo.  LED 
předřadník. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový 
polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10.  
Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Vhodné pro přímou 
montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu 
dovnitř i ven pomocí kabelů až 2,5mm².

Rozměry: Ø307 x 58 mm
Příkon svítidla: 16,3 W
Světelný tok: 1850 lm
Světelný výkon svítidel: 113 lm/W
Hmotnost: 0,98 kg

TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 1850 lm
Světelný výkon svítidel*: 113 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 113 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1 x 87500566 DRV TR LC 20W 500MA 
fixC C SNC

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*: 
L80 50000h při/u 35°C
Příkon svítidla*: 16,3 W Výkonový faktor = 0,91
Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).

Nela Vicanová



Katona

96631303 KAT RD 1000-830 HF

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

8W KATO_LO_83

Katona

Velmi tenké, kruhový přisazené LED svítidlo.  LED 
předřadník. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový 
polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10.  
Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Vhodné pro přímou 
montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu 
dovnitř i ven pomocí kabelů až 2,5mm².

Rozměry: Ø307 x 58 mm
Příkon svítidla: 8,3 W
Světelný tok: 950 lm
Světelný výkon svítidel: 114 lm/W
Hmotnost: 0,94 kg

TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 950 lm
Světelný výkon svítidel*: 114 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 114 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1 x 87500628 DRV TR LC 10W 250mA 
60V F #fixC C SNC

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*: 
L80 50000h při/u 35°C
Příkon svítidla*: 8,3 W Výkonový faktor = 0,91
Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).

Nela Vicanová



Omega Circular

96627779 OMEGA C LED3200-830 HF R500

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

42W LED_OMGC_3537

Omega Circular

Univerzální kruhový panel se svítícím okrajem pro 
vestavnou montáž do výřezu o Ø200mm. předřadník typu 
elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická 
Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: hliník a ocel, bílá (RAL 
9016). Difuzor: akrylát opálový. Dodáváno s LED zdroji v 
barve 3000K.

Rozměry: Ø500 x 55 mm
Příkon svítidla: 42 W
Světelný tok: 3374 lm
Světelný výkon svítidel: 80 lm/W
Hmotnost: 4,5 kg

TLG_OMGC_F_PDB.jpg

TLG_OMGC_M_3400.wmf
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TLTP_OMGC_500R.ldt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 3374 lm
Světelný výkon svítidel*: 80 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 84 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80
Předřadník: 1 x 87500246 <LCI 42W 900mA TEC SR

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Střední dimenzovaná životnost*: 
L70 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 42 W
Řízení: FO
Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X
Eta: 0,95 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 0,95

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).

Nela Vicanová



Omega Circular

96627771 OMEGA C LED2800-830 HF R400

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

33W LED_OMGC_2800

Omega Circular

Univerzální kruhový panel se svítícím okrajem pro 
vestavnou montáž do výřezu o Ø200mm. předřadník typu 
elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická 
Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: hliník a ocel, bílá (RAL 
9016). Difuzor: akrylát opálový. Dodáváno s LED zdroji v 
barve 3000K.

Rozměry: Ø400 x 55 mm
Příkon svítidla: 33 W
Světelný tok: 2649 lm
Světelný výkon svítidel: 80 lm/W
Hmotnost: 3,3 kg

TLG_OMGC_F_PDB.jpg

TLG_OMGC_M_2800.wmf
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 2649 lm
Světelný výkon svítidel*: 80 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 84 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80
Předřadník: 1 x 87500197 LCI 35W 700mA TEC SR

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Střední dimenzovaná životnost*: 
L70 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 33 W
Řízení: FO
Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X
Eta: 0,95 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 0,95

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).

Nela Vicanová



Omega Circular

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

20W LED_OMGC_1551

Omega Circular

Univerzální kruhový panel se svítícím okrajem pro 
vestavnou montáž do výřezu o Ø200mm. předřadník typu 
elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická 
Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: hliník a ocel, bílá (RAL 
9016). Difuzor: akrylát opálový. Dodáváno s LED zdroji v 
barve 3000K.

Rozměry: Ø300 x 55 mm
Příkon svítidla: 19,5 W
Světelný tok: 1551 lm
Světelný výkon svítidel: 80 lm/W
Hmotnost: 2,5 kg

TLG_OMGC_F_R300PDB.jpg
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 1551 lm
Světelný výkon svítidel*: 80 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 79 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1 x 87500566 DRV TR LC 20W 500MA 
fixC C SNC

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Střední dimenzovaná životnost*: 
L70 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 19,5 W
Řízení: FO

Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).

Nela Vicanová



Voyager Solid

96629761 VOYAGER SOLID MS E3-S WH

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

2W VYSO_OP

Voyager Solid

Přisazené LED nouzové svítidlo pro instalaci na strop a na 
zeď. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-
hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: 
velikost malý, bílá polykarbonát. Kryt: průhledný 
polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP65. K dispozici 
jsou vnitřní značky ISO pro 23 m pozorovací vzdálenost 
(96629767, je nutné objednat zvlášť).

Rozměry: 280 x 130 x 71 mm
Příkon svítidla: 3,4 W
Hmotnost: 0,63 kg

TLG_VYSO_F_OPS.jpg
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TLTP_VYSO_E3OP.ldt

Poloha světelného zdroje: S opálovou vložkou
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 84 lm
Světelný výkon svítidel*: 25 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 24 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 85

Teplota chromatičnosti: 6200 Kelvin
Střední dimenzovaná životnost*: 
L90 50000h při/u 25°C
Předřadník: 1x EL2
Příkon svítidla*: 3,4 W Výkonový faktor = 0,5
Napájení: 1,2 W
Řízení: FOEta: 1,01 Eta horní: 0,04 Eta dolní: 0,97

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).
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Voyager Style

96222359 VOYAGER STYLE 115 MS E3-S SM-S WH

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Voyager Style

Mimořádně tenké LED svítidlo se značkou únikové cesty 
pro montáž přisazená, na stěnu nebo strop; vestavná 
montáž do stropu je možná s volitelným vestavným 
stropním rámečkem; Samostatné svítidlo, manuální test, 3 
hodiny;  signalizace stavu svítidla prostrednictvím stavové 
LED; těleso vyrobené z polykarbonát bílá; snadná instalace 
svítidla; svorkovnice pro rychlou montáž, je možné 
průběžné zapojení až do 2,5 mm²; dodává se včetně sady 
směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a slepá) 
pro dodatečnou montáž s maximální pozorovací 
vzdáleností 23 m; montáž značek pomocí skrytých 
montážních kolíků; nulová údržba díky LED technologii; 
provozní životnost 50 000 h při konstantním světelném 
toku; jednotné podsvícení piktogramu; svítivost > 500 cd/m² 
v bílé oblasti; napájení: 220/240 V AC; Příkon svítidla: 1 W; 
krytí: IP43, Třída ochrany: Elektrická Třída ochrany II; 
odolnost vůči nárazům: Odolnost proti nárazu: IK03; 
Rozměry: 265 x 37 x 191 mm; Hmotnost: 0,98 kg

TLG_VYST_F_115MS.jpg

TLG_VYST_M_115MFS.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Nela Vicanová

Nela Vicanová



Nela Vicanová



RESCLITE PRO MSC, přisazené stropní IP40

RESCLITE PRO MSC ESC E1D WH 42185706

Nouzové svítidlo

Technické změny vyhrazeny. 20.04.2021 © Zumtobel - Záruční podmínky na adrese www.zumtobel.com/zaruka garantují záruku 5 let.

LED emergency luminaire for escape route lighting with min. 1 lux compliant to EN 1838; Room height 2.2 to 7 m;  2 high power 
LEDs, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; 
Screw mounting of the gear tray, tool-free quick mounting of the cover; Cover ring made of diecast aluminium, powder-coated; 
housing colour white (close to RAL9016); Galvanized sheet steel gear tray; Luminaire with local battery supply for 1 h emergency 
lighting in maintained or non-maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI, 
display of luminaire status via status LED; NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 
22170290) or PROset app; addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained and non-maintained 
mode: +5°C to +30°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Luminaire input power: 4.7 W ; Non-maintained and 
maintained mode settable via jumper and NFC interface; IP40; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Plug-
in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; Impact strength: IK05; Dimensions: 146 x 146 x 35 mm; weight: 0.6 kg; Luminaire with D 
symbol (for use in environments in which no unusual accumulation of dust is expected)

ZS_RES_F_PRO_MSC_IP40_ExD_ESC_WH.jpg ZS_RES_M_PRO_MSC_IP40.wmf
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• Světelný zdroj: LED
• Světelný tok*: 206 lm
• Celkový nouzový světelný tok: 206 lm
• Světelný výkon svítidel*: 44 lm/W
• Index podáni barev - CRI min.: 70
• Předřadník: 1 x 89800524 EM TR  EM powerLED NTx 

102 DIM 5W ZUM
• Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
• Střední dimenzovaná životnost*: 

L90 50000h při/u 25°C
• Příkon svítidla*: 4,7 W Výkonový faktor = 0,7
• Příkon v pohotovostním režimu*: 1,2 W
• Napájení: 1,25 W
• Vyměření doby provozu: 1 h

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty 
pro okolní teplotu 25°C.
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RESCLITE PRO MSC, přisazené stropní IP40

RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH 42185705

Nouzové svítidlo

Technické změny vyhrazeny. 20.04.2021 © Zumtobel - Záruční podmínky na adrese www.zumtobel.com/zaruka garantují záruku 5 let.

LED emergency luminaire for antipanic lighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838; Room height 2.2 to 7 m;  2 high power LEDs, 
neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; Screw 
mounting of the gear tray, tool-free quick mounting of the cover; Cover ring made of diecast aluminium, powder-coated; housing 
colour white (close to RAL9016); Galvanized sheet steel gear tray; Luminaire with local battery supply for 1 h emergency lighting in 
maintained or non-maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI, display of 
luminaire status via status LED; NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) 
or PROset app; addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained and non-maintained mode: +5°C to 
+30°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Luminaire input power: 4.7 W ; Non-maintained and maintained mode 
settable via jumper and NFC interface; IP40; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Plug-in terminals for 
through-wiring up to 2.5 mm²; Impact strength: IK07; Dimensions: 146 x 146 x 35 mm; weight: 0.6 kg; Luminaire with D symbol (for 
use in environments in which no unusual accumulation of dust is expected)

ZS_RES_F_PRO_MSC_IP40_ExD_ANT_WH.jpg ZS_RES_M_PRO_MSC_IP40.wmf
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• Světelný zdroj: LED
• Světelný tok*: 192 lm
• Celkový nouzový světelný tok: 192 lm
• Světelný výkon svítidel*: 41 lm/W
• Index podáni barev - CRI min.: 70
• Předřadník: 1 x 89800524 EM TR  EM powerLED NTx 

102 DIM 5W ZUM
• Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
• Střední dimenzovaná životnost*: 

 50000h při/u 25°C
• Příkon svítidla*: 4,7 W Výkonový faktor = 0,7
• Příkon v pohotovostním režimu*: 1,2 W
• Napájení: 1,25 W
• Vyměření doby provozu: 1 h

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty 
pro okolní teplotu 25°C.
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Isaro Pro

96275915 IP 12L35-740 EWR BPS CL2 M60 ANT

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

15W IP12L35-740EWR

Isaro Pro

Moderní LED svítidlo pro osvětlování (malý) cest s 12 LED 
napájenými při 350mA s optikou Extra široká silniční.  LED 
předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso: 
tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený 
texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Nástavec: 
tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený  
antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: tloušťka 5mm 
sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se s 
adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na 
vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup 
(sklon -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Vybaveno 50% redukcí 
výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, 
která může být deaktivována při instalaci, díky snadno 
přístupnému spínači.  Dodáváno s LED zdroji v barvě 
4000K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s 
jediným impulsem 10kV a společný režim s několika 
impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. 
Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s 
několika impulsy a diferenciální režim 6kV.

Rozměry: 571 x 224 x 114 mm
Příkon svítidla: 15 W
Světelný tok: 2006 lm
Světelný výkon svítidel: 134 lm/W
Hmotnost: 5,48 kg
Scx: 0.05 m²

TLG_ISRP_F_PDB_ANT.jpg

TLG_ISRP_M_LD1.wmf
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 2006 lm
Světelný výkon svítidel*: 134 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 133 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 70

Předřadník: 1 x 87500662 DRV TR LCA 30W 700mA 
75V D

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)*: 
L95 100000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 15 W Výkonový faktor = 0,83
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Viz také doplňkové informace na následující straně
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Thor Bollard

96264236 TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

11W ADLB_S_10L25_ASY_3K

Thor Bollard

Elegantní štíhlé sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu 
s vyzařovací charakteristikou typu asymetrický s vysoce 
výkonnou optikou. Pro předřadník typu elektronický 
předřadník se stálým výstupem. Krytí IP66, elektrická Třída 
ochrany lI. Sloupek a základna: hliník (EW AW 6060). 
Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník (EN AC 47100). 
Difuzor: čirý, odolný vůči UV záření polykarbonát. Box 
předřadníku: polykarbonát. Barva vrchního krytu a sloupku: 
práškově nanášený antracit (odstín blížící se RAL7043) 
(odstín blížící se RAL7043).. Svítidlo zapojené předem a 
připravené k instalaci. Je vyžadován připojovací box, který 
je třeba objednat zvlášť.  Kompletní včetně LED 3000K

Přírubová montáž: 4 kotvicí šrouby M14 (musí se objednat 
zvlášť), rozestup: 150mm 

Rozměry: 160 x 160 x 1017 mm
Příkon svítidla: 11 W
Hmotnost: 7,66 kg

TLG_ADLB_F_SLIM.jpg

TLG_ADLB_M_SLIM.wmf
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 739 lm
Světelný výkon svítidel*: 67 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 67 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 70

Předřadník: 1 x 96271287 DRV OS OT 40W 1.05A 
56V D #1A0 4DIMLT2 E

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)*: 
L90 100000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 11 W
Řízení: FO

Eta: 1,00 Eta horní: 0,07 Eta dolní: 0,93

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).
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Thor Bollard

96264235 TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

11W ADLB_S_10L25_RS_3K

Thor Bollard

Elegantní štíhlé sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu 
s vyzařovací charakteristikou typu radiálné symetrický s 
vysoce výkonnou optikou. Pro předřadník typu elektronický 
předřadník se stálým výstupem. Krytí IP66, elektrická Třída 
ochrany lI. Sloupek a základna: hliník (EW AW 6060). 
Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník (EN AC 47100). 
Difuzor: čirý, odolný vůči UV záření polykarbonát. Box 
předřadníku: polykarbonát. Barva vrchního krytu a sloupku: 
práškově nanášený antracit (odstín blížící se RAL7043) 
(odstín blížící se RAL7043).. Svítidlo zapojené předem a 
připravené k instalaci. Je vyžadován připojovací box, který 
je třeba objednat zvlášť.  Kompletní včetně LED 3000K

Přírubová montáž: 4 kotvicí šrouby M14 (musí se objednat 
zvlášť), rozestup: 150mm 

Rozměry: 160 x 160 x 1017 mm
Příkon svítidla: 11 W
Hmotnost: 7,66 kg

TLG_ADLB_F_SLIM.jpg

TLG_ADLB_M_SLIM.wmf

0°

30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

100200300

 cd/klm

TLLA_ADBS10L25RS3KG32_DC.ldt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 792 lm
Světelný výkon svítidel*: 72 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 72 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 70

Předřadník: 1 x 96271287 DRV OS OT 40W 1.05A 
56V D #1A0 4DIMLT2 E

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)*: 
L90 100000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 11 W
Řízení: FO

Eta: 1,00 Eta horní: 0,04 Eta dolní: 0,96

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).
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