Technicka zprava

Rekreacni chata Jedovnice ev. ¢. 55 — opravy v patie

Zamérem stavebnich oprav a Uprav je zkvalitnéni podminek pobytu rekreant v magistratni
chaté v Jedovnicich. Pfedeviim se jednd o odhluénéni pokoju, které jsou predéleny lehkou
drevénou konstrukci ze sololitu v dfevéném ramu a ve vrchni ¢asti prosklené. Ve vstupni hale
na pficce je palubkové obloZeni aZ ke stropu. Toto obloZeni je i na nosné obvodové sténé
v jednotlivych pokojich do vySky cca 1 m. PFigky jsou lemovany u podlahy dievénymi
podlahovymi liStami. V pficce jsou vypinace a zasuvky.

Stavajici podlahové krytiny jsou plvodni lina, na kterych jsou umistény koberce nebo
kobercové béhouny. Podkladem jsou pvodni prkenné podlahy.

PoZadujeme vybourani stévajici dfevéné pfitky véetné prosklené &asti a dievénych
prkénkovych dvefi 600/1970 v rdmové zarubni, demontaZ dfevéného oblozené na této pricce
— pozor bude pouiito pro ndsledny obklad. Dievéné obloZeni bude nadale pouzito pro
obloZeni nadsvétliku dvefi vzadnim pokoji a pro doplnéni pfipadného doobloZeni u nové

vybudované pricky. Pfi demontazi pFicky pozor na vedeni elektfiny a soutasné se demontuji
zasuvky a vypinace v pfiéce.

Vybudovéni nové sadrokartonové pfiky se zvukovou izolaci s osazenim oblozkové zarubné a
novych dyhovany dvefi 800/1970 P dovniti pokoje oteviravych, se zamkem FAB. Osazeni
pricky pokoje bude rozsifeno o cca 500 mm do vstupni haly, roziifeni nové tlouétkou pricky
bude smérem do pokoje ( nebude se zuzovat chodba ) a do zadniho pokoje od posledniho
okna prvniho pokoje. Nové vybudovanou pfi¢kou bude provedena elektroinstalace na nové

zasuvky a vypinace osvétleni. V chodbé a hale se vyméni osvétleni za LED svitidla 4 ks ( 1 ks se
pfida na chodbé ).

Bude provedena vyména podlahové krytiny, odstranénim koberct a plvodniho lina. Pro
vyrovnani podlahy se osadi na palubkovou podlahu OSB desky, aby nedoslo k protlaceni do
nového lina. Po osazeni OSB desek spoje vytmelit véetné Sroubti a popfipadé piebrousit pro
dokonalou rovinu. OSB desky vyistit a vysat povrch. Na hale v misté nosné stiedové stény je
jind vy3kova rovina podlahy, je nutno OSB desky zbrousit a na lino osadit pfechodové listy pro
vyrovnani vy3kové drovné, aby nedochazelo k protrzeni nového lina pro$lapanim po hrané.

Bude provedena vymalba.

Bude provedena demontaZ a opétovna montaz stavajicich garnyzi s pfipadnym posunutim dle
umisténi nové pficky.

Soucasti zakazky bude vystéhovani stavajiciho nabytku a opétovné nastéhovani. Jedna se cca
0 9 valend, 5 atnich skfini, 7 stolkd, 4 pefinale , 4 zidle, 2 sedacky, 4 kfesla.
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