PEVNA PODPERA - PP02 - DN500

PUDORYSNY REZ -1 M1:10

PUDORYSNY REZ Il -1l M1:10

REZC-C M1:10

KOTEVNI SYSTEM POTRUBI

KOTVENI POTRUBI

GUMOVA PODLOZKA - tl. 4 x 540 x 1700 mm
PRYZOVY PAS )

MNOZSTVi (NA JEDNU PODPERU) - 1,00 ks
CELKEM MNOZSTVI - 1,00 ks

AN

OCELOVA OBJIMKA - P8 - 520 x 1050 mm
MNOZSTVi (NA JEDNU PODPERU) - 2,00 ks
CELKEM MNOZSTVI - 2,00 ks

REZA-A M1:10

PUDORYSNY lil - 1l M1:10

PRVKY NOSNE KONSTRUKCE A KOTVENi PODPERY

KOTEVNIi DESKA P20 - 420 x 900 mm
MNOZSTVI (NA JEDNU PODPERU) - 2,00 ks
CELKEM MNOZSTVI - 2,00 ks

PUDORYSNY REZ IV -V M1:10

REZD-D M1:10

REZB-B M1:10

ROZNASECI DESKA P20 - 450 x 640 mm

2x PLECH P10 - 205 x 590 mm

2x PLECH P10 - 190 x 520 mm

ZKOSENI 45°, POLOMER VYREZU R=0,277 m
MNOZSTVi (NA JEDNU PODPERU) - 2,00 ks
CELKEM MNOZSTViI - 2,00 ks

SROUB A MATICE - M16 x 80 mm
MNOZSTVI (NA JEDNU PODPERU) - 14,00 ks
CELKEM MNOZSTVI - 14,00 ks

PLECH P10-80x520 mm
MNOZSTVi (NA JEDNU PODPERU) - 4,00 ks
CELKEM MNOZSTVI - 4,00 ks

KOTEVNI DESKA P20 - 340 x 420 mm
MNOZSTVi (NA JEDNU PODPERU) - 2,00 ks
CELKEM MNOZSTVI - 2,00 ks

SMYKOVA ZARAZKA - NOSNIK HEB120
MNOZSTVi (NA JEDNU PODPERU) - 0,400 bm
CELKEM MNOZSTVI - 0,40 bm (bez profezu)

NOSNA KONSTRUKCE - NOSNIK U200
MNOZSTVI (NA JEDNU PODPERU) - 20,030 bm
CELKEM MNOZSTVI - 20,020 bm (bez profezu)

ZTUZIDLO - NOSNIK L - 50 x 50 x 4 mm
MNOZSTVI (NA JEDNU PODPERU) - 11,45 bm
CELKEM MNOZSTVI - 11,45 bm (bez profezu)

HILTI ©

LEPENA KOTVA DO BETONU HIT-HY 200

KOTEVNI SROUB: HIT-Z - M20x300 (bez &isténi)

LEPICi HMOTA: HIT-HY 200
MNOZSTVi (NA JEDNU PODPERU) - 16,00 ks
CELKEM MNOZSTVi - 16,00 ks
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T DN VnéjSi praimér | Vyska hrany pfiruby Pocet Hmotnost Hmotnost
yp potrubi | potrubi - R [mm]| nad podlahou - H [mm] [podpér [ks]| podpéry [kg] | celkem [kg]
PPO02| DN 500 532 Proménna dle stavby 1 961,2 961,2
CELKEM _ 961,2
PRIRAZKA +10% (SVARY, SPOJE, PROSTRIH...) 96,1
HMOTNOST CELKEM [kg] 1057,3
POZNAMKA

NAVRH OCELOVYCH KONSTRUKCI A PRVKU JE ZPRACOVAN V PODROBNOSTECH ODPOVIDAJICICH DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY.

PRO TENTO UGEL MUZE BYT TATO DOKUMENTACE POUZITA.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DILENSKE A MONTAZNi DOKUMENTACE OCELOVYCH KONSTRUKCI.
ZPRACOVANI DILENSKE A MONTAZNi DOKUMENTACE OCELOVYCH KONSTRUKCI ZAJIST DODAVATEL STAVBY.

MATERIAL: OCEL S235JR.

POVRCHOVA UPRAVA - ANTIKOROZNI NATEROVY SYSTEM ODOLNY PODLE STUPNE KOROZNI AGRESIVITY C3.

OTVORY PRO SROUBY M16 VRTAT V PRUMERU ®18 mm A PRO M20 VRTAT V PRUMERU (22 mm.

Z DUVODU DYNAMICKEHO NAMAHANI (RAZY \V POTRUBI) JE NUTNO POUZIT PEROVE PODLOZKY.

VYSKA PODPERY (DOLN{ HRANY PRIRUBY NAD PODLAHOU - H) BUDE ZAMERENA PRIMO NA STAVBE, DLE MISTNICH POMERU.

PODLITI KOTEVNI DESKY A ZALITI SMYKOVE ZARAZKY BUDE CEMENTOVOU MALTOU - VY$KA PODLITI BUDE URCENA DLE MISTNICH POMERU.
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