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----1.T9.0011.T9.0011.T9.0011.T9.001
Strojovna
chlazení

----1.T10.0011.T10.0011.T10.0011.T10.001
Rolba, dílna

----1.M3.0011.M3.0011.M3.0011.M3.001
Sklad -
termodesky,
mobilní stage

----1.Z11.0011.Z11.0011.Z11.0011.Z11.001
Šatna účinkující

----1.Z12.0011.Z12.0011.Z12.0011.Z12.001
Šatna účinkující

----1.Z13.0011.Z13.0011.Z13.0011.Z13.001
Šatna účinkující

----1.Z14.0011.Z14.0011.Z14.0011.Z14.001
Šatna účinkující ----1.Z17.0011.Z17.0011.Z17.0011.Z17.001

Šatna účinkující

----1.Z11.0021.Z11.0021.Z11.0021.Z11.002
WC účinkující

----1.Z17.0021.Z17.0021.Z17.0021.Z17.002
WC účinkující

----1.Z14.0021.Z14.0021.Z14.0021.Z14.002
WC účinkující

----1.Z13.0021.Z13.0021.Z13.0021.Z13.002
WC účinkující

----1.Z12.0021.Z12.0021.Z12.0021.Z12.002
WC účinkující

----1.T6.0031.T6.0031.T6.0031.T6.003
Strojovna
kogenerace

----1.T6.0021.T6.0021.T6.0021.T6.002
Plynoměrná
sestava a
přívod vody

----1.T6.0011.T6.0011.T6.0011.T6.001
Strojovna
chlazení

----1.T9.0021.T9.0021.T9.0021.T9.002
Elektrorozvodna
chlazení ledové
plochy

----1.M4.0011.M4.0011.M4.0011.M4.001
Sklad

----1.M4.0021.M4.0021.M4.0021.M4.002
Sklad

----1.T5.0011.T5.0011.T5.0011.T5.001
Rozvodna
kamery/dolní
scéna

----1.P4.0011.P4.0011.P4.0011.P4.001
Chodba

----1.V.0181.V.0181.V.0181.V.018
Výtah

----1.S.0091.S.0091.S.0091.S.009
Schodiště

----1.I.0181.I.0181.I.0181.I.018
Instalační
šachta

----1.Z25.0011.Z25.0011.Z25.0011.Z25.001
Ledová plocha

----1.Z24.0011.Z24.0011.Z24.0011.Z24.001
Plocha pro
teleskopické
tribuny

----1s.T6.0051s.T6.0051s.T6.0051s.T6.005
Havarijní nádrž

----1.W.0041.W.0041.W.0041.W.004
WC ZTP

----1.T10.0031.T10.0031.T10.0031.T10.003
Sprcha rolbovny

----1.M6.0011.M6.0011.M6.0011.M6.001
Sklad

----1.T12.0011.T12.0011.T12.0011.T12.001
Rozvaděč

----1.T12.0021.T12.0021.T12.0021.T12.002
Úklid, výlevka,
podlahové mycí
stroje

----1.M3.0021.M3.0021.M3.0021.M3.002
Sklad - kamery

----1.T10.0041.T10.0041.T10.0041.T10.004
Šatna rolbovny
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závory
stavba

závory
stavba

DBA.-1.0

CNB-1.1

R6-HWAT/N43

R6-HWAT/N44

R5-HWAT/N33

DBA.-1.0/-1OS19

DBA.-1.0/-155
DBA.-1.0/-1OS18

DBA.-1.0/-155
DBA.-1.0/-1OS17

DBA.-1.0/-1Z22
DBA.-1.0/-1Z09

DBD.P.1/PK-101

DBA.-1.0/-1Z09
DBA.-1.0/DC 30

DBA.-1.0/-1Z01

DBA.-1.0/-1Z09

DBA.-1.0/-1Z21DBA.-1.0/-1Z05DBA.-1.0/-1Z05DBA.-1.0/-1Z21DBA.-1.0/-1Z21DBA.-1.0/-1Z05DBA.-1.0/-1Z05DBA.-1.0/-1Z21

DBA.-1.0/-1Z09
DBA.-1.0/-1Z03

DBA.-1.0/-1Z09

DBA.-1.0/-1Z09

DBA.-1.0/-154

DBA.-1.0/-1OS58

DBA.-1.0/-1Z09

DBA.-1.0/-154
DBA.-1.0/-1OS15

DBA.-1.0/-154
DBA.-1.0/-1OS16

DBA.-1.0/-1Z05

R5-HWAT/N36

R6-HWAT/N38

R6-HWAT/N42

DBA.P.1/PK-102

DBA.-1.0/-1OS14
DBA.-1.0/-154

DBA.-1.0/-154
DBA.-1.0/-1OS13

DBA.-1.0/-153
DBA.-1.0/-1OS12

DBA.-1.0/-153
DBA.-1.0/-1OS11

DBA.-1.0/-1Z05

DBA.-1.0/-1OS09
DBA.-1.0/-153

DBA.-1.0/-1OS10
DBA.-1.0/-153DBA.-1.0/-152

DBA.-1.0/-1OS08

DBA.-1.0/-152
DBA.-1.0/-1OS07

DBA.-1.0/-1Z05DBA.-1.0/-1Z05

R6-HWAT/N42
DBA.-1.0/-1OS06
DBA.-1.0/-152

DBA.-1.0/-1OS05
DBA.-1.0/-152

DBA.-1.0/-151
DBA.-1.0/-1OS04

DBA.-1.0/-151
DBA.-1.0/-1OS03DBA.-1.0/-1OS01

DBA.-1.0/-151

DBA.-1.0/-1OS02
DBA.-1.0/-151

DBA.-1.0/-173

DBA.-1.0/-1Z03

DBA.-1.0/-1Z03

DBA.-1.0/-1Z03

DBA.-1.0/-172

DBA.P.1/PK-102

R-OP-HWAT/N05

R-OP-HWAT/N04

R-OP-HWAT/N04

DBA.-1.0/-1Z03

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

R5-HWAT/N26

DBA.-1.0/-1Z04

DBA.P.1/PK-102

DBA.P.1/PK-102

R5-HWAT/N26

DBA.-1.0/-1Z04

DBA.-1.0/-1Z04

DBA.-1.0/-171

DBA.-1.0/-1Z04

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

R5-HWAT/N26

DBA.-1.0/-1Z04DBA.-1.0/-1Z04

DBA.-1.0/-1Z03

DBA.-1.0/-1Z04

DBA.-1.0/-1Z03

R6-HWAT/N46

DBA.-1.0/-1Z03

R7-HWAT/N50
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02
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P-
H

W
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/N
02

DBA.P.1/PK-101

DBA.P.1/PK-101

R-OP-HWAT/N02

R-OP-HWAT/N02

DBA.P.1/PK-101

MDB3/ZS09

MDB3/1
RDA1/CHLV07

R-Kogenerace/KGJ

RDA1/ZTI_ČS9

RDA1/CHLV07

MDB3/CHL025

MDB3/CHL021

RDA1/CHL011

RDA1/CHL014

DBA.1.0/VV 3

DBA.1.0/RM 1

DBA.-1.0/ČS4z

DBA.-1.0/ČRP1

DBA.-1.0/ČS4

DBA.-1.0/ČRP2

DBA.1.0/RM 4

DBA.1.0/Vrata 2

DBA.1.0/TK 01

DBA.1.0/závory

DBA.1.0/R-DM

DBA.1.0/R_REŽ1PP

DBA.1.0/závory

DBA.1.0/NB_RT_06

DBA.1.0/TK 02

DBA.1.0/KAM 3

DBA.1.0/KAM 2

DBA.1.0/KAM 1

DBB.1.0/Vrata 1

DBB.1.0/NB_RT_05

10000 W 400 V
Napájení tech.m. 1pp Pi/Ps 10kW/6,7kW
av režie

200000 W 400 V
Napájecí bod 1pp Pi/Ps 200kW/140kW
av

200000 W 400 V
Napájecí bod 1pp Pi/Ps 200kW/140kW
av

2000 W 230 V
čerpadlový expanzní automat
chl

1000 W 230 V
automatické doplňovací zařízení
chl

2000 W 230 V
čerpadlový expanzní automat
chl

0 W 400 V
kogenerační jednotka
ut

40000 W 400 V
Napájecí bod 1pp Pi/Ps 40kW/28kW
av

90000 W 400 V
Dolní mechanika 1pp Ps 90kW
jevištní technika

2000 W 400 V
Vrata 1 2kW
stavba

2000 W 400 V
Vrata 2 2kW
stavba

2000 W 400 V
Rolovací mříž 1 2kW
stavba

2000 W 400 V
Rolovací mříž 4 2kW
stavba

800000 W 400 V
kogenerační jednotka 800kW400V
kogenerace

2200 W 400 V
čerpadlo deště 1 2,2kW/400V
zti v retenci

2200 W 400 V
čerpadlo deště 2 2,2kW/400V
zti v retenci

360 W 230 V
topný kabel splašky 18m 20W/m
zti , pozice bude upřesněna

8250 W 230 V
topný kabel voda 550m 15W/m
zti , pozice bude upřesněna

21000 W 400 V
Vyhřívání vjezdu 21kW
stavba

30 W 230 V
úklid garáží
vzt

2200 W 400 V
čerpadlo ČS4 2,2kW/400V
zti - záloha

0 W 400 V
čerpadlo ČS4 2,2kW/400V
zti - záloha

85 W 230 V
3.603.01
chl

1050 W 230 V
čerpadlo ČS9 1,05kW/230V
zti - záloha

115 W 230 V
3.603.03
chl

1000 W 230 V
úpravna vody
chl

DBA.-1.0/-1Z04

DBA.-1.0/EF1.001

DBD.1.0/NB_RT_09

V případě detekce úniku čpavku bude veškerá elektroinstalace 
v m.č. -1.T9.001 odepnuta. Nouzové osvětlení zůstane funkční.

?/?

RDA2/ZS05

RDA2/ZS05

RDA2/ZS04

RDA2/ZS05

RDA2/01DT2-DA

Požární klapky 1PP
vzt ef 70.401

Požární klapky 1PP
vzt sf 71.401

Požární klapky 1PP
vzt 30.409

Požární klapky 1PP
vzt 30.410

Požární klapky 1PP
vzt 30.408

Požární klapky 1PP
vzt 15.413

Požární klapky 1PP
vzt 15.412

20000 W 400 V
kogenerační jednotka
ut

RDA1/KGJ-DA

Požární klapky 1PP
vzt 15.415

RDA1/UT.023.2

RDA1/UT.023.1
1500 W 400 V
Oběhové čerpadlo KGJ
ut

1500 W 400 V
Oběhové čerpadlo KGJ
ut

15000 W 400 V
Vyhřívání oleje
ut

RDA1/UT.001a

2000 W 230 V
Pož.roleta 1 2kW
stavba/eps

DBA.P.1/Pož.roleta 1

2000 W 230 V
Pož.roleta 2 2kW
stavba/eps

DBA.P.1/Pož.roleta 2

520000 W 400 V
Pi/Ps 520kW
chlazení ledové plochy

MDB3/R-Chl.led.plochy
RDA1/R-Chl.led.plochy-DA
300000 W 400 V
Pi/Ps 300kW
chlazení ledové plochy

DBA.-1.0/-1Z02

DBA.-1.0/-1Z02

DBA.-1.0/-1Z02

R-KAN.1/N1

R-KAN.1/N1 R-KAN.1/N1

DBA.-1.0/-1Z31

DBA.-1.0/-1Z32

DBA.1.0/VV 4
21000 W 400 V
Vyhřívání vjezdu 21kW
stavba

DBA.1.0/VV 5
21000 W 400 V
Vyhřívání vjezdu 21kW
stavba

1

DBA.1.0/VV 6
21000 W 400 V
Vyhřívání vjezdu 21kW
stavba

LEGENDA SILNOPROUD

SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ

TLAČÍTKO CENTRAL STOP

TLAČÍTKO TOTAL STOP

SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ NÁJEMCE

LEGENDA A TYPY SVÍTIDEL VIZ. KNIHA SVÍTIDEL viz. v.č. 003

VOLNÝ VÝVOD 230V

VOLNÝ VÝVOD 400V

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V , IP20

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V, IP44

SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20

SPÍNAČ ŘAZENÍ Č.6, IP20

TLAČÍTKO KNX 2-NÁSOBNÉ, IP20

SPÍNAČ ŘAZENÍ Č.5, IP20

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x32A/400V, 1x16A/400V, 
2x16A/230V , IP54

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V S PŘEPĚŤOVOU 
OSCHRANOU , IP20

ZÁSUVKA 16A/400V , na povrch IP65

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V  na povrch, IP20

ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ 12 MODULŮ PROFIL 45, 
VČETNĚ KRABICE DO BETONU, IP20, š.v.hl. 330x260x59

ZÁSUVKA 32A/400V , na povrch IP65

ZÁSUVKA 63A/400V , na povrch IP65

SPÍNAČ ŘAZENÍ Č.6+6, IP20

TLAČÍTKO KNX 4-NÁSOBNÉ, IP20

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V  na povrch, IP44

POZNÁMKY
1) KABELOVÉ TRASY NA POVRCHU. KABELY ULOŽENY DO 
OCELOVÝCH ŽLABŮ.
2) ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ  - PROVEDENÍ V PLASTOVÝCH 
SKŘÍNÍCH, INSTALAČNÍ VÝŠKA 150cm.
3) DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČE V KRYTÍ IP40/20.
4) ODBOČKY PROVEDENY V ODBOČNÝCH KRABICÍCH.
5) ZÁSUVKY ULOŽENY NA POVRCHU - VÝŠKA DLE ARCH.
6) VYPÍNAČE INSTALOVAT VE VÝŠCE DLE ARCH.
7) NOUZOVÁ SVÍTIDLA INSTALOVAT DLE VÝPOČTU NO.
8) SPÍNAČE A ZÁSUVKY:

- PROGRAM POD OMÍTKU - IP20
- PROGRAM NA OMÍTKU - IP44

9) JIŠTĚNÍ VŠECH ZÁSUVKOVÝCH I SVĚTELNÝCH OBVODŮ V 
PROSTORÁCH S VNĚJŠÍMI VLIVY VYŽADUJÍCÍMI ZVÝŠENOU 
OCHRANU PROVÉST PROUD. CHRÁNIČI 30mA S NADPROUDOU 
OCHRANOU.
10) ELEKTROINSTALACE V KOUPELNÁCH A UMÝVÁRNÁCH 
BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701.
11) PROJEKTANT NETRVÁ NA PŘESNÉM UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL, 
OVLADAČŮ, ZÁSUVEK A JINÝCH PŘÍSTROJŮ. POZICE 
KONCOVÝCH PRVKŮ DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ, 
VÝKRESŮ INTERIÉRŮ, ATD...
12) ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU 
S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.
13) PROJEKTANT TRVÁ NA DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ. POUŽITÁ 
ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO 
NAVRHOVANÉ TYPY.
14) STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ 
NOSNÝMI KONSTRUKCEMI.
15) KABELOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI 
ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI PŘEPÁŽKAMI S 
PŘEDEPSANOU ODOLNOSTÍ (viz. POŽÁRNÍ ZPRÁVA).
16) OSAZOVANÍ KONCOVÝCH PRVKŮ DLE KOORDINAČNÍCH 
VÝKRESU, VÝKRESŮ KONCOVÝCH PRVKŮ, VÝKRESŮ 
PODHLEDŮ. TYTO VÝKRESY JSOU NADŘAZENY TĚMTO 
VÝKRESŮM. 

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3PEN stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S, 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY ULOŽENÝMI NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH, NA 
KABELOVÝCH ROŠTECH, V INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH A LIŠTÁCH.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
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