Zakdzka ¢.: SG-004-22

TECHNICKA ZPRAVA

Nazev akce

LESNI HRISTE PRO LESNOU A KRALOVO POLE

Geodetické zaméreni

Udaje o méfeni

Souradnicovy systém

JTSK

Vyskovy systém

Bpv

Trida presnosti

3

Méritko

1:500

Pristroje a pomUicky

Trimble S6,
GPS pftijima¢ Trimble R8

Pouzity software

Groma v. 8.0,
MicroStation/J,
Microsoft Word

Udaje o lokalité

Kraj

Jihomoravsky

Okres

Brno-mésto

Katastralni uzemi

Lesna, Sadova

Obec

Brno

Udaje o dodavateli

Nazev firmy | SPHYRNA Group, s.r.0., Dusikova 33, 638 00 Brno

Telefon | (+420) 608 911 143

E-mail |jana.riskova@sphyrna.cz

Odpovédny pracovnik | Ing. Jana RiSkova

L. Pospisil,
Ing. T. Bednar

Vyhotovitelé

Dalsi udaje

Dne 9.2. 2022 bylo provedeno polohopisné a vySkopisné zaméteni pozemku
na parcele 754/22 v Brné-Lesné, pro projekt lesniho hfisté.

Geodetické zaméfeni bylo provedeno polarni metodou z docasné
stabilizovanych pomocnych métickych bodi ¢. 4001-4004 jejichz polohové
soufadnice byly urCeny technologii GNSS (mobilni stanici - Trimble RS)
Transformace ze systému ETRS89 do JTSK a Bpv byla provedena pomoci
platného globdlniho klic¢e. Pfesnost zaméfenych bodl spliuje poZadavky pro
méfeni podrobnych bodi ve 3. tt. piesnosti dle CNS 013410.

Obsahem polohopisného a vyskopisného zaméfeni zdjmového tzemi bylo
zaméfeni stdvajici situace — zpevnéné a nezpevnéné plochy, viditelné
nadzemni znaky inZenyrskych siti a predevs§im zelen — byly zaméfeny vSechny
stromy s primérem kmene vétSim neZ 15cm. Na zdkladé vySek zamétfenych
podrobnych bodl byl zhotoven DMT s intervalem vrstevnic 1m.

Naméfend data byla zpracovédna vypocetnim programem Groma a kreslicim
programem MicroStation/] v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém
systtmu Bpv do situace v méfitku 1:500. Pro zpracovatele projektu byla
provedena konverze souborti z formatu *.dgn do formétu *.dwg pro praci
v grafickém programu AutoCAD.

Soucasti preddvané dokumentace je katastralni mapa (KMD), kterd byla
ziskéna z portalu CUZK.CZ.

Udaje o prevzeti

Datum | 10.2.2022

Podpis

Razitko




