V1 - STROPY 1PP+INP V2 - STROPY INP+2NP LEVA V3 - BAZEN

) . 0 - teplotni spad 40/30 °C - teplotni spad 55/45 °C
-tnfpl"tz”'é?afg}f/” ‘ -m= 2543 kg/h -m = 1200 kg/h

-p = 15790 Pa -p=20018 Pa -p =20000 Pa

- Cerpadlova skupina - erpadiova skupina

FET FET FET
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- Cerpadlova skupina

V4 - PODLAHOVE VYTAPEN]
- teplotni spad 36/30 °C

-m = 1108 kg/h
-p=7236Pa
- Cerpadlova skupina

V5 - STROPY 1NP STRED

- teplotni spad 40/30 °C
-m =2 368 kg/h
-p=22125Pa

- Cerpadlova skupina
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PRIVOD STUDENE VODY -
)
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LEGENDA CAR A ZARIZENI

Privodni potrubi topné vody

Vratné potrubi topné vody

Privodni potrubi topné vody - primar
Vratné potrubi topné vody - primar
Privodni a expanzni potrubi

FET Termostat, Cidlo rosného bodu

SVT Snimac venkovni teploty

Tepelné Cerpadlo vzduch/voda - tep. vykon pii A-7/W35 = 12,86 kW, topny faktor pfi A-7/W35 = 2,93
Elektrokotel - 2x 24 kW

Akumulacni nadoba - objem 200 |

Ohrevny zasobnik TV - objem 600 |

Rozdélovac pro 2 okruhy, 5m3/h, do 100 kW
Cerpadlova skupina V-MK DN 32 - (V1)
Cerpadlova skupina V-MK DN 32 - (V2)
Rozdélovac pro 3 okruhy, 5m3/h, do 100 kW
Cerpadlova skupina V-MK DN 25 - (V3)
Cerpadlova skupina V-MK DN 32 - (V4)
Cerpadiové skupina V-MK DN 32 - (V5)
Tlakova expanzni nadoba - objem 100 |, tlak 6 bar
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Automatické doplfiovaci zafizeni (odpovidajici pozadavkdim navrzeného zdroje tepla)

— = =
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Zarizeni pro Upravu vody - s napini dle pozadavku vyrobce zdroje tepla (zmékceni/demineralizace)
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D.1.4 - C - VYTAPENI A CHLAZEN] o e
stavebni objekt :

SO 01 - DETSKY HOSPIC 06

nazev vykresu :

SCHEMA ZAPOJENI| ZDROJE TEPLA
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