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LEGENDA MATERIÁLŮ:

PŮVODNÍ TERÉN, HUTNĚNÁ PLÁŇ

HUTNĚNÝ DOSYP Z VÝKOPŮ, S HORNÍ VRSTVOU MIN.150mm ORNICE

ŽELEZOBETONOVÉ TVAROVKY TL. 200 mm, VIDITELNÉ ČÁSTI PŘESTĚRKOVÁNY

ŽELEZOBETON  MONOLITICKÝ TL. 350mm, VIDITELNÉ ČÁSTI PŘESTĚRKOVÁNY

MODŘÍNOVÉ LAŤOVÁNÍ

ŽULOVÁ "DIVOKÁ MOZAIKA", HNĚDOŠEDÁ

POVRCHY, PRVKY:

A - ŽELEZOBETONOVÉ PROLÉVACÍ TVAROVKY OPATŘENÉ HLADKOU, BROUŠENOU STĚRKOU (OMÍTKOU) V IMITACI
POHLEDOVÉHO BETONU, URČENOU PRO EXTERIÉR. (VIZ. POVRCHY SO 01-ASŘ)
B - MODŘÍNOVÉ LAŤOVÁNÍ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH JEKLŮ 50/50 mm.
C - BRANKA, OCELOVÁ KONSTRUKCE Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH JEKLŮ 50/50 mm OPLÁŠTĚNÁ MODŘÍNOVÝMI
LATĚMI, KLIKY NEREZOVÉ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRACÍ PANTY S TLUMENÍM.
D - OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,8 mm

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA, NEHOBLOVANÉ, NAPUŠTĚNY FUNGICIDNÍ A
INSEKTICIDNÍ BEZBARVOU IMPREGNACÍ.
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU UKONČENY 50mm NAD UPRAVENÝM TERÉNEM
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT MIN. 1200 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO ŽÁROVĚ ZINKOVÁN(BÍLÝ ZINEK)
- VODOROVNÁ IZOLACE BUDE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, SVISLÁ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR POD OMÍTKU, VYTAŽENÁ
min. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN.
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