A. PROVODNI ZPRAVA

A1 Identifikatni Gdaje

A11  Odaje o stavbé

a) nazev stavby:

b) misto stavby:

c) predmét dokumentace:

A12  Odaje o zadateli

ZAMECNICKA 2, NEBYTOVY PROSTOR

3.NP

studie

k.G. Mésto Brno (610003),
parc..530,

stavebni objekt €.p.90
Namésti
Zametnicka 90/2

Architektonicko-stavebni

Magistrat mesta Brna,
Odbor spravy majetku,
Husova 3, 601 67 Brno

A13 Udaje o zpracovateli dokumentace

Architektonicko-stavebni reseni

A.2 Seznam vstupnich podkladd

- katastralni mapa dotceného Gzemi

Pam Arch sro
Kancelar:
Jetnd 29a, 62100 Brno
Tel. +420 775 400 124
Emal:
robert.sevcik@pamarch.cz

- zaméreni stavajiciho stavu 3.np v dwag.
- fotodokumentace stavajiciho stavu

Svobody  90/19,

ZAMECNICKA 2, NEBYTOVY PROSTOR VE 3.NP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI STUDIE

A.3 Popis zadani

Zadanim bylo vypracovat architektonicko-stavebni studii mozného
vyuziti stavajicich nebytovych prostor v ¢asti 3. nadzemniho
podlazi v domu na ul. ZameCnickd 2. Dim se nachazi na rohu ul.
Zametnickd a namésti Svobody. ReSena tast pldorysu mé okna
orientovana hlavné na nameésti Svobody, fri okna do ul
Zamecnicka a tast oken do vnitrobloku.

DUm je nemovita kulturni pamétka v pamatkové zéné mésta Brna.
Architektonicka studie provérila moznosti vyuziti ¢asti domu ve
tretim nadzemnim podlazi pro ateliéry, které budou slouzit pro
doCasné ubytovani studentl. Hlavni vstup do FeSenych prostor
je ze spoletného domovniho schodisté s vytahem.

A5 Popis navrhu reseni

Navrh byl zapracovan ve 3 variantach, které provérily moznou
kapacitu vyuziti jednotlivych mistnosti ateliéri a zplsob Fesenf
navazujiciho socialniho zazemf.

Var. A
Ze spoletné chodby jsou pristupné
samostatné socidlni zazemi s
Atelier 1 mé& dvé mistnos
3mistnosti pro celkem
dvé mistnosti
Mistnosti jsg

ateliéry. Kazdy ateliér ma
‘ chyfiskym a jidelnim koutem.
pro celkem Losoby. Atelier 2 ma
Bsob, dvé koupelny a 1xWC. Ateliér 3 ma
celkem 5osob, dvé koupelny a jedno WC.
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Var. C

Zaklad této varianty je FeSeny jako klasickd bytova dispozice,
atelierové jednofky jsou celkem 4. TFi jednotky jsou FeSené jako
T+kk a jeden afeliér jako 2+1. Kazdy ateliér ma vstupni chodbu se
satni skrini a vstupem do koupelny. Kromé ateliéru 1 jsou
kuchynské linky soutasti pokoje. Pokoje jsou uvazovény pro 3
osoby. Ateliéer 1 ma dvé samostatné mistnosti pro 5 osob celkem
a oddélenou kuchyni. Jednotlivé ateliéry jsou pristupné ze
spolecné chodby.

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku, zastaveéné dzemi a

nezastavené  Uzemi,  soulad  navrhované  stavby
s charakterem dzemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost
Uzemi

Objekt se nachazi ve stabilizované zastavbé meéstské Ccasti
Brno-stred v pamatkové zoné, samotny objekt je nemovitd
kulturni pamatka. Studie resi zménu uzivani ¢asti dispozice ve
tretim  nadzemnim  podlazi. V soutasné dobé je plocha
nevyuzivana, drive byla pronajimana jako kancelére.

Spada do plochy S - jadrova tj. smisend plocha centrélniho
charakteru, zde jsou pripustné provozovny stravovani a
ubytovaci zarizeni, zafizeni pro cirkevni, kulturni, socilnf,
zdravotnicke, skolské a sportovni Gely, ve. stiedisek mladeze
pro mimoskolni Cinnost a center pohybovych aktivit.

vvvvvv

plochy dle platného Gzemniho plénu mésta Brna.

b Udaje o  souladu  stavby s Gzemné  planovaci
dokumentaci, s cili a dkoly dzemniho planovani, vcetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Funkéni plocha dle platného Gzemni planu mésta Brna, zemi
podrobné Fesené ve schvélené navazujici UPD. Spada do
pamatkové zdny a ochranného pasma soubord nemovitych
kulturnich pamatek



Parc.t. 350 : plocha jadrov, tj. smisend plocha centralniho
charakteru

ReSené Gpravy se tykaji pouze vnitFniho dispoziéniho uspofadani
bez zasahu do nosného systému domu, Gpravy nezasahuji do
fasady ani do hmotového reseni objektu. Jsou v souladu

s Gzemné planovaci dokumentaci a v souladu s obecné zavaznou
vyhléskou €.28/2006, o zavaznych tastech Regulacniho planu
Méstské pamatkové rezervace Brno.

¢) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe
Ateliery budou napojeny na stavajici rozvody kanalizace a
vodovodu a topeni a elektriky. Byly provedeny sondy stavajiciho
svislého vedeni kanalizace - viz. Foto ve vykresové dokumentaci.
Podrobné feSeni bude soucast dalsiho stupné projekfovée
dokumentace.

d) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych
se stavba umistuje
Parcela se nachazi k.G. Mésto Brno (610003)
p.¢. 530
druh pozemku:
vlastnické pravo:
namesti 196/1,

zastavéna plocha a nadvori
Statutarni mésto Brno, Dominikanské

Brno-mésto, 60200 Brno
vyméra: 1331 m2

B.2.  Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

al Navrhované parametry stavby - zastavénd plocha,
obestavény prostor, uZitnd plocha a predpokliddané kapacity
provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti, apod.

ZAMECNICKA 2, NEBYTOVY PROSTOR VE 3.NP
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI STUDIE

Stavajici prostory - tast 3.np - byvalé kancelare 0DS
Hrubd plocha celkem 288,0 m3
Uzitna plocha celkem 2613 m2
Obestavény prostor celkem (s.v.3,98m + 0,15m) = 1189,44m3

B.3 Celkové architektonické a dispozitni FeSeni

Navrh se zabyva dpravami infteriérového prostoru tasti tretiho
nadzemniho podlazi v objetu na ul. Zamecnickd 90/2 ve stredu
mésta Brna. Navrzené (pravy nezasahuji do fasady objekfu ani do
hlavniho nosného systému stavby. Vnitrni oblozky oken a
dvernich otvorl jsou u nékterych okennich otvorl poskozeny,
ostatni budou v maximalni mozné mire zachovany.

Stavajici  kanceléfe budou rekonstruovany na ateliery. Ze
spoletného domovniho schodisté s vytahem se vstupuje do
spolecné chodby, z které jsou pristupné 3 ateliéry. Ateliery maji
podobné dispozitni feSeni pro potrfeby studentl. Z chodby je
pristupné socialni zarizeni - samostatné WC a koupelna, v byté
pro 6 a 5 osob jsou koupelny se sprchovym koutem dvé. Dale je
z chodby pristup do spoletné kuchyné s jidelnim koutem a také
do jednotlivych pokoji. Pokoje jsou pro 2 nebo pro 3 osoby.

B.4 Bouraci prace
V ramci rekonstrukce budou odstranény stavajici nenosné pricky,
keramické obklady a zafizovaci predméty a stavajici kazetovy

podhled v chodbé. Také naslapnd vrstva podlahy.

Bude provedena revize stavajicich radiatord a rozvodu kanalizace.
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B.5 Materialové reseni

Nové budou postaveny sadrokartonové pricky, mezi jednotlivymi
ateliéry a ateliéry a spolecnymi prostorami bude provedena
akusticka mezibytova pricka ftl. 250mm s parametry prislusnych
norem CSN.

Predpoklada se provedeni sadrokartonového podhledu pro
provedeni elektroinstalaci a castecného snizeni vysoké svéflé
vysky mistnosti.

Budou provedeny nové naslapné vrstvy podlah, v koupelnach
keramickd dlazba v ostafnich mistnostech zatézové PVC.



