GEOLOGICKE A SANACNI PRACE
PRO OCHRANU ZIVOTNIHO
PROSTRED{, GEOTECHNICKY
A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM

Brno-Bosonohy, Pracata
Aktualizace posudku

Zavéretna zprava

Brno, kvéten 2013




GEOtest, a.s. tel.: 548 125 111

ggnahova 1244/112, 627 00 Brno fax: 545217979
IC: 46344942 DIC: CZ46344942 e-mail: trade@geotest.cz

Geologické a sanaéni prace pro ochranu Zivotniho prostiedi, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum

Cislo a nédzev zakazky: 13 7076 Brno-Bosonohy, Praéata, aktualizace

Objednatel: Statutarni mésto Brno, MMB,Odbor spravy majetku
Husova 23, 601 67 Brno

Evidenni &islo CGS:  Neevidovano

Zavérecna zprava
Aktualizace pruzkumu a posouzeni stability skalni stény
v k.i. Bosonohy, ulice Pracata

Odpovédny fesitel:  Ing. JiFi Pavlik, CSe, geotechnik specialista, autorizovany inzenyr —~-.
) ,

Spolufesitel: / 70/!2 L ?"-'7”/:% ¢/

Vyrobni manazer: ¢ %

Provéiil: Ing. David Rupp, oborovy manazer qé - j/ ﬂ/

Schvalil: RNDr. Lubomir Klimek, vyrobni feditel ) /Z y ( L L g\jz s

RNDr. Lubomir Prochazka

feditel spole¢nosti

GEO7Zest, a.s. !

4 00 Brno ros v
Brno. kvéten 2013 &mahova 1244/112, 627 Vvtisk &
. DIC CZ46344942 y




|

Brno-Bosonchy. Pracata. aktualizace, z.¢. 13 7076 Zavéreend zprava, kvéten 2013

ROZDELOVNIK

Vytisk €. 1-6: Objednatel Magistrat mésta Brna, odbor spravy majetku
7: GEOtest a.s. archiv

Lo VWO cererrrcreretessssces s sssss s sbes s smsssssessasssas s sases st assesssossesesassssssssasssnsessesssnssssssssnstes 1
2. Predmét a napli prazkummné CINNOoSti.. .. ciemmoemiememomomosnnmmesorsssssseasessessess 2
3. Popis a hodnoceni jednotlivych disekii sKalni StENY ..ccovereeerecneereenirnenncncsseosnssecssssssacssnos 3
4. TRESENE STADILILY 1uvverrreremnnsessscssssssssssssssssssessssssssesssssssssssssssssssessssesasesssssssnsssssssssssssssassssassanes 8
3. Doporuteni sanacni OPAINT ... uwisisrisasssssississrinssnsssssismsntontonisssassinns sessansssinsesssassssesanions 9
Y T — 12

SEZNAM PRILOH

1. Ptehledna fotomapa zdjmového fizemi méritko 1:20 000
2. Situace posuzovanych skalnich stén meéritko 1:1000
3. Fotodokumentace posuzovanych skalnich stén

4. Odluéné plochy

5. Stabilitni vypocty

Objednatel: Magistrat mésia Bma, odbor spravy majetku Zpracovatel: GEOtest, a.s.. Smahova 1244/112, 627 00 Brno




Brno-Bosonchy, Pragata. aktualizace, z.¢. 13 7076 Zaveéreena zprava, kveten 2013

1. Uvod

Vroce 2003 se uskutetnil geotechnicky prizkum skalni stény za domy na ulici Pracata
v Bmé-Bosonohach se zaméfenim na posouzeni jeji stability ohroZujici dvorni prostory
a piilehlé rodinné domy. Vroce 2004 byl vypracovan znalecky posudek posouzeni
havarijniho stavu skalniho masivu za rodinnymi domy Pracata &.or. 2. 6 a7 56. Vzhledem
k pomérné¢ dlouhé dobé od uvedenych priizkumnych &innosti nejsou jiz v soucasné dobé
jejich vysledky relevantni, pfedeviim z divodu postupného odpadavéni horninovych tlomk
i skalnich blokti v disledku postupného zvétravani hornin. Proto Statutdrni mésto Brno —
Magistrat mésta Brna, odbor spravy majetku vypsal soutéZ na akci ,.K.u. Bosonohy, ulice
Pracata — aktualizace priizkumu a posouzeni stability skaly* véetng navrhu na opatfeni pro
zajisteéni jeji stability za rodinnymi domy:

PraCata ¢.or. 16 na pozemku par.&. 1313

Pracata ¢.or. 22 na pozemku par.¢. 1325

Pracata €.or. 24 na pozemku par.¢. 1329
Pracata ¢.or. 30 na pozemku par.¢. 1438
PraCata C.or. 32 na pozemku par.¢. 1441
Pra¢ata C.or. 36 na pozemku par.¢. 1447
Pracata ¢.or. 38 na pozemku par.¢. 1450
Pracata ¢.or. 40  na pozemku par.¢. 1454
Praata C.or. 42 na pozemku par.¢. 1456
Pracata ¢.or. 44 na pozemku par.¢. 1459
Pracata C.or. 46  na pozemku par.¢. 1462
Pracata ¢.or. 48 na pozemku par.¢. 1465
Pracata ¢.or. 50 na pozemku par.¢. 1468
Pracata ¢.or. 52 na pozemku par.¢. 1471
Pracata ¢.or. 54 na pozemku par.¢. 1474
Pracata ¢.or. 56  na pozemku par.¢. 1477
Pracata ¢.or. 56a na pozemku par.¢. 1480
Pracata ¢.or. 58 na pozemku par.¢. 1483

Pracata €.or. 60 na pozemku par.¢. 1486
a z ¢asti na pozemku par.¢. 300/2.

Jako podklad objednatel piedal vysledky pfedchozich posouzeni uvedenych ve zpravach

[1] Pavlik, J.: Zavéretna zprava. Posouzeni stability skalni stény za domy v ulici Pracata
v Brné-Bosonohach. GEOtest Brno, a.s. éervenec 2003. Archiv a.s. GEOtest.

[2] Klablena, P. — Pfibyl, F. — Kuchynka, J.: Skalni masiv za domy Pracata €. 2, 6 — 56,
Brno-Bosonohy. Posouzeni havarijniho stavu skalniho masivu. Statikum s.r.0. —
znalecky ustav, biezen 2004.

Na zdkladé vyzvy specifikované v Zaddni podminek k provedeni priizkumu trhu
na zakazku malého rozsahu vypracoval Geotest a.s. dne 19.2.2013 Nabidkovy projekt
geotechnickych praci, v némz specifikoval druh a rozsah prizkumné ¢innosti pro splnéni
pozadavkl zadavatele. Uvedenou nabidku zadavatel akceptoval a s a.s. GEOtest uzavfel
smlouvu o dilo €. 6613051403 dne 20.3.2013.

PredloZena zprava obsahuje popis, vysledky a zhodnoceni priizkumné Einnosti
z hlediska splnéni uvedenych zadavacich podminek.
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2. Predmét a napli pruzkumné ¢innosti

Posuzovand skalni sténa se nachazi v severozdpadni ¢asti MC Brno-Bosonohy. Horninovy
masiv buduji horniny brnénského vyvielého masivu. ktery je znatné tektonicky porusen.
Podrobné o geomorfologickych a geologickych pomérech je pojedndno v kapitole 2
uvedenc¢ho posouzeni z roku 2003 [1]. Lokalita je znazornéna v piehledné situaci zajmového
uzemi v pffloze 1, podrobnou situaci — vysek katastralni mapy ukazuje ptiloha 2.

Prizkum skalni stény se uskute¢nil ve dnech 17.4.2013 a 21.5.2013. Pii prohlidkach byla
vénovdna pozornost stavu hornin a horninového masivu, zejména stupni  porudent
zvetravacimi pochody a zejména diskontinuitim prostupujicimi horninovy masiv. Byly
méfeny jejich orientace (smér sklonu a sklon), sledovény jejich prubéznost, tvar, habitus
povrchu styénych ploch, rozevieni a charakter eventuelni vyplné. Uvedena zjisténi byla
konfrontovana s vysledky obdobné &innosti z roku 2003.

Soucasn€ byly jednotlivé skalni stény fotograficky zdokumentovany. Fotodokumentace
posuzovanych skalnich stén tvoii piilohu 3. Vzhledem ke kratkym odstupim od skani stény
bylo nutno fotografovat jen &asti stén a vysledné zobrazeni bylo nutno velmi ¢asto spojit
do panoramat, jak ve vodorovném sméru, tak i ve sméru svislém. Kde nebylo mozno
uskute¢nit panoramaticka spojeni, jsou v uvedené piiloze samostatné prezentovany jednotlivé
snimky, pfipadné diléi panoramata.

Naméfené orientace jsou prezentovény v piiloze 4 tabelarné pro kazdy usek stény prislusny
k rodinnému domu. V tabulkdch jsou jednotlivé typy diskontinuit (puklin, trhlin, poruch)
oznaceny zkratkami:

ND — nerovnd spara s drsnymi styénymi plochami

NH — nerovna spéra s hladkymi sty¢nymi plochami

RD — rovnd spéra s drsnymi styénymi plochami

RH - rovné spéra s hladkymi styénymi plochami.

Orientace ploch je udavand zlomkem — smér sklonu/sklon, rozevieni v mm. Charakter vyplné
a povlaki je uveden pismeny

L —limonitové, hematitové a chloritické povlaky

HP — hlinitopiséita vypln

J —jilovita vypli

(0 — spéra bez vyplné.

Orientace ploch byly dile vyneseny do kruhovych diagrami — tektonogrami poélového
zobrazeni v Postelove siti s ekvidistantnimi roztedemi rovnobé&zkovych kruznic. Tektonogram
takto pfedstavuje zkresleny pldorys horni polokoule, vnémz jsou jednotlivé plochy
znazoriiovany svymi body dotyku k polokouli — viz pfilohu 4.

Charakteristiky jednotlivych tsekil skalnf stény jsou obsahem kapitoly 3.

Orientace diskontinuit byly vychozimi ddaji pro nésledné stabilitni vypoéty. Pro posouzeni
miry stability jednotlivych usekii skalnf stény byly pouZity metody uréené pro nizké stény.jez
povazuji sklani t€leso za soustavu horninovych blokli oddé&lenych plochami diskontinuity
v nichZz dochazi pfi vycerpani stability k destrukénimu pohybu. Jednotlivé vypoéty jsou
zafazeny do prilohy 5, jejich souhrnné zhodnoceni uvadi kapitola 5. Doporuéena opatieni pro
zabezpeteni dostate¢né miry stability jsou popséna v dalsi kapitole 6.

Objednatel: Magistrat mésta Bma. odbor spravy majetku) 2 Zpracovatel: GEOltest. a.5., Smahova 1244/112, 627 00 Brao
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3. Popis a hodnoceni jednotlivych tseki skalni stény
Pracata 16

Generelni smér sklonu 190°.

Skalni sténa za domem Pracata 16 ma vySku cca 8 m. Je ve spodni &asti do vySe 3 m
zabezpeCena kamennou zdi, za niy puvodni zichytny prostor je JiZ zaplnény horninovymi
Glomky odlutujicimi se ze stény. Sklon stény je proménny — ve vychodn{ ¢asti dosahuje a7 '
68°, ve stfedni a zapadni ¢asti skalni siéna je vytvofena ve sklonu 45 — 50°. |

Sténa jako celek se nachdzi ve stabilnim stavu. a to ve vychodni €asti, kde uréujici
diskontinuity uréuji sklon 74°, v zapadni &asti 47°. Dochdzi zde viak k diléim opadim
Jednotlivych horninovych tlomki i mengich horninovych bloka. Jako vhodné opatfeni
pro ochranu dvorniho prostoru proti opadavajicim tilomkim se jevi vybudovéni palisadové
stény s dostate&né velkym zachytnym prostorem, ktery po zaplnéni je tfeba vyprazdiiovat..

Pradata 22
Generelni smér sklonu stény 220°.

Sténa proménlivé vyiky 3 — 15 m je z vet&f Casti vytvotena v diabasy ve forms méelkého
UZzlabi piekrytého hlinitokamenitou suti, kterd se v ném udrzuje v disledku jeho miméjsiho
sklonu do 45°. Hornina je odkrytd pouze pii pats stény a vySe ve vychodni &4sti.
Ve vychozech skalni horniny v disledku odluéovani horninovych tlomki vznikaji dilei
previsy a odlou¢ené ulomky se sesouvaji po licnich plochdch majicich téméf souhlasny smér
sklonu se smérem sklonu posuzovane stény (viz obrazek na strané 3.2 v piiloze 3).

Sténu je tieba zabezpecit proti opadu tlomkd, nejlépe palisadovou sténou za soucasného
pfikotveni vétsich horninovych bloki tyCovymi kotvami.

Prac¢ata 24

Generelni smér sklonu stény 220°.

Stena vysky 12 m je v podstaté pokracovdnim stény za domem Pradata 22. Je rovnés
s vyjimkou nejspodné&jsf ¢asti zasuténd a porostla kefi a malymi stromy (akéty). Pii paté stény
Jje vystavén pifstavek do vysky 3 m, za nim? volny prostor mezi zdf a skalni sténou slouzi
Jjako zachytny prostor pro ulozeni opaddvanych ulomkd horniny.

V dobé od minulého posouzeni sténa nedoznala vyraznych zmén. Sténa jako celek je stabilni,
drobné opady se zachycuji vegetatnim krytem, v&tsi se akumuluji v zachytném prostoru.

Objednatel: Magisirdt mésta Bma, odbor spravy majetku) 3 Zpracovatel: GEOtest, a.s.. Smahova 1244/1 12, 627 00 Brno
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Pricata 30
Generelni smér sklonu stény 175°.

Podle zjisténi pii posuzovéni skalni stény v roce 2003 sténa md ve spodni ¢asti sklon 70° -
80°. Vyse se sklon zmensuje na 40° — 50°, takZe tato Cast je zasuténa s rostlinnym krytem.
Ve spodni ¢asti je odkryt navétraly granodiorit. Ze stény vypadava znacné mnoZstvi
horninovych lomkt, zejména z jeji zapadni strany. Ve stiedni éasti jsou volné uloZené
horninové bloky.

V soucasné dobé¢ je pred skalni sténou ve vzdalenosti cca 1 m od paty vybudovan piistavek,
z vEt&i Casti dievény. Do takto vzniklého prostoru opadavaji tlomky horniny, které je nutno
Cas od Casu vyvazet. Zachytny prostor je odvodnén kanalizaci svedenou do domovni
kanalizace.

Pro eliminacii opadd horninovych ulomkd ze skalni stény je vhodné prekryti lice stény
kotvenou siti.

Pracata 32
Generelni smér sklonu stény 214°

V roce 2003 meéla skalni sténa vysky 12 m méla lic odstupiiovany v primémém sklonu 67°.
Ze stény opadavalo znaéné mnozstvi horninovych ulomki, pii¢emz ve sténé zlistavaly
neodloucené bloky tvofici klenbovité pievisy. Sténa byla charakterizovana jako nestabilni,
hrozicimi opady nejen drobnych tlomki, ale 1 vétSich horninovych blokd, takZe nutnost
sanace byla akutni.

Skalni sténa byla v roce 2005 sanovana ocelovou siti prichycenou ke sklani sténé kratkymi
tyCovymi kotvami. Uvedeny zptisob sanace je dostateCny a zajiStuje spolehlivou ochranu
dvorniho prostoru. Takto sanovana skalni sténa je zobrazena v piiloze 3 na strané 3.5.

Pracata 36
Generelni smér sklonu stény 229°.

Stav skalni stény dosahujici vysky cca 8 m se od minulého Setfent prakticky nezménil. Sténa
vySky 5 — 8 m a sklonu 62° je vytvoiena v navétralém a zvétralém granodioritu. Ke stén¢ je
v zapadni Casti pfistavéna 2 m vysoka zed' tlouStky 25 cm, za niz prostor je z vEétSi Casti
vyplnén opadanym materidlem ze stény. Podstatnou ¢ast stény tvoii rozsahlé licni plochy
systému rovnobéZnych diskontinuit s odlehlosti 5 — 20 cm. V dusledku postupného zvétravani
horniny dochazi k opadavani drobnych ulomki doprovazené vznikem malych pevist.
V krajnim pfipadé mize dojit k sesuti celé horninové desky. Pred sténou vlevé &asti je
vybudovan pfistavek, za nimZz se vytvofil zachytny prostor, kam odloucené ilomky horniny
dopadaji.

Tvar stény vcetné zminénych drobnych pievist je patrny z fotodokumentace na strané 3.6
v pfiloze 3, ukazujici i popisovany zachytny prostor.
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Pracata 38
Generelni smér sklonu stény 230°.

Rovnéz skani sténa za domem Pricata 38 ma proti poslednimu posouzeni nezménény
charakter — jeji vySka dosahuje 8 m a je vytvofena ve zvétralém granodioritu v pramémém
sklonu 63° s previsem hlubokym 0.8 m ve vychodni &dsti ve vysi 2 m (viz str.3.7 v piiloze 3).
V zdpadni ¢asti stény, kde celkovy sklon lice stény je mirn&j$i (47°), piiléhd ke sténé
piistavek vysky 2,5 m, nad nimz je masiv zna¢n& rozvolnén, coz zpiisobuje znaéné opadévani
horninovych tlomk, které dopadaji na stfechu pristavku. V roce 2003 bylo konstatovéno, Ze
sténa se nachazi ve stavu blizkém indiferentni rovnovaze, vyzaduje proto sanaci. Tento stav
trva i nadale.

Pracata 40
Generelni smér sklonu stény 220°.

Sténa vysky 2 — 5 m je vytvofena ve zvétralém granodioritu ve sklonu 55°. V soucasné dobé
Je prostor dvorku oddélen od skalni stény kovovym plotem osazenym do 0,8 m vysoké
terasky vytvorenou za nizkou kamennou zidkou. Zachytny prostor je vy¢istén. Naddle viak
hrozi opadavani drobnych tlomki. piipadng i opadu vétstho horninového bloku v zdpadni
¢asti stény.

Pracata 42
Generelni smér sklonu stény 205°.

Jak bylo pfi minulém Setfeni zjisténo, skalni sténa zvySujici svou vysku z 2 m na zapadni
strané do 8 m na strané vychodni, je vytvofena ve sklonu az 70° v silné zvétralé horniné —
granodioritu. Ze stény hrozi vyjetim horninovy blok objemu cca 1 m’, ktery je silné
rozpukany pfevazné dvéma systémy spar. V soutasné dobé je z divodu obstrukce majitelky
sténa nepfistupna.

Havarijni stav trva, coz dokladuje i vysek stény na fotografii pofizené ze sousedniho domu
Pracata 40. Sténa vyZaduje neprodlené sanaci.

Pracata 44
Generelni smér sklonu stény 210°.

V posudku z roku 2003 bylo na zéklad¢ tehdejsiho Setfeni uvedeno: Sténa vysky 5 — 6 m
generelniho sméru sklonu 210° ve zvétralém, silné rozpukaném granodioritu md ve spodni
poloviné sklon 70°, vySe se sklon zmirfiuje na 48°. Hornina se odlucuje v drobnych tlomcich,
které ze stény vypadavaji a hromadi se pii jeji paté v zdchytném prostoru oddélenym od
dvorku draténym plotem osazenym do betonové podezdivky. Spodni polovina stény je
stabilni, z horni poloviny v disledku silného naru$eni zvétravacimi pochody opadava znacéné
mnozstvi horninovych Glomka.

Jak ukazuje fotografie v pfiloze 3 na strané 3.10, tento stav trvd i nadile — sténa vyzaduje
sanaci.
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Pracata 46
Genereln{ smér sklonu stény 208°.

Pfi minulém Setfeni vroce 2003 bylo zji§téno, Ze spodni ¢ast stény do vysky 3 m je
zabezpeCena k paté piiléhajici pristavbou, jejiZ vychodni ¢ast je vyuzivdna jako sklipek.
Zdivo levé éasti bylo v diisledku horninového tlaku porugeno sikmou trhlinou. Prostor mezi
zdi pristavku a skalni st€nou je zcela vyplnén a byl vyuzivén jako terasa. Odkryta dast stény
vySky 3 — 4 m se vytvorila pfevazné ve sklonu 55°.

Sklon uvedené odkryté ¢asti stény zistava stejny, jak je patrné z fotografie na strané 3.11
ukazujici licni plochy uréujici uvedeny sklon stény. Nadale viak dochazi k opadim Zejmeéna
v zdpadni ¢astl, kde ulomky se kumuluji na terase omezujici jeji uzivani. Z fotodokumentace

je dale patrny prostor po nedavném odloudeni horninového bloku, jenZ se sesunul po hlavni

odlu¢né plode pokracujici jako licni plocha.

Sténa jako celek je stabilni, nelze viak vyloucit dal3f sesouvani mensich horninovych bloki
v zapadni €asti a drobnych tlomkd horniny v celém prostoru stény.

Pracata 48

Skalnf sténa je z prostoru domu nepfistupna, nebot ke sténé do vyse 4,5 m piiléha piistavba
domu. Nad ni skalni sténa sklonéna 75° je do vy3e 2 m opatiena betonovym nastfikem, ktery
vyZaduje obcasnou opravu v disledku odrolovani betonu i zvétralych horninovych tlomki.
Tento stav byl shledan jiz pfi Setfeni v roce 2003.

Pracata 50
Generelni smér sklonu stény 220°.

Skalni sténa sklonu 65° je zabezpetena do vy$e 3 m stifkanym betonem ve slabé vrstveé
(fadove centimetrove). Vyse se sklon zmirfiuje na 33°, kde plivodni skalni svah je upraven
terasovité betonovymi zidkami vysky 0,5 m. Tento stav se od minulého Setieni v roce 2003
nezménil. Pii prohlidce dne 21.5.2013 byl zjidtén maly odkryv horninového masivu
v betonovém nastiiku v levé ¢asti nad pfistavbou. Odkrytou horninou je zvétraly granodiorit,
ktery v3ak i pfes své intenzivni rozpukani stabilitu stény neovliviiuje. Pfesto doporutujeme jej
piekryt betonovou vrstvou jako v okoli odkryvu.

Sténa jako celek je stabilni, betonovy néstfik viak vyzaduje obéasnou opravu obdobné jako u
stény piislu$né sousednimu domu Pracata 48.

Pracata 52
Generelni smér sklonu stény 202°.

Pristup ke sténé z domu Pracata 52 do zna¢né miry omezuje 2,3 m vysoka zed' z betonovych
tvarnic, za niz se vytvoiil zachytny prostor pro akumulaci tlomkd zvétralého granodioritu
odluéujicich se ze skalni stény.

Horninovy masiv je do vySe 5 — 6 m obnaZen skalni sténou sklonénou ve spodni ¢4sti az 85°,
v homi poloviné se sklon zmirfiuje. Horninovy masiv se jevi kompaktni, avsak v disledku
znacného stupné naruSeni zvétravacimi pochody se ze stény uvoliiuji drobné tlomky horniny
i kameny velikosti az 20 cm, coz dokumentuje snimek pofizeny ze stiechy piistavku
sousedniho domu Pracata 50 (viz str. 3.13 v pfiloze 3).
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Pracata 54
Generelni smér sklonu stény 210°.

Sténa vyS8ky 6 m na vychodni stran¢ se zvySuje na 8 m na strané zapadni. Je vytvoiena
ve zveétralém granodioritu ve sklonu 75 — 80° . Ve vzdalenosti 1.5 m od siény je vystavéna
kamennd zed' vysky 2.5 m tloustky 30 cm omezujici do znaéné miry piistup ke sténé. Z horni
casti stény, kde masiv je znacné rozvolnén, opadavaji horninové ulomky do zichytného
prostoru za zdi. Pohled z prostoru dvorku domu na horni ¢ast stény ukazuje obr 3.14
v pifloze 3.

Jak jiz bylo v posudku z roku 2003 konstatovano, sténa jako celek je stabilni. aviak s nizkou
mirou stability. Kromé toho ze stény opadavaji zvétralé nlomky horniny. Tento stav {rvd
1 nadile.

Pracata 56
Generelni smér sklonu stény 210°.

Skalni sténa je ve spodni ¢asti zabezpecena do vy$e 4 m kamennou zdi s terasou. na niz se
zachycuji horninové ulomky a kameny velikosti az 20 cm opadavajici ze stény. P¥i minulém
Setfeni bylo zjist€no, Ze v horni ¢asti stény je uloZen v GZzlabi horninovy klin hrozici sesutim
v diisledku zna¢ného stupné jeho rozvolnéni. Tento klin se jiz ¢asteéné rozpadl a z masivu se
odlougil. Odlou¢eny material se hromadi na terase ve formé sutového kuzele.

Jako celek je sténa stabilni s vyjimkou zbytku zminéného horninového klinu hroziciho
sesutim. Ze stény rovnéz opadavaji drobné ulomky v disledku znaéného stupné zvétrani,
zejména v horni ¢asti stény.

Pracata 56a
Generelni smér sklonu stény 216°.

Skalni sténa za domem Pracata 56a je rozélenéna terasou ve vySce cca 2 m, pficemz horni
¢ast vyS8ky 5 m je vytvofena ve sklonu 70° ve zvétralém granodioritu prostoupeném siti
rozevienych puklin, jimiz proristaji kofeny akatd. Jak je patrné z fotodokumentace (str.3.16,
pfiloha 3), skalni sténa je postizena znaénym opadem zvétralych horninovych tlomka

Jako celek je v3ak stabilni.

Pracata 58
Generelni smér sklonu stény 203°,

Skalni sténa za timto domem nebyla dosud stabilit¢ posuzovana. Pii Setfeni dne 17.4.2013
bylo zjisténo, Ze pata svahu se nachazi nad urovni podlahy sklepa ve vy$i 3.5 m a svah je
zajiStén ¢astecné pletivem proti opadu drobnych ulomki do prostoru dvora. Skalni sténa, jez
dosahuje vySky cca 8 m, je vytvofena v silné zvétralém granodioritu prostoupeném hustou siti
puklin. Tim dochdzi k znaénému opadu drobnych dlomk hromadicich se v zdchytném
prostoru. Generelni sklon stény je nepatrné strmé&j8i nez sklon ploch hlavniho odlu¢ného
systému (58°), jehoZ smér sklonu je nepfili§ odlisny od sméru sklonu stény. Charakter stény
1 ¢astecné opatieni proti padani dlomkd horniny do prostoru dvora ukazuji obrazky na strané
3.17 v ptiloze 3.
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Sténa se nachdzi v indiferentnim stavu rovnovahy. vyzaduje proto opatfeni pro zvyseni miry
stability.

Pracata 60
Generelni smér sklonu stény 206°.
RovnéZ skalni sténa za domem Pracata 60 nebyla dosud posuzovina s hlediska jeji stability.

Pfi paté stény je vystavén pfistieiek a zed’ vysky 1,6 m, na niZ navazuje ¢asteéné zasutény.
sklonu 30° — 50°. Svah ve vychodni &asti je strmé&jdi, takze zde ma jiz charakter skalni stény.
Horninovy masiv je tvofen granodioritem ve znaéném stupni zvétrani. Je prostoupen hustou
siti diskontinuit — puklin vétsinou rozevienych,a fadové v centimetrech.. Jak je patrné
z panoramatického snimku v priloze 3 na str. 3.18, tlomky opadavajici ze stény dosahuji
velikosti az 20 ecm.

Jako celek je sténa stabilni, vyZaduje vSak opatien{ proti opadu drobnych ulomki horniny.

4. ReSeni stability

Obdobné jako pii minulém posuzovani skalnich stén v roce 2003 bylo cilem stabilitniho
feSeni stanoveni stabilnich sklont stény v jednotlivych tsecich a piipadné zjistit miru stability
jednotlivych blokil uloZenych ve stén&. Byly pouZity stejné metody, pouze byly zménény
jejich grafické vystupy.

Pouzité metody jsou uréeny pro fedeni stability nizkych stén povazujicich horninovy masiv
za soustavu tuhych blokd oddélenych plochami diskontinuit, v nichz pii vy&erpani stability
dochazi k destrukénimu pohybu.

Sklon stabilni stény byl stanoven vypottem Rothovou metodou vychazejici z pfedpokladu. ze
sttna se udrzi v maximdlnim sklonu, protinaji-li jeji lic nejneptiznivéjsi odlucné plochy
strméjSi neZ jejich vhel tfeni pravé v jejich spadnicich. Pi niz$im sklonu diskontinuit ne
jejich Ghel tfeni se dale stanovi stupeil bezpeénosti &dsti masivu uloZené nad uvedenou
diskontinuitou.

Pro feSeni stability horninovych bloké uloZenych v tiZlabi byla pouzita metoda zaloZena
na prostorovém rozkladu vyslednice plsobicich sil na blok (v fefenych piipadech pouze
vlastni tiha bloku) do smérti normal tloznych ploch a sméru jejich priise¢nice. Vysledkem je
urcent stupn¢ bezpeénosti proti pohybu po priseénici, v piipadé nedostateéné miry stability se
stanovi stabilni sklon skalni stény obdobnych zpiisobem jako v predchozi tiloze.

Stabilitni feSeni se neuskutecnilo v usecich, kde nebyly méfeny orientace odluénych ploch

jednak z ditvodu nepfistupnosti skalni stény, jednak v pfipadé probéhlé sanace. Jednd se o
stény za domy Pracata 24, 32, 48 a 50.

Jednotlivé vypocty veetné vstupnich dajl jsou uvedeny v piiloze 5. Piehled vysledki uvadi
nasledujici tabulka:
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Stabilni sklony skalni stény

Tethulke |

Usck stény piisluiné domu Soucasny sklon stény |°] Stabilni sklon stény [°]
Pracata 16 45 - 68 47; 71
Pracata 22 45 53
Pracata 30 40 - 80 7
Pracata 36 62 60
Pracata 38 48 — 63 49: 55
Pracata 40 55 (s
Pracata 42 70 55
Pracata 44 48 — 70 75
Pracata 46 55 40; 56
Pracata 52 50 -85 56
Pracata 54 75— 80 80
Pracata 56 64 65
Pracata 56a 70 38; 70
Pracata 58 58 32057
Pracata 60 30-50 64

Stabilita blokit uloZenych v uzlabi byla feSena ve dvou pfipadech, a to ve stén& za domy
Pracata 46 a Pracata 58. V obou piipadech byly zjisténé nestabilni bloky, a proto byly
nasledné stanoveny sklony stabilni stény, které viak byly vidy v&tsi ne sklony stanovené
Rothovou metodou uvedené v tabulce 1.

S. Doporucena sanacni opatieni

Jak ukazaly stabilitni vypocty, vypoctené stabilni sklony lice stény se vétsinou neodliguji
od skute¢nych sklonli skalni stény. Pfitom i v jednotlivych tsecich byly zjistény zna¢né
rozdily dané prostoupenim riizné orientovanych odluénych ploch. Skalni masiv se tedy
nachazi ve stavu blizkém indiferentni rovnovaze, pfi némz pfi zhordeni stabilitnich pomér(
miize dojit k sesuvnému pohybu vétsi kubatury horniny.

ot s

masivu, jehoZ disledkem je rozevirdni spar a opadévani drobngjsich ilomkd horniny ze stény.
Tento piipad nestability se projevuje po celé délce posuzované stény (vyjma usekd, kde
sanace jiz prob&hla).

Stény za domy Pracata 32, 48 a Pracata 50 byly jiZ sanovény, u stény za domem Pracata 50
doporuc¢ujeme doplnit betonovou vrstvu na malém odkryvu horniny ve vrstvé betonového
nastiiku.

Pro sanaci skalnf stény na vySetfované lokalité jsou vhodna nasledujici opatfeni:

1. Uprava lice skalni stény

Toto opatfeni doporu¢ujeme provadét pouze v nezbytné nutné mife vzhledem k omezenym
moznostem odvozu odlou¢eného materialu pies souvislou zistavbu v ulici Pracata
vyZadujicim €asto zna€ny podil ruéni prace. Ze stény je zapotiebi odstrafiovat pouze uvolnéné
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tlomky a vyjimeéné mensi horminové bloky, které by mohly ohroZovat bezpeénost
pracovnikl pii realizaci dalSich sanacnich opatieni. S tim souvisi odstrafiovani material(
z¢ zachytnych prostoril, které rovnéz doporuCujeme provadét v minimalnim mnoZstvi.
Nedoporudujeme odstrafiovat vétsi objem nez 1 m’  zjednoho useku prisluinému
k jednotlivym domtm.

Z lice je nutno v omezené mife odstrafiovat i rostlinny kryt, a to jen v ptipadech, kdy koifeny
zartstaji do spar ve skalnim télese, coz zplisobuje jejich rozevirani a tim rozvoliovani
povrchové vrstvy skalniho télesa. Rostlinny kryt je rovnéZz nutno odstranit tam, kde by tvofil
piekazku pro dalsi sanacni opatfeni (napt. ochranné sit¢ — viz nasledujici odstavce).

2. Ochranné sité

Ochranné sité slouZzi proti opadu drobnych tlomki horniny a mensich horninovych bloki.
Jako nejvhodngjsi se jevi piekryti lice st€ny ochrannou ocelovou siti s protikorozni Gpravou
piichycenou kratkymi ty¢ovymi kotvami (0,5 — 1 m dlouhymi) k lici skalni stény. Delsi
zivotnosti tohoto opatfeni se dosadhne prekrytim lice stény vrstvou stitkaného betonu, v niz je
nutné vytvofit trubni prostupy umoziujici odvodnéni pii piipadném zavodnéni horninového
masivu, Z estetickych diivodd toto sana¢ni opatieni neni piili§ vhodné, je vhodné&jdi na lic
stény opatfeny siti aplikovat hydroosev.

Sit¢ doporucujeme uplatnit i tam, kde zachytné prostory za pristavénymi zdmi jsou jiz
vyplnény, a to 1 kdyZ skalni stény jsou porostlé kfovinami i stromy.

Ochrannou kotvenou sit” doporu€ujeme upevnit na lic stény za domy Pracata 30, Pracata 36,
Pracata 38, Pracata 46, Pracata 56 a 56a, Pracata 58 a Pracata 60.

3. Palisadova sténa

Dalsi mozZnosti je vybudovani palisadové stény pfedsazené pied patou stény tak, aby za ni
vznikl dostatecné objemny zachytny prostor. Aby bylo mozno zachytny prostor ¢as od casu
vyprazdiiovat, je tieba, aby ochranné stény byla snadno rozebiratelnd — je proto vhodné ji
konstruovat ze svislych ocelovych I-profild, mezi jejichZ pfiruby se vkladaji dfevéné tramy,
které takto Ize snadno ze stény demontovat vysunutim vzharu.

Palisadovou sténu doporuéujeme vybudovat tam, kde skalni sténa je jiz CasteCné porostla
kefovym nebo stromovym rostlinnym krytem, tj. za domy Pracata 16, Pracata 22, Pracata 40,
Pracata 44. U domu Pracata 24, Pracata 30, Pracata 48, Pracata 52 a Pracata 54 funkci
palisadové stény zastdvaji obvodové zdi ptistaveb pii paté stény.

4. Kotveni skalniho télesa

Nejhordi situace z hlediska stability je za domem Pragata 42, kde soucasny sklon skalni stény
znalné prevyduje sklon stabilni. Sténu je proto nutno zabezpeéit pomoci kotveni deldimi
ty¢ovymi nebo lanovymi kotvami s kofeny umisténymi do stabilni ¢asti masivu. Lic stény je
nutno rovnéz opatiit ochrannou siti.

Vétsi horninové bloky, které zistaly po ofidténi ve sténé a jejichz mira stability neni
uspokojujici, doporucujeme rovnéz prikotvit. Pro kotveni jsou vhodné tyCové kotvy.

Piehled sana¢nich opatfeni uvadi nasledujici tabulka 2
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Doporucena sanacni opatieni

Tabulka 2

Usek stény prisluiné domu

Sanacni opatieni

Pracata 16

Palisadova sténa

Pracata 22 Palisadova sténa, kotveni jednotlivych bloku
Pracata 24 Piipadné vy¢€istit zachytny prostor
Pracata 30 Ochranna sit’

Pracata 32 Sanovano ochrannou siti

Pracata 36

Ochranna sit’

Pracata 38

Ochrann4 sit’

Pracata 40

Palisadova sténa

Pracata 42 Kotveni skalniho télesa + ochranna sit’
Pracata 44 Palisadova sténa
Pracata 46 Ochranng sit’

Pracata 48

Sanovano

Pracata 50

Sanovéno, pouze doplnit éast betonového krytu

Pracata 52

Ochranna sit’

Pracata 54

Ochranna sit’

Pracata 56

QOchranna sit’

Pracata 56a

Ochranna sit’

Pracata 58

Ochranna sit’

Pracata 60

Ochranna sit’
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6. Zaver

Uskute¢néné Setfeni mélo za cil posoudit stav skalni stény za 19 domy v ulici Pracata v Brné-
Bosonohach. Setienim bylo zjisténo, e na dvou usecich jiz sanace probéhla a pro zajiSténi
stability stény jsou realizovana opatieni vyhovujici.

Stav skalniho masivu ve srovnini se stavem v roce 2003 je z hlediska stability v nékterych
usecich nezménén, vétiinou viak v disledku zvétravani hornin je zhorden — je vice rozvolnén,
¢choz disledkem je opaddavani horninovych ulomkd ze skalni stény ohroZujici tak dvorni
prostory domil v predpoli stény,

Je proto nezbytn& nutné v co nejkratdi dob& piistoupit k sanaci stény pouZitim uvedenych

sanacnich opatfeni. Pro vypracovani projektu je nutné predpokladané sanované prostory
zamefit.

Vzhledem ke sloZitosti fe§ené problematiky doporucujeme dal$i geotechnickou spolupraci jak
ve fazi projektové pripravy, tak i pii vlastni realizaci sanaCnich opatfeni ve formé
geotechnického sledu.

V Brné dne 31. kvétna 2013.
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