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1 Re3ené tzemi

Redené Uzemi spada do Jihomoravského kraje a je vymezeno na hlavnich brnénskych
tocich stani¢enim Fek i pfilehlé adolni nivy.

Na fece Svratce jde o F. km 28,250 - 47,810 tedy v délce toku 19,56 km ( dle starého

stani¢eni 38,945- 56,187 pouZzitého v zadani této studie).

Jde o KU Knini¢ky, Bystrc, Komin, Jundrov, ZabovFesky, Pisarky, Staré Brno, Styfice, Trnité,
Komarov, Horni HerSpice, Dolni HerSpice, Pfizfenice, Modfice, Chrlice. Jde tedy o Usek od

jizni hranice KU Modfice po hraz Bménské prehrady.
Na fece Svitavé f.km 0,000- 14,743 tedy v délce toku 14,743 km.

Rozklada se na KU Obfany, Maloméfice, Husovice, Zabrdovice, Cernovice, Holasky,

Brnénské Ivanovice, Chrlice. Tedy od soutoku se Svratkou po Zelezni¢ni most v Obfanech.
Na fece Leskavé v F. km 0,000- 1,600 tedy v délce toku 1,600 km.

Jde o KU Horni Her3pice a Dolni HerSpice. Jde o Usek od soutoku se Svratkou po druhy

zelezniéni most v km 1,600.
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2 Clenéni navrZenych opatfeni

ReSeni vychazi z GOmB, &asti C. Vodni toky, kde byly navrhy PPO na Svratce a Svitavé
rozdéleno na 28 hydraulicky samostatnych Usekl. oznacenych fimskymi &islicemi I- XXVIII..
Ve studii PB PPO a revitalizace adolni nivy hlavnich brnénskych tokd je toto clenéni
zachovano jen fimskeé Cislice byly nahrazeny arabskymi tedy 1- 28. Jsou oznaceny jako

stavebni objekty SO .Na jednotlivych fekach jde o tyto SO :

SO Stavebni objekty na fece Svratce

SO 01 Knini¢ky
SO 02 Bystrc
SO 03 Komin
SO 04 Jundrov
SO 05 Zaboviesky
SO 06 Piséarky - jsou jiz realizované
SO 07 Pisérky — Staré Brno — prioritni tsek
SO 08 Styfice —Pofici
SO 09 Styfice — Zelezniéni poliklinika
SO 10 Vodarfska
SO 11 Trnit4 - ¢ast tohoto objektu je i na Svitavé, prioritni usek
SO 12 Sokolova
SO 13 Pfizfenice — Modfice
SO 13/1 Vomackova
SO 13/2 Moravanska
SO 13/3 Prizfenicky ostrov
SO 13/4 Modfice - sever
SO 13/5 Modfice - stfed
SO 13/6Modfice - jih
SO 14 Komérov - ¢ast tohoto objektu je i na Svitavé
SO 15 Baumax
SO 16 IKEA
SO 25 Olympia — COV
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SO Stavebni objekty na fece Svitavé

SO 17 Obfany

SO 18 Maloméfice — Sever

SO 19 Cacovicky ostrov

SO 20 Maloméfice —Jih

SO 21 Husovice — prioritni tsek

SO 22 Zidenice — prioritni Gsek

SO 11 Trnita - ¢ast tohoto objektu je i na Svratce, prioritni usek

SO 14 Komarov - ¢ast tohoto objektu je i na Svratce

SO 23 Cernovice
SO 24 Makro

SO 26 Chrlice — (spada do povodi Svratky, ale povodiiové jej ovliviiuje Svitava

a lvanovicky potok)
SO 27 Brnénské Ivanovice

SO 28 Ivanovicky ostrov

SO Stavebni objekty na fece Leskavé

SO 13/1 Vomackova - ¢ast tohoto objektu je i na Svratce

SO 13/2 Moravanska - ¢ast tohoto objektu je i na Svratce

Jednotlivé SO se dale déli na podobjekty podle druhu

pfipadnych investori:

e hraz , zed, mobilni hrazeni

e bermy

e rekonstrukce jezu

¢ rybochody a vodackeé propusti
e pfirodé blizka opatfeni

e vyvolané investice

e opatfeni ostatnich investor(
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3 Popis opatfreni
3.1 SO Stavebni objekty na fece Svratce

3.1.1 Rozsah uzemi
Na fece Svratce je zdjmové Uzemi dané stani¢enim Feky a pfilehlého Gzemi nivy f. km
28,250 -47,810 tedy v délce 19,56 km . Jde Gzemim od jizni hranice KU Modfic po hraz

Brnénské prehrady .

Popis SO na fece Svratce

Na fece Svratce a v jeji adolni nivé je celkem 17 SO. V rdmci navrhu PB PPO je snaha v co

nejvétsi mife umoznit pfirozené rozlivy do udolni nivy a tak zpomalit prutok povodriové viny.

Primarnim cilem pro zlepSeni protipovodfiové ochrany v mésté Brné by mélo byt snizeni
pevnych prelivnych hran jez(. Ty jsou bud pevné, nebo &astecné pohyblivé s vysokou
pevnou konstrukci. Na jezech je navrZzeno sniZzeni pevné pfelivné hrany minimélné o 1,0m a
nahrazeni této vySky moderni pohyblivou hradici konstrukci, kterd bude zajiStovat stavajici
provozni hladinu. Zaroven pak za povodné umozni vyhrazeni celého prato€ného profilu
sklopenim do dna feky. Tim se dosahne vyznamného sniZzeni povodnové hladiny v nadjezi.
To bude mit vyznamny vliv na finalni navrhovou vySku PPO linii. Soucasti rekonstrukce jezu
bude i vybudovani rybich pfechodu, které umoZzni migraci ryb a vybudovani vodackych

propusti pro splavnéni jezd pro vodéaky.

Hlavnim opatfenim proti rozliva vod je linie povodiiové ochrany navrzena vSude tam, kde to
umoziuje okolni zastavba i budouci rozvoj mésta v odsazené poloze. Soucasné se u takto
vytvofené PPO snizuji bfehové hrany koryta a tak se vytvareji bermy u kterych dochazi
k CastéjSimu zaplavovani (cca 0d Qi1-5 e vody )- ZVE&tSeni pratocného profilu ma zasadni efekt

na vysku hrazi, zdi pfipadné linii mobilniho hrazeni.

SniZzenim bfehové hrany koryta se umozni lepSi pfistup obyvatelstva k vodé. Toto snizeni
musi respektovat minimalni kryti pfipadnych kanaliza¢nich sbéra¢i 1,0m a sou€asné se
musi vSechny revizni a lomové Sachty provést jako vodotésné. Na berméach budou
realizovany pfirodé blizka opatfeni, budou tam vedeny cyklostezky, mohou tam byt rekreaéni
hFisté pro sportovani obyvatel, odpocivadla s lavickami a pod. Bermy budou osety travnim
porostem. Bude zde provedena nesouvisla vysadba odrostkd stromu a v mistech s kvalitnim
puvodnim zdravym porostem budou ponechany ojedinéle skupinové dfeviny. Prostory

berem budou vyZadovat pravidelnou udrzbu jako je se€eni trdvy a udrzbu dfevin a dalSiho
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zafizeni. V souc€asnosti jsou pozemky navrzené Kk rozlivim v severni ¢asti adolni nivy
Svratky vétSinou vyuzivany jako pfiméstské zahradky. V jizni Casti jde pfevazné o polni
pozemky.

~r s

V 8irSich plochach dadolni nivy ponechavé tato studie prostor pro realizaci zamérd z
Uzemnich studii, které fesi napfiklad Kominské a Zabovfieské louky jako plochy pro rekreaci

a odpocinek pro obyvatele. Zaméry musi byt pfizpusobeny charakteru zaplavového tzemi.

3.1.2 Navrzené opatreni

ReSeni PB PPO je na Svratce navrZzeno ve tfech zakladnich typech opatfeni z hlediska
jejiho provedeni i moZnosti umisténi. Dimenze navrZzenych konstrukci jsou zde bez
potfebnych statickych vypoctl, geologickych prizkumd a jsou tak navrZzeny jen na zékladé

zkuSenosti z jinych protipovodriovych staveb.

Jako prvni typ opatfeni s prioritou pouZiti jsou navrhovany homogenni zemni hraze
pokud je to z hlediska okolni dispozice mozné. Sou¢asné pokud to umoZruji okolni dispozice
jsou tyto ochranné hrdze situovany v odsazené poloze az na hranici zatopy Q100 neoviivngného -

Tak se zachovaji pfirozené inundacni prostory feky.

Hraze maji tyto parametry, Sifka v koruné 3,5 m, sklony svahu navodni 1:2,5 a vzdusny 1:2,5
jsou ohumusovany a osety travou. ZaloZeny jsou pomoci zavazovaciho ozubu v zakladové
spéfe. Hraze jsou prevySeny o 30cm nad Uroven Qiooneov- KOruna hraze bude zpevnéna
makadamem a zakalenou Stérkodrti. Tak umozni pojezdy pro budouciho spravce z hlediska
Gdrzby a soucasné po nich mohou veést cyklostezky. Hraze jsou doplnény tenkosténnou
vibrovanou sténou, ktera zabrariuje prolomeni podloZi pod hrazi. Jejich délka v podlozi
je na zékladé odhadu stanovena pfiblizné dvé vySky hrdze nad terénem. V dalSim
projektovém stupni bude jeji délka upfesnéna na zakladé IG prlizkumu. Toto technické
feSeni hrazi je pouzito u vSech hrazi v této studii.

V pfipadé moZnosti odsazeni hrazi jsou navrhovany prutocné bermy s vySkovym snizenim
stdvajici bifehové hrany. Timto opatfenim bude sniZzen& kapacita kynety na cca Qi.s. Bermy
budou mit hlavni funkci pro pfevedeni prutokd Qs aZz cca Qs,. Bermy mohou mit i
odstupriované vyskové arovné z divodu respektovani minimalniho kryti 1,0 m kanalizanich
sbéracu, které zde Casto vedou. VSechny Sachty musi byt pfebudovany na vodotésné.
Terén v misté Sachet bude opevnén napf. kamennym zahozem, s urovnanym licem a oset
travou , pfipadné bude opevnéni z gabionové stény. Kanalizacni sbérace jsou ve mésté
Brné zaroven divodem, pro€¢ v mnohych pfipadech nelze realizovat na toku vyrazné;Si

prirodé blizké rozvolnéni toku.

H. Zadani pro dokumentaci k Uzemni Fizeni
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V prostoru tzv. Zabovieskych luk se navrh linie PPO lisi vtom, Ze je zde navrzena
dvojstupriova ochrana. Prvni stuperi je odsazeny od sniZzené bfehové hrany cca 55- 480 m
a tvofi jej zemni hrdz s ochranou na Qg etou -Zde bude navrZzena krajinna zelen typu luzni les
s rozvolnénim toku. Zemni hraz je navrzena podle vySe uvedenych zasad a povede po ni
cyklostezka.

Druhy stupen je situovany az v linii VMO na Zabovfeské ulici a je navrzen na Groven
ochrany Qioo neovivnene + 0,30 m. Vramci projektu VMO (PK Ossendorf s.r.0.) je zde
uvazovana Zelezobetonova zed. Ta miZe byt z pohledového betonu ( viz . popis nize ).. Na
zidce je uvaZzovana jesté protihlukova sténa. Na prostor mezi linii na Qy a linii na Qi
neovivnenou  J€ Vypracovano nékolik architektonickych studii s navrhem napf. parku typu
LuZzanky, golfové hfisté a pod. O koneéném vyuZiti tohoto prostoru rozhodne MC
Zaboviesky a pFipadny investor .

Druhym typem protipovodiového prvku jsou ve stisnénych podminkach navrzené
Zelezobetonové dhlové zdi z pohledového betonu ukongené fFimsami. V mistech

architektonicky exponovanych mohou byt obloZeny kamennym nebo dfevénym obkladem.

Pfipadné na nich mohou byt dfevéné mfize a na nich popinavé rostliny. Zidky mohou byt na
bfehové hrané zabudovany jako zébradli .V misté svelkou vySkou zdi mohou byt
kombinované s mobilnim hrazenim napf. 1,10 m zidka a na jeji koruné dosedaci prah a
kotevni desky pro osazeni slupic a mobilnich hradidel ( popis mobilnich hrazeni nize ). .
.Zdi mohou slozit i jako sokly v misté oploceni u soukromych zahrad .a na nich budou

ukotveny sochy oploceni.

ZaloZeni téchto zdi musi byt s ohledem na geologické podminky a vysku vody nad terénem.
V nepfiznivych geologickych podminkach budou tyto zdi dopInény o jilocementové podzemni

zdi, které zabrani pfipadnému prolomeni podloZi a ohroZeni jejich stability.

VyuZiti dhlovych zdi je i na P.B. Svratky napf. u SO 08 v prostoru mezi ulici Renéskou a
HerSpickou, kde jsou vytvofeny odstupriované terasy pro rekreaci a ty jsou ukonceny
Ghlovymi zdmi.

Tretim typem FeSeni PPO jsou mobilni hrazeni navrZzené v prostorach kde z davodu

moZznosti komunikace v dob& mimo povodriové nebezpe€i nemohou byt pevné typy PPO

jako jsou hradze nebo zdi.

Soucéasti navrhu mobilnich hrazeni jsou Zelezobetonové pasy, do kterych jsou ukotveny
kotevni desky pro osazeni mobilnich slupic ( to jsou | profily ). Mezi dvojici slupic jsou v
Zelezobetonovému pasu zality dosedaci prahy, které maji tésnici funkci. Mezi dvojici slupic

se vkladaji v pfipadé povodné& mobilni hrazeni. Modul horizontalnich vzdalenosti slupic je

H. Zadani pro dokumentaci k Uzemni Fizeni
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podle vysky hrazeni cca 3,50 m. Navazani mobilnich hrazeni na hraze, pfipadné zdi je
pomoci boénich kotevnich profild upevnénych do Zelezobetonovych zdi. Tyto

Zelezobetonové zdi musi byt patficné zavazany do zemnich hrazi.

Zelezobetonové prahy musi byt staticky zavazany do podlozi, pfipadné v misté nevhodnych
geologickych podminek musi mit prodlouZzenou prisakovou drahu napf. o jilocementovou

podzemni sténu.

V pfipadé potfeby mobilnich prvkd a malé hrazené vysky do 0,25 m mohou byt tyto vySky

hrazené pytli s piskem.( dvé Fady pytld nad sebou ).

Pfitoky Svratky musi mit linii PPO protaZzenou proti toku az do mist. kde se vytraci zpétné
vzduti. Pfipadné musi byt zahrazeny stavidlem a pratoky pfitokd v dobé povodné musi byt

pFecerpavany mobilnimi Cerpadly.
PPO na kanalizaéni siti

Pro vyifeSeni PPO na fece Svratce musi byt vyfeSen i ndvrh PPO na vnitfnich vodach tedy
na kanaliza¢ni siti v€etné feSeni vSech odleh&ovacich vyusti. Té€émi by v pfipadé povodriové
situace mohlo dojit ke zpétnému vzduti zaplaveni chranénych tzemi. Proto na vyustich jsou
navrzeny zpétné klapky pfipadné hradidlové komory . s moznosti pfipadného pfecerpavani

vnitfnich vod.

Reseni PPO na kanalizaénich siti i na Svitavé a Leskavé je plné respektovano z reseni
GOmB ¢&ésti D. Kanalizace, dokumentace PPO. Diléi zmény navrhu PPO na Svratce,
Svitavé a €éasti Leskavy budou nésledné zapracovany do feSeni PPO na kanalizaéni

siti v rdmci Spravy GOmB — €4sti D Kanalizace.

Studie GOmB ¢&ast D. kanalizace feSeni PPO — pfepoéet z 08. 2010 a studie
Proveditelnosti PB PPO a revitalizace Gdolni nivy hlavnich brnénskych tokda budou
v budoucnu koordinovany v dalSich projektovych stupnich, tak aby nedochézelo

k vzajemnym stfettm.
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3.2 SO Stavebni objekty na fece Svitavé

3.2.1 Rozsah Uzemi

Na fece Svitavé je zdjmoveé Uzemi dané stani€enim Feky a pfilehlého Gzemi nivy F. km 0,000
-14,743 tedy v délce 14,743 km . zaCind soutokem Svitavy se Svratkou a na druhém konci

Usek zakonéen u Zelezniéniho mostu v Obfanech.

Na fece Svitavé a v jeji udolni nivé je celkem 13 SO. V ramci navrhu PB PPO je snaha v co

nejvétsi mife umoznit pfirozené rozlivy do udolni nivy a tak zpomalit prutok povodriové viny.

Primarnim cilem pro zlepSeni protipovodfiové ochrany v mésté Brné by mélo byt sniZzeni
pevnych pfelivnych hran jez(. Ty jsou bud pevné, nebo &astecné pohyblivé s vysokou
pevnou konstrukci. Na jezech je navrZzeno sniZzeni pevné pfelivné hrany minimélné o 1,0m a
nahrazeni této vySky moderni pohyblivou hradici konstrukci, kterd bude zajiStovat stavajici
provozni hladinu. Zaroven pak za povodné umozni vyhrazeni celého prato€ného profilu
sklopenim do dna feky. Tim se dosahne vyznamného sniZzeni povodnové hladiny v nadjezi.
To bude mit vyznamny vliv na finalni navrhovou vySku PPO linii. Soucasti rekonstrukce jezu
bude i vybudovani rybich pfechodu, které umoZzni migraci ryb a vybudovani vodackych

propusti pro splavnéni jezt pro vodéaky.

Hlavnim opatfenim proti rozliva vod je linie povodiiové ochrany navrzena vSude tam, kde to
umoziuje okolni zastavba i budouci rozvoj mésta v odsazené poloze. Soucasné se u takto
vytvofené PPO snizuji bfehové hrany koryta a tak se vytvareji bermy u kterych dochazi
k CastéjSimu zaplavovani (cca 0d Qi1-5 e vody ). ZVEtSeni pratocného profilu ma zasadni efekt

na vysku hrazi, zdi pfipadné linii mobilniho hrazeni.

SniZzenim bfehové hrany koryta se umozni lepSi pfistup obyvatelstva k vodé. Toto snizeni
musi respektovat minimalni kryti pfipadnych kanaliza¢nich sbéra¢i 1,0m a sou€asné se
musi vSechny revizni a lomové Sachty provést jako vodotésné. Na berméach budou
realizovany pfirodé blizka opatfeni, budou tam vedeny cyklostezky, mohou tam byt rekreaéni
hFisté pro sportovani obyvatel, odpocivadla s lavickami a pod. Bermy budou osety travnim
porostem. Bude zde provedena nesouvisla vysadba odrostkd stromud a v mistech s kvalitnim
puvodnim zdravym porostem budou ponechany ojedinéle skupinové dfeviny. Prostory
berem budou vyZadovat pravidelnou udrzbu jako je se€eni travy a udrzbu dfevin a dalSiho
zafizeni.

V soucasnosti jsou pozemky navrzené krozlivim v severni ¢asti udolni nivy Svitavy

7 w7z

vétSinou vyuzivany jako pfiméstské zahradky. V jizni ¢asti jde prfevazné o polni pozemky.
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V SirSich plochach dadolni nivy ponechavé tato studie prostor pro realizaci zamérd z
Uzemnich studii, které Fesi napfiklad plochy u Holaseckych jezer, Cernovického hajku, okoli
Chrlic jako plochy pro rekreaci a odpocinek pro obyvatele. Zaméry musi byt pfizptisobeny

charakteru zéplavového uzemi.

3.2.2 Navrzené opatreni

Redeni PB PPO je na Svitavé navrZeno stejné jako na Svratce ve tfech zakladnich typech
opatfeni z hlediska jejiho provedeni i mozZnosti umisténi. Navrzené konstrukce jsou zde bez
potfebnych statickych vypoctl, geologickych prizkumd a jsou tak navrZzeny jen na zékladé

zkuSenosti z jinych protipovodriovych staveb.

Popis 3 typl navrZzenych opatfeni na Svitavé je shodny s popisem na Svratce ( viz. kap.

3.1.2. této TZ. Jen zde nejsou navrzeny odstupfiované terasy.

V ramci SO 26 Chrlice je zde navrZzend SO 26.1. Suchd reten¢ni nadrz Chrlice, ktera mé za
ukol transformovat povodriové pratoky Svratky jak od Ivanovického a Tufanského potoka, tak
od rozlivi se Svitavy. Jde o nadrZ situovanou na Ivanovickém potoce, ktera ma hlavni hraz
v mistech soucasné silnice 3. tfidy vedouci z Chrlic k nakupnimu centru OLYMPIE. Tato
silnice se musi v misté hraze celé odstranit a zde se vybuduje nova hraz véetné vypustného
objektu s bezpe&nostnim prelivem. Na korunu hraze bude pfevedena tato silnice 3. tfidy a

pfes bezpecnostni preliv je navrZzen silni¢ni most.

PPO na kanalizaéni siti viz kap. 3.1.2. této TZ.. kde pIné plati i pro feSeni vnitfnich vod na

Svitavé.
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3.3 SO Stavebni objekty na fece Leskavé

3.3.1 Rozsah Uzemi

Na fece Leskavé je zajmové Uzemi dané staniCenim feky a pfilehlého Gzemi nivy f. km
0,000 -1.600 tedy v délce 1,600 km. Jde o Uzemi od soutoku Leskavy se Svratkou, které

konc&i pod Zelezni¢ni mostem v f. km 1,600.

Na fece Leskavé a v jeji udolni nivé jsou jen dva Stavebni objekty. V ramci navrhu PB PPO
je snaha v co nejvétSi mife umoznit pfirozené rozlivy do udolni nivy a tak zpomalit pratok
povodriové viny. Z téchto divodu je linie povodriové ochrany navrZzena vSude tam, kde to
umoziiuje okolni zastavba i budouci rozvoj mésta v odsazené poloze. Je zde navrZzené
vytvofeni kynety a zmeandrovani koryta. Na Useku od ulice Havrankové jsou navrzeny
odsazené hraze. Realizace meandri je vazano na hornim useku feky na platnost ochrany
USES do roku 2026. Tento USES zde byl vytvofen na zakladé rozhodnuti MMB OZP a musi
byt respektovan. V pfipadé zajmu o realizaci tohoto zaméru pfed rokem 2026 bude nutné

umisténi hrazi posunout mimo plochy zelené stanovené Uzemnim planem.

Konstrukce PPO hréze, zdi a mobilnich hrazeni jsou navrzené podle stejnych zasad jak u

navrhd na Svratce a Svitavé

V soucasnosti jsou pozemky navrzené k rozlivim v udolni nivé Leskavy vétSinou vyuzivany
jako polni pozemky v horni ¢asti Useku . V dolni ¢éasti jde vétSinou o zahradky nebo plochy

komunikaci.

PPO na kanaliza€ni siti viz kap. 3.1.2. této TZ, kde plIné plati i pro FeSeni vnitfnich vod na

Leskavé.

PodrobnéjSi popis jednotlivych SO i diléich podobjektd navrhu PB PPO na fekéach
Svratce, Svitavé a Leskavé je vzdy podrobné popséan v pfil. €. D.1.1.,D.1.1.1.,D.2.1.,
D.2.1.1., D.3.1. a D.3.1.1. a situaéné zakresleno v pfil.¢é. D.1.2., D.1.4., D.1.5., D.1.6.
pro Svratku . V pfil.€. D.2.2.,D.2.4.,D.2.5. aD.2.6. pro Svitavu . V pfil.¢. D.3.2.,D.3. 4.,
D.3.5..pro Leskavu.

Fotograficky material pro celou studii je v pfiloze C.9. Fotodokumentace 1.éasti studie

véetné ortofotomapy se zakresem umisténi jednotlivych oéislovanych fotografii.
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4 Zaveér — Etapizace dalSiho postupu

Vramci praci GOmB byla nasledné vypracovana RozSifena multikriteridlni analyza
s cilem navrhnout pofadi priorit realizace PPO mésta Brna. Navrh PPO v této analyze
byl proveden na 28 hydraulicky samostatnych Usecich ozna€enych fFimskymi €islicemi
I- XXVIII. Analyza stanovila pofadi naléhavosti vystavby PB PPO na zakladé nékolika
Kritérii:

Jako kritéria naléhavosti realizace PPO byly stanoveny tyto hlediska:

¢ investi¢ni naklady na jejich realizaci s porovnanim moznych Skod bez realizace PPO

odhad poctu osob dotéenych povodhiovou situaci

e ohroZeni dulezitych objektd jako jsou nemocnice, Skoly, Skolky, objekty sociélni péce,

pamatkové chranéné objekty, hasici atd.
e mozné potencidlni havarijni znecisténi vody

e ochrana vyznamnych rozvojovych ploch danych Uzemnim planem mésta Brna
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AP ®UATIS

Poradi naléhavosti vystavby uUseka PPO zhlediska postupu

realizace dle Multikriterialni analyzy — zde se jen pro studii PB PPO

nahradily Fimské ¢€islice Useku arabskymi a tyto Useky se oznac€ily

jako stavebnimi objekty SO 1-28.

. Poradi Usekl Poradi Usekl .
Pofadi z hlediska z hlediska Priority Cisty tok
naléhavosti povodfiového ekonomické | 15zyojovych ploch | gle vatahy
vystavby rizika efektivnosti mésta (4.5)
PPO — vel  (sek (viz tab.7.1) (viz tab.7.2)
meste Brne

Pa Dy 2
[-] [-] [-] [-]
1 XXl 0.926 1.000 1 0.963
2 Xl 0.711 0.926 1 0.864
2 Vi 0.881 0.630 1 0.815
4 XXl 0.719 0.802 0 0.506
5 VI 0.304 -0.210 1 0.420
6 Xl 0.252 0.630 0 0.321
7 X1 0.563 -0.012 0 0.247
8 v 0.030 0.284 0 0.222
9 X -0.015 0.630 0 0.198
10 XVI -0.163 0.802 0 0.160
11 XXV -0.104 0.506 0 0.099
12 XXIV -0.096 0.210 0 0.074
13 XX 0.000 -0.037 0 0.049
14 XV 0.015 -0.185 0 0.000
15 \% 0.296 -0.556 0 -0.062
16 \ -0.207 0.160 0 -0.074
17 [l 0.000 -0.383 0 -0.099
18 I -0.237 -0.136 0 -0.198
19 XIX -0.459 -0.062 0 -0.296
20 XV -0.178 -0.556 0 -0.333
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21 XXI -0.370 -0.358 0 -0.346
22 XVII -0.326 -0.457 0 -0.370
23 XXVI -0.148 -0.827 0 -0.420
24 XXVII -0.541 -0.136 0 -0.420
25 I -0.415 -0.753 0 -0.556
26 XVII -0.444 -0.753 0 -0.580
27 XXVII -0.489 -0.580 0 -0.580
28 IX -0.504 -0.580 0 -0.605
Vaha 0.333 0.333 0.333

Na zakladé vySe uvedenych kritérii byly uréeny Useky s nejvétsi prioritou a stanoveno poradi
budovani PPO ve mésté Brné.

Jedné se o Useky: ( SO ) s nejvétSim povodniovym ohrozenim:

22 (XXI) Svitava v f. km 6,005 - 7,820 na L.B. v KU Zabrdovice a Zidenice

11 (XI) Svratka v . km 35,574 - 37,043 na L.B. Svratky v KU Komarov a Trita

7 (VIl) Svratka v . km 37,043 - 40,130 na L.B. Svratky v KU Pisarky a Staré Brno

21 (XXI) Svitava v f. km 6,424 - 8,692 na P.B. Svitav

Na tyto 4 Gseky byly jiZ v minulosti na MMB odborem investi¢nim vypracovany investicni
zamery.

Podle sdéleni objednatele této studie Povodi Moravy, s.p. se mimo vySe uvedené pofadi

v v v

naléhavosti zacnou nezavisle samostatné feSit jako prvni rekonstrukce jez( se snizovanim

pFelivné hrany a budovanim migracni propustnosti pro ryby a vodackeé sjizdnosti jezu.

V Brné 30.9. 2015 vypracoval: Ing. Jifi Stépanek

Ing. Tomas Roth
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