
SKLADBY STĚN

D2 - OBVODOVÁ 1.PP (PŘISYPANÁ ZEMINOU) MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 160TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/30/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

300NOSNÁ

D4 - OBVODOVÁ 1.NP (OMÍTKA) MMFUNKCE

NOSNÁ

200TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, ZRNO 1,0 mm

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

300

D1 - OBVODOVÁ 1.PP (OMÍTKA) MMFUNKCE

NOSNÁ

200TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

300

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/30/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

19DOKONČOVACÍ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT,
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO PODKLADNÍHO ROŠTU

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 24  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

240NOSNÁ

- SÁDROVÁ OMÍTKA 10DOKONČOVACÍ

- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- PHI - DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE 1VĚTROTĚSNÁ

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 40/60 mm, MODŘÍN

40PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

D3 - OBVODOVÁ 1.NP, 2.NP (DŘEVĚNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

- CEM. POTĚR + TRUBKY PODL. VYTÁPĚNÍ

5

70

NÁŠLAPNÁ

VYROVNÁVACÍ

PODKLADNÍ

- EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ KROČEJOVÁ IZOLACE

  CELKEM

P2c MMFUNKCE

40

150

- LEPIDLO 2FIXNÍ

- SYSTÉMOVÁ DESKA PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ 30

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VČETNĚ PENETRACE VYROVNÁVACÍ 3

- KAUČUKOVÁ PODLAHA / KOBEREC

- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B NOSNÁ

12,5DOKONČOVACÍ- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (TOPNÝ PODHLED)
- INSTALAČNÍ MEZERA

S2 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, TERASA MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- PIR DESKA

  0,022 W/mK, PŘITÍŽENO
180TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

ROVNÉ DESKY

MIN. 60TEPELNĚ-IZOLAČNÍ
SPÁDOVÁ 2%

- PLASTOVÉ PODLOŽKY, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ
  POD PODLOŽKU VLOŽIT PŘÍŘEZ mPVC FOLIE

NOSNÁ 20

30NÁŠLAPNÁ- DŘEVĚNÝ ROŠT Z DUBOVÉHO DŘEVA
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO PODKLADNÍCH HRANOLŮ
- DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM (DUB) 50/50 mm
  OSAZENO NA PLASTOVÉ PODLOŽKY

NOSNÁ 50

4PAROTĚSNÁ

250NOSNÁ- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B

SKLADBY STŘECH

12,5DOKONČOVACÍ- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (TOPNÝ PODHLED)
- INSTALAČNÍ MEZERA

S1 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, VSTUPNÍ TERASA MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- PIR DESKA

  0,022 W/mK, PŘITÍŽENO
180TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

ROVNÉ DESKY

MIN. 60TEPELNĚ-IZOLAČNÍ
SPÁDOVÁ 2%

35NÁŠLAPNÁ- BETONOVÁ DLAŽBA VENKOVNÍ

- PLASTOVÉ PODLOŽKY, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ
  POD PODLOŽKU VLOŽIT PŘÍŘEZ mPVC FOLIE

NOSNÁ 50

4PAROTĚSNÁ

250NOSNÁ- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C30/37, B500B

- EPS 150, SPÁDOVÉ KLÍNY
  0,035 W/mK, SPÁDOVÝ, PŘITÍŽENO

12,5DOKONČOVACÍ- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (TOPNÝ PODHLED)
- INSTALAČNÍ MEZERA

MMFUNKCE

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ MIN. 100VEGETAČNÍ

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- EPS 150 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
  0,035 W/mK, SPÁDOVÝ, MECH. KOTEVNO A PŘITÍŽENO

MIN. 60TEPELNĚ-IZOLAČNÍ
SPÁDOVÁ 2%

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

PAROTĚSNÁ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

S3 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, VEGETAČNÍ

4

260NOSNÁ- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B, POHLED. BETON

12,5DOKONČOVACÍ- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (TOPNÝ PODHLED) / DŘEVĚNÝ PODHLED
- INSTALAČNÍ MEZERA

300NOSNÁ

- SÁDROVÁ OMÍTKA 10DOKONČOVACÍ

D5 - OBVODOVÁ 1.NP (DŘEVĚNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

- EPS 150, SPÁDOVÉ KLÍNY
  0,035 W/mK, SPÁDOVÝ, PŘITÍŽENO

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

- ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH VLÁKEN 3,0DRENÁŽNÍ

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČÍ

- PIR DESKA

  0,022 W/mK, PŘITÍŽENO
160TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

ROVNÉ DESKY

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU
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MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- EPS 150 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
  0,035 W/mK, SPÁDOVÝ, MECH. KOTEVNO A PŘITÍŽENO

MIN. 60TEPELNĚ-IZOLAČNÍ
SPÁDOVÁ 2%

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

PAROTĚSNÁ

S4 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, TERASA

4

260NOSNÁ- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B, POHLED. BETON

12,5DOKONČOVACÍ

- INSTALAČNÍ MEZERA

- ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH VLÁKEN 3,0DRENÁŽNÍ

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČÍ

- PIR DESKA

  0,022 W/mK, PŘITÍŽENO
160TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

ROVNÉ DESKY
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- PLASTOVÉ PODLOŽKY,VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ
  POD PODLOŽKU VLOŽIT PŘÍŘEZ mPVC FOLIE

NOSNÁ 20

30NÁŠLAPNÁ- DŘEVĚNÝ ROŠT Z DUBOVÉHO DŘEVA
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO PODKLADNÍCH HRANOLŮ
- DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM (DUB) 50/50 mm
  OSAZENO NA PLASTOVÉ PODLOŽKY

NOSNÁ 50

MMFUNKCE

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ DEK MIN. 100VEGETAČNÍ

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

PAROTĚSNÁ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

S5 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, VEGETAČNÍ (SVĚTLÍK)

4

260NOSNÁ- ŽB MONOLIT. STĚNA SVĚTLÍKU, C 30/37, B500B
  POHLEDOVÝ BETON

- ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH VLÁKEN 3,0DRENÁŽNÍ

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČÍ

- PIR DESKA

  0,022 W/mK, PŘITÍŽENO
160TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

ROVNÉ DESKY
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- DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z IMPREGNOVANÝCH
  LATÍ 60/60 mm PRO STABILIZACI VEGETAČMÍHO
  SUBSTRÁTU PROTI SESUNUTÍ

60STABILIZAČNÍ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO ZDIVA

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

19DOKONČOVACÍ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT,
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO PODKLADNÍHO ROŠTU

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- PHI - DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE 1VĚTROTĚSNÁ

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 40/60 mm, MODŘÍN

40PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO ZDIVA

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

D6 - OBVODOVÁ 1.PP (PŘISYPANÁ ZEMINOU) MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 160TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/50/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

500NOSNÁ

D7 - OBVODOVÁ 1.PP (DŘEVĚNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

NOSNÁ

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

300- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/30/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

19DOKONČOVACÍ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT,
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO PODKLADNÍHO ROŠTU

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- PHI - DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE 1VĚTROTĚSNÁ

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 40/60 mm, MODŘÍN

40PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO ZDIVA

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

D8 - OBVODOVÁ 1.PP (OMÍTKA) MMFUNKCE

NOSNÁ

200TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

300

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/30/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

200TEPELNÁ IZOLACE- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15,  0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, IMITACE BETONU

300NOSNÁ

- SÁDROVÁ OMÍTKA 10DOKONČOVACÍ

D9 - OBVODOVÁ 1.NP (DŘEVĚNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

19DOKONČOVACÍ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT,
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO PODKLADNÍHO ROŠTU

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- PHI - DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE 1VĚTROTĚSNÁ

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT
 100/60 mm, SMRK, KOTVENO DO ZDIVA

100TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

D10 - OBVODOVÁ 1.NP (OMÍTKA) MMFUNKCE

NOSNÁ

50TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

300

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

D11 - OBVODOVÁ 1.NP (DŘEVĚNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

NOSNÁ

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

300

19DOKONČOVACÍ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT,
  50/50 mm, SMRK, KOTVENO DO PODKLADNÍHO ROŠTU

50TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- PHI - DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE 1VĚTROTĚSNÁ

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

D12 - OBVODOVÁ 1.NP MMFUNKCE

NOSNÁ

200TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, ZRNO 1,0 mm

300

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

19DOKONČOVACÍ- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

- PHI - DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE 1VĚTROTĚSNÁ

- MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK, VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT,
  60/60 mm, SMRK, KOTVENO DO PODKLADNÍHO ROŠTU

60TEPELNÁ IZOLACE
NOSNÁ

D13 - PILÍŘ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM MMFUNKCE

19DOKONČOVACÍ- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

NOSNÁ 200- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/20/24 P+D

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

19DOKONČOVACÍ- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

D14 - SLOUP S DŘEVĚNÝM OBKLADEM MMFUNKCE

19DOKONČOVACÍ- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

NOSNÁ- OCELOVÝ SLOUP

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

19DOKONČOVACÍ- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

D15 - OBVODOVÁ 1.NP (KAMENNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

NOSNÁ

200TEPELNÁ IZOLACE

3PODKLADNÍ- PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

300

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

50- ŠTÍPANNÝ PŘÍRODNÍ KAMENNÝ OBKLAD, KONTAKTNĚ LEPENO,
  MAX. HMOTNOST 80 kg/m2, DO VÝŠKY 2,0 m

DOKONČOVACÍ

D16 - OPĚRNÁ ZEĎ 1.NP (KAMENNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

50- ŠTÍPANNÝ PŘÍRODNÍ KAMENNÝ OBKLAD, KONTAKTNĚ LEPENO,
  MAX. HMOTNOST 80 kg/m2, DO VÝŠKY 2,0 m

DOKONČOVACÍ

50- ŠTÍPANNÝ PŘÍRODNÍ KAMENNÝ OBKLAD, KONTAKTNĚ LEPENO,
  MAX. HMOTNOST 80 kg/m2, DO VÝŠKY 2,0 m

DOKONČOVACÍ

NOSNÁ 300- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/30/24 P+D

D17 - OPĚRNÁ ZEĎ 1.NP (KAMENNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

50- ŠTÍPANNÝ PŘÍRODNÍ KAMENNÝ OBKLAD, KONTAKTNĚ LEPENO,
  MAX. HMOTNOST 80 kg/m2, DO VÝŠKY 2,0 m

DOKONČOVACÍ

50- ŠTÍPANNÝ PŘÍRODNÍ KAMENNÝ OBKLAD, KONTAKTNĚ LEPENO,
  MAX. HMOTNOST 80 kg/m2, DO VÝŠKY 2,0 m

DOKONČOVACÍ

NOSNÁ 400- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/40/24 P+D

D18 - OPĚRNÁ ZEĎ 1.NP (KAMENNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

50- ŠTÍPANNÝ PŘÍRODNÍ KAMENNÝ OBKLAD, KONTAKTNĚ LEPENO,
  MAX. HMOTNOST 80 kg/m2, DO VÝŠKY 2,0 m

DOKONČOVACÍ

NOSNÁ 400- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/40/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY, BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

D19 - OBVODOVÁ 1.NP (KAMENNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

NOSNÁ

150TEPELNÁ IZOLACE

3PODKLADNÍ- PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

300

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

50- ŠTÍPANNÝ PŘÍRODNÍ KAMENNÝ OBKLAD, KONTAKTNĚ LEPENO,
  MAX. HMOTNOST 80 kg/m2, DO VÝŠKY 2,0 m

DOKONČOVACÍ

D20 - VNITŘNÍ KUCHYŇKA MMFUNKCE

NOSNÁ

30PODKLADNÍ

- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH CIHEL TL. 100 MM
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

100

- PODKLADNÍ DŘEVĚNÝ KVH ROŠT

18- NÁBYTKOVÝ VERTIKÁLNÍ OBKLAD DOKONČOVACÍ

D21 - VENKOVNÍ SKLAD MMFUNKCE

18DOKONČOVACÍ- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 30/50 mm, MODŘÍN

30PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

140NOSNÁ- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 14  P10
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, ZRNO 1,0 mm

- CEMENTOVÝ POTĚR

10

74

NÁŠLAPNÁ

VYROVNÁVACÍ

OCHRANNÁ

- EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ 2 x 80 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

  CELKEM

P1a - NA TERÉNU MMFUNKCE

8HYROIZOLAČNÍ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  PLNOPLOŠNĚ NATAVENO K PODKLADU

- PODKLADNÍ BETON. MAZANINA (PENETRACE)
  VYZTUŽENO OCEL. KARI SÍTÍ
  D= 6 mm, OKA 150/150 mm

150PODKLADNÍ

- LEPIDLO, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2FIXNÍ

- PE FOLIE 1

150PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VČETNĚ PENETRACE VYROVNÁVACÍ 3

- KERAMICKÁ DLAŽBA

SKLADBY PODLAH

160

250

- CEMENTOVÝ POTĚR

5

79

NÁŠLAPNÁ

VYROVNÁVACÍ

OCHRANNÁ

- EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ 2 x 80 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

  CELKEM

P1b - NA TERÉNU MMFUNKCE

8HYROIZOLAČNÍ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  PLNOPLOŠNĚ NATAVENO K PODKLADU

- PODKLADNÍ BETON. MAZANINA (PENETRACE)
  VYZTUŽENO OCEL. KARI SÍTÍ
  D= 6 mm, OKA 150/150 mm

150PODKLADNÍ

- LEPIDLO 2FIXNÍ

- PE FOLIE 1

150PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VČETNĚ PENETRACE VYROVNÁVACÍ 3

- KAUČUKOVÁ PODLAHA / KOBEREC

160

250

- CEMENTOVÝ POTĚR

10

74

NÁŠLAPNÁ

VYROVNÁVACÍ

OCHRANNÁ

- EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ KROČEJOVÁ IZOLACE

  CELKEM

P2a MMFUNKCE

60

150

- LEPIDLO, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2FIXNÍ

- PE FOLIE 1

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VČETNĚ PENETRACE VYROVNÁVACÍ 3

- KERAMICKÁ DLAŽBA

- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B NOSNÁ

12,5DOKONČOVACÍ- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (TOPNÝ PODHLED)
- INSTALAČNÍ MEZERA

- CEMENTOVÝ POTĚR

5

79

NÁŠLAPNÁ

VYROVNÁVACÍ

OCHRANNÁ

- EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ KROČEJOVÁ IZOLACE

  CELKEM

P2b MMFUNKCE

60

150

- LEPIDLO 2FIXNÍ

- PE FOLIE 1

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VČETNĚ PENETRACE VYROVNÁVACÍ 3

- KAUČUKOVÁ PODLAHA / KOBEREC

- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B NOSNÁ

12,5DOKONČOVACÍ- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (TOPNÝ PODHLED)
- INSTALAČNÍ MEZERA

P3a - TERASA MMFUNKCE

30NÁŠLAPNÁ

- DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM 50/70 mm
  Z DUBOVÉHO DŘEVA, ULOŽENO A KOTVENO
  NA PODKLADNÍ BETONOVÉ DLAŽDICE

70NOSNÁ

PODKLADNÍ- PODKLADNÍ BET. DLAŽDICE 200/200/40 mm

150PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  300 2,0SEPARAČNÍ

- HUTNĚNÁ ROSTLÁ ZEMINA (BEZ ORNICE)

40

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z DUBOVÉHO DŘEVA
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO PODKLADNÍCH HRANOLŮ

P3b - TERASA MMFUNKCE

30NÁŠLAPNÁ

- DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM 50/50 mm
  Z DUBOVÉHO DŘEVA, ULOŽENO A KOTVENO
  NA PODKLADNÍ BETONOVÉ DLAŽDICE

50NOSNÁ

PODKLADNÍ- PODKLADNÍ BET. DLAŽDICE 200/200/40 mm

150PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,0SEPARAČNÍ

- HUTNĚNÁ ROSTLÁ ZEMINA (BEZ ORNICE)

40

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z DUBOVÉHO DŘEVA
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO PODKLADNÍCH HRANOLŮ

MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

MIN. 50

PODKLADNÍ

S6 - VSTUPNÍ TERASA 2.NP

100

- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 2% SPÁDOVÁ 2%

- PODKLADNÍ BETON. MAZANINA, VYZTUŽENO OCEL. KARI SÍTÍ
  D= 6 mm, OKA 150/150 mm

150NOSNÁ

- PLASTOVÉ PODLOŽKY, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ
  POD PODLOŽKU VLOŽIT PŘÍŘEZ mPVC FOLIE

NOSNÁ 20

30NÁŠLAPNÁ- DŘEVĚNÝ ROŠT Z DUBOVÉHO DŘEVA
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO PODKLADNÍCH HRANOLŮ
- DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM (DUB) 120/60 mm
  OSAZENO NA PLASTOVÉ PODLOŽKY

NOSNÁ 120

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

A1 - ATIKA MMFUNKCE

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 OCHRANNÁ 2,2

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

200TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ

SKLADBY ATIK

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 150TEPELNÁ IZOLACE

- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

A2 - ATIKA MMFUNKCE

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ VEGETAČNÍ

A3 - ATIKA MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ VEGETAČNÍ

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

200TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 100TEPELNÁ IZOLACE

- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

A4 - ATIKA MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE,  PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ VEGETAČNÍ

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 100TEPELNÁ IZOLACE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 160TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

A5 - ATIKA MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ VEGETAČNÍ

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

100TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 100TEPELNÁ IZOLACE

- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

A6 - ATIKA MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 100TEPELNÁ IZOLACE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 200TEPELNÁ IZOLACE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE,  PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

A7 - ATIKA MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ VEGETAČNÍ

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

260TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 100TEPELNÁ IZOLACE

- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

A8 - ATIKA MMFUNKCE

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE,  PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA,
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO  24 P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU

240NOSNÁ

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

A9 - ATIKA MMFUNKCE

NOSNÁ- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ATIKA, PENETRACE 150

4PAROTĚSNÁ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU 20DRENÁŽNÍ,
HYDROAKUMULAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2FILTRAČNÍ

- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, INTENZIVNÍ VEGETAČNÍ

- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO 100TEPELNÁ IZOLACE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 200
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

POHLEDOVÁ- PŘEDSAZENÁ PROSKLENÁ SLOUPKOVÁ FASÁDA

D22 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA MMFUNKCE

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA, POHLEDOVÝ BETON 200NOSNÁ

- EPS POSTYREN 50DILATAČNÍ

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA, POHLEDOVÝ BETON 200NOSNÁ

D23 - ZÁKLADY MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/30/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

300NOSNÁ

D24 - ZÁKLADY MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 160TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/30/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

300NOSNÁ

DOKONČOVACÍ 10- SÁDROVÁ OMÍTKA

D25 - ZÁKLADY MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 120TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

- ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ ZÁKLADOVÝ PAS 400NOSNÁ

19DOKONČOVACÍ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 200TEPELNÁ IZOLACE

240NOSNÁ

- SÁDROVÁ OMÍTKA 10DOKONČOVACÍ

- DŘEVĚNÝ OBKLAD, BIODESKA, MODŘÍN,
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

- PHI - DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE 1VĚTROTĚSNÁ

- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  DŘEVĚNÝ NOSNÝ KOTEVNÍ SVISLÝ ROŠT 40/60 mm, MODŘÍN

40PROVĚTRÁVACÍ, NOSNÁ

D26 - OBVODOVÁ - SOKL (DŘEVĚNÝ OBKLAD) MMFUNKCE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

D27 - STŘEŠNÍ SVĚTLÍK MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE,  300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 160TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA SVĚTLÍKU
  POHLEDOVÝ BETON

300NOSNÁ

MMFUNKCE

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- EPS 150 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
  0,035 W/mK, SPÁDOVÝ, MECH. KOTEVNO A PŘITÍŽENO

MIN. 60TEPELNĚ-IZOLAČNÍ
SPÁDOVÁ 2%

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  BODOVĚ NATAVENO K PODKLADU

PAROTĚSNÁ

S7 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA, TERASA

4

200NOSNÁ- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B

- ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH VLÁKEN 3,0DRENÁŽNÍ

- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČÍ

- PIR DESKA

  0,022 W/mK, PŘITÍŽENO
160TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

ROVNÉ DESKY
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- PLASTOVÉ PODLOŽKY,VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ
  POD PODLOŽKU VLOŽIT PŘÍŘEZ mPVC FOLIE

NOSNÁ 20

30NÁŠLAPNÁ- DŘEVĚNÝ ROŠT Z DUBOVÉHO DŘEVA
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO PODKLADNÍCH HRANOLŮ
- DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM (DUB) 50/50 mm
  OSAZENO NA PLASTOVÉ PODLOŽKY

NOSNÁ 50

300TEPELNÁ IZOLACE

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15, 0,035 W/mK
  LEPENO A MECH. KOTVENO

99NÁŠLAPNÁ

OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN DILATAČNÍ

  CELKEM

P4 - DNO VÝTAHU MMFUNKCE

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ BÍLÁ VANA 300NOSNÁ

- PE FOLIE 1

100PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- BETONOVÁ MAZANINA   VYZTUŽENO
  OCEL. KARI SÍTÍ  D= 6 mm, OKA 150/150 mm

100

200

D28 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA MMFUNKCE

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA, POHLEDOVÝ BETON 200NOSNÁ

- XPS POSTYREN 50DILATAČNÍ

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ BÍLÁ VANA 350HYDROIZOLAČNÍ
NOSNÁ

D29 - INSTALAČNÍ ŠACHTA MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 50TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

250NOSNÁ- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/25/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

100NÁŠLAPNÁ

P5 - DNO INSTALAČNÍ ŠACHTY MMFUNKCE

8HYROIZOLAČNÍ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  PLNOPLOŠNĚ NATAVENO K PODKLADU

- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
  PENETRACE

200NOSNÁ

150PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- BETONOVÁ MAZANINA   VYZTUŽENO
  OCEL. KARI SÍTÍ  D= 6 mm, OKA 150/150 mm

P5 - TERASA (STROP ŠACHTY) MMFUNKCE

30NÁŠLAPNÁ

- DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM 50/50 mm
  Z DUBOVÉHO DŘEVA, ULOŽENO A KOTVENO
  NA PODKLADNÍ BETONOVÉ DLAŽDICE

50NOSNÁ

PODKLADNÍ- PODKLADNÍ BET. DLAŽDICE 200/200/40 mm 40

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z DUBOVÉHO DŘEVA
  KOTVENO NEREZ VRUTY DO PODKLADNÍCH HRANOLŮ

8HYROIZOLAČNÍ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  PLNOPLOŠNĚ NATAVENO K PODKLADU

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 150NOSNÁ

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (TOPNÝ PODHLED) / DŘEVĚNÝ PODHLED

- CEMENTOVÝ POTĚR

5

79

NÁŠLAPNÁ

VYROVNÁVACÍ

OCHRANNÁ

- EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ 2 x 80 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

  CELKEM

P2d - STROP NAD TČ MMFUNKCE

8HYROIZOLAČNÍ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  PLNOPLOŠNĚ NATAVENO K PODKLADU

160

- LEPIDLO 2FIXNÍ

- PE FOLIE 1

480TEPELNĚ-IZOLAČNÍ
VYOVNÁVACÍ

- MINERÁLNÍ VLNA, TUHÁ PEVNOST TR 15
  0,035 W/mK,  LEPENO A MECH. KOTVENO

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VČETNĚ PENETRACE VYROVNÁVACÍ 3

- KAUČUKOVÁ PODLAHA

160

- ŽB MONOLIT. STROPNÍ DESKA, C 30/37, B500B NOSNÁ

3DOKONČOVACÍ- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA
  IMITACE BETONU

200NOSNÁ

P6 - DNO INSTALAČNÍ ŠACHTY BAZÉNU MMFUNKCE

8HYROIZOLAČNÍ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  PLNOPLOŠNĚ NATAVENO K PODKLADU

- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
  PENETRACE - VIZ STATIKA

100PODKLADNÍ

100PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- BETONOVÁ MAZANINA   VYZTUŽENO
  OCEL. KARI SÍTÍ  D= 6 mm, OKA 150/150 mm

- CEMENTOVÝ POTĚR

10

74

NÁŠLAPNÁ

VYROVNÁVACÍ

OCHRANNÁ

- EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ 2 x 80 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ

  CELKEM

P7 - STROP ŠACHTY BAZÉNU MMFUNKCE

- LEPIDLO, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2FIXNÍ

- PE FOLIE 1

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VČETNĚ PENETRACE VYROVNÁVACÍ 3

- KERAMICKÁ DLAŽBA

160

250

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 150NOSNÁ

D30 - AKUMULAČNÍ ŠACHTA MMFUNKCE

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 300 2,2SEPARAČNÍ

- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm 20OCHRANNÁ

- XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK 160TEPELNÁ IZOLACE

- 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ
  TKANINY,  BODOVĚ NATAVENO
  K PODKLADU,  MIN. 500 mm NAD TERÉN

8HYDROIZOLAČNÍ

350NOSNÁ- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/25/24 P+D
  NAPENETROVÁNO

- mPVC FOLIE (BAZÉNOVÁ) S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ
  ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, 500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

200NOSNÁ

P7 - DNO AKUMUALČNÍ ŠACHTY BAZÉNU MMFUNKCE

8HYROIZOLAČNÍ- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  PLNOPLOŠNĚ NATAVENO K PODKLADU

- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
  PENETRACE - VIZ STATIKA

100PODKLADNÍ

100PODKLADNÍ- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP  FRAKCE 16 - 32

- BETONOVÁ MAZANINA   VYZTUŽENO
  OCEL. KARI SÍTÍ  D= 6 mm, OKA 150/150 mm

- mPVC FOLIE (BAZÉNOVÁ) S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE
  SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘITÍŽENO

1,5HYDROIZOLAČNÍ

- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500
  PŘITÍŽENO

2,2SEPARAČNÍ

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ STĚRKA, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
  PENETRACE, LEPIDLO, VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  IMITACE BETONU

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ
  VATOU 30  P15, NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 24  P15,
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
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