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D.1.1-001 TECHICKA ZPRAVA

Obsah dokumentace dle vyhlasky €. 499/2006 Sh., ve znéni vyhlasky €. 405/2017 Sh., pfilohy €.8.

Tato projektovd dokumentace Fe$i vystavbu zaméru snazvem ,MULTIFUNKENI SPORTOVNI A KULTURNI
PAVILON,“ (dale jen ,,MSKP“). MSKP je navrZen jako ob¢anska novostavba pro ,,multifunkéni“ sportovni a kulturni
Ucely. Hala mlZe do budoucna slouZit pro pofadani sportovnich akci typu ledni hokej, sledge hokej, florbal, hdzen3,
basketbal, volejbal, tenis, maly fotbal, futsal, box, ostatni Gpolové sporty a rozmanité kulturni zaméry. Cetnost a
typy budouciho vyuZiti budou upfesnény a presné stanoveny, az pfi samotném provozu objektu.

Predkladany zamér povoluje pouze samostatny objekt MSKP, véetné dopravniho napojeni na mistni ucelovou
komunikaci. Okolni zpevnéné plochy, véetné pokryti pozadavkl MSKP na dopravu v klidu na venkovnim parkovisti
a technicka infrastruktura (pFipojky, prodlouzeni radd) je feSeno v samostatném fizeni, v dokumentaci dopravni a
technické infrastruktury:

Multifunkéni sportovni a kulturni pavilon — Infrastruktura, ETAPA 1

Vyse uvedenou dokumentaci zpracovava: PK OSSENDORF s.r.o.
TomesSova 503/1, 602 00 Brno

Obé dokumentace jsou vzajemné koordinovany.
Odstranéni stavajicich objektl na plochach uréenych k vystavbé MSKP resi samostatna dokumentace:

Multifunkéni sportovni a kulturni centrum — odstranéni objektd v arealu BW a DPmB

Vyse uvedenou dokumentaci zpracovava: Ing. Michal Rak
BureSova 616/8, PSC 60200 Brno

Objekt Multifunkéniho sportovniho a kulturniho pavilonu je novostavbou v aredlu brnénského vystavisté, v
katastralnim uzemi Pisarky [610208], na parcelach:

24/75, 168/1, 168/11, 168/37, 168/38, 168/39, 168/41, 168/45, 168/52, 168/54, 168/112, 168/124, 174/1, 179/2,
179/3, 183, 184, 186/2, 186/4, 6/1, 168/35, 168/36, 177/3, 168/110, katastralni Gzemi Pisarky [610208].

Tato projektova dokumentace byla zpracovana pro spolecné povoleni a ma cast textovou a grafickou (vykresova
dokumentace). Dokumentace neni uréena ani nenahrazuje provadéci dokumentaci ani dokumentaci pro vybér
dodavatele.

Dokumentace je zpracovana vrozsahu vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
405/2017 Sb., podle ptilohy ¢. 8: Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni.

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENi

Technickd zprdva - Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni feSeni, bezbariérové uZivani

stavby; konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelnd technika,
osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis reseni, vypis pouZitych norem.
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a) Architektonické a vytvarné reseni,

Koncept objektu spociva ve vytvoreni moderni multifunkéni haly, ktera ma slouzit zvlasté pro sportovni (hlavné
hokejové), kulturni a konferencni akce pro cca 12 000 divaka.

Objekt ma 2 podzemni a 6 nadzemnich podlazi, tzn. stfecha dosahuje 30 m nad okolni terén, tak aby nekonkuroval
pavilonu Z. Pldorys haly ma tvar ovalu, ktery vychazi z tvaru hokejového hfisté, a nabizi vyhodné prostorové
reseni. Stfecha haly je navrzena ze subtilni ocelové konstrukce, ve které se opét zrcadli tvar hokejového hristeé.
Vychazi z tvaru 2 polovin kulového vrchliku a valce. Dopravni napojeni je navrieno ze zdpadni strany z verejné
mistni obsluzné komunikace (ul. Bauerova). Vjezd je tvoren rampou do zasobovaciho prostoru a rampami do 2
pater podzemnich garazi pro 150 aut.

Fasadu tvofi bilé prasvitné lamely, které ve dne funguji jako slunolamy a budou umoZriovat barevné svételné
efekty. Lamely vyjadfuji ucel stavby, pomohou zvyraznit multifunkénost budovy a umozni rlizné scény, které
koresponduji s obsahem akce uvnitf haly. Lamely jsou zavéseny na betonové parapetni panely, zbytek fasady je
navrien jako polostrukturalni fasada dle funkce v interiéru priihledna a neprihlednd. Zivost parteru je docilena
celoprosklenymi vstupy do haly a vykladci v retailech.

Nad bocnimi vstupy z jihu a severu jsou umisténé pres 3 podlazi led panely, které slouzi pro informacni a reklamni
Ucely. Takto navrzend reklama bude jasné ohrani¢end a regulovana a nebude pfispivat reklamnimu smogu. Nad
hlavnimi vstupy ze zapadu a vychodu jsou lamely ve dvou patrech preruseny a je zde prosklena fasada, ktera
osvétluje prevysenou vstupni halu. Nazev MSKP bude tvofen 3D svétlenymi pismeny, kterd budou zavésena pred
prosklenou fasadou v exteriéru. Jako exponovanou fasadu vnimame také strechu, ktera bude pojednana se stejnou
péci jako fasada. VesSkeré technologie, vyvody a nasavani jsou pohledové skryté ve stfeSnim plasti. Jediné zafizeni,
které se projevi na stresSe jsou ventilatory ZOTK, které jsou navriené v siti vyplyvajici z ocelové konstrukce ve dvou
ovalech, zafizeni ZOTK jsou kryté pfisazenym tahokovovym krytem. Po obvodu stfechy je umisténa trojuhelnikova
sit z pozinkovaného tahokovu, ktera kryje technické podlazi, kde se nachazi pfedevsim vzduchotechnicka zatizeni.

Interiéry haly tvofi pfiznané Zb stropy a prilvlaky, svislé stény jsou v prostorech pro verejnost tvofeny liaporovym
zdivem opatfenym bezprasnym natérem. Podlahy ve vefejnych mistech jsou navrzeny jako cementovy brouseny
potér s bezbarvym uzaviracim natérem. Zabradli ve verejnych pasazich jsou navrzena sklenéna. Svétla v pasazich
v liniich kopiruji padorysny tvar. Tribuny jsou reSeny jako betonové, natfeny bezprasnym uzaviracim natérem.
Zabradli v hledistich jsou sklenénd s nerezovym okopovym plechem. Ocelova konstrukce stfechy se uvazuje
pozinkovana. Na stfeSe jsou 3 ovaly pochozich instalaéni lavek. Na tyto lavky jsou nainstalovdna svétla pro
osvétleni haly (napf. hokejového hfisté).

b) Materidlové feseni,

Objekt je hlubinné zaloZen na pilotach. Piloty budou podporovat monolitickou konstrukci spodni stavby, kterd
bude provedena jako tzv. ,bild vana,” tj. z vodonepropustného betonu bez nutnosti pouzZiti povlakovych
hydroizolaci.

Nosnd konstrukce domu je navriena jako kombinace z prevainé vétSiny prefabrikovaného Zelezobetonového
ramového sloupového skeletu, doplnéného o monolitické sloupové a sténové ztuzujici prvky. VétSina
schodistovych ramen je uvaZzovéna jako prefabrikovana. Prefabrikovany skelet se sklada z zelezobetonovych prvkd,
které budou ve vétsiné pripadl ponechany, jako pohledové, jedna se pfevainé o sloupy, pravlaky a mezi né
vkladané prefabrikované predpjaté stropni dutinové panely.

Konstrukce spodni stavby, tj. zdkladovd deska véetné vétSiny obvodovych stén v 1PP jsou tvofeny z vodo-

nepropustného betonu, tzv. systém bild vana. Veskeré prostupy do bilé vany budou realizovany jako dodatecné.
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Stény v 1.PP jeZ nejsou v kontaktu se zeminou, pfipadné vodou (nadrze) nebudou tvoreny ,bilou vanou,” avsak
spoj téchto stén se zdkladovou deskou z bilé vany musi byt prekryt hydroizolaci min 500 mm na obé strany.

Vnéjsi prosklena fasdda je uvazovana jako polostrukturalni hlinikovy fasadni systém se zasklenim tepelné izola¢nim
trojsklem a tmelenymi svislymi sparami.

Nosna stfesni konstrukce je uvazovana jako ocelova, stfesni plast je navrzen jako lehky skladany plast s klasickym
poradim vrstev, vnéjsi pohledova ¢ast je tvofena hydroizolaéni TPO félii v perletové bilé barvé.

Na urovni 5NP je kolem celého objektu provedena nosna ocelovd konstrukce s tahokovovym oplasténim. Volna
plocha tahokovu bude min. 50 %.

Po obvodé objektu jsou vzdy v Urovni kazdého podlazi umistény konstrukce tzv. lamel. Lamely jsou vynaseny
pomoci nosné ocelové konstrukce, kotvené pres termoizolacni podlozky do Zelezobetonového prefabrikovaného
parapetniho panelu. Jednotlivé nosné ramy budou podélné ztuzeny tak, aby tvofily pevny ram, na ktery bude
nasledné napnuto vnéjsi oplasténi z neprihledné prisvitné venkovni samodistici folie odolné proti povétrnostnim
vliviim po jednotlivych segmentech. Do lamel bude integrovano RGB LED osvétleni.

Vétsina zdénych stén je provedena z lehkého keramobetonového zdiva (napftiklad LIAPOR) v pohledové, reiné
kvalité opatfené pouze bezbarvym natérem. Toto zdivo je pouZito predevSim pro oddéleni prostor s jinym
vyuzitim. V ucelenych skupindch mistnosti apod. jsou pouzity také montované sadrokartonové (SDK) stény.

c) Dispozicni a provozni feseni,

Hala byla navrzena tak, aby kazdé misto v hledisti mélo kvalitni vyhled. V hale je umisténo 5 divackych ttid. Hlavni
masa divakd vstupuje do hledisté na drovni 1. NP. Pro né primarné slouzi vstup naproti pavilonu Z. Ze zapadni
strany objektu se nachazi druhy hlavni vstup (zejména pro domaci fanousky - kotel). Tyto vstupni prostory jsou
prevysené pres tfi patra a tvofi kulturni elegantni a multifunkéni prostor pro vstup na sportovni i kulturni akce na
vysoké urovni. Motiv pfevySenych prostor a lavek se nachdzi po celém obvodu vstupniho patra, ktery prinasi i do
vyssich pater pocit velkorysého vzdusného prostoru s moznosti dobré orientace. Ve vstupnim podlazi se nachazi
prostory pro budouci vyuZiti (do budoucna se zde muizZe umistit napfiklad obcerstveni, sluzby a obchody, které
mohou byt obracené do exteriéru i do interiéru haly). Toto zdzemi slouzi hlavné pro divaky ze zakladni divacké
tfidy (cca 6 700 divakd pro variantu ,,hokej“).

Soucasti hledisté v hale je ¢ast nazyvana ,kotel”. VeSkeré sedacky vtéto casti budou provedeny jako
demontovatelné. Skladovani sedacek z kotle je uvazovano ve skladech umisténych v 1. PP. Stupné budou moci byt

doplnény demontovatelnym mezistupném se zdbradlim (skladovani je uvazovano také v 1. PP).

V severovychodni ¢3asti haly, vedle hlavniho vstupu a v blizkosti pfichodu od ulice Hlinky je uvazovan prostor pro
budouci vyuZiti (pfedpoklada se komercni prostor vyuZitelny jako restaurace. Restaurace muze byt pristupna jak
z exteriéru, tak zinteriéru haly a je navrzena jako dvoupodlazni. Dostatecné zazemi, véetné kuchyné, bude
umisténo v 1. PP — nicméné tato ¢ast bude reSena samostatnym fizenim a neni predmétem této dokumentace).

Po pfimych schodistich, kterd jsou prostorové umisténa uprostied a po obvodu pasaze, se divdk dostane do
2. NP, ve kterém jsou navrzeny WC divakl zakladni tfidy. Ve vstupnim podlazi (1. NP) se také nachazi schodisté do
lobby v 1. PP, uréené predevsim pro navstévniky koncert( a kulturnich akci pfi stani na ploSe hristé. Hraci plocha je
dimenzovana tak, aby byla co nejvice variabilni pro poZadované vyuZiti sportovnich soutézi na mezinarodni
i svétové Urovni a zaroven koncertd ¢i jinych kulturnich udalosti.

Ve 3. NP se nachazi klubova zéna s klubovym hledistém. Jde o vyssi standard otevieného patra s barovym sezenim
s moznosti oblerstveni ¢i pronajmuti salénkud ¢i obchodnich mist (nyni prostory pro budouci vyuZiti — budou rfeseny
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samostatnym fizenim). Samozfejmosti je hygienické zazemi a dostatecny pocet rautovych a barovych prostor.
V pripadé potfeby zatemnéni hledisté jsou v klubu nainstalovany zavésy. Klubové patro je dostupné dvéma
vertikdlnimi jadry ze severni a jizni strany, které jsou oddélené od zakladniho patra. V klubové zé6né se nachazi cca
2 000 mist pro divaky (pro variantu ,hokej“). Na severovychodni strané je umistén prostor pro budouci vyuziti
s predpoklddanym vyuzitim jako administrativa uréend pro provozovatele haly s vlastni vstupem a komunika¢nim
jadrem. Tyto prostory se ve stejném pldorysném rozsahu opakuji v 4. NP.

4. NP je urCeno pro skyboxy. V kazdé skyboxu je uvazovano s hygienickym zazemim, kuchyrikou a sezenim s
pristupem do dvou fad hledisté, které jsou zboku vertikdlné oddélené od navazujicich ¢asti hledisté. K fasadé
priléhaji prostory pro saldnky a obchodni mista (nyni prostory pro budouci vyuziti — budou feSeny samostatnym
fizenim). Ve vychodni ¢asti se nachazi prostor pro budouci vyuZiti s predpokladanym vyuZitim jako restaurace
s vyhledem na pavilon Z a celé Vystavisté. Ke skyboxiim vedou stejna komunikaéni jadra jako do klubového patra.
Ve skyboxech je uvazovano cca 1000 mist pro divaky (pro variantu , hokej“).

5. NP je vstupnim podlazim pro nejvyssi ¢ast hledisté, kterd je vykonzolovana nad nizsi patra, aby byli divaci bliz
jevisti/hFisti. Opét se zde nachazi oblerstveni a WC pro divaky, kterych zde bude cca 2550 (pro variantu , hokej“).
Obvodova konstrukce tohoto podlaZi, tvofici rozhrani mezi vnitfnim a vnéjsim prostfedim, je pudorysné
ustoupena, takZe vznikd venkovni obvodovy prstenec, ktery je kryty trojuhelnikovymi tahokovovymi kazetami a
ktery slouzi jako technické prostory, zejména pro jednotky VZT.

Nejvyssi 6. NP je jiz jen technické a technologické a provozni, uréené pro kameramany, tisk a vstup na konstrukci
stfechy. Horni scéna je navrzena pomoci 3 obsluznych lavek, po kterych jezdi pohyblivé lavky (na které je mozno
véset svétla, kulisy apod.)

V zadani je kladen velky dliraz na multifunkénost haly, aby bylo moZné jeji sportovni i kulturni vyuZiti. Spravné
fungovani haly je zaloZeno na rychlém stfidani funkci koncert — sport atd. Proto byly navrZeny stahovatelné
(teleskopické) tribuny a na zdpadni strané haly byl pod drovni chodce navrien velkorysy skladovaci a provozni
prostor s ndvaznosti na zasobovaci vijezd kamidnl do haly (je mozné vykladat vice kamion( najednou). V prostoru
predpokladaného pddia, jsou navrzené vysouvaci stoly pro rychlejsi ustaveni podia, které umozni rychlejsi stridani
akci. V 1. PP se také nachazi Satny hraéd s navaznosti na ledovou plochu/hfisté, Satny Gcinkujicich, pofadateld.
V neposledni fadé se v 1. PP nachazi hlavni technické zazemi haly (strojovna chlazeni, vzduchotechnické zazemi,
tepelné hospodarstvi, zazemi k vyrobé ledu a rolbovna, retence a Upravna vody).

Navrh obsahuje 150 parkovacich mist osobnich automobild v hale. Jsou pfistupné ze 2 samostatnych ramp
umisténych na zapadni strané haly dle zadani ve dvou podlazich v 1. PP a 1. PP mezanin. Z gardzi je moiné se
vytahy a schodisti dostat do jednotlivych sektord haly.

Dokumentace uvazuje celou multifunkénim halu jako prostor se zakazem koureni.

Socialni zazemi pro pfileZitostné zaméstnance a obsluhu pfi velkych akcich (poradatelé, hostesky, security apod.) je
uvazovano v 1. PP s dostatecnou kapacitou (Satna poradatelé muzi, Satna poradatelé Zeny). Pri vétSim pozadavku
provozovatele na tento typ prostor lze zfidit rozsahlejsi prostory Saten (na Ukor manipulacni plochy u vjezdu).
Zaméstnanci provozovatele haly maji na severovychodé vlastni vstup, na ktery jsou navdzané administrativni
prostory, predpokladané saldnky ale také pristup do hokejového zdzemi. Na severozdpadé se nachazi vstup pro
ucinkujici, security, navstévniky haly, brigddniky, nachazi se tady také hlavni velin. Ve veliné je umisténo tablo EPS,
mikrofon NZS, graficka nastavba EPS, tlacitka central stop a total stop.
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d) Bezbariérové uzivani stavby,

Stavba spliiuje vsechny zakladni poZadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dispozi¢ni a technickd feSeni v ramci objektu odpovidaji poZadavkim wvyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

PFistupy do objektu a jeho dispozice jsou feSeny s ohledem na osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace
dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Vyskovy rozdil na vefejné pristupnych mistech bude maximalné 20 mm. Dvefe pro pfistup verejnosti budou reseny
v souladu s pozadavky vyhlasky. Veskeré vytahy urcené pro pohyb vefejnosti budou vybaveny prvky a systémy dle
této vyhlasky. Veskeré pozadavky budou aplikovany i na rampy, schodisté, wc, apod. pro verejnost.

e) Zhodnoceni provedenych prazkumu

e InZenyrsko-geologicky prizkum, Multifunkéni hala, aredl BVV Brno, zdata 04/2020, zpracovatel
GEODRILL s.r.o., K Bukovindm 169/45, 635 00 Brno, IC: 46994971, tel.: 544 525240, email:
info@geodrill.cz, vedouci projektu Ing. Markéta Hrubanovd, vedouci zpracovdni RNDr. Jaroslav

Bachraty.

V hodnocené lokalité byl proveden IG prizkum. Zpracovatel GEODRILL s.r.o. v datu 04/2020, jeZ je samostatnou
soucasti dokumentace viz E-dokladova ¢ast. Nize je uvedena citace zavéru prizkumu:

Zamérem zadavatele je realizace stavby Multifunkéni haly na brnénském vystavisti na parceldch 179/2, 179/3,
186/2, 183, 184, 24/75, 168/54, 16/38, 168/112, 168/1, 168/39, 168/45, k. u. Pisarky [610208].

Predkladany IGP ovéfil inZenyrsko - geologické poméry, zakladové poméry a udaje o podzemni vodé v mistech
realizovanych prlzkumnych sond v prostoru projektované vystavby multifunkéni haly. V rdmci terénnich praci byly
vyhotoveny 4 jadrové vrty JV101, JV102, JV103 a JV104. Déle bylo z vrtl odebrano celkem 6 porusenych, 6
neporusenych vzorkd a 4 vzorky vody.

Pro ucely stavby bylo provedeno stanoveni radonového indexu pozemk(. Radonovy index pozemkl byl
vyhodnocen jako stfedni a plynopropustnost prostiedi také jako stfedni.

Ve vrtech JV102 a JV104 byly provedeny hydrodynamické zkousky, kdy byly pro oba vrty zjiStény velmi podobné
hydraulické parametry. Soucinitel transmisivity T se pohybuje v rozmezi ¥add 10°az 10° m? s, co? odpovidd velmi
nizké az nizké transmisivité, dle klasifikace Krasného tfida transmisivity V az IV. Filtracni soucinitel kf dosahuje
pievainé fadu 10°m? s, co? odpovidd dosti slabé propustnému prostiedi, dle klasifikace Jetela tfida propustnosti
V.

Pfi navrhovani zaloZeni objektu je tfeba poditat s velkou proménlivosti ve sloZzeni zakladovych pld. Provedenymi
vrty byly v Urovni zédkladové spary zastizeny vysoce plastické neogenni jily (F8 CH), geotypu GT4 a ojedinéle (vrtem
JV101 od 5,9 m p.t.) eluvium paleozoickych piskovcli hornin. Konzistence jilovity zemin je pfevainé pevna.
V pripadé zastizeni zemin tuhé az mékké konzistence doporucujeme pocitat se sanaci zdkladové spary. Rozsah
sanace je tfeba upresnit pri vykopu zakladd za pfitomnosti geotechnika a statika. Je tfeba brat ohled na Stérkovité
zeminy, které byly zastizeny v nadlozZi jili a jejich mocnost mlZe byt v mistech stavby proménlivd a mohou tak
zasahovat aZz kurovni zdkladové spary. Ustdlend hladina podzemni vody byla zjiSténa v drovni fluvialnich
terasovych stérkd v nadmotské vysce cca 204,4 — 204,7 m n. m. a bude ovliviiovat zakladani objektu. Z tohoto
dlvodu ocekdvame zvodnéni terasovych sedimentll a nutnost cerpani podzemni vody ze stavebni jamy.
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Zakladovou jamu bude nutné paZit a tésnit (napf. razena/vibrovana larsenova sténa). Podle vysledk( na agresivitu
vodného prostfedi doporucujeme urcovat stupen agresivity vody vici betonovym konstrukcim XA1l: slabé
agresivni dle CSN EN 206-1. Dle normy CSN 03 8375 ma voda velmi vysokou agresivitu viigi ocelovym konstrukcim
— kategorie IV.

Na zadkladé provedenych prizkumnych praci lze zdkladové poméry vyhodnotit jak sloZité. P¥i navrhu zékladud je
tfeba v souladu s CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Priizkum a zkougeni zakladové pldy
postupovat podle zasad 3. geotechnické kategorie. Projektovanou stavbu multifunkéni haly povazujeme za objekt
staticky naroc¢né konstrukce. Pro navrh zakladd budovy bude nutno provést vypodty dle skupin meznich stavd.

Definitivni postup pro zakladani stavby podrobné specifikuje osoba s opravnénim k projekci pozemnich staveb ve
spolupréci se statikem a geotechnikem. V pribéhu zemnich praci a zakladani bude nutnad na stavbé pFitomnost
geologa a geotechnika pro posouzeni zakladovych pomér(.

Podrobné viz samostatna priloha dokumentace.

®  Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku Novostavba Multifunkcniho sportovniho a kulturniho
pavilonu na parc. é. 6/1, 24/75, 168/1, 168/11, 168/32, 168/33, 168/35, 168/36, 168/37, 168/38,
168/39, 168/45, 168/52, 168/54, 168/112, 174/1, 179/1, 179/2, 179/3, 183, 184, 186/2 a 186/4, k. u.
Pisdrky, z data 02/2020, zpracovatel Mgr. Ing. arch. Lucie Bartdskovd — Radon Geology, Vondrdskova
629/10, 635 00 Brno

Pro parcely ¢. 6/1, 24/75, 168/1, 168/11, 168/32, 168/33, 168/35, 168/36, 168/37, 168/38, 168/39, 168/45,
168/52, 168/54, 168/112, 174/1, 179/1, 179/2, 179/3, 183, 184, 186/2 a 186/4 na kterych bude probihat vystavba
rodinného domu, podle namérenych hodnot a doporucené metodiky pro méreni a hodnoceni radonového indexu
pozemku, ve smyslu zakona ¢. 263/2016 Sb. a vyhlasky ¢ 422/2016 Sb. byl stanoven RADONOVOY INDEX
POZEMKU STREDNI.

Na parcelach €. 6/1, 24/75, 168/1, 168/11, 168/32, 168/33, 168/35, 168/36, 168/37, 168/38, 168/39, 168/45,
168/52, 168/54, 168/112, 174/1, 179/1, 179/2, 179/3, 183, 184, 186/2 a 186/4 v k. U. Pisarky byla zjiSténa stredni
plynopropustnost zemin a hodnoty OAR se pohybovaly v rozmezi 1,4 — 41,5 kBg/m3. Hodnoty objemové aktivity
radonu v podloZi v kombinaci se zjiSténou plynopropustnosti pfifazuji pozemku stfedni radonovy index (pro
radonovy potencial v rozsahu 10 < RP < 35). Pfi vystavbé objektu, v jehoZ kontaktnim podloZi se budou nachazet
obytné nebo pobytové mistnosti je nutno provadét pfimérena protiradonova opatfeni proti priniku radonu z
podloZi viz. § 98 zakona €. 263/2016 Sb. a CSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloZi.

Podrobné viz samostatna pfiloha dokumentace.

e Jednoetapovy priizkum pro stavbu Multifunkéni _haly Brno, Technickd zprdva hydrodynamickych
zkousek, z data 03/2020, zpracovatel Mgr. Pavel Machii, Teyshlova 1099/20, 635 00 Brno, IC 0886221,
tel.: 608 700 951, email: pavelmachu@centrum.cz

V rémci zakazky ,Jednoetapovy prizkum pro stavbu Multifunkéni haly Brno” byly provedeny hydrodynamické
zkousky ve vrtech JV102 a JV104. Cilem zkousek bylo ovéreni hydraulickych parametr( testovaného horninového
prostredi. Pro oba testované vrty byly zjistény velmi podobné hydraulické parametry. Soucinitel transmisivity T se
pohybuje v rozmezi radd 10 -6 az 10 -5 m 2 s -1, coz odpovida velmi nizké az nizké transmisivité, dle klasifikace
Krasného tfida transmisivity V az IV. Filtracni soucinitel k f dosahuje prevazné radu 10 -6 m 2 -s -1, coZ odpovida
dosti slabé propustnému prostiedi, dle klasifikace Jetela tfida propustnosti V. Zhruba o pll fadu propustnéjsi se
jevi okoli vrtu JV102.
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Podrobné viz samostatna pfiloha dokumentace.

f) Konstrukcni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby,

|.Rozsah Shell and Core vs. Fit-out

Predkladana dokumentace pro spole¢né povoleni stavby je zpracovana stylem shell & core / fit-out. Jedna se o
zpUsob vystavby, kdy se do findlni podoby povoluje a realizuje vnéjsi obalka budovy (shell) a vnitfni jadro (core),
zahrnujici vesSkeré nosné konstrukce, vodorovné a svislé komunikace, technické mistnosti a hygienicka zafizeni.
Prostory pro budouci vyuziti jsou prostory, jejichz ucel neni projektem pevné stanoven, jedna se pouze o
predpokladané vyuZiti s ohledem na dispozi¢ni, provozni a funkcni usporadani objektu. Tyto prostory, které jsou od
ostatnich prostor stavebné oddéleny, budou feSeny samostatnym projektem a samostatnym povolenim az na
zédkladé konkrétniho vyuZiti a pozadavkd budouciho uZivatele (ndjemce apod.). Budouci poZadavky nejsou nyni
znamy, a proto se prostory pro budouci vyuZziti navrhuji v zakladni Upravé — bez podlah, podhledd, vnitfnich
technickych instalaci apod. Technologické rozvody pro tyto prostory jsou feSeny pouze pfipravou, na kterou budou
navazovat vnitini rozvody v ramci fit-out.

Il.Pfipravné préce

Predkladany zamér povoluje pouze samostatny objekt MSKP, vcéetné dopravniho napojeni neverejnou ucelovou
komunikaci na verejnou mistni obsluznou komunikaci. Pfiprava Uzemi, okolni zpevnéné plochy, vcetné pokryti
pozadavki MSKP na dopravu v klidu na venkovnim parkovisti a technickd infrastruktura (pripojky, paterni
infrastruktura apod.) jsou feSeny v samostatném fizeni.

Navazujici dokumentace dopravni a technické infrastruktury s nazvem , Multifunkéni sportovni a kulturni pavilon
— Infrastruktura, ETAPA 1“ zpracovatel PK OSSENDORF s.r.o.

V samostatném fizeni na zakladé vy$e zminéné PD bude zajisténo povoleni odstranéni stavajicich objektd véetné
veskerych zpevnénych ploch apod. Stavajici terén bude snizen v celé plose stavenisté o 0,5 m oproti sou¢asnému
stavu.

Stavenisté bude v dobé vystavby MSKP bez jakychkoliv stdvajicich staveb, vzrostlych drevin, zpevnénych ploch
apod. Pred zahajenim praci budou vytyCeny veskeré inZzenyrské sité.

lll.Zajisténi stavebni jdmy/zemni prace
Zemni prace spocivaji predevsim ve vykopu stavebni jamy a ndsledné pak ve zpétném zdsypu predvykopu. Soucasti
zemnich praci budou i nasledné zasypy a nasypy spodni stavby.

Podle vysledk(l zkousky na agresivitu vodného prostfedi doporucujeme uvaZovat stuper agresivity vody vudi
betonovym konstrukcim XA1: slabé agresivni dle CSN EN 206-1. Dle normy CSN 03 8375 ma voda velmi vysokou
agresivitu vlci ocelovym konstrukcim - kategorie IV.

Na zékladé provedenych prizkumnych praci Ize zakladové poméry vyhodnotit jako sloZité. Pfi navrhu zakladl je
tfeba v souladu s CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Priizkum a zkou$eni zakladové pldy
postupovat podle zasad 3. geotechnické kategorie. Projektovanou stavbu multifunkéni haly povazujeme za objekt
staticky naroc¢né konstrukce. Pro navrh zakladd budovy bude nutno provést vypocty dle skupin meznich stavd.

Definitivni postup pro zakladani stavby podrobné specifikuje osoba s opravnénim k projektovani pozemnich staveb
ve spoluprdéci se statikem a geotechnikem. V pribéhu zemnich praci a zaklddani bude nutnd na stavbé pritomnost
geologa a geotechnika pro posouzeni zakladovych pomér(.
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PFi zemnich pracich se o¢ekdva nutnost trvalého cerpani podzemni vody ze stavebni jamy.

Na zakladé inZenyrsko-geologického prizkumu a doporuceni statika se uvazuje v prevazné vétsiné zédkladova jama
jako svahovana. V tésné blizkosti navrhované stavby se nenachdzeji zZadné dalsi zaméry s vyjimkou objektu OC
Riviéra umisténého v jihozapadni ¢asti Uzemi. V této casti se predpoklddd pazeni stavebni jamy za pomoci
docdasnych pramencovych kotev.

Jdma bude dokola tésnéna larsenovou sténou, ktera bude v ¢asti pldorysu slouZit i jako paZici konstrukce kotvena
v jedné urovni docasnymi zemnimi kotvami. Ve prevazujici ¢asti bude jdma oteviend jako svahovand s jednou
lavici. V oblasti severni reten¢ni nadrze bude vykop proveden pro vystavbu haly a po provedeni Casti zpétnych
zasypl bude vybetonovana retenéni nadrz. Pfi zemnich pracich je mozné uvazovat podle CSN 73 6131 s |. tiidou
tézitelnosti, pfi vyskytu paleoziockych piskovci/slepenct s tfidou I-I1.

Je nutné koordinovat postup praci vystavby MSKP a vystavby dopravni a technické infrastruktury
(PK Ossendorf s.r.0.) tak, aby bylo mozné svahovat stavebni jamu bez vlivu na nové navrhované trasy podzemni
technické infrastruktury. Po pfipravé uzemi by mélo dojit k vykopu stavebni jamy, zhotoveni spodni stavby MSKP,
zpétnému zasypu a az naslednému provadéni retencnich nadrzi a dalsi technické infrastruktury. Tato koordinace
bude probihat v dalSich stupnich.

Uprava plané se nepredepisuje.

IV.Zaklady

Vzhledem k zastizenému geologickému profilu je zaloZzeni multifunkéni haly uvaZovano na vrtanych
velkoprimérovych pilotach, resp. jejich skupinach, vetknutych do podloznich neogennich/paleozoickych
sedimentd, tedy do vysoce plastickych jild (téglh) a zvétralych piskovci, délka pilot cca 10 m.

Vrtatelnost ve vysSich vrstvach | podle VP 800-2, v paleozickych piskovcich a slepencich je vrtatelnost II-lll.
Tolerance zhotoveni pilot stanovi norma STN EN 1536. Obecné pilota ma smérovou odchylku 10% priméru,
odchylka od svislice je cca 1% délky.

Zakladova deska je navriena v tloustce 500, resp. 1000 mm jako vodonepropustna konstrukce a bude provedena
z betonu C30/37-XA1-Cl0,4. Odseparovani zakladové desky od podkladniho betonu bude zajisténo PE folii ve dvou
vrstvach. Podzemni voda mda podle CSN EN 206 agresivitu tfidy XAl, je viak vysoce agresivni v(¢i ocelovym
konstrukcim. PFi ndvrhu a realizaci bude postupovéni podle smérnice CCS TP 04. Zakladova deska ma nékolik
urovni respektujicich technické zazemi haly. VSechny suterénni konstrukce jsou navrzeny jako vodonepropustna
konstrukce, tzv. bild vana. Cést horniho lice desky v garazich je ve spadu cca 2%.

Obvodové suterénni stény jsou po celém obvodu navrieny jako monolitické Zelezobetonové v tloustce 400 mm,
lokalné jsou zesileny Zebry pro uloZeni prefabrikovanych pravlak(. Stény vjezdoyych ramp jsou uvaZovany v
tloustce 500 mm zejména tam, kde pUsobi staticky jako konzoly. Jsou rovnéZ navrieny jako vodonepropustné
podle vySe uvedené smérnice.

Geolog klasifikuje stavbu jako staticky naroénou ve slozitych zdkladovych podminkach, tedy doporucuje
postupovat podle zasad 3. geotechnické kategorie v souladu s €SN EN 1997. ZaloZeni doporuduje hlubinné na
velkoprimérovych vrtanych pilotach resp. jejich skupinach, vetknutych do podloZnich neogennich/paleozoickych
sedimentd, tedy do vysoce plastickych jila (téglh) a zvétralych piskovcd, délka pilot cca 10 m.
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Uzemi Brna se rozprostira pfi hranici vyznamnych geologickych jednotek Ceského masivu a Karpat. Zajmové tzemi
se nachazi nad udolim feky Svratky pod hranou pfrikré skalni strané v Uzemi brnénské ctvrti Pisarky. Blizsi viz [3].
V zajmové oblasti je predkvartérni podlozi tvorené slabé metamorfovanymi jemnozrnnymi piskovci a slepenci a
neogennimi vapnitymi jily, tzv. tégly. Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny fluvidlnimi Stérkovymi a pisCitymi
zeminami. V jejich nadlozi se mohou lokdlné vyskytovat jemnozrnné eolitické hliny — sprase. Nejvyssi vrstvu tvori
antropogenni navazky rliznorodého charakteru, pfedevsim stérkovité a hlinité zeminy. Jejich mocnost mlze byt az
5 m. Zajmova lokalita lezi v povodi I. fadu v povodi Dunaje, Il. fddu Svratka po Jihlavu, Ill. Fadu Svratka po Svitavu,
zhruba v km 48,5 teky Svratky. Ustdlend hladina spodni vody byla zjiSténa v drovni fluvidlnich terasovych
sedimentl zhruba v hloubce 2,9-4,3 m pod terénem. Pfedpokldda se zvodnéni terasy s nutnosti ¢erpani spodni
vody pfi vystavbé. Stavebni jamy bude nutné tésnit nejpravdépodobnéji razenou/vibrovanou larsenovou sténou a
Castec€né paiit s kotvenim v jedné Urovni do¢asnymi zemnimi kotvami.

V.Konstrukéni systém, nosné konstrukce svislé i vodorovné
Zaklady a obvodova sténa spodni stavby viz vyse.

Nosnou konstrukci haly tvofi prevadiné Zelezobetonovy prefabrikovany skelet. Sloupy prifezu 400/600, resp.
400/400 jsou uvazovany jako prefabrikované stykované pres ocelové sroubové botky. Sloupy kruhového prafezu
jsou navrzeny jako monolitické. Vodorovné stropni desky jsou sloZzeny z trdm0 prirfezu obraceného T v radialnim
sméru, obvodovych ztuZidel obdélnikového prifezu a pfedepnutych stropnich paneld Spiroll, resp. Partec tloustky
320 mm v tangencialnim sméru. Stropni desky budou zmonolitnény membréanou tloustky 80 mm.

Cést hledisté je tvorena radidlnimi tribunovymi Sikmymi zazubenymi trdmy obdélnikového prifezu a
v tangencialnim sméru lavicovymi prvky prirezu L, resp. dvojité LL nebo L s parapetem - U. Pfedpoklada se vyroba
z liaporbetonu. Prvky budou osazovany na nevyztuzena neoprenova loziska jak na tribunové nosniky, tak na sebe
navzajem. Vstupy do hledisté jsou navrzeny ze sténovych prvk( z lehkého betonu kopirujicich geometrii hledisté.

Komunikacni jadra, vytahové a instalaéni Sachty jsou navrieny z monolitického Zelezobetonu se sténami tloustky
200 a 300 mm. Stropy tvoii monolitické desky, schodistova ramena jsou navrzena jako prefabrikovana.

Cést nosnych Zelezobetonovych konstrukei spodni i vrchni stavby bude provedeno v kvalité pohledového betonu.
Pfed betonazi musi byt provedeny veskeré instalace (trubkovani a krabice) dle samostatného projektu (elektro,
slaboproud, apod.).

Vnitfni suterénni stény jsou monolitické v tloustkach 200 - 300 mm, vnitfni suterénni sloupy jsou z velké vétsiny
prefabrikované obdélnikového prifezu 400/600, resp. 400/400 mm, z malé Casti na rozhrani vlastni haly a
suterénu mimo jeji padorys budou monolitické kruhového prirezu o priméru 400 mm. Sloupy prefabrikované
budou kotveny pres ocelové kotevni botky na zabetonované nebo vlepené zavitové tyce, monolitické pomoci
vycCnivajici betonarské vyztuze.

Stropni desky suterénu jsou z velké vétsiny navrieny jako Zelezobetonové prefabrikované sestavajici z pravlaku
prafezu obraceného T, Sifky 400/800 mm, vysky 600, resp. 900 mm. Lokalné se uvaZuje s pfedpétim z vyrobny. Na
ozuby budou pfes gumové pasy uloZeny dutinové prefabrikované predem predpinané panely tloustky 320 mm. V
pfipadé nutnosti budou proseknuty krajni casti dutin a ty vyplnény betonem pfi betonazi sprahovaci
elezobetonové membréany tloustky 80 mm. Cast stropl bude ve spadu cca 2%. Pfi kotveni technologickych
rozvodu do stropni konstrukce musi byt zhotovitelem respektovana konstrukce spirolu a v Zadném pripadné nesmi
dojit k pti kotveni k pfetnuti nosné vyztuze panelu.
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Na rozhrani vlastni haly a rozsiteni jsou pfechodové ¢asti desky navrieny jako monolitické konstrukce plsobici ve
dvou smérech v tloustce 400 mm. Monolitické stropni desky tloustky 600 mm jsou rovnéZ navrieny pod
komunikaénimi jadry, kterd kon¢i na Urovni ptizemi. Do téchto desek budou do kapes uloZzena zhlavi navazujicich
prefabrikovanych prlvlakd. Desky budou dodatec¢né predepnuty.

Nosnou konstrukci vlastniho hledisté tvofi prefabrikované sloupy obdélnikového prifezu 400/400, resp. 400/600
mm stykované pomoci kotevnich botek a Sroubovych spoju. Sloupy jsou orientovany v radialnim sméru v orientaci
modulovych os.

Tribunové nosniky obdélnikového prifezu se zazubenimi na hornim lici budou ukladany na zhlavi sloup( nebo na
radialni prlvlaky C¢asti zazemi v radidlnim sméru. Lokadlné jsou navrzena ztuZidla obdélnikového prirezu
v tangencialnim sméru.

Do ozub( tramuU se osadi odspoda pres neoprenové podlozky lavicové nosniky prifezu L, dvojité L nebo hranatého
U. Z diivodu redukce vlastni tihy jsou navrzeny z lehkého betonu LC35/38-1,6, mezi sebou jsou lavice jednotlivych
fad ukladany pred kotevni trny a neoprenové podlozky. Vstupy do hledisté vytvari prefabrikované stény bokd
vstupl opatfené z vnéjsi strany ozuby pro uloZeni "pferusenych" lavicovych prvkd. Stény jsou opét uvazovany z
lehkého betonu LC20/22-1,6. Stejné tak prvky schodist, které budou vlepeny do lavic v misté pFistupu do
jednotlivych fad.

VertikaIni konstrukce tvofi prefabrikované Zelezobetonové sloupy obdélnikového nebo c¢tvercového priarezu
dopInéné monolitickymi sloupy kruhového prufezu z betonu C50/60. Dale pak monolitické stény komunikaénich
vertikal a instalacnich Sachet. Horizontalni konstrukce tvofri prefabrikované stropy stejné jako v suterénech. Tedy
pravlaky prifezu obraceného T, na né pres neoprenova loZiska predpinané dutinové panely Spiroll nebo Partec
zmonolitnéné membranou tloustky 80 mm. V misté velkych prostupl jsou navrieny tramové vymény, mensi
prostupy budou feseny ocelovymi vyménami nebo vyhraby v panelech podle dispozic vyrobce. Stropni desky v
komunikacnich jadrech jsou uvazovany jako monolitické.

VI.Pohledové betony

Pro pohledovy beton obecné je potfeba pouZit (aspon relativné) nové bednici desky, rastr bednicich dilci a
spinacich ty¢i musi byt konzultovan s architekty, stejné jako typ bednéni a material bednicich desek. Kazdy
dodavatel bednéni ma doporudeny sortiment odbedriovacich prfipravkl(l je tedy nutné s nim tento problém
minimalné konzultovat.

Betony musi byt nadstandardné oSetfovany, za zvazeni stoji pouziti folii Zemdrain nebo podobnych. Tyto rohoze se
pouzivaji opakované. Tésné po betondzi do sebe absorbuji vodu, kterou v dalSich fazich tuhnuti betonu vraci.
Vysledkem je velmi kvalitni a kompaktni povrchova vrstva odolnd zejména proti karbonataci.

Bednéni musi byt dokonale utésnéno, aby pfi vytékani cementového mléka nedochazelo k pfisdvani vzduchu.
Obecné lepsi vysledky povrchu bez bublinek Ize dosahnou pouZitim separacnich nastfikl na bazi rozpoustédel. Je
vSak nutno nechat rozpoustédla radné vytékat, po dobu aspon 12 hodin.

Odbednéni stén i stropl smi probéhnout nejdfive po péti dnech, dale minimalné po dobu dvou tydn( je nutno
oSetrovat, nejprve rosenim, pozdéji zabalenim do nepropustné folie — blizsi viz samostatna kapitola. V pohledové
strané betonu by méla byt pouzita distancni téliska na silikatové bazi (Faserbeton apod.).

Vyrobé a dopravé betonové smési je nutno vénovat zvySenou pozornost a je nutno ji pfedem projednat
s betondrnou a dopravcem. Je potieba dodrzet nékolik zasad:
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Po celou dobu vyroby smési je nutno dodrZzovat konstantni podminky. To znamen3, Ze je potfeba zachovat stélou
krivku zrnitosti kameniva s pfihlédnutim k jemnym frakcim (lze doplnit popilkem, ale ne kazdy je stabilni a
poskytuje celou dobu stejnou barvu betonu) a stalou vihkost kameniva — pro betonarnu to znamena predzasobeni.
Dale kontrolovat vodni soucinitel. Ten by nemél byt vyssi nez 0,55, optimalné 0,48 — 0,52, ale zejména stale stejny.
Mély by byt pouzivany kvalitni superplastifikatory — melaminy (v zimé&) a polykarboxylaty (vyrobci Adiment,
Stachema, Chrisol, MAPEI, SIKA v cenové hladiné cca 40 K¢/litr). Trida betonu minimalné C25/30, lépe C 30/37
s obsahem cementu minimalné 330 kg/m3. Konzistence smési S3 — S5, &m ten&i konstrukce tim vy33i. Konzistenci
kontrolovat pfi plnéni automichace, sednuti kuzele 180 +20 mm, u tenkych konstrukci cca 220 mm, rozliti kuzele
650 +30 mm, hlavné stdle pokud mozno stejné. Struskoportlandské cementy maji za nasledek svétlejsi zraly beton.
Doba michani v michaéce by méla byt minimalné 2 minuty (tedy vice nez dvakrat déle nez u bézné smési).

Automichace musi po vyprazdnéni bubnu a vyplachnuti pouzit zpétny chod a vysypat vsechny zbytky predchozi
dodavky. Myti Zlab( apod. by se mélo provést na stavbé pti odjezdu, ne na betonarce.

Ukladani smési do bednéni nesmi byt provadéno z velké vysky, maximalné 1 metr, samozhutnitelné betony (SCC) je
lepsi vhanét do bednéni zespoda. Liti by mélo probihat po vrstvach tloustky 300 mm, ne vsak vice nez 500 mm.
Pokud se smés vibruje, zasune se vibrator do stfedu zdbéru a do nizsi vrstvy tak, aby doslo k jejich propojeni. Pfi
vibrovani se pomalu vytahuje. Pro tenké konstrukce je dobré zvazit pouziti prilozného vibratoru. Aby nedochazelo
k deformacim bednéni a naslednému vytékdni cementového mléka otvirajicimi se spdrami, nemély by se
betonovat stény vyssi nez 3,5 m. Pokud je sténa vyssi, doporucuje se nechat v prvni vrstvé zacit hydrataci a teprve
potom pokracovat. Doba prodlevy je cca 4 hodiny.

Ukladka smési by méla byt pravidelna, nemélo by se ukladat ve spéchu. Pravidelnosti je potfeba podfidit rezim
betonarny a prijezd automichacl. Smés je nutno zpracovat nejpozdéji do 60 ti minut (dle norem do 45 ti minut).

Pfi vysokych teplotach v letnich mésicich je nutno betonovat velmi opatrné, stejné tak se nedoporucuje betonovat
pfiteplotach pod bodem mrazu. Zasadné se nesmi odbednovat pfi desti.

Je uvazovan lokdlné systém dodatecného predepnuti se soudrznosti, je navrzena predpinaci vyztuz s mezi kluzu
1670 MPa, vlastnosti a zkouSeni musi odpovidat EN 10138. VSechny soucasti predpinaciho systému musi byt ze
stejného systému. Ukladani predpinaci vyztuze, kotveni, napinani injektovani bude provedeno v souladu s €SN EN
13670 — kap. 7.

VIl.Preklady

Preklady zdénych stén budou tvorfeny systémovymi zdicimi prvky, dle typu stény/ budou vychazet z pouZitého typu
zdiva, provedeny dle technologického predpisu vyrobce. Jednd se o preklady z lehkého keramického betonu.

Je navrzen zdici systém z lehkého keramického betonu napt. LIAPOR v rezném provedeni. Zdéné konstrukce, v¢.
prekladd jsou navrieny jako pohledové reiné, barva stavebné Seda z vyroby, bez loga vyrobce. Rozméry budou
zvoleny: Sitka dle Sirky stény a vySka 240 mm, dle vysky tvarnic.

Bude se jednat o systémové prefabrikované preklady. Vzhledem k reznému provedeni bude kladen vysoky diraz
na pohledovost prvki, pfi odstipnuti rozk( ¢i jiném poruseni musi byt pfeklad vyménén ¢i zasanovano poruseni.

V pripadé napojeni prekladd na kolmou sténu, kde neni mozné dodrzet vyrobcem predepsané uloZeni prekladu,
bude preklad ulozen na ocelovy L profil kotveny do této stény.
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Pro prostupy pro instalace do svétlé sitky 500 mm vcéetné bude jako preklad pouzit 2x ocelovy L profil 50x50x5mm
— tyto preklady nejsou vykazovany. Prostupy vétsich Sitek budou prestoupeny systémovymi preklady (typ prekladu
dle typu stény).

VIll.Schodisté

V objektu tvofi hlavni vertikalni komunikace pro pohyb navstévnikl i zaméstnancud schodistova jadra, v nékterych
pfipadech sdruzend s vytahy, a samostatna schodisté umisténa rovnomérné po obvodu.

Na vnéjsim obvodu u fasady objektu se nachazi dvojice schodist mezi osami 9 — 12 usporadanych
do komunikaéniho jadra spolecné svytahy. Toto jadro primarné slouzi pro vstup navstévnikd klubového
a skyboxového patra (3NP a 4NP). Schodisté jsou navriena po obou stranach jadra. Schodisté jsou navriena jako
levotoCivé a pravotocCivé, tfiramennd, s pfimymi rameny, Zelezobetonova prefabrikovana. Obé schodisté konci
ve 4NP. Schodisté na ose 9 zacind v podlazi 1PP. Schodisté z 1PP do 1NP, vedouci pres podlazi 1PPm jsou navrzena
jako dvouramennd. Druhé schodi$té na ose 12 ma nastup v 1NP. Schodistova ramena jsou $ifky 1650 mm.

Zrcadlové stejné schodistové jadro je umisténo na protéjsi strané objektu mezi osami 29-32. Toto jadro je
usporadanim a konstrukéné totozné s jddrem mezi osami 9-12. Schodisté na ose 32 zaroven slouZi pro pfistup osob
z prostoru VIP gardzi v objektu umisténych v 1PP a 1PPm.

U fasddy na ose 5 je umisténo komunikaéni schodistové jadro uréené pro zaméstnance objektu. V tomto misté je
umistén i centrdlni velin objektu. Nastupni podlazi schodisté na ose 5 je 1PP, schodisté kon¢i na urovni 4NP.
Schodi$té je navrieno jako pravotodivé, tfiramenné, s pfimymi rameny, Zelezobetonovd prefabrikovand. Sitka
schodistového ramene je 1650 mm.

Konstrukce schodisté na ose 16 je stejna jako schodisté na ose 5. Toto schodisté je primarné urceno pro pristup
Casti zaméstnancl. Oproti schodiSti na ose 5 je pouze opacnd orientace vystupu, schodisté je tedy levotocivé
avede z 1PP do 4NP.

Uvnitf dispozice jsou na ose F umisténa Ctyfi schodistova jadra vedouci z INP do 6NP (,prstynek”). Schodisté
vedou, az do nejvyssiho podlazi 6NP, nicméné pristup verejnosti bude pouze do 5NP, schodisté do 6NP neni uréeno
pro verejnost. Tato schodisté jsou umisténa rovnomérné ve vsech Ctyrech kvadrantech objektu. Schodisté navazuji
na vstupy do objektu, umisténé na jihovychodni strané objektu (smérem k pavilonu Z) a na severozapadni strané
objektu (smérem do ulice Bauerova). Schodisté jsou navriena jako levotociva a pravotocivd, dvouramennj,
s pfimymi rameny, Zelezobetonova prefabrikovana s Sitkou ramene 1650 mm.

Vsechna vyse uvedena schodisté jsou uvaZovana v souladu s pozadavky D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni, jako
chranéné unikové cesty urcené pro evakuaci osob.

Dale jsou v objektu umisténa dalsi schodisté propojujici jednotliva podlazi, slouzici pro navstévniky ¢i vefejnost.

Mezi osou E-F je vevstupnim podlaZi pro vefejnost v INP umisténo 16 schodist propojujicich toto podlazi
s podlazim 2NP, ve kterém jsou umistény hygienické prostory pro navstévniky zakladni divacké sekce. Tato
schodisté jsou rovnomérné umisténa po obvodu objektu a vidy po dvojicich proti sobé usti na pri¢nou lavku
propojujici ochoz ve 2NP, ze kterého jsou pristupné toalety pro verejnost. Schodisté jsou dvouramenna pfima Sirky
1500 mm s vloZzenou monolitickou mezipodestou. Schodisté jsou uvaZovana bez podplrné konstrukce v drovni
mezipodesty. Nastupni rameno ma 15 stupnll, vystupni 10 stupil tak, aby pod mezipodestou byla zachovéna
podchodna vyska minimalné 2100 mm.

Mezi osami 20 a 21 se v Urovni 1INP nachazi reprezentativni schodis$té propojujici vstupni podlazi s podlazim 1PP
pro pfistup verejnosti pfi kulturnich akcich na plochu. Toto schodisté ma Sifku cca 8,6 m a v souladu s pozadavky
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CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy budou na schodidtovd ramena umisténa mezilehld zabradli. Schodité je
navrzeno, jako tfiramenné, primé.

Do 1NP téz usti schodisté na ose 31-C. Toto schodisté je navrzeno jako dvouramenné propojujici podlazi 1PP az
INP. Toto schodisté je navrzeno jako vedlejsi schodisté bez pfistupu verejnosti a neni navrzeno v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uZivani
staveb. Sitka schodistového ramene je 1200 mm a vyska stupné je navrzena vice nez 160 mm.

V drovni 4-6NP se mezi osami 5 a 6 nachazi dopliikové vedlejsi schodisté bez pfistupu verejnosti pro vertikalni
komunikaci mezi 4NP a 6NP. Toto schodisté je navrzeno jako dvouramenné primé s Sitrkou ramene 1100 mm. Toto
schodisté je navrieno jako vedlejsi schodisté bez pristupu verejnosti a neni navrzeno v souladu s poZadavky
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.

Na urovni 6NP jsou umisténa provozni ocelova schodisté vedouci na pevné ocelové lavky umisténé pod stfechou
objektu, jsou uréena pro pfistup zaméstnancud pro pfipravu konanych zamérud v objektu. Schodisté jsou sitky 900
mm a jsou umisténa na ose 8 na obou stranach objektu.

Betonova schodistova ramena jsou uvazovana jako Zelezobetonova, prefabrikovana, se zkosenymi hranami stupni,
bez dalsi povrchové Upravy. Prefabrikaty ukladané na ozub pres akusticky izolacni material. Vysledna podoba
prefabrikatl musi respektovat architektonické poZzadavky (charakteristika pohledovych ¢asti, umisténi montaznich
ok, kotevnich desticek pro zabradli...).

Schodisté budou provedena tak, aby bylo zabrdnéno prenosu vibraci do navazujicich konstrukeci.
Ocelova schodisté jsou uvazovana jako Zarové zinkované konstrukce.

Veskeré schodisté a rampy pro uzivani vefejnosti budou vsouladu s poZadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sb.,
o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Sklon takto navrienych
schodistovych ramen musi byt mensi nez 28° a vyska schodistového nebo vyrovnavaciho stupné nesmi byt vétsi
nez 160 mm. Stupnice a podstupnice musi byt k sobé kolmé. Sitka schodistového ramene je minimélné 1500 mm.

Schodisté vybihajici do prostoru musi mit bud pevnou zabranu ¢i sokl vySky nejméné 300 mm a musi byt osazena
zabrana, kterad zabrani mozZnosti vstupu zrakové postizenych do primétu prostoru s nizsi vyskou nez 2100 mm
v interiéru. Schodisté, pod kterymi vznika prostor se svétlou vySkou nizsi nez 2100 mm, budou opatiena zadbranou
(napf. zabradlim) znemozZnujici vstup pod tato schodisté. Schodisté, propojujici INP s 2NP pro pfistup na toalety
urcené pro zakladni divackou tfidu, jsou reSena v misté nastupniho ramene s prosklenym zabradlim po stranach
schodisté sahajicim az k podlahové konstrukci 1NP, ¢imz dojde k zamezeni tohoto pristupu.

Veskera schodisté budou zhotovena v souladu s €SN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni poZadavky.
Veskerd schodisté musi splfiovat poZzadavky na né kladené v D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni stavby.
Veskera schodisté budou konstrukéné zhotovena dle ¢asti D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni.

Schodisté v jadrech jsou navrzend z prefabrikovanych ramen pfipadné spojenych s mezipodestou, ukladanych na
hlavni monolitické podesty a na sebe navzdjem pres ozuby a neoprenova loziska. Samostatnou kapitolou jsou
dvouramenna schodisté z 1. NP do 2. NP, ta budou vyrobena ze dvou kusU - jednotlivych ramen - z lehkého betonu
a na stavbé budou zmonolitnéna betonovou mezipodestou do pfimého nebo zalomeného tvaru. Horni a dolni
ramena budou uloZena pres ozuby a neoprenovad loziska na prefabrikované tramové vymény. Podobnym
zplUsobem bude sestaveno tfiramenné hlavni schodisté vedouci ze zakladové desky na Uroven prizemi. To bude
navic rozdéleno na Sifku na transportovatelné dily a podepreno mezilehlou podporou.
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IX. Rampy
Vjezdové rampy — SO.201

Vjezdové rampy do suterén( pro osobni i nakladni automobily jsou navrieny jako exteriérové, nekryté konstrukce
v maximalnim sklonu 10 %. Rampy jsou kvuli vyssimu komfortu a bezpecnosti navrZeny jako vytdpéné. Rampy
budou z obou stran ohraniceny Zelezobetonovou sténou z bilé vany, kterd bude v nadzemni casti provedena tak,
aby tvofila zabradli a branila padu z vyssi Urovné upraveného terénu.

Rampa pro zasobovani (predpoklada se kamionova doprava zdsobovani) je navrzena jako obousmérna. Ve spodni
¢asti je najezdova rampa na rozhrani se suterénem opatfena prejezdovym Zlabem pro zachyceni destové vody
zramp. Timto Zlabem je voda svedena do retenéni pfederpdavaci jimky u vjezdu, ze které se odéerpava destova
voda ze vSech ramp.

Jiznéji od vjezdové rampy pro zdsobovani se nachdzi vyjezdovd rampa z parkovisté umisténého mezaninu 1PP pro
osobni automobily. Rampa je navrzena jako jednosmérna. Rampa je odvodnénd Zlabem na rozhrani SO.201 a
S0.101 - MSKP. Mezi vyjezdovou a najezdovou jednosmérnou rampou do mezaninu 1PP je vloZzena obousmérna
rampa pro osobni automobily smétujici do 1PP.

Mezi veskerymi rampami, mezi kterymi vznika vyskovy rozdil, pfi kterém hrozi riziko padu bude vytvoreno zabradli
z monolitické stény. Po stranach ramp budou zhotoveny vodici obruby.

V prvnim podzemnim podlazi, v misté neverejnych garazi, jsou navrzeny vyrovnavaci rampy mezi prostorem garazi
a navazujici Urovni 1PP na kété -5,875 m. Rampy jsou navrieny jako pfimé s podélnym sklonem max. 6,25 %
(tj. 1:16), a Sifkou minimalné 1500 mm v souladu s poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

V nastupnim podlaZi pro verejnost (1NP) jsou dale pouZity vyrovnavaci rampy u vsech vstupt do hledisté ze vstupni
pasaze. Tyto rampy budou zhotoveny z monolitického betonu. Rampy jsou navrZeny pro uzivani verejnosti, tedy
v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové
uzivani staveb. Rampova konstrukce vyrovndva vyskovy rozdil mezi 1NP v Urovni 0,000 a ndstupni ¢asti tribuny
v urovni +0,240 m. Rampy tedy prekonavaji vyskovy rozdil 240 mm a jsou navrzeny jako pfimé, s podélnym
sklonem max. 6,25 % (tj.1:16), bez pricného sklonu a s Sitkou 2420 mm. Délka ramp je cca 4 m, neni tedy nutné
zfizovat odpocivadlo. Pfed rampou i za rampou musi byt volnd vodorovna plocha minimalné 1500 mm. Rampy
budou po obou stranach opatieny madly v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. a €SN 73 4130.

Veskeré schodisté a rampy pro uZivani verejnosti budou spliiovat pozadavky v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.
398/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.

Vesgkeré rampy budou zhotoveny v souladu s €SN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni pozadavky.
Veskeré rampy musi splfiovat pozadavky na né kladené v D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby.
Veskeré rampy budou zhotoveny v souladu s pozadavky a navrhy v D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni.

Vnéjsi rampy budou provedeny dle dopravniho feSeni — viz objekt SO.201.

X.Sfrecha

Podrobny popis skladeb jednotlivych podlahovych konstrukci je zpracovan v samostatné casti této dokumentace
D.1.1-002_Tabulka skladeb konstrukci.
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Padorys nadzemni casti objektu ma tvar ovalu, ktery vychazi ztvaru hokejového hfisté, a nabizi vyhodné
prostorové feseni. Stfecha haly je navrzena ze subtilni ocelové konstrukce, ve které se opét zrcadli tvar hokejového
htisté. Vychazi z tvaru 2 polovin kulového vrchliku a valce. Je navrZena stfecha s klasickym poradim vrstev. Hlavni
stfesni konstrukce je navrZena jako nepochozi, uréena pouze pro pohyb spravy v ptipadé revizi apod. Nosna vrstva
stfeSniho plasté je tvorfena trapézovym plechem vysky 160 mm, na néjz bude aplikovdna samolepici asfaltova
parozabrana s redukovanym pozarnim zatizenim, vhodnd pro pokladku na trapézovy plech. Tepelna izolace je
navrzena jako mineralni tepelné izolace z ¢edicové viny, uréend pro uziti do plochych stfech, z vrstev o mocnosti
120+120+60 mm. Mezi spodni a dvé horni vrstvy bude vloZen deskovy materidl pro zvyseni vzduchové
neprizvucnosti celé konstrukce. Horni stfecha je kryta hydroizolaéni félii z pruiného polyolefinu TPO/FPO
vyztuzené nosnou vlozkou z polyesterové tkaniny, tl. 2,0 mm, kterd bude mechanicky kotvena. Félie musi splfovat
podminky pro odolnost v¢ UV zafeni, z hlediska pozadavku PBR musi spliiovat celd skladba Broof(t3) (mimo
pozarné nebezpeény prostor postadi Broof(t1)). Hydroizola¢ni félie bude pouzita s perletové bilou barvou.

Hlavni stfecha objektu je navriena jako podtlakové odvodnénd. Kolem stfesni konstrukce v nejnizsi casti je
navrzena nizka atika, na kterou bude pres nabéhovy klin vytazena hydroizolacni félie. Horni ¢ast atiky bude
oplechovana klempitskym vyrobkem. V tésné blizkosti atiky po obvodu je navrien bezespady Zlab, po celém
obvodu ve stejné vySkové urovni. Ve Zlabu jsou navrzeny podtlakové vyhtivané odvodriovaci vtoky, které svadi
destovou vodu do dvou retencnich nadrZi u objektu. Ve Zlabu je umisténo i bezpecnostni odvodnéni, které je
zajisténo téz podtlakovymi vyhtivanymi odvodniovacimi vtoky, které jsou vyvyseny oproti klasickému odvodnéni.
Pfipadna srazkova voda zachycend bezpecnostnimi vtoky bude vyvedena volné na terén v Urovni 1NP tak, aby byla
identifikovatelnd porucha na stfese a aktivace bezpecnostniho odvodnéni.

Na stfesni konstrukci dale bude umistén pasivni hromosvod dle navrhu a projektu hromosvodu. Na stfe$ni
konstrukci jsou dale umistény ventilatory zatizeni pro odvod tepla a koure (ZOTK), které jsou ¢astecné zapustény
do roviny stfe$niho plasté tak, aby co nejméné vystupovaly nad stfesni plast. Ventildtory budou architektonicky
ztvarnény designovym oplasténim z pozinkované oceli, s exteriérovym podsvétlenim.

PFistup na stfesni konstrukci bude zajistén pomoci pevnych Zebfikd, provedenych v souladu s poZadavky normy
CSN 74 3282 Pevné kovové iebtiky pro stavby, umisténych na vnéj$im technologickém ,ochozu“ v 5NP. Zebfiky
budou opatieny ochrannymi kosi, Zebriky jsou umistény pod ocelovou konstrukci pro tahokovové oplasténi
vnéjsiho technologického prstence. V mistech Zebriki bude ¢ast této ocelové konstrukce navriena jako
,oteviratelna” a bude upravena tak, aby umoznovala bezpecny pfistup na stfesni konstrukci v souladu s pozadavky
norem a vyhlasek a BOZP.

Stresni plast bude proveden na nosné ocelové konstrukci viz stavebné konstrukéni feseni. Na tuto konstrukci bude
zespodu zavésen plnoplosny akusticky podhled, jenz musi splfovat tfidu reakce na oher Al.

Stfesni konstrukce nad urovni 4NP je navrZena po obvodé ,technologického prstence” na podlaze 5NP. Stfecha je
navrzena jako provozni s klasickym poradim vrstev, umoznujici obcasny pohyb udrzby. Parotésnd a pojistna
hydroizolaéni vrstva je navrzena z SBS modifikovaného asfaltového pdsu. Spadova a tepelné izolacni vrstva je
navriena v souladu s pozadavky PBR z mineralni ¢edi¢ové vaty, véetné spadovych klind se spadem 2 %. Spad je
smérem od vnéjsi stény, oddélujici exteriér od interiéru v 5NP, k vnéjsi hrané objektu, kde je vytvoren snizeny
bezespady Zlab z hydroizolaéni félie. Zlab je navrien po celém obvodu v jednotné vysce. Do Zlabu jsou osazeny
vytapéné podtlakové vtoky, kterymi je destova voda svedena do retenénich nadrzi. Na pochozi ¢asti ochozu bude
hydroizolaéni félie kryta pochozi vrstvou ve formé kaéirku, oddéleného ochrannou geotextilii (500 g/m?). Kacirek je
zde navrien z divodu ocekdvaného provozu na stfesni konstrukci, jako ochrana hydroizolacni vrstvy. Kacirek
nebude v misté bezespadého Zlabu, na hrané bude osazena kacirkova lista pro zamezeni zapadeni kacirku do Zlabu.
Na této stresni konstrukci je umisténo velké mnozstvi technologickych jednotek, které budou na stfesni konstrukci
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ukladany pres samostatné ocelové ramové konstrukce, které budou antivibraéné upraven pro zamezeni prenosu
vibraci od jednotek do konstrukci objektu.

Posledni stfesni konstrukci na objektu je stfesni konstrukce nad podzemnim podlazim, mimo pldorysny pramét
nadzemnich podlazi objektu. Tato stfeSni konstrukce bude provedena z nosné stresni konstrukce v souladu
s ndvrhem D.1.2 stavebné konstrukéni feseni. Stfesni konstrukce se nachazi pod zpevnénou venkovni plochou,
ktera zajisti odtok prevainého mnoistvi srazkové vody povrchové do destové kanalizace (feSi navazujici PD
s nazvem ,,Multifunkéni sportovni a kulturni pavilon — infrastruktura, ETAPA 1“, zpracovatel PK Ossendorf s.r.o.).
Samotna stfesni konstrukce bude opatfena spadovou vrstvou z lehéeného betonu ve spadu minimalné 1 % k okraji
vnéjsi hranice suterénu, odkud bude srazkovd voda, neodvedenad povrchové, dale zasakovat do zeminy. Tato
stfecha je navrZena s obracenym poradim vrstev, kdy bude na spadovou vrstvu provedena hydroizolaéni vrstva, na
kterou bude provedena ochranna a tepelné izolacni vrstva z extrudovaného polystyrenu. Na tuto vrstvu bude
provedena separacni vrstva z geotextilie, na kterou bude provedena navazujici skladba zpevnéné plochy v okoli
objektu (tuto navazujici skladbu resi také jina PD — viz vyse).

Vlastni konstrukce stfesnich plastd bude provedena dle technologickych pfedpist a provadécich pokynl vyrobce,
véetné reSeni vSech detail(, a to vidy v komplexnim systémovém feseni, které miZe byt nahrazeno resenim
nahradnim pouze v pfipadé, Ze bude pisemné odsouhlaseno technickym zastupcem vyrobce, GP a TDI.

Pro provadéni a navrhovani stfesnich plastl jsou fidici pfevazné tyto predpisy:

CSN 73 05 40 — 2 Tepelna ochrana budov

CSN 73 19 01 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 06 00 Hydroizolace staveb — Z&kladni ustanoveni

CSN P 73 06 06 Hydroizolace staveb — povlakové hydroizolace — zakladni ustanoveni
Technologické predpisy vyrobcl

Veskeré prvky, které budou prochazet skrz stfesni plast, budou tepelné a hydroizolaéné oSetieny.

Stresni konstrukce musi byt navrzeny a provedeny v souladu s pozadavky D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni.
Veskerd technologicka zafizeni na stfesni konstrukci budou provedena a umisténa tak, aby byl zajistén bezpecny
pristup k témto zafizenim pro moznost pravidelnych kontrol a revizi v souladu s pozadavky téchto zafizeni.

XI.Pfickové konstrukce

Svislé nenosné konstrukce jsou v objektu navrieny prevainé ze dvou materiadl(. Délici konstrukce ve verejnych
prostorach, ohraniceni technickych ¢i technologickych mistnosti a dalsi jsou navrhovany jako zdéné z lehkého
keramického betonu v pohledové kvalité bez omitnuti. Doplfikové jsou navrieny sadrokartonové délici konstrukce,
pfipadné saddrokartonové predstény.

vrv

Zdéné pricky - Zdivo z lehkého keramického betonu je navrieno jak ze statickych ddvodl (kotveni instalaci), tak
akustickych i pozarnich. Zarovern umoZnuje pouzivat neomitané zdivo i z estetické stranky. Vyhovuje taktéz
pozadavku na pouzivani materialt odolnych proti vodé.

V objektu jsou navrieny zdéné délici konstrukce a pricky vyrobené z lehkého kameniva (expandovaného jilu)
pojeného cementem vétSinou v rezném provedeni, tedy bez omitek jako pohledové s peclivé provedenymi
sparami. Z tohoto dlivodu jsou zvoleny tvarnice na klasickou maltu (standard LIAPOR M 200 AKU, P12). Barva zdiva
bude Seda z vyroby, spojovani ve styéné spare na P+D (pero+drazka).

Je nutné vénovat pozornost zdéni véetné vSech detaild ¢i vzdalenosti dilataci, jelikoZ zdivo bude v reiném
provedeni, tedy bez omitek jako pohledové s peclivé provedenymi spdrami. Do zdiva se smi pouze strojné
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DRAZKOVAT v mistech, kde jsou aplikovany instala¢ni &i jiné predstény, v zadném pripadé se nesmi zasekavat
instalace rué¢né. V mistech bez predstén neni dovoleno drazkovat ani zasekdavat instalace.

Je nutné vénovat pozornost pozadované pozarni odolnosti konkrétnich pricek a podfidit tomu vybér materialu. V
pfipadé, Ze nebude mozZné poZadovanou pozarni odolnost splnit neomitanym zdivem, bude po dohodé se
zastupcem investora v daném misté pouzito omitek tak, aby vysledné zdivo pozadavky splnilo.

Konstrukce musi byt vyrobeny podle smérnic vyrobce systému.

Pred zapocetim zdicich praci musi byt dokonceny veskeré souvisejici prace. Nutno dodrzet technologii zdéni danou
vyrobcem, zejména kvalitu malty a tl. spar, vazbu cihel, podloZeni spodni fady, detail ukonéeni u stropu apod.
Pozadavky na rovinnost a rozmérové tolerance budou vychazet z obecné platnych norem a predpisi vyrobce
systému. Zdéné konstrukce budou provedeny v souladu s CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci a
CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci, CSN P ENV 1996 1-1, €SN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych
konstrukci. Napojeni na veskeré sousedni stavebni ¢asti musi odpovidat stavebné-fyzikalnim pozadavkim projektu
a predpisim DIN, zejména jde o poZadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a pohyb spar. Prickové zdivo, které
je vys$si nez 2,8 m musi byt vyztuZzeno ZB véncem nebo ztuzeno podle technickych a technologickych list(i vyrobce
systému. U vysSich pricek musi byt s vyztuzenim pocitano pfi kalkulaci ceny dila. Veskeré pouzité materidly a
konstrukce musi byt schvaleny platnymi Grady pro uzivani v Ceské republice. Kotveni pficek do nosnych ZB stén a
stropl bude provedeno dle vyrobnich predpist zvoleného systému napt. plochou kotvou z nerezové oceli
vklddanou do loZnych spar zdiva.

Souvisejici normy a predpisy pro navrh, cenovou kalkulaci a vlastni vystavbu :

e (SN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich
vyrobk( — PoZadavky

e (SN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov. Cast 2 - Pozadavky

e (SN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

e (SN 73 0810 — Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢na ustanoveni

e (SN 73 0212 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti

e (SN ISO 7737 Geometrickd presnost ve vystavbé. Tolerance ve vystavbé.

e adalsi

Sadrokartonové pricky - Pricky pro rozdéleni neverejnych prostor jsou v nékterych pfipadech navrzeny jako lehké
sadrokartonové pfrickové konstrukce. Takto navriené stény se nachazeji napfiklad v S$atnach v 1PP, déleni
nékterych hygienickych prostor v INP apod. Sadrokartonové pficky jsou navrzeny v tl. 100-150, 225, 300 mm.
Provedeni SDK konstrukci bude odpovidat technologickym pfedpisiim vyrobce, zejména poufZité tloustky nosnych
profilG a jejich roztece. V konstrukcich s poZadavkem na protipozarni odolnost musi byt navrieny konstrukce
v souladu s technologickym predpisem vyrobce tak, aby dand konstrukce méla vyhovujici pozadovanou poZzarni
odolnost. V konstrukcich vystavenych vihku (wc, uklid, sprchy) budou desky impregnované, s odolnosti proti
vlhkosti.

SDK konstrukce budou k okolnim konstrukcim kotvené podle technologického predpisu vcéetné dodrzovani
pruzného napojeni na stropni a obvodové konstrukce. Napojeni pricek na sloupky LOP bude provedeno se
zUZzenym detailem v délce odpovidajici tloustce obvodovych pilifG s povrchovou Gpravou. Je nutné pricky stavét co
moznd nejpozdéji s ohledem na dotvarovani konstrukci. VSechny SDK pficky (vyjma Sachtové stény a instalacni
predstény) budou s dvojitym oboustrannym zaklopem, vyplnéné mineralni izolaci. Tam, kde to bude nutné, bude
pouzita specialni protipozarniizolace dle technologického predpisu vyrobce.
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Pfi napojeni SDK konstrukci na fasadu dbat na dilataci. Napojeni musi byt provedeno kluzné, v mistech se skrytou
tepelnou izolaci s parotésnou zdbranou, pfipadné je nutné do dutin umoznit pfistup teplému vzduchu.

Napojeni SDK konstrukce na omitku nebo rezné zdivo fesit s pfiznanou negativni sparou vytmelenou pruznym
tmelem.

Sadrokartonové pricky budou provedeny systémové dle standardu vyrobce, reference Knauf.

Vsechny pfricky, na které je kladen poZadavek z hlediska pozarni bezpecnosti, budou provedeny tak, aby tento
pozadavek splriovali. Pozadavky viz D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.

XII.Pfizdivky

Veskeré prizdivky v objektu budou ze systémovych sadrokartonovych predstén, riznych konstrukénich tlousték
(100/125/150/200/250). Veskeré SDK konstrukce budou provedeny systémové dle standardu vyrobce.
V sadrokartonovych predsténach budou provedeny technologické rozvody.

V konstrukcich s poZzadavkem na protipozarni odolnost musi byt navrzeny konstrukce v souladu s technologickym
predpisem vyrobce tak, aby dand konstrukce méla vyhovujici poZadovanou pozarni odolnost. V konstrukcich
vystavenych vlhku (wc, uklid, sprchy) budou desky impregnované, s odolnosti proti vihkosti.

SDK konstrukce budou k okolnim konstrukcim kotvené podle technologického predpisu véetné dodrzovani
pruzného napojeni na stropni a obvodové konstrukce. Opét plati, Ze je nutné pricky stavét co mozna nejpozdéji s
ohledem na dotvarovani konstrukci. Na tyto deformace je nutné upravit dilatacni spoj pod stropem. | z tohoto
divodu jsou pro predstény predepsané dvé desky oplasténi. V pfipadé obkladu sadrokartonové stény
velkoformatovym obkladem bude vnéjsi deska z kvalitativné vyhovuijici tfidy. VSechny SDK pfistény jsou navrzeny
s vnitini izolaci z minerdlni viny.

PFi napojeni SDK konstrukci na fasadu dbat na dilataci. Napojeni musi byt provedeno kluzné, v mistech se skrytou
tepelnou izolaci s parotésnou zdbranou, pfipadné je nutné do dutin umoznit pfistup teplému vzduchu.

Systémy sadrokartonovych pticek a predstén se aplikuji po dokonceni vsech mokrych procesd pfi stabilizované
vzdusné relativni vlhkosti 65%, tzn. ukoncené veskeré mokré procesy - betonovani podlah, omitani zdiva apod.
MontaZ se doporucuje provadét po uzavieni venkovnich otvor( - tj. oken a dvefi. Doporucuje se udrZovat stalou
teplotu a vlhkost vzduchu v mistnosti min. 2 dny pred za¢atkem a po ukonceni tmeleni. Je zakazano pfi tmeleni a
po ném v mistnosti aplikovat horky asfalt.

Revizni dvifka budou umisténa do SDK predstén, pfi aplikaci obkladu na predsténu bude stejny obklad aplikovan
také na dvitka. Umisténi reviznich dvitek koordinovat s pfistupovymi misty k revizim instalacnich rozvoda.

Napojeni SDK konstrukce na stény — resit s pfiznanou negativni sparou vytmelenou pruznym tmelem.
Obecné budou do pricek a predstén urcenych pro kotveni zafizovacich predméti vlioZeny kotevni systémové ramy.

XliL.Instalaéni Sachty/kandly

V objektu jsou navrzeny instalacni Sachty pro svislé vedeni technologickych rozvodd mezi jednotlivymi podlazimi.
Instalacni Sachty jsou rovnomérné navrzeny po celém obvodu objektu. Hlavni instalac¢ni Sachty se nachazeji na
vnéjsim obvodu objektu na osach 5, 14, 26 a 36. Do téchto jader usti hlavni vzduchotechnické a dalsi stoupaci
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rozvody technologii z technologického podlazi na Urovni 5NP. Tato jadra probihaji az na nejnizsi Uroven objektu,
tedy do 1PP.

Na vnitfnim obvodu kolem hledisté (na ose D) jsou u vytahovych Sachet navrzeny cCtyti instalacni Sachty urcené
vyhradné pro elektrorozvody.

Dalsi doplrikova instalaéni jadra jsou umisténa vidy u vertikélnich schodistovych jader.

Hlavni instalacni jadra urcena pro rozvody vody, kanalizace, topeni, chlazeni a vzduchotechnickych potrubi jsou
Castecné Zelezobetonova s nenosnymi vyzdivkami. Obvodové stény jader plni funkci akustického a pozarniho
predélu.

Velka instalaéni jadra (osy 5, 14, 26, 36) jsou vzdy minimdlné z jedné strany oteviena a budou zazdéna aZz po
osazeni vSech instalaci.

Do vSech jader bude ponechan pfistup ve formé pristupnych dvefi, pfipadné reviznich ¢i vlezovych otvord o
velikosti dle pozadavki profesi, jejichZ technologie se nachazi uvnitf Sachty.

Pod urovni 1PP u osy 26 a 36 jsou navrzeny instalacni kandly, kterymi budou trasovany jednotlivé rozvody pod
pojizdénou deskou garazi z instalacni Sachty na ose 26 a z technologického prostoru strojoven na ose 36 (obé mezi
osami E-F), do prostoru mimo garaze blize hledisti (mezi osy D-E). Technologické kandly pod gardazemi jsou
navrzeny z dlvodu zachovani svétlé vysky v garazich.

V prostorach téchto instalac¢nich kanald bude v podlaze instalacniho kanélu vybudovana prohluber velikosti cca
1000x1000 mm a hloubky 100 mm. Tato prohluben bude v béZném stavu kryta pochozim pororostem. V pfipadé
havarie bude do této prohlubné osazeno Cerpadlo pro precerpani. Pristup do téchto instalacnich kolektort bude
z Urovné 1PP za garaZi, po pevném Zebfiku.

Sachty, instalaéni jadra a kanaly budou zhotoveny vsouladu s poZadavky jednotlivych profesi, v souladu
s pozadavky D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni a D.1.2 Stavebné konstruk¢ni feseni.

XIV.Vytahy

Pro vertikalni komunikaci osob jsou v objektu navrZzeny mimo konstrukce schodist i vytahy. Vytahy jsou navrzeny
jak pro verejnost, tak pro zaméstnance a persondl objektu. V objektu je navrieno 18 vytahl s oznacenim
ve vykresové €asti dokumentace V.001 az V.018. Celkem ctyfti z téchto vytahi jsou uréeny jako evakuacni.

Na severovychodni strané objektu, mezi osami 10 a 11, je navrZena vytahova skupina sloZzena z vytah(l oznacenych
V.001, V.002, V.003 a V.004. Tyto vytahy jsou uréené pro vertikdlni komunikaci navstévnik( sméfujicich do 3.NP
(tzv. ,klubové patro“) a 4.NP (tzv. ,patro se skyboxy“). Vzhledem k rozloZeni poétu navstévnik( a co nejrychlejsi
prepravé osob bude z této skupiny vyclenén jeden vytah (napfiklad V.004), ktery bude urcen primarné pro jizdy
do 4.NP, zbylé 3 vytahy budou uréeny pro 3.NP. Vytah V.001 ma nejnizsi stanici v 1PP, ostatni vytahy v 1NP.
Vsechny tyto vytahy maji nejvyssi stanici v arovni 4NP. Veskeré tyto vytahy ve skupiné jsou navrzeny, jako
neprichozi.

Na jihozapadni strané objektu, mezi osami 30 a 31, je navriena zrcadlové stejnd vytahova skupina, slozena
z vytah(l oznacenych V.005, V.006, V.007 a V.008, kterd je totoznd svym tvarem, usporadanim a funkci jako
severovychodni skupina mezi osami 10 a 11 sloZend z vytahl oznacenych V.001, V.002, V.003 a V.004. Vytah
V.005 je stejny jako vytah V.001 s tim rozdilem, Ze md navic nastupni stanici také v 1PPm. V tomto komunikaénim
jadru je navic umistén jesté vytah V.009, ktery je primarné urcen pro komunikaci mezi podlazimi gardzi (1PP a
1PPm) a vstupnim podlazim 1NP.
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podlazimi (1PP a 1PPm) je pro verejnost znemoznéna (jizda na Cip nebo na kli¢ pouze pro zaméstnance). V pripadé
vyhlaseni poplachu a aktivaci evakuacni funkce vytaht bude umoZznéna jizda vytahu mezi podzemnimi podlazimi a
1INP i bez opravnéni.

Skupina vytaht umisténych v kazdém kvadrantu haly u hlavnich vstupl do objektu v 1NP, u os 2, 19, 22 a 39
oznacené, jako vytahy V.010, V.011, V.012 a V.013 primarné slouZi pfi poradani kulturnich a sportovnich akci
v objektu pro pfepravu navstévnikd do nejvyssi divacké Urovné v hale, tedy do tzv. ,prstynku” (5.NP). Vechny tyto
vytahy propojuji INP s 5NP, vytah V.011 a V.012 jsou jesté dale prodlouzeny do Urovné 1PP. Vytah V.012 slouzi
pro vertikalni prepravu navstévnik( propojujici hlavni vstup umistény v INP, smérem od , pavilonu Z“, s Grovni 1PP
pfi poradani kulturnich akci v objektu. Tento vytah jen navrZen jako prichozi — stanice v 1PP ma vstupni dvere do
vytahu navrzeny na opacné strané, nez jsou umistény ve zbytku stanic.

U osy 4 je navrien vytah pro svoz odpadu, oznaceny V.014. Tento vytah je navrien jako prichozi. Vytah ma

Vytah je urcen pouze pro svoz odpadu a ovladat jej mohou pouze zaméstnanci objektu.

Vytah s oznafenim V.015 je vytah urceny vylu¢né pro zaméstnance a je umistén u osy 5. Vytah ma nejnizsi podlazi
na urovni 1PP a nejvyssi Uroven na podlazi 5.NP. Vytah je navrZen jako neprlchozi.

Vytah s oznacenim V.016 na ose 6 je vytah urCeny pro zaméstnance (v budoucnu pro gastroprovozy, které
momentalné nejsou soucasti tohoto fizeni). Vytah je navrzen jako prilichozi.

Vytah s oznacenim V.017 na ose 16 je vytah uréeny pro zaméstnance budouci administrativni ¢asti objektu. Vytah
je navrzen jako neprichozi.

Vytah s oznacenim V.018 na spojnici os C-30 je vytah urceny pro prepravu ze zazemi haly mezi 1PP a 1NP. Vytah je
navrzen neprlchozi.

Prichodnost vytaha:
Jako prilchozi jsou navrZeny vytahy V.012, V.014 (vytah na odpad), V.016. Ostatni vytahy jsou neprlchozi.
Evakuacni vytahy:

Vytahy V.010 a V.012 jsou navrZeny jako evakuacni vytahy zejména pro nejvyse poloZzenou navstévnickou Uroven
(,prstynek” v 5NP). Vytahy V.001 a V.005 jsou navrieny jako evakuacni vytahy zejména z 3NP (klub) a 4NP
(skyboxy). VSechny tyto evakuacni vytahy mohou byt pouzity také k evakuaci osob z 1PP (a 1PPm pro vytah V.005).

Monolitickd vytahova Sachta musi byt zhotovena dle poZadavk( dodavatele vytahl vcéetné pldorysné velikosti,
vysky nadjezdu, prohlubné apod. Vytahova Sachta bude zvnitfni strany opatfena minimalné bezprasnym
transparentnim natérem. Dno vytahové Sachty bude opatreno protiolejovou stérkou.

Veskeré vytahy jsou uvazovany jako lanové se zdvésnym nosnikem pod stropem vytahové Sachty, bez strojovny, se
strojem umisténym pod stropem Sachty. VSechny vytahy uréené pro navstévniky jsou navrzeny jako velkokapacitni
vytahy. Rozvadéc vytahu bude umistén vzdy v osténi Sachtovych dvefi v nejvyssi stanici vytahové Sachty.

Vsechny vytahy (vyjma evakuacnich) musi pti vypadku el. proudu sjet do nejblizsi nizsi stanice a otevfit dvere.
Vsechny vytahové sSachty musi byt odvétrany dle poZadavk( dodavatele vytahl — predpoklada se, Ze bude
zhotoven vétraci otvor v horni ¢asti Sachty o plose min. 1 % plochy vytahové Sachty. Na tento otvor bude osazeno
¢ast potrubi se zahnutim proti desti a ukonéeno vétraci mtizkou proti hmyzu. Vytahy neslouzici k evakuaci osob
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budou vybaveny ndpisem ,Tento vytah neslouzi k evakuaci osob”. Vnitfni teplota v Sachté bude vrozmezi
stanoveném vyrobcem vytah(.

Vytahova Sachta musi byt rovnomérné osvicena dle platnych norem.

Vsechny vytahy budou napojeny na systém vzddleného monitoringu a reportingu, které bude propojeno do
centralniho velinu objektu.

Veskeré vytahy pro pfistup vefejnosti a zaméstnancll budou vybaveny a provedeny v souladu s poZzadavky vyhlasky
¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uZivani staveb. Volny prostor
pred nastupem do vytahu je vidy minimalné 1500x1500 mm pro moznost otoceni voziku, interiér vytahové kabiny
bude vybaven v souladu s pozadavky této vyhlasky.

Vytahy:

Vytahy V.001 aZ V.008 jsou navrieny pro 26 osob s nosnosti 2000 kg a rychlosti 1 m/s, Sitka vytahovych dvefi je
1100 mm. V.001 a V.005 maji zdvih od 1PP do 4NP.

Vytah V.009 je navrieny pro 17 osob s nosnosti 1275 kg a rychlosti 1 m/s, sifka vytahovych dvefi je 1000 mm.

Vytahy V.010 az V.013 jsou navrZeny pro 33 osob s nosnosti 2500 kg a rychlosti 1,60 m/s, Sifka vytahovych dvefi je
1600 mm.

Vytah V.014 je navrzeny pro 21 osob s nosnosti 1600 kg a rychlosti 1 m/s, $ifka vytahovych dvefi je 1100 mm.
Vytah V.015 je navrZeny pro 15 osob s nosnosti 1125 kg a rychlosti 1 m/s, sifka vytahovych dvefi je 1100 mm.
Vytah V.016 je navrieny pro 21 osob s nosnosti 1600 kg a rychlosti 1 m/s, sifka vytahovych dvefi je 1100 mm.
Vytah V.017 je navrZeny pro 15 osob s nosnosti 1125 kg a rychlosti 1 m/s, sifka vytahovych dvefi je 1100 mm.
Vytah V.018 je navrieny pro 9 osob s nosnosti 675 kg a rychlosti 1 m/s, Sifka vytahovych dvefi je 900 mm.

Vsechny vyrobky a zafizeni pouZité pfi realizaci stavby musi splfiovat podminky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond v aktudlnim znéni a zdkonem
¢. 348/2004 Sb., o obecné bezpecénosti vyrobkl v aktualnim znéni.

Musi splfiovat nafizeni vlady CR, zejména ¢. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb., v aktudlnim znéni a nafizeni vlady
¢. 378/2001 Sb., kterymi se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pfistroji a naradi v aktudlnim znéni a nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
strojni zafizeni v aktudlnim znéni.

Veskera zafizeni budou vyhovovat prislusnym ustanovenim ceskych norem, bezpeénostnim predpisim a jinym
zakonnym ustanovenim, ktera se vazou k predmétu dodavky. Provedeni zafizeni bude odpovidat svoji konstrukci
prostredi, ve kterém bude umisténo, resp. pouzivano.

Dale je nutno respektovat:
CSN EN 81-20 Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytah.
Vyhlasku €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Natizeni vlddy ¢. 122/2016 Sh., o posuzovani shody vytaht a jejich bezpecnostnich komponent v aktudlnim znéni.
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Naftizeni vlddy ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi v aktudlnim znéni.
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v aktualnim znéni.

Vyhlagku CUBP €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych
zafizeni v aktudlnim znéni.

Vyhlasku €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby v aktualnim znéni.

Provozem zafizeni nebudou vznikat Zadné Skodliviny (plynné Skodliviny, znecisténé odpadni vody a pevné odpady)
ohroZzujici zivotni prostredi.

XV.Zebiiky

V objektu jsou navrzeny pevné Zebfiky na mistech s omezenym pristupem osob. Jednd prevdiné o technické

objektu.
Dale budou Zebfiky provedeny v nékterych instalacnich Sachtach.
Zebiiky budou instalovany i do podjezdii vytahovych $achet, souc¢ast dodavky vytah(.

Pevny Zebrik je instalovan i pro pfistup na stfesni konstrukci z vnéjSiho technického ochozu v 5NP, na kterém jsou
umistény technologické jednotky. Z tohoto prostoru bude pfistupny pevny Zebrik Ustici na stfesni konstrukci.
Zebtik bude umistén pod tahokovovym vnéj§im krytem, ktery bude moziné, v pripadé pouZiti zebiiku, oteviit a
odklopit tak, aby byl zajistén bezpecny vylez na stfesni konstrukci.

Veskeré zebriky jsou navrzeny jako svislé, provozni, priclové se dvéma stériny.

Pevné Zebiiky budou zhotoveny v souladu s pozadavky normy €SN 74 3282 Pevné kovové zebfiky pro stavby. Jsou
navrzeny ocelové zarové zinkované Zebriky. PFi vysSce Zebfiku vice jak 3000 mm budou pevné Zebriky opatfeny
ochrannym koSem v souladu s poZzadavkem normy.

Veskeré zebtiky musi splfiovat pozadavky na né kladené z hlediska D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.

XVI.Hledisté - tribuna

Hledisté objektu se déli v zdsadé na Ctyfi navstévnické sekce, kterymi jsou ,zakladni divackd sekce”, kterd ma
nastup na tribunu v drovni 1NP, dale ,klubové patro“, které je umisténo ve 3NP, ,skyboxové patro“, které je
umisténo v 4NP a tzv. ,prstynek”, s nastupem do hledisté umisténym v 5NP.

Zakladni divackd sekce ma 22 divackych rad, klubové patro ma 5 fad, skyboxové patro ma 3 rady a v prstynku je
umisténo 7 divackych rad. Veskeré tribuny jsou navrzeny jako betonové s vyjimkou ¢asti tribun po obvodu zakladni
divacké sekce. Zde jsou po obvodu zhotoveny teleskopické (a ¢astecné i mobilni) tribuny. Ve vétsiné obvodu jsou
teleskopické tribuny navrzeny pro prvnich 5 fad, zhruba mezi osami 36 a 5 je navrzeno 11 rad teleskopické mobilni
tribuny. V drovni 1INP mezi osami 17-19 a 37-39 jsou navrieny 3 fady teleskopickych tribun, které mohou byt
sloZzeny do pouzder a vznikly prostor mlZe byt pouZit pro umisténi TV studii. Teleskopické tribuny budou skladany
a rozkladany dle pozadavku budouciho provozovatele a dle prostorovych moznosti a vyuziti pfi konani rdznych
zamérd v objektu.
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Teleskopické tribuny jsou skladany pfi zavieni do ,,pouzdra” umisténého pod betonovou ¢asti navazujicich pevnych
tribun. Mobilni teleskopické tribuny umoZiuji sloZzeni do pouzdra a nasledné premisténi do ,manipulac¢niho
prostoru” na urovni 1PP za vjezdem.

Teleskopické tribuny budou zhotoveny na zakladé technologického predpisu a pozadavkd dodavatele tribun.

Pevné betonové tribuny budou provedeny zlehkého betonu, ukladdny budou pfes neoprenové podlozky na
tribunové nosniky. Tribuny maji prdfez L, dvojité L nebo prdfez tvaru hranatého U. Tribunové nosniky maji
obdélnikovy prifez se zazubenimi na hornim lici, do kterého budou ukladany lavicové prvky tribuny.

Podrobnéji viz D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni.
Hledisté musi vyhovovat poZzadavkim pozarné bezpecnostniho feSeni viz D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni.

Hledisté je navrZeno a bude provedeno v souladu s pozadavky normy CSN EN 13200-1 Zatizeni pro divaky — ¢ast 1:
Obecné charakteristiky prostorti pro divéky, teleskopickd tribuna bude navriena a v souladu s CSN EN 13200-5
Zatizeni pro divaky — ¢ast 5: Teleskopické tribuny.

Jednotlivé sedacky na tribundch budou od sebe vzdaleny na minimalni vzdalenost 520 mm. Tato rozte€ je
uvazovana v zakladnim divackém patre a v Urovni , prstynku”. V divacké urovni klubového podlazi a skyboxového
podlazi bude na vétsiné mist tato vzdalenost zvétSena na rozte¢ 600 mm. Tam, kde to nebude z divodu oblého
tvaru hledisté umoznéno, bude roztec¢ adekvatné upravena, nicméné nikdy neklesne pod pozadovanych 520 mm.

Sedadla budou mit ve sloZzeném stavu sitku (hloubku) max. 200 mm tak, aby volny prichod mezi dvéma fadami
sloZzenych sedadel mél sitku min. 600 mm. V jedné radé sedadel, ukonéené z obou stran ulickou, mize byt
maximalné 36 sedadel. V pripadé ,slepé” fady sedadel, kdy je ulicka pouze z jedné strany rady sedadel, mlze byt
v této Fadé maximalné 18 sedadel v souladu s tabulkou D.1 €SN 73 0831.

Sedadla na pevnych i teleskopickych tribunach budou v jednotném stylu provedeni. Sedadla budou v tfidé reakce
na ohen nejhlre D. Sedadla na teleskopickych tribunach budou s gravitaénim skldpénim. Sedadla musi splfiiovat
akustické predpoklady z dlivodu pfipadného neobsazeni sedak( divaky. Vzhledem k multifunkénimu vyuZziti musi
byt i akustika prazdné haly v pfipustnych mezich — napf. zvukové zkousky v neobsazeném prostoru. Z tohoto
dlvodu musi byt sedadla sama o sobé absorpcni, aby rozdil doby dozvuku prazdné a zaplnéné haly byl co mozna
nejmensi. Sedadla mohou mit svoji spodni stranu provedenou z perforovaného plechu, polstrovani ¢i jiného
absorpcniho materidlu.

Nosnd ¢ast sedadel bude z pozinkované oceli — findIni Uprava dle architekta a investora. Veskerd sedadla budou
vzorkovdana a odsouhlasena architektem a investorem.

XVIl.Izolace proti vodé

Hydroizolace spodni stavby je feSena ndvrhem konstrukce jako ,bilé vany” z vodostavebniho betonu, tzn.
vodotésné Zelezobetonové konstrukce. Konstrukce navrzené jako bila vana zahrnuji zakladovou desku a obvodové
stény v kontaktu s terénem v podzemnich podlazich. Tam, kde budou provedeny pracovni spary v obvodovych
dodavatele i vloZzenim prvkd injektazniho systému pro moznost sanovatelnosti hydroizolaéni funkce (napf.
smrstovaci pruh). Prostupy skrz stény budou provedeny jako tlakové namahané. Budou pouZity systémové
prichodky v kombinaci systému paznic, vkladanych do bednéni napf. BETTRA pro tlakovou vodu v provedeni
odpovidajicim prostupuijici izolaci.
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Spoje ¢i napojeni mezi prvky z vodostavebniho betonu a prvky z betonu bez vodostavebni funkce musi byt plosné
prekryty hydroizola¢ni vrstvou, a to min. 500 mm na obé strany. Hydroizolace téchto spoji bude tvofena jako
hydroizolacni souvrstvi ze 2 asfaltovych modifikovanych pasa.

Podlaha gardzi, mimo zakladovou desku, bude opatfena stérkou vhodnou pro tento druh provozu (otéruvzdorna,
bezprasna, adhezni, zajistujici vodonepropustnost podlahovych desek, odolnost proti UV zéfeni, odolnost proti
olejliim a ropnym latkam a ochranu proti pronikani posypovych soli véetné systémového utésnéni dilatacnich spar)
na polyuretanové bazi se schopnosti preklenuti trhlin betonu do Sitky 0,4 mm, splfujici pozadavky na smykové
tfeni dle CSN EN. Stérka na zakladové desce bude na epoxidové bazi a musi mit maly diftzni odpor, aby nedoslo
k jeho odloupnuti od povrchu zakladové desky. Stérky budou pres systémové rohové pasky vytazeny min. 150 mm
na vSechny stény a sloupy.

V technickych prostorach, kde se mlze vyskytovat voda ¢i v prostorach pristupnych pfimo z gardzi, bude na
podlahach pouzita vicevrstva epoxidova stérka s hydroizolacni funkci, schopnou preklenuti trhlin betonu. Stérky na
zakladové desce musi byt opét s malym difuznim odporem, odolné proti slabym roztokiim kyselin a louhim,
pouzivanych pro cCisténi technologie, a s dostate¢nou protiskluznou Upravou. Provedeni véetné soklového reseni
detaild, napojeni dilatacnich list, vytazené min 150 mm na sténu.

Hydroizolace stfechy je zajisténa hydroizolacni félii z pruzného polyolefinu TPO/FPO v perletové bilé barvé
vyztuzené nosnou vlozkou z polyesterové tkaniny, tl. 2,0 mm, kterd bude mechanicky kotvend. Félie musi splfiovat
podminky pro odolnost vici UV zafeni, z hlediska poZadavku PBR musi spliovat celd skladba Broof(t3) (mimo
pozadrné nebezpecny prostor postaCi Broof(tl). Parozdbrana a pojistnd hydroizolace je feSena samolepici
asfaltovou parozabranou vhodnou pro pokladku na trapézovy plech.

Je nutno dbat na separaci hydroizola¢nich félii od vyrobcem a technologii pfedepsanych materialG. VSechny
hydroizolacni souvrstvi a vrstvy musi byt odolné proti plsobeni UV zafeni.

V prostorech s vlhkym provozem bude v ramci vrstev podlahy pred poklddkou ndaslapné vrstvy natazena stérkova
hydroizolace na bazi cementu, a to i do vysky 200 mm nad cistou podlahu, za WC, vylevkou do vysky 1200 mm,
za sprchou na vysku min. 2400 mm. VytaZeni stérkové hydroizolace bude u vetrejnych WC provedena na celou
vysku mistnosti. Utésnéni koutd bude provedeno pomoci systémovych prvkl prislusici ke stérkové hydroizolaci.
Jednd se o liSty vklddané za Cerstva do prvni vrstvy hydroizolace. Stérkova hydroizolace bude provedena véetné
vsech prechodovych profilQ, detail(, koutd a roh(, dle systémové reseni vyrobce.

Pfipojovaci spara vnéjsich vyplni otvor budou provedeny dle €SN 74 6077. Pfipojovaci spary mezi ramy vnéjsich
vyplni otvorl a stavebnimi konstrukcemi budou z exteriérové strany opatfeny hydroizolac¢ni paropropustnou
paskou, kterd bude plnoplo$né lepena na ram a na stavebni konstrukci. Na stavebni konstrukci s napenetrovanym
povrchem bude nalepena s minimalnim presahem 100 mm.

Z vnitini strany budou pfipojovaci spary vnéjsich vyplni otvord opatfeny parotésnici paskou, kterd bude plnoplosné
lepend na rdm a na stavebni konstrukci. Na stavebni konstrukci s napenetrovanym povrchem bude nalepena s
minimalnim presahem 100 mm.

Na vodorovné i svislé izolace bude pouzit systém jednoho vyrobce, pouzity budou typizované detaily a dodavatel
zajisti odborny dohled vyrobce popf. exp. kancelare.
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XVIlll.Izolace proti radonu

V rdmci projektové pripravy byl proveden radonovy prizkum pozemku. Radonovy index pozemku byl vyhodnocen
jako stfedni, plynopropustnost prostiedi také jako stfedni. TFeti kvartil souboru Cazs =22,4 kBg/m3. Névrhova
plynopropustnost zemin situovanych trvale pod hladinou podzemni vody je nizka dle €. 5.2.7, pism. c) €SN 730601.

Spodni stavba pod Urovni terénu je v kontaktu se zeminou provedena v systému ,,bilé vany“, tzn. vSechny tyto
kontaktni konstrukce jsou navrzeny a budou provedeny z vodostavebniho betonu a dle zdsad pro vyztuZovani a
provadéni téchto konstrukci, plnicich mimo nosné funkce také funkci hydroizolaéni. Z hlediska pronikani ptdniho
radonu do stavby jsou tyto konstrukce zarazeny do 3. kategorie tésnosti, tedy konstrukce omezujici proudéni
vzduchu s prostupy utésnénymi proti proudéni vzduchu.

Mezi osami 8-34 se v Urovni 1PP a 1PPm nachazi anglicky dvorek, ktery tvofi ventila¢ni vrstvu pro vSechny pfilehlé
mistnosti. Ostatni pobytové mistnosti, které budou mit obvodové stény v kontaktu se zeminou, budou mit svislé
obvodové konstrukce provedeny v 2. kategorii tésnosti.

Pobytové prostory v 1PP (v kontaktnim podlazi) zahrnuji zejména Satny a jejich zazemi, , prostory pro budouci
vyuziti“, zazemi trenéri a kuchyné restaurace. Tyto prostory jsou nucené vétrany s intenzitou vétrani vyssi nez
0,6 h'l. Vétraci systém musi byt proveden dle ¢asti 6.7 €SN 730601. Dle €SN se tyto prostory chrani kontaktni
konstrukci v 2. kategorii tésnosti, tzn. skladba musi obsahovat alespon jednu vrstvu celistvé povlakové
hydroizolace s vodotésné provedenymi spoji a prostupy. Tato vrstva hydroizolace bude tvorena kluznou vrstvou
mezi podkladnim betonem a zdkladovou deskou, tvofenou dvéma HDPE féliemi. Pod stavbou neni vytvorena vrstva
o vysoké plynopropustnosti a ndvrhova hodnota OAR v pidnim vzduchu Cs je do 60 kBg/m3. Toto feSeni je tedy
dostacujici z hlediska ochrany staveb proti radonu pro pobytové prostory bez podlahového vytapéni.

V prostorach s podlahovym vytdpénim (Satny a jejich hygienickd zafizeni, trenéri) je nutné ochranu fresit
kombinovanym opatienim, kdy se podlahova konstrukce doplni o ventilacni vrstvu tl. 20 mm (napf. nopova fdlie),
spojitou v celé ploSe a umoznujici volné proudéni vzduchu. Ventilacni vrstva bude nucené podtlakové vétrana,
privod vzduchu bude opatten zpétnou klapkou. V ptipadé doplnéni ventilacni vrstvy bude o jeji tloustku zmensena
vrstva tepelné izolace, ktera bude provedena z izolantu s lepsi hodnotou soucinitele prostupu tepla tak, aby byl
zachovan jeji tepelny odpor.

XIX.lzolace tepelné

Tepelné izolace jsou navriené vsude tam, kde je jejich pouZiti nezbytné pro splnéni pozadavk( na tepelnou
ochranu, a to vcéetné stfechy a vystupujicich konstrukci spodni stavby. Vytdpéné casti budou izolované ve
zvySeném standardu na doporucené hodnoty prostupu tepla. Spodni stavba bude izolovana primarné pomoci
nenasakavych desek XPS nebo perimetrického EPS, fasady nad terénem budou zateplené minerdlni vinou. Stfechy
budou zateplené pomoci minerdlni tepelné izolace — nelze pouZzit EPS. Pti pouZiti perimetrickych desek je nutné
disledné dodrZovat technologicka pravidla pro jejich uZiti.

Pro provadéni veskerych tepelnych izolaci je nutné dodrZovat predpisy a technologické postupy vyrobct.

Tepelnéizolacni vrstva stfechy technologického prstence v 5NP bude plnit zaroven funkci spadové vrstvy pomoci
spadovych klinli z minerdlni izolace s dvouprocentnim spadem. Dalsi vrstvy tepelné izolace o konstantnich
tloustkach jsou také z mineralni izolace.

Tepelna izolace hlavni stfesni konstrukce je tvofena z desek minerdlni vaty rdznych tlousték ukladanych na
parozabranu na trapézovém plechu — nosné vrstvé stfesniho plasté tvorici zaroven spadovou vrstvu. V misté
bezespadého Zlabu u atiky je vodorovna ¢ast vytvorfena za pomoci spadovych klinG.
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Stfecha nad ¢dasti 1PP — zde bude pouzita jako tepelnd izolace vrstva extrudovaného polystyrenu. Skladba stfechy
je navrzena jako obracend. Podkladni konstrukce pod hydroizolaci bude provedena z lehkého polystyrenbetonu ve
spadu.

Veskeré prostupujici ocelové prvky, kotvené do stfechy (nosné ramy, stojky), budou kotvené pres pénové sklo
nebo termopodlozky. Pro vsSechny vrstvy tepelnych izolaci plati, Ze budou na sebe kladeny se vzdjemnym
prekryvem spar, aby byly eliminovany linearni tepelné mosty.

Tepelné lIzolace pro zatepleni stropld v 1.PP vgarazich a dalSich prostordch mezi vytapénym a venkovnim
prostorem jsou reSeny pomoci tepelné izolace z minerdlni viny. Stejna izolace v 1PP bude aplikovdna na stény
vinteriéru s presahem min 1m pod stropni konstrukci nad vytapénymi ¢astmi, z hlediska eliminace tepelnych
mostU konstrukce.

Tepelné izolace ve skladbdach vnitfnich plovoucich podlah budou z expandovaného polystyrénu EPS 200, pfipadné
XPS, v tl. dle poZadovaného tepelného odporu konstrukce. Krocejovou izolaci podlah tvoti izolace
z elastifikovaného polystyrenu napt. EPS T 6500.

Tepelné izolace stén v soklovych ¢astech objektu do vysky min. 0,3 m nad pfilehlou plochu budou provedeny z
desek z perimetrického EPS, alternativné XPS, s odolnosti vici odstrikujici povrchové vodé a zvysené vihkosti.

Stény v garazich, provozni ploSe, manipulacnim prostoru a obvodova sténa v 5-6NP, mimo zminéné soklové Casti,
budou z pfevainé c¢asti opatieny tepelnou izolaci na bazi ¢edicové minerdini viny, jako soucdst kontaktniho
zateplovaciho systému ve standardu ETICS. Jsou navrzeny desky mineralni izolace urcené pro exteriérové zatepleni
kontaktnim zplsobem s povrchovou Upravou tenkovrstvou omitkou. Kotveni lepenim a mechanicky pres kotvy se
zapustnou montazi.

V misté obvodovych lamel je zatepleni feSeno mineralni izolaci tl. 240 mm opatfenou na vnéjsim povrchu difuzni
folii, ktera bude navazovat na hydroizola¢ni prvky lamel a fasady tak, aby byla zajisténa dokonale vodotésna rovina.

Stavebni konstrukce na rozhrani vytapénych ¢i temperovanych prostor, s rozdilnou navrhovou teplotou na jedné a
druhé strané této konstrukce, budou opatfeny tepelnymi izolacemi (SDK predstény/podhledy s mineralni izolaci,
ETICS apod.) pouze v pripadé, kdy stavebni konstrukce oddélujici tyto prostory nebudou splfiovat pozadavky
CSN 73 0540-2 samy o sobé.

Minerdlni vatou budou zatepleny vSechny vydechy VZT a odvétrani kanalizace vystupujici na stfechu v rozsahu
minimalné 1 m.

XX.Izolace akustické

Z hlediska akustiky jsou navrzeny izolace a akustickd opatfeni pro zvyseni vzduchové neprizvucnosti konstrukci,
zamezeni vibraci a krocejového hluku, snizeni doby dozvuku (prostorova akustika) a snizeni hluku ze strojnich
zafizeni (soucasti technologii, napf. VZT manZety na potrubi apod. viz samostatné ¢asti PD). Akustické izolace jsou
navrzeny v mistech s rizikem prenosu vibraci a kro¢ejového hluku, tedy ve skladbé podlah, pod zaklady vibrujicich
zafizeni, oddilatovani vytahovych Sachet apod.

Veskeré stacionarni zdroje hluku budou instalovany tak, aby bylo zamezeno prenosu vibraci do okolnich
konstrukci. Konkrétni protivibracni opatreni jsou zavisld na pouzité technologii, obecné Ize fici ze velké stroje VZT
budou instalovdny na tuhy ocelovy ram, ktery bude pruzné uloZen na antivibracnich podlozkach, tocivé stroje jako
napf. motory budou instalovany na betonovém monobloku, ktery bude dilatovan od okolnich konstrukci za pomoci
mineralni vaty i antivibracni pryze.
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Akustické izolace musi splfiovat pozadavky normy €SN 73 0532, €SN 73 0530, CSN 73 0527. Tepelné izolace musi
splfiovat podminky norem: CSN 73 0540-2 z hlediska dodrzeni doporucenych hodnot tepelnych odpor@ a sou¢asné
splnit pozadavky na difuzi vodnich par zhlediska jeji kondenzace a vypafovani. Po instalace jednotlivych
technickych zafizeni (zabudovani zdrojl hluku) bude provedeno méreni hluku pfi provozu zafizeni a podle vysledk
budou stanovena pfipadna dalsi akusticka opatfeni napt. akusticky obklad stén a strop(.

e Stény

Zdéné stény z lehkého keramického betonu (ref. Liapor M 200 AKU, P12) s vazenou laboratorni neprlizvuc¢nosti
Rw =56 dB.

Do lehkych sadrokartonovych pric¢ek a predstén bude dle potieby vloZena akustickd izolace na bazi kamenné viny
v tloustce min. 40 mm (dle tloustky pricky) ve standardu napf. Knauf. V pfipadé poZadavku na protipoZarni izolaci
v SDK sténé bude pouZita adekvatni izolace dle technologického predpist vyrobce.

Zdéné nenosné konstrukce musi byt provedeny s ohledem na akustické pozadavky konstrukci. Obvodova sténa
v 5NP je provedena ze zdiva z lehkého keramického betonu (Rw = 56 dB). Obvodova sténa v 6NP je monoliticka
Zelezobetonova o tl. 200 mm. Obé tyto stény budou mit stavebni vzduchovou neprtzvuénost R'w = min. 50 dB.

e  Strecha

Do skladby stfesniho plasté byla mezi dvé spodni vrstvy tepelné izolace navrzena cementotfiskova deska tl. 12 mm
o objemové hmostnosti min. 1100 kg/m? (napf. Cetris) pro zvy$eni vzduchové neprlzvuénosti stie$ni konstrukce.
Stresni konstrukce bude mit hodnotu stavebni vzduchové neprizvucnosti R'w = min. 50 dB.

e Lehky obvodovy plast

Vzduchova neprlzvuénost lehkého obvodového plasté je min. R‘'w = 38 dB. Z dlvodu zamezeni Siteni hluku pres
prosklenou fasadu budou v exponovanych mistech zbudovany mobilni protihlukové pricky, které budou
instalovany pti zvyseném hluku (napf. koncert). Od téchto mobilnich pricek mize byt upusténo v pfipadé, ze
mérfenim hluku pfi provozu bude prokizano, Ze bez nich nedojde k prekroéeni hygienickych limitl hluku
v chranénych venkovnich prostorach okolnich chranénych staveb.

Dale se uvazuje, ze vSechny dvere mezi vstupni pasazi a hledistém (ve varianté , koncert”) budou bézné uzavieny a
vzduchotechnické prostupy nade dvermi budou opatreny akustickymi tlumici.

e  Vytahy

Vytahy budou montovény jako odhluénéné a pruzné ulozené, véetné dveti a pohon(. Ocelové vytahové konstrukce
budou po vysce pruzné oddéleny od navazujicich nosnych konstrukci na bazi polyuretanu zabranujicimi prenosu
vibraci (standard Sylomer, Belar). Ocelova konstrukce vytahd bude feSena s ohledem na zvukovou izolaci pfimo
s dodavatelem konkrétniho vytahu a pozadavky musi byt zohlednény v dilenské dokumentaci pro zpracovani
vytah(.

e  Ostatni

Déle se pruzné uloZeni tykd napojeni obéhovych Cerpadel na rozvody. Ty by mély byt napojeny pres pruzné
kompenzatory. VSechna cerpadla a rotujici a vibrujici ¢asti budou ulozena na betonovém zakladu ulozeném na
pruzné podloZce.
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Opatreni z hlediska prostorové akustiky

Na zdkladé studie prostorové akustiky je pod stfenim plastém navrzen celoplosny akusticky celospektralni podhled
(cca 80% plochy stfechy) s odsazenim od vnitiniho lice trapézového plechu minimalné 200 mm, kde vznikne
vzduchova dutina. Pod touto dutinou bude provedena mineralni vata s povrchovou Upravou, kterd bude vynasena
snizenym T rastrem zavéSenym do stfesniho plasté a nosné stfesni konstrukce.

V Casti akustické podhledu (cca 20% plochy stfechy) bude provedena nizkofrekvenéni Gprava, kde bude tloustka
mineralni vaty snizena a bude na spodni lic vloZzena akustickd SDK deska opét kladena do nosného T rastru.

Akusticky obklad bude pouzZit na sténové konstrukce vramci podlazi 6NP. Obvodové stény téchto mistnosti
smérem k hledisti budou doplnény z vnéjsi strany o akusticky obklad z heraklitovych desek, reference Heradesign.
V pripadé nutnosti dojde k obloZeni betonovych stropnich konstrukci v garazich

V prostoru technického zazemi/prstence v 5. NP byly navrieny pfed nékterymi zdroji hluku protihlukové zabrany.
Tyto zabrany kopiruji vnéjsi okraj budovy a jsou situovany tak, aby se pfislusny zdroj hluku nachazel na jejich svislé
ose. Zabrany jsou tvoreny z vnéjsi strany plechem, s vyplni mineralni vatou o tloustce 100 mm a z vnitfni strany
perforovanym plechem. Predpoklddd se hodnota absorpcniho Cinitele aw = 0,8 z vnitfni strany tahokovové
zabrany.

Z hlediska prostorové akustiky a srozumitelnosti evakuacéniho rozhlasu se v gardzich uvazuje s akustickou Upravou
stropu za pomoci Sirokopasmového absorbéru, napf. deskami Cetris. Tato akusticka Uprava mlze byt pouZita i
v jinych problematickych ¢astech objektu, kde bude na zakladé méreni stanoven tento pozadavek.

XXIl.l1zolace protipozarni, protipoZdrni omitka

V prostorach, ve kterych jsou vyssi pozadavky na pozarni odolnost stropni konstrukce, nez je pozarni odolnost
samotné konstrukce, budou stropni konstrukce opatfeny protipoZarni omitkou, v tloustce a materidlovém
provedeni dle poZadované pozarni odolnosti a technologického predpisu vyrobce. Toto se tykd predevsim
mistnosti s ndzvem ,,prostor pro budouci vyuziti“, ve kterych neni momentalné znamo jejich presné vyuZiti. Stupen
pozarni bezpec€nosti danych prostor a z néj vyplyvajici pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci byly
stanoveny pro predpokladané vyuziti. Dané prostory budou reSeny v ramci fit-out samostatnym povolenim, kde

Predpoklada se, Ze protipoZzarni omitky budou provedeny aZ po instalaci zavésu a kotev pro budouci technologické
rozvody a podhledy.

Pozarni ucpavky prostupl budou soucasti konkrétnich profesi, kterych se prostupy tykaji. Je Zadouci, aby veskeré
protipozarni ucpavky provddéla jedna firma.

PoZarni izolace jsou navrieny podle poZadavkd ¢asti D.1.3 Pozarné bezpecnostniho feseni, stanovena pozarni
odolnost jednotlivych délicich konstrukci je zohlednéna v navrhu jejich skladeb, navriena jsou pouze ovérend
systémova reSeni s platnou certifikaci a atesty.

Jednd se zejména o izolace prostupl instalacnich rozvod( pozarné délicimi konstrukcemi mezi jednotlivymi
pozarnimi Useky stavby, tésnéni prostupl je navrhovano v plné hloubce délici konstrukce poZzarné odolnymi
tésnicimi tmely a systémovymi ucpavkami, véetné poufziti typovych doplikd (manzety, viozky).
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XXIIl.Obvodovy plast

Svisly obvodovy plast objektu nadzemni &asti je z pfevainé vétsiny tvoren polostrukturaini rastrovou hlinikovou
fasddou. Barva hlinikovych profil(i a dalSich doplrik( fasady (distancni ramecek v zaskleni, apod) je navrZen v ¢erné
barvé RAL 7021. Polostrukturdlni fasdda je tvorena svislymi tmelenymi sparami a horizontdlnimi krycimi listami.
Fasdda je v parteru po obvodé doplnéna vnéjsimi vstupnimi a Unikovym dvermi do objektu.

Prihledné ¢asti fasady jsou zaskleny tepelné izolaénim trojsklem. Vnéjsi sklo je kalené (ESG HST) s odolnosti proti
teplotnimu Soku zpUsobenému ¢asteénym zastinénim od fasadnich lamel, s vyssi svételnou odrazivosti (cca 35 %).
Vnitfni sklo je vrstvené se dvéma foliemi, takZze je bezpecné pro osoby pfi ptripadném rozbiti skla. V INP je sklo
navrzeno v odolnosti proti vioupani P2A. Koeficient stinéni prihlednych ¢asti je uvaZzovan cca 0,5.

Neprahledné casti fasady jsou zaskleny tepelné izolaénim dvojsklem, kde vnéjsi sklo je stejné jako u prihlednych
Casti, vnitfni sklo je zde také kalené (ESG HST), neprlhledné, smaltované v barvé dle vzorkovani a odsouhlaseni
architektem. Za neprlihlednym sklem bude provedena tepelnd izolace z minerdlni vaty v maximalni mozné
tloustce.

V dal$im stupni bude proveden podrobny navrh zaskleni s ohledem na svétové strany, funkéni pozadavky apod.

Polostrukturalni sloupko-ptickova fasada je kombinaci strukturalniho a lisStovaného provedeni. Strukturalni spdara
v plose, pritlacna a kryci lista 15 mm po obvodu a v navaznosti na otvirky. V 1.NP v mistech objektovych os jsou
sloupky opatreny systémovymi kotvicimi prvky (tzv. kostky) pro montaz vnéjsich klempitskych svodd. Tyto sloupky
jsou vidy v provedeni s liStou.

Rozméry sloupkd a pri¢ek dle vypoctd statiky: V misté standardnich a neprdhlednych poli — sloupek 85 mm, pfi¢nik
89,5 mm. Piredpokladané odsazeni od lice ZB: 35 mm. V misté Sirokych poli — sloupek 185 mm, pficka 189,5 mm.
Fasada ¢asteéné zapusténa mezi stropni desky tak, aby vnéjsi rovina skla licovala s fasadou predsazenou pied ZB.
V pripadé tézkych skel nutno provést dodatecné podepreni pri¢niku. Kotveni provedeno pomoci systémovych
kotev dodavatele fasady.

Tésnéni ve fasadé bude z EPDM tésnéni. Spojovaci materidl nerez. Barva profilace: praskova barva, RAL 7021
Pohledova §itka profild / kryci listy: 50 mm, Soucinitel prostupu tepla: Uf od 0,7 W/(m?K), EN ISO 10077-2:2005

Okna vlozend do fasddy: Ramovy systém s prerusenym tepelnym mostem, material tésnéni: EPDM, spojovaci

material: nerez, Konstrukéni hloubka ramu: 77mm, Konstrukéni hloubka kfidla: 86 mm, Barva profilace: praskova
barva, oboustranné RAL 7021 mat, Soucinitel prostupu tepla: Uf od 0,92 W/( m?K).

Dvere vloZzené do fasady: Ramovy systém s prerusenym tepelnym mostem, material tésnéni: EPDM, barva

profilace: pradkova barva, oboustranné RAL 7021 mat, soudinitel prostupu tepla: Uf od 1,49 W/(mZK).

Fasdda jako celek musi mit hodnotu soucinitele prostupu tepla stejnou nebo lepsi, nez je doporuc¢enad hodnota
Urec.20 dle €SN 73 0540-2. Fasada jako celek musi mit hodnotu vzduchové nepriizvuénosti R‘'w = min. 38 dB.

Polostrukturalni fasdda je po vySce délena vodorovnymi stinicimi lamelami, kde je vnéjSi povrch tvoren
z neprlihledné prasvitné venkovni samodistici fdlie odolné proti povétrnostnim vlivim po jednotlivych
segmentech.

Ve Ctyfech ¢astech obvodového plasté je polostrukturalni fasada bez lamel, takze je pres vice nez dvé podlazi
nedélend. Na jiZzni a severni strané bude fasada sloZena z plnych panelll a pfed ni bude umisténa exteriérova
velkoplo$na LED obrazovka.
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Na jihovychodni a severozapadna strané objektu (smérem k pavilonu Z a k ulici Bauerova) bude z vnéjsi strany
fasady umistén popis s ndzvem objektu sloZeny ze 3D pismen zavéseny na fasadu.

V Urovni 5NP svisla fasada prechazi do stfesni ¢asti pomoci zaoblené tahokovové pozinkované konstrukce lemujici
objekt po celém obvodu.

Pohledova vrstva stfesni konstrukce je tvofena hydroizolaéni stfesni félii TPO v perletové bilé barvé. Nad stfesni
konstrukci castecné vystupuji ventilatory ZOTK, které budou architektonicky ztvarnény pomoci ocelové
pozinkované konstrukce.

Ze severozapadni strany objektu je umisténa vjezdova rampa klesajici do vjezdu umisténého pod navazujicim
upravenym terénem kolem nadzemni ¢asti objektu. Povrch vjezdovych ramp a navazujicich vnéjsich konstrukci
bude tvoren pohledovym betonem v pohledové kvalité PB3.

Vjezdova mftizova vrata budou v pozinkované Uprava, kryt roletovych vrat bude také pozinkovany.

XXIIl.Udriba fasady

Fasdda objektu bude umyvana a udrZovana pracovniky pohybujicimi se na pojizdnych servisnich lavkach, které
budou v Urovni prosklené casti podlazi 2NP, 3NP a 4NP. Horni vodici zavésna kolejnice bude kryta za konstrukci
vnéjsich stinicich lamel. Ve spodni ¢asti bude téZ ochrannd vodici kolejnice, pro ochranu polostrukturdlni fasady pfi
manudlnim pohybu lavky. Pristup na lavky bude pres oteviravé okenni ¢asti v obvodovém plasti. Lavka umisténa
v nejvyssim podlazi bude umozniovat i svisly pohyb po vysce, pro moznost Cisténi velké plochy fasady pres tfi
podlazi na jihovychodni a severozapadni strané objektu. Pripadné tuto ¢ast fasady budou Cistit horolezci. Pohyblivé
mobilni lavky budou vybaveny bezpecnostnim kotevnim systémem v souladu s pozadavky norem a vyhlasek.

XXIV.Vnéjsi tahokovové opldsténi

V Urovni 5NP svisla fasada prechazi do stresni ¢asti pomoci zaoblené tahokovové pozinkované konstrukce lemujici
objekt po celém obvodu. Konstrukce bude zhotovena po jednotlivych dilech, vytvarejicich nosnou ocelovou
ramovou konstrukci, ktera bude nasledné doplnéna o tahokovové pozinkované oplasténi v trojuhelnikovych
tvarech. Pomoci trojuhelniku je vytvoren zaobleny tvar propojujici svislou a stfesni rovinu. Tahokovové dilce jsou
zhotoveny jako odnimatelné ramy a budou instalovany aZ po osazeni vSech venkovnich technologickych jednotek.
V pfipadé poruchy ¢i vymény jednotek bude nutné jefdbovou technikou sundat jednotlivé ¢asti a poté vyjmout
technologickou jednotku a pfipadné ji nahradit. Na tomto principu je zhotovena celd konstrukce.

Ve spodni ¢asti je konstrukce kotvena k prefabrikovanému zelezobetonovému parapetnimu panelu, ke kterému je
panel kotven pres ,zZiletky” s platli pfes termoizolacni podlozky. Atika, na které je ram osazen, bude oplechovdna
klempifskym vyrobkem. Oplechovani atiky bude spadovano dovniti objektu, na vnéjsi hrané oplechovani bude
zhotovena zavétrna lista, aby bylo zabranéno preteceni destové vody z tahokovu na vnéjsi lamelu, namisto toho
bude destova voda Fizené vedena do podtlakového Zlabu umisténého na podlaze technologického prstence.

V horni ¢asti bude rdm kotven pres ocelovou konstrukci do vnéjsi Zelezobetonové monolitické stény.

Tahokovova konstrukce v misté pevnych Zebrikl na stfesSni konstrukci bude zhotovena jako oteviratelna, pro
bezpecny pfistup na stfesni konstrukci.

Tahokovové oplasténi konstrukce je navrzeno s minimalni volnou plochou 50 % tak, aby vnéjsi technologické
jednotky nasavaly vzduch z prostoru technologického prstence, resp. z vnéjsiho prostredi pres tahokov. Lokalné,
v misté vnéjSich zdroji hluku, tedy vnéjsich technologickych jednotek, bude za tahokovem (blize interiéru)
provedena akustickd Uprava oplasténi. Akustické zabrany jsou tvoreny z vnéjsi strany plechem, s vyplni mineralni
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vatou o tloustce 100 mm a z vnitfni strany perforovanym plechem. Pfedpoklada se hodnota absorpéniho Cinitele
aw = 0,8 z vnitfni strany zabrany.

Ocelova nosnd konstrukce viz D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni.

XXV.Stinéni objektu — vnéjsi lamely

Vlastni stinéni objektu je navrzeno, jako pasivni. Po obvodé objektu jsou navrzeny architektonické prvky objektu
v podobé stinicich lamel usporadanych do 4 vySkovych Urovni. Lamely jsou vidy umistény v misté parapetni ¢asti
podlazi. Lamela v Urovni parapetu 2NP a 5NP je navrZena po celém obvodu objektu jako nepferusena celistva.
Lamely umisténé ve 3NP a 4NP jsou po obvodu haly symetricky déleny na cCtyti ¢asti. Lamela v Urovni 2NP je
vykonzolovana cca 3,5 m, vyssi lamely cca 3,0 m.

Lamely jsou vyndSeny pomoci nosné ocelové konstrukce, kotvené pres termoizola¢ni podlozky do
Zelezobetonového prefabrikovaného parapetniho panelu. Nosnd ocelova konstrukce viz D.1.2 Stavebné
konstrukéni feSeni. Jednotlivé nosné ramy budou podélné ztuzeny tak, aby tvofily pevny ram, na ktery bude
nasledné napnuto vnéjsi oplasténi z neprihledné prlsvitné venkovni samodistici félie odolné proti povétrnostnim
vlivim po jednotlivych segmentech.

Lamely v hornich c¢astech nejsou odvodnény, pouze dolni lamela, kterd ma vétsi vykonzolovani, je po obvodé
odvodnéna Zlabem gravitaéné odvodnénym v Grovni 1NP do retencnich nadrzi. Destové svody budou umistény,
vidy pred sloupy v INP skryté v ramci LOP.

Do konstrukce lamel budou vsazena exteriérova LED svitidla, kterd& umozni vytvoreni rliznych scén za pomoci
rozsvicenych lamel o rdznych barvach. Lamely budou umozriovat podsviceni napriklad ¢ervenou barvou v pfipadé,
Ze se zde bude konat kulturni akce, pfipadné modrou barvou v pfipadé sportovnich akci, apod. Barevna skala bude
velmi variabilni.

Ze spodni strany lamel bude vytvoren prlibéZzny revizni otvor pro moznost osazeni a revize svitidel umisténych
uvnitt lamely. Zaroven bude v konstrukci lamel v 3,4 a 5NP umisténa vodici kolejnice skryta na vnitfnim lici lamely
pro moznost Cisténi fasady mezi lamelami po obvodu objektu. Priibézny revizni otvor bude ze spodni strany kryty
po &astech délenou mtizkou branici zalétnuti ptakl do konstrukce lamely. V pfipadé revize bude mozné mtizku
sundat a poté opétovné nasadit. V mriZzce bude ponechana pribézna spara pro pojezd vodici kolejnice pfi cisténi
fasady.

XXVI.Podlahy

Podrobny popis skladeb jednotlivych podlahovych konstrukci je zpracovan v samostatné ¢dsti této dokumentace
D.1.1-002_Tabulka skladeb konstrukci.

Podlahy jsou navrieny casteéné jako nulové, tedy s pfimym umisténim ndaslapné vrstvy na nosnou konstrukci,
castecné jako tézké plovouci.

Nulové podlahy jsou navrzeny v Casti technickych prostor (Sachty, rolba, provozni plocha, manipulacni prostor,
plocha pro teleskopické tribuny) v suterénu, zde je konecna naslapna vrstva uloZena pfimo na konstrukci.

Nékteré podlahy nebo jejich ¢asti jsou vytapény teplovodnim podlahovym topenim. V prostorach s podlahovym
vytapénim v 1PP (Satny a jejich hygienicka zafizeni, trenéfi) je nutné resit ochranu proti radonu kombinovanym
opatrfenim, kdy se podlahova konstrukce doplni o ventilacni vrstvu tl. 20 mm (napf. nopova fdlie), spojitou v celé
plose a umoznujici volné proudéni vzduchu. Ventilacni vrstva bude nucené podtlakové vétrana, privod vzduchu
bude opatfen zpétnou klapkou. V pfipadé doplnéni ventilaéni vrstvy bude o jeji tloustku zmensena vrstva tepelné
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izolace, kterd bude provedena z izolantu s lepsi hodnotou soucinitele prostupu tepla tak, aby byl zachovan jeji
tepelny odpor.

V Casti podlah umisténych v 1PP je pod konstrukci samotné podlahy uvazovan hutnény nasyp ze Stérkopisku, ktery
vyplni mezeru mezi zdkladovou deskou a podlahovou konstrukci. Vtomto nasypu budou vedeny technické
instalace tak, aby byly eliminovany prostupy zdkladovou deskou pod urovni hladiny podzemni vody. V této dutiné
bude vedena prevazné vnitini kanalizace, lokalné zde mohou byt vedeny i dalsi rozvody.

Napojeni svislé a vodorovné konstrukce u nulovych podlah v suterénu bude rfeSeno dle technologického predpisu
vyrobce, oblym spojem, tzv. fabionem, budto rucné vyrobenym ¢i liStovym systémovym - v zavislosti na
vzorkovani.

Povrchova uprava pojizdénych ploch musi byt odolna vici solim, ropnym latkam a vodeé.

Dna instalacnich Sachet budou opatieny bezprasnym hydrofobnim natérem, difizné otevienym. Provedeni v€etné
soklového feseni detailll, napojeni dilataénich list, vytaZzena min 150 mm na sténu.

Dojezdy vytahl budou opatfeny bezprasnym natérem, difuzné otevienym s odolnosti proti ropnym latkdam a
produktim. Provedeni véetné soklového feseni detaill, napojeni dilatacnich list, vytazend min 1000 na sténu v
dojezdu vytahu.

Schodistova ramena jsou navrzena jako prefabrikovana, primarné bez povrchové tpravy.
Soucasti podlah jsou i zapusténé Cistici zony v Urovni vstupniho podlazi (1NP).

Vétsina verejné pristupnych prostor je navriena se strojné hlazenou betonovou podlahou, uvazuje se cementovy
brouseny potér sbezbarvym uzaviracim natérem. VeSkeré podlahy vtechnickych prostorach svyskytem
elektrozafizeni, je nutné provést v antistatické Upravé. Budou pouzity antistatické rohoze.

V drovni 1PP v zazemi Saten, které mohou slouzit pro hokej a dalSich navazujicich mistnostech bude jako naslapna
vrstva pouzita kaucukova podlahovina vhodna pro pohyb v bruslich.

V ostatnich prostorech jsou navrzeny podlahy plovouci. V nadzemnich podlazich od 2NP a vySe jsou standardné
navrzeny podlahy o mocnosti 100 mm, v 1NP je podlaha o mocnosti 150 mm. Vyska plovoucich podlah v suterénu
je proménnd v zavislosti na tvaru zdkladové desky a tepelné izolacnich pozadavcich, ptipadné na nutnosti vedeni
instalaci.

Tepelné izolace ve skladbdch vnitfnich plovoucich podlah budou z expandovaného polystyrénu EPS 200 a
extrudovaného polystyrenu (dle skladeb), deklarovana tepelnd vodivost materidlu - max A=0,037 W/m.K, v
tloustkach dle poZzadovaného tepelného odporu konstrukce. Krodejovou izolaci z elastifikovaného polystyrenu
napr. EPS T 6500. Podrobnéji viz tabulka skladeb konstrukeci.

Dale nasleduje separacni vrstva ve funkci ochrany proti zateCeni roznaseci vrstvy — je navrZzena PE folie.

Jako roznaseci vrstva konstrukce podlah je navrzen lity cementovy potér. Lity cementovy potér, napf. Cemflow, je
samonivelacni, na bazi cementového pojiva. Cementovy potér je navrzen do vSech mistnosti s tézkou plovouci
podlahou. Je vhodny jak do mistnosti s vlhkym provozem, jako jsou sprchy a toalety, tak do suchych prostor.
Konkrétnéji rozepsano ve skladbach podlah. V pripadé Ze naslapna vrstva vyzaduje perfektné rovny povrch, jako
napfiklad vinyl ¢i findlni natéry a stérky, doporucujeme provést potér s horni hranou strojné hlazenou ¢i
brousenou. V pripadé nedosaZzeni poZadované kvality povrchu, je nutné aplikovat vyrovnavaci samonivelacni
stérku. Uzaviraci vrstvou potéru bude vhodny penetracni natér dle technologického predpisu vyrobce.
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Cementové potéry budou dilatovany dle pfedpisu vyrobce. Pfed provadénim roznasecich vrstev a dalSich vrstev
podlah musi dodavatel zpracovat technologicky predpis. Dilatace musi respektovat pripadny sparofez dlazby.
Potéry budou oddéleny od tepelné izolace PE fdlii tl. 0,2 mm, volné poloZzenou na sucho s prelepenymi spoji s
presahem 100 mm. VSechny navazujici svislé konstrukce musi byt od podlahy pruiné oddéleny svislymi pasy z
pénového polyetylénu, presahujiciho o 20 mm vrchni hranu potérd. Obdobnym zplsobem je tfeba obalit i
pfipadné prostupujici rozvody médii. Rovinatost nosné podlahy musi byt provedena s ohledem na pouZitou
naslapnou vrstvu. Pfed pokladkou keramickych dlazeb bude betonovd mazanina v mistnostech s mokrym
provozem opatfena hydroizolacnim natérem. Pokud naslapna vrstva bude tvorena stérkovou hmotou, bude
betonové mazanina zbrousena vysata priimyslovym vysavacem a dorovnana samonivela¢ni stérkou kompatibilni s
naslapnou vrstvou. Pro aplikaci a veskeré naleZitosti nutno respektovat technologické pozadavky a predpisy
vyrobce. Uzaviraci vrstva potéru bude tvorena penetra¢nim uzaviracim natérem.

Na roznaseci vrstvu bude dale aplikovdna budto hydroizolaéni stérka nebo ndaslapna vrstva v podobé pochozi
stérky (podrobnéji popsano v oddile této zpravy IZOLACE PROTI VODE), ¢i tmel flexibilni lepici pod keramickou
dlazbu nebo dalsi vrstvy.

Obecné v mokrych provozech jako jsou sprchy, toalety a uklidové mistnosti je zvolena jako naslapnd vrstva
keramicka dlazba, pod kterou bude provedena hydroizolacni stérka. Dlazba bude vysparovana vodéodolnou
sparovaci hmotou. Dlazba musi splfiovat poZadavky na protiskluznost povrchu dle vyhlasek, CSN a DIN.

V pripadé zdkladové desky z vodostavebniho betonu je nutné pouZzivat vrstvy difuzné oteviené.

V pripadé aplikace stérky ¢i natéru na zakladovou desku z vodostavebniho betonu je nutné pouzit difuzné
otevienou stérku ¢i natér.

Je nutné dbat na spravné provedeni plovouci vrstvy véetné pruzného oddéleni vrstvy cementového potéru (nebo
jiné roznaseci vrstvy) od ostatnich konstrukci VSechny roznaseci vrstvy budou dle technologickych poZadavkl v
pfipadé potreby rozdéleny do patti¢nych dilatacnich celkl. Respektujicich sparotezy finalnich naslapnych vrstev.

V podlahdach nachazejicich se ve vlhkych provozech bude pod naslapnou vrstvou aplikovana hydroizolacni stérka.

Konstrukce vjezdovych ramp bude v exteriéru provedena jako vytapéna. Na podlahy ve vnitfnich garazich bude
provedena podlaha ze stérky, na kterou bude aplikovdno dopravni znaceni v gardzich dle navrhu architekta
v dal$im stupni.

Rovinnost podlah dodrZet dle DIN 18202 (pfip. CSN 74 4505). Pokud neni mozné dosaZeni rovinnosti vlivem
technologie provadéni, musi byt doplnéna vrstva vyrovndvaci. Celkova rovinnost viech vrstev pod ledovou plochou
musi byt s odchylkou max. 10 mm (na celé ledové plose), odchylka mistni rovinnosti max. 5 mm méreno dle DIN
18202.

Pod vibrujici zatizeni umisténd pfimo na konstrukci objektu, musi byt ptipadné navriené zfizeni akusticky a
vibracné oddélenych zakladl. Betonové desky zékladl budou uloZené na protivibraénich rohoZich. Konkrétni volba
vibra¢ni rohoZe se fidi zatizenim od zakladu a zafizeni. Pfi provadéni je nutné dodrzovat technologicky predpis
vyrobce. Antivibraéni rohoZe je nutné pfi betondazi chranit proti kontaktu s betonem prekrytim PE fdlii.

Naslapna vrstva podlah musi splfiovat poZadavky na protiskluznost povrchu, jenz je dana vyhl. 268/2009 Sb., vyhl.
398/2009 Sb., CSN 74 4505, CSN 73 4130.

Veskeré podlahy s pfistupem vefejnosti musi byt provedeny v souladu s poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.
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Naslapné vrstvy vsech podlah v¢. list jsou uvaZzovany v tfidé reakce na ohen Ci-s1 (netyka se volné poloZenych
koberct nad podlahovymi krytinami).

Normy a predpisy:

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby;

e Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb;
e (SN 74 4507 Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrchd

e (SN 74 4505 Podlahy - Spole¢nd ustanoveni

e (SN 734130 Schodiité a $ikmé rampy

e DIN 18202

e adalsi

XXVIl.Podhledy

Na zakladé studie prostorové akustiky je pod stfenim plastém navrzen celoplosny akusticky celospektralni podhled
(cca 80% plochy stfechy) s odsazenim od vnitfniho lice trapézového plechu minimdalné 200 mm, kde vznikne
vzduchova dutina. Pod touto dutinou bude provedena minerdlni vata s povrchovou Upravou, ktera bude vynasena
snizenym T rastrem zavésenym do stfesniho plasté a nosné stresni konstrukce.

V &asti akustické podhledu (cca 20% plochy stfechy) bude provedena nizkofrekvencni Uprava, kde bude tloustka
mineralni vaty snizena a bude na spodni lic vloZzena akustickd SDK deska opét kladena do nosného T rastru.

VysSe zminénymi druhy podhledd bude zespod pokryta kompletné cela stfesni konstrukce.

Podhledy jsou v objektu navrzeny pouze v nezbytné nutném mnozstvi, kde je z estetickych diivodd vhodné zakryt
instalace vedené pod stropem.

V objektu jsou dale navrZzeny 3 typy podhledl. Jednd se o plny sadrokartonovy hladky podhled, dale o kazetové
podhledy a lamelové podhledy.

PIny SDK podhled bude opatfen bilou malbou. SDK podhledy budou provedeny jako systémové dle
technologického predpisu vyrobce.

SDK podhledy budou provadény v rozsahu uvedeném ve vykresové ¢asti dokumentace. Obecné je lze rozdélit na
podhledy v mistnostech s bézinym prostfedim, v mistnostech svlhkym prostfedim a podhledy s poZadovanou
pozarni odolnosti. Dle téchto poZzadavk( je nutné pouZzit prislusné typy desek.

Soucdst dodavky SDK podhled( jsou i kapotaZe instalaci vedenych mimo instalacni jadra (pfipadné kapotaze
instalaci vedenych v CHUC, jez se zde nevyskytuji. V pfipadé kapotadze v CHUC je kladen pozadavek na dodrzeni
predepsané pozarni odolnost dle PBR).

Pro vstupy do prostoru nad podhledem u nerozebiratelnych podhledovych konstrukci budou osazena systémova
revizni dvirka dle vzorku predloZzenému k odsouhlaseni, a to v typovych rozmérech, nebo v rozmérech atypickych,
pokud si to jejich pozice vzhledem k rastru podhledu vyzada.

Rozebiratelné podhledy — v objektu budou ¢astecné pouzity také systémové kazetové mineralni podhledy.

Veskeré podhledy budou tvoreny systémovymi skladbami jednotlivych vyrobcl s deklarovanymi vlastnostmi.
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Dodavatel dale odpovida za pouZiti odpovidajicich technologii systému a materialt dle pokynt vyrobce. Zavésny
systém nesmi byt v kolizi s technickym zafizenim budovy a nesmi byt na tato zafizeni zavésen. Vyztuzné zavésy
musi byt provedeny v mistech osvétlovacich tvarovek, vyustek VZT v souladu s doporucenim vyrobce. Sadrokarton
bude podporovan na vsech okrajich s vyplnénymi sparami.

V celistvych podhledech budou v pfipadé potreby osazena systémova revizni SDK dvitka. V ptipadé definovanych
pozarnich parametr( musi dvirka splfiovat odpovidajici pozarni odolnost.

Poslednim typem podhledu pouzitym v objektu je akusticky lamelovy podhled, naptiklad Iatkovy. Tento podhled je
navrzen ve vétsiné verejné pristupnych prostor, kde je nutné mit podhled pro zakryti vétSiho mnoZzstvi technickych
rozvod( v téchto prostorach.

V ptipadé potreby, z hlediska doby dozvuku a srozumitelnosti evakuacniho rozhlasu, bude stropni konstrukci
v garazich a pfipadné dalSich mistnostech opatfena Sirokopasmovym absorbérem, napf, Cetris deska.

V podhledech s tepelnou izolaci z vytapénych prostor, je nutné pouzit parozadbranu.

Veskeré podhledy musi byt navrZzeny a provedeny v souladu s pozadavky prostorové akustiky a ¢asti D.1.3 Pozarné
bezpecnostni feseni.

Podhledy v ,prostorach pro budouci vyuziti“ budou reSeny najemnikem v samostatném ftizeni, v prfedkladané
dokumentaci nejsou feseny. Podhledy v objektu navazujici na vnéjsi prosklenou fasaddu musi byt vidy reSeny s
,Cilkem” odsazenym od této fasady, kterda ma vodorovny pazdik umistén tésné pod prefabrikovanou nosnou
konstrukci.

XXVIIL.Opravy povrchi vnéjsi

Svisly obvodovy plast objektu nadzemni &asti je z pfevainé vétsiny tvoren polostrukturaini rastrovou hlinikovou
fasddou. Barva hlinikovych profil(i a dalSich doplrik( fasady (distancni ramecek v zaskleni, apod) je navrZen v ¢erné
barvé RAL 7021. Polostrukturdlni fasdda je tvorena svislymi tmelenymi sparami a horizontdlnimi krycimi listami.
Fasdda je v parteru po obvodé doplnéna vnéjsimi vstupnimi a Unikovym dvermi do objektu.

Vnéjsi sklo je navriené s vyssi svételnou odrazivosti (cca 35 %). Neprlhledné casti fasady jsou zaskleny tepelné
izolacnim dvojsklem, kde vnéjsi sklo je stejné jako u priahlednych casti, vnitini sklo je neprlihledné, smaltované
v barvé dle vzorkovani a odsouhlaseni architektem.

Po obvodé objektu jsou navrzeny architektonické prvky objektu v podobé stinicich lamel usporfadanych do 4
vySkovych Urovni. Vnéjsi oplasténi lamel bude z neprihledné prlsvitné venkovni samodistici folie odolné proti
povétrnostnim vlivim po jednotlivych segmentech.

Na jihovychodni a severozapadna strané objektu (smérem k pavilonu Z a k ulici Bauerova) bude z vnéjsi strany
fasady umistén popis s nazvem objektu slozeny ze 3D pismen zavéseny na fasadu.

V Urovni 5NP svisla fasada prechazi do stfesni ¢asti pomoci zaoblené tahokovové pozinkované konstrukce lemujici
objekt po celém obvodu.

Pohledova vrstva stfesni konstrukce je tvofena hydroizolacni stfesni félii TPO v perletové bilé barvé. Nad stfesni
konstrukci cCastecné vystupuji ventilatory ZOTK, které budou architektonicky ztvarnény pomoci ocelové
pozinkované konstrukce.
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Ze severozapadni strany objektu je umisténa vjezdovd rampa klesajici do vjezdu umisténého pod navazujicim
upravenym terénem kolem nadzemni Casti objektu. Povrch vjezdovych ramp a navazujicich vnéjsich konstrukci
bude tvoren pohledovym betonem v pohledové kvalité PB3.

Vjezdova mfiZzova vrata budou v pozinkované Uprava, stejné tak kryty roletovych vrat.

Povrchova Uprava ze vnitini strany atik hornich stfech bude tvofena hydroizolacni félii odolné proti UV zafeni, jenz
bude vytazena na celou vysku atiky a bude ukoncena pod oplechovanim atiky.

Obvodova sténa v 5-6NP bude provedena s kontaktnim zateplovacicm systémeme ETICS. Kontaktni zateplovaci
systém bude proveden dle certifikované skladby dodavatele véetné vsech technologicky mezikrokll (natérd a
penetraci), na zdivu budou provedeny odtrhové zkousky a zpracovan navrh kotveni. Barva omitky bude RAL 7044.

XXIX.Upravy povrchd vnitini

Zelezobetonové konstrukce je nutné pred provadénim omitek a maleb odmastit od pouzitych pFipravkl pro
odbednéni. Pod omitky a stérky, pfipadné jiné vyrovndvaci hmoty napf. pod obklady je nutné pouZzit odpovidajici
spojovaci mustky.

Na veskeré pohledové betony, at uZ stropy ¢i stény, bude aplikovan bezprasny transparentni hydrofobni uzaviraci
natér.

Veskeré zdéné konstrukce jsou uvazovany zpohledového reiného zdiva bez omitek, opatfeného pouze
hydrofobnim bezbarvym uzaviraci natérem.

Protipozarni omitky (v pripadé jejich pouziti) budou tvofrit findlni vrstvu (pfipadné bude proveden svéseny
podhled).

V objektu je navrzeno nékolik zakladnich typd naslapnych vrstev podlah, které se Fidi jejich umisténim. Obecné lze
fici, Ze v hygienickych zdzemich jsou navrzeny keramické dlazby, v nadzemnich podlazich jsou v pfevdiné casti
brousené cementové potéry. Ve skyboxovém patfe, ve 4NP na chodbé bude, umistén jako naslapna vrstva
zatézovy koberec. V 6NP budou uzity epoxidové stérky.

Dojezd vytahu bude opatfen protiolejovym natérem.

V podzemnich castech se vyskytuji navic k vySe psanym povrchdm (keramickd dlazba, cementovy potér a
epoxidové stérky a natéry) kaucukova podlaha a kaucukova podlaha pro extrémni zatizeni.

V rdmci obkladd budou uZita systémova magneticka revizni Sachtova dvirka s nalepenym obkladem, jenz budou
koordinovany se sparofezem daného prostoru. Obklady jsou navrieny vé. systémovych obkladovych doplrikd
zakoncovacich, prechodovych a ndroznich list, ref. Schliter. VSechny obklady budou ve standardu vyspdarovany
vodéodolnou spdrovaci hmotou.

Stropni konstrukce s poZadavkem na pohledovost betonu, at uz se jednd o monolitickou ¢&i prefabrikovanou
konstrukci, budou opatreny uzaviracim transparentnim hydrofobnim natérem.

SDK konstrukce budou pfetmeleny, prebrouseny a natfeny dvojitym natérem bilou barvou (natér pouze v pripadég,
Ze budou pohledové exponované). Stupen kvality hotovych povrchi SDK konstrukci bude Q3.

Rozhrani mezi jednotlivymi krytinami bude feSené systémovymi prechodovymi liStami, pfipadné prahovou listou
ve dvefich.
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Veskeré povrchové Upravy a prvky interiéru budou na zakladé vzorkovani schvaleny architektem a odsouhlaseny
investorem.

Nabizené barvy nesméji obsahovat formaldehyd, PCP, ani jiné zdravi Skodlivé slozky. Nezavadnost musi byt
dodrZena formou zaznam o zkousce statni zkusebny. Produkty pouZité pro povrchové Upravy musi byt zpracovany
podle technologického predpisu vyrobce, a to bud ru¢né nebo strojné. Pred vlastnim provadénim je nutné nalezité
ochranit okolni stavebni konstrukce (pohledové 7B, zarubné atd.).

Veskeré povrchové Upravy je mozné provadét pouze na dostatecné vyzrdly a vyschly podklad. Podklad musi byt
radné ocistén. Pri provadéni je nutné dodrzovat technologické a bezpecnostni predpisy vyrobce.

Vsechny ocelové konstrukce budou oSetieny protikoroznim natérem odpovidajicim exponovanosti jejich umisténi,
pfipadné budou pozinkované. Exteriérové zamecnické prvky budou vSechny pozinkované. PoZadovana tfida
protikorozni ochrany v interiéru C2, v exteriéru C3.

Pod keramickym obkladem bude proveden penetracni natér. Ve vsSech vlhkych prostorach bude provedena
hydroizolaéni stérka.

Pod malbami bude proveden hloubkovy penetracni akryldtovy natér (napf. Primalex hloubkova penetrace) pro
hloubkové zpevnéni podkladu, sjednoceni rozdilné savosti, izolovani prostupovani skvrn z podkladnich natérd.

V pripadé nevyhovujici kvality podkladnich povrchd uvaZovat pod malbu nutnost stérkovani. Malby budou
provadény zdsadné na kompletné dokonceny a vyzraly, Cisty povrch. Soucasti provedeni je penetrace podkladu.

XXX.VyplIné otvoru

At uz okna nebo dvefe i vrata — budou splriovat poZadavky bezpecnostni, tepelné technické, akustické, mechanicky
a provozné spolehlivé a bezpecné. V obvodovém plasti se pocitd s vyuZitim tepelné izolacnich parametr v
normoveé doporucenych hodnotdch.

Konkrétni vybaveni a specifikace dvefi ¢i vykladcl bude popsana v dalsim stupni projektové dokumentace. V této
zpravé se jedna o obecny popis.

Kovani i material bude upresnén v dalsi fazi dokumentace. Ve stejném materialu budou i ostatni doplnky (madla...).

XXXI.Roletova vrata

Objekt je dopravné napojen vjezdem, ktery je umistén a bude pfipojen novym neverejnym ucelovym sjezdem na
ulici Bauerova na severozdpadni strané objektu. Dopravni napojeni sestava z jedné spolecné neverejné ucelové
komunikace, ktera se dale déli na celkem ctyfi rampy do dvou podlazi (1PP a 1PPm). Pro zasobovani a vjezd
kamionl je uréena obousmérna rampa do 1PP, vedle ni se nachazi vyjezdovd rampa pro osobni automobily
z 1PPm, déle obousmérna rampa pro osobni automobily do/z 1PP a déle posledni vjezdova rampa pro OA do
1PPm. Gardze pro osobni automobily slouzi zejména pro hrace a vzacné hosty.

Vsechny vjezdy do garazi i vjezdy pro zasobovani budou na hrané suterénu opatreny roletovymi mfizovymi vraty.
Stfedni ¢ast mezi dvojici vrat do/z 1PPm bude tvofena pevnou pozinkovanou mf¥izi ve stejném provedeni jako
vrata. MriZova vrata jsou zde umisténa pro moznost uzavieni objektu a zamezeni pfistupu nezadoucich osob do
objektu. Ovladani téchto vrat bude ddlkové fizeno zcentralniho velinu, pfipadné je lze ovladat ddlkovym
ovladanim u stalych zaméstnancu.
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Vrata jsou napojené na parkovaci systém, z vnitfni strany jsou vybavené manudlnim otvirdnim. Proti pfenosu hluku
a vibraci do konstrukci jsou vSechny jejich pohyblivé ¢asti kotvené pres pruzné podlozky.

Uvnitf gardzi pro osobni automobily umistén zavorovy systém pro kontrolovany vjezd do objektu. Ovladani téchto
zavor bude teseno zcentrdlniho velinu, doplnéného o mozZnost ddlkového otevirani. Zavory jsou soucdsti
parkovaciho systému. VSechna vrata budou dale napojena na EPS, které zajisti jejich samovolné otevreni v pfipadé
vyhlaseni pozaru.

Vsechna vrata budou mit maximdlni moznou otevienou plochu, ktera bude i v uzavieném stavu umoziovat privod
vzduchu pro samocinné odvétravaci zafizeni.

Ve vnitfnim prostoru je navrzeno velké mnozstvi sekcnich ¢i roletovych vrat.

Protipozarni rychlobéznd roletovd vrata jsou umisténa mezi manipula¢ni plochou za zdsobovacim vjezdem a
vlastnim prostorem haly. Tato vrata budou vyuZivdna prevazné na preménu multifunkéni haly ze sportovni na
kulturni akci ¢i na zménu sportovniho zaméru. Pozarni odolnost vrat dle D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni.

Dale jsou rychlobéznd tepelnéizolaéni vrata navrzena mezi manipulacni plochou a samotnym vjezdem do haly. Tato
vrata musi umoznovat vjezd kamiond.

Rychlobézna tepelnéizolaéni a pozdrni vrata jsou umisténa pro vjezd do prostoru — odpadového hospodarstvi,
skladu sud( a do rolbovny.

Veskera vrata musi splfovat veskeré pozadavky na né kladené z hlediska D.1.3 PoZarné bezpecnostni feseni.
Veskerd vrata na rozhrani prostor s rozdilem teplot na obou strandch musi byt provedena jako tepelné izola¢ni dle
CSN 73 0540-2. Vegkerd vrata budou provedena a kotvena tak, aby nepienagela vibrace do okolnich konstruki.

Veskera vrata véetné pohonu musi byt pruzné uloZena na samostatny ram, ktery bude uloZen na silentbloky. Téz
vodici listy vrat musi byt pruzné ulozeny tak, aby bylo zabranéno prenosu vibraci do stavebnich konstrukci.

XXXI1.Okna

Okna jsou soucasti lehkého obvodového plasté. Jedna se o systémova hlinikova okna v systému daného vyrobce.
Soucasti oteviravych kridel je i magneticky kontakt. Vnéjsi okna budou v bézném stavu bez oteviratelné klicky tak,
aby bylo zabranéno otevirani oken. Otevieni oken bude mozné pouze pro udrzbu ¢i spravce objektu.

Okna jsou zasklena tepelné izola¢nim trojsklem. Vnéjsi sklo je kalené (ESG HST) s odolnosti proti teplotnimu Soku
zpUsobenému ¢astecnym zastinénim od fasadnich lamel, s vyssi svételnou odrazivosti (cca 35 %). Vnitfni sklo je
vrstvené se dvéma fdliemi, takZe je bezpecné pro osoby pfi pfipadném rozbiti skla. Koeficient stinéni prihlednych
Casti je uvazovan cca 0,5.

Barva hlinikovych profilG a dalsich doplrikd fasady (distancni ramecek v zaskleni, apod) je navrien v ¢erné barvé
RAL 7021

Veskera okna a cela fasdda musi odpovidat poZzadavkim hlukové studie, ktera je soucasti této PD.

Sklenéné okenni ¢&i jiné vyplné musi byt v piipadé pozadavkd, dle €SN ¢&i jinych obecné zdvaznych predpis(, vhodné
vybaveny sklem tridy bezpecnosti (vandalismus, vypadnuti atp.). Na pfistupnych mistech je navrZeno bezpecnostni
sklo proti vloupani (a vandalismu).

Soucdsti dodavky oken budou v ptipadé potreby také liSty k prekryti spary mezi ramem okna a osténim obvodové
stény.
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Okno jako vyrobek musi splfiovat tepelné technické pozadavky normy €SN 73 0540-2 v aktudlnim znéni, akustické
pozadavky normy €SN 73 0532 v aktudlnim znéni, pozadavky na zabudovéni dle €SN 74 6077 v aktualnim znéni.
Priivzdusnost, vodotésnost a odolnost proti zatizeni vétrem oken musi odpovidat CSN 74 6078 v aktualnim znéni.

Souvisejici normy a predpisy pro navrh:

e (SN 730532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd
— pozadavky

e (SN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. Cast 2 - Funkéni pozadavky

e (SN 73 0802 — Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

e (SN 74 6077 — Okna a vnéjéi dvefe — PoZadavky na zabudovani

e (SN 74 6078 — Okna a vnéjsi dvete — Tiidy a Urovné vlastnosti podle vhodnosti pouZiti

XXXIIl.Dvere

Vnéjsi dvere v ramci prosklené fasady jsou zaskleny tepelné izola¢nim trojsklem. Vnéjsi sklo je kalené (ESG HST)
s odolnosti proti teplotnimu Soku zplsobenému c¢astecnym zastinénim od fasadnich lamel, s vyssi svételnou
odrazivosti (cca 35 %). Vnitini sklo je vrstvené se dvéma féliemi, takze je bezpecné pro osoby pfi pfipadném rozbiti
skla. V INP je sklo navrieno v odolnosti proti vloupani P2A. Koeficient stinéni prihlednych ¢asti je uvazovan
cca 0,5. Tyto dvere, které se nachazi pouze v INP jsou v provedeni s nadsvétliky.

Standardné v nadzemnich podlaZich jsou veskeré vnitini dvefe, na které neni vyssi pozadavek z hlediska PBR,
uvazovany jako drevéné, s vyjimkou dvefi do schodist a schodistovych jader, kde se uvaZuje s osazenim pozarnich
prosklenych hlinikovych dvefi.

Veskeré dvere umisténé v ramci podzemniho podlazi a mezaninu v podzemnim podlazi se uvazuji jako ocelové
v souladu s pozadavky D.1.3 PBR. Exteriérové dvefe v 5NP budou plné hlinikové.

Dvere na WC pro ZTP budou vybaveny vackovym samozaviraCem s funkci zpozdéného zavirani, spliiujici pozadavky
dle DIN 18040/CEN TR 15894 pro osoby se snizenou pohyblivosti s kluznym ramenem. Déle budou tyto dvere
vybaveny vodorovnym madlem dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Na nékterych mistech budou dvefe na toalety ZTP
provedeny jako posuvné v souladu s metodikou k vyhldsce €. 398/2009 Sb.

Vsechny dvere v budové budou osazeny systémem generalniho klice s chranénym patentem nebo uzitnym vzorem
— systém generalniho klice bude specifikovan dodavatelem systému a objednatelem. Veskeré dvere ohranicujici
funkcni celky budou napojeny na systém ACS a EZS.

Velikost dvernich a okennich otvor( je nutné koordinovat se skute¢né vybranym typem zarubni, respektive ramem
okna. Veskeré protipozarni ¢i bezpecnostni dvere apod. musi vykazovat pozadované parametry v celém svém
provedeni, tj. v€etné zamka, zarubni atd. Dvere, u kterych je poZadovana bezpecnostni tfida RC, musi mit platny
certifikdt v CR na dany stuperi bezpeénostni tiidy jako celek, tj. véetné zarubné apod. Viechny dvefe budou
vybaveny zardzkou do podlahy, pfipadné na sténu, z uslechtilé oceli. Dvere, u kterych je pozadavek profese VZT na
pratok vzduchu, budou podrezany, ptipadné (pfi pozadavku na vétsi volnou plochu) navic i doplnény o vétraci
mtizku ve dvefich ¢i ve sténé nad dvermi.

Dvefe s pozadavkem na zlepsené tepelné izolaéni vlastnosti — jedna se o plastové dvefe ve styku s exteriérem,
budou mit soucinitel prostupu tepla v normové doporucenych hodnotach dle CSN 73 0540. Samozavirad
hfebenovy bude pouzit pouze do technickych mistnosti, ostatni mistnosti budou vybaveny vackovym
samozavira¢em. Samozavirace dvoukfidlych dvefi budou vybaveny koordindtorem zavirani.

D.1.1-001 TECHICKA ZPRAVA 42/54 MSKP — MULTIFUNKEN{ SPORTOVNI
A KULTURNI PAVILON



A h LUS Spole¢nost Arch.Design a A PLUS
DE SI'CE; N Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

A PLUS a.s., Ceska 154/12, 602 00 Brno

Veskeré dvefe s pozadavky dle D.1.3 PBR budou tyto pozadavky spliovat. Jednd se naptiklad o panikové kovani,
panikové kliky, samozavirace, pozarni odolnost, apod.

Veskeré dvere v objektu jsou bezfalcové. Kourotésné a akustické dvere budou vybaveny dopadovou listou. Dverni
vyplné na rozhrani nevytdapénych/temperovanych ¢&i temperovanych/vytapénych prostor musi splfiovat
doporuéené hodnoty soucinitele prostupu tepla U dle €SN 73 0540.

Vnitfni dverfe ve vlhkych provozech (WC, sprchy, koupelny, predsiné) budou z plné drevottisky se zvySenou
odolnosti, v HPL Upravé do vlhkého prosttedi, dverni kfidlo na spodni strané dodatec¢né uzaviené spraienym
ramem z plastické hmoty odolnym proti vodé, aby se zabranilo vnikani vihkosti.

VSechny dvere ve spolecnych prostorech a prostorech uzivanych verejnosti musi splfiovat vSechny pozadavky
vyhlasky ¢. 398/2006 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na bezbariérové uZivani staveb v platném znéni.
Veskeré tyto dvere budou mit svétlou Sitku minimalné 800 mm. Dvere v Satnach na ose 9 v 1PP jsou uzpusobeny i
pro hendikepované sportovce, a tak vstupni dvere budou mit svétlou Sitku minimalné 1200 mm. Vstupni dvefe do
objektu pro osoby ZTP jsou dvoukfidlé s Sitkou min. 1250 mm, hlavni kfidlo Sitky min. 900 mm.

U vstupnich dvefi do objektu pro ptistup vefejnosti bude nizky prah zapustény do podlahy tak, aby vyskovy rozdil
mezi EXT a INT byl maximalné 20 mm. Vstupni dvefe (hlavni kfidlo do objektu) budou mit minimalini prichozi sitku
hlavniho kridla 900 mm (pfi otevieni na 90°). Soucasti dodavky otviravych vyplni jsou i magnetické kontakty pro
napojeni na EZS a ACS.

Dvere do sprch, WC, apod v ramci Saten budou plné, podfiznuté, pro zajisténi privodu vzduchu, do sprch a na WC
vybaveny WC zamky. Dvere v sanitdrnich prickach budou provedeny, stejné jako samotné pfricky, z kompozitnich
desek a v souladu s CSN 73 4108.

Pfesnd barevnost a typ dvefi bude specifikovana architektem a investorem v dal$im stupni dokumentace.

XXXIV.PoZdrni rolety

Ve vstupnim podlazi INP a 5NP jsou na vnitfnim obvodu hledisté umistény ,prostory pro budouci vyuziti,
s predpoklddanym vyuzitim jako bary a obcerstveni. Tyto prostory momentalné nejsou soucasti predkladané
dokumentace, ale budou nasledné feSeny v samostatném fizeni.

Provozné jsou prostory propojeny s prostorem ,vstupni pasaze” pozarnimi dvefmi umisténymi v radialné
umisténych obvodovych sténach téchto prostor. Po obvodu téchto prostor smérem do prostoru pasaze budou
oteviené plochy s vyzdénymi parapety, které mohou ndsledné slouzit jako vydejni pulty. Vyzdény parapet bude do
vysky 1100 mm od Ccisté podlahy zreiného pohledového zdiva z keramobetonu (ref. LIAPOR) a nadprazim
z protipozarni SDK svésené konstrukce. V zakladu stavby budou v téchto prostorach do nadprazi osazeny textilni
protipoZarni rolety, které budou tvofit pozarni predél sodolnosti dle D.1.3 PBR. Vzhledem k poZadavku na
odolnost El budou rolety doplnény o skrapéni.

P¥i signdlu z EPS budou spustény vSechny protipozarni rolety do uzaviené polohy. Skrapéni pozarnich rolet bude
probihat pouze lokdlné v misté poziru na zakladé signdlu z multisenzorovych cidel EPS (teplota/kouf) pfFi
vyhodnoceni zvySené teploty.

XXXV.Truhlaiské konstrukce

Truhlarské konstrukce v objektu budou tvofit prevazné jako doplnék k jinym konstrukcim. Obecné budou pouzity
aglomerované materidly (parapety oken apod.).
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Vnitfni parapety budou drevotfiskové postformované vysokotlakym laminatem HPL a parapetnim nosem.

Pfed objednanim nebo zadanim vSech vyrobkl do vyroby dojde k pfeméreni a prepocitani vSech uvaZovanych
vyrobk, ploch, otvor(, toto provede dodavatel vyse zminénych vyrobka.

Dodavka ostatnich vyrobku je véetné vsech kotvicich a kompletacnich prvk( ke stavebni ¢asti.

Napojeni na veskeré sousedni stavebni casti musi odpovidat stavebné-fyzikdlnim poZadavkim projektu a
predpisim DIN, zejména jde o poZadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a pohyb spar.

Soucdsti truhlarskych konstrukci budou také veskeré sanitarni pricky oddélujici jednotlivé WC kabiny, sprchy apod.
Tyto pri¢ky budou provedeny z kompaktnich vodéodolnych desek, provedeni bude odpovidat CSN 73 4108.

XXXVI.Zamecnické konstrukce
Zabradli umisténé na tribundch po maximalné 5ti radach jsou uvazovdana jako tycova ocelova.

Zamecnické vyrobky budou vyrobeny z typovych profill, popf. svafovany z plechd. Konstrukce do vnéjsiho
prostfedi budou Zarové pozinkovany. Vnitini zamecnické vyrobky budou opatfeny natérem - 2x zakladni barva + 2x
vrchni syntetickd barva. Skryté zdmecnické vyrobky budou opatfeny natérem - 2x zakladni barva.

V ptipadé pohledové exponovaného prvku v exteriéru a pozadavku architekta na jeho barevnost bude aplikovdno
lakovani na pozinkovanou konstrukeci.

Jedna se napfiklad o ocelovou nosnou podkonstrukci na stfeSe pro vyneseni VZT a chladicich jednotek, kapotaz
ventildtorl ZOTK na stfeSe, pororostové podlahy, zdvojené podlahy v technickych mistnostech, poklopy,
opracovani vytahovych portall nerezovym plechem, zabradli, Zebtiky, apod.

XXXVIIL.Klempiriské konstrukce

Veskeré klempirské prvky na prosklené fasddé budou soucdsti a dodavkou prosklené fasady. Ostatni klempirské
vyrobky pohledové exponované budou provedeny z hlinikového plechu ve stejném barevném provedeni jako
fasada. Na stfechach mimo pohledové exponované prvky mohou byt z poféliovaného plechu. Pfesnamaterialova
specifikace a barevnost klempitskych prvk( bude upfesnéna v dokumentaci pro provadéni stavby.

Oplechovani bude osazeno na podkladni desce odolné povétrnostnim vlivim (vodéodolnd preklizka, pfipadné
impregnované OSB). Oplechovani vystupujicich konstrukci bude provedeno pomoci systémovych klempifskych
konstrukci.

Oplechovani fims a podobnych vystupujicich konstrukci z fasady bude vytazeno alesport 150 mm na sténu (pres
zateplovaci systém).

Odvodnéni atik musi byt provedeno tak, aby voda nestékala po omitce, ¢i fasadé a zaroven nedochazelo k jejimu
zadrzovani na atice.

Klempitské vyrobky, navazujici na systém hydroizolaci, budou z materidlu, ktery tomuto systému odpovid3,
pfipadné budou provedena ptislusnd opatfeni. Tloustky plechG a provedeni detaild bude odpovidat CSN a
technologickému predpisu vyrobce.

Veskeré klempitské prvky musi byt zhotoveny dle technologickych predpist vyrobcl a dle CSN 73 3610 Navrhovéni
klempitskych konstrukci.
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XXXVIII.Ostatni konstrukce

Mezi ostatni vyrobky lze uvaziovat vesSkerd prosklend zabradli v objektu. VeSkera zdbradli v hledisti lemujici
betonové vstupy na tribunach jsou uvazovana jako prosklena s nerezovym okopovym plechem. Zabradli musi byt
certifikovana pro moznost pouziti na stadionech. Proskleni zdbradli bude z bezpecnostniho lepeného skla. Veskera
zabradli budou zhotovena v souladu s pozadavky normy €SN 74 3305 Ochranna zabradli — zakladni ustanoveni,
respektive v hledisti dle CSN EN 13200-3.

Stejné jako prosklené zabradli lemujici vstupy do hledisté jsou navriena i prosklena zabradli lemujici ¢ast tribun
v urovni ,klubového podlazi“ (mezi zakladni divackou sekci a sekci klubového podlazi), skyboxového patra a
prstynku”. Zde jsou prosklena zabradli navrzena z dlivodu dobré viditelnosti navstévnikd.

Prosklend zabradli jsou téz navriena ve verejnych ¢astech a reprezentativnich prostorach objektu, napftiklad
prosklené zabradli lemuje ochoz kolem 2NP, téZ je umisténo na pfimych schodistich propojujicich INP a 2NP ze
vstupni pasaze.

Soucasti ostatnich vyrobk( jsou i hokejové mantinely a vybaveni objektu pro ledni hokej. Hala bude vybavena
souborem prvkl pro ledni hokej, pocinaje demontovatelnymi mantinely s ochrannym zasklenim, ochrannymi
sitémi za brankami, stfidackami, trestnymi lavicemi, boxy pro ¢asomiru a videorozhodci, az po branky. Sportovni
vybaveni pro ostatni mozné sporty nejsou soucasti vybaveni haly v této fazi dokumentace.

Ostatni vyrobky jsou tvoreny napfiklad prenosnymi hasicimi pfistroji, hydranty, bezpecnostnimi prepady pres
stfechu, dvernimi zarazkami, informaénim systémem, Cisticimi rohoZzemi, kontejnery na odpad...apod.

Cistici zény jsou navrzeny plo$né ve viech hlavnich vstupech. Vyskové odskoky (prahy/¢istici zény) uZité ve viech
prostorech s pfistupem verejnosti musi splfiovat maximalni vyskovy rozdil 20 mm. VSechny rohoze musi byt uréeny
pro vysoké zatizeni a frekventované vstupy. Musi mit vysokou odolnost vici UV zafeni a odolnost proti odéru.

Veskeré prostupy bilou vanou budou realizovdny jako dodatec¢né, a musi byt systémové utésnény. Napf. fa.
BETTRA

Provedeni a veskeré pouzité materidly musi odpovidat c¢eskym normam a platnym OTP, technologickym,
bezpecnostnim, hygienickym a pozarnim predpisim a musi byt doloZeny atestem platnym v CR, pfipadné
certifikatem o shodé.

PFi pouziti systémovych reseni je nutné fidit se technologickymi postupy a predpisy vyrobce nebo dodavatele.

XXXIX.Kluzisté

Kluzisté v MSKP je navrzeno primarné o rozméru hraci plochy 26x60 m s moznosti rozsifeni na rozmér 28x60 m.
Horni hrana ledové plochy je volena s ohledem na kfivku viditelnosti a s ohledem na multifunkénost objektu. Horni
hrana ledové plochy byla zvolena 40 mm pod Urovni 1PP, tedy -5,915 m tak, aby pti zméné vyuziti a zakryti ledové
plochy termoizola¢nimi zakrytovymi deskami, byla podlaha v jedné urovni s 1PP, tedy -5,875 m. Kryti ledové plochy
sestava ze dvou vrstev z termoplastickych materiald, které jsou vzajemné spojeny rozebiratelné (Srouby). Horni
deska je kryci s vysokou mechanickou a chemickou odolnosti a ma protiskluzovou Upravu. Spodni deska je tepelné
izolacni a je opatfena po celém svém obvodé rybinovitymi zdmky. Nejlépe vyhovuje ¢erné barevné provedeni.
Skladba podlahového souvrstvi je detailné popsana v ¢asti D.1.1.002 — Skladby konstrukci. Podrobnéji bude feseno
v dalsim stupni dokumentace.

Tim, Ze je pro led vytvorena snizend cast, tzn. je vytvorena ,vana“ pro rozpousténi ledové plochy, je odvodnéni
uvazovano s odvodnénim (pfi pfipadném rozpousténi ledu) do podlahového Zlabu umisténého v misté najezdu
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rolby na led. Ze Zlabu je voda svedena kanalizaénim potrubim do snéZné jamy, umisténé v rolbovné. Zlab je
umistén pouze v misté vjezdu rolby na led, tzn. voda bude zaméstnanci haly stahovdna stérkami do tohoto mista.

Chladici zatizeni bude slouzit pro vyrobu a udrZzovani umélé ledové plochy v MSKP. Ledova plocha je koncipovana
pro nepfimy systém chlazeni. Zatizeni se skldda z primarniho chladivového okruhu, z okruhu pro chlazeni ledové
plochy, z okruhu temperace podlozZi ledové plochy a z okruh(l pro vyuZiti odpadniho tepla.

V primarnim okruhu chladiciho zafizeni bude pouzit jako chladivo ¢pavek — NH3 (mezinarodni oznaceni R717). V
sekundarnim okruhu chlazeni ledové plochy bude jako teplonosnd latka pouzit roztok nemrznouci smési na bazi
octanu a mravencanu, taktéZ v okruhu temperace podlozi bude pouzita teplonosna latka na bazi octanu a
mravencanu, v okruzich vyuZziti odpadniho tepla bude voda.

Navrzené chladici zatizeni bude pracovat v automatickém reZzimu, bez trvalé pritomnosti obsluhy, s periodickym
dozorem zaskolenych pracovnika.

Chladici zafizeni (jeho vétsi ¢ast) bude umisténo vsamostatné strojovné chlazeni v 1.PP. Cast zafizeni —
v technologickém prostoru v5.NP bude umisténo zafizeni pro odvod tepla zchlazeni — sohledem na
predpokladany pozadavek provozu chlazeni i v letnich mésicich je navrieno zafizeni typu odparovaciho
kondenzatoru. Venkovni zafizeni bude potrubné propojeno se zafizenim ve strojovné chlazeni. Potrubi bude
vedeno instala¢ni Sachtou z 5NP do 1PP a dale od Sachty do strojovny chlazeni v 1PP. V objektu haly bude soucasti
skladby ledové plochy potrubni chladici registr a registr temperace podlozi — tyto budou potrubné propojeny
(potrubni trasa) se zafizenim ve strojovné chlazeni.

Chlazeni ledové plochy budou zajistovat kompaktni chladici kompresorové jednotky usazené na ramech s
potfebnym pfislusenstvim (odlucovac oleje, olejové Cerpadlo s olejovymi filtry a termosifonovy ¢pavkovy chladi¢
oleje). S ohledem na optimalizaci provoznich i investi¢nich nakladd bude navrzeno fizeni kompresorovych jednotek
pomoci frekvenénich ménica.

Kompresory jednotek budou nasdvat ¢pavkové pary z deskového vyparniku pres odlucovac ¢pavku, ve kterém se
odloucdi kapic¢ky kapalného épavku a budou je vytlacovat pres odlucovace oleje a ndsledné pres vymeéniky pro
vyuZziti odpadniho tepla do odpatovacich kondenzator(. V kondenzéatorech pary ¢pavku zkondenzuji v kapalinu,
ktera se bude shromazdovat ve sbéraci chladiva. Z tohoto sbérace je kapalina nastfikovana pres Skrtici armatury do
odlucovace chladiva. Ztohoto odlucovace je kapalnym cpavkem gravitacné zaplavovan deskovy vyparnik, ve
kterém se ¢pavek odparuje a tim vychlazuje nemrznouci smés sekunddrniho okruhu pro chlazeni ledové plochy a
parokapalinna smés ¢pavku se vraci do odlucovace. V odlucovaci se odlouci kapalna slozka smési a pary ¢pavku
nasavaji opét kompresory.

Kondenzacni stranu budou tvofit dva odparovaci kondenzatory, dle potieby osazené tlumici hluku na sani a na
vytlaku. Elektromotory ventilatorl odparovaciho kondenzatoru jsou osazeny frekvenénimi ménici, regulace vykonu
kondenzatorll je provadéna ekonomicky pomoci plynulé zmény otacek motord na konstantni kondenzacni tlak.
Soucasti kondenzatoru je vodni hospodarstvi, tj. interni nddrz na vodu, cirkulacni ¢erpadlo a sprchovaci registr
s tryskami. Doplfiovaci voda pro kondenzatory bude chemicky upravovana.

Nemrznouci smés pro ledovou plochu vychlazenou v deskovém vyparniku budou dopravovat cirkulacni ¢erpadla
potrubim do rozdélovacli umisténych v technologickém potrubnim kanalu ledové plochy a déle pak do trubkového
chladiciho registru ledové plochy. Plocha bude mit vhodnou tepelnou izolaci a temperované podlozi, aby
nedochazelo k jeho promrzani. Temperace podloZi bude realizovdan pomoci trubkového rostu z ocelovych trubek,
v kterém bude proudit nemrznouci teplonosna latka. Pro temperaci podloZi bude vyuzito odpadni teplo
z chladiciho zatizeni, pfipadné teplo z provozniho souboru vytapéni.
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Soucasti chladiciho zafizeni bude zatizeni pro vyuZiti odpadniho tepla z provozu chlazeni. Je navrzeno vyuziti tepla
pro ohfev (predehiev) vody pro rolbu, pro temperaci podlozi ledové plochy a dale pro rozpousténi snéhu a ledu ve
snézné jamé.

Jedna kompresorova jednotka je navrzena pro provozni rezim ,tepelné Cerpadlo”, které jako zdroj tepla vyuziva
odpadni kondenzacni teplo z chlazeni a zajistuje ohfev vody cca na teplotu +60°C — toto teplo bude vyuZivano pro
ostatni profese (vytapéni, priprava teplé vody). Dale bude vyuZivani teplo z chlazeni oleje kompresorovych
jednotek.

Chladici zatizeni bude navrieno v souladu s platnou legislativou, soucasti zafizeni budou veskeré ochranné a
bezpecnostni prvky a systém detekce Uniku chladiva. Celé chladici zafizeni bude navrzeno jako automatické
s provozem bez trvalé pfitomnosti obsluhy a s periodickym dozorem zaskolenych pracovnikd obsluhy. Zafizeni
bude pracovat s automatickou regulaci vykonu a jisténim a signalizaci a veskerych havarijnich stava.

XL.Dopravni feseni - vnitini provoz

Dopravné bude objekt Multifukéniho sportovniho a kulturniho pavilonu napojen na verejnou mistni obsluznou
komunikaci, kterd povede v soubéhu s ul. Bauerovou. Vefejna mistni komunikace, stejné jako ostatni zpevnéné
plochy v S$irSim Uzemi, jsou predmétem navazujici PD zpracovavané PK Ossendorf, s.r.o. Povrch ucelovych
komunikaci bude dlazdény a dale na néj navazuji betonové rampy do 1.PP a mezipatra 1.PP. Vzhledem
k navrhovanym podélnym sklonim ramp neni nutné jejich vytapéni. Pokud bude presto zadavatelem poZadovano,
dojde kinstalaci topnych rohozi pouze v pasech 0,5 m pojizdénych koly vozidel. V téchto dvou podlazich jsou
umisténa parkovaci stani pro vzacné hosty (VIP). PoZzadavky na parkovaci stani pro objekt jsou bezezbytku plnény
na venkovnich parkovacich plochach v dokumentaci feSené v samostatném fizeni.

Komunikace zajistujici dopravni obsluhu objektu byly navrhovany vtakovych smérovych parametrech,
aby vyhovély pro pohyb navrhovych vozidel. V pfipadé parkovani se jedna o kategorii 02, v pfipadé zdsobovani
pljde o nakladni vozidla s ndvésem. Bezprostfedné za dopravnim napojenim dojde k segregaci obou druhd
dopravy. Pro zasobovani bude vybudovédna samostatna dvoupruhova obousmérna rampa s Sirkou jizdnich pruhd
3,50 m. Po obou stranach je pak navrien bezpecnostni prostor o Sifce 0,50 m. Tato rampa bude mit maximalni
podélny sklon 9 %. Zasobovani a dalsi dopravni obsluha objektu bude realizovdna v 1.PP. Prostory uréené
k manévrovani nakladnich vozidel byly provéreny pfislusSnymi vle¢nymi kfivkami pro vyse uvedené navrhové
vozidlo. Vozidla vyjizdéjici z objektu budou davat prednost osobnim vozidlim vyjizdéjicim z obou pater
hromadnych garazi.

Napojeni hromadnych garazi pro osobni vozidla umisténych v 1.PP objektu je feSeno obousmérnou dvoupruhovou
rampou o celkové Sifce 5,50 m a maximalnim podélném sklonu 10 %. Tato dvoupruhova rampa je navriena
uprostfed mezi dvéma jednosmérnymi rampami o Sitkdch jizdnich pruhl 2,50 m do mezipatra 1.PP. Mezipatro
bude vySkové umisténo o 3,25 m vySe nez 1.PP, podélny sklon jednosmérnych ramp bude tedy ve srovnani
s rampami obousmérnymi minimalni — 1,9 %. Bezpecnostni odstup mezi jizdnim pruhem a sténou rampy je
v ptipadé téchto ramp navrien o Sifce 0,25 m V ramci 1.PP je navrhovano 75 kolmych parkovacich stani, v ramci
mezipatra 75 téchto stani. Stani budou mit minimalni rozméry 2,5 x 5,0 m, krajni stani u stén musi byt Siroka
minimalné 2,75 m. Ulelovd komunikace v gardzich bude mit $itku min. 6,0 m. V kaidém z obou pater jsou
navrhovana 4 stani vyhrazend pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a vyznacend ptislusSnym svislym a
vodorovnym dopravnim znacenim. Minimalni Sitka téchto stani bude 3,50 m. V kazdém z obou pater jsou
navrhovana 2 stani vyhrazena pro vozidla s elektrickym pohonem s moznosti jejich nabijeni. Také tato stani budou
vyznacena pfislusnym svislym a vodorovnym dopravnim znacenim.
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Dopravni napojeni je feSeno pres hranu vysky 0,02 m tvofenou najezdovymi betonovymi obrubniky 15/15 N
ulozenymi do bet. loZe s boc¢ni opérou. V misté dopravniho napojeni na mistni komunikaci je navrhovan stfedovy
dopravni ostrlivek, ktery bude fyzicky oddélovat vjezd a vyjezd do objektu a zaroven bude slouzZit jako ochranny
pro prechazejici chodce. Sitka mista pro prechazeni je navrzena 3,0 m, vyska hrany lemujici tento ostriivek bude
0,20 m. Ostatni hrany budou mit vysku 0,12 m, s vyjimkou mist uréenych pro pohyb chodcl, kde dojde ke snizeni
hrany na 0,02 m. Vjezdovy jizdni pruh ma navrzenu Sitku 4,00 m, vyjezdovy 3,50 m. Vjezdovou hranu bude tvofit
sloZzeny kruznicovy oblouk o polomérech 9,0 m a 50,0 m, vyjezdovd hrana bude zakonéena prostym kruznicovym
obloukem o poloméru 9,0 m

Regeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se Ffidilo vyhlagkou ¢&.
398/2009 Sb. Pri¢ny sklon chodnikd je navrzen do 2,0 %, podélny sklon pak do 8,33 %. Obrubniky tvofici nové
vodici linie jsou navrzeny s vyskou hrany min. 0,06 m, pficemZ nedochazi k jejimu preruseni na délku vétsi nez
8,0 m. Signdlni a varovné pasy budou provedeny zvyrobk(l a materidld stanovenych ve smyslu zdkona
€. 22/1997 Sb., natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. PoZadovany charakter a vlastnosti upravuji Technické navody pro
posuzovani shody stavebnich vyrobkd dle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. Je navrhovano pouziti dlazby se
soucinitelem smykového treni 0,5 + tg a, kde a je Uhel sklonu ve sméru chlize. Varovné pasy Sifky 0,4 m a signalni
pasy Sitky 0,8 m budou provedeny v Cervené barvé.

V objektu jsou umistény prostory hromadnych garazi, které jsou situovany v ¢asti podzemniho podlazi 1PP a
v podlazi mezaninu nad témito garazemi v druhém podlazi. V obou podlazich je zde navrzeno dohromady 150
parkovacich stani, které slouzi pro parkovani vzacnych navstév. Vjezd do objektu je situovan v severozapadni
strany objektu, kde se nachazeji vijezdové rampy pro zdsobovani a vjezdové rampy pro vjezd a vyjezd do garazi pro
parkovani osobnich automobild v 1PP i mezaninu 1PP. Na vjezdu do podzemnich podlaZi z ramp bude osazen
zavorovy systém pro omezeni vjezdu do objektu. Zavorovy sytém bude ovldadan dalkovym ovladanim, doplnéné o
interkom a systémem ¢teni poznavacich znacdek, interkom bude napojeny na centrélni velin / recepci v objektu.

Prostor garazi je otevieny a je propojen s exteriérem anglickym dvorkem podél garazi. Pfivod vzduchu do garazi je
pfirozeny pfes zminény dvorek. Do gardzi pro osobni automobily bude omezena vjezdova vySka na 2,0 m a bude
zde zadkaz parkovani vozidel na plynna paliva CNG/LPG. Tato vozidla maji vyhrazena stani na vnéjsi plose v okoli
objektu. Vjezdové rampy jsou odvodnény pires odvodnovaci Zlaby do precerpdvaci jimky. Vnitfni gardze jsou
zhotoveny jako spadované pod 2 % k vnéjSimu okraji objektu. Zde je voda svadéna pomoci bezodtokych Zlabku
umisténych v podlahové desce po celé délce garazi, ktery je napojen na bezodtoké jimky.

Veskeré vjezdové rampy jsou navrzeny jako vytapéné. Na vjezdové hrané do objektu budou osazena mfizova
roletova vrata pro moznost celkového uzavieni objektu, avSak mfizova vrata zde musi byt ponechdna, aby byl
zajisténi pristup Cerstvého vzduchu.

Parkovaci stani umisténa proti snizené zdéné sténé budou doplnéna o parkovaci zarazky, aby bylo zamezeno
poskozeni zdéné stény. Vjezd a vyjezd z garazi bude fizen parkovacim systémem, ktery pracuje v soucinnosti se
systémem ACS. S prlijezdem cyklist( do garazi se neuvazuje.

Udrzba garaii se uvazuje pomoci Cisticich vozikl umisténych v 1PP, vozik se dostane po vnéj$i rampé do mezaninu.

Parkovani v prostoru manipula¢ni plochy u vjezdu pro zdsobovani se uvazuje jako parkovani pro maximalné 3
automobily.

Zpevnéné plochy budou odvodnény pricnym a podélnym sklonem do navrhovanych liniovych vpusti — vidy na
obou koncich kazdé z ramp. Tyto vpusti budou odvodnény do pfederpavaci destové jimky. Vysledny sklon v kazdém
misté zpevnéné plochy musi dosahovat alespon 0,5%. Veskeré popsané betonové obrubniky budou uloZeny do
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betonového loZze (C16/20) s boéni opérou. Plan vozovky musi byt dostateéné zhutnéna a pfi zkouskach dosadhnout
hodnoty modulu pFetvarnosti Eder2= min.45 MPa (pro vyhradné pochozi plochy 30 MPa). V celé hloubce aktivni
z6ny podlozi musi byt dosazena mira zhutnéni D=min.100% PS. V pfipadé, Ze nebude na zemni pldni dosazeno
pozadovanych Unosnosti, musi byt provedena vhodna stabilizace podlozi, napf. pomoci vymény nevhodné zeminy.
Plan je navrzena pod pricnym sklonem 3,0% a bude odvodnéna systémem flexibilnich trativod(i DN160 napojenych
na navrhované liniové vpusti, pfip. bude odvodnéna do prilehlych vsakovacich objektl. Garaze jsou navrzeny jako
neodvodnované, voda je svedena do bezespadych jimek.

Dopravni znadeni a organizaci dopravy pfi vystavbé je nutno pred zahdjenim realizace projednat a nechat schvalit
policii a odborem dopravy Magistratu mésta Brna a zajistit stanoveni prechodné Upravy provozu. Pfed kolaudaci
stavby je nutné zajistit také stanoveni mistni GUpravy provozu. Do gardzi nebude umoznén vjezd vozidliim na plynny
pohon. Stavbou dotéené zpevnéné i nezpevnéné povrchy budou po ukondeni vystavby uvedeny do plivodniho
stavu. V prtipadé nezpevnénych ploch bude provedeno jejich ohumusovani v tl. 150 mm a nasledné zatravnéni,
pfip. jind vysadba, kterd ovsem nesmi ovliviiovat rozhledové poméry na kfizovatkach a sjezdech.

Technické feSeni sjezdu bylo popsano jiz v predchozi kapitole, napojeni je feSeno jako dopravné vyznamny sjezd.
Provéreni rozhledovych pomért odpovidalo tomuto charakteru napojeni pti zohlednéni maximalni rychlosti jizdy
na hlavni komunikaci 50 km/h. Celkova délka dopravniho napojeni bude 43,0 m a odpovida potfebam danym
vle¢nymi kfivkami navrhovych vozidel.

V hromadnych garazich objektu je navrZeno celkem 150 parkovacich stani (75+75), které budou urceny vyhradné
pro pozvané hosty. Veskeré pozadavky na dopravu v klidu jsou reSeny na vnéjSich parkovistich v okoli objektu
MSKP, které jsou feSeny v samostatném fizeni — viz vySe (PK Ossendorf s.r.o.).

XLI.Kotevni systém na stiese

Na zakladé zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis, a souvisejicich legislativnich dokumentd, zejména
pak nafizeni vlady 362/2005 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez
1500 mm, vytvofit takova opatreni, kterd by umoznila provadét jejich bezpecnou udrzbu a kontrolu (v€. pripadnych
dalsich zatizeni na nich umisténych). Ochrana proti padu se zajistuje prednostné pomoci prostfedk( kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce, naptiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zadchytnd
leseni, ohrazeni nebo sité a docasné stavebni konstrukce, napftiklad leSeni nebo pracovni ploSiny. Prostredky
osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostifedky proti padu, se pouziji v pfipadé, kdy povaha
prace vyluCuje pouZiti prostredkl kolektivni ochrany nebo neni-li pouZziti prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem
na povahu, predpokladany rozsah a dobu trvani prace a pocet dotéenych zaméstnanc( ucelné nebo s ohledem na
bezpecnost zaméstnance dostatecné.

Jako ochrana proti paddm z vysek pro pfedmétnou stavbu, kde se predpoklada casty pohyb udrzby, a to zejména
bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji pouziti tzv. ,montdzniho lana“, které se mezi jednotlivé kotvici
body napne pouze v pfipadé prace na stieSe. Toto rfeSeni vyuZzivajici dle terminologie zminéné normy ,poddajné
kotvici vedeni z textilniho lana” umozni také plynuly pohyb podél okraje stfechy, vidy ale jen v rozsahu nékolika
malo poli, kde se pracovnici zrovna vyskytuji, a v pfipadé prace u ostatnich okrajli stfechy je nutné montazni lano
vzdy premistit a upevnit na jiné vhodné misto.

Predmétné stresni konstrukce (popf. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako poch(zi (nejsou urcéeny
pro bézny pohyb osob), proto v daném ptipadé neni technicky vhodné ani ekonomické pro zajisténi vSech volnych
okraju vyuZit trvalou kolektivni ochranu proti padu z vysky a do hloubky pfi uzivani stavby. Z tohoto diavodu bylo
zvoleno teSeni kotvicich bodl umozZniujicich bezpecné pripevnéni OOPP pfi praci v nebezpecném prostoru u
volného okraje v dobé uzivani stavby.
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Timto feSenim neni dotfena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vysky a do hloubky v pribéhu
realizace stavby primarné kolektivnimi prostifedky ochrany proti padu osob z vysky a do hloubky (napf. vhodnym
prekrytim otvor( ve strese, zfizenim provizorniho zabradli s dostatecnou Unosnosti, leSeni atp.), jak ukladaji platné
predpisy pro bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen BOZP).

S ohledem na typ podkladu a skladbu stfesni konstrukce byly navrzeny nasledujici typy vyrobk( a komponentu:

®  Bodovy zachytny a zadrzny systém, kotvici body urcené ke: kotveni do trapézového plechu

® Nerezovy kotvici bod pro trapézovy plech osazeny v pozitivnim i negativnim sméru. Rozmér zakladny
290x200 mm, priamér sloupku 16 mm. Instalace pomoci Ctyf specidlnich sklopnych kotev z povrchu
stfechy. Uréené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm.

Minimalni pozadavky na kotvici zafizeni:

e Musi byt certifikovany podle €SN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

e Musi mit vSeobecné stavebné technické povoleni od DIBt (spoluplisobeni s podkladem),
®  Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (v€etné zakladnové desky - material 1.4301),

e  ZpUsob kotveni na podklad nesmi tvofrit tepelny most.

Mezi kotvici body, kde neni navrzeno permanentni nerezové lano, bude pred provadénim praci v nebezpecném
prostoru napnuto montazni lano. Vyska kotvicich bod( nad uUrovni finalni exteriérové vrstvy stfesni konstrukce
(popt. jiné stavebni konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizola¢ni vodonepropustna vrstva musi byt
vyvedena min. 150 mm nad povrch stfechy.

UCEL ZACHYTNEHO SYSTEMU

e Pohyb osob u nebezpecnych okraji stfechy v nutnych pripadech (predevsim po realizaci stavby)
®  (QOdstrafovani snéhu
e  Kontrola stavu stfechy a provadéni Gdrzby stfechy a prvkl umisténych na strese

®  Revizni ¢innost prvkd a zafizeni instalovanych na stfese

Montdz mohou provadét pouze spolecnosti a fyzické osoby proskolené bud vyrobcem, nebo jim povérenou
a zplnomocnénou osobou. Montdz vSech bodl musi byt zdokumentovédna zplsobem dokladujicim vhodné
ukotveni. Firma provadéjici montdz musi dodrzovat striktné navody k montdZi zpracované vyrobcem nebo
dodavatelem systému a musi tuto skute¢nost potvrdit v protokolu o montazi. Jelikoz kotvici body ve vétSiné
pripadl prostupuji skrz hlavni hydroizolacni vrstvu, je nutné provést opatieni pro zajisténi vodonepropustnosti
téchto prostupl. Vodonepropustnost bude zajisténa navléknutim specidlni kruhové tvarovky z materialu
kompatibilniho s pouZitym materidlem stfesni krytiny a o prdmeéru otvoru dle priiméru pouZitych kotvicich bodl na
jednotlivé prostupujici kotvici body. Tato tvarovka bude vodonepropustné svarena s hydroizolaéni vrstvou v
souladu s technologii svafovani pouzité hydroizolacni vrstvy.

Prvni pouziti zabezpecovaciho sytému proti padu z vysky a do hloubky je mozné teprve po fadné provedené revizi
a po predani zabezpecovaciho systému do uZivani opravnénou osobou.

UZivani zabezpecdovaciho systému je umoznéno jen proskolenym a vhodné vybavenym pracovnikiim, ktefi jsou
pouceni a radné seznameni s ndvodem na pouZzivani navrzeného zabezpecovaciho systému proti padu z vysky a do
hloubky. Nikdy by nemél zadny pracovnik pracovat ve vyskach sam. Prace ve vyskdch je umoZnéna jen za vhodnych
povétrnostnich podminek.

Pro pfipojeni OOPP ke kotevnim bodlm plati nasledujici pravidla:
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e Spojovaci lano (tj. lano, ke kterému je pfipojeny postroj pracovnika) je nutné vidy zkratit na minimalni
moznou délku vzhledem k provadéné pracovni ¢innosti, maximalné vSak na takovou délku, aby nemohlo
dojit k volnému pdadu delsimu nez 1,5 m.

Konkrétni maximalni délky spojovacich prostfedkt jsou uvedeny v dokumentaci skuteéného provedeni a

v navodu na uZivani

e Nalanovém useku (podél lana) mohou pracovat soucasné maximalné 4 osoby, z toho vidy maximalné dva
v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

¢ Na jednotlivém kotvicim bodu mohou byt pfipevnény maximalné 3 osoby

®  Pfipeviiovani OOPP k systému ochrany proti padu musi byt provddéno vidy ze strany, kde nehrozi pad
z vysky, tzn. mimo nebezpecny okraj v Sitce 1,5 m od hrany padu

®  Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni praci. Nepfiznivé
povétrnostni podminky, které vyrazné zvysuji nebezpedi padu nebo sklouznuti, jsou definovany narizenim
vlady ¢. 362/2005 Sh.

Systém zabezpeceni proti padu z vysky a do hloubky vyZaduje kazdorocni periodické prohlidky stanovené dle
pokynl vyrobce. Zabezpecovaci systém proti padu z vysky a do hloubky Ize pouzivat vyhradné k ucelu, pro ktery je
navrzen a musi byt vyuzivan zplsobem, ktery je predepsan v navodu vyrobce.

XLIl.Zavér - pozndmky

e  Skladby konstrukci — viz Tabulka skladeb konstrukci.

®  Pozarné bezpecnostni feseni — viz ¢ast projektu D.1.3. PoZzarni bezpecnostni feseni objektu viz stavebni
povoleni
e Technickd zprdva je nedilnou soucasti projektové dokumentace, dokumentaci je nutné brat jako celek a to

i s prihlédnutim k ostatnim profesim.
e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni Casti projektové dokumentace, veskeré
nejasnosti nebo pfipadné rozdily musi byt v¢as konzultovany s generdlnim projektantem.

g) Stavebni fyzika — tepelna technika

Pfi ndvrhu stavebnich uUprav byly zohlednény soucdasné platné pozadavky na tepelné-technické vlastnosti
konstrukci dle platnych norem (zejména dle CSN 730540) a dalsich platnych predpis(. Tepelnéizolaéni konstrukce
budou provedeny z tepelné izolacnich materidll nebo budou opatfeny tepelné izolaéni vrstvou. Veskeré
konstrukce a zatizeni byly navrzeny s ohledem na maximalni minimalizaci energetické naroc¢nosti stavby.

N&vrh stavby zohledfiuje pozadavky normy CSN 73 0540-2 v platném znéni. Stavba je navrZena v souladu
s vyhlaskou ¢. 78/2013 Sh., o energetické narocnosti budov a se zdkonem ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii.
Obalka objektu je navrZzena na doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla. Jedna se o budovu s témér nulovou
spotfebou energie.

Objekt je dle Prikazu energetické narocnosti budovy (PENB) z pohledu energetické narocnosti budovy zatfidén
jako budova mimofadné dsporna (A) s mérnou hodnotou 240 kWh/(m2.rok).

Prikaz energetické naro¢nosti budovy je pfilozen jako samostatna pfiloha projektové dokumentace v dokladové
Casti projektu.

h) Osvétleni a oslunéni

Stavba je navrzena v souladu s hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi normami. Denni osvétleni mistnosti s trvalym
pobytem osob je zajiSténo prosklenymi castmi fasady. V ramci shell & core je trvaly pobyt osob uvazovan pouze
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v INP ve velinu, kde bude trvald obsluha. Velin je osvétlen pfirozené dennim osvétlenim pres prosklenou fasadu.
Pro pfipadné dalsi zaméstnance je navrzena denni mistnost ve 2NP objektu mezi osami 6-7.

Prostor pro budouci vyuziti ve 3 a 4NP s predpokladanym vyuzitim jako kancelare je také osvétlen pfirozené
dennim osvétlenim pres prosklenou fasadu, avsak tyto prostory budou feSeny az v ramci fit-out samostatnym
fizenim.

Nejedna se o stavbu pro bydleni, proto nejsou kladeny pozadavky na proslunéni.

Osvétleni je zajisténo kombinaci umélého a pfirozeného osvétleni. Prirozené osvétleni je zajiSténo vnéjsi
prosklenou fasadou. Pro osvétleni jednotlivych prostor byla zvolena svitidla s LED zdroji.

Intenzita osvétleni v jednotlivych mistnostech musi spliovat minimalné pozadavky CSN. Minimalni hodnoty z CSN
—viz PD elektro.

i)  Akustika, hluk

K predkladanému zaméru byla zpracovana hlukova studie, zpracovatel Ing. Martin Vondrasek, Ing. Martin Martin,
AVT Group a.s., VLomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 a dale technickd zprava prostorové akustiky - zpracovatel
Ing. Pavel Hotak, AVT Group a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4. Multifunkéni sportovni a kulturni pavilon byl
z hlediska akustiky navrzen na akustické poZadavky viceucelovych salli, doba dozvuku je navrzena na hodnotu cca
1,85 s v halové ¢asti objektu s hfistém a tribunami.

Akustika prostor umisténych v 6NP — rezie, video rozhoddi, tv stfizna a DJ arény, bude feSena dle vyse zminéného
elaboratu v souladu s pozadavky.

Veskeré konstrukce budou navrzeny s pozadavky uvedenymi v téchto vyse zminénych ¢astech dokumentace.

V prostoru technického zazemi/prstence v 5. NP byly navrzeny pfed nékterymi zdroji hluku protihlukové zabrany.
Tyto zdbrany kopiruji vnéjsi okraj budovy a jsou situovany tak, aby se prislusny zdroj hluku nachazel na jejich svislé
ose. Zabrany jsou tvofeny z vnéjsi strany plechem, s vyplni mineralni vatou o tloustce 100 mm a z vnitfni strany
perforovanym plechem. Predpokladd se hodnota absorpéniho Cinitele aw = 0,8 z vnitfni strany tahokovové
zabrany.

Veskeré stacionarni zdroje hluku budou instalovany tak, aby bylo zamezeno prenosu vibraci do okolnich
konstrukci. Konkrétni proti-vibracni opatfeni jsou zavisld na pouzité technologii, obecné lze fici Ze velké stroje VZT
budou instalovany na tuhy ocelovy ram ktery bude pruzné uloZen na antivibracnich podlozkach, tocivé stroje jako
napr. motory budou instalovany na betonovém monobloku, ktery bude dilatovan od okolnich konstrukci za pomoci
mineralni vaty ¢i antivibracni pryze.

Veskeré stavebni konstrukce oddélujici chranéné vnitini prostory (dvere, stropy, stény) budou splfiovat pozadavky
na stavebni vzduchovou neprizvucénost R'w (Rw pro dvere) a vaZzenou stavebni normovanou hladinu akustického
tlaku kro¢ejového zvuku L'n,w.

j) Vibrace

Pfenos vibraci mezi jednotlivymi prvky bude fesen vkladanim vhodnych akustickych izolaci ¢i vibroizolaci. Jsou
navrzeny predevsim v mistech s rizikem prenosu vibraci a krocejového hluku, tedy ve skladbé podlah a pod zaklady
vibrujicich zafizeni.

V provedeni (instalaci) vzduchotechnického zafizeni, rozvod( topeni i chlazeni musi byt disledné dbano na
ochranu proti Sifeni hluku a vibraci. VZT a chladici jednotky budou pruzné uloZeny. Do rozvodnych tras potrubi
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budou osazeny tlumice hluku, které zabrani nadmérnému Sifeni hluku od ventilatorl jednotek i z prostoru

technologie do vétranych prostor. Tyto tlumice budou osazeny jak v pfivodnich, tak v odvodnich trasach

vzduchovod( a budou hlukové odizolovany. Veskeré vzduchovody budou napojeny na VZT jednotky pres tlumici

vlozky, které zabranuji pfenosu chvéni do potrubniho rozvodu a tim i do stavebni konstrukce, na které jsou rozvody

zavéseny. Potrubi je na zavésech podlozeno tlumici gumou. VSechny prostupy VZT potrubi stavebnimi

konstrukcemi budou obloZeny a dotésnény izolaci.

RovnéZ v upevnéni ostatnich technickych zafizeni budovy bude dlsledné dbdno na ochranu proti sifeni hluku a

vibraci. VeSkera pohybliva zafizeni budou pruzné uloZena, pfipojovaci potrubi k témto zafizenim budou napojena

pres pruzné prvky, zabranujici prenosu hluku a vibraci.

k) Vypis pouzitych norem

Vlastni realizace stavebniho dila musi byt zhotovena v souladu se zdkonem €. 183/2006 Sb. o zemnim planovani a

stavebnim fadu v platném znéni tak, aby stavba byla pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro zamyslené vyuziti

a aby soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou:

mechanicka odolnost a stabilita

pozarni bezpecnost

ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi
ochrana proti hluku

bezpecnost pti uzivani

Uspora energie a ochrana tepla

Projektova dokumentace byla vytvorena a je v souladu:

se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni véetné provadécich
vyhlasek (€. 405/2017 kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni novely
¢.62/2013, €. 500/2006 Sh., €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti Gzemi, ¢. 503/2006 Sb. ve
znéni novely ¢.63/2013)

s vyhlaskou ¢. 398/2009 ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici
bezbariérové uzivani staveb v platném znéni

s vyhlaskou ¢. 78/2013 Sb. ministerstva primyslu a obchodu o energetické naro¢nosti budov v platném
znéni

s vyhlaskou ¢. 307/2002 Sh. statniho Gradu pro jadernou bezpecénost o radiacni ochrané v platném znéni,
499/2005 Sb. zména vyhlasky o radiacni ochrané

se zakonem €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni

s nafizenim vlady ¢.163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky v
platném znéni, 312/2005 Sh. zména nat. o technickych poZadavcich na vybrané stavebni vyrobky

se zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni, 456/2006 Sb. zména vyhlasky o
technickych podminkéch vécnych prostfedkl pozarni ochrany

déle se véemi zavaznymi CSN

a dalsi.

POZNAMKY:

Objekt musi byt vybaven pro svou plnou funkénost i dalSimi prvky, které nejsou soucasti predkladané

dokumentace. Tyto prvky budou feSeny samostatnou dokumentaci a samostatnym fizenim. Jedna se predevsim o:
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- Multifunkéni kostku nad ledovou plochou — v projektu se uvaZuje s moZnosti jejiho zavéSeni a
s moznosti jejiho napojeni na informacni systém objektu

- LED ,,poprsniky” na obvodu ochozu kolem ,skyboxového patra“ a druhy ,poprsnik“ na obvodu
»prstynku” kolem celého obvodu haly.

- Pohyblivé lavky nad ledovou plochou pro zavéseni jevistni techniky v pribéhu koncertd, kulturnich a
spolecenskych akci

- Vysuvné (teleskopické) podium

- Kamerové platformy

- Vybaveni technického zazemi v 6NP

- Vnitfni vybaveni skyboxd, véetné jejich hygienického zazemi bude feSeno v samostatném fizeni, na
zakladé pozadavku najemce / budouciho uZivatele.

- Vybaveni interiéru nabytkem

- Veskeré vybaveni a provedeni ,prostor pro budouci vyuziti“, ve kterych se daji predpokladat,
gastroprovozy, rizné najemni jednotky, administrativni zazemi objektu, budouci salénky apod.

OBECNE POZNAMKY:

- Pozarni konstrukce musi vyhovovat PBR, souboru norem €SN 73 08xx, pfipadné dal$im pozarnim
normam, zakonlm a vyhlaskam

- Zabradli musi vyhovovat €SN 743305, resp. v hlediti CSN EN 13200-3

- Vegkeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvéleny Gfady pro uzivani v Ceské republice.

- Projektant si vyhrazuje pravo provést dil¢i Upravy a doplnéni predlozené dokumentace.

- Tato projektova dokumentace byla zpracovana jako dokumentace pro spolecné povoleni stavby a
ma cast textovou a grafickou (vykresova dokumentace). Dokumentace neni urcena ani
nenahrazuje, realizacni, provadéci, dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci.

- Tato projektova dokumentace je dusevnim vlastnictvim a obchodnim tajemstvim zpracovatele,
jakozto dilo vytvofené na objednavku podle zakona 121/2000 ve znéni pozdéjsich pfedpist o pravu
autorském a pravech souvisejicich s pravem autorskym. Bez jeho souhlasu neni mozno publikovat,
publikovat jeho ¢asti nebo zverejiiovat, zverejiiovat jeho ¢asti apod.

- VSechny poufZité konstrukce a materidly musi vyhovovat hygienickym poZadavkim na emise
Skodlivin a cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

- Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktudlnich
zakonU, vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu,
jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu ptipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skute¢nost
generdlniho projektanta upozornit.

- Pfi realizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynou z vefejnopravniho
projednani projektu stavby.

-V pripadé, Ze jsou v kterékoliv ¢asti dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se o standard ¢i
referenci, ktery Ize nahradit vyrobky alternativnimi se shodnymi, nebo lepsimi parametry.

cerven 2020 Vypracoval: Ing. Jakub Holasek a kolektiv spoluautort
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