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POZICE  NAZEV A PARAMETRY ZARIZENI POCET TYP ZARIZENI (NAPRIKLAD) DODAVATEL \o NAPOJNE MISTO NA NOVE ROZVODY S S
1 PLYNOVY m\ﬂo_oZ\%z_‘ _AoZomzNsz_\ KOTEL 3 De Dietrich Elidens C140-115 | ZHOTOVITEL -V NEJVYESICH MISTECH POTRUBI NAINSTALOVAT ODVZDUSNOVACT VENTILY
JMENOVITY TEP. VYKON 103,9 kW (PRI SPADU 80/60°C), NOx 6 - V NEJNIZSICH MISTECH POTRUBI NAINSTALOVAT VYPOUSTECI KOHOUTY
2 TRANSPARENTNI SEPARACNI FILTR 6/4", Qmax = 13,4 m?/h (A t=20K) 1 AV EQUEN, ULTIMA R-MAG ZHOTOVITEL - POTRUBI SPADOVAT S OHLEDEM NA ODVZDUSNENT A VYPOUSTENI
e - POTRUBI BUDE OZNACENO 3TITKY A BUDE NA NEM VYZNACEN SMER TOKU MEDIA v .
BEHOVE CERPADLO DN25, Q = 4,4 m®/h (A t=20K), H = 4,0 m, PN6, 1~230 V tratos MAXO 25/0,5-8 -R7 ZHOTOVITEL ; oo BN ; : N . L
3 OBEHO o< : :o . >Q m/h (A +=20K) 0 m, PNé, 17230 3 | Strafos MAXO 25/0.5°8 o1o -V MISTECH ULOZENT A POUZITI OBJIMEK BUDOU POUZITY OBJIMKY S PRYZOVOU PODLOZKOU PRO ELIMINACI HLUKU. NA ZAVESY LEGENDA ARMATUR A ZARIZENI
4 NEUTRALIZACNI ZARIZENI 1| De Dietrich DN2 do 450kw ZHOTOVITEL POTRUBI OSADIT SILENT BLOKY, KVULI ELIMINACI PRENOSU HLUKU DO KONSTRUKCI
5 HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU, Qmax = 13,4 m¢/h (A t=20K) 1 ETL HVDT TYP IV ZHOTOVITEL - FILTRY BUDOU NATOCENY TAK, ABY PRI CISTENI SITEK PRIPADNE ZANESENI NEZNECISTOVALO A NEZNEHODNOCOVALO OKOLNI D] KULOVY KOHOUT ZAVITOVY % VYPOUSTECT KOHOUT
6 MEMBRANOVA EXPANZNI NADOBA, OBJEM 500 |, TLAK PN 2 REFLEX N 500/6 ZHOTOVITEL ARMATURY A ZARIZENI v ETENM 7A v o
7 DEMINERALIZACN] PATRONA S UPRAVNOU VODY 1 7. AQINA AVDK ZHOTOVITEL - ARMATURY BUDOU INSTALOVANY POUZE V POVOLENYCH POLOHACH VYROBCE DB KuLov KOHOUTSELALSTENI ZAVIONY e VYPOUSTENI
— - —— ik - 1IZOLOVANO BUDE VSE (POTRUBI | ARMATURY) KROME EXPANZNIHO POTRUBI, DOPOUSTENI VODY DO SYSTEMU, TEPLOMERU A TLAKOMERU Ll ZPETNAKLAPKAZAVITOVA —T) TEPLOMER
8 KALOVE CERPADLO S PLOVAKEM PRO AUTOMATICKE SPINANI, g=21/s ! KSB AMA-DRAINER N SE ZHOTOVITEL - PREPADY OD POJISTNYCH VENTILY BUDOU SYEDENY PPR POTRUBIM DO NOVE JIMKY/NADOBY POD UROVNI KOTELNY, KDE BUDE k4 AR ZAVITOVY )
9 KOMBINOVANY ROZDELOVAC SE SBERACEM 1 STAVAJICT UMISTENO KALOVE CERPADLO @ TEPLOTNI CIDLO
10 OBEHOVE CERPADLO GRUNDFOS UPE 40-80 F 250 3 STAVAJICT - ODVZDUSNENI SYSTEMU BUDE PROVEDENO PRI ZASTAVENEM CHODU OBEHOVYCH CERPADEL (6 HODIN) _W_ ROJCEST SMESOVACT VENTIL SE SERVOPOHONEM ZAVITOWY . . o
——— ——— -#(M)  MANOMETR S UZAVIRANIM
1 OBEHOVE CERPADLO GRUNDFOS ALPHAZ 32-60 180 ! STAVAJICE - ODYOD SPALIN OD PLYNOVYCH KONDENZACNICH KOTLU BUDE RESEN ZAPOJENIM DO KASKADY A VYVEDEN VE STAVAICIM
12 OBEHOVE CERPADLO GRUNDFOS UPS 25-40 180 1 STAVAJIC KOUROYODU POMOCI FLEXIBILNIHO POTRUBI A BUDE UKONCENO KOMINOVOU HLAVICI. KOMINIK MUS| PROVEST REVIZI A ZAPIS. SKLON _”T@nH_ OBEHOVE CERPADLO ZAVITOVE _w_ AUTOMATICKY ODVZDUSNOVAC
v
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- PLYNOVE KOTLE BUDOU V PROVEDENI B - PRO SPALOVANI PLYNU S| PRISAVAJi VZDUCH Z VNITRNIHO PROSTORU
- PROVOZNI RAD PLYNOVE KOTELNY ZAJISTI REALIZACNI FIRMA
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