VEDOUCI PROJEKTANT:  ING. ALES DRLY

Ing. Ale$ Drly

0P PROL BT, ING. JOSEF BUSINSKY il 78 506’5 i
VYPRACOVAL: tel 549244552 10:665 85 708
SPOLUPRACE: kancelat: Helfertova 44, 613 00 Brno
INVESTOR: Statutérni mésto Brno, Magistrat mésta Brna, ZAK. C.: 04/2023
Odbor spravy majetku STUPEN: UP, DPPS
Husova 3, BRNO 601 67 DATUM: 05/2023
STAVBA:V .. FORMAT: *A4
VYMENA PODLAHOVE_ KRYTINY SCHODISTE 00
A HALY VE_2.NP, VC. OBLOZENI STEN Cis F
v objektu ZS PALACKEHO 70, BRNO
€. VITISKU: CAST:

EKONOMIKA, PROJEKTU:
WKAZ VYMER

F1




Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2.

Sz DRLY/NOS3 \o 'v&. OBLOZENI STEN Z$ PALACKEHO 70, BRNO

Zadavatel ICO:

DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 0,00 czk
v dne
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev aMadpro | Z2KadpRIARIT ] Py celkem | Cenacelkem | %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00 0,00

00 VEDLEJSIi A OSTATNi NAKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavebni objekt 0,00

1-SA QFEaggl\lTiEKTOMCKO - STAVEBNI 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: DRLY/N053 - VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS
Popis objektu: SO 00 - VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

Popis rozpoétu: 00 - VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Popis objektu: SO 01 - VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI| STEN ZS PAL/
Popis rozpoétu: 1-SA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

00 Poznamka HSV 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00

94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 0,00

95 Sl?t:tzgiﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 0,00

96 Bourani konstrukci HSV 0,00

99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00

762 Konstrukce tesarské PSV 0,00

766 Konstrukce truhlarské PSV 0,00

776 Podlahy povlakoveé PSV 0,00

783 Natéry PSV 0,00

784 Malby PSV 0,00

D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00

VN VedlejSi naklady VN 0,00

ON Ostatni naklady ON 0,00

Cena celkem 0,00 0
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Soupis vedlejSich a ostatnich nakladu

S: |DRLY/N053  VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
O: |SO 00 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY
R: |00 VEDLEJSIi A OSTATNI NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&{Cislo poloZky |Nazev poloZzky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00
1/005121010R |Vybudovani zafizeni stavenisté |sada | 1,00000] | 0,00| |RTS 23/1 |
Naklady spojené s pfipadnym vypracovanim projektové dokumentace zafizeni stavenisté, zfizenim pfipojek energii k objektim zafizeni staveniste,
vybudovani pfipadnych méficich odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava Uzemi pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektl zafizeni
stavenisté.
[ 2[005121020R Provoz zafizeni staveni§té |sada | 1,00000 0,00 RTS 23/
Naklady na vybaveni objektu zafizeni staveni$té, ostraha stavenisté, naklady na energie spotfebované dodavatelem v ramci provozu zafizeni staveniste,
naklady na potfebny uklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou udrzbu a opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkach energii.
[ 3[005121030R Odstranéni zafizeni stavenité |sada | 1,00000 0,00 RTS 23/ |
Odstranéni objektu zafizeni stavenisté véetné pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na Upravu povrchl po odstranéni zafizeni
stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenisté provozovano.
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
4/005211080R |Bezpecnostni a hygienicka opatreni na stavenisti |sada | 1,00000] 0,00| RTS 23/
Naklady na ochranu stavenisté pred vstupem nepovolanych osob, v€etné pfislusného zna€eni, naklady na oploceni stavenisté ¢i na jeho osvétleni, naklady
na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni fad a poplachova smeérnice) a z hlediska provozu
stavenisté (provozné dopravni fad).
| 5|005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni | sada | 1,00000| 0,00 RTS 23/ |

Naklady na vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a pozadovaném poctu.

[ Celkem 0,00|
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [DRLY/NO53

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

O: |SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: |1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Dil: 00 Poznamka 0,00
1]00 |Poznamka - NENACENOVAT !I! | | 0,00000] 0,00] |Vlastni |

POKUD NENI UVEDENO JINAK, JSOU VYMERY ODMERENY KRESLICIM PROGRAMEM Z
VYKRESOVE DOKUMENTACE :

POLOZKY VLASTNI VYTVORENY INDIVIDIULNi KALKULACI DLE OBOROVEHO
KALKULACNIHO VZORCE S NASTAVENIM REZIi A MIRY ZISKU DLE RTS S
INDIVIDUALNIMI VSTUPY MATERIALU A VYKONU, KTERE NEOBSAHUJI KMENOVE
POLOZKY CENIKU RTS. :

Plati pro celou stavbu :

a) veskeré polozky na pfipomoce, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... zahrnout
do jednotlivych jednotkovych cen. :

b) soucasti praci jsou veSkeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu,
zaskoleni obsluhy, provozni fady, manualy a revize v ¢eském jazyce. Za komplexni vyzkouseni
se povazuje bezporuchovy provoz po dobu minimalné 96 hod. :

c) soucasti dodavky je zpracovani veSkeré dilenské dokumentace a dokumentace skute€ného
provedeni :

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢€ast dila nutna k ziskani kolaudacniho souhlasu
stavby :

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a pomocné materialy,
neuvedené v tomto soupisu vykond, které jsou ale nezbytné nutné k dodani, instalaci , dokonceni
a provozovani dila, véetné ztratného a prorez( :

f) sou€asti dodavky jsou veskera geodeticka méfeni jako napfiklad vyty€eni konstrukci, kontrolni
méfeni, zaméfeni skuteéného stavu apod. :

g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadna opatfeni souvisejici s ochranou stavajicich siti,
komunikaci ¢i staveb :

h) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim obdobi,
prabézny uklid stavenisté a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadu, do¢asna dopravni omezeni
atd. :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [DRLY/NO53

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

O: [SO 01

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

R: [1-SA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI

P.¢|Cislo polozky

Cen.

soustava /
Nazev poloZzky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost

h)pokud se v dokumentaci vyskytuji obchodni nazvy, jedna se pouze o vymezeni minimalnich
pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu a zadavatel pfipousti pouziti i jiného,
kvalitativné &i technologicky obdobného fesSeni, které splfiuje minimal :

Nedilnou soucasti vykazu vymér ( slepého rozpoctu ) je projektova dokumentace !! :
Zpracovatel nabidky je povinen provéfit specifikace a vyméry uvedené ve vykazu vymeér. :

V pfipadé zjisténych :
rozdild mé na tyto rozdily upozornit ve lhité pro podani nabidek :

prostfednictvim zadosti o dodatecné informace k zadavacim podminkam. Nasledné zmény
vymér v priibéhu realizace nebudou akceptovany. :

Dil: 63

Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

2|273351215R00

|Bednén|' stén zakladovych desek zfizeni | m2 | 1,08800 0,00|801-1 RTS 23/ 1

svislé nebo Sikmé (odklonéné) , pddorysné pfimé nebo zalomené, stén zakladovych desek ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér,

D1-SA 03:

0,1%(1,4+1,32+1,45+1,43+1,24+1,28+1,34+1,42) 1,08800

| 3|273351216R00

|Bednéni stén zakladovych desek odstranéni | m2 | 1,08800 0,00{801-1 RTS 23/

svislé nebo §ikmé (odklonéné) , pudorysné pfimé nebo zalomené, stén zakladovych desek ve volnych nebo zapaZenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér,

VEetné ocisténi, vytfidéni a ulozeni bedniciho materialu.

D1-SA 03:

0,1*(1,4+1,32+1,45+1,43+1,24+1,28+1,34+1,42) 1,08800

| 4|631311121R00

|Dop|nén|’ mazanin betonem prostym o ploSe jednotlivé do 1 m2 tloustky do 80 mm | m3 | 0,13510 0,00{801-4 RTS 23/1

prostym betonem (s dodanim hmot) bez potéru,
D1-SA 03 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [DRLY/NO53

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

O: [SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: |1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
0,04*((0,9+1,32)/2*0,5+(0,9+1,45)/2*0,5+(0,9+1,24)/2*0,5+(0,9+1,28)/2*0,5+(0,9+1,42)/2*0,5+(0, 0,13510
9+1,4)/2*0,5)
[ 5[631591115R00  |Nasyp pod podiahy z lehkych material z keramzitu | m3 | 2,75530 0,00[801-1 RTS 23/
pod mazaniny a dlazby, popf. na plochych stfechach vodorovny nebo ve spadu s udusanim a urovnanim povrchu
D1-SA 03 :
(54,02+9,12+9,12)*0,04 2,89040
- -0,13510
0,04%((0,9+1,32)/2*0,5+(0,9+1,45)/2*0,5+(0,9+1,24)/2*0,5+(0,9+1,28)/2*0,5+(0,9+1,42)/2*0,5+(0,
9+1,4)/2*0,5)
6(632415102RT2 |Potér ze suchych smési cementovy samonivelacni vyrovnavaci, tloustky 2 mm, véetné m2 72,26000 0,00{801-1 RTS 23/1
penetrace
s rozprostfenim a uhlazenim
D1-SA 03 :
(54,02+9,12+9,12) 72,26000
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00
7|941955003R00 |Le§en|’ lehké pracovni pomocné pomocné, o vysce leSefiové podlahy pies 1,9 do 2,5 m | m2 | 54,02000 0,00|800-3 RTS 23/
D1-SA 03 :
54,02 54,02000
Dil: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
8|952901 111R00 | ########################################################################| m2 | 113,70000 0,00|801-1 RTS 23/ 1
D1-SA 02 :
54,02+9,12+9,12 72,26000
D1-SA 04 :
1,85*70%(0,32) 41,44000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |DRLY/N053  VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
O: [SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: |1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
[ 9[95_04T |Zakryvani stavajicich prostor geotexdilit, folii | m2 | 227,40000] | 0,00| | Viastni |
D1-SA 02 :
(54,02+9,12+9,12)*2 144,52000
D1-SA 04 :
1,85*70*(0,32)*2 82,88000
[ 10[95-02 |Prace malého rozsahu, nevyrozpotovatelné detaily | hod | 20,00000] | 0,00| | Viastni |
[ 11]95-02m |Prace malého rozsahu, nevyrozpottovatelné detaily - material |sada | 1,00000] | 0,00| |Viastni |
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
12{965042141R00 Bourani podklad(i pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin betonovych nebo z lit¢ho m3 2,89040 0,00/801-3 RTS 23/1
asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy pfes 4 m2
D1-SA 02 :
(54,02+9,12+9,12)*0,04 2,89040
13[{965048515R00 Bourani podklad(i pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin Brouseni betonového m2 54,39000 0,00/801-3 RTS 23/1
povrchu do tloustky 5 mm
D1-SA 04 :
1,85*70%(0,1+0,32) 54,39000
14{965081813R00 Bourani podlah teracovych nebo €ediCovych dlazdic, tloustky do 30 mm, plochy pfes 1 m2 m2 72,26000 0,00/801-3 RTS 23/1

bez podkladniho lozZe, s jakoukoliv vypIni spar

dlazba Samotova :

D1-SA 02 :

54,02+9,12+9,12 72,26000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [DRLY/N053  VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
O: |SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: [1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
| 15|76641 1821R00 |Demonté2 oblozZeni stén palubkami | m2 | 16,28400| | 0,00|800-766 |RTS 23/1 |
D1-SA 02 :
1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97) 16,28400
| 16|766411822R00 |Demonté2 oblozeni stén podkladovych rostu | m2 | 16,28400 0,00/800-766 |RTS 23/1
D1-SA 02 :
1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97) 16,28400
17{776200820R00 Demontaz povlakovych podlah ze schodiStovych stupfid lepenych, s podlozkou, z ploch pfes 10 m 129,50000 0,00/800-775 |RTS 23/1
m2
D1-SA 04 :
1,85*70 129,50000
18{776511820RT1 Odstranéni povlakovych podlah z naslapné plochy lepenych, s podlozkou, z ploch pfes 20 m2 m2 162,06000 0,00/800-775 |RTS 23/1
3 vrstvy :
D1-SA 02 :
54,02*3 162,06000
19{776511820RT3 |Odstranéni povlakovych podlah z naslapné plochy lepenych, s podlozkou, z ploch do 10 m2 m2 54,72000 0,00/800-775 |RTS 23/1
3 vrstvy :
D1-SA 02 :
(9,12+9,12)*3 54,72000
| 20|96504815ORAS |Dop|nén|’ a urovnani zasypu po odbourani nadlanych vrstev podlah | m2 | 72,26000 0,00 Vlastni
D1-SA 02 :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |DRLY/N053  VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN zZS PALACKEHO 70, BRNO
O: |SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: [1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
54,02+9,12+9,12 72,26000
| 21]/965048150RAY  |Docisténi povrchu nosné kee podiah a stfech po odstranéni bouranych vrstev | m2 | 54,39000 | 0,00| |Viastni |
D1-SA 04 :
1,85*70*(0,1+0,32) 54,39000
[ 22]99-01 |Bouraci prace nezméfitelné | hod | 10,00000 0,00| Vlastni
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
23|999281111R00  |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu objekt pro opravy a udrzbu dosavadnich objekt( véetné t 2,11850 0,00{801-4 RTS 23/1
vnéjsich plasta vysky do 25 m,
obort 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z poloZzek s pofadovymi Cisly: :
2,4,5,6,7,8, :
Soucet: : 2,11850 2,11850
Dil: 762 Konstrukce tesarské 0,00
24/763614232R00  |Montaz podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, Sroubovanim, bez dodavky desky | m2 | 144,52000 0,00/800-763 |RTS 23/1
v€. dodavky a montaze spojovaciho materialu
D1-SA 03 :
(54,02+9,12+9,12)*2 144,52000
25|60726123R Deska z plochych tfisek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: brouseny; hrana: P + D; RtF: D m2 166,19800 0,00{SPCM RTS 23/1
D1-SA 03 :
(54,02+9,12+9,12)*2*1,15 166,19800
26 998762203R00  Presun hmot pro konstrukce tesarské v objektech vySky do 24 m % 0,00 800-762 RTS 23/1
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [DRLY/NO53

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

O: |SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: |1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&{Cislo poloZky |Nazev poloZzky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
50 m vodorovné
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 0,00
27|766410020RXX |Obklad st&n deskami, kompletné dle vykresu D1-SA 05 m2 | 16,28400 0,00| Vlastni
obklad z desek do plochy 1,5 m2, podkladovy rost, dodavka feziva na rost a dodavka desek
D1-SA 02 :
1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97) 16,28400
28 998766203R00 PFesun hmot pro konstrukce truhlafské v objektech vysky do 24 m % 0,00 800-766 RTS 23/1
50 m vodorovné
Dil: 776 Podlahy povlakové 0,00
29|7762201 10RT1 |Lepen|' podlah z plasti (PVC) na schodistovych stupnich rovnych, - montaz, m | 129,50000 0,00|800-775 RTS 23/1
D1-SA 04 :
1,85*70 129,50000
| 30|776220200RT1 Lepeni podlah z plastd (PVC) na schodistovych stupnich podstupnice, - montaz, m | 129,50000 0,00/800-775 |RTS 23/1
D1-SA 04 :
1,85*70 129,50000
| 31 |776421200RSS Lepeni schodistovych PVC hran m | 18,50000 0,00 Vlastni
véetné vlozeni a pfilepeni povlakové krytiny do soklového profilu.
schodové PVC hrany :
D1-SA 04 :
1,85*10 18,50000
32|776520010RAB  [Podlahy povlakové podlahovina heterogenni protiskluzna, tl. 2,0 mm, z pasu, véetné sokliku, bez | m2 72,26000 0,00|AP-PSV |RTS 23/ 1

vyrovnani podkladu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [DRLY/NO53

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

O: [SO 01

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

R: [1-SA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI

P.¢|Cislo polozky

Nazev poloZzky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Cen.
soustava /
Cenik |platnost

lepeni a dodavka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svareni podlahoviny. Dodavka a lepeni podlahovych sokliki z mékéeného PVC. Pastovani a vylesténi

podlah.

bez vyrovnani podkladu
D1-SA 03 :
(54,02+9,12+9,12)

72,26000

| 33|28342413R

|profi| Uhlovy schodovy; PVC; rozmér 95/35 mm; tl = 6,0 mm; barva povrchu Seda

25,00000

0,00{SPCM  [RTS 23/

schodové PVC hrany :
D1-SA 04 :
25

25,00000

34(28412285R

podlahovina PVC v rolich; § = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenni; protiskluzna; oblast bytova,
komeréni, primyslova

m2

62,54850

0,00|SPCM RTS 23/1

35 998776203R00

D1-SA 04 :
1,85*70%(0,1+0,32)*1,15

Pfesun hmot pro podlahy povlakové v objektech vysky do 24 m
vodorovné do 50 m

%

62,54850

0,00 800-775 RTS 23/1

Dil: 783

Natéry

0,00

36|783950030RAB

|Opravy natérh truhlarskych vyrobkl , oSkrabani, tmeleni, 2 x kryci natér, 1 x email

m2|

6,54120

0,00|AP-PSV RTS 23/1

D1-SA 03 :
1,2%(0,5*2+0,47*2+0,35*8)*1,15

6,54120

Dil: 784

Malby

0,00

37|784471 931R00

|PFipIatek za vicebarevné provadéni

m2|

78,54000

0,00| Vlastni

D1-SA 03:
stény :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |DRLY/N053 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
O: |ISO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: |1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
(3,95-1,2)*(8,2*2+6,08*2) 78,54000
| 38|784950030RAA  |Oprava maleb z malifskych smési | m2 | 132,56000] | 0,00|AP-PSV |RTS 23/1 |

Oskrabani, jednonasobné mydleni, ¢asteéné vyhlazeni malifskou masou jednonasobné, malba dvojnasobna, bez pa¢okovani, jednobarevna s bilym
stropem.

D1-SA 03:

strop :

54,02

stény :
(3,95-1,2)%(8,2*2+6,08*2)

54,02000

78,54000

Dil:

D96

Presuny suti a vybouranych hmot 0,00

39

979086112R00

Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot| t
na dopravni prostfedek pfi vodorovné doprave, |,

13,92141 0,00(832-1

RTS 23/1

bez nalozeni, s vylozenim a hrubym urovnanim
Veetné:
- pfi vodorovné doprave po suchu : pfepravy za ztizenych provoznich podminek,

- pfi vodorovné dopravé po vodé : vyloZeni na hromady na suchu nebo na pfeloZeni na dopravni prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a soucasné do 4
m svisle,

- pfi nakladani nebo prekladani : dopravy do 15 m vodorovné a sou¢asné do 4 m svisle.
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :

Soucdet: : 13,92141 13,92141

40

979011111R00

Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi nad nebo pod zakladnim podlazim t 13,92141 0,00/801-3

RTS 23/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |DRLY/N053  VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
O: [SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: |1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&{Cislo poloZky |Nazev poloZzky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Soucet: : 13,92141 13,92141
41]979011121R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot priplatek za kazdé dalsi podiaZi |t ] 1,39214] | 0,00[801-3  |RTS23/1 |
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :
Soucet: : 1,39214 1,39214
42|979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km | t | 13,92141 0,00{801-3 RTS 23/1
V¢&etné naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :
Soucet: : 13,92141 13,92141
43|979081 121R00  |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalSi 1 km | t | 264,50687 0,00{801-3 RTS 23/1
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :
Soucet: : 264,50687 264,50687
44|9790821 11R00  |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m | t | 13,92141 0,00/801-3 RTS 23/1
V¢etné pfipadného sloZeni na stavenistni deponii.
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :
Soucet: : 13,92141 13,92141
45|979082121R00  |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 139,21414 0,00/801-3 RTS 23/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [DRLY/NO53

VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO

O: |SO 01 VYMENA PODLAHOVE KRYTINY SCHODISTE A HALY VE 2. NP, VC. OBLOZENI STEN ZS PALACKEHO 70, BRNO
R: [1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Soucet: : 139,21414 139,21414
46{979990107R00 Poplatek za skladku za ulozeni, smés betonu, cihel a dfeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu t 13,57338 0,00/801-3 RTS 23/ 1
odpadu
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :
Soucet: : 13,57338 13,57338
471979990181R00 Poplatek za skladku za ulozeni, PVC podlahova krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpad( t 0,34804 0,00/801-3 RTS 23/ 1
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
12,13,14,15,16,17,18,19, :
Soucet: : 0,34804 0,34804
| Celkem 0,00]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 15z 15



	01
	02
	03

