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SA 01 Technicka zprava — stavebni reSeni

Ptedmétem této dokumentace je oprava podlahy v hornim tane¢nim sélu v 1.NP
objektu ZUS Palackého 146 v Brné. Stavajici podlahové souvrstvi vykazuje tvarové i
funkéni defekty.

Bouraci prace a demontaze:
Budou zdemontovany dievéné kryty téles ustiedniho vytapéni.

Odstranit zaliStovani podlahy po obvodu mistnosti.

Vybourani a likvidace souvrstvi podlahy, viz. stavajici skladby na vykrese.

Tane¢ni sal se nachazi nad mistnostmi 1.PP. Byly provedeny dvé sondy do podlahy a
stropni konstrukce, nad riiznymi mistnostmi 1.PP. Sondami zji§téné skladby byly
zapravovany do dokumentace.

Nova podlaha:
Horni pruzna skladba (systémové feseni specializovaného dodavatele):

1) PVC povrch - baletizol 2mm (napf.: Tanecni povrch Event)
(podlepeny, fixovany, svaieny studenym svarem) - celoplosné lepeni
neumoziuje piipadnou vymeénu baletizolu po zkonceni jeho Zivotnosti, nebo
poskozeni, proto se poklada na tzv. fixator. Dodavka v¢. zaliStovani po
obvodu.

Celoodpruzena podlaha (napi. Manero classic):

2) Trvale plosn¢ elasticka lepend deska 18mm spojovand hlinikovym pérem do
drazky - po obvodu kolem stén opatien 12mm dilatacni paskou Sylomer pro
zajisténi celoplosné pruznosti podlahy i kolem stén

3) Systémové lepend pruzna téliska o velikosti 50x50mm a vySce 12mm lepena
Vv rastru.

Vrstvy 1) - 3): dohromady 12mm pruznych elementu, 18mm desky a 2mm
povrchu+ cca 1,5mm na lepidla a fixator)

Podkladni souvrstvi podlahy
4) Prestérkovani desek Fermacel, pfebrouseni.

5) Podlahové sadrovlaknita deska Fermacel 25mm, s polodrazkou. Desky
vzajemné slepené a doSroubované, max. vzdalenost vrutd 200mm. Spojovani
dle technologického piedpisu vyrobce.

6) Vyrovnavaci podsyp Fermacel: Ve skladbé €. 1: cca 80mm.
Ve skladbé €. 2: cca 30mm
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