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OZN. UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY POPIS, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, 
POŽÁRNÍ ODOLNOST 

POČET KS POZN. 
1PP 1NP 2NP 3NP ST  

I1 1.01, 1.02, 
2.02,3.01 

Přesné 
umístění určí 
autorský 
dozor na 
stavbě. 

Š = 420mm 
V = 800mm 
H =530mm 

Židle stohovatelná 

Podnož: kovová trubka ø16mm, tl.2mm, 
práškově lakovaná černá RAL 9005. 
Podnož je opatřena  černou plastovou 
protiskluzovou nožkou, do výšky 5mm 
(natlučená do kovové trubky).  

Sedák: dýhovaná překližka (drásaná dýha-
dub), povrchová úprava: olej, přírodní. 
Vymezovací plastové podložky sedáku: 
černé. 

Šrouby:černé. 

Váha židle: max.5kg. 

Musí být odsouhlaseno autorským 
dozorem.  

24 43 25 92 

https://www.zive.cz/clanky/jak-napsat-znak-prumeru-o-nebo-o/sc-3-a-193669/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/jak-napsat-znak-prumeru-o-nebo-o/sc-3-a-193669/default.aspx


OZN. UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY POPIS, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, 
POŽÁRNÍ ODOLNOST 

POČET KS POZN. 
1PP 1NP 2NP 3NP ST  

I2 1.01, 1.02, 
2.02,3.01 

Přesné 
umístění určí 
autorský 
dozor na 
stavbě. 

Š = 1500mm 
V = 754mm 
H =750mm 

Stolová deska se stolovými podnožemi 

Podnože: kovová trubka, 
práškově lakovaná černá RAL 9005. Výška 
podnože:73cm. 4 nohy zvlášť, každá noha 
je k desce kotvena 4 šrouby. Podnož je 
opatřena  černou plastovou 
protiskluzovou nožkou, do výšky 5mm 
(natlučena do kovové trubky). únosnost 
300kg 

Deska: masivní dub kartáčovaný, 
povrchová úprava: olej, přírodní odstín, 
tloušťka desky 24mm, únosnost 200kg 

Musí být odsouhlaseno autorským 
dozorem.  

6 10 4 20 

https://www.zive.cz/clanky/jak-napsat-znak-prumeru-o-nebo-o/sc-3-a-193669/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/jak-napsat-znak-prumeru-o-nebo-o/sc-3-a-193669/default.aspx


OZN. UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY POPIS, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, 
POŽÁRNÍ ODOLNOST 

POČET KS POZN. 
1PP 1NP 2NP 3NP ST  

I3 2.02,3.01 

Přesné 
umístění určí 
autorský 
dozor na 
stavbě. 

Š = 1350mm 
V = 1920mm 
H =470mm 

Úložná sestava s dvířky 

materiál: ocel, polyesterová prášková 
vrstva bílá RAL 9003. 

Každá skříňka zamykatelná visacím 
zámkem. 

Musí být odsouhlaseno autorským 
dozorem.  2 2 4 

I4 2.02,3.01 

Přesné 
umístění určí 
autorský 
dozor na 
stavbě. 

Š = 300mm 
V = 25mm 
H = 33mm 

Věšáková lišta 

Materiál: nerez, s roztečí 160 mm, 
dodávka vč. montáže na zeď. 

2 2 4 



OZN. UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY POPIS, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, 
POŽÁRNÍ ODOLNOST 

POČET KS POZN. 
1PP 1NP 2NP 3NP ST  

I5 2.02,3.01 

Přesné 
umístění určí 
autorský 
dozor na 
stavbě. 

Š = 1800mm 
V = 1200mm 
H = 14mm 

Magnetická tabule 

Tabule s plastovým povrchem, pro psaní 
popisovačem, hliníkový rám, držák na 
psací potřeby, dodávka vč. montáže.  

1 1 2 

I8 2.02,3.01  

Přesné 
umístění určí 
autorský 
dozor na 
stavbě. 

Š = 707mm 
V = 570mm 
H = 275mm 

Koš na tříděný odpad 
Materiál: vnější konstrukce ze stabilní 
ušlechtilé oceli ošetřené práškovou 
bílou barvou, přední výklopný 
mechanismus z broušené ušlechtilé oceli 
samostatně vyjímatelné koše, přední 
výklopný mechanismus s držadlem pro 
snadné vyklopení, těsněný vnitřní 
prostor k zabránění šíření zápachu 

1 1 2 



OZN. UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY POPIS, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, 
POŽÁRNÍ ODOLNOST 

POČET KS POZN. 
1PP 1NP 2NP 3NP ST  

I10 1.01 Š = 4000 mm 
V = 430mm 
H = 2000mm 

Skládací podium 

Mobilní podium ze 4 modulů o rozměru 
2,x1m, celkem 8m2,, vyrobeno z hliníku s 
lehkým jádrem, včetně schůdku, montáž 
pomocí imbusového klíče, hmotnost 
pochozí plochy 12,75 kg + 4,5 kg schod 1 1 




