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Priloha ¢. 1 ) )
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Vypracovani studie souboru staveb (STS) spolecné pro I. a pro II. ¢ast podle odst. 2.1.3.1 této
smlouvy

Studie vyrfesi dispoziéni umisténi staveb a feseni dispozic bytd v bytovych domech, objemové proporce, vysku
zastavby, zastavénou plochu, konkretizuje tGcel vyuziti ploch a dale vyresi architektonicky vyraz stavby.

Obsah vykon(:

. obstarani vstupnich udajd pro lokalizaci stavby

o objasnéni zakladnich cild investora

o geodetické zaméreni (vyskopis, polohopis, katastr nemovitosti)

o vypracovani architektonické a objemové studie, enviromentalni studie, objemového a prostorového reseni

jednotlivych objektd, studie technologickych zafizeni, technicko - ekonomické studie, pfipadné dalsich
studii (hlukova apod.)

o zpracovani zaméreni stavajiciho stavu a vyhotoveni dokumentace stavajiciho stavu

Zhotovitel v priibéhu této etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluzby a vykony:

o vypracovani studie podle autorského navrhu (dopinéni pripadné podrobnéjsi rozpracovani autorského
navrhu)

. vyhodnoceni a odsouhlaseni cilovych pfedstav Objednatele (mezni podminky)

. doplnéni studie podle zvidstnich nérokl Objednatele

. zapojeni profesnich specialistl a zapracovani jejich poZadavk(

. objasnéni urbanistickych, tviréich, technickych, stavebné fyzikalnich a ekonomickych vazeb a vztah(

. navrh feseni energohospodarskych souvislosti a vazeb na okoli

. pribézna jednani s ufady, dotéenymi osobami a organizacemi za Gcelem ziskani jejich kladného stanoviska

. zabezpeceni predbéZnych kladnych stanovisek OUPR MMB, OPP, NPU, hasi¢ského zdchranného sboru, IBP,
SdruZeni zdravotné postizenych a hygieny

. vyprac’uj’e pfedbéZny propolet celkovych investi¢nich ndkladd podle &ldnku 4.2 této smlouvy v aktudini
cenové drovni

. predlozi koncept ke schvaleni Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy

. zapracuje pripominky Objednatele ke konceptu do Cistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy

Tato Cast plnéni bude ze strany Zhotovitele spinéna podpisem Protokolu o predani a prevzeti konecného Cistopisu
STS podle odstavce 3.19.6 této smlouvy.

Stanoveni poZadavk({ na provedeni priizkumi (PR) spoleénych pro I. a pro II. &ast podle
odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této etapy bud’ sdm, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluzby a vykony:

. stanovi poZadavky na provedeni a ndsledné provede tyto prizkumy:
1) ovéreni existence podzemnich inZenyrskych siti a jejich tras
2) geologicky priizkum pro statiku zaklddéni
3) hydrogeologicky prizkum, vsakovani v¢&, vsakovacich zkousek
4) radonovy priizkum
5) korozni prizkum (bludné proudy)
6) kamerové zkousky ndpojnych radd kanalizace

. vypracuje nasledujici studie:

1) rozptylova studie
2) hlukova studie
3) studie oslunéni a zastinéni
. zpracuje odhad ndkladd na provedeni prizkum@

pol. ukon cena v K¢ bez DPH

OBCHODNI PODMINKY



1 Ovéreni existence podzemnich inZenyrskych siti
2 Geologicky priizkum pro statiku zakladani
3 Hydrologicky priizkum, vsakovani, véetné vsakovacich zkousek
4 Radonovy priizkum
5 Korozni priizkum (bludné proudy)
6 Kamerové zkousky napojnych Fadii kanalizace
7 Vyhodnoceni prizkumi - zavéreéna zprava
Celkem cena za etapu PR

(ceny doplini Géastnik zadavaciho fizeni)

Poznamka:

Podklady a prizkumy jsou uvedeny v prfedpoklddaném rozsahu. Pokud se v pribéhu realizace pfedmétu
plnéni zjisti, Ze nékteré poloZky neni tfeba realizovat, bude se jednat o ménéprace ve smyslu této smlouvy.
Nerealizované poloZky neni Zhotovitel opravnén uctovat.

Tato cast plnéni bude ze strany Zhotovitele splnéna podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti konecného Cistopisu
PR podle odstavce 3.19.6 této smlouvy.

ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO VYDANI ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY (DUR) podie
odst. 2.1.3.3, 2.1.3.11 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sdm, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluzby a vykony:

o vypracuje vesSkeré naleZitosti dokumentace, prikladané k Zadosti o Uzemni rozhodnuti, a to v rozsahu
stanoveném:
1) prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim radu

(stavebniho zakona), v platném znéni,

2) vyhlaskou ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znéni vyhlagky & 62/2013 Sb. (pfiloha & 1 k vyhldéce & 405/2017 Sb.),

3) a dale v rozsahu stanoveném v priloze ¢. 3 této smlouvy pFi respektovani STUDIE.

. vypracuje pfedbézny propocet celkovych investi¢nich nékladl podle &léanku 4.2 této smlouvy v aktudlni
cenové drovni s ovéfenim a porovndnim nakladd podle STS

. obstard pfedbéZné doklady a pfedbéZna kladna vyjadreni orgdnd verejné spravy a dotéenych pravnickych
a fyzickych osob, potiebné pro vydani pfislusného tuzemniho rozhodnuti / tzemniho souhlasu

o dopini a pfizpGsobi dokumentaci, pfiklddanou k Zadosti o Gzemni rozhodnuti podle ziskanych pfedbéZnych
doklad( a pfedbé&Znych vyjédreni.

. predloZi koncept ke schvaleni Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy

. zapracuje pripominky Objednatele ke konceptu do Cistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy

Tato cast plnéni bude ze strany Zhotovitele splnéna podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti konecného Cistopisu
DUR podle odstavce 3.19.6 této smlouvy.

KOMPLEXNI VYKON INZENYRSKE CINNOSTI - OBSTARANI ROZHODNUTI O UMISTENI
STAVBY/UZEMNIHO SOUHLASU (UR) podle odst. 2.1.3.4 a 2.1.3.12 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu etapy bud’ sém, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluZby
a vykony:

o obstard zdvazné doklady a zdvaznd kladna vyjadfeni organi vefejné spravy a dotéenych prévnickych a
fyzickych osob, potfebné pro vydani pFislusného rozhodnuti UR

. dopini a pfizplsobi dokumentaci, pfiklddanou k Zadosti o Gzemni rozhodnuti podle ziskanych zdvaznych
doklad a zavaznych vyjadieni

o vypracuje a poda jménem Objednatele Zadost o Uzemni rozhodnuti

. zajisti pravomocné tuzemni rozhodnuti s vyznacenim nabytim pravni moci

. preda 1 vyhotoveni DUR potvrzeného stavebnim Gfadem v Uzemnim Fizeni Objednateli. Toto predavané
vyhotoveni DUR bude soulasné ve vsech Castech oznaceno razitkem a podpisem zpracovatele

. preda pravomocné uzemni rozhodnuti s vyznacenim nabytim pravni moci Objednateli.

Tato cast plnéni bude ze strany Zhotovitele spinéna predanim pravomocného Uzemniho rozhodnuti/tuzemniho
souhlasu s vyznalenim nabytim pravni moci Objednateli.

ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PODANI RADNE ZADOSTI O VYDANI
STAVEBNIHO POVOLENI (DSP) podie odst. 2.1.3.5 a 2.1.3.13 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne tyto sluZby a vykony:
. vypracuje veskeré nalezZitosti dokumentace, prikladané k Zadosti o ohlaseni stavby a vydani stavebniho
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povoleni, a to v rozsahu stanoveném:

1) prislusnymi ustanovenimi zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim plédnovani a stavebnim radu
(stavebniho zakona), v platném znéni,

2) vyhlaskou &. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znéni vyhldsky & 62/2013 Sb. (pfiloha & 8 a 12 k vyhldsce & 405/2017 Sb.),

3) a dale v rozsahu stanoveném v priloze & 4 této smlouvy pFi respektovani vysledkd, dosaZenych
v Uzemnim rozhodnuti / Uzemnim souhlasu

. vypracuje pfedbéZny rozpodet celkovych investi¢nich ndkladd podle &ldnku 4.2 této smlouvy v aktudlni
cenové drovni s ovéfenim a porovndnim nékladd podle DUR

. obstard predbézné doklady a pfedbéZna kladna vyjadreni orgdnd vefejné spravy a dotéenych pravnickych
a fyzickych osob, potfebné pro vydani stavebniho povoleni

. dopini a pfizplsobi dokumentaci, pfiklddanou k Zadosti o ohldseni stavby a vydani stavebniho povoleni
podle ziskanych pfedbéZnych dokladd a pfedbéZnych vyjadreni

. predlozi koncept ke schvaleni Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy
. zapracuje pripominky Objednatele ke konceptu do Cistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy

Tato Cast plnéni bude ze strany Zhotovitele spinéna podpisem Protokolu o predani a prevzeti konecného Cistopisu
DSP podle odstavce 3.19.6 této smlouvy.

KOMPLEXNI VYKON INZENYRSKE CINNOSTI - OBSTARANI STAVEBNIHO POVOLENI (SP)
podle odst. 2.1.3.6 a 2.1.3.14 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne tyto sluZby a vykony:

o obstard zdvazné doklady a zdvaznd kladna vyjadfeni organd vefejné spravy a dotéenych pravnickych a
fyzickych osob, potrfebné pro vydani prislusného rozhodnuti nebo povoleni

. dopini a pfizpsobi dokumentaci, pfiklddanou k Zddosti o ohlaseni stavby a vydani stavebniho povoleni
podle ziskanych zdvaznych doklad a zdvaznych vyjadfeni

o vypracuje a poda jménem Objednatele Zadost o vydani stavebniho povoleni

o zajisti pravomocné stavebni povoleni s vyznalenim nabytim pravni moci

o preda 1 vyhotoveni DSP potvrzené stavebnim ufadem ve stavebnim Fizeni Objednateli. Toto prfedavané

vyhotoveni DSP bude souclasné ve vsech ¢astech oznaceno razitkem a podpisem zpracovatele.

Tato Cast pinéni bude ze strany Zhotovitele spinéna predanim pravomocného stavebniho povoleni s vyznalenim
nabytim pravni moci Objednateli.

ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS) podie odst. 2.1.3.7
a 2.1.3.15 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud sdm, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto

sluzby a vykony:

. vypracuje DPS tak, aby spiniovala veskeré nalezZitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném:

1) prislusnymi ustanovenimi zdkona & 225/2017 Sb., kterym se méni zakon & 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho zakona), v platném znéni,

2) vyhlaskou ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. (priloha ¢. 13 k vyhlasce ¢. 405/2017 Sb.),

3) a déle v rozsahu stanoveném v priloze C. 5 této smlouvy pfi respektovani vysledkd, dosaZenych ve
spole¢ném Uzemnim a stavebnim fizeni a vydaném UR a SP

. upravi DPS tak, aby vyhovoval zakonu ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a vyhl. ¢. 169/2016
Sb. v platném znéni a vzhledem k podrobnostem uvedenym v pfFiloze ¢. 5 této smlouvy

. zpracuje podrobny popis praci a doddvek s podrobnym popisem poZadovanych technickych parametrd a
standardd, které jednozna&né vymezuji pouZité poloZky

. vypracuje podrobny poloZkovy vykaz vymér - Zhotovitel ruéi za spravnost a Uplnost vykazu vymér a jeho
ndvaznost na ostatni soucasti projektové dokumentace

o vypracuje podrobny poloZkovy rozpolet celkovych investi¢nich nakladd podle &ldanku 4.2 této smlouvy
v aktudini cenové urovni s ovéfenim a porovndnim nékladd podle DSP

. pro vybér Zhotovitele stavby Zhotovitel pripravi:
1) 1 kompletni vyhotoveni DPS v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosici

2) 1x kompletni vykaz vymér vSech Casti projektu v programu MSExcel na vhodném datovém nosici
se zavedenymi vzorci pro vypoéty ceny jednotlivych poloZek, souctovych poloZek, oddild a objektd
s uzamcenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny pocty mérnych jednotek

3) ve vykazu vymér vyznali poloZky (zpravidla u doddvek téch vyrobk( a zafizeni, které maji viiv na
kvalitu budovaného dila), u nichZ bude po Gcastnicich zaddvaciho fizeni, ktefi se budou uchazet o
realizaci stavby poZadovano doplnéni (idajd o konkrétnim nabizeném a v nabidce oceriovaném
vyrobku Ci zafizeni

4) u vyznacenych poloZzek podle bodu d) pfida do vykazu vymér 2 odemcené sloupce, do nichZ budou
uchazeli zapisovat presné oznaceni vyrobku nebo zafizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku nebo
zafizeni (1 sloupec) - Udaje, které uchazeéi zapisi do téchto sloupcl budou slouZit k posouzeni
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nabidek z hlediska spinéni pfedmétu pinéni (technickych parametri stanovenych v DPS) a
samotnému Zhotoviteli budou slouZit pro vykon faze HN podle této smlouvy

. vypracuje plan BOZP v rozsahu prilohy ¢. 20 a 21 sazebniku UNIKA 2014
. predloZi koncept ke schvaleni Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy
. zapracuje pripominky Objednatele ke konceptu do Cistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy

Tato &ast plnéni bude ze strany Zhotovitele splnéna podpisem Protokolu o predani a prevzeti konec¢ného Cistopisu
DPS podle odstavce 3.19.6 této smlouvy.

TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RIZENI NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podie odst.
2.1.3.8, 2.1.3.16 a této smlouvy

Zhotovitel bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy
Ulastnik( zaddvaciho Fizeni v rédmci poZadavkd na vysvétleni zaddvaci dokumentace v pribéhu realizace
zadavaciho rfizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich pFedpisi za ndsledujicich podminek:

. dotazy dodavatel a ucastnikd zadavaciho Fizeni, tj. Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace, vztahujici
se k projektové dokumentaci, preda Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé
. Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavatel( a G¢astnik( zadgvaciho fizeni nejpozdéji do 3

s

kalendérnich dn bez ohledu na rozsah a sloZitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé
zadavateli; nedodrZenim této Ihity se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom
toho, Ze v pfipadé pochybeni Objednatele v zaddvacim Fizeni, které bude zpdsobeno prodlenim
Zhotovitele, uhradi Objednateli veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo néaklady zmareného
zadavaciho Fizeni, pokud by nelinnosti Zhotovitele doslo ke zmareni zadavaciho Fizeni

o Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahdjeni zaddvaciho Fizeni do skon&eni Ihdty pro podéni nabidek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené Ih{té na dotazy dodavatelG a ucastniki
zadavaciho Fizeni odpovédét; Objednatel sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci Fizeni
probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendarni dny pfed zahajenim zadavaciho Fizeni

Zhotovitel dale bud’sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzeni nabidek

U&astnikl zadavaciho Fizeni, pfedloZenych v zaddvacim fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zdkona ¢

134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpis v podrobnostech soupisu stavebnich

praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér. Posouzeni vSech predloZzenych nabidek bude zaméreno na:

. kontrolu Uplnosti ocenénych poloZek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymér z DPS, ktery byl
soucasti zadavaci dokumentace
. kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrZenym prvkdm v projektové

dokumentaci, posouzeni, zda nékteré polozky nevykazuji znaky mimorddné nizké nabidkové ceny ve
smyslu ust. § 113 zdkona ¢. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou vSechny poloZky ocenény, pfipadné zda
nékteré z polozek nejsou ocenény nulovymi cenami

o Objednatel stanovi uUcastnikim zaddvaciho Ffizeni v zaddvacim Fizeni povinnost uvést u jednotlivych
poloZek vykazu vymér, jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a oceriuji ve své nabidce, na zakladé
toho provede Objednatel posouzeni splnéni technickych parametrlG jednotlivych prvk( ocenénych
U&astniky zaddvaciho Fizeni v nabidkdch vzhledem k poZadavkdm na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci

. vypracovani pisemného pfehledu zdvad zjisténych v nabidkach, s uvedenim ndvrhi na pisemné vysvétleni
nabidek v pfipadé nejasnosti, doloZeni technickych listd & jinych doklad k prokazani splnéni technickych
parametr( stanovenych v DPS

. posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek Ucastnik( zadédvaciho Fizeni

. zpracovani kone¢ného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkdm s konkretizaci téch prvkd a poloZek,
které nevyhovuji poZadavkim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofddné nizké nabidkové ceny, nebo
které nejsou v nabidce ocenény

. sva stanoviska k jednotlivym nabidkam je Zhotovitel povinen obhajit ve spravnich fizenich a pfi kontrolach,
stejné jako pfFi realizaci stavby vybranym dodavatelem

. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skon&eni Ihty pro podani nabidek do vybéru nejvhodnéjsi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli ¢innosti vyse
sjednané

Tato cast plnéni bude ze strany Zhotovitele spinéna ukonlenim procesu posuzovani a hodnoceni nabidek
v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby.

VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD) podile odst. 2.1.3.9, 2.1.3.17 této
smlouvy

Zhotovitel bud’ sdm, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat
Objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v
rozsahu stanoveném prilohou ¢. 6 této smlouvy, bude mit kdykoliv pFistup na misto provadéni stavby a k
doddvkam s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pfipravy & vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochdzet.
Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

. zajistit AD prostrednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pripadné
zdstupce vedouciho inZenyra projektu za souéinnosti specialist( jednotlivych profesi
. provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s DPS
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pravidelné informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit Objednateli jakékoli chyby
¢i nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéroval prace
na stavbé a stavbu samou a poskytoval Objednateli Udaje na zakladé reprezentativnich vzorkd, Ze
Jakakoliv zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi predpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna
ve shodé s DPS. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo
opomenuti Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které
provadéji vykony v souvislosti se stavbou, ani za to, kdyz tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve
shodé s DPS, a dale za kontrolu a dozor provadény technickym dozorem investora (TDS), Zhotoviteli
stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za stavebni prostrfedky, metody,
techniky, uZité technologie nebo vykony téchto subjektd, ani za bezpecnostni opatfeni ve vztahu ke stavbé

Zhotovitel bude ve spolupraci s TDS vysvétlovat poZadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné poZadovana Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé
pisemné osvédceni tykajici se véech poZadavkd, pohledévek, neshod a jinych rozpor mezi Objednatelem
a Zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni DPS; Zhotovitelova
vysvétleni a zjiSténi budou ve shodé se zamérem a tcelem DPS a budou mit psanou nebo grafickou formu;
Zhotovitel nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pripadné
rozpory vzniklé z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborné spravné

ve spolupraci s TDS bude mit Zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat DPS;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
stavby treti stranou, aby se zjistilo dodrZovani DPS, at byla zkouSena stavba celd ¢&i jeji st vyrobena,
instalovana nebo dokoncena, ¢&i nikoliv; Zhotovitel bez zbytecného prodleni zkontroluje nebo jinym
patfiénym zplsobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technickd data
vyrobkd, vzorky, odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepsdno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku
nebude znamenat pFijeti souboru, jehoZ je prvek soucasti

pfipravovat pro Objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zméndm a doplrikdm oproti DPS
a ve spolupraci s TDS bude mit pravo naridit malé upravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin
a budou pritom ve shodé s celkovym zamérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav
Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelovych zdjm béhem doby provadéni stavby nebude upraven
nebo rozsifen bez spoleCného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu

bude spolupracovat pfi pripravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje ndavrh a vyhodnoceni opatreni
k minimalizaci miry rizik bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni praci na stavbé a zpracuje
pfislusnou dokumentaci (zejména plén BAOZ, prehled rizik, registr souvisejicich pfedpis() v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni

Objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS ucini souldsti smlouvy o dilo mezi
Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Tato Cast plnéni bude ze strany Zhotovitele splnéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni pfedani a
prevzeti dokoncené stavby.

J.  SPOLUPRACE PO DOKONCENI STAVBY (AD-D) podle odst. 2.1.3.10, 2.1.3.18 a této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této etapy bud séam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne pro Objednatele
tyto sluzby a vykony:

bude se ucastnit predani a prevzeti stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby

oVEri spravnost dokumentace skutecného provedeni, kterou predklada Zhotovitel stavby pfi predani a
prevzeti stavby

bude spolupracovat a tcastnit se kolaudaéniho Fizeni & jiného zpdsobu pfedani stavby do uZivani

ve spoluprdci s TDS bude dohliZet nad odstranénim zjisténych vad a nedodélki Zhotovitelem stavby ve
stanovené Ih{té a kvalité

ve spoluprdci s TDS bude zjistovat zdvady na stavbé v pribéhu zaruéni Ihity sjednané se Zhotovitelem
stavby

ve spolupraci s TDS pred vyprsenim jednoho roku provozu po kolaudaci stavby prekontroluje odstranéni
vad, které Objednatel reklamoval béhem zarucni doby a provéri, zda Zhotovitel stavby Fadné odstranil
reklamované vady v souladu s PD, zkontroluje zdruky a garance véetné zaruénich Ihit a vydé zdvéreénd
potvrzeni o stavu stavby z hlediska projekéniho Feseni.

Tato Cast plnéni bude ze strany Zhotovitele spinéna provedenim ¢innosti AD-D v rozsahu vyse stanoveném a
uplynutim 12 kalendafnich mésici po pfedani a pfevzeti stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby.
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. ) . ) Priloha é. 2 ) )
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Udastnik zaddvaciho Fizeni ve své nabidce harmonogram nedoklada, predkléda jej pouze vybrany dodavatele
pred podpisem smlouvy.
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PFiloha ¢é. 3

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDANI ROZHODUTI O UMISTENI

STAVBY (DUR)

DUR se zpracovava minimalné v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (priloha
& 1 k vyhlasce) a obsahuje zejména tyto asti:

Dokumentace obsahuje ¢asti:

mTmo O B>

Privodni zpréva

Souhrnna technicka zprava
Situaéni vykresy
Vykresova dokumentace
Dokladova cast

Propocet

Dokumentace musi vZdy obsahovat &dsti A aZ E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych &asti bude prizplsoben druhu a vyznamu stavby nebo zafizeni
(déle jen ,stavba") a podminkam v dzemi.

A

A.1.3.

A.2

A.3

Priivodni zprdva

Identifikacni udaje
Udaje o stavbé

a) nézev stavby,

b) misto stavby (adresa, &isla popisnd, katastraini Uzemi, parcelni &isla pozemkd),

c) predmét dokumentace.

Udaje o Zadateli

a) Jjméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzické osoba podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prévnické osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, priimeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo
nézev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (prévnickd osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsén v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou

komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popr"ipadé specializac/ jeho autorizace,

c) jména a pr/]men/ projektant( Jednotllvych casti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym ]SOU zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd &innych ve vystavbé,
s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Seznam vstupnich podkladii

Udaje o dzemi

a) rozsah rfeseného uzemi; zastavéné / nezastavéné Uzemi,

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi,

c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisil (paméatkova rezervace, pamdatkova zéna, zvlasté chranéné dzemi,
zéplavové uzemi apod.),

d) udaje o odtokovych pomérech,

e) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani,

f) Udaje o dodrZzeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Gzemi,

g) Udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organd,

h) seznam vyjimek a uUlevovych reseni,

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

7) seznam pozemk( a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti).

Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo dolasna stavba,

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravmch predpisG? (kulturni pamatka apod.),

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpelujicich bezbariérové uZivani
staveb,

f) Udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organd a poZadavk( vyplyvajicich z jinych prévnich pfedpisi?,

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, polet funkcnich jednotek a jejich velikosti,
pocet uZivateld / pracovnik apod.),

i) zdkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi
a druhy odpad( a emisi apod.),

J) zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orientacni naklady stavby.

Clenéni stavby na objekty a technick3 a technologicka zafizeni

Souhrnna technickd zprava

Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vylet a zavéry provedenych prizkum{ a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
priizkum apod.),

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,

g) poZadavky na maximélini zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk( uréenych k pinéni funkce lesa (docasné / trvalé),

h) Uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

Celkovy popis stavby
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B.2.1
B.2.2

B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7

B.2.8

B.2.9

B.2.10

B.2.11

B.5

B.6

C.4

Uéel uzivéni stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek

Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

b) architektonické Feseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Dispozi¢ni a provozni Feseni, technologie vyroby

Bezbariérové uZivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zakladni technicky popis staveb

Technicka a technologicka zarizeni

Zasady reseni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

PoZarné bezpecnostni reseni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypolet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpeénych prostord,

b)  zajisténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva,

c)  pfedpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpeénostnimi zafizenimi véetné stanoveni poZadavk( pro provedeni stavby,

d)  zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni
ochrany.

Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni.

Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostred/

Zasady Fedeni parametr stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadd apod.) a dale zdsady Feseni vlivu stavby na

okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatreni apod.

PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky,
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dopravni Feseni

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drfevin, ochrana pamdatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo&ichd apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

c) vliv na soustavu chranénych tGzemi Natura 2000,

d) névrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisd.

Ochrana obyvatelstva
Spinéni zékladnich poZadavkd z hlediska pinéni ukold ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
c) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

d) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Situacni vykresy

Situacni vykres sirsich vztahd

a) méfitko 1 : 1 000 aZ 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.

Celkovy situacni vykres

a) méritko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd,

d) hranice Feseného uzemi,

e) zakladni vyskopis a polohopis,

f) navrzené stavby,

g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (£ 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska staveb,

h) komunikace a zpevnéné plochy,

i) plochy vegetace.

Koordinacéni situacni vykres

a) méritko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou,
u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni &sla,

d) hranice Feseného uzemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznacleni jednotlivych navrZzenych a odstrariovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (£ 0, 00) a vysSky upraveného terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) reseni vegetace,

J) okdtované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

1) stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, pamdtkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni zabory (docasné / trvalé),

n) geodetické udaje, urceni souradnic vytycovaci sité,

0) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZérné nebezpeénych prostord, pfistupové komunikace a néstupni plochy pro poZarni

techniku a zdroje poZarni vody.

Katastralni situaéni vykres
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E.2
E2.1

E2.2

E.4

E.5

a) méFitko podle pouZité katastralni mapy,
b) zakres stavebniho pozemku, poZadovaného umisténi stavby,
c) vyznaleni vazeb a vlivi na okoli.

Specialni situaéni vykres
Situaéni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni poZadavky objektd, technologickych zafizeni,
technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatreni.

Vykresova dokumentace
Charakteristické ptidorysy

Charakteristické Fezy
(véetné Fezl dokumentujicich ndvaznost na stdvajici zdstavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb
stavajicich)

Zakladni pohledy
(v&etné pohledi dokumentujicich zaclenéni stavby do stévajici zéstavby nebo krajiny)

Dokladové cast
Dokladové &ast obsahuje doklady o spinéni poZadavkd podle jinych pravnich pfedpisi vydané pfislusnymi spravnimi orgdny nebo
pFislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich pfedpisd.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotéenych organi

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastnik( vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a zplsobu napojeni, vyznadend napfiklad na situaénim
vykrese

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a Cinnosti v dotéenych ochrannych
a bezpe&nostnich pdsmech podle jinych pravnich pfedpisd

Doklad podle zviastniho pravniho predpisu® prokazujici shodu viastnosti vyrobku, ktery pini funkci stavby, s poZadavky na
stavby podle § 156 stavebniho zdkona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popFfipadé dalsi doklad, z néhozZ
je mozné ovéFit dodrZeni poZadavki na stavby

Geodeticky podklad pro projektovou éinnost zpracovany podle jinych pravnich predpisii®

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu zpracovani dokumentace

F PROPOCET

Vypracovani pfedbézného propoctu celkovych investi¢nich ndkladd podle &lanku 4.2 této smlouvy v aktudlni cenové drovni s ovéfenim a porovnanim
nékladd podle STS.
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Priloha é. 4

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI

(DSP)

DSP se zpracovavd minimalné v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢ 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky & 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (pfiloha
& 5 k vyhlasce) a obsahuje zejména tyto asti:

Projektova dokumentace obsahuje &asti:

OmMTO®m>

Pravodni zpréva

Souhrnna technicka zprava

Situacni vykresy

Dokumentace objekt( a technickych a technologickych zafizeni
Dokladova cast

Rozpocet

Projektovd dokumentace musi vZdy obsahovat &3sti A aZ E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych &dsti bude pfizplsoben druhu a vyznamu stavby,
Jjejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani stavby.

A

A1l
Al.1

Al.2

A 1.3

A.2

A.3

Priivodni zprdva

Identifikacni udaje
Udaje o stavbé

a) nézev stavby,

b) misto stavby (adresa, &isla popisnd, katastraini Uzemi, parcelni &isla pozemkd),

c) predmét projektové dokumentace.

Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzické osoba podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prévnické osoba).

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jjméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikéni (fyzické osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo
nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), 5

b) Jjméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou

komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki &innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) Jjména a pfijmeni projektantd jednotlivych asti projektové dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapséni v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr a technikd ¢innych
ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Seznam vstupnich podkladii

Udaje o dzemi

a) rozsah Feseného uzemi,

b) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich pfedpisi 1) (pamdatkové rezervace, pamatkovad zéna, zvIlasté chranéné uzemi,
zéplavové uzemi apod.),

c) Udaje o odtokovych pomérech,

d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo Gzemni opatreni, popfipadé nebyl-
li vydan Gzemni souhlas,

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim

souhlasem, popripadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uprav
podminiujicich zménu v uZivani stavby udaje o jejim souladu s Gzemné planovaci dokumentaci,

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti dzemi,

g) Udaje o spinéni poZadavk( dotéenych organd,

h) seznam vyjimek a ulevovych Feseni,

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

7) seznam pozemk( a staveb dotéenych provddénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo dolasna stavba,

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich pfedpisd 1) (kulturni pamatka apod.),

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpelujicich bezbariérové uZivani
staveb,

f) Udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organd a poZadavk( vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisd 2),

g) seznam vyjimek a Ulevovych reseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti,
pocet uZivatell/pracovnik§ apod.),

i) zdkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a
druhy odpad( a emisi, tfida energetické ndro&nosti budov apod.),

7) zakladni predpoklady vystavby (Casové (daje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orientacni naklady stavby.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Souhrnna technicka zprava

Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozbor( (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum
apod.),

c) stavajici ochranna a bezpelnostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému dzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa (doasné/trvalé),

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
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B.2

Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uZivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek

B.2.2

B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6

B.2.7

B.2.8

B.2.9

Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné resent.
Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Bezbariérové uZivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zakladni charakteristika objektd

a) stavebni reseni,

b) konstrukéni a materidlové feseni,

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarfizeni
a) technické reseni,

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

Pozarné bezpecnostni Feseni

a) rozdéleni stavby a objektd do poZarnich dsekd,

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti,

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné poZadavkd na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich
konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni Unikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru,

f) zajisténi potfebného mnoZstvi poZarni vody, popripadé jiného hasiva, vetné rozmisténi vnitrnich a vnéjsich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu (pristupové komunikace, zdsahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zarizeni),

i) posouzeni poZadavk( na zabezpeceni stavby poZarné bezpeénostnimi zafizenimi,

) rozsah a zplsob rozmisténi vystraZnych a bezpe&nostnich znaek a tabulek.

Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

b) energeticka narocnost stavby,

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady FeSeni parametr( stavby (vétréni, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadd apod.) a déle zésady feseni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pred bludnymi proudy,

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodriova opatreni.

PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dopravni Feseni

a) popis dopravniho reseni,

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni dpravy,

b) pouZité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatreni.

Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana paméatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocich( apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

c) viiv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovand ochrannd a bezpe&nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych préavnich pfedpisd.

Ochrana obyvatelstva
Splnéni zékladnich poZadavk( z hlediska pinéni ukold ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

f) maximalni zabory pro stavenisté (dolasné/trvalé),

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

7) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri
préci podle jinych prévnich predpisd 5),

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb,

) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni,

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢&inkdm vnéjsiho prostiedi
pri vystavbé apod.),

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Situaéni vykresy

Situaéni vykres Sirsich vztahi

a) méfitko 1 : 1 000 aZ 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma,
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C.4

D.1
D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

d) vyznaleni hranic dotéeného tGzemi.

Celkovy situaéni vykres stavby

a) méFitko 1 : 200 aZz 1 : 1 000, u rozséhlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technickd infrastruktura,

c) hranice pozemkd,

d) hranice FeSeného tuzemi,

e) zékladni vyskopis a polohopis,

f) navrZené stavby,

g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximalini vyska staveb,

h) komunikace a zpevnéné plochy,

i) plochy vegetace.

Koordinacni situace

a) méFitko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamétkou, u
stavby v paméatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni &isla,

d) hranice FeSeného tuzemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaleni jednotlivych navrZenych a odstrariovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximaini vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feseni vegetace,

) okdtované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

1) stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni zabory (doCasné zabory/trvalé),

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, urceni souradnic vytycovaci sité,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZarné nebezpelnych prostord, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro poZarni

techniku a zdroje poZarni vody.

Katastralni situacni vykres

a) méFitko podle pouZité katastralni mapy,
b) zakres navrhované stavby,
c) vyznaleni vazeb a vlivi na okoli.

Specialni situacni vykresy

Situaéni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitku zobrazujici specidini poZadavky objektd, technologickych zafizeni,
technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatreni:

a) situace dopravy vcetné Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

b) situace vegetace.

Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni
Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objektd, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovdvd po objektech a
souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim lenéni v pfiméfeném rozsahu:

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozic¢ni a provozni feseni, bezbariérové uZivani stavby,; konstrukcni a
stavebné technické Feseni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace -
popis reseni, vypis pouZitych norem).

b) Vykresova &ast (vykresy stavebni jémy; pldorysy zdkladd, pddorysy jednotlivych podlaZi a stfech s rozmérovymi kétami hlavnich
délicich konstrukci, otvord v obvodovych konstrukcich a celkovych rozmérG hmoty stavby; s popisem (&elu vyuZiti mistnosti s plonou
vymérou vietné grafického rozliseni charakteristického materidlového feseni zakladnich konstrukci; charakteristické Fezy se zakladnim
konstruk&nim Fesenim véetné Fez dokumentujicich ndvaznost na stévajici zéstavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované
stavby a staveb stavajicich, s vyskovymi kétami vztaZenymi ke stavajicimu terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického
materidlového Feseni zakladnich konstrukci; pohledy s vyznacenim zékladniho vyskového feseni, barevnosti a charakteristikou materiald
povrchd; pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do stavajici zdstavby nebo krajiny).

Stavebné konstrukéni Feseni

a) Technickd zprdva (popis navrZeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stévajiciho stavu nosného systému stavby pri
navrhu jeji zmény; navrZzené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych pfFi
ndvrhu nosné konstrukce; ndvrh zvladstnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupl; zajisténi stavebni jamy;
technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, prfipadné sousedni stavby; zdsady pro
provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevriovacich konstrukci & prostupl; poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci;
seznam pouZitych podkladd, norem, technickych pfedpisd, odborné literatury, vypoletnich program( apod.; specifické poZadavky na
rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajistované jejim Zhotovitelem).

b) Vykresovd &dst (vykresy zakladd, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladd,; tvar monolitickych
betonovych konstrukci; vykresy sestav dilci montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukci apod.).
c) Statické posouzeni (ovéfeni zadkladniho koncep&niho Feseni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérd
hlavnich prvk nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypo&et, pokud na konstrukci psobi dynamické namahani).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti).

Pozarné bezpecnostni Feseni

a) Technicka zprava (vypis pouZitych podkladd, popis a umisténi stavby a jejich objektd, rozdéleni stavby a objektl do poZarnich Usekd,
posouzeni velikosti poZarnich usekd, vypocet poZarniho rizika, stanoveni stupné poZarni bezpeénosti, zhodnoceni navrZenych stavebnich
konstrukci z hlediska poZarni odolnosti véetné poZadavk(d na zvyseni jejich poZarni odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobk( z hlediska
tridy reakce na oheri, odkapavani v podminkach poZaru, rychlosti sifeni plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a
poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni, stanoveni odstupovych vzdalenosti, popr. bezpeénostnich vzdalenosti a jejich
zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé, vymezeni poZzarné nebezpecného prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a
sousednim pozemkdm, zhodnoceni provedeni poZarniho zésahu véetné vymezeni zésahovych cest, zhodnoceni prijezdovych komunikaci,
nédstupnich ploch pro poZarni techniku, zplsob zabezpeceni stavby poZarni vodou a jinymi hasebnimi prostfedky véetné rozmisténi
vnéjsich a vnitnich odbérnych mist, stanoveni poctu, druhu a zpsobu rozmisténi hasicich pfistrojd, popfipadé dalsich vécnych prostiedki
poZarni ochrany nebo poZérni techniky, zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby, posouzeni poZadavk(i na
zabezpeleni stavby poZérné bezpeénostnimi zafizenimi véetné podminek a ndvrhu zplsobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a
stanoveni poZadavk( pro provedeni stavby, rozsah a zpsob rozmisténi vystraznych a bezpe&nostnich zna&ek a tabulek).

b) Vykresova &dst (situadni vykres poZarni ochrany v méfitku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, pddorysy jednotlivych podlaZi s oznacenim a
popisem poZérnich Usekd, v souladu s poZadavky jiného prévniho pfedpisu, ktery upravuje technické podminky poZarni ochrany).
Technika prostredi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urci zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrZeni normovych hodnot a
prévnich pfedpisl. Vymezi zékladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni a systémd@. Uvede
zakladni kvalitativni a bezpecnostni poZadavky na zafizeni a systémy.
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E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé Casti (profese) podle konkrétni stavby a &leni se napf.:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
- méreni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spolenych zésad. Bude pfizpdsoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby a
zarizeni. Organizacni usporadani dokumentace jednotlivych Easti (profesi) je tcelné usporddat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprdvu (vypis pouZitych norem - normovych hodnot a pfedpist; vychozi podklady a stavebni program; poZadavky na
profesi - zadani, klimatické podminky mista stavby - vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima/léto; poZadované mikroklimatické
podminky - zimni/letni, minimaini hygienické déavky &erstvého vzduchu, podil vzduchu obéhového; udaje o Skodlivindch se stanovenim
emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze apod., provozni rezim - trvaly, oblasny,
neprerusovany; popis navrZeného reseni a dimenzovani, popis funkce a uspradani instalace a systému; bilance energii, médii a
potfebnych hmot; zdsady ochrany zdravi, bezpecnosti prace pri provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prostredi, ochrana proti hluku a
vibracim, poZarni opatreni; poZadavky na postup realizanich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a
provozovani béhem Zivotnosti stavby).

b) Vykresovou &st (umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, strojl, zakladnich mechanickych komponentd, zdroji energie apod.;
zékladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zédkladni pfehledovd schémata rozvodl a zafizeni, zékladni technologicka
schémata,; pldorysy zékladnich trubnich a kabelovych rozvodd v jedno&arovém zobrazeni, pfipadné fezy koordinaénich uzlG; umisténi
zafizovacich pfedmét(; poZadavky na stavebni Upravy a feseni specialnich prostord techniky prostfedi staveb).

¢) Seznam strojd a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich strojd a zafizeni, zékladnich mechanickych komponentd, zdroji
energie apod.; popis zékladnich technickych a vykonovych parametrd a souvisejicich poZadavka).

Dokumentace technickych a technologickych zaFizeni
Stavbu Ize, podle charakteru, ¢lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dilci provozni soubory nebo funkéni
soubory. Technologicka zarizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napr.:

- privodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury (elektrickd energie, elektronické komunikace, plynarenstvi,
teplarenstvi, rozvody médii atd.) véetné souvisejicich zarizeni,

- preloZky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikdlni a horizontdini dopravy osob a nakladd, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, evakuacni nebo poZarni zarizeni,

- vyhrazena technicka zarizeni,

- vyhrazena poZarné bezpecnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nésledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximaini a v konkrétnim pripadé bude prizpdsoben charakteru a technické

sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis Ucelu, seznam pouZitych podkladd; popis technologického
procesu vyroby, potfeba materidld, surovin a mnoZstvi vyrobkd, zékladni skladba technologického zafizeni - i&el, popis a zékladni
parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s materidlem pri vyrobé, poZadavky na dopravu vnitini i vnéjsi, viiv
technologického zafizeni na stavebni Feseni, idaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii, véetné poZadavk( a mist napojeni).

b) Vykresovou &ast (umisténi a uspofddani rozhodujicich zafizeni, strojd, zdkladnich mechanickych komponentd, zdroji energie apod.;
zdkladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni pfehledovd schémata rozvod( a zafizeni, pldorysy zakladnich
potrubnich a kabelovych rozvod( v jedno&adrovém zobrazeni, pfipadné fezy koordinanich uzld, poZadavky na stavebni Upravy a
Fedeni specidlnich prostor( technologickych zafizeni, jejichZ dispoziéni FeSeni byvéa obvykle souldsti vykres( stavebni éasti; zékladni
technologickd schémata dokladujici G&el a droveri navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi hlavnich stroji a zafizeni
a zplsob jejich zabudovéni - pddorysy, fezy, zpravidla v méfitku 1 : 100).

c) Seznam strojd a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich strojd a zafizeni, zékladnich mechanickych komponentd,
zdroj energie apod.; popis zékladnich technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich poZadavka).

Dokladova cast

Dokladova &ast obsahuje doklady o spinéni poZadavkd podle jinych préavnich pfedpisi vydané pfislusnymi sprévnimi orgdny nebo
pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprdvnénymi podle jinych prévnich pfedpisd.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotéenych organii

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik{ vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a zpdsobu napojeni, vyznaéend napfiklad na situacnim
vykrese

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a
bezpe&nostnich pdsmech podle jinych pravnich pfedpisd

Geodeticky podklad pro projektovou éinnost zpracovany podle jinych pravnich predpist ¥
Projekt zpracovany bariskym projektantem ©
Priikaz energetické naroénosti budovy podle zidkona o hospodafeni energii 7

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu zpracovani dokumentace

G. ROZPOCET

Vypracovani pfedbézného rozpo&tu celkovych investiénich naklad podle &ldnku 4.2 této smlouvy v aktudlni cenové Urovni s ovéfenim a porovnanim
nékladd podle STS.
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Priloha é. 5
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

DPS se zpracovadva minimainé v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky & 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (pfiloha
¢. 6 k vyhlasce) a obsahuje zejména tyto &asti:

Projektovd dokumentace DSP obsahuje Casti:

M MmO O ™ >

PRUVODNI ZPRAVA

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT

DOKLADOVA CAST

SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RIZENI PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

DPS musi vZdy obsahovat &asti A aZ E a Upravy podle &sti F s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych &asti bude pfizplsoben druhu a vyznamu stavby,
jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostredi a dobé trvani stavby.

Spolecné zasady:

Projektova dokumentace pro provadéni stavby se zpracovavd samostatné pro jednotlivé pozemni a inZenyrské objekty a pro
technologicka zarizeni.

Vychazi se ze schvélené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni se vychdzi z dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo dzemniho
souhlasu.

Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umozriujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymeér.

Projektova dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci.

Vykresy podrobnosti (detaild) zobrazuji pro dodavatele zdvazné, nebo tvarové sloZité konstrukce (prvky), na které klade projektant
zvlastni poZadavky a které je nutné pri provadéni stavby respektovat.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka
dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikdti a montadzni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat
nékterou z téchto dokumentaci, jde vZdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti upravuje jiny pravni predpis”) (plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti neni soulasti této prilohy).

PRUOVODNI ZPRAVA
Al Identifikacni udaje
Al.1 Udaje o stavbé
a) néazev stavby,
b misto stavby (adresa, &isla popisnd, katastralni Gzemi, parcelni &isla pozemkd).
Al1.2 Udaje o stavebnikovi
a) Jjméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
b) Jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo néazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnickad osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Jjméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev (pravnicka osoba), IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla,
b) jméno a pr/]men/ hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autor/zovanych

osob vedené Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd
cmnych ve vystavbe s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) ]mena a pfijmeni projektantd jednotlivych &asti prOJektove dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorlzovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladd
a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichZ zakladé byla stavba povolena (oznaleni stavebniho
Uradu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatreni),
b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby,
c) dalsi podklady.
A3 Udaje o uzemi
a) rozsah rfeseného uzemi,
b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpis1) (pamétkova rezervace, pamétkova zéna, zvIasté chrénéné
uzemi, zaplavové uzemi apod.),
c) Udaje o odtokovych pomérech,
d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo Uzemni opatreni,
popfipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas,
e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo

Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, s
povolenim stavby a v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci,

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Gzemi,
g) Udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organd,
h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,
i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,
7) seznam pozemk( a staveb dotéenych provaddénim stavby (podle katastru nemovitosti).
A4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo dolasna stavba,
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich pfedpisi1) (kulturni pamatka apod.),
e) Udaje o dodrzZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb,
f) Udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organl a poZadavk( vyplyvajicich z jinych prévnich pfedpisi2),
g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,
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h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, polet funkénich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivateld / pracovnik apod.),

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické ndroénosti budov apod.),

7) zakladni predpoklady vystavby (¢asové Udaje o realizaci stavby, Elenéni na etapy),

k) orientacni naklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Prislusné body budou prevzaty z projektové dokumentace pro ohldseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou prevzaty z dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti nebo izemniho
souhlasu, s provedenim prfipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:

a) poZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
b) poZadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
c) podminky realizace praci, budou-Ili provadény v ochrannych nebo bezpelnostnich pasmech jinych staveb,
d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich
praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavk( stavebnika na provadéni stavby apod.,
e) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.
c SITUACNI VYKRESY
C.1 Situaéni vykres $irsich vztahd
a) méFitko 1 : 1000 aZ 1 : 50000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného tzemi,
C.2 Celkovy situalni vykres
a) méritko 1 : 200 aZ 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkd,
d) hranice Feseného uzemi,
e) zakladni vyskopis a polohopis,
f) navrZené stavby,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximaini vyska
staveb,
h) komunikace a zpevnéné plochy,
i) plochy vegetace.
C.3 Koordinacni situaéni vykres
a) méritko 1 : 200 aZ 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u zmény stavby, ktera je kulturni
pamadtkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkd, parcelni &isla,
d) hranice Feseného uzemi,
e) stavajici vyskopis a polohopis,
f) vyznacleni jednotlivych navrZzenych a odstrariovanych staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) Feseni vegetace,
) okdtované odstupy staveb,
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni zabory (docasné / trvalé),
n) vyznaceni geotechnickych sond,
0) geodetické udaje, urceni souradnic vytyclovaci sité,
p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZéarné nebezpeénych prostord, pfistupové komunikace a ndstupni plochy
pro pozZarni techniku a zdroje poZarni vody.
D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT

Dokumentace stavebnich objekt(, inZenyrskych objektd, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovand po objektech a
souborech technickych a technologickych zarizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

D.1

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1

D.1.2

Architektonicko-stavebni reseni

a) Technicka zprava (ucel objektu, funkéni ndplri, kapacitni udaje; architektonické, vytvarné, materialové
a dispozi¢ni reSeni, bezbariérové uZivani stavby; celkové provozni FeSeni, technologie vyroby;
konstrukéni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby,; bezpecnost pri uZivani stavby,
ochrana zdravi a pracovni prostredi; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika /
hluk, vibrace - popis Feseni, zdsady hospodareni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi ucinky
vnéjsiho prostredi; poZadavky na poZarni ochranu konstrukci; Udaje o poZadované jakosti navrZenych
materidlG a o poZadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich technologickych postupl a zvildstnich
poZadavkl na provddéni a jakost navrZenych konstrukci; poZadavky na vypracovani dokumentace
zajistované Zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace Zhotovitele; stanoveni
poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méreni a zkousek, pokud jsou
poZadovany nad ramec povinnych - stanovenych prislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; vypis
pouZitych norem).

b) Vykresova Cast (vykresy stavebni jdmy, pldorysy vykopl a zéklad( - nejsou-li obsaZeny v &gsti D.1.2,
pldorysy jednotlivych podlazi s rozmérovymi kétami véech konstrukci, otvord v konstrukcich, s popisem
Ucelu vyuZiti mistnosti s plosnou vymérou véetné grafického rozliseni charakteristického materidlového
Feseni konstrukci, s popisem nebo oznacenim vyrobk( a s odkazy na podrobnosti; charakteristické fezy
se zdkladnim konstrukénim Fesenim, s vyskovymi kétami vztaZenymi ke stavajicimu terénu vcetné
grafického rozliseni charakteristického materidlového feseni konstrukci; dilci fezy v potfebném rozsahu
a méritku; vykresy stfech pripadné krovu; pohledy na vsechny plochy fasady s vyskovymi kétami
zdkladniho vyskového reSeni vztazenymi ke stavajicimu terénu, s vyznaCenim barevnosti a
charakteristiky materiald povrcha).

c) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukci, seznamy &asti, vyrobkl a praci, rozhodujici detaily
konstrukci a atypickych vyrobkd).

Stavebné konstrukcni Feseni

a) Technicka zprdva (podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozlisenim jednotlivych
konstrukci podle druhu, technologie a navrZenych materidld; definitivni prifezové rozméry jednotlivych
konstruk&nich prvk( pfipadné odkaz na vykresovou dokumentaci; Udaje o uvaZovanych zatiZenich ve
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statickém vypocltu - stald, uzZitnd, klimatickd, od anténnich soustav, mimofadna, apod.; Udaje o
poZadované jakosti navrzenych materidll; popis netradicnich technologickych postupl a zvidstnich
poZadavk( na provadéni a jakost navrZenych konstrukci; zajisténi stavebni jamy; stanoveni
poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a zkousek, pokud jsou
poZadovany nad rémec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; v
pripadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho soucasného stavu, technologicky postup s
upozornénim na nutnd opatieni k zachovani stability a unosnosti vlastni konstrukce, pfipadné
bezprostifedné sousedicich objektl; poZadavky na vypracovéni dokumentace zajistované Zhotovitelem
stavby - obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimaini unosnosti, které musi konstrukce splriovat;
poZadavky na poZarni ochranu konstrukci; seznam pouZitych podkladd - pfedpisi, norem, literatury,
vypoletnich programi apod.; poZadavky na bezpeénost pfi provadéni nosnych konstrukci - odkaz na
pFislusné predpisy a normy).

b) Podrobny staticky vypocet
Staticky vypolet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny, aby bylo mozno sledovat postup
vypoctu, ndvrhova zatizeni, uvaZované statické schéma a vypocetni model.

Staticky vypolet v dokumentaci pro provedeni stavby vychazi ze statického vypoltu vypracovaného v
predchozim stupni projektové dokumentace. Je Uplnym podkladem pro vypracovani technické specifikace
konstrukéni ¢asti a vykresové dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych
konstrukci, které jsou souldsti dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby (vykresy betonovych
monolitickych a prefabrikovanych konstrukci, dodavatelska dokumentace kovovych a drevénych
konstrukci).

Podrobny staticky vypocet obsahuje zejména privodni zprévu ke statickému (dynamickému) vypoctu,
strucné rekapitulujici zékladni koncept reseni konstrukce a rozdily oproti pfedbéZnému vypoctu, ktery
byl vypracovan v ramci pfedchoziho stupné projektové dokumentace; pouZité podklady - normy,
predpisy, literaturu, vypocletni programy apod.; statické schéma konstrukce; Udaje o materidlech a
technologiich; rekapitulaci zatiZeni, zatéZovacich stavi véetné souliniteld zatiZeni a soucinitell
kombinace; vypoletni modely, vypocetni schémata; ndvrh a posouzeni vsech nosnych prvkd; vypocet
Uéinkd na zédklady, dimenzovéni zdkladovych konstrukci; ndvrh a posouzeni véech detaild, montdZnich
styk( apod., které rozhodujicim zpsobem ovliviiuji bezpecnost konstrukce; postup vyroby - betonaZe,
odbedriovani, montaZe, pfedpinani, zasypavani dokoncenych konstrukci apod.

c) Vykresové éast (vykresy pldorysd nosnych konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjimeéné 1 : 100, véetné
sklopenych Fezl; odpovidajici Fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou pfesnosti zobrazeni; z vykres(
musi byt jasné identifikovatelny tvar konstrukce, véech konstruk&nich prvkd a podrobnosti; vykresy
monolitickych, resp. prefabrikovanych plosnych zakladd, pilotovych zékladd a zékladového rostu, pokud
tyto konstrukce nejsou dostatetné vystiznym zplsobem zobrazeny ve stavebnich vykresech zdklad(;
detaily stykd, kotveni apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; vykresy sestavy, podrobnosti a
kotveni prefabrikovanych stavebnich dilc, dilcG kovovych, kompozitnich nebo dfevénych konstrukci;
vykresy umisténi konstrukci obsahujici pddorysy a modulovou sit, fezy a pohledy jednozna&né uréujici
nosné konstrukce s oznacenim prirezi vsech konstrukénich prvkd a podrobnosti konstrukce a jejiho
kotveni; rozmérovy / obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilcd; vykres uspofadani vyztuZeni
monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostatené mnoZstvi pri¢nych Fezd
jednozna&né urcujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a prifezovou plochu, pfipadné polet vioZek
prislusného profilu; vykres usporadani vyztuZeni slouzi na zékladé podrobného statického vypoctu jako
podklad pro vypracovani podrobnych vykres( vyztuZe - dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby).

D.1.3 PozZarné bezpecnostni Feseni
Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni revize a doplnéni dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti nebo uUzemniho souhlasu, véetné vyznaceni zmén v poZarné bezpelnostnim reSeni zpracovaném v
dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury
nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni v dokumentaci pro vydani Uzemniho rozhodnuti nebo uUzemniho
souhlasu.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urci zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni

normovych hodnot a pravnich pfedpisd. Vymezi zakladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a

provozni vlastnosti zafizeni a systémy. Uvede zékladni kvalitativni a bezpe&nostni poZadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotliva zafizeni a ¢leni se napfr.:

- zdravotné technické instalace,

- plynova odbérna zafizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méreni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika vcetné ochrany pred bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé Easti se zpracovavaji podle spolecnych zasad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako ramcovy a v

konkrétnim pfipadé bude prizplsoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby a zafizeni a vazbé na vyse

uvedenou profesi. Pokud se néktera Cast ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsaZena. Organizacni
usporadani dokumentace profesi je tcelné usporadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je
proto mozné slouceni profesi do jedné casti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu (technické (daje obsahujici zékladni parametry dané normativnimi poZadavky pro
Jjednotlivé profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomérl, druhi pfipojeni a siti, typy
poskytovanych sluzeb, mnoZstvi odpad vzniklych provozem véetné odpadnich vod atd.; popis
technického Feseni, funkce a uspfadani instalace a systému; popis koncovych prvkd a zafizeni a systémd,
zafizovaci predméty; popis a podminky pripojeni na verejnou & mistni technickou infrastrukturu; zasady
bezpecného provozu véetné ochrany osob, zvirat i majetku pred tGrazem nebo pred poskozenim; poZarni
opatreni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitfnim a venkovnim prostredi; zasady
ochrany Zivotniho prostredi; technické vypolty prokazujici bezpecnost ndvrhu, je-li takovy vypocet
poZadovén; seznam poZadovanych dokladl nutnych pro uvedeni stavby do uZivéni; vypis pouZitych
norem vcetné data vydani).

b) Vykresovou cast (situace s pripojkami a ostatnimi naleZitostmi profese; rozvinuté fezy nebo podéiné
profily pfipojek v&etné potfebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych strojd a zafizeni; vykresy pddorysd
potrubnich pripadné i kabelovych tras v jednotlivych podlaZich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé
nebo rozvinuté fFezy, pokud je nelze dostateéné vyznacit v pldorysech; instalaéni vykresy a schémata;
vykresy potrubnich a kabelovych tras véetné pfipojeni koncového zafizeni a instrumentace k obvodim
méreni a regulaci nebo fidiciho systému; prehledové schéma napdjeni, schéma uzemriovaci a jimaci
soustavy a dalsi; uspofddani, vazby a komunikace systémd; souvisejici podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam stroji a zafizeni, mechanickych komponentd,
zdrojii energie apod.; popis technickych a vykonovych parametr a souvisejicich poZadavk(; seznamy
materidlu pro konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).
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D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu Ize, podle charakteru, ¢lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a diléi provozni soubory nebo

funkéni soubory. Technologickd zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zarizeni staveb a verejna technicka infrastruktura:

. nadzemni a podzemni komunikalni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stoZary, vcetné opérnych
bodd nadzemniho, nebo vytycovacich bodl podzemniho komunikaéniho vedeni, telefonni budky a pfipojna
komunikacni vedeni sité elektronickych komunikaci a souvisejici komunikacni zafizeni vietné jejich elektrickych
pripojek,

. podzemni a nadzemni vedeni pfenosové nebo distribuéni soustavy elektfiny véetné podpérnych bodd a systémi
mé¥ici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky,

. vedeni prepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu (pfipadné horlavych kapalin) a souvisejici technologické objekty,
véetné systémd Fidici, zabezpelovaci, informacéni a telekomunikaéni techniky,

. rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty véetné systémi Fidici, zabezpecovaci, informaéni a
telekomunikacni techniky,

. vedeni siti vefejného osvétleni vietné stoZarl a systémd fidici, zabezpe&ovaci, informacéni a telekomunikaéni

techniky,

stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

vodovodni, kanalizacni a energetické pripojky vietné pripojeni stavby a odbérnych zafizeni,

zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo horlavé kapaliny,

zasobniky na vodu nebo jiné nehorlavé kapaliny,

zésobniky na uskladnéni zemédélskych produktd, krmiv a hnojiv,

nadrZe na vodu, pokud nejde o vodni dila,

vodovodni sité, vodarny, stokové a kanalizaéni sité, &istirny odpadnich vod, véetné systémd Fidici, zabezpelovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

Nevyrobni technologicka zarizeni jsou napriklad:

. zafizeni vertikalni a horizontaini dopravy osob a nédkladd, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, evakuacni nebo poZarni zarizeni,

. vyhrazena technicka zarizeni,

. vyhrazena poZarné bezpecnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nésledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximéini a v konkrétnim pfipadé bude pfizplsoben charakteru a

technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis (celu, seznam pouZitych podkladd;
popis technologického procesu vyroby, potfeba materidll, surovin a mnoZstvi vyrobkd, zékladni skladba
technologického zarizeni - uclel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s
materidlem pri vyrobé, poZadavky na dopravu vnitini i vnéjsi, viiv technologického zafizeni na stavebni reseni,
Udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii, véetné poZadavkd a mist napojeni; seznam poZadovanych
doklad( nutnych pro uvedeni stavby do uZivani; vypis pouZitych norem véetné data vydani).

b) Vykresovou ¢&dst (obsahuje umisténi a usporddani zafizeni, strojd, mechanickych komponentd, zdroji energie
apod.; vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, prehledovd schémata rozvodl a zafizeni, pddorysy
potrubnich a kabelovych rozvod( a jejich pfipadné Fezy, umisténi pfistroji, spotfebitd a zafizovacich pfedmétd;
poZadavky na stavebni Upravy a Feseni specialnich prostor( technologickych zafizeni, jejichZ dispoziéni FeSeni byvéa
obvykle souéasti vykres( stavebni ¢asti; technologickd schémata dokladujici icel a droveri navrhovaného vyrobniho
procesu, dispozice a umisténi stroji a zafizeni a zplsob jejich zabudovani - pddorysy a Fezy ve vhodném méfitku).

c) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam stroji a zafizeni, mechanickych komponentd, zdrojd
energie apod.; popis technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich poZadavk(l; seznamy materidlu pro
konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).

E DOKLADOVA CAST
Dokladova &ast obsahuje doklady o spinéni poZadavkd podle jinych pravnich pfedpisG vydané pfislusnymi sprédvnimi orgdny nebo
pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprdvnénymi podle jinych prévnich pfedpisd.

E.1 Vyty&ovaci vykresy jednotlivych objektl zpracované podle jinych prévnich pfedpisq (Vafizeni viady ¢.430/20065b., § 12 2 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb.
a5 13 vyhidsky ¢. 31195 5b.) v pfipadé, Ze pro stavbu jsou nutné.
E.2 Projekt zpracovany bériskym projektantem (23 ¢.61/1998 Sb. a vyhlaska ¢.298/2005 Sb.) \ pFipadé, Ze pro stavbu je nutny.
F SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RIZENI PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

DPS musi obsahovat takové Upravy, aby mohla byt pouZita jako soucast zadavaci dokumentace podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, (dale v textu rovnéz jen ,zakon")

A OBECNA USTANOVENI K ZADAVACI DOKUMENTACI A ZADAVACIM PODMINKAM PRO VEREINOU ZAKAZKU NA
STAVEBNI PRACE

Zhotovitel je povinen pfi zpracovani DPS respektovat ndsledujici ustanoveni zakona:

Zadavaci podminky jsou podle ustanoveni § 28 odst. 1 pism. a) zékona veskeré zadavatelem stanovené podminky pribéhu
zadavaciho Ffizeni, Gcasti v zadavacim fizeni, hodnoceni nabidek, podminky pro uzavreni smlouvy.

Zadavaci dokumentace je podle ustanoveni § 22 odst. 1 pism. b) zakona veskeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdélované nebo zpfistupriované ucastnikim zadévaciho Ffizeni pfi zahdjeni zadavaciho Fizeni.

Zadavaci dokumentace stavby je vymezena v § 92 zdkona a ve vyhl. ¢. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové dokumentace
ve stupni DPS a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zadavaci dokumentace musi vyhovovat ustanoveni § 89 zakona, zejména podle § 89 odst. 5 zdkona nesmi zvyhodnit Ci
znevyhodnit urcité dodavatele nebo vyrobky tim, Ze technické podminky stanovi prostfednictvim pfimého nebo nepfimého
odkazu na urcité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty, vyndlezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znémky nebo
oznaceni pdvodu.

B. SOUPIS PRACI A VYKAZ VYMER
Soupis praci a vykaz vymér musi byt zpracovan podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.

Zhotovitel zpracuje jako nedilnou soucast DPS soupis praci a vykaz vymér i v datové podobé ve formatu MS Excel verze 2003
nebo vyssim a preda jej Objednateli v odpovidajicim poctu vyhotoveni dle této smlouvy na vhodném datovém nosici se
zachovénim odpovidajici antivirové ochrany. Udaje ze soupisu praci a vykaz vymér, a to pofadové Cislo polozky, Eiselné
zatridéni polozky, popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, mérné jednotky a pocty mérnych jednotek budou
Zhotovitelem zabezpeceny takovym zplsobem, ktery znemozni zgjemcim a uchazecim ménit & upravovat tyto ddaje.

Soupis praci a vykaz vymér se povazuje za divérny materidl Objednatele a Zhotovitel jej nesmi poskytnout ani

vcelku ani v Zadné z jeho casti a rovnéz nesmi poskytnout Zadné informace o ném nebo o jeho castech tretim
osobam.

B.1. SOUPIS PRACI
Soupis praci stanovi v pfimé ndvaznosti na projektovou dokumentaci pro provadéni stavby podrobny popis vsech
stavebnich praci, dodévek &i sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci pfedmétu verejné zakazky, pripadné i popis dalSich
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praci, doddvek a sluZeb nezbytnych k plnéni poZadavk( zadavatele.

Polozky soupisu praci
PoloZkou soupisu praci se rozumi popis kazdé jednotlivé stavebni prace, doddvky nebo sluzby, ktery
stanovi technické a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazni préce, jejichz provedeni je
nezbytné ke zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech jednoznacné vymezujicich obsah poZadovanych
stavebnich praci, dodédvek ¢&i sluzeb a umoZriujici stejné ocenéni tohoto obsahu. Podklady urcujici
technické podminky jsou definovany projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci specifikujici dodavku materialu nebo vyrobku, jejichZ montaz je dana
samostatnou poloZkou prace, musi obsahovat jednoznaény popis materialu nebo vyrobku, a to
uvedenim technickych parametrid nebo vlastnosti poZadovaného materialu nebo vyrobku.
Pro sestaveni soupisu praci je mozZné pouZit odkaz na cenovou soustavu, kterd obsahuje veskeré Udaje
nezbytné pro soupis praci. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pripadné
provozniho souboru, mizZe odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu praci
Soupis praci je zpracovan v ¢lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory v souladu
s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
KaZdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, ma vlastni soupis praci. Soupis praci mdze byt v rémci kaZdého stavebniho objektu,
inZenyrského objektu a provozniho souboru ¢lenén do stavebnich nebo funkénich dild, pfipadné jinych
obdobnych éasti, v zavislosti na druhu a charakteru stavebnich praci, doddvek a sluZeb. Ke kazdému
soupisu praci je priloZena rekapitulace ve vsech trovnich Elenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouZita
(napr. stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné obdobné ¢lenéni).
Soupis praci obsahuje poloZky veskerych stavebnich nebo montazZnich praci, dodavek
material a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu, inZzenyrského objektu a provozniho
souboru.
Soupis praci vymezi i poZadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek realizace stavby a
nejsou obsahem popisu jednotlivych poloZek stavebnich praci, dodavek nebo sluzZeb.
Pokud je stavba popsdna ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji
rekapitulaci véech soupisg.
Vedlejsi a ostatni ndklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZkach soupisu praci
stavebnich objektd, inZenyrskych objektl a provoznich soubord, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné. Podrobnost popisu poloZky soupisu vedlejsich a ostatnich ndkladd musi
umoZnit stanoveni ceny dané prace nebo cinnosti.
Vedlejsi a ostatni naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné
polozZky. Vedlejsi a ostatni naklady mohou byt uvedeny v jednom spolecném soupisu praci.

Obsah poloZky soupisu praci
PoloZka soupisu praci je zpravidla zaclenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu a provoznimu
souboru a obsahuje:
> poradové Cislo poloZky;
> Ciselné zatridéni polozky, pokud je mozZné danou poloZku zatfidit, s oznacenim cenové
soustavy, pokud je pouZita;
popis poloZky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s pripadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky;
mérnou jednotku,;
mnoZstvi v mérné jednotce;
vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi,

A\

Poznamka:

Je ucelné, aby uchazec o verejnou zakazku na realizaci stavby, uved| ve svém rozpoltu zpracovaném ocenénim
soupisu praci konkrétni ndzvy (obchodni znacku, presné oznaceni a vyrobce) vyrobku i materialu tak, aby mohlo
byt zadavatelem posouzeno, zda jeho nabidka spliiuje technické parametry stanovené v DPS. Za tim ucelem
Zhotovitel DPS podle této smlouvy provede nasledujici Upravy soupisu praci:
> v soupisu praci vyznaci (napr. barevné) polozky, u nichZ bude vyZadovano uvedeni konkrétniho nazvu
(obchodni znacka, pfesné oznaceni) vyrobku & materialu, ktery je uchazeCem o verejnou zakazku na
realizaci stavby nabizen a ocenén

> u takto vyznacenych poloZek pfida (odemcené) 2 sloupce, do nichZ uchazel o vefejnou zakdzku na
realizaci stavby bude mit povinnost doplnit:
- do 1. sloupce konkrétni ndzev (obchodni znalku, presné oznaceni) nabizeného a
oceriovaného vyrobku ¢i materialu
- do 2. sloupce nazev vyrobce nabizeného a oceriovaného vyrobku &i materialu
B.2. VYKAZ VYMER

Zhotovitel zpracuje detailni vykaz vymér. Detailnim vykazem vymér se rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci,
konstrukci, dodavek nebo sluZeb s uvedenim postupu vypocltu celkového mnoZstvi poloZek soupisu praci.

Postup vypocltu celkové vyméry je uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou &ast
dokumentace tak, aby umoznil kontrolu celkové vymeéry.

Vykaz vymér dané préce, materidlu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice polozkam soupisu, mdZze byt uveden
jednou a u dal$ich poloZek mizZe byt uvedena vyméra pouze odkazem.

Detailni vykaz vymér pro DPS obsahuje detailni poloZky, tzn., Ze hloubkou zpracovani odpovida tzv. poloZkovému
rozpoctu (bez uvedeni cen). Na zakladé detailniho vykazu vymér budou dodavatelé v zaddvacim fizeni na vybér
Zhotovitele stavby oceriovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabidkovou
cenu pro realizaci stavby. Cilem Objednatele je ziskat takové nabidkové ceny v zaddvacim fizeni, které budou
odpovidat poZadované technické urovni stavby podle DPS, tedy ceny realné s ohledem na predmét plnéni
specifikovany v DPS.

Detailni vykaz vymér pro stavebni a technologické casti dila, bude vypracovan na zakladé dokumentace pro
provadéni stavby, kterd ma jiZz propracovanou strukturu, kterd umoZriuje popsat dodavky a prace se znacnou
uréitosti, co se umisténi ve stavebnim dile, jejiho ucelu, zplsobu provedeni, mnoZstvi, materidlového a
technologického reseni, vzhledu a funkce tyce, takZe naprosto vylerpavajicim zplsobem popisuje projektovanou
stavbu, a budouci dilo je podle ni mozné vérohodné ocenit (¢i definovat) pro smiuvni Glely a posléze i ve vsech
zasadnich a podruZnych parametrech a funkcich spravné zhotovit.

K sestaveni detailniho vykazu vymér se pouZivaji poloZky, popisovaci nastroje, které umoZzriuji jednotlivé konkrétni
dodavky a prace odlisit od jinych, jednoznacné a srozumitelné, pficemZ se dodrZuje zdsada, Ze kazda poloZka
reprezentuje nejmensi moznou dodavku Ci praci, na kterou je materidlového, technologického a vyrobniho jesté
rozumné stavbu délit. Detailni vykaz vymér nesmi obsahovat soubory bez polozkového &lenéni a nesmi obsahovat
ozna&eni konkrétnich komerénich vyrobk( (napf. jméno vyrobce a typ vyrobku, katalogové Cislo apod.).

C. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je Objednateli piné zodpovédny za dodrZeni nasledujicich poZadavk( v dokumentaci DPS:
1) DPS bude zpracovéna v souladu s obecnymi ustanovenimi k zadavaci dokumentaci a zadavacim podminkam pro
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verejnou zakazku na stavebni prace.

2) Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhlaskou & 169/2016 Sb. a podle této prilohy
smlouvy a bude obsahovat Upiny vycet praci, doddvek a sluZeb potiebny ke zhotoveni stavby.

3) DPS bude obsahovat néleZitosti uvedené v této pfiloze smlouvy.
4) Zhotovitel je Objednateli dale piné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymér a ostatnimi castmi
DPS.

V pripadé nedodrzZeni vyse uvedeného je Zhotovitel pIné zodpovédny Objednateli za pripadnou skodu, kterd Objednateli takto
vznikne. Vzhledem ke skutecnosti, Ze Objednatel jako zadavatel verejné zakdzky podle zakona piné odpovida za spravnost a
Uplnost zaddvaci dokumentace pouZitou pro zadani verejné zakdzky, hrozi mu v pfipadé poruseni zékona vlivem nespravné
zpracované DPS sankce podle ustanoveni § 268 odst. 2 zdkona aZ do vyse 10% ceny zakdzky nebo do 20.000.000 KC.
V pfipadé, Ze zadavateli bude uloZena pokuta z divod{ nespravné zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednateli pokutu
uhradit, a to ve vysi, kterd bude uréena Objednateli organem dohledu.
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PFiloha ¢. 6
ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

V rémci vykonu autorského dohledu projektant jako Zhotovitel zabezpecuje zejména (nikoliv vsak pouze) tyto innosti:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani projektu pro provadéni stavby a dodavatelské dokumentace,

soulad dokumentace do&asnych objektd zafizeni stavenisté, pfipadné dokumentace Uprav trvalych objekt( pro Gcely zafizeni stavenists,
se zakladnim Fesenim zafizeni stavenisté podle Easti F projektu,

Ucast na odevzdani stavenisté Zhotovitelem,
Ucast na vybranych kontrolnich dnech,

dodrZeni projektu s prihlédnutim na podminky urcené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

posuzovéani ndvrh Zhotovitel§ na zmény a odchylky v &dstech projektd zpracovdvanych Zhotoviteli z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrZeni doby pinéni vystavby, pfipadné dalsich udaji a ukazateld,

vyjadfeni k poZadavkim na vétsi mnoZstvi vyrobkl a vykon( oproti projedndvané dokumentaci,
sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska casového planu vystavby,
spoluprace s koordindtorem bezpecnosti prace,

priibézné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladd, zavéreéné sestaveni nakladd dokonéit nejpozdéji do zahdjeni praci na poslednim
provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupraci s investorem, pokud je poZadovano,

spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta (vyhlasky ¢. 200/1994 Sb. v platném znéni),
Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti véetné komplexniho vyzkousSeni,
Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a na zavérecné kontrolni prohlidce stavby a pfi jednani o vydani kolaudacniho souhlasu.
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Priloha ¢. 7
STANOVENI VYSE HONORARE PODLE ODSTAVCE 5.3. SMLOUVY

Tato priloha obsahuje tabulku se stanovenim vyse honorafe podle odstavce 5.3. smlouvy.

J)JUDr. lva MareSova
7 24.09.2020 14:59

C{ Digitalné podepsal
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