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Diim s pecovatelskou sluzbou, Bratislavsks 51, Brno - Zibrdovice
parc. & 140/1, 141, 142, 143, 144, k.G. Zabrdovice, Brno

Vyjadreni k dokumentaci pro stavebni povoleni

Na zdkladé Vasi zidosti Vam sdélujeme nae stanovisko k predlozené projektové dokumentaci na vystavbu
domu s pe¢ovatelskou sluzbou véetné jeho napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu v ulici Bratislavské:

Ulici Bratislavskou je na strané lichych &isel domi vedena kabelové trasa DPMB, a.s. (napdjeci trakéni
kabely). Podklady a piipadné informace Vam poskytnou pracovnici naseho stiediska Energetickd sit’, Radlas 8/10
- pi. Sloukova, tel. 543175322.

Pfi realizaci stavby poZadujeme dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Pred zahdjenim stavebnich praci stavebnik zabezpe&i vyty&eni viech podzemnich zafizeni DPMB
v obvodu staveniSt€. Vyty&eni provedou pracovnici stfediska 5082 Energetickd sit, Radlas 8/10, tel.
543175333 nebo 605580852 do péti pracovnich dnil od sdéleni Vasi objednavky.

V mistech kfiZeni a soub&hu musi byt dodrZeno CSN 73 6005, CSN 34 1500 a CSN 33 2000-5-52.

3.V mistech kiiZzeni musi byt zafizeni kladeno pod kabelovou trasu DPMB s dodrZenim vySkového
odstupu miniméln& 0,5 m pod trakéni kabely. Ochrénéni nové z¥izovanych zafizeni musi byt provedeno
tvrdou chrénitkou (betonova roura, betonové Zlaby) s pfesahem 1 m na kaZdou stranu od krajniho
prilehlého kabelu.

4. V ramci stavby je nutné zajistit ochranu kabelové trasy s trakénimi kabely tak, aby nedoslo
k jejimu poSkozeni a naruleni — realizani podminky s ohledem na piedpoklidanou stavebni
Cinnost projednejte se sprivcem kabelové sité, stiedisko Energetickd sitt — vedouci provozu
kabelové sité p. Knoflitek, tel. 543175310, mob. 736652798; e-mail: lknoflicek@dpmb.cz.

5. Odstranéni stdvajici konstrukce komunikaénich ploch a vykopové prace v ochranném pasmu 2,0 m na
kaZdou stranu od krajniho kabelu musi byt provadény pouze ruéné.

6. Pfi obnaZeni trak&nich kabelii (kabelovych chranigek) musi byt tyto vhodnym zpilisobem zajistény proti
poSkozeni a provédeni. Bez souhlasu DPMB nesmi byt s kabelovou trasou manipulovano (posouvani,
prekladani).

Pfi zfizeni otevfenych vykopii Sitky nad 1,0 m je nutné trak&ni kabely vyvésit a vyvézat na desky tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni.
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PFi obnmaZeni, ochrané a pfed zpétnym zapravenim (zdhozem) prizvéte pracovniky stiediska
Energeticka sit’ — p. Stépdnek, tel. 605580852.

Trakcni kabely DPMB nesmi byt naruSeny. Jejich pfipadné naruseni hlaste ihned na energeticky
dispecink, tel. 543175132 nebo 603177646.

V pfipadé jakéhokoliv poSkozeni stdvajicich kabelovych chranidek pozadujeme vybudovéani chréniéek
novych dle podminek stanovenych spravcem kabelové sit¢ DPMB.

Zahijeni stavby oznamte na stfedisko Energeticka sit’.

Pozadujeme pfizvani ke kolaudainimu fizeni, kde stavebnik predloZi protokol o vyty&eni a kontrole
kabelové trasy DPMB, ktera byla stavbou dotéena.

Misto kiiZeni s kabelovou trasou DPMB musi byt geodeticky zaméfeno a dokumentace ve formatu dle
piedpisu ,.Struktura geodetickych ddajii pro Gcely GIS DPMB* pfedéna na odbor rozvoje MHD,
pracovisté Spravy GIS, p. Machala, 543171517.

Kabelovi trasa, kterd je vedena v nezpevnénych plochich nebo v chodniku, nesmi byt bez zaji§téni
pojizdéna dopravni a stavebni technikou. ZajiSténi konzultujte s pracovniky stfediska Energeticks
sit’.

Nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pismu (1,5 m od krajniho kabelu) nesmi byt umisténa
Zadna zafizeni a staveniStni technika (jefaby a jejich patky, jefdbové drihy, zaFizeni staveni%ts,
leSeni apod.) a nesmi byt ukliddn Zadny stavebni nebo jiny material.

Kabelové trasa DPMB nesmi byt oplocena. Po celou dobu vystavby musi byt nasim pracovnikiim
umoznén ke kabelové trase okamzity pfistup.

Veskeré Skody na zafizeni DPMB vzniklé pfi realizaci uvedené akce, zji§téné i dodatetng, budou hrazeny
z finanénich prostfedk investora.

Platnost vyjadieni je jeden rok od data vystaveni
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