Příloha č. 1 Technická specifikace monitorů
Předmětem veřejné zakázky je dodání níže uvedených monitorů
 
1. 300 ks monitorů velikosti 24"
	Monitor 24 palců
	Parametry

	Velikost
	Přesná obchodní velikost 24", Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7"

	Vlastnosti
	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot

	Rozlišení
	1920 x 1080 pixelů

	Poměr stran
	16:9

	Typ
	LED podsvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle

	Jas

	minimálně 250 cd/m2

	Obnovovací frekvence
	min. 60Hz

	Doba odezvy
	max. 10ms

	Kontrast
	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1

	Vstupy
	min. 1x digitální vstup HDMI

	Kabely
	Propojovací kabel HDMI (male-male) min. délka 2 m, napájecí kabel pro 230V




2. [bookmark: _Hlk160086295]13 ks monitorů velikosti 75"
	Monitor 75 palců
	Parametry

	Velikost
	Přesná obchodní velikost 75"

	Vlastnosti
	Velkoformátový displej bez TV tuneru, VESA

	Rozlišení
	3840 x 2160 pixelů 

	Poměr stran
	16:9

	Typ
	panel IPS, provoz min. 12hodin/den

	Jas

	minimálně 250 cd/m2

	Obnovovací frekcence
	min. 60Hz

	Doba odezvy
	max. 10ms

	Kontrast
	min. 1200:1

	Vstupy
	Minimálně 3x digitální vstup HDMI (z toho min. jeden HDMI 2.0)

	VESA držák
	Sklopný VESA držák na zeď (kompatibilní s VESA rozměrem a váhou monitoru)

	Ovládání
	Ovladač dálkového ovládání od stejného výrobce, jako je výrobce monitoru

	Kabely
	Propojovací kabel HDMI (male-male) min. délka 5 m, napájecí kabel pro 230V



