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ZŠ RAŠELINOVA, BRNO

Popis : Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1

Číslo projektu :

Zákazník :

Vypracoval : Ing. David Grim - Siverlight s.r.o.

Datum : 18.07.2025

Popis projektu:
Dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
dále dle vyhlášky č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin se hodnoty UGR stanoví výpočtem a výsledek 
výpočtu se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.
Hodnoty UGR, stanovené tímto výpočtem a s přihlédnutím k výše uvedenému splňují požadavky normy ČSN EN
12464-1.

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit 
určité odchylky.Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.



03, 842 LED Panel R - UGR<lt/>19 -... (150206-00)

.2 Specifikace svítidla

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Výrobce: 03

150206-00            842 LED Panel R - UGR<lt/>19 - CRI=80 4000K CRI80 33W CLD Bianco 

Údaje o svítidle
Účinnost svítidla : 100% (A50)
Předřadník :
Celkový příkon systému : 33 W
Délka : 1195 mm
Šířka : 295 mm
Výška : 12 mm

Osazeno
Počet : 1
Označení : led_lp
Výkon : 0 W
Barva :
Světelný tok : 3600 lm



05, 25W LED ASYM (!)

.3 Specifikace svítidla

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Výrobce: 05

!            25W LED ASYM

Údaje o svítidle
Účinnost svítidla : 99.8% (A40)
Předřadník :
Celkový příkon systému : 25 W
Délka : 1195 mm
Šířka : 100 mm
Výška : 68 mm

Osazeno
Počet : 1
Označení : LED
Výkon : 0 W
Barva :
Světelný tok : 3200 lm



Popis, 130,131 učebna

.4 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek

Konstrukční prvky

0 2 4 6 8 10 12
[m]

1 : 200

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

[m] N

Srovnávací rovina 1 Tabule

Skupina 1Skupina 2



Popis, 130,131 učebna

.4 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 0.22 m 0.00 m 0.22 m 50.0 %
2 0.22 m -0.10 m 0.10 m 50.0 %
3 13.05 m -0.10 m 12.82 m 50.0 %
4 13.05 m 5.55 m 5.65 m 50.0 %
5 10.03 m 5.55 m 3.02 m 50.0 %
6 10.03 m 4.91 m 0.64 m 50.0 %
7 8.48 m 4.91 m 1.55 m 50.0 %
8 8.48 m 5.55 m 0.64 m 50.0 %
9 2.97 m 5.55 m 5.50 m 50.0 %

10 2.97 m 4.91 m 0.64 m 50.0 %
11 1.33 m 4.91 m 1.65 m 50.0 %
12 1.33 m 5.55 m 0.64 m 50.0 %
13 0.00 m 5.55 m 1.33 m 50.0 %
14 0.00 m 0.00 m 5.55 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.55 m
0.75 m



Přehled výsledků, 130,131 učebna

.5 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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N

Skupina 1Skupina 2

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška hodnotící plochy 0.75 m
Výška roviny svítidel 2.55 m
Udržovací činitel 0.75

Celkový světelný tok všech zdrojů 60400 lm
Celkový výkon 545 W
Celkový výkon na ploše (71.63 m2) 7.61 W/m2 (1.33 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 573 lx
Minimální osvětlenost Emin 363 lx
Maximální osvětlenost Emax 1000 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.58 (0.63)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:2.76 (0.36)

Typ Č. výrobce

03
1 15 Objednací č. : 150206-00

Název svítidla : 842 LED Panel R - UGR<lt/>19 - CRI=80 4000K CRI80 33W CLD 
  Bianco 

Osazení : 1 x led_lp 0 W / 3600 lm

05
2 2 Objednací č. : !

Název svítidla : 25W LED ASYM
Osazení : 1 x LED 0 W / 3200 lm



Přehled výsledků, 130,131 učebna

.6 Přehled výsledků, Tabule

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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0 2 4 6 8 10 12
[m]

0.0
0.5
1.0

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

4.5
5.0
5.5
[m]

N

Skupina 1Skupina 2

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška roviny svítidel 2.55 m
Udržovací činitel 0.75

Celkový světelný tok všech zdrojů 60400 lm
Celkový výkon 545 W
Celkový výkon na ploše (71.63 m2) 7.61 W/m2

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 649 lx
Minimální osvětlenost Emin 387 lx
Maximální osvětlenost Emax 1110 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.68 (0.6)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:2.86 (0.35)

Typ Č. výrobce

03
1 15 Objednací č. : 150206-00

Název svítidla : 842 LED Panel R - UGR<lt/>19 - CRI=80 4000K CRI80 33W CLD 
  Bianco 

Osazení : 1 x led_lp 0 W / 3600 lm

05
2 2 Objednací č. : !

Název svítidla : 25W LED ASYM
Osazení : 1 x LED 0 W / 3200 lm



Výsledky výpočtu, 130,131 učebna

.7 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Výška srovnávací roviny : 0.75 m
Udržovaná osvětlenost Em : 573 lx
Minimální osvětlenost Emin : 363 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1000 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.58 (0.63)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 2.76 (0.36)

484

557434

454

531

396

471

438

515

511

589

479

557

410

485

436

514

513 494

592 573

421

499

436

514

515

596

512

593

437

519

443

528

526

622

534

639

456

614

604460 560 479 535 632 591 495 531 636 610 510 530 639 634 537 549 680 727 772

616473 573 491 548 645 604 507 544 624648 522 544 652 649 552 568 712 777 921

609473 580 516 563 642 607 530 560 624645 544 563 653 651 576 594 721 792 [1000]

610473 582 518 564 643 608 530 561 645 624 545 564 656 655 578 595 722 792 [1000]

620475 579

569

498

487

551 648 605 509 545 648 624 523 549 661 660 558 571 714 780 929

435

463 610 539

592

636

560

594 497

487

532

515

636 609

591 571

510

495

536 653 650 547 553

527

682

621

730

641

784

621

(363) 499 482 411 436 511 490 411 425 522 534 459

2 4 6 8 10 12
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]



Výsledky výpočtu, 130,131 učebna

.8 Tabulka, Tabule (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Udržovaná osvětlenost Em : 649 lx
Minimální osvětlenost Emin : 387 lx
Maximální osvětlenost Emax : 1110 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.68 (0.60)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 2.86 (0.35)

756 854 937 996 1040 1070 1080 1100 1100 [1110] 1100 1100 1090 1070 1050 1020 973 901 812 710

675 751 818 868 906 938 961 979 992 996 993 978 967 944 921 888 844 788 716 641

612 670 722 767 805 836 862 882 896 902 897 887 870 846 818 787 745 698 644 587

554 596 637 677 711 741 768 789 803 810 805 794 775 751 723 693 658 618 579 537

508 539 571 603 634 663 688 707 721 727 723 712 694 672 645 617 588 556 527 495

472 495 520 548 575 600 622 640 652 658 654 644 629 608 585 559 534 509 486 465

445 462 483 506 529 551 570 586 596 601 598 590 576 558 538 516 494 473 456 440

424 438 455 474 494 512 528 541 550 554 551 545 533 518 500 482 463 447 432 419

407 419 433 448 464 480 493 504 511 515 512 507 497 484 470 455 440 426 413 401

391 402 414 428 440 453 464 472 477 481 480 475 467 456 444 431 419 407 396 (387)

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
[m]



Výsledky výpočtu, 130,131 učebna

.9 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 17.5

14.3

15.216.3

16.2

16.6

17.1

17.2

17

17.1

15.2

15.7

16.2

16.6

17.2

17.2

17.1

17.2

15.4 16

15.8 16.3

17.1

17.1

17.1

17.1

15.5

16

15.6

16.1

17.1

17.1

17.1

17.2

15.5

16.1

14.7

15.7

15.9

16.2

17.216.7 17.2 16.4 17.2 [17.5] 17.4 16.7 17.1 [17.5] 17.4 16.7 16.9 17.4 17.3 16.8 16.8 17.4 [17.5] 16.4

11.616.1 17.1 15.8 16.7 12.7 17.3 16 16.6 17.312.9 16.1 16.3 12.9 17.1 16.2 16.3 17.3 12 15.7

11.913.8 14 14.8 15 12.6 13.9 15 15.2 13.712.8 14.9 14.9 12.7 13 14.9 15 13.3 12.5 14.1

1414.9 15.1 14.5 15.1 14.2 15 14.7 15.2 14.4 14.8 14.7 14.8 14.1 14.3 14.7 15 15 14.8 14.8

16.615 15.5

<10

11.8

<10

14.5 16.7 16.1 12.3 14.2 17 16.6 12.7 13.5 16.1 16 13.1 13.4 17.1 17.3 14

<10

<10 <10 <10

<10

<10

<10

<10 <10

<10

<10

<10

<10 <10

<10 <10

<10

<10

<10 <10 <10 <10 <10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

2 4 6 8 10 12
[m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]



Výsledky výpočtu, 130,131 učebna

.10 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 19.1

17

17.316.9

17.4

17.9

17.8

18.6

17.9

16.4

16.4

16.7

16.8

17.3

17.3

18.1

17.7

18

15.6 16.1

15.9 16.5

16.5

17.6

17.3

17.8

14.3

14.4

14.8

15

14.9

16.5

16.4

17

<10

<10

<10

<10

<10

<10

17.517.5 17.6 18.4 18.8 17.1 17.1 17.9 18.4 16.3 16.3 17 18 14.9 14.4 15 16.7 <10 <10 <10

17.517.6 17.6 18.4 18.7 17.1 17 17.8 18.3 16.116.3 16.9 17.8 14.8 13.8 14.5 16.1 <10 <10 <10

17.817.5 18.3 [19.1] 17.2 17.3 17.8 18.6 18.7 1716.6 17.9 18.3 15.1 15.4 16.6 17.4 <10 <10 <10

17.817.4 18.3 19 17.2 17.3 17.8 18.6 18.7 16.6 17 17.8 18.2 15 15.4 16.6 17.4 <10 <10 <10

17.417.5 17.6

17.6

18.4

18.4

18.7 17.1 17.1 17.9 18.4 16.3 16.1 16.7 17.6 14.6 13.8 14.5 16.2 <10 <10 <10

16.9

17.3 17.3 18.8

16.7

17.1

17.4

17.2 18

18.3

18.6

18.2

16.4 16.3

16.1 16.7

16.9

17.8

17.6 14.5 14.3 15.1 16.8

17.1

<10

<10

<10

<10

<10

<10

13.5 16.4 16.9 17.4 17.9 15.8 16.5 16.1 16.6 <10 <10 <10

2 4 6 8 10 12
[m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]



Výsledky výpočtu, 130,131 učebna

.11 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Jih  (180°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Jih  (180°)
Minimální : <10
Maximální : 17.5

<10

<10<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10 <10

<10 <10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

16.915.2 16 12.1 14.7 16.8 16.1 12.3 14.2 16.416.8 12.7 13.7 16.8 16.7 13.4 13.4 17 17.1 13.9

14.315 15.4 14.7 15.3 14.2 15 14.7 15.2 14.814.3 14.7 15.1 14.6 14.8 15 15.1 14.9 14.7 14.7

12.114 14.2 15 15.2 12.7 14 15 15.3 12.8 13.8 15.1 15.1 13.1 13.4 15.2 15.2 13.3 12.5 14.1

11.716.2 17.2

17.3

16

16.5

16.7 12.8 17.3 16.1 16.6 13 17.3 16.2 16.5 13.1 17.3 16.4 16.4 17.4 12 15.7

16.3

16.8 17.3 17.3

15.7

[17.5]

16.6

[17.5] 16.7

17.2

17.1

17.2

[17.5] [17.5]

15.9 16.4

16.8

17.2

17 [17.5] [17.5] 17 16.9

17.2

17.4

16.2

[17.5]

15.7

16.5

16.3

15.4 15.2 16.3 17.2 17.2 15.5 16.1 17.2 17.1 15.5 14.7 16

2 4 6 8 10 12
[m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]



Výsledky výpočtu, 130,131 učebna

.12 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Západ (270°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Západ (270°)
Minimální : <10
Maximální : 19.6

<10

<10<10

<10

<10

16.2

16.7

14.6

16

14.6

14.7

14.1

14.3

17.6

18

16.2

17.4

16 15.5

16.3 15.7

18

18.5

16.9

18

16.7

17

16.1

16.5

18.2

18.7

17.4

18.3

17.2

17.5

16.7

17

18.6

19

<10<10 <10 16.2 14.3 14.4 14.9 18.1 16.7 16.3 16.3 18.7 17.5 17 17 18.9 17.9 17.4 17.4 19.3

<10<10 <10 15.5 13.8 14 14.9 17.7 16.6 16.416.1 18.5 17.4 16.9 17 18.8 17.9 17.3 17.5 19.2

<10<10 <10 17.1 15.9 15.1 14.9 18.5 17.6 16.516.8 19.1 18.3 17.6 17.1 19.2 18.6 17.9 17.6 [19.6]

<10<10 <10 17 15.8 15 14.9 18.5 17.6 16.8 16.5 19.1 18.3 17.6 17.1 19.1 18.5 17.9 17.6 [19.6]

<10<10 <10

<10

15.3

15.9

13.6 13.9 14.8 17.7 16.5 16.1 16.4 18.5 17.5 17 16.9 18.5 17.7 17.3 17.5 19.3

<10

<10 <10 14

14.4

14.2

14.1

14.8 18.1

17.9

16.6

17.4

16.2 16.3

16.2 15.8

18.7

18.5

17.5 17.1 16.7 18.5 17.7

18.4

17.5

17.8

17.6

17.3

19.4

19.2

<10 <10 13.9 17.5 16.2 16 15.5 18.1 16.9 16.6 16.5 18.6

2 4 6 8 10 12
[m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]



Popis, 132 učebna

.13 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Pi
Př
Pp
Mp
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek

Konstrukční prvkyStěna x y Délka Činitel odrazu

1 13.05 m 0.00 m 13.05 m 50.0 %
2 13.05 m 3.45 m 3.45 m 50.0 %
3 0.00 m 3.45 m 13.05 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 3.45 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.55 m
0.75 m

0 2 4 6 8 10 12
[m]

1 : 200
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1.0

2.0

3.0
[m]

N

Srovnávací rovina 1

Pole 1

Tabule
1

2



Přehled výsledků, 132 učebna

.14 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025

Strana 15/31ZŠ Rašelinova SV.rdf

0 2 4 6 8 10 12
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
[m]

N

Pole 1
1

2

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška hodnotící plochy 0.75 m
Výška roviny svítidel 2.55 m
Udržovací činitel 0.75

Celkový světelný tok všech zdrojů 42400 lm
Celkový výkon 380 W
Celkový výkon na ploše (45.02 m2) 8.44 W/m2 (1.48 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 570 lx
Minimální osvětlenost Emin 350 lx
Maximální osvětlenost Emax 1070 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.63 (0.61)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:3.05 (0.33)

Typ Č. výrobce

03
1 10 Objednací č. : 150206-00

Název svítidla : 842 LED Panel R - UGR<lt/>19 - CRI=80 4000K CRI80 33W CLD 
  Bianco 

Osazení : 1 x led_lp 0 W / 3600 lm

05
2 2 Objednací č. : !

Název svítidla : 25W LED ASYM
Osazení : 1 x LED 0 W / 3200 lm



Přehled výsledků, 132 učebna

.15 Přehled výsledků, Tabule

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Pole 1
1

2

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška roviny svítidel 2.55 m
Udržovací činitel 0.75

Celkový světelný tok všech zdrojů 42400 lm
Celkový výkon 380 W
Celkový výkon na ploše (45.02 m2) 8.44 W/m2

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 650 lx
Minimální osvětlenost Emin 394 lx
Maximální osvětlenost Emax 1130 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.65 (0.61)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:2.86 (0.35)

Typ Č. výrobce

03
1 10 Objednací č. : 150206-00

Název svítidla : 842 LED Panel R - UGR<lt/>19 - CRI=80 4000K CRI80 33W CLD 
  Bianco 

Osazení : 1 x led_lp 0 W / 3600 lm

05
2 2 Objednací č. : !

Název svítidla : 25W LED ASYM
Osazení : 1 x LED 0 W / 3200 lm



Popis, 230 učebna

.22 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek

Konstrukční prvkyStěna x y Délka Činitel odrazu

1 13.01 m 0.00 m 13.01 m 50.0 %
2 13.01 m 3.88 m 3.88 m 50.0 %
3 0.00 m 3.88 m 13.01 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 3.88 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.55 m
0.75 m

0 2 4 6 8 10 12
[m]

1 : 200

0.0

1.0

2.0

3.0

[m]
N

Srovnávací rovina 1 Tabule

Pole 1 Skupina 1



Přehled výsledků, 230 učebna

.23 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025
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Pole 1 Skupina 1

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška hodnotící plochy 0.75 m
Výška roviny svítidel 2.55 m
Udržovací činitel 0.75

Celkový světelný tok všech zdrojů 42400 lm
Celkový výkon 380 W
Celkový výkon na ploše (50.48 m2) 7.53 W/m2 (1.44 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 524 lx
Minimální osvětlenost Emin 322 lx
Maximální osvětlenost Emax 1010 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.63 (0.62)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:3.13 (0.32)

Typ Č. výrobce

03
1 10 Objednací č. : 150206-00

Název svítidla : 842 LED Panel R - UGR<lt/>19 - CRI=80 4000K CRI80 33W CLD 
  Bianco 

Osazení : 1 x led_lp 0 W / 3600 lm

05
2 2 Objednací č. : !

Název svítidla : 25W LED ASYM
Osazení : 1 x LED 0 W / 3200 lm



Přehled výsledků, 230 učebna

.24 Přehled výsledků, Tabule

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  ZŠ RAŠELINOVA, BRNO
:  Výpočet umělého osvětlení učeben dle ČSN EN 12464-1
:
:  18.07.2025

Strana 25/31ZŠ Rašelinova SV.rdf
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N

Pole 1 Skupina 1

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu Přímo-/ nepřímo vyzařující svítidla
Výška roviny svítidel 2.55 m
Udržovací činitel 0.75

Celkový světelný tok všech zdrojů 42400 lm
Celkový výkon 380 W
Celkový výkon na ploše (50.48 m2) 7.53 W/m2

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 594 lx
Minimální osvětlenost Emin 366 lx
Maximální osvětlenost Emax 1050 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.62 (0.62)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:2.87 (0.35)

Typ Č. výrobce

03
1 10 Objednací č. : 150206-00

Název svítidla : 842 LED Panel R - UGR<lt/>19 - CRI=80 4000K CRI80 33W CLD 
  Bianco 

Osazení : 1 x led_lp 0 W / 3600 lm

05
2 2 Objednací č. : !

Název svítidla : 25W LED ASYM
Osazení : 1 x LED 0 W / 3200 lm


