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A KANALIZACE, a.s.
.

Vazena pani

Yvona Cumova

Klatovska 426/20

602 00 Brno 2

_

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE ~ NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA BRNO
[ 8.12.2023 BVK/22768/2023 Ing. Veronika ViCkova / 543 433 258 20.12.2023

VV a
Ing. Marek Bakrlik / 943 433 396
Pan Miroslav Cermak / 543 433 117

VEC
Brno, ul. ,Koniklecové, Petra Krivky, k. u. Novy Liskovec, p. ¢c. 1325/1,..., "BYTOVA VYSTAVBA
KAMENNY VRCH Ill, 1. ETAPA, CAST L. - PD pro stavebni povoleni - souhlasné stanovisko s

podminkami

Predkladana projektova dokumentace resi navrh bytové vystavby, v€etné noveé dopravni a technicke infrastruktury.
Navrzenda zastavba navazuje na stavajici sidlisté Novy Liskovec a Kamenny vrch. Cela lokalita bude napojena na
nové rozvody silnoproudu, slaboproudu, vodovodu, kanalizace, verejného osvétleni a teplovodu. Je navrzena nova
trafostanice. Dopravni feSeni zahrnuje dvé zcela nové ulice s napojenim na stavajici ulici Koniklecova.
V jednotlivych ulicich jsou navrzena parkovaci stani a mista pro komunaini a trideny odpad.

K PD pro Uzemni rozhodnuti bylo vydano vyjadreni zn. BVK/05692/2022 ze dne 7. 4. 2022 a vyjadreni
zn. BVK/10818/2022 ze dne 3. 6. 2022.

K zadostl sdelujeme:

Zasobovani vodou
|O 301 Venkovni rozvody vodovodu

Pro zasobovani pitnou vodou navrhované zastavby bytovych domu je navrzeno rozsireni vodovodu pro verejnou
potfebu o dva noveé rady - rad1 a rad2.

Stavebnikem je statutarni mésto Brno. Po dokonc¢eni budou vodovodni rady 1 a 2 pfedany do provozovani
Brnénskym vodarnam a kanalizacim, a.s.

Vodovodni fad1 bude napojen na stavajici vodovod DN 300 LI v provozovani Brnenskych vodaren a kanalizaci,
a.s. (tlakové pasmo 1.3.1 redukce pro dolni Cast sidliste Kamenny vrch, vstupni tlak 0,51 MPa, vystupni tlak 0,33
MPa) v misté zeleného pasu u krizovatky nove navrzené ulice s ulici Koniklecova. Rad1 bude ukon&en podzemnim
hydrantem H2 v zeleném pasu na konci noveé ulice, diky Cemuz bude mozné jeho dalsi prodlouzeni pro vyhledaovou
zastavbu 2. etapy. Na radu1 bude osazen novy nadzemni pozarni hydrant H1.

Vodovodni fad1 je navrzen z tvarné litiny DN 200 v celkoveé délce 265,4 m.

Tlakové poméry: Maximalni hydrostaticky tlak vody pfi kété terénu v misté stavby cca 309,5 - 314 m n. m. muze
dosahovat cca 0,49 — 0,51 MPa.

Vodovodni fad2 bude napojen na stavajici vodovod DN 200 v provozovani Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s.
(tlakové pasmo 1.3 vodojemu Myslivha s maximalni hladinou vody na kéte 380,0 m n. m.) ve stavajici armaturni
Sachté pfi ulici Koniklecova, kde byla jiz v minulosti vybudovana odbocka. Rad2 bude ukon&en podzemnim
hydrantem H3 za vodovodni pfipojkou €. 11. Na radu2 bude pfed domem E1 pfipravena odbocka pro budouci rozvoj
lokality — prodlouzeni pro vyhledovou zastavbu ll. Casti 1. etapy a dale 1 do budouci 2. etapy.

Vodovodni fad2 je navrzen z tvarné litiny DN 150 délky 5,2 m a DN 100 délky 135,7 m. Celkova délka radu2
je 140,9 m.

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisarecka 355/1a, Pisarky, 603 00 Brno
felefon: +420 543 433 111/ fax: +420 543 433 000 ~ email: bvk@bvk.cz ~ 1D dafové schranky: c/rc8yt
bankovni spojeni KB Brno-mésto 5501621/0100 7 1CO 46347275  DIC CZA6347275

Subiekt je zapsdn v obchodnim rejstifiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 785

Informace o zpracovani osobnich Gdajd poskytuji Brnénské voddrny o kanalizace, a.s.
na svych internefovych strankdch bvk.cz a v sidle spolecnosfi.
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:ﬁwahnlu{bvé pomery: Maximalni hydrostaticky tlak vody pri kété terénu v misté stavby cca 318 - 319 m n. m. muze
dosahovat cca 0,61 — 0,62 MPa. Na vnitfni vodovodni instalaci bytovych domu doporu€ujeme osadit redukeni ventil.

Potreba 1. etapa |. ¢ast (311 bytd, 1191 obyvatel): Qp = 110,227 m3/den, Qm = 165,341 m°/den, Qn = 14,467
m>/hod.

|O 300 Pripojky vodovodu

Pro kazdy samostatné stojici bytovy dum anebo spole€nou podnoz vice bytovych domu je navrzena jedna

vodovodni pripojka. Do stavby 1. Casti 1. etapy jsou zahrnuty | vodovodni pripojky pro vyhledove domy E3 a E4.
Celkem je navrzeno 11 ks novych vodovodnich pripojek.

Vodovodni pripojky VP1 (nemovitost A1), VP3 (nemovitost C1), VP4 (nemovitost C2), VPS5 (nemovitost C3), VPG
(nemovitost C4), VP8 (nemovitost E1), VP9 (nemovitost D1, D2, D3), VP10 (nemovitost E2, E3) aVP11 (nemovitost
E4) jsou navrzeny z potrubi z PE 100 RC — SDR11 D 63.

VVodovodni pripojky VP2 (nemovitost A2, A3, A4) a VP7 (nemovitost B1, B2) jsou navrzeny z potrubi z tvarne litiny
DN 80.

VVodovodni pfipojky D 63 budou ukonéeny ve vodomérnych Sachtach o pudorysnych rozmérech 0,9x1,5 m.
Vodovodni pfipojky DN 80 budou ukonceny ve vodomernych Sachtach o pudorysnych rozmérech 1,2x3,6 m.
V/Sechny vodovodni pripojky D 63 budou v cele delce ulozeny v chranicce PE D 110.

Pro objekty A2 + A3 + A4 a objekty B1 + B2 projekt navrhuje na vnitrnim rozvodu vody osazeni ATS.

Pri objednani vodovodni pripojky je nutné, aby pozemek mél své samostatné parcelni Cislo a do budoucna
nemovitost samostatné Cislo popisne.

Podminkou realizace vodovodnich a kanalizaCnich pripojek je vybudovani - prodlouzeni vodovodniho radu

a kanalizaCnich stok pro verejnou potrebu, jejich kolaudace, predani do majetku mésta Brna a k provozovani
Brnénskym vodarnam a kanalizacim, a.s.

K objednani realizace vodovodnich pripojek si, prosim, rezervujte termin na webovych strankach
www.bvK.cz v sekci vyjadrovaci portal / objednani vodovodni pripojky

K objednani vodovodnich pripojek se dostavte osobnée a predlozte (pro kazdou pripojku zvilast’
-platné povoleni stavby s razitkem stavebnino uradu (vcetne nabyti pravni moci) - 1x kopie

-PD vodovodni pripojky s uvedenim C. |., pod kterym byla PD odsouhlasena - 1x kopie

-vypis z katastru nemovitosti - 1x kopie

-pravnické osoby: IC, DIC, vypis z obchodniho rejstiiku, &.Ué&tu

-plna moc Kk objednani — neobjednava-li majitel nemovitostl (neni nutné notarske overeni)

Predlozené doklady zustavaji u objednané pripojky.

Odkanalizovani
Splaskové odpadni vody:
|O 411 Venkovni rozvody splaskové kanalizace

Z duvodu odvadéni splaskovych odpadnich vod z navrzené zastavby bytovych domu je navrzeno rozSireni
splaskove kanalizace pro verejnou potrebu o 3 nove stoky — A, A-1, A-2.

Stavebnikem je statutarni mesto Brno. Po dokonceni budou nové splaskové kanalizaCni stoky A, A-1, A-2
predany do provozovani Brnenskym vodarnam a kanalizacim, a.s.

Stoka A bude napojena do stavajici splaskove kanalizace pro verejnou potrebu DN 300 KAM v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. u podchodu ulice Petra Krivky, kde se nachazi stavajici koncova sachta ID
157147. Napojeni stoky A je uvazovano do dna této Sachty. Stoka A je vedena zajmovym Gzemim az k navrzenému
domu E1, kde bude ukon&ena Sachtou s prubéznym dnem opatifenym zaslepkou. Bude tak umoznéno prodlouzeni

-r

kanalizace pro vyhledovou zastavbu ll. Casti 1. Etapy. Na stoku A budou napojeny bocni vetve A-1 a A-2, zajistujici
odkanalizovani ostatnich useku navrzenych ulic. Mnozstvi splaskovych odpadnich vod odpovida spotrebe pitné
vody.

Maximalni hodinovy odtok splasku z navrzené |. a vyhledoveé Il. ¢asti 1. etapy je 3,51 I/s.
Stoka A je navrzena z kameninového potrubi DN 300 v délce 382,8 m.

Stoka A-1 je navrzena z kameninoveho potrubi DN 300 v délce 95,3 m.

Stoka A-2 je navrzena z kameninoveho potrubi DN 300 v déelce 123,4 m.
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10 410 Pripojky splaskoveé kanalizace
Pro kazdy bytovy dum (samostatny vchod) bude vybudovana nova pripojka splaskové kanalizace. PripojKy pro
objekty C1, C2, C3, C4, E1, E2, E3 a E4 budou ukonceny revizni Sachtou DN 800. Pripojky pro objekty A1, A2, A3,
A4 B1, B2, D1, D2 a D3 budou ukon&eny disticimi kusy uvniti objektu. Do stavoy 1. Casti 1. etapy jsou zahrnuty |

pfipojky splaskové kanalizace pro vyhledové domy E3 a E4. Celkem je navrzeno 17 ks novych splaskovych
kanaliza¢nich pfipojek KAM DN 150 v celkove délce 184,1 m.

Destoveé vody:
Aktualizace generelu odvodnéeni mesta Brna (AGONMB):

Upozoriiujeme, ze v ramci AGOMB jsou na kmenove stoce Al navrzena 3 opatreni.

Viz. 03-Al-A2 TZ kmenova_stoka Al (AGOMB):

https://upmb.brno.cz/wp-content/uploads/2023/03/03-Al-A2 TZ Kmenova stoka Al.pdf

Opatreni €. 1

Vybudovani retenéni nadrze Jemelkova o objemu 500 m°, requlovany odtok déle do deStové kanalizace je uvazovan
1.0 m3-s-1. Retenc¢ni nadrZz bude slouZit pro transformaci SpiCkovych prutoku destovych vod z povodi Nového

[ iskovce na odtoku déle do destové kanalizace a do Leskavy. Bude souCasné slouzit pro zvyseni bezpecnosti
destové kanalizace pri stale ¢astéjSich privalovych srazkach v souvislosti s planovanou vystavbou v rozvojovych

plochéch dle US Kamenny vrch [l (02/2009).

Opatreni C. 2.
Rekonstrukce rozdélovaciho uzlu v kiizovatce ulic Klobasova, U hristé. Opatreni umozni optimalizovat

rozdéleni pritok( za srazkovych udalosti tak, aby byla minimalizovana moznost pretizeni kanalizace v navazujicich
tisecich destove kanalizace.

Opatreni C. 3.

Rekonstrukce kmenové stoky Al v tseku od Bosonoh do Starého Liskovce v souvislosti s planovanym rozvojem na
(izemi Bosonoh. Stavajici isek kmenové stoky Al je dostatecné kapacitni i pro napojeni rozvojovych ploch. Z duvodu
masivniho rozvoje a s tim spojené stavebni ¢innosti, a dale z provoznich divodu je vSak navrzena rekonstrukce se
zvétSenim profilu na DN 600. V soucasnosti do kmenové stoky Al pritekaji z oblasti Bosonoh balastni vody za
srazkovych udalosti. Po dokoncCeni dostavby kanalizace v Bosonohach je nutné proverit monitorovaci kampani, zda
doslo ke zlepSeni a natok balastnich vod byl eliminovan. Alternativhim reSenim k rekonstrukci kanalizace je navrn
technického opatreni na akumulaci a regulovany odtok Spickovych prutoku v kmenové stoce Al za srazkovych
udalosti.

Sdélujeme Vam, ze pro stanoveni podminujicich investic napojeni resenée lokality Kamenny Vrch |l na
kanalizaci je kompetentni Odbor tzemniho planovani a rozvoje MMB (kontaktni osoba Ing. Klara Bartosova).

|O 401 Venkovni rozvody destove kanalizace
|O 401.1 Venkovni rozvody dest'ové kanalizace ve sprave BVK

Z dlivodu odvadéni destovych vod z navrzené zastavby bytovych domu a novych komunikaci je navrzeno rozsireni
destové kanalizace pro verejnou potrebu o 3 nove stoky — B, B-1, B-2.

Stavebnikem je statutarni mésto Brno. Po dokonceni budou nové destové kanalizacni stoky B, B-1, B-2
pfedany do provozovani Brnénskym vodarnam a kanalizacim, a.s.

Stoka B bude napojena do stavajici destové kanalizace pro verejnou potiebu DN 400 BEO v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. u podchodu ulice Petra Krivky, v koncove sachte ID 111283. Napojeni stoky
B je uvazovano do dna této Sachty. Stoka B je vedena zajmovym Uzemim az kK navrzenemu domu E1, kde bude
ukonéena Sachtou s prubé&znym dnem opatrenym zaslepkou. Bude tak umozneno prodiouzeni kanalizace pro
vyhledovou zastavbu Il. ¢asti 1. Etapy. Na stoku B budou napojeny bocni vétve B-1 a B-2, zajistujici odkanalizovani
ostatnich Useku navrzenych ulic.

Stoka B je navrzena z zelezobetonového potrubi DN 400 v délce 383,6 m.
Stoka B-1 je navrzena z zelezobetonového potrubi DN 300 v delce 118,1 m.
Stoka B-2 je navrzena z zelezobetonového potrubi DN 300 v delce 137,6 m.

1O 401.2 Venkovni rozvody dest'ové kanalizace ve sprave BKOM
|O 402 Retencéni nadrz ulice Koniklecova
Technické reseni podminky nenavyseni odtoku destovych vod z predmetne lokaiit

Aby nedoslo k navy$eni odtoku deStovych vod do destové kanalizace pro verejnou potrebu, bude Cast stavajicich
destovych vod zadrzovana v nové retencni nadrzi a regulované vypousténa do kanalizace. Jedna se o destove
vody z plochy komunikace ul. Koniklecova. Z plochy 2788 m? jsou nyni vypoustény destove vody do kanalizace
v mnozstvi 32,3 I/s. V ramci predmétné akce dojde k rekonstrukci této Casti komunikace ul. Koniklecova a na

3/ 11




. U o o e o Wr_rl‘:. - mim = - '
Rl S s s
i = =

=\ BRNENSKE
=<9 \ODARNY
—?, A KANALIZACE,a.s.

stavajicim odvodneni komunikace bude navrzena retencni nadrz s parametry umoznujicimi vypoustét destové vody
v regulovanem mnozstvi 8 I/s. Pro zbylou cast lokality tedy zbyva povoleny odtok 27,3 I/s. Stavajici destova
Kanalizace, kitera je ve sprave Brnenskych komunikaci, a.s. bude na tuto novou nadrz prepojena pfelozkou
oznacenou Vv teto dokumentaci jako stoka C (BET DN 300 delka 27,4 m). Do této stavajici stoky bude dale napojena
nova stoka C-1 (BET DN 300 delka 30,3 m) odvadegjici destove vody z ¢asti komunikace vétve 1. V misté napojeni

na stavajici stoku destove kanalizace pro verejnou potrebu DN 600 BET v provozovani BVK bude provedena
vymena stavajici koncoveé revizni sachty ID 111268 za novou.

Dale bude v ramci stavby z duvodu prestavby stavajiciho zeleného pasu na odbo&ovaci pruh na ulici Petra Krivky
provedena vymena casti stavajici revizni sachty ID 111266. Stavajici poklop sachty bude vyménén a z duvodu jeho
snizeni na uroven nového asfaltoveho povrchu bude vymenen i Sachtovy kdnus a jedna navazujici skruz.

Odvodneni komunikace vC. retencni nadrze a prelozené cCasti stoky C a stoka C-1 bude v majetku
Statutarniho meésta Brna a v provozovani spolecnosti Brnenské komunikace, a.s.

Min. uzitny objem retencni nadrze 50,0 m*® je navrzen s ohledem na dést s periodicitou 0,1 (10 lety dést).

Princip HDV z jednotlivych ploch

V ramcl nove zastavby je navrzena decentralni retence destovych vod z bytovych domu pomoci podzemnich
retencnich nadrzi a decentralni retence destovych vod z komunikaci a verejného prostranstvi pomoci prulehu s
retencnimi ryhami. Celkova koncepce hospodareni s destovymi vodami je dle TZ podminéna zavérem
hydrogeologického pruzkumu, ktery nedoporucuje likvidaci destovych vod pomoci vsakovani do horninového
prostredi. V ramcl hospodareni s destovymi vodami na resene lokalite je tedy navrzen systém pro zpomaleni odtoku
s retencnimi prvky, bez vsakovani.

a) Bytové domy - Retence des$tovych vod zbytovych doml je navrZzena prostfednictvim podzemnich
retencnich nadrzi. Na odtoku z RN bude osazen virovy regulator prutoku (typ Stora, pfip. Vortex CEV),
bezpecnosini preliv bude zausten do odtokoveho potrubi za regulatorem a nasledné do destové kanalizaéni

ripojky.
!pO%jekt ' Regulovany | Min. objem retengni
| plocha (m?) odtok (I/s) nadrze (m°)
| A1 P2 645 - 0,5 ' 9.7
| A2+A3+A4 | P8 | 1689 0,5 24,2
B1+RB? P9 ' 1870 0.5 24 4 l
c1 | P5 — |e24 o5 a9
) PG 878 |05 12.0 o
e P11 879 05 [ 119
C4 ‘ P12 | 624 05 49
| D1+D2+D3 P19 1715 o5 | 232
c1 ‘ P16 ‘ 527 0,5 6.9
| Eo+E3 | P17 | 810 -~ los |89
=4 P21 464 105 = |48 T

b) Komunikace - Retence destovych vod z komunikaci a verejného prostranstvi je navrzena pomoci pruleh(
s retencnimi ryhami a kamenitymi hrazkami. Voda z retenéni ryhy bude postupné pres Skrtici otvory
odvadena do horke vpusti (slouzici zaroven jako bezpecnostni preliv prulehu). Zde bude osazen virovy
regulator prutoku (typ Stora, pfip. Vortex CEV) s odtokem napojenym do revizni Sachty na pripojce destové

kanalizace.
Cast stavajici destove kanalizace v uiici Koniklecova bude zregulovana prepojenim na novou retenéni
nadrz. _
Ulice Povodi - Odvodnovana __Regulovany Min. objem retenéni |
plocha (m?) odtok (I/s) nadrze (m°)
VR P1 3931 50 50,0
\Vitey 4 - P4 1070 1,5 13,6 o !
7 (16714 |15  la273
P10 | 1065 15 13.4
P13 1 1157 1.5 | 14,2
P14 | 315 05 4.7
A TN LN 0.5 151
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Objem kazdé reten&ni nadrze i retencni ryhy (prulehu) komunikace je navrzen s ohledem na dest s periodicitou 0,1
(10 lety dest).

Do celkového odtokového mnozstvi je zapocCitano navyseni odtoku 0,5 I/s v ramci dostavby odboCovaciho pruhu a
Upravy piechodu pro chodce v krizovatce ul. Petra Krivky/Koniklecova.

Celkové odtokové mnozstvi dest'ovych vod z resené lokality 1. ETAPA CAST I. (22535 m?):
56 +13,5+0,51/s =19,6 |/s.

|O 400 Pripojky dest'ove kanalizace

V ramci stavby jsou navrzeny nové destové kanalizacni pripojky bytovych domu, pfipojky odvodneni novych
komunikaci (retenénich praleh() a uli¢nich vpusti stavajici komunikace. Pro kazdy samostatné stojici bytovy dum
anebo spole¢nou podnoz vice bytovych domu je navrzena jedna destova kanalizacni pripojka. Pripojky bytovych
domU a pripojky retencnich prulehu budou ukon€eny revizni Sachtou DN 1000, pripadné vyjimecne z prostoroveho
omezeni DN 800. Celkovy pocet vSech pfipojek destove kanalizace je 25 ks z potrubi KAM DN 150 a DN 200. Do
stavby 1. ¢asti 1. etapy jsou zahrnuty i pfipojky destoveé kanalizace pro vyhledove domy E3 a E4. V projektove
dokumentaci jsou pfipojky dale dle spravy zaclenény do podobjektu IO 400.1 Pripojky destove kanalizace ve sprave
BKOM a 10 400.2 Pfipojky destové kanalizace ve sprave druzstva.

Veskeré stavebni prace na kanalizaénich pfipojkach projednejte s obvodovym technikem kanalizacniho
provozu p. Vitochem, tel. 606 676 346.

Pripojky vody a kanalizace splaskove a dest'ove

Projektové dokumentace vodovodnich a kanalizaCnich pripojek byly odsouhlaseny na pripojkovéem oddeleni formou
orazitkovani s prilohami podminek. Podminky K povoleni a realizaci pripojek dodrzie.

OBJEKT SO01

VVodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230773
Splaskova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.]. 73230784
Destova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 732307384
OBJEKT S0O02+S003+S004

VVodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230774

Splaskova kanalizacni pripojka SO02: dne 20.12.2023 pod C.]. 73230785
Splaskova kanalizacni pripojka SOO03: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230786
Splaskova kanalizacni pripojka SO04. dne 20.12.2023 pod C.j. 73230787

Destova kanalizacni pripojka SO04: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230787
OBJEKT SO05+5006
VVodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230775

Splaskova kanalizacni pripojka SOO05: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230788
Splaskova kanalizacni pripojka SO06: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230789

Destova kanalizacni pripojka SO05: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230789
OBJEKT SO0/ ) _
Vodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod ¢&.j. 73230776
Splaskova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230790
Destova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.]. 73230790
OBJEKT S0O08

Vodovodni pripojka: ' dne 20.12.2023 pod C.]. 73230777
Splaskova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230791

Destova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230791
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OBJEKT SOO09

VVodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230778
Splaskova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230792
Destova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230792
OBJEKT SO10

Vodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230779
Splaskova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230793
Destova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230793
OBJEKT SO11+5012+5013

Vodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230780

Splaskova kanalizacni pripojka SO11: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230794

Splaskova kanalizacni pripojka SO12: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230795
Splaskova kanalizacni pripojka SO13: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230796

Destova kanalizacni pripojka SO11: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230794
OBJEKT S0O14

Vodovodni pripojka: ane 20.12.2023 pod C.j. 73230781
Splaskova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.]. 73230797
Destova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230797

OBJEKT SO15+vyhled E3

Vodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230782
Splaskova kanalizacni pripojka SO15: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230798
Splaskova kanalizacni pripojka E3: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230799
Destova kanalizacni pripojka SO15; dne 20.12.2023 pod C.j. 73230798
VYHLED E4

Vodovodni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230783
Splaskova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230800
Destova kanalizacni pripojka: dne 20.12.2023 pod C.j. 73230800

Brnéenské vodarny a kanalizace, a.s. souhlasi s
dokumentace pro stavebni povoleni, za predpokiadu dodrzeni nasledujicich podminek:

/Se _uvedenou stavbou podle predlozené projektové

Pri navrhu a provadeni stavby budou respektovany Mestské standardy pro vodovodni sit, resp. Méstské
standardy pro kanalizacni zarizeni.

Dodrzte CSN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni. Pii kfizeni pozadujeme pokladane
rozvody (vedeni) ulozit do chraniCky (ochranne trubky). Krizeni siti musi byt provadéno pod thlem 90°.
V mistech, kde to neni technicky mozne, musi byt krizeni provedeno pod Uhlem co nejvice se blizicimu 90°,
unly mensi nez 45°nejsou pripustne. o

Dodrzte ochranna pasma vodovodu a kanalizaci dle zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni (v Sifce 1,5 m pfi
praméru do 500 mm véetné a 2,5 m pfi priméru nad 500 mm; u vodovodnich fadt nebo kanalizadnich stok o
pruméru nad 200 mm vcetné, jejichZz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti od vnejsiho lice zvysuji o 1,0 m, mereno horizontalne na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi). V

tomto pasmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv
material a zvysovat Ci snizovat teren, bez predchoziho souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Dodrzte ochranné uzemi vodovodnich pripojek. Ochranné uzemi vodovodnich pfipojek lze zfidit v rozsahu
vymezenem vodorovnou vzdalenosti min. 0,75 m na kazdou stranu od osy potrubi. V ochranném Uzemi neni
dovoleno vysazovat stromy a kere, budovat stavby trvaleho charakteru nebo snizovat €i zvySovat terén bez
predchoziho souhlasu BVK, a.s. Dodrzte ochranne uzemi kanalizacnich pripojek, pro které plati tytéz podminky.

Teréen nad stavajicimi vodovodnimi rady pro verejnou potfebu nebude vyrazné navySovan ani snizovan!

K navrhu protlaku SLP nad krizovatkou s 1 ulici a pod kfizovatkou s 2. ulici sdélujeme - dle predlozené
PD, v ul. Koniklecova, dojde ke Kkrizeni stavajiciho zasobovaciho vodovodniho rfadu DN 300 litina
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v provozovani Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s. — jedna se o jeden z nejdulezitéjSich vodovodnich radu
zasobujici doini Cast sidliste Kamenny vrch s ochrannym pasmem ze zakona €. 274/2001 Sb. v platném
znéni. S ohledem na dulezitost vodovodnihe fadu prednostné pozZzadujeme zvolit jinou technologii
provadeni nez protlakem.

\Vzdalenost provadénych protlaku od technické infrastruktury v provozovani Brnénskych vodaren
a kanalizaci, a.s. musi splfiovat poZadavek CSN 73 8005 prostorové usporadani siti technického vybaveni a
zaroven musi byt vzdalenost zvolena s ohledem na technologii provadenych protlaku. Projektant je povinen
navrhnout stejne bezpecné, nebo lepsi technickeé reseni, nez které vychazi z CSN 73 6005. Pri provadeni
protlaku nesmi dojit k naruseni technickeé infrastruktury v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Pred provadenim protlaku pozadujeme pro zjisteni presné hloubky ulozeni vodovodniho potrubi DN 300 provest
rucne kopanou sondu. Prizvete obvodoveho technika vodarenského provozu p. Turka - tel. 606 715 403.
Hloubku protlaku, dle zji$t&né hloubky uloZzeni vodovodniho fadu, uzplsobte tak, aby byla dodrzena norma CSN
73 6005 — Prostorove usporadani vedeni technickeho vybaveni. V pripade, ze nebude mozné skuteCnou polohu
vodovodu overit rucne kopanou sondou, pozadujeme navrhnout jinou technologii provadeni — protlak neni
pripustny.

U proflaku pozadujeme radné zajisteni startovaci a cilové jamy, aby nedoslo k moznému naruseni stavajicino
vodovodniho a kanalizacniho potrubi. Startovaci a cilovou jamu umistete prednostne mimo ochranna pasma
vodovodnich radu a kanalizacnich stok a mimo ochranné tizemi vodovodnich (kanalizacnich) pripojek.

Pred provadenim protlaku chraniCky pod vozovkou pozadujeme prizvat obvodoveho technika vodarenskeho
provozu p. Turka - tel. 606 715 403 pro dohled pri krizeni protlacené chranicky s vodovodem a z duvodu
projednani pfesného umisténi startovaci a cilové jamy a zpusobu zabezpeceni vodovodu.

Nabijeci stanice pro elektromobily a kontejnerova stani na odpad budou umistény mimo ochranna
pasma vodovodnich Fadu a kanalizaCcnich stok pro verejnou potrebu v provozovani Brnénskych vodaren
a kanalizaci, a.s.

Rovnéz vysadba stromu a keru musi byt provedena mimo ochrannad pasma vodovodnich radu
a kanalizacnich stok pro verejnou potrebu a mimo ochranna uUzemi vodovodnich a kanaliza€nich
pripojek.

Ve v8ech mistech v blizkosti ochranneho pasma vodovodnich fadu a kanalizaCnich stok a rovnéz v blizkosti
ochranneho uzemi vodovodnich a kanalizacnich pripojek polozte do vysadbové jamy protikorenovou folii
k zabranéni prorustani korfenu do ochranného pasma, ochranného Uzemi téchto siti. Ke kontrole technologie
vysadby prizvete obvodoveho provozniho technika pro vodarensky provoz p. Turka, tel. 606 715 403, pro
Kanalizacni provoz p. Vitocha, tel. 606 676 346, pred zasypem jam a predlozte mu sortiment vysazovanych
drevin, napr. dodacim listem.

Sloupy VO pozadujeme umistit prednostné mimo ochranna pasma vodovodu a kanalizaci pro verejnou
potrebu, pokud je to technicky mozne. V opacném pripade, pozadujeme hloubku stozaru urcit tak, aby stabilita
stozaru zustala zachovana i pri odkryti vedeni vodovodu ¢&i kanalizace v provozovani Brnénskych vodaren
kanalizaci, a.s. - Dodrzte CSN 73 6005 Prostorové uspoifadani vedeni technického vybaveni. Po provedeni
vykopu pro zakladové patky (pred vybudovanim zakladu) a pred definitivnim osazenim sloupu VO, pozadujeme
prizvat ke kontrole na misto stavby obvodoveho technika vodarenskéeho provozu p. Turka, tel. 606 715 403 a
obvodoveho technika kanalizacniho provozu p. Vitocha, tel. 606 676 346.

o

Pri provadeni vykopu nesmi v zadne fazi dojit k poruseni stability konstrukci arozvodu v provozovani
Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s. Zasyp vykopu musi byt proveden s dostateCnym hutnénim, aby nemohlo
dojit k dodateCnému sesunuti zemniho telesa v okoli a tim k poruseni technické infrastruktury v provozovani
Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Obnazené casti technicke infrastruktury musi byt chraneny proti poskozeni. ‘

V ochrannem pasmu a ochrannem uUzemi provadejte vykopové prace pouze rucnhé se zvysSenou
opatrnosti.

Odtok destovych vod do kanalizace pro vefejnou potfebu z feSené lokality 1. ETAPA, CAST I. nesmi
prekrocCit povolené odtokové mnozstvi Qc. = 19,5 I/s. Zaroven musi byt dodrzena podminka nenavysSeni
odtokového mnozstvi dest'ovych vod do kanalizace pro verejnou potfebu, a to opatfenim na stavajicim
odvodnéni komunikace. Celkova bilance odtoku desSt'ovych vod se neméni a ziistava zachovan stavajici
odtok.

Pri navrhu zpusobu likvidace destovych vod pozadujeme dodrzet decentralni systém odvodnéni (DSO) - odtok
zpusobeny srazkou je resen na pozemku, kde vznikl a za prostredky majitele odvodnované nemovitosti. Objekty
DSO jsou nedilnou soucasti odvodnovanych staveb. To znamena, ze kompletni zarizeni k zasakovani resp.
zadrzovani srazkové vody |sou vzdy na pozemku subjektu, ktery je vlastnikem stavby (nemovitosti evidovane
v katastru nemovitosti), kterou oavodnuije.

K technickému reseni odvodnéni komunikace vcC. reten¢nich prulehu a reten¢ni nadrze 10 402,
prelozené casti stoky C a stoky C-1 se nevyjadrujeme. Tato zarizeni budou slouzit pouze jako odvodneni
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komunlkace a budou predana do majetku mesta Brna a k provozovani Brnénskym komunikacim, a.s.
Tato zarizeni nebudou Brnenskeé vodarny a kanalizace, a.s. prebirat do svého provozovani. Vyjadrujeme

se pouze z hlediska provozovatele navazujici destove kanalizace pro verejnou potrebu, do které bude
odvodnéni komunikace napojeno.

e Navrzené prvky slouzici pro HDV jednotlivych bytovych domu budou soucasti jejich vnitfnich kanalizaci
a tyto objekty nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. prebirat do svého provozovani.

e Retencni nadrz bude po skonceni destove udalostl nejpozdeji do 24 hodin vyprazdnena.

W

e Navrhovany vodovodni rad bude proveden dle zakona €. 274/2001 Sb. a jeho provadeci vyhlasky

C. 428/2001 Sb., v souladu s Mestskymi standardy pro vodovodni sit a v nich uvedenych normach CSN EN
545, CSN 75 5401, CSN 73 6005, CSN 75 5411, CSN 73 03873. Vodovod nebude oplocen a bude K nemu

zajisten volny prijezd. Vodovodni hydranty budou umisteny mimo parkovaci stani.

e Novy vodovodni rad bude ulozen ve verejném prostranstvi. Pokud nelze tuto podminku spinit, pozadujeme, aby
byl fad specifikovan jako vodovodni rad pro verejnou potrebu v soukromem pozemku, ke kteremu je nutno zridit
sluzebnost s presnou specifikaci podminek.

e Bude dodrzen oddilny systém odkanalizovani, splaskové odpadni vody a dest'ové vody budou dusledneé
rozdeleny.

e Upozorfiujeme, ze do splaskové kanalizace pro verejnou potrebu neni mozné odvadet jakekoliv mnozstvi
destovych vod.

e Nové kanalizaéni stoky budou provedeny dle zakona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu a jeho
provadeci vyhlasky C. 428/2001 Sb., v souladu s Mestskymi standardy pro kanalizacni zarizeni a v nich
uvedenych normach CSN 75 6101, CSN 73 6005, s trasou vedenou ve verejném prostranstvi a se zajistenim

pfijezdu Cisticich mechanizmu. Pokud nelze tuto podminku spinit bude nutné zfidit u dotCenych parcel
sluzebnost se zapisem do katastru nemovitosti.

e Knavrzené splaskové a destove kanalizaci pro verejnou potrebu (ktera bude predana do provozovani
Brnénskym vodarnam a kanalizacim, a.s.) musi byt zajisten pristup vozidel pro udrzbu, prip. pro opravu
(hmotnost vozidla cca 30 tun, sirka 2,7 m).

Navrhované reseni plati za predpokladu, ze vodovodni rad 10 301 (stoka splaskove kanalizace 10 411 a
stoka dest'ové kanalizace 10 401.1) v majetku statutarniho mesta Brna bude dnem uvedeni do provozu
predan k provozovani Brnenskym vodarnam a kanalizacim, a.s.

e Hodnoty znecisténi vypousténych odpadnich vod musi odpovidat povolenym limitum dle Kanalizaéniho fadu.

e Z hlediska budoucich majetkovych vztahu upozormujeme, ze vodomérné Sachty, revizni Sachty a retencéni
nadrze bytovych domu umisténé na verejnych prostranstvich musi byt soucasti majetku bytovych domu.

e \ pripade vedeni kanalizacni pripojky po verejnem prostranstvi bude cela pripojka, jejiz rozsah je definovan
platnou legislativou (tedy | za revizni sachtou) provedena z obetonovane kameniny.

¢ Napojeni veskerych ulicnich vpusti a veskerych kanalizacnich pripojek na kanalizacni stoku bude provedeno
v souladu s Mestskymi standardy pro kanalizacni zarizeni.

e |nvestor pred vydanim vodopravnino povoleni dolozi vodohospodarskemu organu doklad o vztahu k pozemku
dotcenému stavbou vodohospodarskeho dila.

o Pred zapocetim stavebnich praci kontaktujte s predstihem obvodového technika provozu kanalizacni
sité pana R. Vitocha, tel. 606 676 346. Pred zapocCetim stavebnich praci kontaktujte s predstihem

obvodového technika provozu vodovodni site pana F. Turka, tel. 606 715 403. Béhem stavby se ridte
jejich pokyny.

o Kanalizaci a vodovodni rad dotCene stavbou necha investor vytycCit a oznacit v terénu. Pro vytyceni vodovodu
kontaktujte s predstinem pracovnika provozu vodovodni site (p. Stelzel, tel. 606 676 302) nebo na

email: vytycenivodovodu@pbvk.cz. Pro vytyCeni kanalizace kontaktujte s predstinem obvodoveho technika

provozu kanalizacni site (p. Vitoch, tel. 606 676 340).

e Dotcené kanalizacni Sachty a vodovodni armatury zustanou béhem stavby volné, pfistupné, funkcni. Zarizeni

stavenisté a skladky materidlu umistéte mimo ochranna pasma vodovodnich fadu a kanalizaCnich stok pro
verejnou potrebu. '

e /ahajeni praci dodavatel oznami min. 3 dny predem na kanalizacni a vodarensky provoz za pritomnostl
pfislusnych obvodovych techniku provede protokolarni prevzeti a pak i zpétné predani dotCenych Sachet a
armatur. Rovnéz s nimi projedna pripadné upravy pri zméné terénu. Osazeni ramu a poklopu Sachet,
ofizpusobi dodavatel novému povrchu jako soucast stavby. Pri zmene nivelety poklopu sachty, preda investor
kanalizacnimu provozu geodeticke zamereni nove nivelety.

e \V pfipadée umisténi revizni sachty v nezpevnene plose bude poklop ulozen 10 cm nad teren. Kolem poklopu
bude dvojradek zulovych kostek ulozenych do betonu.

o Pred zasypem prizvete prislusneho obvodoveno technika k prohlidce na misto same.
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e Prizaverecné technické prohlidce predlozte potvrzeni vydané odbornou firmou o spravnosti napojeni destovych

a splaskovych vod na oddilny system odkanalizovani.

pro verejnou potrebu, z titulu Cinnosti stavby, upozornete dispecCink nasi akciove spolecnosti - tel. 543 212 537.
Stavebnik (zhotovitel) zajisti okamzité odstraneni poruchy dle pokynu zodpovedného pracovnika Brnenskych
vodaren a kanalizaci, a.s. Uhrada za vzniklé skody bude fakturovana dle platnych predpisu.

Zarizeni staveniste:

Zarizeni stavenisté umistéte mimo ochranna pasma stavajicich vodovodnich radu a kanalizacnich stok pro
verejnou potrebu a mimo ochranna uzemi stavajicich vodovodnich a kanalizaCnich pripojek.

V prostoru kde bude dochazet k namahani od pojizdejicich mechanismu (stavebni stroje, dopravni
prostredky stavby, apod.), pozadujeme zajistit technickou infrastrukturu v provozovani Brnenskych
vodaren a kanalizaci, a.s. proti moznym negativnim acinkum.

Pripojky vody a kanalizace zarizeni staveniste — upozornujeme, ze odbery vody pro stavby a vody ze stavby,
odtékajici do kanalizace pro verejnou potrebu, jsou zpoplatneny. Pro tyto pripojky uzavrete platnou smiouvu na
zakaznickém centru Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. Zpusob méreni a zpusob fakturace za odvedeni vod

do kanalizace pro verejnou potrebu projednejte s technickym pracovnikem Brnenskych vodaren a kanalizaci,
a. s., s Ing. Hornakem, (tel. C. 543 433 061).

V pfipadeé, Zze se v ramci stavby predpoklada Cerpani podzemni vody ze stavebni jamy do kanalizace pro
verejnou potfebu, upozornujeme Vas, ze odvadeni podzemnich vod do kanalizace v provozovani Brnenskych
vodaren a kanalizaci, a.s. je zpoplatnéno. Hodnoty znecisteni vypoustenych podzemnich vod musi odpovidat
povolenym limitum specifikovanym provozovatelem kanalizace pro verejnou potrebu, ve vazbe na platny
Kanaliza¢ni rad, legislativu a pozadavky provozovatele. Pokud by na zakladé rozboru podzemni vody (zajistuje
zadatel o stanovisko v akreditované laboratofi) dosSlo k prekroCeni stanovenych limitu, musi byt navrzeno
preddcistici zarizeni, na jehoz vystupu budou pozadovane parametry splneny. Vypoustene mnozstvi podzemnich
vod, presny zpusob likvidace a kvalitu danych vod pozadujeme prediozit k odsouhlaseni. Informujeme, ze
v pfipadech, kdy pujde o vypousteni neznecistenych podzemnich vod do destove kanalizace, ktera je zaustena
do vodniho toku, bude nutné ctit predepsané limity znecisteni stanovene spravcem navazujicino vodniho toku.

V pripade potreby je mozne vyuzit konzultace s technickym pracovnikem nasi spolecnosti Ing. Ondrejem
Hodovalem (tel. €. 543 433 260 nebo e-mail: ohodoval@bvk.cz), pfipadné si predem domluvit osobni schuzku.
Pred odbérem vzorku podzemni vody Vam doporucujeme konzultovat minimalni pozadovany rozsah ukazatelu
vzorkovani, ktery vychazi z predpokladu moznych znecisténi v dané lokalité.

Pro potfeby vodopravniho Fizeni Vam k objektu 10 301 — VENKOVNI ROZVODY VODOVODU sdélujeme:

Budou dodrzeny podminky vodarenské sekce BVK, a.s., zpracoval pan Miroslav Cermak, vedouci tseku
spravy vodovodni site:

Nové navrZzené vodovody z tvamé litiny s vystelkou musi byt dle CSN EN 545:2011 — minimélini tlouStka stény litiny
musi byt :

DN 100, trida Class s tloustkou steny litiny min. 4,7mm
DN 150, trida Class s tloustkou steny litiny min. 4,7mm
DN 200, trida Class s tloustkou steny litiny min. 4,8mm

Vnéjsi povrchova Uprava u noveé navirzenych vodovodu z tvameé litiny bude zakladni:

a) zakladni ochrana

- pro trubky DN do 1000 mm - vrstva zarove nanasené slitiny zinku a hliniku s dalsimi kovy nebo bez
nich se stredni hmotnosti zinku na jednotku plochy minimalné 400 g/m? s vrchni kryef vrstvou

Viystavba vodovodu pro verejnou potrebu bude dle schvéalenych standardu pro vodovodni sit ve sprave BVK
a.s.

VSechny navrzené podzemni hydranty na vodovodu pro verejnou potrebu slouzi pro odkaleni nebo pro
odvzduSnéni vodovodu. V pripade pozaru je moznost odberu vody | pro pozarni ucely.
Ve vySce 40 cm nad vodovodnim radem bude polozena modra vystrazna folie s napisem ,POZOR

VODOVOD" a budou osazeny identifikacni body MARKER. Primo k potrubi budou pripevneny dva
signalizac¢ni vodice (2 x 4 Cu ), které budou vyvedeny do poklopu armatur.

V' prirubovych spojich budou pouZzity nerezové Srouby a mosazné matice.
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- VSechny poklopy armatur budou oznaceny plastovymi orientacnimi tabulkami. Poklopy hydranti, Soupatek,

uzaveru pripojek a armaturnich sachet mimo komunikace budou obedlazdény dvéma radami kostek a
obetonovany.

- Stavba vodovodu bude povolena odborem VIL.HZ-MMB.

- Pred zahajenim stavby preda investor sprave vodovodni sité BVK a.s. jedno paré projektu.
- Pii vystavbé budou dodrzeny CSN 01 3462, 73 6005, 75 5911, 75 5025, 75 5401, 75 5402 75 5411.

- Zajisteni odstavky vody pri propojich, avizovani odbéeratelu a nahradni zasobovani hradi investor. Avizovani
odberatelu pri preruseni dodavek vody bude provedeno podle pokynu BVK a.s. a v souladu s platnymi predpisy
15 dnu predem.

- Prace na stavajici vodovodni siti (vysazovani odbocek, propoje) provede provozovatel verejiného vodovodu -
BVK a.s., popr. jeho smluvni dodavatel.

- Investor prizve obv. technika BVK a.s. k tlakovym zkouskam, ke vSem manipulacim na stavajici vodovodni siti.
P0o dokonceni stavby provede obv. technik BVK a.s. kontrolu ovladatelnosti armatur.

- Pred zasypem bude potrubi I identiiikacni body MARKER geodeticky zaméreny, armatury budou zaméreny
souradnicove a také do trojuhelnika na hranice nemovitosti. Geod. zaméreni bude BVK a.s. prfedano formou
technické zpravy a na diskete nebo CD (format DGN).

- Pred propojenim na stavajici vod. Sit (za ucasti obv. technika BVK a.s.) bude provedena desinfekce a proplach
potrubi.

- Technickou zpusobilost vodovodu potvrdi BVK a.s. pfi ,zavéreéné technické prohlidce”
K zaverecné technické prohlidce predlozi investor nasledujici dokumenty:

- protokol o zaverecne tecn. prohlidce (tech. data nového vodovodu, zarucni lhaty atd.)
- Uplny opraveny projekt skutecného provedeni a to véetné propoju
- geodetlické zamereni formou technické zpravy i na diskete nebo CD (format DGN)
- potvrzeni BVK a.s. o tlakové zkousce, desinfekci potrubi a ovladatelnosti armatur
- Toto stanovisko plati po dobu 1 roku od data odeslani vyjadreni.

Navrhované reseni plati za predpokladu, Zze vodovodni Frad bude dnem uvedeni do provozu predan do
majetku statutarniho mesta Brna a k provozovani BVK, a.s. V pripadé, Zze vodovodni Fad nebude pfedan do
majetku statutarniho mesta Brna a do provozovani BVK, a.s., poZzadujeme, aby stavebnik predlozZil
technicke reseni zohlednujici majetkove vztahy a ke kolaudaci predloZil podepsanou dohodu mezi
viastniky provozne souvisejicich vodovodu a podepsanou smlouvu mezi provozovateli provozné
souvisejicich vodovodu. Upozornujeme, ze v souladu s § 15 odstavec 4, zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach,
stavebnik predlozi k Zzadosti o vydani kolaudacniho souhlasu povoleni k provozovani vodovodu.

Vodovodni rad bude zprovoznén
az po kolaudaci a po jeho prevodu do majetku mésta Brna.

Za predpokladu dodrzeni vySe uvedenych podminek
souhlasime s vodopravnim povolenim stavby.

Pro potreby vodopravniho rizeni Vam k objektu 10 411 VENKOVNI ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE,
1O 401.1 VENKOVNI ROZVODY DESTOVE KANALIZACE sdélujeme:

o Budou dodrzeny podminky kanalizatni sekce BVK, a.s., zpracoval Ing. Marek Bakrlik, vedouci tGseku
spravy kanaliza¢ni sité: ghic

- Pred zahajenim stavby preda investor kanalizacnimu provozu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., Hady
1a, Brno, jedno paré projektové dokumentace pro realizaci.

- Investor prizve obvodoveho technika p. R. Vitocha z kanalizacniho provozu Brnénskych vodaren a kanalizaci,
a.S., Hady 1a, Brno, tel. 606 676 346, k tlakovym zkouSskam vodotesnosti potrubi a ke vSem manipulacim na
stavajici kanalizacni Siti.

- Budou dodrzeny vsecnny podminky dané nasim vyjadrenim zn. BVK/05692/2022 ze dne 7. 4. 2022, resp.
BVK/10818/2022 ze dne 8. 6. 2022.
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- Dojde ke striktnimu rozdeleni odpadnich vod.

- K zaverecneé technické pronlidce predlozi investor nasledujici dokumenty:

- geodetické zamereni skutecného provedeni stavby, tj. technickou zpravu, vypis geodetickych
souradnic bodu, situaci, podélné profily, vykresy atypickych objektt, uloZzeni dat na digitalni nosic,

- protoxoly o revizi kanalizace a pripojek TV kamerou, zaznam kamerou, diagnostické vyhodnoceni
pracovniky Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s.

- Zkusebni protokoly o vodotesnosti kanalizace v celém rozsahu stavby,

- zaznamy o revizi kanalizace pracovnikem Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., (kontrola
potrubi pred zasypem, zaverecna kontrola reviznich Sachet, napojeni),

. pripojkoveé listy K1
- opravenou projektovou dokumentaci dle skute¢ného provedeni.

v W s

VySSi stupen projektove dokumentace, {j. pro realizaci nam predlozte znovu k odsouhlaseni.

Navrhované reseni plati za predpokladu, Ze nove realizované kanalizacni stoky umisténé ve verlejnych
pozemcich budou dnem uvedeni do provozu predany do majetku statutarniho mésta Brna a k provozovani
Brnenskym vodarnam a xanalizacim, a.S. V pripade, Ze kanalizacni stoky nebudou predany do majetku
statutarino mesta Brna a do provozovani Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s., poZadujeme, aby stavebnik

predlozil technické reseni zohlednujici majetkové vztahy a ke kolaudaci predloZil podepsanou dohodu mezi
vliastniky a rovnez podepsanou smlouvu mezi provozovateli provozné souvisejicich kanalizaci.

Pozn.: Projektant odpovida za spravnost, celistvost, Uplnost a bezpeénost stavby provedené podle jim
zpracovane projektove dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakoz i za
technickou a ekonomickou uroven projektu technologického zafizeni, v€etné vlivli na zivotni prostredi.

Toto stanovisko je platne pro rozsah projektovych praci dle predlozené projektové dokumentace
a odpovidajici popisu uvedeném v tomto stanovisku.

Vyjadreni plati pouze pro vodovody a kanalizace v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. a ma
plathost 1 rok od data odeslani vyjadreni.

S pozdravem

vedouci utvaru VHR

Na vedomi: vlastnik provozovaneho majetku

Toto stanovisko se vztahuje k technickemu reseni a nenahrazuje stanovisko vlastnika dotéené vodohospodarské
Infrastruktury.
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PODMINKY K POVOLENI A REALIZACI

VODOVODNI PRIPOJKY
platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou sou¢asti vyjadieni Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. (BVK), ktere stavebnik predklada
stavebnimu UFadu, je projektova dokumentace (PD) vodovodni pfipojky. PD musi stavebnik predem projednat
s BVK. (provozovatel vodovodni sit&), které technické feSeni potvrdi zapisem a otiSténim razitka primo na PD.

1. V projektové dokumentaci pozadujeme respektovani téchto zakonnych norem, standardu
a vyhlasek:

s Zakon &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu ve znéni pozdéjsich pfedpisu a souvisejici
provadéci vyhladku &. 428/2001 Sb. ve znéni pozdé&jSich piedpisu.

« (SN EN 806-1. GSN EN 806-2, CSN EN 806-3, CSN 75 5401, CSN 75 5455, CSN 73 6660, CSN 75 5411,

CSN 73 6005

= Standardy pro vodovodni sit schvalené obci, na jejiZ vodovod se bude nemovitost pripojovat

« \ PD pozadujeme graficky vyznacit vefejné prostranstvi a vodomeérnou Sachtu osadit na pozemku stavebnika, je-li
to technicky mozne

»  Projektova dokumentace pfedloZena k odsouhlaseni resp. vyjadieni musi obsahovat vypocCet potreby vody

2. Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby vodovodni pripojky:

» PD vodovodni pFipojky schvaluje pfipojkové oddéleni, Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisarecka 277/1, Brno,
tel.; 543 433 252, 543 433 269.
s  Stavbu vodovodni pfipojky povoluje pfislugny stavebni Gfad (vydava uzemni souhlas, resp. pfislusné rozhodnuti)

3. Pro realizaci vodovodni pfipojky pozadujeme dodrzet nasledujici podminky:

« Navrtavku na vodovod pro vefejnou potiebu, vysazeni odbocky u pfipojek profili DN 80 mm a vétsich a osazeni
faktura¢niho vodoméru provadi vyhradné provozovatel vodovodu za pfitomnosti pracovnika provozu vodovodni site,
pracovisté Pisarecka 277/1, Brno, tel.: 543 433 167, 543 433 163.

= Zbyvajici ¢ast vodovodni pfipojky (v€etné vodomérné Sachty) muze provest rovnez firma k tomu opravnena dle
piislusného zivnostenskeho zakona.

« Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. provedou na vyzvani investora nebo provadéjici firmy kontrolu stavebni
ofipravenosti (zejména pfipravenost vodomérné Sachty) a nasledne napojeni pfipojky na vodovodni rad.

=\ pfipadé stavebni nepfipravenosti bude kazda dal$i kontrola hrazena investorem stavby.

» Pfed zahozem a vlastnim zprovozné&nim pfipojky musi byt provedena tlakova zkouska a pripojka protokolarne
pfevzata za pfitomnosti pracovnika provozu vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

« Pripadné odchylky od PD, které nepodléhaji zméné stavebniho povoleni, poZzadujeme od dodavatele predlozit
k odsouhlaseni provozu vodovodni sité, pracoviste Pisarecka 277/1, Brno.

«  Manipulaci s uzavérem pfipojky u vodovodniho fadu, uzavérem pied vodomérem a s vodomerem smi provadet
pouze pracovnici nasi akciove spolecnosti.

s Zemni prace na vodovodni pfipojce v komunikaci a chodniku Ize provadét pouze na zakladeé rozhodnuti o zvlastnim
uzivani komunikace (ZUK), rozhodnuti o dopravni uzavirce a po fadném vyty€eni inZenyrskych siti jejich spravci.

= P provadéni praci na vodovodni pfipojce musi byt dodrzeny platné bezpecCnostni predpisy.

s Zruseni stavajici pfipojky poZzadujeme provést dle ustanoveni Mé&stskych standardu pro vodovodni sit a dle pokynu
provozu vodovodni sité, tel. 606 676 319 nebo 606 676 320 a na naklad odberatele.

= P¥i rekonstrukci vodovodni pfipojky stavebnik na své naklady provede odstranéni stavajici vodovodni pripojky.

= Stavebnik vyzve provoz vodovodni sité ke kontrole ovladatelnosti a osazeni orientacnich tabulek do 5-ti pracovnich
dnti ode dne realizace pfipojky. Nebude-li pfipojka funkéni ¢i nebude-li provoz vyzvan ke kontrole ovladatelnost,
dojde k demontazi vodomérné sestavy a zaslepeni vodovodni pripojky. Opétovné zprovoznéni bude provedeno
no Uspé&sné kontrole ovladatelnosti 2 za Uhradu vzniklych nakladu. Po uspesne kontrole ovladatelnosti buade
stavebnikovi pfipojky pfedan protokol, ktery je podkladem pro uzavieni smlouvy o dodavce vody z vodovoau.

4. Krizeni siti:
« Pred zahajenim praci vytyéte vodovod a kanalizaci v provozovani nasi akciove spolecnosti (vCetne pripojek)
~ na misté samém, vyznacte je viditelné a chrante pred poskozenim.

«  Vytyéeni vodovodu (placena sluzba) dohodnéte telefonicky na tel. Cisle 606 676 302 (Pisarky — vod. provoz) nebo
na e-mailu vytycenivodovodu@bvk.cz, vytyCeni kanalizace na tel.C. 543 433 111 (spojovatelka).

«  Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v pfipadé odkryti nebo jiného jejich dotceni
pozadujeme pfizvani obvodoveho technika ke kontrole a projednani na miste.

» Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. Pfipadné vyjimky budou odsounhlaseny vodarenskym resp. kanalizacnim
nrovozem.

« V pfipadé kolize pfivolejte na misto stavby obvodoveho technika vodovodniho nebo kanaliza¢niho provozu a dbejte
jeho-pokyntl. Zahajeni praci oznamte prislusnemu provozu min. 3 dny pifedem na tel.C. 543 433 111 (spojovatelka).

: - g P ol = JEEN

- . - ; . ’ # L ~ oo
" : R 2e P . g
- e . " AR S '
- g , = 3 . v : Ao, . . S '5?.-#‘-_;:._:‘ ; N = L et
’ g ph = e Pty e, T Sy
] ’ g . e S s AP - . b e T SR VL, oo - o 53 T T
, N I W Bl Rl B, g, - = e e 1-5! = %'
- T e . gty .cii-‘-"ld.'l*-l‘. . 'r'-:.:' -..‘-'l‘i-..-gff!' .:'F""-lt-‘l"h s, Y L o rv:k_-..- J‘_ _.-"-I'J_' o Sy +l':1'r = T
- -\ L '-‘-'-t-j::r'-'_}' e "-I'-"'q:p" ‘5‘ : "hf"r"- 1-}-"1.-"\-" " W -"I:- Q_ﬂ Pl ] -"II__-_I rf“"_ i _-_3‘? 1"11:1-#
’ ARG S e MO =2y
. : ' ) . “ :




AT T arerel gy "‘I—'ﬁm-—-*;ﬂ?_-.ﬁ"" . o ol — =t - > S

9.

6.

Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok
K bezprostifedni ochrané vodovodnich fad( a kanalizaénich stok pfed pogkozenim se vymezuji ochranna pasma
vodovodnich fadu-a kanalizaénich stok (dale jen "ochranna pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor
Vv bezprostredm blizkosti vodovodnich Fadd a kanaliza&nich stok urceny k zajisténi jejich.provozuschopnosti.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenos’u od vnejsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na
kazdou stranu -

a) u vodovodnich radu a kanalizanich stok do priméru 500mm véetné, 1,5m

b) u vodovodnich fadu a kanalizaénich stok nad primér 500mm, 2,5m

c) u vodovoanich fadu nebo kanaliza¢nich stok o priiméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce

vetsinez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) neno b) od vnejsiho lice zvysuiji
01,0m.
Vlastnik pozemku je. povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky v souladu

s § 23 zakona C. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. Jen s pisemnym souhlasem Brnénskych vodaren
a kanalizaci, a.s. I1ze v ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky:

= provadet zemni prace, stavby vCetne oploceni, umistovat konstrukce nebo jina obdobné zafizeni &i provadét
cinnosti, ktere omezuji pristup k vodovodu nebo ktere by mohly ohrozit jeho technlcky stav nebo plynulé
provozovani '

= yysazovat trvalé porosty

= provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu

= provadet terenni Upravy.

Je treba téz respektovat vyhlasena ochranna pasma dalkovych vodovodnich privadécu, pripadné ochranna pasma
jinych inzenyrskych siti (napf. kabelu) v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Vyjimku z ochranného pasma muze povolit v oduvednénych pfipadech vodopravni Gfad. Pfi povolovani vyjimky
prihledne vodopravni urad k technickym moznostem feSeni pfi sou¢asném zabezpedéeni ochrany vodovodniho fadu
nebo kanalizacni stoky a k technicko-bezpecnostni ochrané zajmu dotéenych osob.

Zaverecna technicka prohlidka

K zaverecne technické prohlidce prediozi stavebnik zastupcn Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s. nasledujici
dokumenty:

Potvrzeni o pfevzeti geodetické dokumentace skute¢ného provedeni vodovodni prlpOJky vydane oddeélenim GIS
Odboru mestskeé mformatnky Magistratu mesta Brna (plati pouze na izemi mésta Brna)

Pred zahozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméfeni skuteného uloZeni vedeni nebo stavby
vodovodni pfipojky, vSech prlpadnych zmen na stavajicich tech. sitich a kfizeni s ostatnimi tech. sitémi, pfip.
ulozenych chranicek (volnych i obsazenych s informaci o po&tu a obsazeni prostup(l) v ndvaznosti na okolni terén.
Tuto dokumentaci je povinen provest geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém
systemu Bpv, dokumentace musi obsahovat Ciselné a grafické (ve formatu ,,dgn“) vyhotoveni dokumentace
geodetickeho zamereni v digitalni formé (plati pouze na uzemi mésta Brna)

Kompletni PD skuteCneho provedeni vodovodni pfipojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny
nesmazateine Cervenou barvou do vsech vykresu, kterych se zmé&na tyka. VSechny opravené vykresy budou
oznaceny textem ,,Opraveno dle skutecnosti®, datem, razitkem a podpisem

Pripojkovy list V1

Potvrzeni o kontrole polozeného potrubi pfed zahozem

Uvedeni vodovodni pfipojky do provozu a uzavieni smluvniho vztahu:

Po uvedeni vodovodni pfipojky do provozu z(istava jejim vlastnikem ve smyslu zakona &. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdejsich predpisu osoba, ktera na své naklady pfipojku pofidila. Smlouva o dodavce pitné vody a odvadéni
odpadnich vod bude uzavi“ena s vlastnikem pripojené nemovitosti (odbératelem). Opravy a Udrzbu vodovodnich

pripojek ulozenych v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, zajiStuje provozovatel ze svych provoznich
nakladu.

Odboceni s uzaverem jsou soucasti vodovodu pro veiejnou potiebu.

Ke dni uvedeni pripojky do provozu a osazeni vodoméru bude na zékladé dodané dokumentace vyhotoven
a odberateli zaslan pisemny navrh Smilouvy o dodavce pitné vody zvodovodu, kterou je moZno uzaviit
v zakaznickem centru Pisarecka 555/1a, Brno (zakaznické linka 840 177 177) nebo po podpisu vratit postou zpét.
Odber vody bez uzaviené pisemné smlouvy je dle § 10 zékona &. 274/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisd
povazovan za neopravneny odbér vody, ktery provozovatele opraviuje k preruseni nebo omezeni dodavky vody.
Nalezitosti potrebne k uzavieni Smlouvy o dodavce pitné vody z vodovodu jsou vzdy uvedeny v pravodnim dopise
k zaslanému navrhu smlouvy a rovnéz na www.bvk.cz.

Upozorneni:

Cislo jednaci k PD“, uvedené v zapati tohoto vyjadreni, musi byt totoZné s Cislem uvedenym na soubézné
prediozene projektove dokumentaci. Vyjadieni akcioveé spole¢nosti Brnénské vodarny a kanalizace se vztahuje
pouze Ktakio odsouhlasene projektove dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt
vodovodni pripojka a pro kfizeni siti v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. S realizaci

pripojky je mozne souhlasit az po prevedeni vodovodu pro vefejnou potfebu do majetku mésta Brna (resp.
prisilusne obce, mésta).

Cislo jednaci k PD: 73230773 — 73230 75§
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PODMINKY K POVOLENI A REALIZACI

KANALIZACNI PRIPOJKY
platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou soucasti vyjadieni Brnénskych vodaren a kanalizace, a.s. (BVK) ktere stavebnik predklada
stavebnimu Ufadu, je projektova dokumentace (PD) kanaliza¢ni pfipojky. PD musi stavebnik predem projednat
s BVK. (provozovatel kanaliza&ni sité), které technicke feSeni potvrdi zapisem a otisténim razitka primo na PD.

1. V projektové dokumentaci pozadujeme respektovani téchto zakonnych norem, standardu

a vyhlasek: -

s Zakon &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu ve znéni pozdéjsich predpisu a souvisejici

provadéci vyhlasku ¢. 428/2001 Sb ve znéni pozdéjsich predpisu.

CSN 75 6760, CSN 75 6101, CSN 73 6005, CSN EN 12056

Standardy pro kanalizaéni zafizeni schvalené méstem resp. obci, na jejiz stokovou sit se bude nemovitost pripojovat

V PD poZadujeme graficky vyznacit vefejné prostranstvi, revizni kanaliza¢ni Sachtu osadit na pozemku stavebnika

Projektova dokumentace predlozena k odsouhlaseni resp. vyjadieni musi obsahovat vypocet odtokoveho mnozstvi

splagkovych a destovych vod, navrh opatieni ke snizeni odtoku destovych vod.

=  Pfipadné ru$eni stavajici pfipojky pozadujeme provést dle pokynu provozu kanalizaCni sité - pracoviste Hady
O071/1a, Brno, tel. Cislo 543 433 111 (spojovatelka) a to na naklad odberatele.

2. Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby kanalizacni pripojky:

= PD kanalizani pfipojky schvaluje pfipojkové oddéleni, pracovisté Pisarecka 277/1, Brno, tel.C. 543 433 252,
543 433 269.

=  Stavbu kanalizaéni pripojky povoluje prislusny stavebni ufad (vydava uzemni souhlas, resp. prislusne rozhodnuti).

3. KFizeni siti:

« Pfed zahajenim praci zajistéte vyty&eni vodovodu a kanalizace v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci,
a.s. (véetné pripojek) na misté samém, vyznacte je viditelné a chrante pred poskozenim.

*  \ytyCeni vodovodu (placena sluzba) dohodnéte telefonicky na tel. Cisle 606 676 302 (Pisarky — provoz vodovoadni
sit&) nebo na e-mailu vytycenivodovodu@bvk.cz, vyty&eni kanalizace na telefonni Cislo 543 433 111 (spojovatelka).

» Bé&hem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v pripadé odkryti nebo jiného dotCeni vodovoadu
nebo kanalizace poZzadujeme pfizvani pfislusného obvodového technika ke kontrole a projednani na miste.

» Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. Pfipadné vyjimky budou odsouhlaseny provozem vodovodni sité resp.
provozem kanalizacni site.

=\ pfipadé kolize pfivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanalizacniho provozu a dbejte
jeho pokynl. Zahajeni praci oznamte pfisluSnému provozu min. 3 dny predem na tel. Cislo 543 433 111
(spojovatelka).

4. Ochranna pasma vodovodnich radu a kanalizacnich stok
s K bezprostfedni ochrané vodovodnich fad( a kanalizaCnich stok pfed poskozenim se vymezuji ochranna pasma
vodovodnich fadd a kanalizacnich stok (dale jen "ochranna pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor
v bezprostiedni blizkosti vodovodnich Fadu a kanalizaCnich stok ur€eny k zajisténi jejich provozuschopnosti.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaCni stoky
na kazdou stranu -
a) u vodovodnich fadu a kanalizacnich stok do prumeru 500mm vcetne, 1,5m
b) u vodovodnich fadl a kanalizanich stok nad prumer 500mm, 2,5m

c) u vodovodnich fadl nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vetsi

nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podie pismen a) nebo b) od vnejsiho lice zvysuji o 1,0 m.

= Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanalizacni stoky v souladu

s § 23 zakona &. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Jen s pisemnym souhlasem Brneénskych vodaren

a kanalizaci, a.s. a Magistratu mésta Brna, Odboru investiéniho Ize v ochranném pasmu vodovodnino radu nebo
kanalizaCni stoky: - |

= provadét zemni prace, stavby véetné oploceni, umistovat konstrukce nebo jina obdobna zarizeni Ci provadet

ginnosti, které omezuji pfistup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynule

provozovani

= vysazovat trvale porosty
=  provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
= provadet terenni upravy. ,

« Je tieba téz respektovat vyhladena ochranna pasma dalkovych vodovodnich piivadécu, pfipadné ochranna pasma
jinych inZenyrskych siti (napf. kabelll) v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

= Vyjimku z ochranného pasma muze povolit v oduvodnénych pfipadech vodopravni urad. Pri povolovani vyjimky
piihlédne vodopravni ufad k technickym moznostem feseni pfi sou¢asném zabezpecCeni ochrany vodovodnino radu
nebo kanalizaéni stoky a k technicko-bezpecénostni ochrané zajmu dotéenych osob.
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5. Pro realizaci kanahzacm pripojky pozadmeme dodrzet nasledunm podminky:

= Napojeni na kanalizaci pro vefejnou potiebu v provozevani Brnenskych vodaren a kanahzacn a.s. e nutno provest
do vysazené odbodky na stoce, pfipadné dodate&né Jadrovym vyvriem a vyvrt utésnit vhodnym t&sné&nim.

*  Pfipojka bude provedena podle schvalené PD, pripadné zmeny musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem provozu
kanalizacni sité - pracovis§té Hady 971/1a, Brno, tel. &islo 543 433 111 (spojovatelka).

= Stavebnik, pripadné zhotovitel prizve prlslusneho obvodoveho technika ke kontrole vysazene odbocky, uloZeni
pripojky pred obetonovanim a ke vsem manipulacim na stavajici stokove siti.

6. Zavéreéna technicka prohlidka

K zaverecneé technicke prohlidce prediozi stavebnik zastupm Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s., nasledujici
dokumenty:

«  Kompletni PD skutecnheho provedeni kanalizacni pripojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny
nesmazatelné cervenou barvou do vSech vykresu, kterych se zména tyka. VSechny opravené vykresy budou
oznaceny textem ,Opraveno dle skuteCnosti”, datem, razitkem a podpisem

= Potvrzeni o prevzeti geodeticke dokumentace skutecného provedeni pripojky kanalizace vydane oddeélenim GIS
Odboru mestske mformatuky Magistratu mesta Brna (plati pouze na uzemi meésta Brna)

=  Pfed zdhozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméfeni skute€ného uloZeni vedeni nebo stavby
pripojky kanalizace, vsech prlpadnych zmeén na stavajicich tech. sitich a kfizeni s ostatnimi tech. sitémi, pfip.
ulozenych chraniéek (volnych i obsazenych s informaci o poétu a obsazeni prostupt) v navaznosti na okolni terén.
Tuto dokumentaci je povinen provést geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém
systému Bpv, dokumentace musi obsahovat &iselné a grafické (ve formatu ,,dgn“) vyhotoveni dokumentace

geodetlckeho zamereni v digitalni forme. Toto plati pro prnpo;ky kanalizace, ktere jsou umistény (i Castecne)
na vefejném prostranstvi a pouze na tzemi mésta Brna.
= Pfipojkovy list K1

= Potvrzeni o kontrole polozeneho potrubi pred zahozem

=  Protokol o spravnosti napojeni vnitinich rozvodu na oddilny systém odkanalizovani, vyhotoveny odbornou firmou
(neplati pro lokality s jednothym systemem odkanalizovani)

. Uvedeni kanaliza¢ni pripojky do provozu a uzavieni smluvnihoc vztahu:

=  Uvedenim kanaliza¢ni pfipojky do provozu zistava jejim viastnikem ve smyslu zédkona &. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jSich predpisu osoba, ktera na své naklady pripojku poridila. Smlouva o dodavce pitné vody a odvadéni
odpadnich vod bude uzavrena s vlastnikem pi“ipojené nemovitosti (odbératelem). Opravy a udrzbu kanalizaCnich

piipojek ulozenych v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, zajistuje provozovatel ze svych provoznich
nakladu.

= Ke dni uvedeni pripojky do provozu bude na zaklade dodané dokumentace vyhotoven a odberateli zaslan pisemny
navrh Smlouvy o odvadeni odpadnich vod do kanalizace, kterou je mozno uzavrit v zakaznickem centru v sidle
spolecnosti Pisarecka 555/1a, Brno (zakaznicka linka 840 177 177) nebo po podpisu vratit postou zpet. Vypousteni
odpadnich vod do kanalizace bez uzavrene pisemné smlouvy je dle § 10 zakona C. 274/2001 Sb. ve zneni

pozdéjSich pfedpisu povazovano za neopravihéné vypousténi odpadnich vod, které provozovatele opraviuje
k pferuseni nebo omezeni odvadeni odpadnich vod.

=  Nalezitosti potfebné k uzavieni Smlouvy 0 odvadéni odpadnich vod do kanalizace jsou vzdy uvedeny v pruvodnim
dopise k zaslanému navrhu smlouvy a rovnéz na Www.bvK.Cz.

=  Podminky a zpusob fakturace je mozno projednat na Brnénskych vodarnach a kanalizacich, a.s. v zakaznickém
centru Pisarecka 555/1a v Brne (zakaznicka linka 840 177 177), popf. tel.C. 543 433 111 (spojovatelka).

Upozorneni:

Cislo jednaci k PD“, uvedené v zapati tohoto vyjadieni, musi byt totoZzné s &islem uvedenym na soubézné
pifedlozené projektové dokumentaci. Vyjadreni Brnenskych vodaren a kanalizaci, a.s. se vztahuji pouze K takto
odsouhlasené projektove dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt kanalizacni pripojky
a pro krizeni siti v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Cislo jednaci k PD: 73230784 - 32308 00

V Brné dne:

Ing.OndFej Bojanovsky
vedouci utvaru VHR

& 462 47 275/ DIC: CZABIATT5
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