Cislo pfilohy: Obsah vykresu:

D.2.1 REZY

Lokalita: i Stavebni objekt:
09 SO 09.2 - VENKOVNI SEZENI V KRUHU
. SO 09.3- MOLO

S0 09.2 - VENKOVNI SEZENI V. KRUHU

LEGENDA GRAFICKYCH ZNACEK:

Stavajici profil bfehu
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Kamenna dlazba s podsypem
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Pozn.: zavazné detaily a rozméry konstrukce viz statika
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208,000 Méfitko: Format: Datum: Cislo zakazky:
Stuperi PD: PDPS
S0 09.3-MOLO SO 09.1-ALTAN AUTORIZACNI RAZITKO: CISLO PARE:
OCEL RADY S235

VYROBNI SKUPINA OK "EXC2" DLE CSN EN 1090
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE ZINKOVANI TL. 0,085 mm
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200000 R = 77 Navrhovatel:  Statutarni mésto Brno
20850 e e e T % Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
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a0 7 Projektant: Ing. arch. Oldfich Prokes
208200 A Studio Prokes s.r.o.
20000 Sidlo: Starkova 8a, 602 00 Brno

POZNAMKY: . Tel.: 603 836 337

OCELOVA KONSTRUKCE KONZOL JE SVAROVANA, MONTAZNi PRIPOJE JSOU SVAROVANE I SROUBOVANE, SVARY NAVRHNOUT NA PLNOU UNOSNOST PRIPOJOVANYCH PRVKU REZOPOHLED A-A 1C: 069 58 907

VSECHNY SROUBY MUSI BYT PO DOTAZENI MATIC ZAJISTENY PROTI UVOLNENI

Z POHLEDOVYCH STRAN BUDOU POUZITY SROUBY SE ZAPUSTENOU HLAVOU

PRED VYROBOU OCELOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNE DELKY PRVKU PRIZPUSOBIT DLE SKUTECNOSTI NA STAVBE . -
NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TECHNICKA ZPRAVAA STATICKY VWPOGET A studioPROKES /
JAKEKOLIV ODCHYLKY OD TOHOTO PROJEKTU JE TREBA KONZULTOVAT SE STATIKEM
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI




