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Zameér:
Predmeétem podkladu je odstranéni havarijniho stavu socialnich zarizeni pro

ucinkujici v divadle Bolka Polivky.

Popis stavajiciho stavu:

Soucasna socialni zarizeni vykazuji poskozeni odpovidajici stafi cca 30-
40 let. Navic pocet jednotlivych zafizovacich predmétd neodpovidd
souc¢asnym normdm ani pozadavklm divadla. Mistnosti jsou z ¢asti oblozeny
keramickym obkladem 150/150 mm a dlazba nemd certifikovanou
protiskluznost. WC jsou kombinovanda nebo se zavéSenou nadrzkou,
keramicka umyvadla jsou misty poskozena.

Kanalizac¢ni potrubi jak na stoupaci ¢asti tak lezaté rozvody jsou jiz za
svoji zivotnosti. Praskliny, usazeniny jsou pricinou castého prolinani a
naslednych ¢astych oprav.

Rozvody vody jsou provedeny z pozinkovanych trubek, zde hrozi

v nasledujicich letech praskani potrubi a dalsi havarie.

Rozsah navrzenych stavebnich uprav:

SOC. ZARIZENIi UCINKUJICIi MUZI I.NP

Budou otlu¢eny stavajici obklady a omitky. Dlazba s podkladnim
betonem bude vybourdna. Veskeré zarizovaci predméty (umyvadlo, WC,
sprchy,...) se demontuji, zbouraji se stavajici pricky.

Budou provedeny nové pricky dle grafické prilohy.

Pod nové obklady se provede nova omitka MC hruba zatrena. Dale pak
penetrace, vyrovnani a nové obklady. Obklady budou provedeny do vysky
2m. Stavajici podlaha bude doplnéna betonovym potérem a vyrovnana
stérkou. Provedena hydroizolaéni stérka bude provedena pod obklady a
dlazbou dle predpist vyrobce. Ve sprchach budou provedeny stérkové
hydroizolace. Stavajici omitky nad obklady budou otlu¢eny a provedeny nové.

Dale pak bude provedena penetrace podkladu a nova vymalba. V ramci



novych rozvodud ZTI, elektra a svitidel se provedou na prislusnych mistech a
trasach ryhy pro umisténi rozvodu, které budou zahdzeny hrubou vyplni z MC.
Nové ocelové zarubné budou vyménény a natfeny. Budou dodany nové
dvere s WC zamky pouze na vstupnich dverich bude zamek FAB. Pri realizaci
bude nutné doresit detaily u vstupnich dveri pricemz dvere s obloukovym
nadprazim zlstanou zachovany.
Plvodni zafizovaci predméty se nahradi novymi dle vybéru objednatele
- WC budou provedena nové zavésend pokud to bude mozné bude
podomitkovy modul zasekdn do stavajici zdi pro zvétseni prostoru
WC
- Sprchové kouty budou osazeny nerezovym Stérbinovym zlabem a
uzavreny posuvnou sklenénou zasténou
- Umyvadla budou doplnény stojankovou baterii na odpadu bude
umisténa vypust Cilc -clac
Podlaha v chodbé-na novou stérku budou celoplosné nalepeny pasy PVC o
tloustce naslapné vrstvy min. 0,4 mm dle vybéru investora. Vzorky budou
predlozeny a odsouhlaseny s dostatecnym predstihem pred zahajenim
realizace. Po obvodu mistnosti budou provedeny predem odsouhlasené
soklové listy z PVC. Na zavér budou namontovany nové dubové lakované
prahy.
Budou provedeny nové elektrorozvody, které budou ukoneny a napojeny
v krabicich na chodbé nebo v rozvadécdi. Budou osazena nova svitidla dle
vybéru objednatele. Bude osazen ventildtor s odtahem do fasady objektu. U

umyvadel bude umisténa zasuvka.

SOC. ZARIZENIi UCINKUJICI ZENY INP

Budou otlu¢eny stavajici obklady a omitky. Dlazba s podkladnim
betonem bude vybourdna. Veskeré zarizovaci predméty (umyvadlo, WC,
sprchy,...) se demontuji, zbouraji se stavajici pricky. Bude vybouran vyvyseni
podlahy v celém prostoru. Bude vybouran otvor pro nové dvere do skladu.
Nutno zajistit ocelovym prekladem napt. 2xL60/60/5

Budou provedeny nové pricky dle grafické prilohy a zazdén prichod do
skladu.

Pod nové obklady se provede nova omitka MC hruba zatrena. Dale pak
penetrace, vyrovnani a nové obklady. Obklady budou provedeny do vysky
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2m. Stavajici podlaha bude doplnéna betonovym potérem. Dlazba bude
vyspadovana a s patricnou protiskluznosti nalepena na flexibilni tmel dle
technologickych predpisd. Ve sprchach budou provedeny stérkové
hydroizolace. Stavajici omitky nad obklady budou otlu¢eny a provedeny nové.
Dale pak bude provedena penetrace podkladu a nova vymalba. V ramci
novych rozvodud ZTI, elektra a svitidel se provedou na prislusnych mistech a
trasach ryhy pro umisténi rozvodu, které budou zahdzeny hrubou vyplni z MC.
Nové ocelové zarubné budou vymeénény a natreny. Budou dodany nové
dvere s WC zamky pouze na vstupnich dverich bude zamek FAB. Pri realizaci
bude nutné doresit detaily u vstupnich dveri pricemz dvere s obloukovym
nadprazim zlstanou zachovany.
Plvodni zafizovaci predméty se nahradi novymi dle vybéru objednatele
- WC budou provedena nové zavesena, pokud to bude mozné budou
podomitkové moduly zasekany do stavajici zdi pro zvétseni prostoru
WC
- Na WC zeny bude umisténa bidetova sprska.
- Sprchové kouty budou osazeny nerezovym Stérbinovym zlabem a
uzavreny posuvnou sklenénou zasténou
- Umyvadla budou doplnény stojankovou baterii na odpadu bude
umisténa vypust Cilc -clac
Budou provedeny nové elektrorozvody, které budou ukoneny a napojeny
v krabicich na chodbé nebo v rozvadécdi. Budou osazena nova svitidla dle
vybéru objednatele. Bude osazen ventildtor s odtahem do fasady objektu. U

umyvadel bude umisténa zasuvka.

Rozvody vody a kanalizace

Stavajici kanaliza¢ni potrubi bude demontovdno v nezbytné délce i
mimo prostory WC tak aby byla zajisténa funkcénost lezatych rozvodu.
Stoupaci potrubi bude vyménéno pouze v prostoru prislusnych pater. Bude
pouzito potrubi HT-Systém PLUS (PP). V kazdém soc. zarizeni budou novée
napojeny WC a umyvadla. Dimenze budou pouzity v prislusnych dimenzich
pro jednotlivé zarizovaci predmeéty.

Vodovodni potrubi bude vyménéno v celé délce od stoupacek ke
stdvajicim zafizovacim predmétim. Nové potrubi bude z materidlu PPR

izolovano trubni izolaci z pénového polyetylenu. Kotveni potrubi bude po
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1,5m. Dimenze budou v pfislusnych dimenzich pro jednotlivé zarizovaci

predmeéty.

Postup praci

Bude upresnéno v ramci prohlidky

Po ukonceni stavebnich praci budou prostory vyklizeny a vycistény.
Predpoklddad se urcitd omezeni pohybu zaméstnancl provadéci firmy na

stavenisti.
Podklad je navrzen v souladu s normou ¢islo CSN 73 4108
Nedilnou soucasti podkladu pro vybér zhotovitele je polozkovy rozpocet a

jednoduchd grafickd priloha. Veskeré rozmeéry a dispozice jsou orientacni a
budou upresnény v ramci kontrolnich dni

Misto a datum vypracovani: Vypracoval: Ing. Jan Vejtasa
V Brné, 3/2021




Navrhuji pozadovat v zadani :

PoZadavky na kvalifikaci:

Zakladni kvalifikacni predpoklady

-dolozit ¢estnym prohlasenim dle §53, odst. 1, pism. a) az j) zakona 137/2006 Sb
Profesni kvalifikacni predpoklady

Uchazec prokaze splnéni predloZenim prosté kopie téchto dokladi

-vypis obchodniho rejstfiku

-vypis zivnostenského listu

soucasti bude opravnéni na Provadeéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani
-osvédceni o autorizaci pro Pozemni stavby

Technické kvalifikacni predpoklady

-seznam realizovanych zakazek, v némz budou uvedeny min 3 zakdazky, jejichz predmét plnéni tvorila
rekonstrukce socidlnich zatizeni s min cenou 400 tis. K¢ uchaze¢ uvede termin provadéni, cenu, a
kontaktni osobu

Ekonomické a financni kvalifikacni predpoklady

Pojistnd smlouva na Skodu zpUsobenou dodavatelem treti osobé ze smlouvy musi byt patrna vyse
pojistné castky min. 2 miliony K¢



